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Einfuhrung

Diese Kamera fiir die visuelle Kommunikation ist mit USB 2.0 kompatibel.
Sie konnen die Kamera fiir die Bildtelefoniefunktion Thres Computers
verwenden. Die Kamera zeichnet sich durch die folgenden Merkmale aus:

¢ CMOS-Sensor mit 1.310.000 Pixeln und Mikrofon.

» Mit der mitgelieferten Software ,,VAIO Camera Capture Utility* konnen
Sie Filme und Standbilder aufnehmen und als Video-Mail senden.

¢ Mit dem ,,VGP-UVCI100 device driver* konnen verschiedene
Kameraeinstellungen wie ,,Backlight compensation*
(Hintergrundbeleuchtung ausgleichen) und Helligkeit vorgenommen und
Effekte, wie z. B. Rahmen, angewendet werden.

* Bei Verwendung als Web-Kamera unterstiitzt die Kamera den Video-
Chat.

Die Messenger-Software stellt die Mikrofonlautstirke moglicherweise automatisch so ein,
dass tiber den Lautsprecher kein Heulton ausgegeben wird. Wenn sich das Mikrofon zu
nahe beim Lautsprecher befindet, wird die Lautsprecherlautstirke gesenkt. Verwenden
Sie Kopfhorer oder ein Headset, wenn Stimmen schwer zu verstehen sind.

Einzelheiten finden Sie in der Hilfe zu Ihrer Software.

Kompatible Computer

Die Kamera kann mit Computern mit vorinstalliertem Windows XP* und
USB-Anschliissen verwendet werden.

* Windows XP Service Pack 2 muss installiert sein. Wenn das Service
Pack nicht installiert ist, laden Sie es von der Microsoft-Website
herunter.

Bei selbst zusammengestellten Computern sowie bei Computern mit aufgeriistetem
Betriebssystem/mehreren boot-fihigen Betriebssystemen kann der einwandfreie Betrieb
nicht gewihrleistet werden.

Auch bei der oben angegebenen Betriebsumgebung kann der einwandfreie Betrieb
nicht fiir alle Computer gewihrleistet werden.

Ein mit einer Kamera ausgestatteter Computer ist nicht kompatibel. Auch wenn die
Kamera an den Computer angeschlossen ist, konnen Sie sie nicht verwenden.

Die folgenden Systemvoraussetzungen miissen erfiillt sein, wenn Standbilder und Filme
mit VGA-BildgroBe oder grofier aufgenommen werden sollen.

CPU: Pentium III oder Celeron mit mindestens 1,2 GHz

Mindestens 256 MB Hauptspeicher sind empfehlenswert.

Wenn das Bild bei der Aufnahme verzerrt ist, empfiehlt es sich, die Bildschirm- oder

Bildgrofe zu verringern.
Fortsetzung auf der nachsten Seite



* Wenn Sie mehr als eine Million Pixel anzeigen wollen, muss diese Kamera iiber Hi-
Speed USB (USB 2.0) angeschlossen werden.

¢ Bevor Sie die Kamera verwenden konnen, miissen Sie die Software von der
mitgelieferten Installations-Disc installieren.

Bezeichnung der Komponenten

Objektiv

Fokussierring

Mikrofon

Taste CAPTURE

Halterungsplatte

Halterungsarm

Vorbereitungen

Uberpriifen des mitgelieferten Zubehérs

Nehmen Sie die Kamera aus dem Karton und iiberpriifen Sie, ob die unten
aufgefiihrten Zubehorteile im Karton enthalten sind.

Sollten Zubehorteile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Sony-Héndler, bei
dem Sie dieses Produkt erworben haben, oder an den 6rtlichen Sony-
Kundendienst.

Kamera fiir die visuelle Kommunikation
Installations-Disc (CD-ROM X 1)

Bedienungsanleitung (diese Anleitung)

¢ Garantiekarte*

* Die mitgelieferten Zubehorteile variieren je nach Land und Region.



Installieren von Treiber und Software

Installieren Sie den VGP-UVC100-Geritetreiber, damit die Kamera
zusammen mit dem Computer verwendet werden kann. Installieren Sie
,»VAIO Camera Capture Utility*, wenn Sie Standbilder und Filme
aufnehmen wollen.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer iiber ein geeignetes Laufwerk, wie z. B. ein
CD-ROM-Laufwerk, verfiigt. In diesem Dokument werden CD-ROM- und andere
Disc-Laufwerke als ,,CD-ROM-Laufwerk* bezeichnet. Erlduterungen zum AnschlieSen
eines CD-ROM-Laufwerks finden Sie in der Dokumentation zum Computer und zum
CD-ROM-Laufwerk.

Um ,,VAIO Camera Capture Utility” verwenden zu konnen, sind mehr als 2 GB freier
Speicherplatz auf der Festplatte erforderlich.

Aktualisieren Sie Windows, bevor Sie den Treiber und die Software installieren.
Beenden Sie alle Programme, bevor Sie Treiber und Software installieren.

Melden Sie sich zur Installation des Treibers und der Software als Administrator an.
Wenn das Dialogfeld ,,Hardware-Assistent* angezeigt wird, klicken Sie auf
~Abbrechen, 16sen die Kamera vom Computer und installieren sie erneut.

1 Schalten Sie den Computer ein, starten Sie Windows und
legen Sie die mitgelieferte Installations-Disc in das CD-
ROM-Laufwerk ein.

Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet und der

Bildschirm ,,Installationsprogramm fiir Sony Visual Communication
Camera VGP-UVC100* wird angezeigt.

2 Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkéstchen zum
Installieren der Software aktiviert ist, und klicken Sie auf
~Weiter".

Q Tipp

Das Kontrollkéstchen wird nicht angezeigt, wenn die Software bereits installiert ist.

3 Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor,
bis die Konfiguration abgeschlossen ist und die
entsprechende Anzeige ausgeblendet wird.

Q Tipp

Klicken Sie auf ,,Ja“, wenn Sie nach der Installation gefragt werden, ob der
Computer neu gestartet werden soll.

4 SchlieBen Sie das USB-Kabel der Kamera an einen USB-
Anschluss am Computer an.

Der erforderliche Treiber wird automatisch installiert. Klicken Sie auf
,Ja*“, wenn Sie nach der Installation gefragt werden, ob der Computer
neu gestartet werden soll. Nach dem Neustart von Windows konnen
Sie die Kamera verwenden.

Fortsetzung auf der nachsten Seite



* Losen Sie nicht das USB-Kabel der Kamera und schlieen Sie es auch nicht an, solange
Windows gestartet oder heruntergefahren wird. Andernfalls kann es an der Kamera
oder am Computer zu einer Fehlfunktion kommen.

Gehen Sie beim Losen bzw. AnschlieBen des USB-Kabels der Kamera vorsichtig vor.
Wenn Sie das Kabel zu schnell anschlieen bzw. 16sen, wird der Computer
moglicherweise instabil.

Diese Kamera belegt stindig eine feste USB-Bandbreite fiir die Dateniibertragung, um
Bilder hoher Qualitét zu erzeugen. Wenn Sie einen USB-Hub verwenden und
gleichzeitig ein USB-Verbundgerit anschlielen, steht daher moglicherweise nicht
genug Dateniibertragungs-Bandbreite fiir einen ordnungsgemifen Betrieb zur
Verfiigung.

Q Tipps

* Wenn es mehrere USB-Anschliisse gibt und Sie das USB-Kabel an verschiedene USB-
Anschliisse angeschlossen haben, wird der erforderliche Treiber automatisch installiert.
Klicken Sie auf ,,Ja*, wenn Sie nach der Installation gefragt werden, ob der Computer
neu gestartet werden soll. Nachdem Sie Windows neu gestartet und die Kamera an den
USB-Anschluss angeschlossen haben, konnen Sie die Kamera verwenden.

* Wenn der Treiber nicht richtig installiert wird, miissen Sie ihn deinstallieren und
danach erneut installieren. Schlagen Sie dazu unter ,,Uberpriifen der Installation und
Deinstallieren des Treibers® nach (Seite 16).

Anbringen bzw. Aufstellen der Kamera

Anbringen am Bildschirm

Bringen Sie die Kamera am Bildschirm an.
Driicken Sie die Halterungsarme zusammen und héngen Sie die
Kamera oben am Bildschirm ein.

.Q. Tipp
Je nach Computer lisst sich die Kamera moglicherweise nicht am Bildschirm anbringen.
Schlagen Sie in diesem Fall unter ,,Waagrechte Aufstellung® auf der nidchsten Seite nach.



Waagrechte Aufstellung

Sie konnen die Kamera auf einer ebenen und stabilen Oberfliche, wie z. B.
einem Bildschirm mit Kathodenstrahlréhre oder einem Computer, aufstellen:

1 Drehen Sie die Halterungsarme und Halterungsplatte auf
sich zu.

2 Stellen Sie die Kamera auf eine stabile Oberflache.

Trennen der Kamera vom Computer

Wenn der Computer ausgeschaltet ist, brauchen Sie Schritt 1 unten nicht auszufiihren.
Wenn Sie jedoch das USB-Kabel 16sen, wihrend sich der Computer im
Energiesparmodus befindet, und das Kabel dann wieder anschlieflen, wird die Kamera
moglicherweise nicht erkannt.

1 SchlieBen Sie die Software, die von der Kamera verwendet
wird.

2 Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer und nehmen
Sie gegebenenfalls die Kamera ab.

Wenn Sie beim Losen des USB-Kabels am Kabel selbst ziehen, kann das Kabel
beschédigt werden. Ziehen Sie zum Losen des Kabels immer am Stecker, nicht am
Kabel selbst.



Arbeiten mit der Kamera

In diesem Abschnitt wird der Gebrauch der Kamera beschrieben.

‘Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden, miissen Sie den Treiber und die
Software installieren, bevor Sie die Kamera an den Computer anschlie3en.
Erlduterungen zur Installation finden Sie unter ,,Installieren von Treiber und Software*
(Seite 5).

Sie diirfen das USB-Kabel der Kamera nicht 16sen bzw. anschlief3en, solange Software
gestartet, ausgefiihrt oder beendet wird, die mit dieser Kamera arbeitet. Andernfalls
wird der Computer moglicherweise instabil. Warten Sie, bis die Software vollstindig
heruntergefahren wurde, bevor Sie das USB-Kabel 16sen bzw. anschliefen.

Aufnehmen von Standbildern und Filmen

Mit der mitgelieferten Software ,,VAIO Camera Capture Utility* kbnnen
Sie Standbilder und Filme aufnehmen. Die Verwendung der Software ist in
der Hilfe zu ,,VAIO Camera Capture Utility* beschrieben.

,-VAIO Camera Capture Utility* funktioniert nicht, wenn andere Software verwendet
wird, die mit der Kamera arbeitet. Beenden Sie alle Anwendungen, die mit der Kamera
arbeiten, bevor Sie ,,VAIO Camera Capture Utility* aufrufen.

1 SchiieBen Sie das Kamerakabel an einen USB-Anschluss
am Computer an und bringen Sie die Kamera am
Computerbildschirm an.

Wie Sie die Kamera anbringen bzw. aufstellen, ist unter ,,Anbringen
bzw. Aufstellen der Kamera® auf Seite 6 erldutert.

2 Driicken Sie die Taste CAPTURE.

Taste CAPTURE

Das Programm ,,VAIO Camera Capture Utility* wird gestartet.



»VAIO Camera Capture Utility“

* In welcher Sprache die Software auf dem Bildschirm angezeigt wird,
hingt von der Region ab.

1 YAIO Camera Capture Utility.

Camera Type:
Image Sze: 640x480.
Copaciy:  51.268 Avaiabie

Setting, vep |

Sucher - Ansicht

Schaltflachen fiir die Modus - Auswahl

Aufnahmeschaltflache

Die Funktion hdngt vom Modus ab.

Standbildmodus: Aufnahme

Filmmodus: Aufnahme (bei gestoppter Aufnahme)
Stopp (wéhrend der Aufnahme)

[4] Schaltflichen fiir Datenvorginge

Miniaturbild - Ansicht

[eo] o] [=]

Q Tipp

,»VAIO Camera Capture Utility* wird folgendermafBen aktiviert: Klicken Sie auf
Start”, zeigen Sie auf ,,Alle Programme* und ,,VAIO Camera Capture Utility* und
klicken Sie auf ,,VAIO Camera Capture Utility*.

Klicken Sie im Fenster ,VAIO Camera Capture Utility“ auf
@1 ,Standbild” oder T ,Film*.

Fokussieren Sie die Kamera auf ein Motiv und nehmen Sie
die erforderlichen Einstellungen, wie z. B. die Helligkeit, vor.

.é' Tipps

* StandardmiBig ist die Standbildgroe auf 1.280 x 1.024 eingestellt. Mit ,,VAIO
Camera Capture Utility* konnen Sie fiir Standbilder und Filme eine andere Grofe

einstellen. _ _
Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Bei einer StandbildgroBe von 1.280 x 1.024 stehen einige Funktionen unter
,.Effects” (Effekte) und die Funktion ,,Zoom* (Zoom) nicht zur Verfiigung. Wenn
Sie diese Funktionen verwenden wollen, miissen Sie die Standbildgrofe dndern.

Es empfiehlt sich, die Funktion ,,Mirror (Spiegelbild) zu verwenden. Wie Sie die
Einstellung fiir diese Funktion dndern konnen, ist unter Andern der
Kameraeinstellungen* auf Seite 12 erldutert.

Bei Leuchtstoffrohren im Hintergrund erscheinen Gesichter zum Beispiel
eventuell dunkel. In diesem Fall sollten Sie die Funktion ,,Backlight
compensation* (Hintergrundbeleuchtung ausgleichen) aktivieren. Wie Sie die
Einstellung fiir diese Funktion dndern konnen, ist unter ,Andern der
Kameraeinstellungen* auf Seite 12 erldutert.

Wenn der Bildschirm flimmert, stellen Sie fiir ,,White Balance™ (Weilabgleich)
unter ,,Settings* (Einstellungen) im Fenster ,,Property* (Eigenschaften) je nach der
in Threr Region giiltigen Frequenz ,,50 Hz* oder ,,60 Hz* ein. Wie Sie die
Einstellung fiir diese Funktion dndern konnen, ist unter ,Andern der
Kameraeinstellungen* auf Seite 12 erldutert.

Drehen Sie den Fokussierring und stellen Sie den Fokus ein.

6 Driicken Sie die Taste CAPTURE.

Wenn [8] ausgewihlt ist:

Nach der Aufnahme werden die Bilder in der Miniaturbild-Ansicht
unten im Fenster ,,VAIO Camera Capture Utility* angezeigt.

.Q. Tipp

Standbilder konnen Sie auch aufnehmen, indem Sie im Fenster ,,VAIO Camera
Capture Utility* auf ,,Aufnahme* klicken.

Wenn T ausgewiihlt ist:

Die Funktion wird aktiviert. Driicken Sie die Taste CAPTURE, um die
Aufnahme zu stoppen. Das erste Bild des Films erscheint in der
Miniaturbild-Ansicht im Fenster ,,VAIO Camera Capture Utility*.

.Q. Tipp
Filme konnen mit einem Klicken auf ,,Aufnahme* in der Software ,,VAIO Camera
Capture Utility* aufgezeichnet werden.



~Q' Tipps
In ,,VAIO Camera Capture Utility* stehen die folgenden Funktionen zur Verfiigung.
Niheres dazu finden Sie in der Hilfe zu ,,VAIO Camera Capture Utility*.

— Einstellen von Bildqualitit und Modus
— Versenden von Bildern per E-Mail

Mit ,,VAIO Camera Capture Utility* werden Standbilder im Format JPEG
aufgezeichnet.

Filme konnen Sie auch mit der in Windows XP enthaltenen Software ,,Windows Movie
Maker* aufnehmen. Die Verwendung der Software ist in der Hilfe zu ,,Windows Movie
Maker* beschrieben.

Bei Motiven, die sich schnell bewegen, wird in der Sucher-Ansicht kein klares Bild
angezeigt. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

Anzeigen von Bildern

Verwenden Sie ,,VAIO Camera Capture Utility zum Anzeigen von
Standbildern bzw. Filmen.

1 Kiicken Sie auf & ,Vorschau“ im Fenster ,VAIO Camera
Capture Utility*.

2 Doppelklicken Sie auf die Bilder, die in der Miniaturbild-
Ansicht im Fenster ,VAIO Camera Capture Utility“ angezeigt
werden sollen.

Das ausgewihlte Bild erscheint.

Wenn ein Film ausgewihlt wird, wird dieser in der Sucher-Ansicht
angezeigt. Wenn bei der Wiedergabe das letzte Bild erreicht ist, stoppt
die Wiedergabe und in der Sucher-Ansicht ist wieder das erste Bild des
Films zu sehen.

Q Tipp

Wenn die Wiedergabelautstirke zu niedrig ist, stellen Sie die Lautstdrke am
Computer ein. Informationen dazu finden Sie im Handbuch zum Computer.

11



Beenden von ,,VAIO Camera Capture Utility“

Klicken Sie auf E4 oben rechts im Fenster ,,VAIO Camera Capture Utility*.

Andern der Kameraeinstellungen

12

Um die Helligkeit, die Funktion ,,Backlight compensation*
(Hintergrundbeleuchtung ausgleichen) usw. einzustellen, wechseln Sie im
,»VGP-UVC100-Geritetreiber zu ,,Property* (Eigenschaften).

Im Fenster ,,Property* (Eigenschaften) konnen Sie den Zoom einstellen und
den Bildausschnitt festlegen.

So zeigen Sie das Fenster ,,Property” (Eigenschaften) an

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol ﬁ im Infobereich
und klicken Sie dann auf , Erweitert®.

h‘ - "

¢ Tipp

Wenn die Software fiir die Kamera nicht gestartet wurde, steht ,,Erweitert* nicht zur
Verfiligung.

BFenster ,,Settings* (Einstellungen)

Im Fenster ,,Settings* (Einstellungen) kénnen Sie die folgenden Optionen
einstellen:
— ,.,Mirror“(Spiegelbild) (horizontal spiegeln), ,,Image Flip* (Bild
umdrehen), ,,Low Light* (Dunkelheit) und ,,Backlight compensation‘
(Hintergrundbeleuchtung ausgleichen)

.Q. Tipp

Die Funktion ,,Low Light* (Dunkelheit) ermoglicht Aufnahmen bei unzureichenden
Lichtverhéltnissen. Aufgrund der Belichtungskorrektur kann es jedoch zu
Bildartefakten kommen. Es empfiehlt sich, immer mit guter Beleuchtung
aufzunehmen.

— Helligkeit, Kontrast, Gamma, Farbton, Sittigung und Bildschirfe
— Belichtung und ,,White Balance* (WeiBabgleich)



HMRegisterkarte , Effects” (Effekte)

Auf der Registerkarte ,,Effects* (Effekte) konnen Sie die folgenden
Optionen einstellen:

— Effekte

— Rahmen

Die Funktionen auf der Registerkarte ,,Zoom* (Zoom) und auf der Registerkarte
Effects” (Effekte) konnen nicht gleichzeitig verwendet werden. Wenn Sie die
Optionen auf der Registerkarte ,,Effects* (Effekte) nicht verwenden konnen,
deaktivieren Sie die Option ,,Enable Zoom* (Zoom ein) bzw. ,,Face Tracking*
(Facetracking) auf der Registerkarte ,,Zoom* (Zoom).

HMRegisterkarte ,,Zoom*“ (Zoom)

Auf der Registerkarte ,,Zoom* (Zoom) konnen Sie die folgenden Optionen
einstellen:

— Zoomeinstellung
Wenn Sie den Zoom verwenden wollen, aktivieren Sie die Option
,,Enable Zoom* (Zoom ein). Bei aktivierter Zoomfunktion konnen die
Optionen auf der Registerkarte ,,Effects* (Effekte) nicht verwendet
werden.
Mit den Pfeiltasten konnen Sie ein vergrofertes Bild verschieben.

— Facetracking-Funktion
Mit der Facetracking-Funktion wird ein Gesicht in der Mitte des Bildes
gehalten. Solange ,,Face Tracking® (Facetracking) aktiviert ist, konnen
die Optionen auf der Registerkarte ,,Effects* (Effekte) nicht verwendet
werden.

* Je nach Anzahl und Position der Motive im Motivbereich oder wenn
sich z. B. ein Gesicht nicht in der Mitte des Bildes befindet, wird der
Zomm bei dieser Kamera moglicherweise nicht ausgefiihrt.

13



Umdrehen der Kamera

Sie konnen die Kamera wie in der Abbildung unten dargestellt drehen. Sie
brauchen die Kamera also nicht umgekehrt am Bildschirm anzubringen,
damit sie in die andere Richtung weist.

Einstellen der Lautstéarke des integrierten Kameramikrofons

14

Welche Modellbezeichnungen und Fenster angezeigt werden, hingt vom Modell ab.

1 Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf ﬂ

Das Fenster ,,Lautstirkeregelung* wird angezeigt.

2 Kiicken Sie auf das Mend ,Optionen“ und wahlen Sie
.Property” (Eigenschaften).

Das Fenster ,,Property* (Eigenschaften) wird angezeigt.

3 Wwahlen Sie »~sony USB Microphone (VGP-UVC100)“ als
Mixer aus und klicken Sie auf ,OK*".

Das Mixer-Fenster wird angezeigt.

~‘ . '4

Q@ Tipp

Das Mixer-Fenster wird moglicherweise nicht angezeigt, wenn der Treiber nicht
richtig installiert wurde. Schlagen Sie unter ,,Uberpriifen der Treiberinstallation auf
Seite 16 nach und vergewissern Sie sich, dass der Treiber richtig installiert wurde.



4 Uberpriifen Sie, ob das Mikrofon richtig konfiguriert ist.

Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkistchen fiir Stummschaltung
nicht aktiviert ist. Klicken Sie andernfalls auf das Kontrollkéstchen,
um die Option zu deaktivieren.

5 Sstellen Sie die Mikrofonlautstarke ein.
Stellen Sie die Lautstirke mit dem Schieberegler ein.

Die Einstellung ist abgeschlossen, wenn iiber ,,VAIO Camera Capture
Utility* Ton ausgegeben wird.

Wenn das integrierte Mikrofon nicht funktioniert
Bei bestimmten Anwendungen miissen Sie das integrierte Kameramikrofon
manuell als Audioeingabegerit einstellen.

1 Kiicken Sie auf yotart und dann auf ,Systemsteuerung®.

Die ,,Systemsteuerung® wird angezeigt.
2 Klicken Sie auf ~oounds, Audio und Audiogerate”.

3 Kiicken Sie auf »oounds und Audiogeréate”.

Das Fenster ,,Eigenschaften von Sounds und Audiogerite wird
angezeigt.

4 Klicken Sie auf die Registerkarte ,Audio” und wahlen Sie
L~Sony USB Microphone (VGP-UVC100)“ unter
s~ooundaufnahme* als ,Standardgerat” aus.

5 Kiicken Sie auf ,OK", um das Fenster ,Eigenschaften von
Sounds und Audiogerate” zu schlie3en.

Verwenden eines Bluetooth-Headsets mit der Kamera

Wenn Sie zusammen mit der Kamera ein Bluetooth-Headset verwenden,
miissen Sie je nach Headset das Mikrofon des Headsets konfigurieren. In
der Hilfe zur Software ist erldutert, wie Sie das Headset-Gerit einstellen

konnen.

Wihlen Sie ,,Sony USB Microphone (VGP-UVC100)“, wenn Sie das
Kameramikrofon verwenden wollen.
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Uberpriifen der Installation und
Deinstallieren des Treibers

Uberpriifen der Treiberinstallation

1 Bringen Sie die Kamera am Computer an.

Erlduterungen dazu finden Sie unter ,,Anbringen bzw. Aufstellen der
Kamera“ (Seite 6).

2 Kiicken Sie auf »otart”, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf ,Arbeitsplatz“ und klicken Sie dann auf ,Eigenschaften®.

Das Dialogfeld ,,Systemeigenschaften wird angezeigt.

3 Kiicken Sie auf die Registerkarte ,Hardware“ und dann auf
die Schaltflache ,,Gerate-Manager”.

Das Fenster ,,Geréite-Manager* wird angezeigt.

4 Kiicken Sie im Fenster ,Gerate-Manager” auf das
Plussymbol (+) links neben ,Bildverarbeitungsgerate“.

Wenn ,,Sony Visual Communication Camera (VGP-UVC100)*
angezeigt wird, wurde der Treiber wahrscheinlich richtig installiert.

5 Kiicken Sie im Fenster ,aerate-Manager” auf das
Plussymbol (+) links neben ,Audio-, Video- und
Gamecontroller”.

Wenn ,,Sony USB Microphone (VGP-UVC100)“ angezeigt wird,
wurde der Treiber richtig installiert.

6 SchiieBen Sie das Fenster ~Gerate-Manager*. Klicken Sie im
Dialogfeld ,,Systemeigenschaften® auf ,,OK".

Wenn der Treiber nicht angezeigt wird oder ein Ausrufezeichen (!) neben dem Treiber
angezeigt wird, wurde der Treiber nicht richtig installiert. Gehen Sie wie unter
,.Deinstallieren des Treibers‘ erldutert vor und installieren Sie den Treiber nach der
Deinstallation erneut.
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Deinstallieren des Treibers

Wenn der Treiber nicht richtig installiert wurde, deinstallieren Sie ihn wie
unten erldutert. Installieren Sie den Treiber danach erneut.

¢ Melden Sie sich zur Deinstallation des Treibers als Administrator an.

¢ Trennen Sie alle USB-Gerite mit Ausnahme dieser Kamera vom Computer, bevor Sie

den Treiber deinstallieren.

¢ Schliefien Sie vor der Deinstallation des Treibers alle Anwendungen, die mit der

1

Kamera arbeiten, wie z. B. ,,Windows Movie Maker* usw.

Bringen Sie die Kamera am Computer an.

Erlduterungen dazu finden Sie unter ,,Anbringen bzw. Aufstellen der
Kamera“ (Seite 6).

Klicken Sie auf ,Start”, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf ,Arbeitsplatz“ und klicken Sie dann auf ,Eigenschaften®.

Das Dialogfeld ,,Systemeigenschaften* wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte ,Hardware“ und dann auf
die Schaltflache ,,Gerate-Manager*”.

Das Fenster ,,Gerdte-Manager* wird angezeigt.

Klicken Sie auf das Plussymbol (+) links neben ,,USB-
Controller*.

Klicken Sie auf ,USB-Verbundgerat” und dann auf
L~Entfernen®.

Das Dialogfeld ,,Entfernen des Gerits bestitigen wird angezeigt.
SchlieBen Sie vor der Deinstallation des Treibers alle Anwendungen,
die mit der Kamera arbeiten, wie z. B. ,,Windows Movie Maker* usw.

Klicken Sie auf ,,OK".

SchlieBen Sie das Fenster ,Gerate-Manager”. Klicken Sie im
Dialogfeld ,,Systemeigenschaften” auf ,,OK".
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SicherheitsmaBnahmen

Geeignete Umgebung fiir
Betrieb und Lagerung

Lagern und verwenden Sie das Geriit nicht
an folgenden Orten. Andernfalls kann die
Kamera beschédigt werden.

¢ Orte, die extrem hohen
Temperaturen ausgesetzt sind

An warmen oder sonnigen Tagen kann
die Temperatur im Fahrzeuginneren
sehr stark ansteigen. Die Kamera konnte
sich verformen oder beschidigt werden.
Orte, die direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sind, bzw. in der Ndhe
von Heizgeréiten

Die Kamera konnte sich verformen oder
beschidigt werden.

Orte, die Sand oder Staub
ausgesetzt sind, wie z. B. am Strand
Bringen Sie die Kamera nicht an einen
Ort, der Stand oder Staub ausgesetzt ist,
wie dies z. B. an einem Strand der Fall
ist. Andernfalls konnte die Kamera
beschédigt werden. Unter Umstédnden ist
dann keine Reparatur mehr moglich.

Richten Sie das Objektiv nicht in
die Sonne.

Es konnte zum Einbrennen von Bildern
kommen oder das Objektiv konnte
anderweitig beschidigt werden. Seien
Sie vorsichtig, wenn Sie die Kamera in
der Nihe eines Fensters oder im Freien
ablegen.

Betrieb

Losen Sie nicht wihrend des Betriebs
das USB-Kabel der Kamera.
Andernfalls kann es an der Kamera zu
Fehlfunktionen kommen.

Stellen Sie keine Gegenstinde auf die
Kamera.
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¢ Halten Sie die Kamera von Orten fern, die
plotzlichen Temperaturschwankungen
ausgesetzt sind. Verwenden Sie die
Kamera nicht unmittelbar, nachdem Sie
sie von einem kalten an einen warmen Ort
gebracht haben oder nachdem die
Umgebungstemperatur drastisch
angestiegen ist. Andernfalls kann sich im
Inneren der Kamera Feuchtigkeit
niederschlagen. Lassen Sie die Kamera
einige Zeit unbenutzt, bevor Sie sie in
Betrieb nehmen.

¢ Drehen Sie die Kamera nicht mit
Gewalt herum. Andernfalls kann es zu
Fehlfunktionen kommen.

* Verwenden Sie nur einen Computer mit
den angegebenen Spezifikationen.

¢ Achten Sie darauf, dass keine
Fliissigkeiten oder Fremdkorper in die
Kamera gelangen. Offnen Sie die
Kamera nicht.

Objektiv

Beriihren Sie das Objektiv nicht.

Hinweise zu Discs

Beachten Sie zum Schutz der auf Discs
gespeicherten Daten die folgenden Punkte.

* Wenn sich der Aufkleber auf einer Disc
am Rand 16st oder sich insgesamt von
der Disc zu 16sen droht, kann der
Aufkleber im Disc-Laufwerk stecken
bleiben und eine Fehlfunktion daran
verursachen. Vergewissern Sie sich
daher, dass der Aufkleber noch fest an
der Disc-Oberfliche haftet, bevor Sie
die Disc verwenden.

Sony iibernimmt keinerlei Haftung fiir
Fehlfunktionen am Computer oder
Schiden an den Medien, die auf
fehlerhaft angebrachte Aufkleber
zuriickgehen. Lesen Sie gegebenenfalls
die Anweisungen zur
Etikettendrucksoftware und dem
bedruckbaren Aufkleberpapier genau
durch.



' Reinigen des Objektivs
@ Entfernen Sie Staub mit einem
N~ Staubblidser oder einem weichen Pinsel

« Beriihren Sie nicht die Datenseite (Seite von der Objektivoberfliche.

ohne Aufkleber) von Discs und halten
Sie Discs immer wie in der Abbildung Reinigen von Discs
gezeigt.
* Fingerabdriicke und Schmutz auf der
Oberfliache von Discs konnen zu
Lesefehlern fiihren. Halten Sie Discs
daher immer sauber.

e Zum Reinigen von Discs wischen Sie
sie vorsichtig von der Mitte nach auflen
 Zerkratzen Sie Discs nicht. ab.

* Verwenden und lagern Sie Discs nicht
an Orten, an denen sie hoher
Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen,
direktem Sonnenlicht oder libermifBig
viel Staub ausgesetzt sind.

 Verschiitten Sie keine Fliissigkeiten auf
Discs.

¢ Bewahren Sie zum Schutz der Daten

Discs nach Gebrauch immer in ihrer
Hiille auf. e Zum Entfernen hartnickiger

Verschmutzungen feuchten Sie das
Tuch vor dem Abwischen der Disc an
und trocknen die Disc hinterher mit
einem trockenen Tuch ab.

¢ Verwenden Sie zum Beschriften von
Discs ausschlieBlich einen Filzstift auf
Olbasis.

¢ Verwenden Sie nicht Benzin,
Reinigungsfliissigkeit fiir Schallplatten,
Antistatikfliissigkeit oder andere

Wa I’tu n g Substanzen, die die Oberfliche von

Discs beschédigen konnten.

Reinigen des Gehiuses * Verwenden Sie bei nicht benutzten
Discs auf keinen Fall Reinigungsmittel.
Reinigen Sie das Gehéduse der Kamera mit Verwenden Sie zum Entfernen von
einem weichen, trockenen Tuch. Zum Staub speziell fiir Discs entwickelte
Entfernen hartnickiger Verschmutzungen CD-Reiniger.

feuchten Sie das Tuch mit einem milden,
neutralen Reinigungsmittel an. Verwenden
Sie keine Losungsmittel wie Alkohol,
Benzin oder andere Substanzen, die die
Oberfléiche angreifen konnten.

* Wenn sich auf unbespielten Bereichen
einer Disc Kratzer oder Staub befinden,
ist das Schreiben auf die Disc
moglicherweise nicht moglich. Achten
Sie darauf, Discs nicht zu beschiddigen.
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Hilfeinformationen
und Support

In diesem Abschnitt finden Sie
Informationen zu Hilfe und Support von
Sony sowie Tipps zur Storungsbehebung
an der Kamera fiir visuelle
Kommunikation.

Supportoptionen von Sony

Sony bietet fiir die Kamera fiir visuelle
Kommunikation mehrere Supportoptionen
an. Bei Fragen zur Kamera bzw. zur
Software finden Sie hier weitere
Informationen:

QU Diese Anleitung erliutert den
Gebrauch der Kamera.

Fiir Kunden in den USA und
Kanada

QUnter der Nummer des Sony-
Kundeninformationscenters
erhalten Sie Informationen zum
Notebook und zu anderen Sony-
Produkten, die mit dem Computer
eingesetzt werden konnen. Das Sony-
Kundeninformationscenter erreichen Sie
unter 1-888-4SONYPC
(1-888-476-6972).

QOnline-Support von Sony

Dieser Service von Sony ermdglicht den
sofortigen Zugriff auf Informationen
iiber Probleme, die hédufiger auftreten.
Geben Sie eine Problembeschreibung
ein und durchsuchen Sie die
Wissensdatenbank online nach
passenden Abhilfemainahmen. Der
Online-Support von Sony steht unter
folgendem URL zur Verfiigung:

http://esupport.sony.com/
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Fir Kunden in Europa

QO Wenden Sie sich an VAIO-Link.
Adressen und Telefonnummern finden
Sie unter
http://www.vaio-link.com/

Fiir Kunden in anderen Landern
und Regionen

Q Auf der VAIO-Website finden Sie
Antworten auf hiufig gestellte Fragen:
vaio-online.sony.com/



Technische Daten

Kamera fir visuelle
Kommunikation

Bildsensor

CMOS-Farbbildsensor mit 1/4 Zoll, 1.330.000
Pixeln (1.310.000 Pixel effektiv) und progressiver
Abtastung.

Objektiv

2 Gruppen, 2 Linsen, F2,3

Brennweite f=3,8 mm

(entsprechend einer 35-mm-Kamera bei

f=31,3 mm)

Brennweitenbereich 30 mm bis eo

Bildwinkel horizontal ca. 56,8°
vertikal ca. 42,6°

WeiBabgleich

Innenaufnahmen/Aufenaufnahmen

Verschlusszeit

Automatisch

Flimmerunterdrickung

50 Hz/60 Hz

Videoaufnahmeformat

RGB, 24 Bit

BildgréBen

1.280 x 1.024

640 x 480

320 x 240

FilmgroBen

640 x 480, WMV

320 x 240, WMV, MPEG1

160 x 120, WMV

160 x 112, MPEG1

Bildrate

Maximal: 30 Vollbilder/Sekunde*

* Die Bildrate hidngt von den Spezifikationen des
Computers und der verwendeten Anwendung
ab.

Kameradrehbereich

Nach oben: 10°, nach unten: 90°

Nach rechts und links: 360° (abhingig vom Kabel)

Leistungsaufnahme

ca. 1,0 W

Abmessungen
Normal

ca. 55 % 50,5 x 40,5 mm
(BxHxXT)
Horizontal

ca. 55x%39,5x39 mm
(BxHxXT)
Kabelldnge

ca. 100 cm

Gewicht

ca.55¢g

Umgebungsbedingungen
far den Betrieb

Betriebstemperatur

5°Cbis 35°C

(Temperaturschwankungen von unter 10 °C/Stunde)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

20 % bis 80 % (nicht kondensierend),

bei einer Temperatur von 35 °C muss die
Luftfeuchtigkeit unter 65 % liegen
(Hygrometerstand unter 29 °C)
Lagertemperatur

-20 °C bis 60 °C

(Temperaturschwankungen von unter 10 °C/Stunde)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 % bis 85 % (nicht kondensierend),

bei einer Temperatur von 60 °C muss die
Luftfeuchtigkeit unter 20 % liegen
(Hygrometerstand unter 35 °C)

Mitgeliefertes Zubehor

Installations-Disc (CD-ROM x 1)
Bedienungsanleitung (1)
Garantiekarte (1)*

* Die mitgelieferten Zubehorteile variieren je
nach Land und Region.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, bleiben vorbehalten.
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Stérungsbehebung

22

Wenn beim Betrieb des Produkts ein Problem auftritt, lesen Sie in diesem
Abschnitt nach. Sollte die Storung bestehen bleiben, wenden Sie sich an
Thren Sony-Héndler. Weitere Informationen dazu finden Sie unter
,.Hilfeinformationen und Support* auf Seite 20. Schlagen Sie auch in der
mit dem Computer gelieferten Dokumentation nach.

Symptom

Ursache/AbhilfemaBnahme

Die Kamera wird vom
Computer nicht
erkannt.

* Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.

= SchlieBen Sie die zurzeit laufende Software und
schlielen Sie das Kabel erneut an.

Der Treiber ist nicht installiert.

> Uberpriifen Sie, ob der Treiber installiert ist. Wenn das
Gerit nicht richtig angezeigt wird, installieren Sie den
Treiber. Erlduterungen dazu finden Sie unter
,,Uberprijfen der Installation und Deinstallieren des
Treibers* (Seite 16).

Der Treiber wurde nicht richtig installiert.

< Deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer
neu und installieren Sie den Treiber erneut.
Erlduterungen dazu finden Sie unter ,,Uberprﬁfen der
Installation und Deinstallieren des Treibers (Seite 16).

Die USB-Verbindung kann nicht verwendet werden.

< Uberpriifen Sie die Systemeigenschaften des Computers.

Die Kamera ist iiber einen USB-Hub mit dem Computer

verbunden und die Stromversorgung iiber den USB-Hub

reicht nicht aus.

= Verwenden Sie einen USB-Hub, der 500 mA Strom an
den Anschluss ausgeben kann.

Wenn der Computer iiber mehrere USB-Anschliisse
verfiigt, schlieBen Sie die Kamera an einen anderen USB-
Anschluss an. Uberpriifen Sie, ob die Kamera jetzt richtig
erkannt wird.

Wenn die Kamera an einen USB-Anschluss am
Bildschirm angeschlossen ist, sind der Bildschirm und der
Computer nicht richtig miteinander verbunden.

9 Uberpriifen Sie die Anschliisse.

Auf der Taskleiste
sind [4#] und der
Kameraverbindungs-
status nicht gleich.

Trennen Sie die Kamera vom USB-Anschluss, starten Sie
den Computer neu und schlieen Sie danach die Kamera
wieder an.

Das Bild erscheint in
der Software
grobkornig.

Wenn ein schnell bewegtes Motiv im Sucher angezeigt wird,
konnen im Bild horizontale Storstreifen auftreten oder in
bewegten Bildbereichen sind horizontale Linien zu sehen.
Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.




Symptom

Ursache/AbhilfemaBnahme

Von der Kamera

¢ Bei Aufnahmen im Licht von Leuchtstoffrohren kann es zu

heruntergeladene Lichtreflexionen kommen.
Standbilder und Filme ¢ Wenn das heruntergeladene Bild dunkle Bereiche enthilt,
erscheinen auf dem konnen manchmal rote oder griine Stérungen zu sehen sein.
Bildscflir.m ¢ Das Objektiv ist verschmutzt.
grobkornig. o . o

= Reinigen Sie das Objektiv.

¢ Das Bild ist nicht fokussiert.

= Stellen Sie das Bild mit dem Fokussierring scharf.

Die Je nach Computer ldsst sich die Lautstirke moglicherweise

Lautsprecherlautstérke
ldsst sich nicht mit der
Taste Fn einstellen.

nicht mit der Taste Fn einstellen, wenn die Kamera an den
Computer angeschlossen ist. Rufen Sie iiber die Taskleiste
die Lautstirkesteuerung auf und stellen Sie die Lautstirke ein
(Seite 14).

Beim Herunterladen
von Filmen von der
Kamera kommt es zu
Bild- und
Tonaussetzern.

¢ Wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig ge6ffnet sind,
reicht die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Computers
moglicherweise nicht aus. Schliefen Sie die
Anwendungen, die Sie gerade nicht benotigen.

¢ Die Energiesparfunktion des Computers wurde aktiviert.

< Uberpriifen Sie die am Computer eingestellte CPU-
Geschwindigkeit. Erlduterungen dazu finden Sie in der
Dokumentation zu Threm Computer.

Von der Kamera
heruntergeladene
Bilder werden einige
Sekunden lang
angehalten.

In folgenden Situationen wird das Bild einige Sekunden lang
angehalten. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

¢ Die CPU ist iiberlastet.

¢ Eine Tastenkombination mit der Taste Fn wird betitigt.

Von der Kamera
heruntergeladene
Bilder werden nicht
angezeigt.

* Mehrere Anwendungen werden gleichzeitig ausgefiihrt.

= Schliefen Sie nicht benétigte Anwendungen.

Je nach Bildschirmmodus und der Anzahl an Farben sowie

weiteren Betriebsbedingungen des Computers steht

moglicherweise nicht genug Videospeicher zur Verfiigung.

< Verringern Sie die Auflosung oder die Anzahl der
Farben.

* Wenn das Bild immer noch nicht angezeigt wird, nachdem
Sie die oben genannten MaBinahmen durchgefiihrt haben,
starten Sie den Computer neu.

« Die Bilder von der Kamera kénnen nicht auf zwei oder
mehr Bildschirmen angezeigt werden. Wenn Sie sie auf
dem externen Monitor anzeigen lassen wollen, schlagen
Sie in der Dokumentation zum Computer nach.

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Symptom

Ursache/AbhilfemaBnahme

Das Mikrofon ist
angeschlossen, aber es
wird kein Ton
aufgenommen.

Uberpriifen Sie, ob die Aufnahmesteuerung bzw. die
Tonaufnahmesteuerung richtig eingestellt ist (Seite 14).

‘Wenn der Geritetreiber nicht installiert ist, ist auch bei
angeschlossenem Mikrofon keine Tonaufnahme moglich.
Installieren Sie den Treiber wie unter ,,Installieren von
Treiber und Software* (Seite 5) erlédutert.

Je nach Software miissen Sie das Mikrofon moglicherweise
manuell als Audioeingabegerit einstellen. Erlduterungen
dazu finden Sie in der Dokumentation zur Software und
unter ,,Wenn das integrierte Mikrofon nicht funktioniert*
(Seite 15).

Wenn Sie ,,Windows Movie Maker* verwenden, miissen
Sie das mit der Kamera verwendete Audiogeriit
konfigurieren. Erlduterungen dazu finden Sie in der Hilfe
zu ,,Windows Movie Maker*.

Wenn Sie das USB-
Kabel anschlieBen,
erscheint das
Dialogfeld

. JHardware-Assistent*
auf dem
Computerbildschirm.

Der Geritetreiber ist nicht installiert.

< Klicken Sie im Dialogfeld ,,Hardware-Assistent* auf
,,Abbrechen®, 16sen Sie das USB-Kabel vom USB-
Anschluss und installieren Sie den Treiber wie unter
,Installieren von Treiber und Software* (Seite 5) erldutert.

Der Energiesparmodus
wird nicht aktiviert
und Windows wird
instabil.

Schlielen Sie alle zurzeit verwendeten Anwendungen und
starten Sie den Computer neu. Wenn sich der Computer nicht
neu starten ldsst, schlagen Sie in der Dokumentation zum
Computer nach und schalten ihn aus.

Der LCD-Bildschirm
des Computers wird
dunkel und wechselt
in den
Energiesparmodus,
wihrend Sie mit der
Kamera arbeiten.

= Betiitigen Sie das Touchpad, die Maus oder die Tastatur
des Computers, um den Energiesparmodus zu beenden.

= Sie konnen die Einstellungen auf der Registerkarte
~Energieschemas® im Dialogfeld ,,Energieoptionen* so
wihlen, dass der Computer nicht in den Standbymodus
wechselt. Die Energieoptionen konnen auch mit
unabhingigen Energieverwaltungsanwendungen geédndert
werden. Erlduterungen dazu finden Sie in der
Dokumentation zu IThrem Computer.

Der Computer schaltet
nicht zuriick aus dem
Video-
Bereitschaftsmodus.

Betitigen Sie das Touchpad, die Maus oder die Tastatur des
Computers, um den Energiesparmodus zu beenden.
Erlduterungen dazu finden Sie in der Dokumentation zu
Threm Computer.

Beim Herunterladen
von Standbildern wird
das Bild nicht
unmittelbar nach dem
Betitigen der Taste
CAPTURE
heruntergeladen. Ein
nach dem Betitigen
der Taste CAPTURE
aufgezeichnetes Bild
wird heruntergeladen.

Beim Herunterladen von Standbildern wechselt der
Betriebsmodus der Kamera und je nach CPU-
Geschwindigkeit des Computers, Systemauslastung und
BildgroBe kann es dabei zu einer Verzogerung zwischen dem
Betitigen der Taste CAPTURE und dem Herunterladen des
Bildes kommen.




Symptom

Ursache/AbhilfemaBnahme

Das Motiv erscheint
im Vergleich zum
Hintergrund zu
dunkel.

Wenn die Motive von hinten z. B. durch Bodenlampen
beleuchtet werden, erscheinen Gesichter usw. unter
Umsténden dunkel. Verwenden Sie in diesem Fall die
Funktion ,,Hintergrundbeleuchtung ausgleichen® (Seite 12).

Bei Verwendung von
Video-Chat-Software
kommt es zu
Tonaussetzern und
Stimmen sind schwer
zu verstehen.

¢ Je nach Netzwerkumgebung reicht die
Kommunikationsbandbreite moglicherweise nicht aus.
Verwenden Sie ein Netzwerk mit hoherer Bandbreite.

¢ Der Ton ist in der Software stummgeschaltet.

= Je nach der VIDEO-Chat-Software wird moglicherweise
die automatische Stimmeneinstellung aktiviert. Damit
der iiber das Mikrofon eingespeiste Ton wieder zu horen
ist, rufen Sie iiber die Taskleiste die Lautstérkeregelung
auf und stellen die Lautstérke ein (Seite 14).

Das Bild von der
Kamera ist
mosaikartig.

Wenn die Kamera an einen Computer angeschlossen ist, der
mit Funktionen wie Zoom, Drehung und Vergroferung
ausgestattet ist, und diese Funktionen beim Arbeiten mit der
Kamera verwendet werden, kann es zu mosaikartigen
Bildstérungen kommen.

= Warten Sie, bis sich das Problem von selbst behebt, oder
starten Sie die mit der Kamera verwendete Software neu,
um das Problem zu beheben.

= Schlielen Sie die mit der Kamera verwendete Software,
bevor Sie diese Funktionen verwenden.

Die Optionen auf der
Registerkarte
,.Effects* (Effekte) im
Fenster ,,Property*
(Eigenschaften) stehen
nicht zur Verfiigung.

Auf der Registerkarte ,,Zoom" (Zoom) ist die Zoomfunktion
oder die Facetracking-Funktion aktiviert.

= Die Zoomfunktion, die Facetracking-Funktion und die
Funktionen auf der Registerkarte ,,Effects” (Effekte)
konnen nicht gleichzeitig verwendet werden. Deaktivieren
Sie die Zoom- und/oder die Facetracking-Funktion auf der
Registerkarte ,,Zoom* (Zoom), wenn Sie die Funktionen
auf der Registerkarte , Effects” (Effekte) verwenden wollen
(Seite 12).

Im Bild von der
Kamera kommt es zu
Blockbildung.

Um Bilder hoher Qualitéit anzuzeigen, belegt diese Kamera
eine bestimmte USB-Bandbreite. Auf dem Bildschirm kann
Storrauschen auftreten, wenn auf dem Computer nicht genug
Bandbreite vorhanden ist. Dieses Problem tritt insbesondere
dann auf, wenn mehrere Gerite gleichzeitig verwendet
werden. Verwenden Sie in diesem Fall nur die Kamera und
trennen Sie alle anderen Gerite von den USB-Anschliissen.

Die fiir die
Verwendung der
Kamera erforderliche
Software ist instabil.

= Wenn Sie den Computer nicht auf die neueste Windows-
Version aufriisten, ist Windows moglicherweise instabil.
Aktualisieren Sie in diesem Fall Windows, bevor Sie die
Kamera in Betrieb nehmen. Erlduterungen zum
Aktualisieren finden Sie auf der Website von Microsoft.

Der Bildschirm
flimmert.

= Stellen Sie auf der Registerkarte ,,Settings (Einstellungen)
im Fenster ,,Property (Eigenschaften) fiir den
WeiBlabgleich 60 Hz ein.

Wenn Sie als
StandbildgroBe 1.280
X 1.024 einstellen, ist
das Bild auf dem
Bildschirm nicht
unterbrechungsfrei.

= Bei einer VideobildgroBe von 1.280 x 1.024 werden bis zu
7 Vollbilder/Sekunde aufgenommen. Aus diesem Grund ist
die Bildanzeige bei dieser Grofie langsamer als bei anderen
GroBen. Dies stellt jedoch keine Fehlfunktion dar.
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