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 Kablovi koji se koriste za povezivanje se ne dobijaju uz uređaj. 

 Postavljanje i povezivanje zvučnika 
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 *   Ne možete da istovremeno koristite zadnje surround zvučnike i prednje gornje 

zvučnike.  

SUBWOOFER

FRONT L

FRONT R

FRONT HIGH R*

CENTER

SURROUND L

SURROUND R

SURROUND 
BACK R*

FRONT HIGH L*

SURROUND 
BACK L*

SUBWOOFER



 Priprema risivera 
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?/1:  uključivanje/režim mirovanja 

 *   Oblik kabla i utičnice za napajanje naizmeničnom 
strujom se razlikuje u zavisnosti od područja. 

INPUT SELECTOR

 Podešavanje risivera pomoću funkcije Easy Setup 
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  Postavite mikrofon za optimizaciju na mesto na 
kojem sedite i tako da bude u visini vaših ušiju.  

  Mikrofon za optimizaciju (isporučuje se)  

 Easy Setup je završen. 

 Ako se prikaže kôd greške, proverite grešku i ponovo obavite automatsko kalibrisanje. 

 Pokrenuće se funkcija Easy Setup. 

  Kada prvi put uključite risiver ili nakon pokretanja risivera, na TV ekranu će se prikazati ekran Easy Setup. Podesite risiver u skladu sa 
uputstvima na ekranu Easy Setup.  
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 Povezivanje ostale opreme 
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 TV 

 Ako je vaš TV kompatibilan sa funkcijom Audio 
Return Channel (ARC), ova veza nije neophodna. 

  Blu-ray Disc plejer  

 DVD plejer  PlayStation 3 

 Kablovi koji se koriste za povezivanje se ne dobijaju 
uz uređaj. 

 iPod, iPhone 

 
Satelitski tjuner, tjuner za kablovsku televiziju 


