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Română

Atenţie
l	Contactaţi	un	atelier	de	montaj	sau	un	instalator	pentru	detalii	legate	de	materialul	peretelui	sau	

de şuruburile	ce	trebuie	utilizate.
l	Utilizaţi	şuruburi	adecvate	materialului	şi	rezistenţei	peretelui.	Deoarece	plăcile	din	gips	sunt	destul	

de fragile,	prindeţi	şuruburile	bine	de	o	grindă	şi	fixaţi-le	în	perete.	Montaţi	difuzoarele	pe	un	perete	
vertical	şi	plat,	unde	este	aplicată	ranforsare.

l	Sony	nu	este	responsabil	pentru	accidente	sau	daune	cauzate	de	montarea	necorespunzătoare,	
de rezistenţa	insuficientă	a	peretelui	sau	de	montarea	necorespunzătoare	prin	înşurubare,	de	calamităţi	
naturale	etc.

1	 Pregătiţi	şuruburi	(nefurnizate)	potrivite	pentru	gaura	din	spatele	fiecărui	difuzor.
2	 Prindeţi	şuruburile	în	perete.

Lăsaţi	un	spaţiu	de	8	-	10	mm	între	perete	şi	capul	şurubului.
3	 Agăţaţi	difuzoarele	în	şuruburi.
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