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ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk
sted ma enheden ikke udsaettes for regn eller
fugt.

Printed in China

For at mindske risikoen for brand ma enhedens
ventilationsabninger ikke vaere tildaekket af aviser,
duge, gardiner el.lign. Anbring ikke taendte stearinlys
pa enheden.

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk sted ma
enheden ikke udsaettes for dryp eller staenk, og der ma
ikke anbringes vaeskefyldte genstande, f.eks. vaser, pa
enheden.

Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden fra
lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let tilgeengelig
stikkontakt. Hvis du bemaerker noget unormalt ved
enheden, skal du straks afbryde lysnetstikket fra
stikkontakten.

Enheden er ikke afbrudt fra lysnetkilden, sa leenge den
er tilsluttet stikkontakten, selvom selve enheden er
blevet slukket.

Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et
bogskab eller et indbygget skab.

Betjeningsvejledning

http://www.sony.net/

Udsaet ikke batterierne (batteri eller isatte batterier)
for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, aben ild eller
lignende i laengere tid.

Navnepladen og vigtige informationer om sikkerhed
star pa undersiden.

For kraftigt lydtryk fra eretelefoner og hovedtelefoner
kan forarsage haretab.

Bortskaffelse af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (geeldende i EU og
andre europaiske lande med separate
indsamlingssystemer)

Dette symbol pa produktet eller pa dets emballage
angiver, at produktet ikke mé behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hindres eventuelle negative folger for milje

og mennesker, som ellers kunne fordrsages af forkert
affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer
bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For
naermere oplysninger om genbrug af dette produkt
kan du henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du
kebte produktet.

Stremkilder

2 til en stikkontakt 1 tilACIN

Tilslut lysnetledningen [, eller saet 6 R14 (starrelse C) -batterier (medfalger ikke) i batteriholderen [£].

Bemeerkninger

« Udskift batterierne, nar OPR/BATT-indikatoren [{1] deempes, eller nar enheden ikke leengere kan betjenes.
Udskift alle batterierne med nye. Inden du udskifter batterierne, skal du sgrge for at tage CD'en ud af enheden.

- For at bruge enheden med batterier skal du afbryde lysnetledningen fra enheden.

« Nér du bruger enheden med batterier, kan du ikke taende den med fjernbetjeningen.

Klargering af fjernbetjeningen
Saet 2 RO3 (starrelse AAA) -batterier i (medfglger ikke).

Udskiftning af batterier

Ved normal brug holder batterierne i ca. seks maneder. Udskift alle batterierne med nye, nar fjernbetjeningen ikke

leengere kan betjene enheden.

Bemaerkning til kunder i Europa

Enheden slukker automatisk efter 30 minutter, hvis der ikke udfgres nogen betjening efter afspilning eller optagelse

til CD, TAPE eller AUDIO IN.

Bortskaffelse af udtjente batterier
(geeldende i EU og andre europaiske
lande med separate
indsamlingssystemer)

Dette symbol pa batteriet eller pa emballagen angiver,
at det batteri, der leveres med produktet, ikke ma
behandles som husholdningsaffald.

Pa nogle batterier anvendes dette symbol i
kombination med et kemisk symbol. De kemiske
symboler for kviksglv (Hg) eller bly (Pb) tilfajes, hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksalv eller
0,004% bly.

Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative falger for miljo

og mennesker, som ellers kunne forarsages af
forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug
af materialerne bidrager til bevaring af naturens
ressourcer.

For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller
dataintegritet kraever en permanent tilslutning med et
indbygget batteri, ma dette batteri kun udskiftes af en
kvalificeret reparater.

For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal
du ved afslutningen af produktets levetid indlevere
det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.

For alle andre batterier henvises til afsnittet om,
hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever
batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente
batterier.

For naermere oplysninger om genbrug af dette
produkt eller batteri kan du henvende dig til dine
lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller
den butik, hvor du kebte produktet.

Bemaerkning til kunder: falgende
information gaelder kun for udstyr
solgt i lande, hvor EU-direktiver er
gaeldende

Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

Den autoriserede repraesentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

For alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de saerskilte service- eller
garantidokumenter.

Specifikationer

CD-afspiller
System
Digitalt lydanleeg med compactdisk
Laserdiode-egenskaber
Emissionsvarighed: vedvarende
Laserudgang: Mindre end 44,6 pW
(Denne udgang er vaerdien mélt ved en afstand pa ca. 200 mm fra
objektivlinsens overflade pa den optiske pick-up blok med 7 mm &bning.)
Antal kanaler
2
Frekvensreaktion
20 Hz - 20.000 Hz +1/-2 dB
Wow og flutter
Under malelig graense

Radio
Frekvensomréade
FM: 87,5 MHz- 108 MHz
AM: 531 kHz - 1.602 kHz
Mellemfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Indbygget ferrit-stav-antenne

Kassettebandoptager
Optagesystem
4-spors 2-kanals stereo
Fremspolingstid
Ca. 150 sek. med Sony kassetteband C-60
Frekvensreaktion
TYPE I (normal): 80 Hz - 10.000 Hz

Generelt
Heojttaler

Fuldt interval: 8 cm dia., 4 Q, kegletype (2)
Udgange

Hovedtelefonstik (stereo-ministik):

Til hovedtelefoner med 16 Q - 32 Q impedans
Indgang

AUDIO IN-stik (stereo-ministik):
Udgangseffekt

1,7W+1,7W (ved 4 Q, 10% harmonisk forvreengning)
Stromkrav

For CD/radio/kassettebandoptager:

Model til Thailand: 220V vekselstrem, 50 Hz

Andre modeller: 230V vekselstrom, 50 Hz

9V jeevnstrem, 6 R14-batterier (storrelse C)

Til fjernbetjening:

3Vjeevnstrem, 2 RO3 (storrelse AAA) batterier
Stremforbrug

13 W vekselstram
Batterilevetid

For CD/radio/kassettebandoptager:

FM-optagelse

Sony R14P: ca. 4,5 timer

Sony alkalisk LR14: ca. 19 timer
Bandafspilning

Sony R14P: ca. 2,5 timer

Sony alkalisk LR14: ca. 13 timer
(D-afspilning

Sony R14P: ca. 1 time

Sony alkalisk LR14: ca. 8 timer

Mal
Ca. 365 mm X 134 mm x 230 mm (b/h/d)
(inkl. fremspring)

Bemaerkning om DualDiscs

En DualDisc er en disk med to sider, som forener
optaget DVD-materiale pa den ene side med digitalt
lydmateriale pa den anden side. Da lydmaterialesiden
ikke opfylder Compact Disc (CD) -standarden,
garanteres afspilning pa dette produkt dog ikke.

Musikdiske kodet med teknologi til
ophavsretsbeskyttelse

Dette produkt er designet til at afspille diske, der
opfylder CD-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber er begyndt at markedsfere musikdiske,
der er kodet med teknologi til ophavsretsbeskyttelse.
Veer opmaerksom pa at der blandt disse kan vaere
nogle, der ikke fglger CD-standarden og ikke kan
afspilles pa dette produkt.

MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter pa
licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Veegt
Ca. 2,7 kg (inkl. batterier)
Medfglgende tilbehor
Lysnetledning (1)
Fjernbetjening (1)

Design og tekniske data kan andres uden forudgaende varsel.

Ekstra tilbehor
Sony hovedtelefoner serie MDR

Grundleggende betjening
[1] © [3l4l5] (6] 7] [8)

——

*VOLUME + (VOL + pé fjernbetjeningen) [8], »11 [10] og B [2] pa
enheden har en bergringsprik.

Inden enheden bruges

Sadan slas strammen til/fra
Europaeisk model: Tryk pa OPERATE [1].
Andre modeller: Tryk p4 POWER [1].

Bemaerk

Nar strammen slas til, skal du holde OPERATE (eller POWER) Ii]
nede, indtil OPR/BATT-indikatoren [11] lyser.

Sadan justeres lydstyrken
Tryk pd VOLUME +, - (VOL +, - pé fjernbetjeningen) [8].

Sadan lyttes gennem hovedtelefoner
Tilslut hovedtelefonerne til {) (hovedtelefon) -stikket
[6] pa bagsiden af enheden.

Sadan forsteerkes baslyden

Tryk p& MEGA BASS [7] p& enheden.

“MEGA BASS” vises pa displayet.

For at vende tilbage til normal lyd skal du trykke pa
knappen igen.

Afspille en C(D/MP3-disk

1 Tryk pa OPERATE (eller POWER) 1].

2 Tryk p& CD [4] p& enheden.
(Pa fjernbetjeningen skal du trykke gentagne gange
pa FUNCTION [17], indtil "CD" vises pa displayet.)

3 Tryk pa & PUSH OPEN/CLOSE [5] pa enheden, og
laeg en disk med etiketsiden opad i CD-rummet.

Tryk pa & PUSH OPEN/CLOSE [5] p& enheden for at
lukke CD-rummet.

4 Tryk pa 1 [10.
Enheden afspiller alle sporene/MP3-filerne en gang.

Nar du afspiller en MP3-disk, lyser MP3-indikatoren,
efter enheden har laest fil-informationen.

Lyd-CD
TRACK
b [35¢
Spornlimmer Afspillningstid
MP3-disk

MP3
a1 i
T e
T T
MP3-filnummer  Nar mappenavn* og sangtitel har varet
vist, bliver afspilningstiden** vist.

* Hvis der ikke er nogen mappe, vises "ROOT" pa displayet.

* Hvis der ikke er nogen sangtitel i ID3-tag-informationen, bliver
"NOTITLE" vist.

** Hvis afspilningstiden er mere end 100 minutter, vises "----" pa
displayet.

For at Tryk pa

Holde pause i »11 [10]. Tryk pa knappen igen for
afspilningen at fortseaette afspilning.

Standse afspilning W [10].

Ga til det naeste > [9].

spor/MP3-fil

Gatilbage til det e« [9].

foregdende spor/
MP3-fil

£3+ [13 pa enheden for at g&
fremad og £3- [13] for at g& bagud.

Veelge en mappe
pa en MP3-disk

MODE [15] pa enheden, indtil
"FOLDER" vises, £ + eller - [13] pa
enheden for at veelge en mappe,
og derefter p-11 10| for at starte
afspilning.

Kun afspille den
valgte mappe
(kun MP3-disk)

Finde et punkt, »»1 (fremad) eller ¢« (bagud)
mens du lyttertil  [9] under afspilning, og hold indtil
lyden du finder punktet.

Finde et punkt,
mens du ser pa

»»1 (fremad) eller ¢« (bagud)
[9] i pause, og hold indtil du

displayet finder punktet, og tryk derefter pa
»1 [10].

Tage CD'en ud A PUSH OPEN/CLOSE [5] pa
enheden.

Afspille et band

Brug knapper pa enheden til betjeningen.
1 Tryk pd OPERATE (eller POWER) 1.
2 Tryk pa TAPE [4].

3 Tryk pad M4 [2], og seet bandet i bandholderen
med den side, du vil afspille, vendende opad. Brug
udelukkende TYPE | (normal) band. For at lukke
bandholderen skal du trykke pa CLOSE [3].

Serg for, at der ikke er lasthaengende band for at
undga at beskadige bandet eller enheden.

e e e e e

~  \00000

4 Tryk pa B> [2].
Afspilningen begynder.

Tips

- Afspilning starter fra det spor/den MP3-fil, hvor du sidst stoppede
afspilning (fortseette-afspilning). Ved stop vises det
spor/MP3-filnummer, der skal afspilles.

« For at annullere fortsaette-afspilning (for at starte afspilning fra
begyndelsen af det farste spor/MP3-fil) skal du trykke pa
M [10, mens CD'en er stoppet. Nar du dbner CD-rummet eller slar
enheden fra, annulleres fortsaette-afspilning ogsa.

Eksempel pa mappestruktur og
afspilningsraekkefolge
Afspilningsraekkefelgen for mapper og filer er som
folger:

DR [ Mappe
@ MP3-fil

(e )@

Bemaerkninger om MP3-diske

- Nar disken sattes i, leeser enheden alle filerne pa denne disk. |
dette tidsrum vises "READING". Hvis der er mange mapper eller
filer, som ikke er MP3-filer, pa disken, kan det tage lang tid, for
afspilning begynder, eller for den naeste MP3-fil starter afspilning.
Det anbefales at undga at gemme ungdvendige mapper eller filer,
som ikke er MP3, pa den disk der skal bruges til at lytte til MP3.

- En mappe, der ikke indeholder en MP3-fil, springes over.

« Maksimalt antal filer: 511 Maksimalt antal mapper: 256 (inklusive
rodmappen) Maksimalt antal mapper og filer i alt: 512 Maksimalt
antal biblioteksniveauer: 8

- Mappenavne og filnavne kan vises med op til 64 tegn inklusive
anforselstegn.

« Tegnene A-Z,0-9 og _kan vises pa denne enhed. Tegnene a - z
vises som A - Z (store bogstaver). Andre tegn vises som "_".

« Denne enhed er i overensstemmelse med ID3-tag-formatets
Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4. Hvis filen har ID3-tag-information,
kan sangtitel, kunstnernavn og albumnavn vises, og “ID3" vises pa
displayet. Hvis filen ikke har ID3-tag-information, vises "NO TITLE"
(ingen titel) i stedet for sangtitel, "NO ARTIST" (ingen kunstner)
vises i stedet for kunstnernavn, og "NO ALBUM" (intet album)
vises i stedet for albumnavn. ID3-tag-informationen kan vises
med op til 30 tegn .

« Nar du giver filen et navn, skal du huske at tilfgje filtypenavnet
"mp3".

« Hvis du fojer filtypenavnet "mp3" til en fil, der ikke er en MP3-fil,
kan enheden ikke genkende filen korrekt og vil udsende tilfaeldig
stej, som kan skade hgjttalerne.

« Filnavnet svarer ikke til ID3-tag.

Lytte til radioen

1 Tryk pd OPERATE (eller POWER) 1].
2 Tryk gentagne gange p& RADIO BAND [4] pa
enheden (BAND [16] pa fjernbetjeningen).

Hver gang du trykker pa knappen, skifter
radiobandet mellem AM og FM.

3 Hold TUNE + eller - [13 p& enheden nede, indtil
frekvenstallene begynder at aendre sig pa displayet.

Enheden afsgger automatisk radiofrekvenserne, og
standser nar den finder en tydelig station.

Hvis du ikke kan stille ind pa en station, skal du
trykke gentagne gange pa TUNE + eller - [13] pa
enheden, sa frekvensen andres trin for trin.

Nar der modtages en FM-stereoudsendelse, vises "ST" .

Tips
Hvis der er stgj pa en FM-udsendelse, reduceres stgjen normalt,
hvis radioen indstilles pa mono.
1 Tryk p& MODE [15] p& enheden.

"STEREQ" eller "MONQ" vises.
2 Mens "STEREQ" vises, skal du trykke pa MODE [15] p& enheden for

at vise "MONO".

For at Tryk pa
11 [2]. Tryk pa knappen igen for

Holde pause i

afspilningen at fortseette afspilning.
Standse afspilning WA [2].

Spole bandet frem  pp eller 4« (spole frem eller
eller tilbage* tilbage) [2].

Udkaste ma 2]

kassettebandet

*Nar bandet er spolet til slutningen, skal du trykke pa m4 [2] for at
udlose pp- eller <« [2].

]
Optage pa et band

Brug knapper pa enheden til betjeningen.

1 Tryk pd OPERATE (eller POWER) [1].

2 Tryk pad B4 [2] for at 8bne bandholderen, og sat
et uindspillet band i med den side, du vil optage,
vendende opad. Brug udelukkende TYPE | (normal)
band. For at lukke bandholderen skal du trykke pa

CLOSE [3].

3 Velg den programkilde, du vil optage.
For at optage fra cd-afspilleren skal du leegge en cd i
og trykke pa CD [4].
For at optage fra radioen skal du stille ind pa den
onskede station.

4 Tryk pa @ [2] for at starte optagelse
(»=[2] udlgses automatisk).

For at Tryk pa

11 [2]. Tryk pa knappen igen for
at fortsaette optagelse.

mA 2]

Holde pause i
optagelse

Standse optagelse

Tips

- Justering af lydstyrken eller lydbetoningen pavirker ikke
optageniveauet.

+ Hvis AM-programmet udsender en flgjtelyd, efter du har trykket
pa @ [2] i trin 4, skal du trykke p& MODE [15] pa enheden for
at vaelge den ISS-position (Interference Suppress Switch), der
mindsker stgjen mest.

- De bedste resultater opnas, nar der bruges vekselstram som
stromkilde ved optagelse.

- For at slette en optagelse skal du ga frem som folger:

1 Tryk p& OPERATE (eller POWER) [1].

2 Iseet bandet med optagelsen, du vil slette.
3 Tryk pa TAPE [4].

4 Tryk pa @ [2].




Anden betjening

Bruge displayet

Du kan kontrollere information om CD'en ved at bruge
displayet.

Kontrollere informationen pa en lyd-CD

Sadan kontrolleres det samlede antal spor og
afspilningstiden for CD'en

Tryk to gange pa B [10 pd enheden, s kan du
kontrollere dem pa displayet.

[ig B35
I

Samlet antal spor

Samlet afspilningstid

Kontrollere informationen pa en MP3-disk

Sadan kontrolleres det samlede antal mapper
og det samlede antal filer pa CD'en

Tryk to gange pa B [10| pé enheden, s kan du
kontrollere dem pa displayet.

Samlet antal
filer MP3 FOLDER o
ra . ral (A CaC,
Wy e
Samlet antal 5
mapper

Sadan kontrolleres fil-information
Tryk pa DISPLAY/ENTER [14] pa enheden ved afspilning
af en MP3-disk. Displayet skifter som fglger:

Det aktuelle filnummer og afspilningstid

!

Sangtitlen

|

Kunstnernavnet

!

Albumnavn*

Hvis filen ikke indeholder ID3-tag-information, vises "NO TITLE",
"NO ARTIST" og "NO ALBUM" pa displayet

* Hvis der ikke er nogen mappe, vises "ROOT".

Afspille spor/MP3-filer gentaget
(gentaget afspilning)

Du kan afspille spor/MP3-filer gentaget i indstillingerne
normal afspilning og programafspilning.

1 Tryk pd OPERATE (eller POWER) [1].

2 Tryk p& CD [4] pa enheden.

(Pa fiernbetjeningen skal du trykke gentagne gange
pa FUNCTION [17], indtil "CD" vises p& displayet.)

3 Gé& frem som falger.

Foratgentage Gor dette

Etenkeltspor/ 1 Tryk pd MODE [15] (tryk p& M [10],

MP3-filer og tryk derefter p&4 MODE
under afspilning) pa enheden,
indtil "& 1" vises.

2 Tryk pa e eller pp1 [9] for at
vealge det spor/MP3-fil, du vil
gentage.

3 Tryk pa p-1 [10].

Alle spor/ 1 Tryk pa MODE [15] (tryk p& B [10],

MP3-filer pa og tryk derefter pa MODE

CD'en under afspilning) pa enheden,
indtil "&" vises.

2 Tryk pa p-1 [10].

Envalgt mappe 1 Tryk p& MODE [15] (tryk pa B [10],

(kun MP3-disk) og tryk derefter pa MODE
under afspilning) pa enheden,
indtil "FOLDER" og "&" vises.

2 Valg mappen ved at trykke pa 83
+ eller - (13| pa enheden.

3 Tryk pa p-1 [10].

Programmerede 1 Programmer spor/MP3-filer (se
spor/MP3-filer "Lave dit eget program").

2 Tryk pd MODE [i5] (tryk pa M [i0],
og tryk derefter p& MODE
under afspilning) pa enheden
indtil "PGM" og "&" vises.

3 Tryk pa p-1 [10].

Sadan annulleres gentaget afspilning

Tryk p& MODE [15] (tryk pa B [10], og tryk derefter pa
MODE [15] under afspilning) pa enheden, indtil "&"
forsvinder fra displayet.

Afspille spor/MP3-filer i vilkarlig
raekkefalge (blandet afspilning)

Du kan eller spor/MP3-filer i vilkarlig reekkefolge.
1 Tryk pa OPERATE (eller POWER) [1].

2 Tryk pa CD [4] p& enheden.
(Pa fjernbetjeningen skal du trykke gentagne gange
pa FUNCTION [17], indtil "CD" vises p& displayet.)

3 Tryk p& MODE [15] (tryk pa M [10, og tryk derefter
pa MODE [15] under afspilning) pa enheden, indtil
"SHUF" vises pa displayet.

4 Tryk pa P11 [10] for at starte blandet afspilning.

Sadan annulleres blandet afspilning

Stop forst afspilning. Tryk derefter pa MODE [15] (tryk pa
M [10], og tryk derefter p& MODE [15 under afspilning)
pa enheden, indtil "SHUF" forsvinder fra displayet.

Tips

« Under blandet afspilning kan du ikke veelge det foregdende

spor/MP3-filer ved at trykke pé ¢« [9]
« Fortsaette-funktionen virker ikke under blandet afspilning.

1 —
Lave dit eget program (programafspilning)

Du kan ordne afspilningsraekkefglgen for op til
20 spor/MP3-filer pa en CD.

1 Tryk pa OPERATE (eller POWER) [1].

2 Tryk pa CD [4] p& enheden.

(Pa fjernbetjeningen skal du trykke gentagne gange
pa FUNCTION [i7], indtil "CD" vises pa displayet.)

3 Tryk p& MODE [15] (tryk pa B [10], og tryk derefter pa
MODE [15| under afspilning), indtil "PGM" vises pa
displayet.

4 Tryk pa ke« eller 1 [9], og tryk derefter pa
DISPLAY/ENTER [14] pa enheden for de spor, som du
vil programmere i den gnskede reekkefolge.

For MP3-filer skal du ferst trykke pa €3+ eller - [13],
og derefter trykke pa e« eller B [9] og DISPLAY/
ENTER [14] p& enheden.

Lyd-CD
Programmeret
N
Spornummer TRACK _/PIG \_STEP
oAzl
/A | " |

Afspilningsraekkefalge ————

MP3-disk

Programmeret filnummer

\I1/
MP3 —PaM—
711 \sTEP

goic| B

Afspilningsraekkefolge ———————J

5 Tryk pa »1 [10] for at starte programafspilning.

Sadan annulleres programafspilning
Stop forst afspilning. Tryk derefter p4 MODE [15] pa
enheden, indtil "PGM" forsvinder fra displayet.

Sadan kontrolleres sporenes/MP3-filernes
reekkefglge

Tryk pa DISPLAY/ENTER [14] (tryk p& M [10], og tryk
derefter pd DISPLAY/ENTER [14] under afspilning) p&
enheden.

Hver gang du trykker pa knappen, vises spor/
MP3-filnummeret i den programmerede raekkefglge.

Sadan aendres det aktuelle program

Tryk en gang p& M [10, hvis CD'en er standset, og

to gange hvis CD'en afspilles. Det aktuelle program

bliver slettet. Lav derefter et nyt program ved at folge

programmeringsproceduren.

Tips

« Hvis du forseger at programmere 21 spor/MP3-filer eller derover,
bliver "FULL" vist pa displayet.

« Du kan afspille det samme program igen, da programmet
gemmes, indtil du abner CD-rummet eller slar enheden fra.

« Du kan optage dit eget program. Nér du har lavet programmet,
skal du sztte et uindspillet band i og trykke pa @ [2] pa enheden
for at begynde optagelse.

« Fortsaette-funktionen virker ikke under programafspilning.

Forvaelge radiostationer

Du kan gemme radiostationer i enhedens
hukommelse. Du kan forvaelge op til 30 radiostationer,
20 for FM og 10 for AM i vilkarlig reekkefelge.

1 Tryk pa OPERATE (eller POWER) [1].

2 Tryk p& RADIO BAND [4] pa enheden (BAND [16] pa
fiernbetjeningen) for at veelge bandet.

3 Hold AUTO PRESET [4] p& enheden nede i
2 sekunder, indtil "AUTO" blinker pa displayet.

4 Tryk pé& DISPLAY/ENTER [14] p3 enheden.

Stationerne gemmes i hukommelsen fra de lave
frekvenser til de hgjere.

Hvis en station ikke kan forveaelges automatisk
Du skal forveelge en station med et svagt signal
manuelt.

1 Tryk pa OPERATE (eller POWER) [1].

2 Tryk pa RADIO BAND [4] p& enheden (BAND [16] pa
fijernbetjeningen) for at vaelge bandet.

3 Stilind pa en gnsket station med TUNE + eller -
pa enheden.

4 Hold MEMORY [14] p& enheden nede i 2 sekunder,
indtil forvalgsnummeret blinker pa displayet.

5 Tryk pa PRESET + eller - [9], indltil det
forvalgsnummer, du vil bruge til stationen, blinker
pa displayet.

6 Tryk pa DISPLAY/ENTER [14] p& enheden.
Den nye station erstatter den gamle.
Tips

De forvalgte radiostationer bevares i hukommelsen, selv om du
afbryder lysnetledningen eller tager batterierne ud.

Afspille forvalgte radiostationer

1 Tryk pd OPERATE (eller POWER) [1].

2 Tryk p& RADIO BAND [4] p& enheden (BAND [16] pa
fijernbetjeningen) for at veelge bandet.

3 Tryk p& PRESET + eller - [9] for at stille ind pa den
gemte station.

Tilslutning af ekstra komponenter

Du kan lytte til en ekstra komponent, f.eks. en

baerbar digital musikafspiller, gennem denne enheds

hejttalere. Sorg for at sla strammen til hver komponent

fra, inden du foretager en tilslutning. Se vejledningerne

til den komponent, der skal tilsluttes for nsermere

oplysninger.

1 Forbind AUDIO IN-stikket [12] til linje-udgangsstikket
pa en baerbar digital musikafspiller eller andre
komponenter vha. et lydkabel (medfalger ikke).

2 Tryk pa OPERATE (eller POWER) [1] for at taende for
enheden.

3 Teend for den tilsluttede komponent.

4 Tryk pa AUDIO IN [4] p& enheden (pa
fijernbetjeningen skal du trykke gentagne gange pa
FUNCTION , indtil "AUDIO IN" vises pa displayet),
og start afspilning pa den tilsluttede komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent udsendes fra
denne enheds hgijttalere.

For at tilslutte enheden til et tv eller en
videobdndoptager skal du bruge en
forleengerledning (medfglger ikke) med et stereo-
ministik i den ene ende og to phonostik i den anden
ende.

Tips

Du kan optage lyden fra den tilsluttede komponent. Indszet et

uindspillet bdnd og tryk pa @ [2] p& enheden.

Forsigtighedsregler Fejlfinding

Diske som enheden KAN afspille
« Lyd-CD
« CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3-filer)

* CD-DA er en forkortelse for Compact Disc Digital Audio. Det er en
optagestandard, der bruges til lyd-CD'er.

Diske som enheden IKKE KAN afspille

« Andre CD-R/CD-RW, som ikke er optaget i
musik-CD-format eller MP3-format, der opfylder
1SO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet

+ CD-R/CD-RW af dérlig optagekvalitet, ridset eller
beskidt CD-R/CD-RW, eller CD-R/CD-RW optaget med
en ukompatibel optageenhed

+ CD-R/CD-RW'er, der ikke er afsluttet korrekt

Bemaerkninger om diske

» Rens CD'en med en
rengeringsklud inden afspilning.
Tor CD'en af fra midten og udad.
Hvis der er ridser, snavs eller
fingeraftryk pa CD'en, kan det
forarsage sporingsfejl.

« Brug ikke oplgsningsmidler, f.eks. rensebenzin,
fortynder, almindelige renggringsmidler, eller
antistatisk spray beregnet til vinyl-Ip'er.

« Udseet ikke CD'en for direkte sollys eller varmekilder,
f.eks. ventilationskanaler, og efterlad den ikke i
en bil parkeret direkte i solen, hvor der kan opsta
betydelige temperaturstigninger.

- Undga at klistre papir eller maerkater pa CD'en, og
pas pa ikke at ridse dens overflade.

« Opbevar CD'en i dens etui efter afspilning.

Om sikkerhed

« Forseg ikke at skille kabinettet ad, da den laserstrale,
der bruges i CD-afspilleren, er skadelig for gjnene.
Overlad alt reparationsarbejde til fagkyndige.

« Hvis der kommer en genstand eller vaeske ind i
enheden, skal den afbrydes og kontrolleres af
fagkyndige, inden den bruges igen.

« Diske som ikke er af standardform (f.eks. hjerte,
firkantet, stjerne) kan ikke afspilles pa denne
enhed. Hvis du forsgger at gere det, kan enheden
beskadiges. Brug ikke den type diske.

Om stremkilder

« Hvis afspilleren skal bruges med vekselstrom, skal du
kontrollere, at enhedens driftsspaending er identisk
med spaendingen i din lokale stramforsyning (se
"Specifikationer"), og bruge den medfglgende
lysnetledning. Brug ikke andre typer.

« Afbryd enheden fra stikkontakten, hvis den ikke skal
bruges i et leengere tidsrum.

« Hvis batterierne ikke skal bruges, skal de tages ud
for at undga skade, der kan forarsages af uteette
batterier eller taering.

Om placering

« Lad ikke enheden sta i naerheden af varmekilder, eller
pa et sted hvor den udseettes for direkte sol, stov eller
mekaniske stad, eller i en bil i direkte sol.

« Anbring ikke enheden pa skra eller pa et ustabilt sted.

« Anbring ikke noget mindre end 10 mm fra
kabinettets sider. For at enheden kan fungere korrekt,
og for at dens levetid bliver sa lang som mulig, ma
ventilationshullerne ikke spaerres.

« Der er en steerk magnet i hgjttalerne. Kreditkort med
magnetisk kodning og fjederoptrukne armbandsure
ma derfor ikke komme i naerheden af enheden, s&
eventuel beskadigelse fra magneten undgas.

Om betjening

« Hvis enheden bringes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller placeres i et meget fugtigt rum, kan
der dannes fugt pa linserne inden i CD-afspillerdelen.
Hvis det sker, kan enheden ikke fungere korrekt.
Tag CD'en ud og vent i ca. en time, indtil fugten er
fordampet.

« Hvis enheden ikke har vaeret brugt i lang tid, skal den
indstilles pa afspilning i nogle fa minutter, sa den
varmes op, inden der szettes et kassetteband i.

Bemaerkninger om kassetteband

- Braek kassettetappen
til side A eller B af for
at undga utilsigtet
optagelse. Hvis du
vil bruge bandet til
optagelse igen, skal du
tildeekke den afbraekkede
tap med tape.

« Det frarades at bruge band med laengere
afspilningstid end 90 minutter med undtagelse af til
langvarig uafbrudt optagelse eller afspilning.

Tap til side A
Tap til side B

Renggring af kabinettet

+ Rengor kabinettet, panelet og knapperne med
en blgd klud, der er let fugtet med et mildt
rengeringsmiddel. Brug ikke nogen form for
slibemiddel, skurepulver eller oplgsningsmidler som
f.eks. sprit eller rensebenzin.

Hvis du har spgrgsmal om eller problemer med
enheden, bedes du henvende dig til den naermeste
Sony-forhandler.

Generelt

Fjernbetjening

Stremmen slas ikke til.

« Seet lysnetledningen godt fast i stikkontakten.

- Sorg for, at batterierne er sat korrekt i.

- Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.

« Nar du bruger enheden med batterier, kan du ikke
teende den med fjernbetjeningen.

Der eringen lyd.
- Afbryd hovedtelefonerne, nar du lytter via hojttalere.

Der hgares stg;j.

« Der bruges en mobiltelefon eller andet udstyr, der
udsender radiobglger, i neerheden af enheden.
— Flyt mobiltelefonen el.lign. veek fra enheden.

CD/MP3-afspiller

CD'en afspilles ikke, eller "NO DISC" vises pa

displayet, selv om der er isat en CD.

« Leeg CD'en i med etiketsiden opad.

« Rens CD'en.

« Tag CD'en ud og lad CD-rummet sta dbent i ca. en
time, indtil kondensvandet er fordampet.

« CD-R/CD-RW'en er uindspillet.

« Der er problemer med CD-R/CD-RW'ens kvalitet,
optageenheden eller applikationssoftwaren.

- Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.

Lyden falder bort.

« Saenk lydstyrken.

« Rens CD'en, eller udskift den hvis den er meget
beskadiget.

« Anbring enheden pa et sted uden rystelser.

« Rens linsen med en almindelig blaeser.

« Lyden kan falde bort, eller der kan hares stgj, nar
der bruges CD-R'er/CD-RW'er af darlig kvalitet, eller
hvis der er problemer med optageudstyret eller
applikationssoftwaren.

Det tager lzengere tid end saedvanligt at starte
afspilning.
« Det tager lzengere tid for folgende diske at starte
afspilning.
- En disk optaget med en kompliceret traestruktur.
- En disk, der ikke er blevet afsluttet (en disk hvor der
kan tilfgjes data).
- En disk, der har mange mapper eller andre filer end
MP3.

Modtagelsen er darlig.
« Flyt antennen for
at forbedre
FM-modtagelse.

« Flyt enheden for
at forbedre
AM-modtagelse.

Lyden er svag eller af darlig kvalitet.

- Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.

« Flyt enheden veek fra tv'et.

« Hvis du bruger fjernbetjeningen, mens du lytter til
AM-radio, kan der nogle gange hgres stgj.

Billedet pa dit tv bliver ustabilt.

« Hvis du lytter til et FM-program i nzerheden af et tv
med en indendgrs antenne, skal enheden flyttes vaek
fra tv'et.

Bandafspiller

Bandet bevaeger sig ikke, nar du trykker pa en
betjeningsknap.
« Luk bandholderen helt til.

@-knappen [2] virker ikke, eller bandet

afspilles eller optages ikke.

« Serg for at kassettebandets sikkerhedstap er pa
plads.

Darlig eller forvraenget afspilnings-,

optage- eller slettekvalitet.

« Rens hovederne med en rensekassette af tor- eller
vadtype (kan kebes separat) efter hver 10 timers
brug, for du starter en vigtig optagelse eller efter
afspilning af et gammelt band. Hvis tonehovederne
ikke rengeres, kan lydkvaliteten forringes, eller
enheden vil ikke kunne optage eller afspille band.
Se instruktionerne til rensekassetten for neermere
oplysninger.

« Der bruges TYPE Il (high-indstiling) eller TYPE IV
(metal) band. Brug udelukkende TYPE | (normal)
band.

« Afmagnetiser hovederne med et almindeligt
afmagnetiseringsband.

« Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.

« Serg for at rette fjernbetjeningen mod enhedens
fotocelle til fiernbetjening.

« Fjern eventuelle forhindringer mellem
fijernbetjeningen og enheden.

« Serg for ikke at udsaette enhedens fotocelle til
fjernbetjening for steerkt lys, f.eks. direkte sollys eller
lys fra en fluorescerende lampe.

+ G4 teettere pa enheden, ndr du bruger
fijernbetjeningen.

Hvis der stadig er problemer, nar du har provet
ovenstdende lgsningsforslag, skal lysnetledningen
tages ud af kontakten, og alle batterierne skal tages
ud. Nar alle indikationerne pa displayet er forsvundet,
skal lysnetledningen tilsluttes eller batterierne saettes
i igen. Henvend dig til naeermeste Sony-forhandler, hvis
der fortsat er problemer.



