SONY.

Mikro-
hifijarjestelma

Kayttdohjeet

©2012 Sony Corporation

CMT-V9

http://www.sony.net/

EPRD'S

COMPACT

DIGITAL AUDIO

Al4 peiti laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdelld, liinalla tai verhoilla, silld siitd voi seurata
tulipalo. Al4 my0oskain aseta avotulta, esimerkiksi
palavaa kynttildd, laitteen paille.

Tulipalojen ja sdhkéiskujen vélttamiseksi 4la altista
laitetta nesteroiskeille dlaka aseta laitteen péille nesteelld
taytettyjd esineitd, kuten maljakkoja.

Ali asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn
tai suljettuun kaappiin.

Verkkolaite irrotetaan verkkovirtalihteestd poistamalla
verkkolaitteen pistoke pistorasiasta. Verkkolaite tulee
siksi kytked helposti kisiteltavaan pistorasiaan. Jos
verkkolaite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota
se pistorasiasta valittomasti.

Al4 altista akkua/paristoja tai akun/pariston sisaltavaa
laitetta lammanléhteille, kuten suoralle auringonvalolle
tai tulelle.

Verkkolaitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse paalaitteen
virta olisi katkaistu.

Nimilaatta on palaitteen pohjassa ja verkkolaitteen
yldpinnassa.

HUOMIO
Optisten laitteiden kiyttiminen timén tuotteen kanssa
voi vahingoittaa silmia.

Té4ma laite on LUOKAN 1
LASERLAITE. Taméa
merkinté on pailaitteen
pohjassa.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita
myyddan EU:n direktiiveja noudattavissa
maissa.

Tdmién tuotteen valmistaja on

Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japani. Sdhkomagneettista yhteensopivuutta
ja tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu
edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta
koskevissa asioissa pyyddmme ottamaan yhteyttd
erillisissd huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.

Kdytosta poistettujen sahko-
ja elektroniikkalaitteiden
hévittaminen

(sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan
maissa, joissa on erilliset
kerdysjarjestelmat)

Symboli, joka on merKkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, ettd tatd tuotetta ei saa kisitelld
talousjdtteend. Sen sijaan laite on toimitettava sdhko-
ja elektroniikkalaitteiden kierratyksestd huolehtivaan
kierrdtys- ja kerdyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen
asianmukaisesta kierrityksestd voit auttaa estimdan
mahdollisia ympérist6- ja terveyshaittoja, joita muuten
voi aiheutua laitteen epdasianmukaisesta kasittelysta.
Materiaalien kierritys sddstdd luonnonvaroja. Lisdtietoja
tdmén tuotteen kierrdttdmisestéd saat paikalliselta
ympéristoviranomaiselta, jatehuoltokeskuksesta

tai liikkeestd, josta tuote on ostettu.

Soveltuva lisélaite: kaukosdddin

4-423-935-E1(1) (F)

*4423935E1*(1)

Vain Eurooppa
Kaytosta poistettujen akkujen/
paristojen havittaminen
(sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan
maissa, joissa on erilliset
kerdysjarjestelmat)
Tama akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva
merkKki tarkoittaa, etté laitteen mukana toimitettua
akkua/paristoa ei saa kasitelld kotitalousjétteend.
Tietyissd akuissa/paristoissa titd symbolia voidaan
kayttad yhdessd kemikaalia ilmaisevan symbolin
kanssa. Akkuun/paristoon on lisitty elohopean (Hg) tai
lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo siséltad
enemmin kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmin kuin
0,004 % lyijya.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta
kierrityksestd voit auttaa estimain mahdollisia
ympiristo- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
akun/pariston epdasianmukaisesta kasittelysta.
Materiaalien kierritys sddstda luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
sdilyminen edellyttavat kiintedd akkua, akun vaihto on
annettava koulutetun huoltohenkil6ston tehtavéksi.
Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen kasittelyn
toimittamalla sen kaytt6idn loputtua sdhko- ja
elektroniikkalaitteiden kierrétyksestd huolehtivaan
kierratys- ja kerdyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista kiyttoohjeesta,
miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita akku/paristo kiytostd poistettujen akkujen
kierratyksestd huolehtivaan kierritys- ja kerdyspisteeseen.
Lisdtietoja timédn tuotteen tai akun/
pariston kierrittdmisestd saat paikalliselta
ympiristéviranomaiselta, jatehuoltokeskuksesta
tai liikkeestd, josta tuote on ostettu.

Huomautus DualDisc-levyista

DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle puolelle
on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle puolelle
digitaalista ddnimateriaalia. Koska ddnimateriaalipuoli
ei noudata Compact Disc (CD) -standardia, tuotteen
toimintaa ei voida taata.

Tekijanoikeussuojauksella varustetut
musiikkilevyt

T4amd tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiot ovat tuoneet markkinoille
levyjd, jotka on koodattu tekijanoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, ettd jotkin néisté levyistd eivit
ole CD-standardin mukaisia, eika niita voi valttamatta
toistaa talla laitteella.

Kayttooikeutta ja tavaramerkkeja

koskevia huomautuksia

® MPEG Layer-3 -ddnikoodaustekniikkaa ja -patentteja
kiytetdan Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.

®Windows Media on Microsoft Corporation
-yhtion rekisterdity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

® Titd tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation
-yhtién immateriaalioikeudet. Téllaisen tekniikan
kaytto tai jakelu timén tuotteen ulkopuolella
on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun
Microsoft-tytaryhtion suostumusta.

® Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteréidyt tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta. Tdssd oppaassa ei kdyteté
merkint6ja ™ ja ®,

Toimintojen sijainnit

Laite (ylhaalts)
2] [3] [4]

[6] Nayttd

Kun laitteeseen kytketddn virta, asetuksen tila tulee nakyviin naytt6on.
Kun laite siirtyy valmiustilaan, asetuksen tila katoaa naytosta.

Laite (edestad)

@ Etdanturi
= .| Kaukosaatimen

merkkivalo

[11] Kaukosaatimen merkkivalo

L —

Syttyy oranssina, kun kaukosaitimen signaali vastaanotetaan.

Aloittaminen

® G ®

[12] D-luukku

(CD-tila)

—y )}

~~7

® Verkkolaitteeseen
AM-kehaantenni

(© FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)

Virta (DCIN9,5V)
1 Liita verkkolaite laitteeseen.

2 Kytke verkkolaite pistorasiaan.

[Z] AuDIO IN -liitin

Kytke ulkoinen aénilaite.

Antennit

Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvin
vastaanoton ja liitd sitten AM-antenni.

Pid4 antenni loitolla kaiutinjohdoista vélttdaksesi
kohinan vastaanoton.
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Tédssd ohjekirjassa selostetaan toiminnot kauko-ohjaimen
avulla. Samat toiminnot voidaan tehdi myds laitteen
painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.

Kaukosaatimen kayttaminen

Irrota paristotilan kansi ja aseta kaksi mukana tulevaa
R6-paristoa (AA-kokoista) paikalleen @-puoli edelli
siten, ettd napaisuus on kuten alla.

Huomautuksia kaukosaatimen kaytosta

® Paristot kestdvat normaalikdytossd noin 6 vuotta.

® Ala sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenan alika kiyta eri
tyyppisid paristoja yhdessa.

®Jos kaukosaddinti ei kiytetd pitkdan aikaan, irrota paristot, jotta
viltyt paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.

Kellonajan asettaminen
1 Kytke virta jarjestelmaan
painamalla 1/() [1] -painiketta.

2 Valitse kellon asetustila painamalla
TIMER MENU [18] -painiketta.

Jos PLAY SET vilkkuu ndytossd, valitse
CLOCK painamalla #/¥ 21 toistuvasti
ja paina sitten (3 (vahvista) [17].
3 Aseta tunnit painamalla toistuvasti #/¥ [21] ja paina
sitten ® (vahvista) [17).

4 Aseta minuuttilukema tekemalli samat toimet.

Huomautus
Kellonajan asetus nollaantuu, jos virtajohto irrotetaan tai jos
sahkokatko tapahtuu.

Kellonajan ndyttaminen jarjestelman ollessa
pois paalta
Paina DISPLAY [23. Kello on nikyvissi noin 8 sekuntia.

(D/MP3-levyn toistaminen

-

Valitse CD-toiminto.

Paina kaukosaditimessi toistuvasti CD FUNCTION
tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION [2].

N

Avaa CD-luukku.
Paina laitteen & (avaa/sulje) [9] -painiketta.

A (avaa/sulie) [9]

3 Aseta levy laitteeseen.

Paina levyn keskikohtaa kahdella sormella, kunnes
levy napsahtaa paikalleen soittimeen.

Aseta levy niin, ettd
levyn etikettipuoli
osoittaa eteenpdin.

4 Sulje CD-luukku.
Paina laitteen 2 (avaa/sulje) 9] -painiketta.
READING tulee ndkyviin.

5 Aloita toisto.

Paina kaukosaitimessda P [3] tai paina
laitteessa I [3].

Levyn poistaminen

Paina laitteen 2 (avaa/sulje) [9] -painiketta ja poista levy
painamalla pydritintd sormella ja vetimilld samalla levyn
reunaa ulospdin.

Huomautuksia

®Jirjestelma sulkee CD-luukun [12] automaattisesti, jos mitdan
toimintoa ei kdytetd muutamaan minuuttiin, kun CD-luukku
on auki.

® Al4 aseta laitteeseen epitavallisen (kuten sydimen, nelion, tihden)
muotoisia levyji. Levy voi pudota jirjestelmdan ja aiheuttaa pysyvid
vaurioita.

®Jos painat 1/() [1] -painiketta, kun CD-luukku on auki, jirjestelmi
sulkee CD-luukun automaattisesti.

® Ald kiytd levyjd, joissa on teippid, sinetteji tai liimaa. Tama voi
aiheuttaa toimintahiirion.

®Kun poistat levyn, tartu levyyn vain sen reunoista. Ald kosketa
levyn pintaa.

Muut toiminnot

Kun haluat Paina

Keskeyttdd toiston. Bl [3] (tai P11 [3] laitteessa).
Kun haluat jatkaa toistamista,
paina painiketta uudelleen.

Pysiytti toiston. M [4].

Valita MP3-levylld  £3 .,/ 29,
olevan kansion.

Valita kappaleen </ P [5]/«/» 21

tai tiedoston.

Hakea kappaleen  Pidi <«</»P [5] (tai l¢/PP1 [5]
tai tiedoston tietyn laitteessa) painettuna toiston aikana
kohdan. ja vapauta painike haluamassasi
kohdassa.

REPEAT -painiketta toistuvasti,
kunnes G tai &1 tulee nikyviin.

A [9] laitteessa.

Valita toistuvan
toiston.

Poistaa levyn.

Toistotilan vaihtaminen

Paina PLAY MODE [15] -painiketta toistuvasti, kun

soitin on pysdytetty. Voit valita normaalin toistotilan
(Normal tai FLDR kaikille levyn kansiossa oleville
MP3-tiedostoille), satunnaistoistotilan (SHUF tai

FLDR SHUF* kansion satunnaistoistolle) tai ohjelmoidun
toistotilan (PGM).

* Kun toistetaan CD-DA (&@éni) -levyd, FLDR (SHUF) -toisto toimii
samalla tavalla kuin normaali (SHUF)-toisto.

Huomautuksia toistuvasta toistosta

* G tarkoittaa, etti kaikki kappaleet tai tiedostot toistetaan
uudelleen, kunnes toisto pysiytetddn.

* G 1 tarkoittaa, ettd yhtd kappaletta tai tiedostoa toistetaan
uudelleen, kunnes toisto pysaytetaan.

Huomautuksia satunnaistoistotilasta

® Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUEF, jirjestelma toistaa
kaikki levyn kappaleet tai tiedostot satunnaisessa jarjestyksessa.
Kun satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUE, jérjestelma
toistaa kaikki valitun kansion kappaleet ja tiedostot satunnaisessa
jarjestyksessa.

® Kun katkaiset jarjestelman virran, satunnaistoistotila (SHUF tai
FLDR SHUF) poistetaan kiytostd ja toistotila palaa normaaliin
toistotilaan (FLDR)

Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta

® Ali tallenna muita kappale- tai tiedostotyyppeja tai tarpeettomia
kansioita levylle, jossa on MP3-tiedostoja.

® MP3-tiedostoja sisdltimattomat kansiot ohitetaan.

®Jirjestelmi kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden
tiedostopdite on .mp3.

®Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei
olekaan MP3-tiedosto, tillaisen tiedoston toistaminen voi aiheuttaa
kovaa dantd, joka voi vahingoittaa jirjestelmaa ja aiheuttaa
toimintahdirioita.

® Enimmaismaarat:

—255* kansiota (pdakansio mukaan lukien)
—512 MP3-tiedostoa
—512 MP3-tiedostoa yhdessé kansiossa
—9 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).

® Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/
kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvélineiden kanssa.
Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista
aantd tai aantd ei ehké kuulu lainkaan.

* Tallaisia ovat myds kansiot, joissa ei ole yhtaan MP3-tiedostoa

tai muita tiedostoja. Kansiorakenteen mukaan jérjestelman
tunnistamien kansioiden maara saattaa olla pienempi kuin
todellisten kansioiden maara.

Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu soitto)

1 Valitse CD-toiminto.
Paina kaukosiitimessi toistuvasti CD FUNCTION
tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION [2].

2 Valitse toistotila.
Kun soitin on pyséytettynd, paina PLAY MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes PGM tulee néikyviin.

3 Valitse kansio (vain MP3-levyt).
Valitse haluttu kansio painamalla
toistuvasti +/— 2.

4 Valitse haluttu kappale tai tiedostonumero.

Paina l4</»» [5] -painikkeita toistuvasti, kunnes
haluttu kappale tai tiedostonumero tulee nékyviin.

PGM
- L i o |
L PR A |

;T_l

Valitun kappaleen tai Kokonaistoistoaika
tiedoston numero

Kaikkien ohjelmoitujen kappaleiden tai tiedostojen

(mukaan lukien valitun kappaleen tai tiedoston)

kokonaistoistoaika nakyy ndyton oikeassa reunassa.

5 Ohjelmoi valittu kappale tai tiedosto.
Vahvista valittu kappale tai tiedosto painamalla @ [17].
Niytossd niakyy ”--.--", jos CD-levyn
kokonaistoistoaika ylittdd 100 minuuttia tai jos
ohjelmoit MP3-tiedostoja.

6 Ohjelmoi lisa4 raitoja tai tiedostoja toistamalla

vaiheet 3-4. Voit ohjelmoida enintdan 25 raitaa tai
tiedostoa.

7 Kun haluat toistaa raidoista tai tiedostoista
koostuvan ohjelman, paina B [3] (tai I
laitteessa).

Ohjelma on kaytettavissd, kunnes levy poistetaan
levykelkasta [12] tai virtajohto irrotetaan.
Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen,

paina B [3] (tai P [3] laitteessa).

Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Kun soitin on pyséytettynd, paina PLAY MODE
-painiketta, kunnes PGM katoaa néytosta.

Kun haluat pyyhkia ohjelman viimeisen
kappaleen tai tiedoston
Paina CLEAR [22 -painiketta, kun soitin on pysdytettyna.

Radion kuunteleminen

1 Valitse TUNER-toiminto.
Paina kaukosaatimessa toistuvasti TUNER FM /
AM FUNCTION [2] tai paina laitteessa toistuvasti
FUNCTION [2].

2 Tee viritys.

Automaattinen haku

Paina TUNING MODE -painiketta toistuvasti,
kunnes AUTO tulee nikyviin. Paina sitten +/— [5].
Haku pédttyy automaattisesti, kun asema on viritetty,
ja ndyttoon ilmestyy TUNED sekd STEREO (vain
stereoldhetykset).

T I
STonED I b

Jos néytossd ei ndy TUNED eikd haku paity,
pysiyti haku painamalla B [4] ja tee sitten viritys
manuaalisesti (alla).

Kun viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja, tiedot,
kuten palvelun tai aseman nimi, nakyvét lahetyksen
yhteydessa.

Manuaalinen viritys
Paina TUNING MODE -painiketta toistuvasti,
kunnes MANUAL tulee nékyviin. Viriti sitten haluttu
asema painamalla +/— [5] -painiketta toistuvasti.
Vihje
Voit vihentid heikon FM-stereoaseman staattista kohinaa ja poistaa

stereovastaanoton kaytostd painamalla FM MODE [16] -painiketta
toistuvasti, kunnes nakyviin tulee MONO.

Radioasemien esivalinta
1 Viritd haluamasi asema.

2 Valitse virittimen muistitila painamalla TUNER
MEMORY [14] -painiketta.

Esivalittu numero

T
N WA L ‘A
STEREO L. L«

I i
quned DL D LTy ,'l‘

v

3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla
toistuvasti +/— [5] or #/%/«/% 1.
Jos valittuun esivalintanumeroon on jo maéritty
toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.

4 Paina ja rekister6i asema.

5 Rekisterdi muut asemat toistamalla vaiheet 1-4.

Voit esimédrittda enintddn 20 FM-asemaa
ja 10 AM-asemaa.

Esiasetetun radioaseman virittiminen

Jos rekisterdit radioaseman esiasetusnumeroon 1-6,
radioasema viritetddn painamalla TUNER MEMORY
NUMBER (1-6) [13] -painiketta, kun AM- tai
FM-toiminto on valittuna jarjestelmassa.

Jos rekister6it radioaseman esiasetusnumeroon 7 tai
sitd suurempaan numeroon, paina ensin TUNING
MODE [15] -painiketta toistuvasti, kunnes naytéssi
lukee PRESET, ja valitse sitten haluttu esiasetusnumero
painamalla +/— [5] toistuvasti.

USB-laitteessa olevan tiedoston
toistaminen

Tdssa jarjestelmissd voi toistaa MP3-/WMA*-muodossa
olevaa dénti.

* Jdrjestelmilld ei voi toistaa tekijinoikeuksien suojaamia DRM
(Digital Rights Management - digitaalinen kéyttooikeuksien
hallinta) tiedostoja. Jos yritit toistaa téllaista tiedostoa, jérjestelma
toistaa seuraavan suojaamattoman danitiedoston.

Katso alla olevilta www-sivuilta yhteensopivia
USB-laitteita koskevat tiedot.

Asiakkaat Euroopassa ja Vendjalla:
<http://support.sony-europe.com/>

Latinalaisen Amerikan asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Asiakkaat Aasiassa ja muissa maissa/muilla alueilla:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Valitse USB-toiminto.

Paina kaukoséditimessa toistuvasti USB FUNCTION
tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .

2 Liita USB-laite «<~ (USB) -liitant&an [7].
3 Aloita toisto.

Paina kaukosdatimessa B 3] tai
paina laitteessa P11 [3].

Muut toiminnot

Kun haluat Paina

Keskeyttdd toiston. Bl [3] (tai Pl [3] laitteessa).

Kun haluat jatkaa toistamista,

paina painiketta uudelleen.

M [4]. Kun haluat jatkaa toistamista,
paina B [3]*' (tai P
laitteessa). Kun haluat peruuttaa
toistuvan toiston, paina ll [4]
uudelleen*2.

+/— toistuvasti.

I</>P1 [5]/4/» 21.

Pidd <¢/P» [5] tai €/

(tai /PP [5] laitteessa)
painettuna toiston aikana ja vapauta
painike haluamassasi kohdassa.

REPEAT [16] -painiketta toistuvasti,
kunnes G tai &1 tulee nikyviin.

Pyséyttad toiston.

Valita kansion.

Valita tiedoston.

Loytad tiedoston
kohdan.

Valita toistuvan
toiston.

*! Kun toistetaan VBR MP3/WMA-tiedostoa, jarjestelmi saattaa
jatkaa toistoa eri kohdasta.
*2 Toistuva toisto palaa ylakansioon.

Toistotilan vaihtaminen

Paina PLAY MODE (15| -painiketta toistuvasti, kun
soitin on pyséytetty. Voit valita normaalin toistotilan
(kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille),
kansiotoistotilan (FLDR kaikille USB-laitteen tietyssé
kansiossa oleville tiedostoille), satunnaistoistotilan
(SHUF tai FLDR SHUF kansion satunnaistoistolle)
tai ohjelmoitu toistotila (PGM).

Toistotilaa koskeva huomautus
Kun katkaiset jérjestelman virran, valittu satunnaistoistotila (SHUF)
poistetaan kiytosti ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan.

Huomautuksia satunnaistoistotilasta

® Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, jdrjestelma toistaa
kaikki USB-laitteen dénitiedostot satunnaisessa jarjestyksessa. Kun
satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUFE, jarjestelma toistaa
kaikki valitun kansion ddnitiedostot satunnaisessa jérjestyksess.

@ Kun katkaiset jarjestelmén virran, satunnaistoistotila (SHUF tai
FLDR SHUF) poistetaan kiytostd ja toistotila palaa normaaliin
toistotilaan (FLDR).

Huomautuksia toistuvasta toistosta

®Jos valitset G, kun jarjestelmd on normaalissa toistotilassa,
jarjestelma toistaa kaikkia liitettyyn USB-laitteeseen
tallennettuja dénitiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan.
Jos valitset <, kun jérjestelmé on kansiotoistotilassa, jirjestelma
toistaa kaikkia valitun kansion dénitiedostoja toistuvasti, kunnes
toisto lopetetaan.

®Jos valitset G 1, jarjestelmd toistaa valitun tiedoston toistuvasti,
kunnes toisto lopetetaan.



Huomautuksia

®Jirjestelman toistojérjestys saattaa erota liitetyn digitaalisen
musiikkisoittimen toistojérjestyksesti.

® Katkaise jirjestelmastd virta, ennen kuin irrotat USB-laitteen.
Jos USB-laite irrotetaan, kun jirjestelman virta on kytketty,
USB-laitteen tiedot voivat vahingoittua.

®Jos tarvitaan USB-kaapeliliitantaa, kayta liitettdvan USB-laitteen
mukana toimitettua USB-kaapelia. Katso kiytt6d koskevat
tarkemmat ohjeet liitettivin USB-laitteen mukana toimitetusta
ohjekirjasta.

® Liitetyn USB-laitteen tyypin mukaan saattaa kestdd hetki, ennen
kuin READING-ilmoitus tulee nakyviin.

®Jirjestelma ei tue USB-keskitinta. Al liitd USB-laitetta
USB-keskittimen kautta.

®Kun USB-laite asetetaan, jirjestelmd lukee kaikki USB-laitteessa
olevat tiedostot. Jos USB-laitteissa on useita kansioita ja tiedostoja,
USB-laitteen lukeminen voi kestidé kauan.

®Joidenkin jarjestelmaén kytkettyjen USB-laitteiden toimintojen
suorittamisessa voi esiintya viiveitd.

® Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien koodaus-/
kirjoitusohjelmistojen kanssa. Jos USB-laitteen dénitiedostot on
alun perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tillaiset
tiedostot voivat tuottaa kohinaa, niiden 4ini voi katkeilla tai niitd
ei voi toistaa ollenkaan.

@ Jarjestelma ei voi toistaa USB-laitteen dénitiedostoja seuraavissa
tapauksissa:
—kansiossa on yhteensd yli 999 dénitiedostoa
—USB-laitteessa on yhteensi yli 3 000 dénitiedostoa
—USB-laitteessa on yhteensi yli 1 000 kansiota (ROOT-kansio

ja tyhjét kansiot mukaan lukien).

Namd arvot voivat vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteen mukaan.
Al tallenna muita tiedostotyyppeja tai tarpeettomia kansioita
USB-laitteeseen, jossa on dénitiedostoja.

®Jirjestelma pystyy toistamaan enintddn 9 sisakkaistd kansiota
(ROOT-kansio mukaan lukien).

®Jirjestelma ei valttamatta tue kaikkia kytketyn USB-laitteen
toimintoja.

® Audiotiedostoja sisdltimattomat kansiot ohitetaan.

@ Tilld jérjestelmalld voidaan kuunnella seuraavia d@nimuotoja:
—MP3: tiedostotunniste .mp3
—WMA: tiedostotunniste .wma.
Huomaa, ettd vaikka tiedostonimelld olisi oikea tunniste,
jos itse tiedosto poikkeaa, jrjestelma voi tuottaa kohinaa tai
toimintahdiri6itd voi esiintya.

Jarjestelman kayttaminen akun latauslaitteena

Voit kdyttad jarjestelméa lataustoiminnolla varustettujen

USB-laitteiden paristojen latauslaitteena, kun

jarjestelmain on kytketty virta.

Lataus alkaa, kun USB-laite liitetaan < (USB)

-liitantiin [7]. Lataustila nikyy USB-laitteen niytossa.

Lisitietoja on USB-laitteen kayttdoppaassa.

USB-laitteen lataamisen lopettaminen
Irrota USB-laite.

USB-laitteen lataamiseen liittyvd huomautus
USB-laitetta ei voi ladata, kun jarjestelmén virta on katkaistu.

Lisa-danilaitteiden kayttaminen

1 Valmistele d4nildhde.
Liitd lisi-adnilaite laitteen AUDIO IN [F -liittimeen
analogisella ddnijohdolla (lisdvaruste).

2 Vihenna ddnenvoimakkuutta.
Paina VOLUME — [8].

3 Valitse AUDIO IN -toiminto.

Paina kaukosaatimessi toistuvasti AUDIO IN
FUNCTION tai paina laitteessa toistuvasti
FUNCTION [2].

4 Aloita toisto.

Kéynnista liitetyn komponentin toisto ja saada
danenvoimakkuutta.

Huomautus

Jarjestelma voi siirtyd automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn
laitteen ddnenvoimakkuustaso on liian alhainen. Sddda laitteen
adnenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Katso kohta Automaattisen
valmiustilatoiminnon poistaminen kaytosta.

Ainen siitiminen

Kun haluat Paina

Saitad VOLUME +/— [8].
adnenvoimakkuutta.

Luoda tavallista BASS BOOST [24].
dynaamisemman

ddnen.

Asettaa SOUND EFFECT [25| toistuvasti,
adnitehosteen. kunnes haluttu dénitehoste on

nékyvissa.

Aina kun painat tita painiketta,
aanitehosteet naytetdan
jarjestyksessa ROCK — POP —
JAZZ — FLAT.

Nayton vaihtaminen

Kun haluat Paina

Vaihtaa ndytossé DISPLAY [23 -painiketta

nakyvii tietoja.” toistuvasti, kun jérjestelmdéin on
kytketty virta.

Vaihtaa DISPLAY [23] -painiketta

ndyttomuotoa toistuvasti, kun jéirjestelman virta

(katso alla). on katkaistu.

D' Voit esimerkiksi nayttad seuraavat CD/MP3-levyn tai USB-laitteen
tiedot:
CD-DA-levy
—kappaleen jiljelld oleva toistoaika
—jdljelld oleva kokonaistoistoaika.

MP3-levy/USB-laite
—kappaleen tai tiedoston nimi (J3)
—artistin nimi ()

—albumin nimi (£3).

Jarjestelmissd on seuraavat nayttotilat.

Nayttotila Kun jarjestelman virta on
katkaistu

Virransdastotila? Néytté on sammutettu virran
sddstamiseksi. Ajastin ja kello
toimivat edelleen.

Kello? Kello nikyy.

D Et voi asettaa kelloa virransiastotilassa.
? Kellonytto siirtyy 8 sekunnin kuluttua automaattisesti
virransdastotilaan.

Huomautuksia nédyttotiedoista

®Jos tiedoissa on kaksitavuisia merkkeji, jokainen kaksitavuinen
merkki vie kaksi tavua.

® Merkit, joita ei voi ndyttad, ndkyvat muodossa "_"

® Seuraavia tietoja ei voi ndyttaa:

—MP3-levyn ja USB-laitteen kokonaissoittoaika

—MP3-levyn ja USB-laitteen jéljelld oleva kokonaissoittoaika

—MP3-levyn MP3-tiedoston tai USB-laitteen MP3-/WMA-
tiedoston jaljelld oleva soittoaika.

®Seuraavat tiedot eivit ndy oikein:

—VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston
kulunut toistoaika

—kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivit noudata ISO9660
Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista
standardia.

® Seuraavat tiedot nakyvit:

—CD-DA-levyn kokonaissoittoaika (paitsi silloin, kun PGM-tila on
valittu ja soitin on pysaytetty)

—CD-DA-levyn kappaleen jiljelld oleva toistoaika

—CD-DA-levyn jiljelld oleva soittoaika (ainoastaan kun normaali
toistotila on valittu ja toisto on kdynnissé)

—MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun kéytéssa on ID3-version
1 tai 2 mukaiset tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden ndytt6 on
etusijalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita kdytetdan samassa
MP3-tiedostossa)

—enintdan 64 merkkid ID3-tunnisteista, joissa sallittuja merkkeji
ovat isot kirjaimet (A-Z), pienet kirjaimet (a-z) (pienet kirjaimet
ndytetddn isoina), numerot (0-9) ja symbolit ("$ % () * +,-./<
=>?@[\]")

Ajastimien kayttaminen

Jarjestelméssé on 2 ajastintoimintoa. Jos kdytat molempia
ajastimia, uniajastin on etusijalla.

Uniajastin:

Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tdma toiminto on
kaytettdvissd, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.

Paina SLEEP [19] -painiketta toistuvasti.

Kukin SLEEP [19-painikkeen painaminen vihentii
asetusaikaa 10 minuutilla 90 minuutin enimmaisajasta
10 minuutin vihimmaisaikaan.

Peruuta uniajastin valitsemalla OFE.

Toistoajastin:
Voit heridta CD:n, FM/AM-virittimen tai USB-laitteen
adneen valittuna aikana. Muista asettaa kellonaika.

1 Valmistele danilahde.
Valmistele ddnildhde ja sadda sitten
danenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/— |8/ -painiketta. Voit asettaa
dénilédhteeksi CD-, USB-, FM- tai AM-toiminnon.
Jos haluat aloittaa tietysti CD-kappaleesta,
ddnitiedostosta tai radioasemasta, luo oma ohjelma.

2 Valitse ajastimen asetusmuoto.
Paina TIMER MENU [18].
3 Aseta toistoajastin.

Valitse PLAY SET painamalla #/¥ 21| -painiketta
toistuvasti ja paina sitten [7.

4 Aseta soiton alkamisaika.

Aseta tunti painamalla #/¥ 21| -painiketta toistuvasti
ja paina sitten (® [{7]. Aseta minuuttilukema edelld
kuvatulla tavalla.

5 Aseta toiston paattymisaika samalla tavoin kuin
vaiheessa 4.

6 Valitse danilahde.

Paina toistuvasti 4/¥ -painiketta, kunnes haluttu
iinilihde tulee nikyviin, ja paina sitten @ [17].

7 Katkaiset jérjestelman virran.

Paina IO [1]. Jarjestelmé kéaynnistyy automaattisesti
ennen valittua aikaa.

Jos jarjestelmd on paalld maaritettynd aikana,
toistoajastin ei kdynnisty. Al4 kiyti jirjestelmai sen
kdynnistymisen jélkeen, ennen kuin toisto alkaa.

Jos ajastimen aanilahteend on FM/AM-asema,
jarjestelma kaynnistyy 15 sekuntia ennen asetettua
aikaa. Jos danildhteend on CD/USB, jérjestelma
kdynnistyy 30 sekuntia ennen asetettua aikaa.

Asetuksen tarkastaminen
1 Paina TIMER MENU .

2 Valitse SELECT painamalla 4/¥ [21] -painiketta
toistuvasti ja paina sitten @ [17].

3 Valitse PLAY SEL painamalla #/¥ 21 -painiketta
toistuvasti ja paina sitten ® [7].

Ajastimen peruuttaminen
Toista ylla kuvatut toimet, kunnes OFF tulee nikyviin
vaiheessa 3, ja paina sitten  [17].

Asetuksen muuttaminen
Aloita alusta vaiheesta 1.

Huomautuksia

®Jos valitset USB-laitteen ajastimiksi ja laitteessa on useita
tiedostoja tai kansioita, tietojen lukeminen voi kestéd jonkin aikaa,
mika saattaa aiheuttaa viiveen ajastimen kdynnistiman toiston
aloittamisessa.

®Jos toistoajastimen adnilahteena on FM-/AM-asema, joka viritettiin
automaattisella tai manuaalisella haulla, radioaseman vaihtaminen
toistoajastimen asettamisen jilkeen vaihtaa my6s toistoajastimen
radioaseman viritysta.

®Jos toistoajastimen @énildhteend on rekisteréity esiasetusnumero
valittu FM/AM-asema, toistoajastimen radioasema-asetus sailyy
muistissa. Toistoajastimen radioaseman asetus ei vaihdu, vaikka
vaihtaisit radioasemaa toistoajastimen asettamisen jilkeen.

Vihje
Toistoajastimen asetus sdilyy niin kauan kuin asetusta ei peruuteta
kasin ja kellonaika on asetettuna.

1 Varmista, etta virtajohto on kytketty kunnolla.

2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee
siind mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttd lahimpédan
Sony-jélleenmyyjaan.

Yleista

Jarjestelmaén virta ei kytkeydy.
® Onko virtajohto kiinnitetty kunnolla?

Jarjestelmd on odottamatta siirtynyt

valmiustilaan.

® Kyseessi ei ole vika. Jirjestelma siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitdan
toimintoa ei kdytetd tai ddnisignaalia ldhetetd.
Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon
poistaminen kaytosta.

Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on

peruutettu odottamatta.

® Jos mitddn toimintoa ei suoriteta noin minuutin
kuluessa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus
peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto
uudelleen alusta.

Asnta ei kuulu.
® Sadda adnenvoimakkuutta painamalla
VOLUME + [8] -painiketta.
® Varmista, ettd liséd-dénilaitteet on kytketty kunnolla.
® Varmista, ettd toiminnon asetuksena on AUDIO IN.
® Tukkiiko jokin jarjestelmén ilmanvaihtoaukot?
® Valitun aseman ldhetys on saattanut keskeytya
viliaikaisesti.
Huomattava surina tai kohina.
® Siirré jarjestelméd kauemmas kohinaldhteista.
® Kytke jarjestelma toiseen pistorasiaan.
® Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (lisévaruste).

Kaukosaadin ei toimi.

® Poista kaukoséitimen ja laitteessa olevan
kaukosaitimen tunnistimen [10| vilissa olevat esteet.
Sijoita laite etéélle loistevalaisimista.

® Osoita kaukosaitimelld jarjestelmin tunnistimeen [0].
® Siirrd kaukosdddin ldhemmis jirjestelmaa.

(D-/MP3-levy

Aéni hyppii tai levyi ei voi toistaa.

® Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.

® Siirré jarjestelma tariseméttomadn paikkaan
(esimerkiksi tukevan telineen péille).

Toisto ei ala ensimmaisesta kappaleesta.

® Palaa normaaliin toistoon painamalla
PLAY MODE [15] -painiketta toistuvasti,
kunnes sekd PGM ettd SHUF katoavat ndytosta.

Toiston alkaminen kestaa tavallista kauemmin.

® Seuraavien levyjen toiston kidynnistdiminen voi kestda
tavallista kauemmin:

—monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy
—useita kansioita siséltiva levy.

Virheellinen naytto.

® CD-DA-/MP3-levylle tallennetut tiedot saattavat olla
vioittuneet. Tee siirto uudelleen.

® Jarjestelma voi ndyttda seuraavat merkkikoodit:
—isot kirjaimet (A-Z)
—pienet kirjaimet (a-z) (pienet kirjaimet nédytetdan
isoina kirjaimina)
—numerot (0-9)
—symbolit ("$%’ () *+,-./<=>2@[\]")
Muut merkit nakyvit muodossa ”_".

USB-laite

Kaytatko tuettua USB-laitetta?

® Jos liitetadn ei-tuettu USB-laite, seuraavia ongelmia voi
esiintyd. Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista
USB-laitteista. URL-osoitteet on lueteltu kohdassa
USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen.
—USB-laitetta ei tunnisteta.
—Tiedostojen ja kansioiden nimet eivit ndy

jarjestelméssa.

—Toistaminen ei ole mahdollista.
— Aéni hyppa.
—Kohinaa.
—Liahteva adni on sardinen.

Aisnta ei kuulu.
® USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise virta
jarjestelmasta ja liitda USB-laite uudelleen.

Kohinaa, hyppimista tai saréa danessa.

® Kdytossd on yhteensopimaton USB-laite. Lisétietoja
yhteensopivista USB-laitteista on verkkosivustoissa.

® Katkaise virta jirjestelmasti ja liitd USB-laite uudelleen.
Kytke virta sitten jarjestelmadn uudelleen.

® Musiikkitiedot sisaltavit kohinaa tai d4nessé on saroa.
Melua on saattanut muodostua tiedostoon siirtaimisen
aikana. Poista tiedosto ja yritd siirtdd tiedosto
uudelleen.

® Aanitiedostojen koodauksessa kiytetty bittinopeus
on ollut pieni. Lahetd USB-laitteeseen ddnitiedostoja,
joiden bittinopeus on suuri.

READING-ilmoitus ndkyy ndytossa pitkan ajan

tai toiston kdynnistyminen kestaa pitkaan.

® Lukuprosessi voi kestad kauan seuraavissa tapauksissa:
—USB-laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja
—tiedostorakenne on erittdin monimutkainen
—muistikapasiteetti on lifan suuri
—sisdinen muisti on sirpaloitunut.

Virheellinen naytto.

® USB-laitteen tiedot saattavat olla vioittuneet. Tee siirto
uudelleen.

® Jarjestelmd voi nédyttad seuraavat merkkikoodit:
—isot kirjaimet (A-Z)
—pienet kirjaimet (a-z) (pienet kirjaimet néytetadn

isoina kirjaimina)

—numerot (0-9)
—symbolit ("$%’ () *+,-./<=>2@[\]")

» »

Muut merkit nakyvat muodossa ”_

USB-laitetta ei tunnisteta.

® Katkaise virta jarjestelmast ja liitd USB-laite uudelleen.

Kytke virta sitten jarjestelmadn uudelleen.

® Lisitietoja yhteensopivista USB-laitteista on
verkkosivustoissa.

® USB-laite ei toimi kunnolla. Lisitietoja timén
ongelman selvittdmisestd on USB-laitteen mukana
toimitetuissa kdyttoohjeissa.

Toisto ei kdynnisty.

® Katkaise virta jarjestelmasta ja liitd USB-laite uudelleen.

Kytke virta sitten jarjestelmadn uudelleen.
® Lisdtietoja yhteensopivista USB-laitteista on
verkkosivustoissa.

Toisto ei ala ensimmaisesta tiedostosta.
® Aseta toistomuodoksi normaali toisto.

Aanitiedostoja ei voi toistaa.

® MP3 PRO -muotoisia MP3-tiedostoja ei voi toistaa.

® Windows Media Audio Lossless- ja Professional-
muotoisia WMA-tiedostoja ei voi toistaa.

® Muilla kuin FAT16- tai FAT32-tiedostojarjestelmilla
alustetut USB-laitteet eivit ole tuettuja.*

® Jos kiytettdvissa USB-laitteessa on useita osioita,
tiedostoja ei ehki voi toistaa.

® Jarjestelmd pystyy toistamaan enintddn 9 sisakkaista
kansiota.

® Salattuja tai salasanalla suojattuja yms. tiedostoja ei
voi toistaa.

® Jarjestelma ei toista tekijanoikeussuojattuja (Digital
Rights Management - digitaalinen kayttdoikeuksien
hallinta) tiedostoja.

* Tamad jarjestelma tukee FAT16- ja FAT32-jarjestelmad, mutta
jotkin USB-laitteet eivit ehka tue kaikkia nditd FAT-jarjestelmid.

Lisitietoja saat USB-laitteen kiyttoohjeesta tai laitteen valmistajalta.

Viritin

Huomattava surina tai kohina tai asemia ei

voi vastaanottaa. (TUNED tai STEREO vilkkuu

nadytossa.)

® Liitd antenni oikein.

® Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvin
vastaanoton ja liitd antenni uudelleen.

® Pid4 antennit loitolla kaiutinjohdoista valttadksesi
kohinan vastaanoton.

® Katkaise virta ldhelld olevista sahkolaitteista.

Useita radioldhetyksia kuuluu samanaikaisesti.

® Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvin
vastaanoton ja liitd antenni uudelleen.

® Niputa antennikaapelit esimerkiksi erikseen myytéavilla
johtopidikkeillé ja sdddé kaapelien pituutta.

Jarjestelmidn tehdasasetusten
palauttaminen

Jos jarjestelmd ei vieldkddn toimi oikein, palauta
jarjestelman tehdasasetukset.

Palauta jirjestelman tehdasasetukset laitteen
painikkeiden avulla.

1 Irrota virtajohto ja liita takaisin pistorasiaan.
Kytke sitten virta jarjestelmaan.

2 Pida P [3] ja I/(D) [1] -painiketta painettuna,
kunnes naytossa lukee RESET.

Kaikki kéyttdjan asetukset kuten radioasemien
esivalinnat, ajastin ja kellonaika pyyhkiytyvit.

Automaattisen valmiustilatoiminnon
poistaminen kaytosta

Tdssi jarjestelmidssd on automaattinen
valmiustilatoiminto. Timén toiminnon avulla jirjestelma
siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin
kuluttua, jos mitddn toimintoa ei kdytetd tai ddnisignaalia
lahetetd.

Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti
kaytossa.

Poista automaattinen valmiustilatoiminto kaytosta
yksikén painikkeilla.

Kun jarjestelmain on kytketty virta, pida 1/()
-painettuna, kunnes AUTO. STBY OFF tulee nakyviin.

Voit ottaa toiminnon kiyttoon toistamalla toimen,
kunnes AUTO. STBY ON tulee nikyviin.

Huomautuksia

® AUTO. STBY tulee nikyviin 2 minuuttia ennen kuin jirjestelma
siirtyy valmiustilaan.

® Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi viritintoiminnon
(FM/AM) kanssa, vaikka se olisi otettu kiytto6n.

® Jirjestelma ei vélttamatta siirry valmiustilaan automaattisesti
seuraavissa tapauksissa:
—4dnisignaali havaitaan
—&dniraitoja tai tiedostoja toistetaan
—esiasetettu uniajastin tai toistoajastin on kdynnissa.

®Seuraavissa tapauksissa jarjestelma aloittaa valmiustilaan siirtymisen
laskennan uudelleen, vaikka automaattinen valmiustilatoiminto on
kdytossa:
—kun USB-laite on liitetty
—kun kaukosiatimen tai laitteen painiketta painetaan
—kun esiasetettu uni- tai toistoajastin kdynnistyy.

CANNOT PLAY: Jirjestelmdin on asetettu levy, jota
jarjestelma ei voi toistaa.

COMPLETE: Esiasetustoiminto pdéttyi normaalisti.

DEVICE ERROR: Odottamaton tila (tai kytkettyni on
tunnistamaton laite).

FULL: Olet yrittdnyt ohjelmoida enemmaén kuin
25 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).

No DEVICE: USB-laite ei ole liitettyna tai liitettyna ollut
USB-laite on irrotettu.

NO DISC: Soittimessa ei ole levya tai olet asettanut
soittimeen levyn, jota ei voi toistaa.

No MEMORY: Muistilaite on kytketty jérjestelmdan
liitettyyn USB-keskittimeen.

NO STEP: Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.

NO SUPPORT: Levyi tai laitteeseen kytkettyd USB-
laitetta ei tueta.

NO TRACK: USB-laitteessa tai CD-levyll4 ei ole
toistettavia tiedostoja.

NOT USED: Yritit suorittaa tiettyd toimintoa
olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto on kielletty.

OVER CURRENT: Jarjestelmé on havainnut virtahdirion
liitetyssd USB-laitteessa. Irrota USB-laite jirjestelmastd,
katkaise jarjestelman virta ja kytke virta sitten
uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttd ldhimpaan
Sony-jdlleenmyyjaan.

PROTECT: Jarjestelma on havainnut virtahdirion. Irrota
verkkolaite pistorasiasta. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteyttd ldhimpéan Sony-jalleenmyyjaan.

PUSH STOP: Painoit PLAY MODE [15 -painiketta
CD- tai USB-toiminnon toiston aikana.

TIME NG: Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on
asetettu samaksi.

Levyt, joita tdssa jarjestelmdssa VOI toistaa
® CD-éénilevy
® CD-R/CD-RW (danitiedot/MP3-tiedostot)

Levyt, joita tdssa jarjestelmassa El VOI toistaa

¢ CD-ROM

® Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu
musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660 Level 1/Level 2-
tai Joliet-yhteensopivassa MP3-formaatissa

® Aédnityslaadultaan huono CD-R/CD-RW,
naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai
yhteensopimattomalla tallennusvalineelld tallennettu
CD-R/CD-RW

® Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW

® Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
-tiedostoja sisaltavit levyt

® Epitavallisen (esimerkiksi syddmen, nelion, tdhden)
muotoiset levyt

® Levyt, joiden pinnassa on teippid, paperia tai tarra

® Vuokratut tai kdytetyt levyt, joihin on kiinnitetty
sinettejd, joiden liima ulottuu sinetin ulkopuolelle

® Levyt, joiden etiketin painamisessa on kiytetty
mustetta, joka tuntuu koskettaessa tahmealta.

Levyja koskeva huomautus

® Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskelt
reunoja kohti.

® Al4 puhdista levyja liuottimilla, kuten bensiinills,
tinnerilld tai myynnissd olevilla puhdistusaineilla tai
vinyylilevyille tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.

® Al4 altista levyjd suoralle auringonvalolle dldké
limpélahteille kuten limpéilmakanaville. Ald
my0oskadn jatd levya suoraan auringonvaloon
pysikoityyn autoon.

Turvallisuus

@ Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta, jos laitetta ei
aiota kdyttad pitkddn aikaan. Kun irrotat jirjestelman
virtajohdon, tartu aina pistotulppaan. Ald koskaan vedi
itse johdosta.

® Jos jarjestelmdn sisdén joutuu kiinted esine tai nestettd,
irrota jarjestelmi pistorasiasta ja tarkastuta laite
valtuutetussa huollossa ennen kayttod.

® Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.

Jarjestelmaén sijoittaminen

® Ald sijoita jdrjestelmad vinoon asentoon aldka tilaan,
joka on erityisen kuuma, kylmi, pélyinen, likainen tai
kostea tai jossa on riittdméton ilmanvaihto tai jossa laite
joutuu alttiiksi tdrinalle, suoralle auringonvalolle tai
kirkkaille valoille.

® Ole varovainen sijoittaessasi jarjestelmaa
erityiskisitellyille (esimerkiksi vahatuille, 6ljytyille,
kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi tahraantua tai
muuttaa vdriadn.

® Jos jarjestelmd tuodaan suoraan kylmista tilasta
limpimaén tilaan tai sijoitetaan erityisen kosteaan
tilaan, CD-soittimen linssin sisipuolelle voi tiivistyd
kosteutta, jolloin jirjestelma voi joutua virhetilaan.
Jos niin kiy, poista levy soittimesta ja jitd jarjestelméd
péille noin tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut.

Lammon kertyminen

® Laitteen limpeneminen kéyton aikana on normaalia
eikd anna aihetta huoleen.

® Al4 kosketa koteloa, jos sitd on kaytetty jatkuvasti
suurella aanenvoimakkuudella, koska kotelo on
saattanut kuumentua.

® Al tuki tuuletusaukkoja.

Kaiutinjdrjestelmasta

Tétd kaiutinjdrjestelmia ei ole suojattu magneettisesti,
joten lahelld olevan television kuva voi vadristyd
magneettisesti. Jos ndin kay, katkaise television virta,
odota 15-30 minuuttia ja kytke virta takaisin péille.

Kotelon puhdistaminen

Puhdista jirjestelma pehmeilld, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla.
Al kdyti mitdan hiomatyyny4, hiontajauhetta 4lika
liuotinta kuten tinneria, bensiinia tai alkoholia.

Tekniset tiedot

Vahvistinosio

Lihtoteho (nimellinen): 4 wattia + 4 wattia (8 ohmia, 1 kHz, 1 % THD)
Jatkuva RMS-ldhtéteho (viitteellinen): 5 wattia + 5 wattia (8 ohmia, 1 kHz,
10 % THD)

Tulo
AUDIO IN (stereo-miniliitin): Herkkyys 900 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia

(D-soitinosio
Jarjestelma: CD ja digitaalinen danijarjestelma
Laserdiodin ominaisuudet
Siteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho*: alle 44,6 yW
* Teho on mitattu 200 mm:n etdisyydeltd optisen lukupdin linssin pinnasta
kidyttden 7 mm:n aukkoa.
Taajuusvaste: 20 Hz-20 kHz
Signaali-kohinasuhde: yli 80 dB
Dynaaminen alue: yli 80 dB
Viritinosio
Antenni: FM-johtoantenni
AM-kehdantenni

FM-viritinosio
Viritysalue:
Brasilian malli:
87,5 MHz-108,0 MHz (100 kHz:n vilein)
Muut mallit:
87,5 MHz-108,0 MHz (50 kHz:n vilein)
AM-viritinosio
Viritysalue:
Euroopan ja Vendjin mallit:
531 kHz-1 602 kHz (9 kHz:n vilein)
Latinalaisen Amerikan mallit:
530 kHz-1 710 kHz (9 kHz:n vilein)
531 kHz-1 710 kHz (9 kHz:n vilein)

USB-osio
Tuettu bittinopeus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps-320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps-192 kbps, VBR
Niytteenottotaajuudet:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
<> (USB) -liitinta: Tyyppi A, enimmaisvirta 500 mA

Kaiutinosio
Téysaluekaiutin: 80 mm, kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi: 8 ohmia

Yleista
Tehontarve:
Euroopan ja Vendjan mallit:
Verkkolaite
Tulo: 110-240 V AC, 50/60 Hz
Ldhto: DC9,5V, 1,8 A
Latinalaisen Amerikan mallit:
Verkkolaite
Tulo: 120-240 V AC, 50/60 Hz
Laht6: DC9,5V, 1,8 A
Virrankulutus: 13 wattia
Mitat (L/K/S):
noin 400 mm x 197 mm x 114 mm
Paino: noin 2,4 kg
Padlaitteen méara: 1 kappale

Vakiovarusteet: kaukosdddin (1), verkkolaite (1), AM-kehéantenni (1),
R6-paristot (AA-koko) (2)

Ulkoniko ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.

| Valmiustilan virrankulutus: 0,5 W




