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Wprowadzenie

U�ycie w roli ramki na zdj�cia

U�ycie w roli drukarki

U�ycie ró�nych funkcji

Ró�ne sposoby drukowania

U�ycie komputera

Rozwi�zywanie problemów

Informacje dodatkowe

Instrukcja obs�ugi
Przed rozpocz�ciem eksploatacji urz�dzenia prosimy o dok�adne 
zapoznanie si� z instrukcj� „Przeczytaj w pierwszej kolejno�ci”, 
ulotk� „Informacja o zestawach do drukowania” i z niniejsz� 
instrukcj� obs�ugi. Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do 
wykorzystania w przysz�o�ci.

Zapis u�ytkownika
Symbol modelu i numer seryjny s� podane z ty�u urz�dzenia.
Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te 
mog� by� potrzebne w przypadku kontaktowania si� z Sony 
w sprawach dotycz�cych tego produktu.
Model: DPP-F700
Numer seryjny: ________________________

Przeczytaj dostarczon� instrukcj� 
„Przeczytaj w pierwszej kolejnoœci” i ulotk� 
„Informacja o zestawach do drukowania”.
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Aby zmniejszy� ryzyko po�aru lub 
pora�enia pr�dem, nie wystawia� 
urz�dzenia na deszcz i chroni� je 
przed wilgoci�.

Nie nara�a� akumulatorów na zbyt 
wysok� temperatur� spowodowan� 
promieniami s�onecznymi, ogniem itp.

OSTRZE�ENIE

W przypadku wymiany akumulatora, 
u�y� tylko akumulatora wskazanego 
typu. W przeciwnym razie istnieje 
ryzyko po�aru lub obra�e�. Zu�yte 
baterie i akumulatory nale�y usuwa� 
zgodnie z zaleceniami.

Dla klientów w Europie
Urz�dzenie zosta�o przebadane i uznane za zgodne 
z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile d�ugo�� 
u�ywanych przewodów po��czeniowych nie 
przekracza 3 metrów.

UWAGA
Na obraz z tego urz�dzenia mog� wp�ywa� pola 
elektromagnetyczne o okre�lonej cz�stotliwo�ci.

Uwaga
Je�li �adunki statyczne albo pola elektromagnetyczne 
spowoduj� przerwanie transmisji danych, nale�y na 
nowo uruchomi� u�ywany program albo od��czy� 
i z powrotem pod��czy� przewód USB.

Usuwanie zu�ytego sprz�tu 
elektrycznego i elektronicznego 
(dotyczy krajów Unii Europejskiej 
i innych krajów europejskich 
z wydzielonymi systemami zbierania 
odpadów)

Ten symbol na produkcie 
lub jego opakowaniu 
oznacza, �e produkt nie 
powinien by� zaliczany do 
odpadów domowych. 
Nale�y go przekaza� do 
odpowiedniego punktu, 
który zajmuje si� zbieraniem 
i recyklingiem urz�dze� 
elektrycznych 
i elektronicznych. 
Prawid�owe usuni�cie 
produktu zapobiegnie 

potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla 
�rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których 
przyczyn� mog�oby by� niew�a�ciwe usuwanie 
produktu. Recykling materia�ów pomaga 
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyska� 
szczegó�owe informacje o recyklingu tego produktu, 
nale�y si� skontaktowa� z w�adzami lokalnymi, firm� 
�wiadcz�c� us�ugi oczyszczania lub sklepem, 
w którym produkt ten zosta� kupiony.

Usuwanie zu�ytych baterii 
i akumulatorów (dotyczy krajów Unii 
Europejskiej i innych krajów 
europejskich z wydzielonymi 
systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na baterii, akumulatorze 
lub opakowaniu oznacza, �e produkt 
nie powinien by� zaliczany do 
odpadów domowych. 
Na pewnych bateriach lub 
akumulatorach symbol ten mo�e by� 
u�ywany razem z symbolem 

chemicznym. Symbole chemiczne rt�ci (Hg) lub 
o�owiu (Pb) dodaje si�, gdy bateria lub akumulator 
zawiera wi�cej ni� 0,0005% rt�ci lub 0,004% o�owiu. 
Prawid�owe usuni�cie baterii lub akumulatora 
zapobiegnie potencjalnym negatywnym 
konsekwencjom dla �rodowiska naturalnego 
i zdrowia ludzkiego, których przyczyn� mog�oby by� 
niew�a�ciwe usuwanie baterii lub akumulatora. 
Recykling materia�ów pomaga w zachowaniu 
surowców naturalnych. W przypadku produktu, który 
ze wzgl�dów bezpiecze�stwa, sprawno�ci dzia�ania 
lub spójno�ci danych wymaga sta�ego pod��czenia do 
wewn�trznej baterii lub akumulatora, wymian� baterii 
lub akumulatora nale�y zleci� wykwalifikowanemu 
technikowi serwisu. Dla zapewnienia prawid�owego 
przetworzenia baterii lub akumulatora, 
wyeksploatowany produkt nale�y przekaza� do 

OSTRZE¯ENIE
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odpowiedniego punktu, który zajmuje si� zbieraniem 
i recyklingiem urz�dze� elektrycznych 
i elektronicznych. W przypadku pozosta�ych baterii / 
akumulatorów nale�y si� zapozna� z odpowiednim 
podrozdzia�em dotycz�cym bezpiecznego usuwania 
baterii lub akumulatora z produktu. Bateri� lub 
akumulator nale�y przekaza� do  odpowiedniego 
punktu, który zajmuje si� recyklingiem zu�ytych 
baterii.
Aby uzyska� szczegó�owe informacje o recyklingu 
tego produktu, baterii lub akumulatorów, nale�y si� 
skontaktowa� z w�adzami lokalnymi, firm� 
�wiadcz�c� us�ugi oczyszczania lub sklepem, 
w którym produkt ten zosta� kupiony.

Uwaga dla klientów z krajów, 
w których obowi�zuj� Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. 
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej 
upowa�nionym do dokonania i potwierdzenia oceny 
zgodno�ci z wymaganiami zasadniczymi jest Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucj� na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony 
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. 
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych nale�y 
kontaktowa� si� z podmiotami, których adresy 
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub 
serwisowych, albo z najbli�szym sprzedawc� 
produktów Sony.

Uwagi o ekranie LCD
• Obraz wy�wietlany na ekranie ró�ni si� jako�ci� 

i kolorystyk� od obrazu na wydruku. Wynika to 
z ró�nic w stosowanych metodach reprodukcji 
obrazu i profilach barw. Nie �wiadczy to 
o uszkodzeniu.

• Nie naciska� ekranu LCD. Grozi to 
zniekszta�ceniem barw i awari�.

• D�ugotrwa�e wystawianie ekranu LCD na dzia�anie 
promieni s�onecznych grozi powstaniem 
uszkodze�.

• Produkcja ekranu LCD odbywa si� z u�yciem 
bardzo precyzyjnych technologii, dzi�ki czemu 
ponad 99,99% punktów dzia�a normalnie. Mimo to, 
na ekranie LCD mog� si� na sta�e pojawia� 
male�kie czarne i / lub jasne punkty (bia�e, 
czerwone, niebieskie lub zielone). Wyst�powanie 
tych punktów jest normalnym efektem procesu 
produkcyjnego i w �aden sposób nie wp�ywa na 
nagranie.

• W niskiej temperaturze na ekranie LCD mo�e si� 
utrzymywa� �lad po obrazie. Nie �wiadczy to 
o uszkodzeniu.

Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materia�ów 
z p�yt CD, audycji telewizyjnych, materia�ów 
chronionych prawami autorskimi (np. obrazów 
i publikacji) i wszelkich innych materia�ów innych 
ni� w�asne nagrania i utwory jest ograniczone tylko 
do u�ytku prywatnego i domowego. Brak praw 
autorskich do takich materia�ów lub brak 
zezwolenia posiadaczy praw autorskich na 
kopiowanie takich materia�ów mo�e by� przyczyn� 
naruszenia przepisów o ochronie praw autorskich 
i spowodowa� roszczenia o odszkodowanie ze 
strony posiadaczy tych praw.
Wykorzystuj�c w urz�dzeniu zdj�cia, nale�y 
zwraca� szczególn� uwag� na przestrzeganie 
przepisów o ochronie praw autorskich. 
Wykorzystywanie lub przetwarzanie wizerunków 
osób trzecich bez ich zgody mo�e narusza� prawa 
tych osób.
Wykonywanie zdj�� na pewnych pokazach, 
wyst�pach i wystawach mo�e by� zabronione.

Zalecenie dotycz�ce kopii 
zapasowych
Aby unikn�� ryzyka utraty danych wskutek 
przypadkowego u�ycia albo awarii urz�dzenia, 
zaleca si� wykonywanie zapasowych kopii danych.

Informacja
SPRZEDAWCA NIE B	DZIE W 
ADNYM 
PRZYPADKU PONOSI� 
ODPOWIEDZIALNO�CI ZA WSZELKIE 
SZKODY BEZPO�REDNIE, INCYDENTALNE 
ANI WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU, ANI 
ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJCE 
Z WADLIWO�CI DOWOLNEGO PRODUKTU 
LUB Z U
YCIA DOWOLNEGO PRODUKTU.

Sony nie b�dzie ponosi� �adnej odpowiedzialno�ci 
za wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub 
straty ani za utrat� zawarto�ci nagrania, których 
przyczyn� mo�e by� u�ytkowanie albo 
uszkodzenie tego urz�dzenia lub karty pami�ci.
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Uwagi dla 
u¿ytkowników
Program © 2009 Sony Corporation
Dokumentacja © 2009 Sony Corporation

Wszystkie prawa zastrze�one. Niniejsza instrukcja 
ani opisane w niej oprogramowanie nie mog� by�, 
zarówno we fragmentach, jak i w ca�o�ci, 
reprodukowane, t�umaczone ani redukowane do 
dowolnej postaci mo�liwej do odczytu maszynowego 
bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation.

SONY CORPORATION NIE B	DZIE W 
ADNYM 
PRZYPADKU PONOSI� ODPOWIEDZIALNO�CI 
ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE, 
WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH POD-
STAW BY�BY DELIKT CYWILNO-PRAWNY, 
UMOWA I INNE, ZWIZANE Z NINIEJSZ 
INSTRUKCJ, OPROGRAMOWANIEM LUB 
INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI 
ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM.

Uszkodzenie plomby na opakowaniu dysku 
CD-ROM oznacza przyj�cie wszystkich warunków 
i postanowie� niniejszej umowy. W przypadku 
niewyra�ania zgody na te warunki i postanowienia 
prosimy o bezzw�oczny zwrot nieotwieranej koperty 
z dyskiem, jak równie� reszty pakietu, do miejsca 
zakupu.

Sony Corporation zastrzega sobie prawo 
wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej 
instrukcji i w informacjach tu zawartych, 
w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Opisane tu oprogramowanie mo�e tak�e podlega� 
postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla 
u�ytkownika.

Zabrania si� modyfikowania oraz kopiowania 
wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym 
oprogramowaniem, takich jak przyk�adowe obrazy, 
w celach innych ni� w�asny u�ytek. Kopiowanie 
oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie 
przepisów o ochronie praw autorskich.
Zwracamy uwag�, �e powielanie lub przetwarzanie 
bez zezwolenia portretów lub prac chronionych 
prawami autorskimi mo�e stanowi� naruszenie praw 
zastrze�onych dla posiadaczy tych praw.

Instrukcja mo�e zawiera� odes�ania do dalszych 
informacji znajduj�cych si� w dostarczonych 
ulotkach „Przeczytaj w pierwszej kolejno�ci” 
i „Informacja o zestawach do drukowania”.
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Na pocz¹tku
Wprowadzenie



8 PL

Wprowadzenie

Charakterystyka
Drukarka fotograficzna / Cyfrowa ramka na zdj�cia ma wiele zastosowa�.

Drukarka fotograficzna / Cyfrowa ramka na zdj�cia Sony DPP-F700 wy�wietla zdj�cia z aparatu cy-
frowego. Pozwala te� na wykonywanie odbitek z wybranych zdj�� – prosto i bez u�ycia komputera.

• Wyœwietlanie pokazów slajdów (. strona 38)

• Ró¿ne sposoby wyœwietlania (. strona 27 – 29)

• Sortowanie wyœwietlanych fotografii (. strona 47)

• Wyœwietlanie zdjêæ w uk³adzie pionowym 
lub poziomym (. strona 20)

• Wyœwietlanie zdjêæ przez wybrany czas 
(. strona 49)

U¿ycie w roli ramki na zdjêcia

Single view Multi image view Clock view Calendar view

Ekran zegara Ekran kalendarza Widok jednego obrazu Widok indeksu

Sort by folder Sortowanie wed�ug dat
Sortowanie wed�ug 
uk�adu (pionowy / 

poziomy)

Sortowanie wed�ug 
oznacze�
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W
prow

adzenie

• Drukowanie odbitki zdjêcia (. strona 34)

• Ró¿ne sposoby drukowania (. strona 52)

• Drukowanie kalendarza, drukowanie z podzia³em na pola i drukowanie zdjêæ do dokumentów 
(. strona 53)

U¿ycie w roli drukarki

Nak�adanie daty
Drukowanie z ramk� / bez 

ramki
Pages Per Sheet (Stron 

na arkusz)

Kalendarz Layout print ID photo

Dodatkowe mo¿liwoœci

• Importowanie obrazów do 
wewnêtrznej pamiêci 
(. strona 40)
Mo�na importowa� obrazy 
z karty pami�ci do 
wewn�trznej pami�ci.

• Eksportowanie obrazów 
(. strona 43)
Mo�na eksportowa� obrazy 
z wewn�trznej pami�ci na 
kart� pami�ci.

• Pod³¹czanie do komputera w celu przes³ania lub wydrukowania obrazów (. strona 66)
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Sprawdzanie 
dostarczonego 
wyposa¿enia

Prosimy o sprawdzenie, czy w opakowaniu 
znajduj� si� nast�puj�ce elementy:
• Drukarka fotograficzna / Cyfrowa ramka na 

zdj�cia (1 szt.)

• Nó�ka (1 szt.)

• Pilot (1 szt.)

• Zasilacz sieciowy (1 szt.)

• Przewód zasilaj�cy*1 (1 szt.)

• Taca na papier (1 szt.)

• Kasetka czyszcz�ca (1 szt.)
• Arkusz czyszcz�cy (1 szt.)

• CD-ROM (programowy sterownik drukarki 
do Windows 1.0 i program PMB (Picture 
Motion Browser) 4.3)

• Instrukcja obs�ugi (ta broszura) (1 szt.)
• Instrukcja „Przeczytaj w pierwszej 

kolejno�ci” (1 szt.)
• Instrukcja „Informacja o zestawach do 

drukowania” (1 szt.)
• Gwarancja (tylko w niektórych regionach) 

(1 szt.)
• Umowa licencji na oprogramowanie Sony 

(1 szt.)
*1 Kszta�t wtyczki i parametry przewodu zasilaj�cego 

zale�� od miejsca zakupu urz�dzenia. 

Informacja o zestawach do 
drukowania Sony 
(sprzedawanych oddzielnie)
Prosimy o u�ywanie tylko oferowanych 
oddzielnie zestawów do drukowania Sony 
przeznaczonych do tego urz�dzenia. 
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W
prow

adzenie

Wykaz elementów

Szczegó�y mo�na znale�� na stronach, których numery podano w nawiasach.

Przód

Ekran LCD

Czujnik zdalnego sterowania

Logo Sony (. strona 21)

Przycisk MENU

Przyciski kierunku (B/b/v/V), 
Przycisk  (wprowadzania)

Przycisk BACK

Przycisk PRINT

Panel sterowania (. strona 22)
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Ty�

Gniazdo CompactFlash (. strona 23)

Gniazdo „Memory Stick” (standardowa 
wielkoœ� / Duo) / SD / MMC / 
xD-Picture Card (. strona 23)

Lampka dost�pu

Z��cze USB B (. strona 68)

Nó�ka (. strona 19)

Przycisk VIEW MODE 
(. strona 24)

Miejsce na 
schowanie 
nó�ki (. 
strona 30)

Pokrywa komory na 
taœm� barwi�c�

Wyjœcie papieru 
(. strona 33)

Gniazdo 
DC IN 24V 
(. strona 20)

Przycisk 1 (w��cza-
nia / trybu czuwania) 
/ WskaŸnik trybu 
czuwania

Pokrywa komory 
na tac� na papier Pokrywa komory na 

taœm� barwi�c�



13 PL

W
prow

adzenie

Pilot

Przycisk SINGLE 
(.strona 24)

Przycisk BACK

Przyciski kierunku 
(B/b/v/V)

Przycisk SLIDESHOW ( )
(.strona 24)

Przycisk CLOCK ( ) 
(.strona 24)

Przycisk MENU

Przycisk MARKING ( )
(.strona 46)

Przycisk SORT
(.strona 47)

Przycisk ROTATE ( ) 
(.strona 49)

Przycisk PRINT

Przycisk INDEX ( ) 
(.strona 24)

Przycisk powi�kszania ( ) 
(.strona 48)

Przycisk ENTER ( )

Przycisk zmniejszania ( ) 
(.strona 48)

Przycisk IMPORT ( ) 
(.strona 40)

Przycisk DELETE ( )
(.strona 44)

Przycisk SELECT DEVICE
(.strona 42)

Przycisk 1 (w��czania 
/ trybu czuwania)

Przyciski VIEW MODE 
(.strona 24)



14 PL

Wyœwietlane informacje

Wy�wietlane s� nast�puj�ce informacje:

Widok jednego obrazu Widok indeksu

Warianty Opis
1 Sposób 

wy�wietlania
Wy�wietlana jest nazwa stylu wy�wietlania.
Widok jednego obrazu

• Entire image (ca�y obraz)
• Fit to screen (dopasowanie do ekranu)
• Entire image (with Exif) (ca�y obraz z Exif)
• Fit to screen (with Exif) (dopasowanie do ekranu z Exif)

Widok indeksu
• Index1
• Index2
• Index3

2 Numer obrazu / 
Liczba obrazów 

Wy�wietlany jest numer obecnie wy�wietlanego obrazu oraz liczba 
obrazów.

3 Informacja 
o urz�dzeniu

Wy�wietlana jest ikona no�nika, na którym znajduje si� wy�wietlany 
obraz.

•  (wewn�trzna pami��)
•  („Memory Stick”)
•  (CompactFlash)
•  (SD)
•  (xD-Picture Card)

4 Rodzaj ta�my 
barwi�cej

Wy�wietlany jest rodzaj zainstalowanej ta�my barwi�cej.
• P (format P) 
• C (kasetka czyszcz�ca)
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W
prow

adzenie

5 Informacja o obrazie Wy�wietlane s� szczegó�owe informacje o obrazie.
• Format pliku (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, 

TIFF
• Liczba pikseli (szeroko�� × wysoko��)
• Producent urz�dzenia b�d�cego �ród�em obrazu
• Model urz�dzenia b�d�cego �ród�em obrazu
• Czas otwarcia migawki (np. 1/8)
• Warto�� przys�ony (np. F2.8)
• Kompensacja ekspozycji (np. +0.0EV)
• Informacja o obrocie

6 Informacja 
o ustawieniach

Wy�wietlane s� informacje o ustawieniach:
•  (informacja o ochronie)

•  (informacja o skojarzonym pliku) 

(Pojawia si� w przypadku istnienia skojarzonego pliku, takiego 
jak plik z ma�ym obrazem do wys�ania e-mailem czy klip 
z filmem.)

•  (Pojawia si� po dodaniu oznaczenia.)
• DPOF

(Pojawia si�, gdy obraz jest oznaczony zleceniem wydruku 
w formacie DPOF (Digital Print Order Format).)

7 Numer obrazu
(numer 
folderu-pliku)

Pojawia si�, gdy obraz jest zgodny ze standardem DCF. 
W przeciwnym razie pojawia si� nazwa pliku.
Nazwa pliku mo�e si� ró�ni� od nazwy wy�wietlanej na komputerze.

8 Data / godzina 
wykonania zdj�cia

Wy�wietlana jest data i godzina wykonania obecnego zdj�cia.

9 Komunikat 
pomocniczy

Wy�wietlana jest wskazówka dotycz�ca obs�ugi.

0 Liczba odbitek Wy�wietlana jest wybrana liczba odbitek (je�li jest).
qz Informacja 

o ustawieniach 
drukowania

Wy�wietlane s� ustawienia drukowania daty, ramki i uk�adu (tylko 
w po�o�eniu drukowania (. strona 30)).

• (w��czone drukowanie daty)
• (w��czone drukowanie daty i godziny)
• (w��czona ramka 1)
• (w��czona ramka 2)
• (4 strony na arkusz)
• (9 stron na arkusz)
• (16 stron na arkusz)

qs Pasek przewijania Pasek przewijania wskazuje pozycj� wybranego obrazu w�ród 
wszystkich obrazów lub w�ród wyników sortowania (strona 47).

qd Kursor Do przemieszczania kursora w celu wyboru obrazu mo�na u�ywa� 
przycisków B/b/v/V.

Warianty Opis
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Zaczynamy 
(podstawy obs³ugi)

U�ycie w roli ramki na zdj�cia

U�ycie w roli drukarki
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U¿ycie w roli ramki na zdjêcia

Przygotowanie pilota

W pilocie jest fabrycznie zainstalowana bateria 
litowa (CR2025). Przed u�yciem nale�y wyj�� 
arkusz ochronny, jak pokazano na ilustracji.

Pos�ugiwanie si� pilotem
Kieruj przód pilota w stron� czujnika zdalnego 
sterowania na urz�dzeniu.

Wymiana baterii w pilocie
Je�li pilot przestanie dzia�a�, nale�y wymieni� 
bateri� (bateri� litow� CR2025) na now�.

1 Wciœnij wyst�p.

2 Wysu� oprawk� baterii.

3 W�ó� now� bateri� i z powrotem 
wsu� oprawk� do pilota.
W�ó� bateri� biegunem „+” do góry.

Uwagi

• Kiedy bateria litowa jest bliska wyczerpania, mo�e 
si� zmniejszy� zasi�g pilota albo pilot b�dzie dzia�a� 
niew�a�ciwie. W takim przypadku nale�y wymieni� 
bateri� na bateri� litow� Sony CR2025. U�ycie 
innej baterii stwarza ryzyko po�aru lub wybuchu.

• U�ycie baterii innej ni� wskazana stwarza ryzyko 
jej rozerwania.

• Zu�yte baterie nale�y usuwa� zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

• Nie zostawia� pilota w bardzo gor�cych lub 
wilgotnych miejscach.

Arkusz ochronny

Czujnik 
zdalne-
go ste-
rowania

OSTRZE�ENIE
Niew�a�ciwe obchodzenie si� z bateri� grozi 
wybuchem. Nie �adowa�, nie rozbiera� ani 
nie pali� baterii.
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• Uwa�a�, aby przy wymianie baterii itp. do wn�trza 
pilota nie dosta�y si� obce przedmioty.

• Niew�a�ciwe u�ytkowanie baterii grozi wyciekiem 
elektrolitu i korozj�.
– Nie �adowa� baterii.
– Je�li pilot nie b�dzie u�ywany przez d�ugi czas, 

nale�y wyj�� z niego bateri�. Pozwoli to na 
unikni�cie wycieku elektrolitu i korozji.

– Niew�a�ciwe wk�adanie baterii, zwieranie jej 
biegunów, rozbieranie, rozgrzewanie lub 
wrzucanie jej do ognia grozi rozerwaniem 
baterii lub wyciekiem elektrolitu.

Montowanie nó¿ki

1 Mocno chwy� urz�dzenie 
i wprowadŸ nó�k� w gwintowany 
otwór z ty�u obudowy. Nie 
przekrzywiaj nó�ki.

2 Starannie, do oporu wkr�� nó�k� 
w gwintowany otwór.
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Stawianie ramki pionowo lub 
poziomo
Obrócenie urz�dzenia do pozycji pionowej lub 
poziomej nie wymaga zmiany po�o�enia nó�ki.

Po obróceniu urz�dzenia do pionu 
(z przyciskami u do�u) obraz na wy�wietlaczu 
automatycznie obraca si� do uk�adu 
pionowego.

Uwagi

• Sprawd�, czy nó�ka jest stabilna. Niestabilno�� 
nó�ki mo�e spowodowa� przewrócenie si� 
urz�dzenia.

• Kiedy urz�dzenie stoi pionowo lub jest wy��czone, 
nie pali si� logo Sony.

• Obraz mo�na tak�e obróci� r�cznie (. strona 
49).

• Aby wydrukowa� odbitk�, nale�y u�o�y� 
urz�dzenie w po�o�eniu drukowania (p�asko) 
(strona 30).

Pod³¹czanie do sieci

1 W��cz wtyk zasilacza sieciowego do 
gniazda DC IN 24V z ty�u 
urz�dzenia.

2 Pod��cz jeden koniec przewodu 
zasilaj�cego do zasilacza 
sieciowego, a drugi koniec do 
gniazdka sieciowego.
Urz�dzenie automatycznie si� w��czy.

Gniazdko sieciowe powinno si� znajdowa� jak 
najbli�ej urz�dzenia i pozostawa� �atwo 
dost�pne.

Uwagi

• Urz�dzenia nie nale�y umieszcza� na niestabilnym 
pod�o�u, takim jak chwiejny stolik.

• Zasilacz sieciowy nale�y pod��czy� do �atwo 
dost�pnego gniazdka sieciowego. W razie 
problemów natychmiast odci�� zasilanie, 
wy��czaj�c wtyczk� z gniazdka sieciowego.

• Nie zwiera� styków na wtyku zasilacza 
metalowymi przedmiotami. Grozi to awari�.

Zasilacz 
sieciowy

Przewód zasilaj�cy

Do gniazdka 
sieciowego
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• Nie u�ywa� zasilacza sieciowego umieszczonego 
w ciasnym miejscu, na przyk�ad mi�dzy �cian� 
a meblem.

• Kiedy zasilacz sieciowy nie jest u�ywany, nale�y 
od��czy� go od gniazda DC IN 24V urz�dzenia 
i wy��czy� jego przewód zasilaj�cy z gniazdka 
sieciowego.

• Urz�dzenie pozostaje pod napi�ciem zawsze, gdy 
jest pod��czone do gniazdka sieciowego, nawet po 
wy��czeniu.

U�ycie urz�dzenia za granic� – 
Ÿród�a zasilania
Urz�dzenia i dostarczonego zasilacza 
sieciowego mo�na u�ywa� w dowolnym kraju 
lub regionie, w którym napi�cie zasilania 
(przemienne) wynosi od 100 do 240 V, 
50/60 Hz. 
Nie u�ywa� elektrycznych transformatorów 
(podró�nych), gdy� gro�� one niew�a�ciw� 
prac� zasilacza.

W³¹czanie urz¹dzenia

Je�li urz�dzenie zosta�o ju� w��czone podczas 
wykonywania czynno�ci opisanych 
w poprzednim podrozdziale, mo�na przej�� do 
nast�pnego podrozdzia�u.

W��czanie zasilania
Aby w��czy� zasilanie, naci�nij przycisk 
1 (w��czania / czuwania) na urz�dzeniu lub 
pilocie. Kolor wska�nika trybu czuwania 
zmieni si� z czerwonego na zielony. W��czy 
si� pod�wietlenie logo Sony z przodu 
obudowy.

Wy��czanie zasilania
Przytrzymaj wci�ni�ty przycisk 1 (w��czania / 
trybu czuwania) na urz�dzeniu albo pilocie a� 
do wy��czenia zasilania. Kolor wska�nika try-
bu czuwania zmieni si� z zielonego na czerwo-
ny, a urz�dzenie prze��czy si� w tryb czuwania.

Uwagi

• Nie wy��cza� zasilacza sieciowego z gniazdka 
sieciowego ani nie od��cza� go od gniazda DC IN 
24V, zanim kolor wska�nika trybu czuwania zmieni 
si� na czerwony. Grozi to uszkodzeniem 
urz�dzenia.
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Informacja o polu obs�ugi 
urz�dzenia
Pole obs�ugi z prawej strony ekranu LCD 
zapala si� po dotkni�ciu.
Je�li pole obs�ugi nie zostanie dotkni�te przez 
mniej wi�cej 30 sekund, automatycznie si� 
wy��czy.
Kiedy jest mo�liwe drukowanie, pali si� 
pod�wietlenie przycisku PRINT.

Uwagi

• Przyciski w polu obs�ugi dzia�aj� tylko wtedy, gdy 
s� pod�wietlone. 

Dzia�anie w stanie pocz�tkowym
Kiedy urz�dzenie zostanie w��czone bez karty 
pami�ci, pojawi si� ekran pocz�tkowy.

Je�li przez 10 sekund nie zostanie u�yta �adna 
funkcja, w��czy si� tryb demonstracyjny. 
Naci�ni�cie dowolnego przycisku z wyj�tkiem 
przycisku zasilania spowoduje powrót do 
ekranu pocz�tkowego.
Podczas wy�wietlania ekranu pocz�tkowego 
nale�y nacisn�� przycisk MENU, a nast�pnie 
nastawi� dat� i godzin� (patrz nast�pny 
podrozdzia�).

Nastawianie daty 
i godziny

1 Naciœnij przycisk MENU.

2 Przyciskami B/b wska� zak�adk� 
 (Settings).

Wskazówki

• Przycisków B/b mo�na u�ywa� tylko 
wówczas, gdy nie jest wyró�niony �aden 
element regulacji daty i godziny 
(strona 27).

3 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Date/time Settings], po czym 
naciœnij przycisk .

4 Nastaw dat�.
1Przyciskami v/V wska� wariant [Date], 

po czym naci�nij przycisk .
2Przyciskami B/b wska� rok, miesi�c 

lub dzie�. Nastaw odpowiedni� warto�� 
przyciskami v/V i naci�nij przycisk 

.

5 Nastaw godzin�.
1Przyciskami v/V wska� wariant [Time], 

po czym naci�nij przycisk .
2Przyciskami B/b wska� godzin�, 

minuty lub sekundy. Nastaw 
odpowiedni� warto�� przyciskami v/V 
i naci�nij przycisk .

6 Wybierz format daty.
1Przyciskami v/V wska� wariant [Date 

Display Order], po czym naci�nij 
przycisk .

Zawartoœ� instrukcji
W instrukcji opisano obs�ug� urz�dzenia 
przy u�yciu pilota. Je�li wykonanie jakiej� 
czynno�ci przyciskami na urz�dzeniu wy-
maga innego post�powania ni� przy u�yciu 
pilota, b�dzie to opisane we wskazówce.
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2Przyciskami v/V wska� ��dany format, 
po czym naci�nij przycisk .
• Y-M-D
• M-D-Y
• D-M-Y

7 Wybierz dzie�, od którego b�dzie 
si� zaczyna� tydzie� kalendarzowy.
Mo�na wybra� dzie� tygodnia 
pojawiaj�cy si� z lewej strony kalendarza.
1Przyciskami v/V wska� wariant [First 

day of the week], po czym naci�nij 
przycisk .

2Przyciskami v/V wska� wariant 
[Sunday] (niedziela) lub [Monday] 
(poniedzia�ek), po czym naci�nij 
przycisk .

8 Wybierz sposób wyœwietlania 
godziny.
1Przyciskami v/V wska� wariant [12hr/

24hr display], po czym naci�nij 
przycisk .

2Przyciskami v/V wska� wariant 
[12 hours] lub [24 hours], po czym 
naci�nij przycisk .

9 Naciœnij przycisk MENU.
Ekran menu zniknie.

Wk³adanie karty pamiêci

Starannie w�ó� kart� pami�ci do 
odpowiedniego gniazda, trzymaj�c j� 
stron� z opisem do siebie (patrz�c od 
ty�u urz�dzenia).

Po prawid�owym w�o�eniu karty pami�ci miga 
lampka dost�pu. Je�li lampka dost�pu nie miga, 
wyjmij kart�, sprawd� jej u�o�enie i ponownie 
w�ó�.

Lampka dost�pu

Karta CompactFlash

xD-Picture 
Card
(gniazdo A)

Karta SD
(gniazdo A)

„Memory Stick” (gniazdo A)

„Memory Stick Duo”
(gniazdo B)

Uwagi

• Chc�c u�y� karty miniSD 1, microSD 2 lub 
„Memory Stick Micro” 3, nale�y j� w�o�y� 
do odpowiedniego adaptera.

1

2

3
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Szczegó�owe informacje o obs�ugiwanych 
kartach pami�ci podano na stronach 98 do 100. 
Obs�ugiwane formaty plików – patrz strona 
101.

Wyjmowanie karty pami�ci
Wyjmij kart� pami�ci z gniazda w kierunku 
przeciwnym do tego, w którym zosta�a 
w�o�ona.
Nie wyjmuj karty pami�ci w czasie migania 
lampki dost�pu.

Uwagi

• Gniazdo jest przystosowane do wspó�pracy ze 
standardowymi kartami „Memory Stick” i kartami 
Duo, nie wymaga wi�c u�ycia adaptera na karty 
„Memory Stick”.

• Wielofunkcyjne gniazdo na karty „Memory Stick” 
(standardowa wielko�� / Duo) / SD / MMC / 
xD-Picture Card automatycznie rozpoznaje rodzaj 
w�o�onej karty.

• Nie wk�ada� równocze�nie kart do gniazd A i B. 
Po w�o�eniu wi�cej ni� jednej karty urz�dzenie 
b�dzie dzia�a� niew�a�ciwie.

Priorytety wyœwietlania obrazów
Kiedy jest w�o�ona karta pami�ci, automatycznie s� 
wy�wietlane obrazy z tej karty.
R�czn� zmian� karty, z której odbywa si� wy�wietla-
nie, umo�liwia menu (Select device) (strona 42).
Kiedy do urz�dzenia jest w�o�ona karta pami�ci, 
priorytetowo s� wczytywane i wy�wietlane obrazy 
z w�o�onej karty.
• Kiedy nie jest w�o�ona ani jedna karta pami�ci, 

wy�wietlane s� obrazy z wewn�trznej pami�ci.

Zmienianie trybu 
wyœwietlania

Przyciski VIEW MODE umo�liwiaj� 
zmienianie stylu wy�wietlania.

1 Naciœnij przycisk odpowiadaj�cy 
��danemu widokowi.

Wy�wietlacz prze��czy si� na wybrany 
widok.

.

1

Pokaz slajdów
. strona 26

2

Zegar 
i kalendarz
. strona 27

3

Widok jedne-
go obrazu
. strona 28

4

Indeks
. strona 29

Przyciski VIEW MODE
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Wskazówki

• W przypadku korzystania z przycisków na 
urz�dzeniu, naci�nij przycisk VIEW 
MODE u góry z ty�u ekranu LCD, 
przyciskiem V przemie�� kursor do pola 
wyboru sposobu wy�wietlania 
i przyciskami B/b wska� ��dany sposób 
wy�wietlania.

• Mo�esz tak�e kilkakrotnie nacisn�� 
przycisk VIEW MODE na urz�dzeniu, 
przemie�ci� kursor w obr�bie pola wyboru 
sposobu wy�wietlania i wybra� dowolny 
tryb wy�wietlania.

2 Przyciskami B/b/v/V wska� ��dany 
styl. Naciœnij przycisk .
Wy�wietlacz prze��czy si� na wybrany 
styl wy�wietlania.

Wskazówki

• Kiedy kursor znajduje si� w polu wyboru 
sposobu wy�wietlania, mo�na go 
przemie�ci� do pola wyboru stylu 
przyciskiem v.

• Do przemieszczania kursora w polu 
wyboru stylu mo�na u�y� przycisku 
wyboru obecnie wybranego sposobu 
wy�wietlania ( , ,  lub 

) albo przycisku VIEW MODE na 
urz�dzeniu.

Uwagi

• Je�li urz�dzenie nie zostanie u�yte przez 
pewien czas, automatycznie zostanie 
wybrany styl, na którym znajdzie si� 
kursor.

Pole wyboru sposobu wyœwietlania

Pole wyboru stylu
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Ekran pokazu slajdów

W tym podrozdziale opisano style pokazu slajdów.

Wskazówki

• Wybieraj�c tryb wy�wietlania pokazu slajdów, 
mo�na okre�li� cz�sto�� zmian obrazu, u�ywany 
efekt, kolejno�� wy�wietlania i efekt kolorystyczny. 
Zapoznaj si� z punktem „Zmienianie ustawie� 
pokazu slajdów” (strona 38).

• Naci�ni�cie przycisku  podczas pokazu slajdów 
prze��czy wy�wietlacz w tryb wy�wietlania jednego 
obrazu.

• Je�li podczas wy�wietlania pokazu slajdów 
urz�dzenie zostanie wy��czone, po jego ponownym 
w��czeniu wy�wietlanie zostanie wznowione od 
ostatnio ogl�danego obrazu.

Wyœwie-
tlacz

Styl Opis

Slideshow

Single view

Obrazy s� wy�wietlane po kolei, pojedynczo.

Multi image view

Wy�wietlanych jest kilka obrazów na raz.

Clock view

Obrazy s� wy�wietlane po kolei, a równocze�nie jest 
widoczna aktualna data i godzina.

Calendar view

Obrazy s� wy�wietlane po kolei, a równocze�nie jest 
widoczny kalendarz. Wy�wietlana jest aktualna data 
i godzina.

Time Machine 

Obrazy s� wy�wietlane po kolei, a równocze�nie jest 
widoczna data i godzina wykonania zdj�cia. Aktualna data 
i godzina nie jest wy�wietlana.

Random view

Wy�wietlanie obrazów z losowym prze��czaniem stylów 
pokazu slajdów i efektów.
Styl ten mo�na wybra�, gdy parametr [Shuffle] z grupy 
[Slideshow Settings] jest ustawiony na [ON] (.strona 39).
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Ekran zegara i kalendarza

W tym podrozdziale opisano style zegara i kalendarza.

Uwagi

• W trybie wy�wietlania zegara i kalendarza mo�na 
wybra� tylko zak�adk� (Settings).

Clock1 Clock2 Clock3 Clock4 Clock5

Clock6 Clock7 Clock8 Clock9 Clock10

Clock11

Calendar1 Calendar2 Calendar3

Lunar Calendar
(przy wybranym 

ustawieniu 
[Simplified 

Chinese] z grupy 
[Language Setting])

Arabic calendar 
(przy wybranym 

ustawieniu [Arabic] 
z grupy [Language 

setting])

Farsi calendar
(przy wybranym 

ustawieniu 
[Persian] z grupy 

[Language setting])
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Tryb widoku jednego obrazu

W tym podrozdziale opisano style wy�wietlania pojedynczego obrazu.

Wyœwie-
tlacz

Styl Opis

Entire image

Na ekranie wida� ca�y obraz. 
Do zmieniania wy�wietlanych obrazów mo�na u�ywa� 
przycisków B/b.

Fit to screen

Obraz wype�nia ca�y ekran. 
(Zale�nie od wspó�czynnika kszta�tu zapisanego obrazu, mo�e 
si� cz��ciowo pojawia� jego obramowanie.)
Do zmieniania wy�wietlanych obrazów mo�na u�ywa� 
przycisków B/b.

Entire image (with 
Exif)

Podczas wy�wietlania ca�ego obrazu wida� takie informacje 
o obrazie, jak numer, nazwa pliku i data wykonania zdj�cia. 
Do zmieniania wy�wietlanych obrazów mo�na u�ywa� 
przycisków B/b.
Informacje o obrazie omówiono dok�adniej w podrozdziale 
„Wy�wietlane informacje” (strona 14).

Fit to screen (with 
Exif)

Podczas wy�wietlania obrazu dopasowanego do wielko�ci 
ekranu wida� takie informacje o obrazie, jak numer, nazwa 
pliku i data wykonania zdj�cia.
(Zale�nie od wspó�czynnika kszta�tu zapisanego obrazu, mo�e 
si� cz��ciowo pojawia� jego obramowanie.)
Do zmieniania wy�wietlanych obrazów mo�na u�ywa� 
przycisków B/b.
Informacje o obrazie omówiono dok�adniej w podrozdziale 
„Wy�wietlane informacje” (strona 14).
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ki na zdj�cia

Widok indeksu

W tym podrozdziale opisano style indeksu.

Wskazówki

• Miniatura to ma�y obrazek przeznaczony do 
wy�wietlenia na indeksie zdj��, a zapisywany 
w zdj�ciach wykonywanych aparatem cyfrowym.

• Kiedy podczas wy�wietlania ekranu indeksu pojawi 
si� obraz, który chcesz wy�wietli� w trybie widoku 
jednego obrazu, naci�nij przycisk .

Wyœwie-
tlacz

Styl Opis

Index

Index1

Wy�wietlanie listy z du�ymi miniaturami. 
�dany obraz 
mo�na wybra� przyciskami B/b/v/V.

Index2

Wy�wietlanie listy z miniaturami. 
�dany obraz mo�na 
wybra� przyciskami B/b/v/V.

Index3

Wy�wietlanie listy z ma�ymi miniaturami. 
�dany obraz 
mo�na wybra� przyciskami B/b/v/V.
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U¿ycie w roli drukarki

Przygotowanie do pracy

Aby u�ywa� urz�dzenia w roli drukarki, 
wykonaj nast�puj�ce czynno�ci:
Przygotuj pilot (strona 18).
Pod��cz urz�dzenie do sieci (strona 20).
U�ó� urz�dzenie w po�o�eniu drukowania 
(p�asko) (strona 30).
W�ó� ta�m� barwi�c� (strona 31).
W�ó� papier do drukowania (strona 32).
W��cz urz�dzenie (strona 21).
• Informacje o pilocie i zasilaniu z sieci 

podano w rozdziale „U�ycie w roli ramki na 
zdj�cia” (strona 18).

Uk³adanie urz¹dzenia 
w po³o¿eniu drukowania 
(p³asko)

Aby u�ywa� urz�dzenia w roli drukarki, 
wykonaj nast�puj�ce czynno�ci:

1 Zdemontuj nó�k�.

2 Po�ó� urz�dzenie p�asko 
(w po�o�eniu drukowania) i otwórz 
pokryw� komory na tac� na papier.

3 Unieœ wyœwietlacz.

Uwagi

• U�ywaj�c urz�dzenia w po�o�eniu drukowania, 
nale�y zdemontowa� nó�k� i schowa� j� 
w przeznaczonym na ni� miejscu z ty�u 
urz�dzenia.
Nó�ka b�dzie utrzymywana przez magnes 
wbudowany w urz�dzenie.

• Nie umieszcza� urz�dzenia w pobli�u kart 
podatnych na oddzia�ywanie magnesów, takich jak 
karty bankowe czy kredytowe itp. Umieszczenie 
tego urz�dzenia obok telewizora Braun mo�e 
spowodowa� zmiany barw na ekranie telewizora.

3

2
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Wk³adanie taœmy 
barwi¹cej

1 Otwórz pokryw� komory na taœm�. 
W tym celu poci�gnij pokryw�.

2 W�ó� taœm� barwi�c� do komory 
w kierunku wskazywanym przez 
strza�k�, tak aby wskoczy�a ona na 
miejsce.

3 Zamknij pokryw� komory na taœm� 
barwi�c�.

Uwagi

• Nie dotyka� ta�my barwi�cej i nie przechowywa� 
jej w zapylonych miejscach. Odciski palców lub 
kurz na ta�mie barwi�cej mog� spowodowa� 
niedok�adno�ci na wydruku.

• Nie cofa� ta�my barwi�cej i nie wykonywa� 
wydruków przy u�yciu cofni�tej ta�my. 
Uniemo�liwi to uzyskanie w�a�ciwych wydruków 
i grozi awari�. Je�li ta�ma barwi�ca nie trafia na 
swoje miejsce, wyjmij j� i w�ó� na nowo. Je�li 
problem wynika z nadmiernego luzu ta�my 
barwi�cej, przytrzymaj wci�ni�t� szpul� ta�my 
i zwi� ta�m� w kierunku wskazywanym przez 
strza�k�, aby usun�� luz.

 

• Nie rozbiera� ta�my.
• Nie wyci�ga� ta�my z obudowy.
• Nie wyjmowa� barwi�cej podczas drukowania.
• Unika� umieszczania zestawu do drukowania 

w miejscu nara�onym na wysok� temperatur�, 
du�� wilgotno��, nadmierne zapylenie lub 
bezpo�rednie o�wietlenie s�oneczne. Nale�y go 
przechowywa� w ch�odnym, ciemnym miejscu 
i zu�y� w krótkim czasie od daty produkcji. 
Niew�a�ciwe warunki przechowywania mog� 
spowodowa� pogorszenie si� stanu ta�my 
barwi�cej. U�ycie takiej ta�my mo�e wp�ywa� na 
jako�� wydruków, co nie jest obj�te gwarancj� 
i nie daje prawa do odszkodowania.

Wyjmowanie taœmy barwi�cej
Unie� niebiesk� d�wigni� wyjmowania 
i wysu� zu�yt� ta�m�.

Nie zwija� taœmy 
w pokazanych tu kierunkach.
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Wk³adanie papieru

1 Otwórz pokryw� tacy na papier.
Chwy� za cz��ci z boków tacy na papier 
(oznaczone strza�kami) i otwórz pokryw� 
tacy na papier.

2 W�ó� papier do tacy na papier tak, 
aby zadrukowywana powierzchnia 
znajdowa�a si� u góry.

Upewnij si�, �e papier nie jest obrócony.

Przednia strona

Tylna strona

3 Zamknij pokryw� tacy na papier.

4 Otwórz ruchom� os�on�.

Uwagi

• Mo�esz w�o�y� do 20 arkuszy papieru. Starannie 
przekartkuj papier. Nast�pnie w�ó� papier tak, aby 
arkusz ochronny znajdowa� si� u góry. Wyjmij 
z tacy arkusz ochronny. 

• W przypadku braku arkusza ochronnego w�ó� 
papier do tacy tak, aby zadrukowywana 
powierzchnia (bez nadruku) znajdowa�a si� u góry. 

Przednia strona
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• Nie dotyka� powierzchni przeznaczonej do 
zadrukowania. Odciski palców po stronie 
przeznaczonej do zadrukowania lub jej 
zanieczyszczenie mog� obni�y� jako�� druku.

• Nie zgina� papieru przed zadrukowaniem i nie 
odrywa� perforacji.

• Aby unikn�� zaci�cia si� papieru lub awarii 
urz�dzenia, przed drukowaniem przestrzega� 
nast�puj�cych zalece�:
– Nie pisa� nic ani nie drukowa� na powierzchni 

papieru.
– Nie nakleja� na papierze �adnych etykiet 

samoprzylepnych ani znaczków.
– Dok�adaj�c papier do tacy, nale�y si� upewni�, 

�e liczba arkuszy nie przekracza 20.
– Nie wk�ada� do tacy ró�nych rodzajów papieru 

do drukowania.
– Nie drukowa� ponownie na zadrukowanym 

papierze. Dwukrotny wydruk obrazu na tym 
samym arkuszu nie zwi�kszy nasycenia 
wydruku.

– U�ywa� tylko papieru przeznaczonego do tego 
urz�dzenia.

– Nie u�ywa� ponownie papieru, który zosta� 
wysuni�ty bez zadrukowania.

Przechowywanie papieru
• Je�li papier ma by� przechowywany w tacy na 

papier, nale�y wyj�� tac� z urz�dzenia i zamkn�� 
ruchom� os�on� na tacy na papier.

• Unika� przechowywania papieru w taki sposób, by 
zadrukowane strony przez d�ugi czas styka�y si� ze 
sob� albo mia�y kontakt z przedmiotami z gumy 
albo plastiku, w tym chlorkiem winylu 
i substancjami zmi�kczaj�cymi. Grozi to zmianami 
barw lub pogorszeniem si� jako�ci wydruku.

• Unika� umieszczania papieru w miejscu 
nara�onym na wysok� temperatur�, du�� 
wilgotno��, nadmierne zapylenie lub bezpo�rednie 
o�wietlenie s�oneczne.

• Cz��ciowo wykorzystany zestaw papieru nale�y 
przechowywa� w oryginalnej torebce lub do 
podobnym opakowaniu.

5 W�ó� do urz�dzenia tac� na papier.

Przed drukowaniem
Po umieszczeniu urz�dzenia w po�o�eniu 
drukowania (p�asko) automatycznie otwiera si� 
wyj�cie papieru; przed drukowaniem nale�y si� 
jednak upewni�, �e jest ono ca�kowicie 
otwarte.
Wokó� urz�dzenia nale�y pozostawi� 
odpowiedni� ilo�� miejsca. Podczas 
drukowania, z ty�u urz�dzenia kilkakrotnie 
wysuwa si� papier. Za urz�dzeniem musi by� 
co najmniej 10 cm wolnego miejsca.

Zasilacz sieciowy

Przewód zasilaj�cy

Do gniazdka 
sieciowego

Co najmniej 
10 cm

Ruch papieru do drukowania
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Drukowanie – podstawy

W tym punkcie opisano, jak wy�wietli� obrazy 
z karty pami�ci lub wewn�trznej pami�ci na 
ekranie LCD urz�dzenia i wydrukowa� 
wybrane obrazy (drukowanie bezpo�rednie). 
Drukowanie obrazu z pod��czonego komputera 
opisano w podrozdziale „Drukowanie obrazu 
z komputera” (strona 71).

1 Naciœnij przycisk 1 (pracy / 
czuwania), aby w��czy� urz�dzenie.

2 Zmie� tryb wyœwietlania na ekran 
widoku jednego obrazu.
Zmienianie zawarto�ci wy�wietlacza 
opisano w podrozdziale „Zmienianie 
trybu wy�wietlania” (strona 24).

3 Przyciskami B/b wyœwietl obraz, 
który chcesz wydrukowa�.

4 Wybierz liczb� odbitek.
Aby wydrukowa� jedn� odbitk� 
wy�wietlanego obrazu, pomi� t� czynno�� 
i przejd� do czynno�ci 5.
Je�eli w trybie widoku jednego obrazu 
naci�niesz przycisk , w prawym 
dolnym rogu ekranu pojawi si� wskazanie 

.
Przyciskami v/V wybierz ��dan� liczb� 
odbitek, po czym naci�nij przycisk . 
Z powrotem pojawi si� ekran widoku 
jednego obrazu i liczba odbitek.

5 Naciœnij przycisk PRINT.
Rozpocznie si� drukowanie.
Wydrukowana zostanie liczba odbitek 
wybrana w czynno�ci 4.

Drukowanie wielu obrazów
Powtarzaj czynno�ci 3 i 4.

Zmienianie liczby odbitek
Wy�wietl obraz, którego liczb� odbitek chcesz 
zmieni�, po czym naci�nij przycisk , aby 
nastawi�  liczb� odbitek. Wybór warto�ci „0” 
oznacza rezygnacj� z wydruku.

Wskazówki

• W przypadku naci�ni�cia przycisku PRINT 
w trybie widoku indeksu (strona 29) wydrukowany 
zostanie obraz wskazywany przez kursor oraz 
obrazy ze zdefiniowan� liczb� odbitek.

• Drukowanie strony indeksu opisano w podrozdziale 
„Drukowanie zbiorcze” (strona 58).

Mo�na drukowa� bezpo�rednio 
z wy�wietlanego ekranu pokazu slajdów.

1 Naciœnij przycisk 1 (pracy / 
czuwania), aby w��czy� urz�dzenie.

2 Zmie� tryb wyœwietlania na ekran 
pokazu slajdów.
Zmienianie zawarto�ci wy�wietlacza 
opisano w podrozdziale „Zmienianie 
trybu wy�wietlania” (strona 24).
Przyciskami B/b wska� obraz, który 
chcesz wydrukowa�.

3 Naciœnij przycisk PRINT.
Pojawi si� ekran podgl�du wydruku.

Drukowanie w trybie widoku 
jednego obrazu Drukowanie w trybie pokazu 

slajdów
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4 Wybierz liczb� odbitek.
Je�eli przy wy�wietlonym ekranie 
podgl�du wydruku naci�niesz przycisk 

, w prawym dolnym rogu ekranu 
pojawi si� wskazanie .
Przyciskami v/V wybierz ��dan� liczb� 
odbitek, po czym naci�nij przycisk . 
Z powrotem pojawi si� ekran podgl�du 
wydruku i liczba odbitek.

5 Naciœnij przycisk PRINT.
Rozpocznie si� drukowanie.
Wydrukowany zostanie obraz z ekranu 
podgl�du wydruku.

Uwagi

• Nie jest mo�liwe drukowanie z ekranu zegara 
i kalendarza.

• W czasie drukowania nigdy nie wy��cza� 
urz�dzenia ani nim nie porusza�; mo�e to 
spowodowa� zaci�cie si� ta�my barwi�cej albo 
papieru. W przypadku wy��czenia zasilania nale�y 
z powrotem w��czy� urz�dzenie, nie wyjmuj�c 
tacy na papier. Po wysuni�ciu si� papieru mo�na 
wznowi� drukowanie. 

• W czasie drukowania nie nale�y wyjmowa� tacy 
na papier. W przeciwnym razie mo�e doj�� do 
awarii.

• Podczas drukowania kilkakrotnie wysuwa si� 
papier. Nie dotykaj ani nie ci�gnij wysuwaj�cego 
si� papieru.

•  Je�li papier zatnie si� – patrz strona 94.
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U¿ywamy ró¿nych 
funkcji
(czynnoœci 
dodatkowe)

U�ycie ró�nych funkcji
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Wyœwietlanie pokazu 
slajdów

1 Naciœnij przycisk  (Slideshow).

Wskazówki

• W przypadku korzystania z przycisków na 
urz�dzeniu naci�nij przycisk VIEW MODE 
u góry z ty�u ekranu LCD, przyciskiem V 
przemie�� kursor do pola wyboru sposobu 
wy�wietlania i przyciskami B/b wska� 
wariant  (Slideshow).

• Kiedy kursor znajduje si� w polu wyboru 
sposobu wy�wietlania, mo�na go 
przemie�ci� do pola wyboru stylu 
przyciskiem v.

• Kiedy kursor znajduje si� w polu wyboru 
stylu, mo�na go przemieszcza� 
przyciskiem VIEW MODE.

2 Przyciskami B/b/v/V wska� ��dany 
styl, po czym naciœnij przycisk .

Informacje o stylach pokazu slajdów 
podano w podrozdziale „Ekran pokazu 
slajdów” (strona 26).

1 Naciœnij przycisk MENU.

2 Przyciskami B/b wska� zak�adk� 
 (Settings).

3 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Slideshow Settings], po czym 
naciœnij przycisk .

4 Przyciskami v/V wska� ��dany 
wariant, po czym naciœnij przycisk 

.
Szczegó�owe informacje o parametrach 
i ich ustawieniach podano w tabeli na 
nast�pnej stronie.

Uwagi

• W przypadku wy�wietlania pokazu slajdów 
utworzonego z obrazów zapisanych na karcie 
pami�ci, nale�y zwróci� uwag� na nast�puj�ce 
kwestie:
– Ze wzgl�du na w�a�ciwo�ci kart pami�ci, cz�sty 

odczyt mo�e prowadzi� do b��dów 
i niew�a�ciwego wy�wietlania obrazów.

– Nie wy�wietla� przez d�ugi czas pokazu slajdów 
z�o�onego z ma�ej liczby obrazów. Grozi to 
b��dami w danych.

– Zalecamy cz�ste wykonywanie kopii 
zapasowych obrazów z karty pami�ci.

• W czasie wy�wietlania pokazu slajdów nie mo�na 
zmienia� ustawie� niektórych parametrów. Takie 
parametry maj� szary kolor i nie mo�na ich wybra�.

Pole wyboru sposobu wyœwietlania

Pole wyboru stylu

Zmienianie ustawieñ pokazu 
slajdów
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• Po wy��czeniu lub wyzerowaniu urz�dzenia pokaz 
slajdów rozpoczyna si� od pierwszego obrazu.

• Zbyt du�a jasno�� ekranu mo�e wywo�a� odruch 
wymiotny. Uwa�a�, aby przy korzystaniu 
z urz�dzenia nie nastawia� za du�ej jasno�ci obrazu.

*: Ustawienia fabryczne

Wariant Ustawienie Opis
Slideshow 
Settings

Interval Okre�la cz�sto�� zmian wy�wietlanego obrazu: 3 sec., 7 sec.*, 20 sec., 
1 min., 5 min., 30 min., 1 hour, 3 hours, 12 hours, 24 hours.

Uwagi

• W zale�no�ci od stylu pokazu slajdów i wielko�ci obrazu obrazy mog� 
si� zmienia� z cz�sto�ci� inn� ni� wybrana w menu.

Effect Center cross Przej�cie do nast�pnego obrazu z „wypychaniem” 
poprzedniego obrazu od �rodka ku rogom ekranu.

Vert. blinds Przej�cie do nast�pnego obrazu z pionowym 
„opuszczaniem �aluzji”.

Horiz. blinds Przej�cie do nast�pnego obrazu z poziomym 
„odsuwaniem �aluzji”.

Fade* Przej�cie do nast�pnego obrazu z wygaszeniem 
obecnego obrazu i wprowadzeniem nast�pnego.

Wipe Przej�cie do nast�pnego obrazu ze „zsuni�ciem” 
obecnego obrazu w celu ods�oni�cia nast�pnego.

Random Losowe wykorzystanie powy�szych pi�ciu efektów.
Shuffle ON Wy�wietlanie obrazów w przypadkowej kolejno�ci.

OFF* Wy��czanie wy�wietlania w przypadkowej kolejno�ci.
Color effect Color* Wy�wietlanie obrazu w kolorze.

Sepia Wy�wietlanie obrazu w sepii.
Monochrome Wy�wietlanie obrazu czarno-bia�ego.

Display Mode Mo�na wybra� wielko�� wy�wietlanego slajdu.

Uwagi

• �ród�owe dane o obrazie nie ulegaj� zmianie.
Entire image* Wy�wietlanie ca�ego obrazu powi�kszonego do 

odpowiednich wymiarów. (Obraz mo�e by� 
wy�wietlany z marginesami u góry, u do�u, z lewej lub 
z prawej strony.)

Fit to screen Powi�kszanie �rodka obrazu tak, aby wype�ni� nim 
ca�y ekran.

Uwagi

• W zale�no�ci od stylu pokazu slajdów wielko�� 
wy�wietlanego obrazu mo�e by� inna ni� wybrana 
w menu.
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Importowanie obrazów 
z karty pamiêci do 
wewnêtrznej pamiêci

Urz�dzenie mo�e pe�ni� funkcj� albumu 
cyfrowego, umo�liwiaj�cego zapis obrazów 
w wewn�trznej pami�ci.

Wskazówki

• Zapisuj�c obrazy w wewn�trznej pami�ci, mo�na 
skorzysta� z parametru [Image import size] 
w menu. Okre�la on, czy obrazy maj� by� 
skalowane do optymalnego rozmiaru, czy 
zapisywane w nieprzetworzonej postaci, bez 
kompresji (strona 62).
Kiedy parametr [Image import size] jest ustawiony 
na [Resize], do pami�ci wewn�trznej mo�na 
zaimportowa� mniej wi�cej 2000 obrazów. Przy 
ustawieniu [Original] maksymalna liczba obrazów 
zale�y od wielko�ci plików ze �ród�owymi 
obrazami.

1 Kiedy na ekranie wida� obraz 
z karty pami�ci, naciœnij przycisk 

 (Import).

Wskazówki

• W przypadku korzystania z przycisków na 
urz�dzeniu naci�nij przycisk MENU, 
przyciskami B/b wska� zak�adk� 

(Editing), przyciskami v/V wska� 
wariant [Import] i naci�nij przycisk .

Tryb widoku jednego obrazu

Ekran pokazu slajdów

Ekran indeksu obrazów

2 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Import this image], [Import multiple 
images] lub [Import all images], po 
czym naciœnij przycisk .
Po wybraniu wariantu [Import this image] 
obecnie wy�wietlany obraz zostanie 
zaimportowany do wewn�trznej pami�ci. 
Przejd� do czynno�ci 5. (Wariantu tego 
nie mo�na wybra� z ekranu pokazu 
slajdów.)
Po wybraniu wariantu [Import multiple 
images] mo�esz wybra� obraz, który 
chcesz zaimportowa�, z listy obrazów. 
Przejd� do czynno�ci 3.
Po wybraniu wariantu [Import all images] 
pojawi si� lista obrazów. Wszystkie pola 
zaznaczenia obrazów b�d� zaznaczone. 
Przejd� do czynno�ci 4. 
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3 Przyciskami B/b/v/V wska� na 
liœcie obrazów obraz, który chcesz 
zaimportowa�, i naciœnij przycisk 

.
Wybrany obraz zostanie oznaczony 
symbolem „4”.
Aby w ramach jednej operacji 
zaimportowa� wiele obrazów, 
powtarzaj t� czynnoœ�.

Aby zrezygnowa� z wyboru, wska� obraz 
i naci�nij przycisk . Wska�nik „4” 
zniknie z obrazu.
O sortowaniu obrazów na li�cie 
obrazów
Podczas sortowania:
Lista zawiera wszystkie obrazy 
spe�niaj�ce kryteria sortowania.
Bez sortowania:
Lista zawiera wszystkie obrazy 
z urz�dzenia zawieraj�cego obecnie 
wy�wietlany obraz.
Zapoznaj si� z podrozdzia�em 
„Sortowanie obrazów (filtr)” (strona 47).

4 Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si� ekran potwierdzenia wyboru 
folderu.

5 Przyciskami v/V wska� ��dany 
folder, po czym naciœnij przycisk 

.
Pojawi si� ekran umo�liwiaj�cy 
potwierdzenie zamiaru zaimportowania 
obrazu do wewn�trznej pami�ci.

Wskazówki

• Wybór wariantu [New folder] powoduje 
automatyczne utworzenie nowego folderu.

6 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Yes], po czym naciœnij przycisk .
Obraz jest zapisywany we wskazanym 
folderze w wewn�trznej pami�ci.

7 Kiedy pojawi si� ekran 
potwierdzenia, naciœnij przycisk .

Uwagi

• Do wewn�trznej pami�ci nie mo�na importowa� 
obrazów zapisanych w tej pami�ci.

• Podczas importowania obrazów do wewn�trznej 
pami�ci nale�y unika� wykonywania poni�szych 
czynno�ci. Grozi to uszkodzeniem urz�dzenia, karty 
pami�ci lub danych.
– Wy��czanie zasilania
– Wyjmowanie karty pami�ci
– Wk�adanie innej karty

Wskazówki

• Zmian� wielko�ci miniatur na li�cie obrazów 
umo�liwiaj� ikony [ / ].
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Ze wzgl�du na w�a�ciwo�ci sprz�towe, przy 
odczycie obrazów przechowanych 
w wewn�trznej pami�ci przez d�ugi czas lub 
wielokrotnie odczytywanych mog� 
wyst�powa� b��dy. Takich obrazów nie mo�na 
wy�wietli� we w�a�ciwy sposób.
Aby unikn�� takich b��dów, urz�dzenie 
analizuje stan wewn�trznej pami�ci 
i automatycznie j� od�wie�a.
Kiedy jest konieczne od�wie�anie, 
automatycznie pojawia si� ekran potwierdzenia 
od�wie�ania wewn�trznej pami�ci. 
Od�wie�anie rozpocznie si� po wybraniu 
wariantu [Yes]. Od�wie�anie rozpocznie si� 
równie� automatycznie, je�li przez 30 sekund 
nie zostanie wykonana �adna operacja. Wybór 
wariantu [No] spowoduje, �e ekran 
potwierdzenia od�wie�ania wewn�trznej 
pami�ci pojawi si� nast�pnym razem.

Podczas od�wie�ania wewn�trznej pami�ci nie 
nale�y wy��cza� urz�dzenia. Grozi to awari�.
Od�wie�anie wewn�trznej pami�ci mo�e trwa� 
oko�o 5 minut.

Uwagi

• Dla unikni�cia utraty danych zalecamy okresowe 
wykonywanie ich zapasowej kopii.

• Nie wy�wietla� cyklicznie pokazu slajdów 
z�o�onego z mniej ni� 10 slajdów, gdy cz�sto�� 
zmian obrazów jest nastawiona na 3 sekundy. Grozi 
to problemami z obrazami w wewn�trznej pami�ci.

Wybieranie urz¹dzenia 
odtwarzaj¹cego

Mo�na okre�li�, czy wy�wietlanie ma si� 
odbywa� z karty pami�ci, czy z wewn�trznej 
pami�ci.

1 Naciœnij przycisk SELECT DEVICE.

Wskazówki

• W przypadku obs�ugi urz�dzenia 
z poziomu g�ównego menu naci�nij 
przycisk MENU i przyciskami B/b wska� 
zak�adk�  (Select device).

• Je�li karta pami�ci, której chcesz u�y�, nie 
jest w�o�ona, w�ó� j�.

Uwagi

• Zak�adki (Select device) nie mo�na 
wybra� w czasie wy�wietlania zegara 
i kalendarza.

2 Przyciskami v/V wska� urz�dzenie, 
które ma by� u�ywane do 
wyœwietlania, po czym naciœnij 
przycisk .
Wy�wietlane b�d� obrazy z wybranego 
urz�dzenia.

Tryb odœwie¿ania
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Eksportowanie obrazu 
z wewnêtrznej pamiêci 
na kartê pamiêci

Obrazy z wewn�trznej pami�ci mo�na 
eksportowa� na kart� pami�ci.

1 Kiedy na ekranie wida� obraz 
z wewn�trznej pami�ci, naciœnij 
przycisk MENU.

2 Przyciskami B/b wska� zak�adk� 
 (Editing).

3 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Export], po czym naciœnij przycisk 

.

Tryb widoku jednego obrazu

4 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Export this image], [Export multiple 
images] lub [Export all images], po 
czym naciœnij przycisk .
Po wybraniu wariantu [Export this image] 
obecnie wy�wietlany obraz zostanie 
wyeksportowany do urz�dzenia. Przejd� 
do czynno�ci 7. (Wariantu tego nie mo�na 
wybra� z ekranu pokazu slajdów.)
Po wybraniu wariantu [Export multiple 
images] mo�esz wybra� obraz, który 
chcesz wyeksportowa�, z listy obrazów. 
Przejd� do czynno�ci 5.
Po wybraniu wariantu [Export all images] 
pojawi si� lista obrazów. Wszystkie pola 
zaznaczenia obrazów b�d� zaznaczone. 
Przejd� do czynno�ci 6.

5 Przyciskami B/b/v/V wska� na 
liœcie obrazów obraz, który chcesz 
wyeksportowa�, i naciœnij przycisk 

.
Wybrany obraz zostanie oznaczony 
symbolem „4”.
Aby w ramach jednej operacji 
wyeksportowa� wiele obrazów, powtarzaj 
t� czynno��.
Aby zrezygnowa� z wyboru obrazu, 
wska� go i naci�nij przycisk . 
Wska�nik „4” zniknie z obrazu.
O sortowaniu obrazów na li�cie 
obrazów
Podczas sortowania:
Lista zawiera wszystkie obrazy 
spe�niaj�ce kryteria sortowania.
Bez sortowania:
Lista zawiera wszystkie obrazy 
z wewn�trznej pami�ci.
Zapoznaj si� z podrozdzia�em 
„Sortowanie obrazów (filtr)” (strona 47).

6 Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si� ekran wyboru karty pami�ci, 
która ma by� u�yta przy eksportowaniu.

7 Przyciskami v/V wska� kart� 
pami�ci, na któr� ma by� 
wyeksportowany obraz, po czym 
naciœnij przycisk .
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8 Przyciskami v/V wska� folder 
docelowy, po czym naciœnij 
przycisk .
Pojawi si� ekran potwierdzenia zamiaru 
eksportowania.

Wskazówki

• Wybór wariantu [New folder] spowoduje 
automatyczne utworzenie nowego folderu.

9 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Yes], po czym naciœnij przycisk .
Eksportowanie zostanie zako�czone.

10 Kiedy pojawi si� ekran 
potwierdzenia, naciœnij przycisk .
Obraz b�dzie skopiowany na wskazan� 
kart� pami�ci.

Uwagi

• Podczas eksportowania obrazu nale�y unika� 
wykonywania poni�szych czynno�ci. Grozi to 
uszkodzeniem urz�dzenia, karty pami�ci lub 
danych.
– Wy��czanie zasilania
– Wyjmowanie karty pami�ci

– Wk�adanie innej karty

Wskazówki

• Mo�na równie� u�y� przycisku MENU na 
urz�dzeniu.

• Zmian� wielko�ci miniatur na li�cie obrazów 
umo�liwiaj� ikony [ / ].

• Karty pami�ci nierozpoznawane przez to 
urz�dzenie maj� szary kolor i nie mo�na ich 
wybra�.

Kasowanie obrazu

1 Podczas wyœwietlania obrazu na 
ekranie naciœnij przycisk 

(Delete).

Wskazówki

• W przypadku korzystania z przycisków na 
urz�dzeniu naci�nij przycisk MENU, 
przyciskami B/b wska� zak�adk� 

(Editing), przyciskami v/V wska� 
wariant [Delete] i naci�nij przycisk .

2 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Delete this image], [Delete multiple 
images] lub [Delete all images], po 
czym naciœnij przycisk .
Po wybraniu wariantu [Delete this image] 
obecnie wy�wietlany obraz zostanie 
skasowany. Przejd� do czynno�ci 5. 
(Wariantu tego nie mo�na wybra� 
z ekranu pokazu slajdów.)
Po wybraniu wariantu [Delete multiple 
images] mo�esz wybra� obraz, który 
chcesz skasowa�, z listy obrazów. Przejd� 
do czynno�ci 3.
Po wybraniu wariantu [Delete all images] 
pojawi si� lista obrazów. Wszystkie pola 
zaznaczenia obrazów b�d� zaznaczone. 
Przejd� do czynno�ci 4.

3 Przyciskami B/b/v/V wska� na 
liœcie obrazów obraz, który chcesz 
skasowa�, i naciœnij przycisk .
Wybrany obraz zostanie oznaczony 
symbolem „4”.
Aby w ramach jednej operacji skasowa� 
wiele obrazów, powtarzaj t� czynno��.
Aby zrezygnowa� z wyboru, wska� obraz 
i naci�nij przycisk . Wska�nik „4” 
zniknie z obrazu.
Sortowanie obrazów na li�cie obrazów
Podczas sortowania:
Lista zawiera wszystkie obrazy 
spe�niaj�ce kryteria sortowania.
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Bez sortowania:
Lista zawiera wszystkie obrazy z karty 
pami�ci zawieraj�cej obecnie wy�wietlany 
obraz.
Zapoznaj si� z podrozdzia�em 
„Sortowanie obrazów (filtr)” (strona 47).

4 Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si� ekran potwierdzenia zamiaru 
kasowania.

5 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Yes], po czym naciœnij przycisk .
Obraz zostanie skasowany.

6 Kiedy pojawi si� ekran 
potwierdzenia, naciœnij przycisk .

Uwagi

• Podczas kasowania obrazu nale�y unika� 
wykonywania poni�szych czynno�ci. Grozi to 
uszkodzeniem urz�dzenia, karty pami�ci lub 
danych.
– Wy��czanie zasilania
– Wyjmowanie karty pami�ci
– Wk�adanie innej karty

• Je�li na ekranie pojawi si� komunikat [Cannot 
delete a protected file.], dla pliku z obrazem 
wybrano w komputerze atrybut „tylko do odczytu”. 
W takim przypadku nale�y pod��czy� urz�dzenie 
do komputera i usun�� obraz przy u�yciu 
komputera.

• Nawet bezpo�rednio po inicjalizacji ca�kowita 
pojemno�� wewn�trznej pami�ci nie jest równa 
pozosta�ej pojemno�ci.

• Kiedy rozpocznie si� kasowanie, skasowanych 
obrazów nie mo�na ju� odzyska� nawet po 
zatrzymaniu kasowania. Obrazy nale�y kasowa� po 
ich starannym sprawdzeniu.

Wskazówki

• Zmian� wielko�ci miniatur na li�cie obrazów 
umo�liwiaj� ikony [ / ].

Formatowanie wewn�trznej 
pami�ci

1 Naci�nij przycisk MENU.

2 Przyciskami B/b wska� zak�adk�  
(Settings).

3 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Initialize], po czym naci�nij przycisk 

.

4 Przyciskami v/V wska� wariant [Format 
internal memory], po czym naci�nij 
przycisk .
Pojawi si� ekran potwierdzenia zamiaru 
inicjalizacji wewn�trznej pami�ci.

5 Przyciskami v/V wska� wariant [Yes], po 
czym naci�nij przycisk .
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Oznaczanie obrazów

Mo�na przygotowa� pokaz slajdów z�o�ony 
z uprzednio wybranych i oznaczonych 
obrazów. Oznaczone obrazy mo�na �atwo 
sprawdzi� na ekranie indeksu obrazów lub 
w trybie widoku jednego obrazu (z Exif).

1 Podczas wyœwietlania obrazu na 
ekranie naciœnij przycisk 

(Marking).

Wskazówki

• W przypadku korzystania z przycisków na 
urz�dzeniu, naci�nij przycisk MENU, 
przyciskami B/b wska� zak�adk� 

(Editing), przyciskami v/V wska� 
wariant [Marking] i naci�nij przycisk . 

2 Przyciskami v/V wska� ��dany 
znak, po czym naciœnij przycisk .

3 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Mark this image], [Mark/Unmark 
multiple images] lub [Mark all 
images], po czym naciœnij przycisk 

.
Po wybraniu wariantu [Mark this image] 
obecnie wy�wietlany obraz zostanie 
oznaczony i b�dzie wy�wietlany 
w przysz�o�ci. Przejd� do czynno�ci 6. 
(Wariantu tego nie mo�na wybra� 
z ekranu pokazu slajdów.)
Po wybraniu wariantu [Mark/Unmark 
multiple images] mo�esz wybra� obraz, 
który chcesz oznaczy�, z listy obrazów. 
Przejd� do czynno�ci 4.

Po wybraniu wariantu [Mark all images] 
pojawi si� lista obrazów. Wszystkie pola 
zaznaczenia obrazów b�d� zaznaczone. 
Przejd� do czynno�ci 5.

4 Przyciskami B/b/v/V wska� na 
liœcie obrazów obraz, który chcesz 
oznaczy�, i naciœnij przycisk .
Wybrany obraz zostanie oznaczony 
symbolem „4”.
Aby w ramach jednej operacji oznaczy� 
wiele obrazów, powtarzaj t� czynno��.
Aby zrezygnowa� z wyboru, wska� obraz 
i naci�nij przycisk . Wska�nik „4” 
zniknie z obrazu.
Sortowanie obrazów na li�cie obrazów
Podczas sortowania:
Lista zawiera wszystkie obrazy 
spe�niaj�ce kryteria sortowania.
Bez sortowania:
Lista zawiera wszystkie obrazy z karty 
pami�ci zawieraj�cej obecnie wy�wietlany 
obraz.
Zapoznaj si� z podrozdzia�em 
„Sortowanie obrazów (filtr)” (strona 47).

5 Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si� ekran potwierdzenia.

6 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Yes], po czym naciœnij przycisk .
Wybrany obraz zostanie oznaczony.

Usuwanie oznaczenia obrazu
Podczas wykonywania czynno�ci 3 wska� 
wariant [Unmark this image] lub [Unmark all 
images], po czym naci�nij przycisk . 
Oznaczenie mo�na te� usun�� przez usuni�cie 
znaku zaznaczenia z pola wyboru.
• [Unmark this image]: 

Usuwanie oznaczenia z obecnie 
wy�wietlanego obrazu. (Wariantu tego nie 
mo�na wybra� z ekranu pokazu slajdów.)

• [Unmark all images]:
Podczas sortowania:
Usuwanie oznaczenia ze wszystkich 
obrazów spe�niaj�cych kryteria sortowania.
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Bez sortowania:
Usuwanie oznaczenia ze wszystkich 
obrazów znajduj�cych si� na karcie pami�ci 
zawieraj�cej obecnie wy�wietlany obraz.

Uwagi

• Zapisywane s� tylko oznaczenia obrazów 
z wewn�trznej pami�ci.
Oznaczenia obrazów z karty pami�ci zostan� 
skasowane po wy��czeniu zasilania lub zmianie 
urz�dzenia odtwarzaj�cego.

Wskazówki

• Do wyboru s� 3 rodzaje oznacze�. 
• Zmian� wielko�ci miniatur na li�cie obrazów 

umo�liwiaj� ikony [ / ].

Sortowanie obrazów 
(filtr)

Istnieje mo�liwo�� sortowania obrazów 
z wewn�trznej pami�ci lub karty pami�ci na 
podstawie daty, folderu, uk�adu obrazu lub 
oznacze�.

1 Podczas wyœwietlania obrazu na 
ekranie naciœnij przycisk SORT.

Wskazówki

•  W przypadku korzystania z przycisków na 
urz�dzeniu, naci�nij przycisk MENU, 
przyciskami B/b wska� zak�adk� 

(Editing), przyciskami v/V wska� 
wariant [Sort] i naci�nij przycisk . 

2 Przyciskami v/V wska� ��dany styl 
sortowania. Naciœnij przycisk .

• [Sort by date]: 
Filtracja na podstawie daty wykonania 
zdj�cia.

• [Sort by folder]: 
Filtracja na podstawie folderu.

• [Sort by vertical/horizontal]: 
Filtracja na podstawie uk�adu obrazu.

• [Sort by mark]: 
Filtracja na podstawie oznaczenia.

3 Przyciskami B/b/v/V wska� ��dany 
wariant, po czym naciœnij przycisk 

.
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Wy��czanie sortowania
Podczas wy�wietlania posortowanych obrazów 
naci�nij przycisk MENU, wska� wariant [Exit 
sort (show all photos)] i naci�nij przycisk .

Zmienianie stylu sortowania
Podczas wy�wietlania posortowanych obrazów 
naci�nij przycisk BACK.

Uwagi

• Podczas sortowania nie wy��cza� zasilania ani nie 
wyjmowa� karty pami�ci. Grozi to uszkodzeniem 
urz�dzenia lub karty pami�ci oraz uszkodzeniem 
danych.

• Sortowanie jest automatycznie wy��czane 
w nast�puj�cych przypadkach:
– po zmianie urz�dzenia odtwarzaj�cego,
– je�li sortowane s� obrazy z karty pami�ci i karta 

ta zostanie wyj�ta.
• Zmiana pami�ci w czasie sortowania powoduje 

automatyczne wy��czenie sortowania.

Zmienianie wielkoœci 
i uk³adu obrazu

Mo�na powi�kszy� albo zmniejszy� obraz 
wy�wietlany w trybie widoku jednego obrazu.

1 Aby powi�kszy� obraz, naciœnij przy-
cisk  (powi�kszania) na pilocie. 
Aby zmniejszy� powi�kszony obraz, 
naciœnij przycisk  (zmniejszania).
Ka�de naci�ni�cie przycisku  powoduje 
dalsze powi�kszenie obrazu. Obraz mo�na 
powi�szy� maksymalnie 5 razy. 
Powi�kszony obraz mo�na przemieszcza� 
w gór�, w dó�, w lewo i w prawo.

Zapisywanie powi�kszonego lub zmniej-
szonego obrazu (kadrowanie i zapis)
1Kiedy jest wy�wietlany powi�kszony lub 

zmniejszony obraz, naci�nij przycisk MENU.
2Przyciskami v/V wska� sposób zapisu.

Wybór wariantu [Save as new image] powodu-
je zapis kopii obrazu. Przejd� do czynno�ci 3.
Je�li wybierzesz [Overwrite], nowy obraz 
zast�pi poprzedni. Przejd� do czynno�ci 5.

3Przyciskami v/V wska� urz�dzenie, na którym 
chcesz zapisa� obraz. Naci�nij przycisk .

4Przyciskami v/V wska� folder docelowy, po 
czym naci�nij przycisk .

5Przyciskami v/V wska� wariant „Yes”, po 
czym naci�nij przycisk .
Obraz zostanie zapisany.

6Kiedy po zako�czeniu zapisu obrazu pojawi 
si� potwierdzenie, naci�nij przycisk .

Wskazówki

• Je�li podczas wykonywania czynno�ci 1 prze-
mie�cisz powi�kszony obraz przyciskami B/b/v/V 
i naci�niesz przycisk MENU, obraz zostanie skadro-
wany do wy�wietlanego fragmentu i tak zapisany.

Uwagi

• Zale�nie od wielko�ci obrazu powi�kszenie go 
mo�e obni�y� jego jako��.

Powiêkszanie / zmniejszanie 
obrazu
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• Nie mo�na zast�powa� obrazów w formacie innym 
ni� JPEG (.jpg)

Mo�na obróci� obraz wy�wietlany w trybie 
widoku jednego obrazu.

1 W trybie widoku jednego obrazu 
naciœnij przycisk MENU.

2 Przyciskami B/b wska� zak�adk� 
 (Editing).

3 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Rotate]. Naciœnij przycisk .

4 Przyciskami v/V wska� kierunek 
obrotu. Naciœnij przycisk .
• :

Obracanie obrazu o 90° zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara.

• :
Obracanie obrazu o 90° przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara.

5 Przyciskami v/V wska� wariant 
[OK], po czym naciœnij przycisk .

Uwagi

• Nie mo�na obraca� powi�kszonego obrazu.

Wskazówki

• Obraz mo�na równie� obraca� przyciskiem  
(obrotu) na pilocie. Ka�de naci�ni�cie przycisku 
powoduje obrót obrazu o 90° przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara.

• Je�li wy�wietlane s� obrazy z wewn�trznej pami�ci, 
to informacja o obrocie obrazu jest zachowywana 
nawet po wy��czeniu zasilania.

• Mo�na obróci� obraz wy�wietlany na ekranie indeksu.

Zmienianie ustawieñ 
funkcji automatycznego 
w³¹czania / wy³¹czania

Kiedy urz�dzenie jest w��czone, mo�na u�y� 
wy��cznika czasowego i zaprogramowa� 
automatyczne w��czanie i wy��czanie 
urz�dzenia o ��danej godzinie.

1 Naciœnij przycisk MENU.

2 Przyciskami B/b wska� zak�adk� 
 (Settings).

3 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Auto power ON/OFF], po czym 
naciœnij przycisk .

4 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Setup method], po czym naciœnij 
przycisk . Nast�pnie przyciskami 
v/V wska� wariant [Simple] lub 
[Advanced], po czym naciœnij 
przycisk .
[Simple]: 
Precyzyjne nastawianie funkcji 
automatycznego w��czania / wy��czania, 
z dok�adno�ci� do jednej minuty.
[Advanced]: 
Nastawianie funkcji automatycznego 
w��czania / wy��czania dla 
poszczególnych dni tygodnia, 
z dok�adno�ci� do jednej godziny.

Obracanie obrazu
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5 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Time Setting], po czym naciœnij 
przycisk .

[Simple]

1Wska� element, dla którego chcesz 
nastawi� godzin�.
Przyciskami v/V wska� wariant 
[Power-ON timer] lub [Power-OFF 
timer]. Naci�nij przycisk . 
Nast�pnie, przyciskami v/V wska� 
wariant [Enable] i naci�nij przycisk 

.
2Nastaw godzin�, o której ma si� 

uaktywni� wybrany uk�ad czasowy.
Przyciskami v/V wska� wariant [Auto 
ON time] lub [Auto OFF time]. 
Naci�nij przycisk .
Przyciskami B/b wska� godzin� lub 
minuty, po czym przyciskami v/V 
nastaw godzin� lub minuty. Naci�nij 
przycisk .

3Wybierz dzie� tygodnia, w którym ma 
si� uaktywni� wybrany uk�ad czasowy.
Przyciskami v/V wska� wariant [Auto 
ON day] lub [Auto OFF day]. Naci�nij 
przycisk .
Przyciskami v/V wska� dzie� tygodnia, 
w którym ma si� uaktywni� wybrany 
uk�ad czasowy, i naci�nij przycisk , 
aby zaznaczy� ten dzie�.
Przyciskami v/V przemie�� kursor na 
wariant [OK] i naci�nij przycisk .

[Advanced]

1Przyciskami B/b/v/V nastaw godziny 
u�ycia funkcji automatycznego 
w��czania / wy��czania.
Regulacja jest mo�liwa niezale�nie dla 
ka�dego dnia tygodnia, z dok�adno�ci� 
do jednej godziny.
Po naci�ni�ciu przycisku  kolor 
wybranego przedzia�u czasu zmienia si� 
na niebieski. W godzinach z wybranego 
(niebieskiego) zakresu urz�dzenie 
b�dzie w��czone. Po wybraniu 
niebieskiego przedzia�u czasowego 
i naci�ni�ciu przycisku  kolor tego 
przedzia�u zmienia si� na szary. 
W godzinach z szarego zakresu 
urz�dzenie b�dzie wy��czone.

• Kiedy nadejdzie nastawiona godzina 
automatycznego wy��czenia, urz�dzenie 
samoczynnie si� wy��czy, z wyj�tkiem 
trwaj�cego drukowania.
Kiedy w trybie czuwania nadejdzie 
godzina okre�lona za pomoc� parametru 
[Power-ON timer], urz�dzenie 
automatycznie si� w��czy.

2Przyciskami B/b/v/V wska� wariant 
[OK], po czym naci�nij przycisk .

6 Naciœnij przycisk MENU.
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Wykonywanie 
ró¿nych wydruków 
(zaawansowane 
sposoby drukowania)

Ró�ne sposoby drukowania
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Zmienianie ustawieñ 
drukowania 
(Date Print, Borders, Pages Per 
Sheet)

1 Naciœnij przycisk MENU.

2 Przyciskami B/b wska� zak�adk� 
 (Settings).

3 Przyciskami v/V wska� wariant  
[Print Settings]. Naciœnij przycisk 

.

4 Przyciskami v/V wska� parametr, 
który chcesz zmieni�, po czym 
naciœnij przycisk .

5 Przyciskami v/V wska� ��dane 
ustawienie i naciœnij przycisk .
Wybrane ustawienie zostanie 
umieszczone w pami�ci  (strona 63).

Wskazówki

• Przy wybranym ustawieniu [Date Print], [Pages Per 
Sheet] lub [Borders] drukowanie jest mo�liwe tylko 
w trybie widoku jednego obrazu (strona 34).

• W tym podrozdziale opisano tylko uk�ady [Date 
Print], [Borders] i [Pages Per Sheet].

• Mo�na wybra� dowolne obrazy z karty pami�ci lub 
wewn�trznej pami�ci i wydrukowa� je jako indeks  
(strona 55).

Date Print (nak�adanie daty)

Borders (z ramk�)

Pages Per Sheet (podzia� na pola)
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Ró¿ne wydruki 
(CreativePrint)
(Calendar / Layout print / ID 
Photo)

Co to jest „CreativePrint”?
Mo�na podda� edycji obrazy z karty pami�ci 
lub wewn�trznej pami�ci i utworzy� z nich 
kalendarz, wydruk z podzia�em na pola lub 
zdj�cie do dokumentu.

1 Naciœnij przycisk MENU.

2 Przyciskami B/b wska� zak�adk� 
 (Editing).

3 Przyciskami v/V wska� wariant 
[CreativePrint], po czym naciœnij 
przycisk .
Pojawi si� menu CreativePrint.

Wskazówki

• Podczas korzystania z funkcji menu CreativePrint 
mo�na nacisn�� przycisk MENU i zmieni� 
niektóre ustawienia z menu.

Aby anulowa� trwaj�c� operacj�
Naci�nij przycisk BACK. Pojawi si� okno 
z poprzedniej czynno�ci. Niektórych czynno�ci nie 
mo�na cofa�.

Usuwanie menu CreativePrint z ekranu
Wykonaj nast�puj�ce czynno�ci:
1Naci�nij przycisk MENU i przyciskami B/b 

wska� zak�adk�  (Editing).
2Przyciskami v/V wska� wariant 

[CreativePrint Complete] i naci�nij przycisk 
.

Wskazówki

• Menu CreativePrint mo�na te� opu�ci�, wskazuj�c 
przyciskami B/b/v/V wariant  na ekranie 
podgl�du, a nast�pnie naciskaj�c przycisk . 
Mo�e si� pojawi� okno dialogowe zapisu obrazu.

1 Wyœwietl menu CreativePrint, 
przyciskami B/b/v/V wska� ikon� 

(Calendar) i naciœnij przycisk .
Pojawi si� okno wyboru szablonu 
kalendarza.

2 Przyciskami B/b/v/V wska� ��dany 
szablon, po czym naciœnij przycisk 

.
Pojawi si� podgl�d wybranego szablonu.

Wskazówki

• Kolejno�� wybierania i wype�niania pól 
obrazu i kalendarza jest dowolna.

3 Wybierz obraz.
Je�li wybrany szablon zawiera wiele pól 
obrazów, wybierz obrazy do umieszczenia 
w poszczególnych polach.
1Kiedy jest widoczny podgl�d szablonu 

kalendarza, wska� pole obrazu 
przyciskami B/b/v/V i naci�nij 
przycisk .
Pojawi si� ekran wyboru obrazu.

2Przyciskami B/b/v/V wska� ��dany 
obraz i naci�nij przycisk .
Pojawi si� ekran korygowania obrazu. 

4 Poddaj obraz edycji.
Informacje o edycji obrazu podano na 
stronie 56.

Tworzenie kalendarza

Pole obrazu Pole kalendarza



54 PL

5 Skoryguj obraz.
Informacje o korygowaniu obrazu podano 
na stronie 57.

6 Wybierz ustawienia kalendarza.
1Kiedy jest widoczny podgl�d szablonu 

kalendarza, przyciskami B/b/v/V 
wska� pole kalendarza, po czym 
naci�nij przycisk .
Pojawi si� okno ustawie� kalendarza.

2Przyciskami v/V wska� element, 
którego ustawienie chcesz zmieni�, po 
czym naci�nij przycisk .

W polu kalendarza na ekranie podgl�du 
obrazu pojawi si� kalendarz.

7 Przyciskami v/V wska� ikon�  
i naciœnij przycisk .
Pojawi si� ekran podgl�du obrazu.

8 Naciœnij przycisk PRINT.
Post�puj zgodnie z poleceniami 
wy�wietlanymi na ekranie.

Wskazówki

• Mo�esz zapisa� utworzony kalendarz. Patrz strona 
57.

Wariant Opis
Start Y/M Wybierz miesi�c i rok, od 

którego ma si� zaczyna� 
kalendarz. Przyciskami B/b 
wska� miesi�c albo rok, 
a przyciskami v/V wybierz 
��dan� liczb�. Naci�nij 
przycisk .

First day 
of the 
week

Wybierz dzie�, od którego 
ma si� zaczyna� tydzie� 
(dzie� umieszczany z lewej 
strony kalendarza). Naci�nij 
przycisk b, po czym przy-
ciskami v/V wska� wariant 
[Sunday] (niedziela) lub 
[Monday] (poniedzia�ek). 
Nast�pnie naci�nij przycisk 

.

Date color Wybierz kolor niedzieli 
i soboty na kalendarzu. 
Naci�nij przycisk b, po 
czym przyciskami v/V 
wska� ��dany kolor nie-
dzieli i soboty. Nast�pnie 
naci�nij przycisk .

Wariant Opis
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Do wyboru s� nast�puj�ce uk�ady:
• 1 / 2 / 4 / 9 / 13 / 16 zdj�� na stronie

1 Wyœwietl menu CreativePrint, 
przyciskami B/b/v/V wska� ikon� 

(Layout print) i naciœnij przycisk 
.

Pojawi� si� szablony wydruków 
z podzia�em na pola.

2 Przyciskami B/b/v/V wska� ��dany 
szablon i naciœnij przycisk .
Pojawi si� podgl�d wybranego szablonu.

3 Wybierz obraz.
Je�li wybrany szablon zawiera wiele pól 
obrazów, wybierz obrazy do umieszczenia 
w poszczególnych polach. Wybieranie 
obrazów opisano w czynno�ci 3 ze strony 
53. Po wybraniu obrazów pojawia si� 
ekran korygowania. 

4 Poddaj obraz edycji.
Informacje o edycji obrazu podano na 
stronie 56.

5 Skoryguj obraz.
Informacje o korygowaniu obrazu podano 
na stronie 57.

6 Naciœnij przycisk PRINT.
Post�puj zgodnie z poleceniami 
wy�wietlanymi na ekranie.

Wskazówki

• Istnieje mo�liwo�� zapisania uk�adu. Patrz strona 57.

1 Wyœwietl menu CreativePrint, 
przyciskami B/b/v/V wska� ikon� 

(ID Photo) i naciœnij przycisk .
Pojawi si� okno wybierania wysoko�ci 
i szeroko�ci fotografii.

Wskazówki

• Maksymalne wymiary wynosz� 7,0 × 
9,0 cm (szeroko�� × wysoko��).

2 Przyciskami B/b/v/V wska� 
parametr, który chcesz 
wyregulowa�, po czym naciœnij 
przycisk .
• Aby wybra� jednostk�: 

Wybierz pole tekstowe na lewo od ramki. 
Do wyboru s� ustawienia [cm] i [inch].

• Aby ustawi� wysoko��: 
Wybierz pole liczbowe na prawo od ramki.

• Aby ustawi� szeroko��: 
Wybierz pole liczbowe nad ramk�.

3 Przyciskami v/V wybierz ��dan� 
wielkoœ� lub jednostk�, po czym 
naciœnij przycisk .
Pojawi si� uk�ad obrazu o wybranej 
wielko�ci.

4 Aby okreœli� inne ustawienia, 
powtórz czynnoœci 2 i 3.

5 Przyciskami B/b/v/V wska� ikon� 
 i naciœnij przycisk .

Pojawi si� okno wybierania obrazu.

Wydruk z podzia³em na pola 
(Layout print)

Wykonywanie zdjêæ do 
dokumentów
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6 Wybierz obraz.
Wybieranie obrazów opisano w czynno�ci 
3 ze strony 53. Po wybraniu obrazów 
pojawia si� ekran korygowania.

7 Poddaj obraz edycji.
Informacje o edycji obrazu podano na 
stronie 56.

8 Skoryguj obraz.
Informacje o korygowaniu obrazu podano 
na stronie 57.

9 Naciœnij przycisk PRINT.
Post�puj zgodnie z poleceniami 
wy�wietlanymi na ekranie.

Wskazówki

• Istnieje mo�liwo�� zapisania przygotowanego 
zdj�cia do dokumentu. Patrz strona 57.

Uwagi

• Wydruk wykonany z u�yciem tej funkcji mo�e si� 
nie nadawa� do wykorzystania w paszporcie lub 
dowodzie osobistym. Prosimy o zapoznanie si� 
z wymaganiami dotycz�cymi zdj�� do danego 
dokumentu.

Mo�na podda� edycji obraz na ekranie 
korygowania obrazu.

Ekran edycji kalendarza

1 Przyciskami v/V wska� element, 
który chcesz podda� edycji, 
i naciœnij przycisk .

2 Przyciskami v/V wska� wariant 
[OK], po czym naciœnij przycisk .
Pojawi si� ekran podgl�du obrazu.

Edycja obrazu

Warianty Opis
Zmniejszanie lub 
powi�kszanie obrazu.
Przemieszczanie obrazu 
przyciskami B/b/v/V. 
Naci�ni�cie przycisku  
potwierdza wybrane 
po�o�enie.
Obracanie obrazu o 90° 
zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.
Przej�cie do trybu 
korygowania jako�ci 
obrazu.
Szczegó�y podano na 
stronie 57.
Zmiana obrazu z koloro-
wego na czarno-bia�y.
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1 Kiedy jest widoczny ekran korygowa-
nia obrazu, przyciskami B/b wska� 
ikon�  i naciœnij przycisk .
Pojawi si� menu korygowania obrazu.

2 Przyciskami v/V wska� ��dane 
narz�dzie i naciœnij przycisk .
Pojawi si� ekran regulacji dla wybranego 
narz�dzia.

Skoryguj obraz przyciskami B/b, 
kontroluj�c poziom korekty.
Na lewej po�owie ekranu b�dzie widoczny 
obraz sprzed korekty, a na prawej po�owie 
obraz po korekcie.

3 Naciœnij przycisk .
Obraz zostanie skorygowany. 

1 Na ekranie podgl�du wska� przyciskami 
B/b ikon� . Naciœnij przycisk .

Ekran podgl�du kalendarza

Pojawi si� ekran wyboru miejsca zapisu.

2 Przyciskami v/V wska� urz�dzenie, 
na które ma by� wyeksportowany 
obraz. Naciœnij przycisk .

3 Przyciskami v/V wska� ��dany 
folder. Naciœnij przycisk .

Wskazówki

• Wybór wariantu [New folder] spowoduje 
automatyczne utworzenie nowego folderu.

4 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Yes]. naciœnij przycisk .

5 Na ekranie potwierdzenia naciœnij 
przycisk .

Wskazówki

• Poprzedni obraz nie zostanie zast�piony.

Uwagi

• Podczas zapisywania obrazu nie wy��cza� zasilania 
ani nie wyjmowa� karty pami�ci.
Grozi to uszkodzeniem urz�dzenia lub karty 
pami�ci oraz uszkodzeniem danych.

Korygowanie obrazu

Warianty Opis

Brightness Naciskanie przycisku b 
rozja�nia, a przycisku B 
�ciemnia obraz.

Tint Naciskanie przycisku b 
nadaje obrazowi zielonka-
wy odcie�, a przycisku B 
– czerwonawy.

Saturation Naciskanie przycisku b 
zwi�ksza, a przycisku B 
zmniejsza nasycenie barw 
w obrazie.

Sharpness Naciskanie przycisku b 
wyostrza, a przycisku B 
zmi�kcza kontury.

Po wybraniu wariantu [Brightness]

Zapisywanie obrazu
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Drukowanie zbiorcze 
(Index Print / DPOF Print / Print 
All)

• Index Print
Mo�na wydrukowa� podzielon� na pola list� 
(indeks) wszystkich obrazów zapisanych na 
karcie pami�ci lub w wewn�trznej pami�ci 
urz�dzenia. Dzi�ki temu mo�na wygodnie 
sprawdzi� zawarto�� wybranego no�nika.
Liczba pól na jednym arkuszu jest 
wyznaczana automatycznie. Obrazy s� 
drukowane we wszystkich polach arkusza.

• DPOF Print
Obrazy opatrzone znacznikami wydruku 
DPOF (Digital Print Order Format) s� 
wyró�niane w oknie podgl�du obrazu 
symbolem . Istnieje mo�liwo�� 
jednoczesnego wydrukowania wszystkich 
takich obrazów. Obrazy s� drukowane 
w wybranej liczbie odbitek, zgodnie 
z kolejno�ci� ich wy�wietlania.

• Print All
Mo�na wydrukowa� wszystkie obrazy 
z karty pami�ci lub pami�ci wewn�trznej.

Uwagi

• Podczas sortowania wy�wietlane s� tylko wybrane 
obrazy.

• Informacji o wybieraniu obrazów do 
wydrukowania nale�y szuka� w instrukcji obs�ugi 
aparatu cyfrowego.

• Nie wszystkie aparaty cyfrowe maj� funkcj� 
DPOF. Urz�dzenie mo�e z kolei nie 
wspó�pracowa� z niektórymi funkcjami aparatu 
cyfrowego.

1 Naciœnij przycisk MENU.

2 Przyciskami B/b wska� zak�adk� 
 (Editing).

3 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Batch Print], po czym naciœnij 
przycisk .
Pojawi si� menu Batch Print.

4 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Index Print], [DPOF Print] lub [Print 
All], po czym naciœnij przycisk .
Pojawi si� okno dialogowe potwierdzenia.

Uwagi

• Je�li wybrany zosta� wariant [DPOF Print], 
ale �adne zdj�cie nie jest oznaczone 
znacznikiem DPOF, pojawi si� komunikat 
o b��dzie.

5 Przyciskami B/b wska� wariant  
[Yes] (aby rozpocz�� drukowanie) 
lub [No] (aby zrezygnowa� 
z drukowania). Naciœnij przycisk .
Po wybraniu wariantu [Yes] rozpocznie 
si� drukowanie. 
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Zmienianie ustawieñ urz¹dzenia

Zmienianie ustawieñ
Mo�na zmienia� nast�puj�ce ustawienia:

• Slideshow Settings
• Auto Power ON/OFF
• Date/time Settings
• General Settings (Listing Order, Sony logo 

ON/OFF itd.)
• Print Settings
• Language Setting
• Initialize

1 Naciœnij przycisk MENU.

2 Przyciskami B/b wska� zak�adk� 
 (Settings).

Uwagi

• W trybie wy�wietlania zegara i kalendarza mo�na 
wybra� tylko zak�adk� (Settings).

3 Przyciskami v/V wska� parametr, 
który chcesz zmieni�, po czym 
naciœnij przycisk .

Przyk�ad: po wybraniu parametru 
[Slideshow Settings].

4 Przyciskami v/V wska� parametr, 
który chcesz zmieni�, po czym 
naciœnij przycisk .
Umo�liwia to zmian� ustawie� 
poszczególnych parametrów (strona 61).

Uwagi

• Ustawie� niektórych parametrów nie 
mo�na zmienia� w czasie wy�wietlania 
pokazu slajdów i w innych sytuacjach. 
Takie parametry maj� szary kolor i nie 
mo�na ich wybra�.

5 Przyciskami v/V wska� ��dane 
ustawienie, po czym naciœnij 
przycisk .
Ka�de naci�ni�cie przycisku v/V 
powoduje zmian� ustawienia. 
W przypadku warto�ci numerycznych 
naciskaj przycisk V, aby zwi�ksza� 
warto��, lub przycisk v, aby j� 
zmniejsza�.
Naci�ni�cie przycisku  potwierdza 
wybór ustawienia.

6 Naciœnij przycisk MENU.
Menu zniknie.

Procedura wyboru ustawieñ
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Przywracanie ustawie� 
fabrycznych

1 Naciœnij przycisk MENU, po czym 
przyciskami B/b wska� zak�adk� 

 (Settings).

2 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Initialize], po czym naciœnij 
przycisk .

3 Przyciskami v/V wska� wariant 
[Initialize settings], po czym 
naciœnij przycisk .
Przywrócone zostan� standardowe 
warto�ci wszystkich ustawie� oprócz 
daty i godziny.

Wskazówki
Mo�na równie� u�y� przycisku MENU na 
urz�dzeniu.
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Parametry, które mo¿na regulowaæ

Wariant Ustawienie Opis
Slideshow 
Settings

Patrz punkt „Zmienianie ustawie� pokazu slajdów” (strona 38).

Auto Power 
ON/OFF

Nastawianie programatora automatycznie w��czaj�cego i wy��czaj�cego urz�dzenie. Funkcja 
ta pozwala na wybór ustawie� poni�szych parametrów (.strona 49).
Time 
Setting

Simple Power-ON 
timer

Nastawianie programatora (godzina / dzie�) 
automatycznego w��czenia zasilania.

Power-OFF 
timer

Nastawianie programatora (godzina / dzie�) 
automatycznego wy��czenia zasilania.

Advanced Po nastawieniu godziny lub daty automatycznego w��czenia lub 
wy��czenia urz�dzenia dost�pne staj� si� nast�puj�ce funkcje:
OK Potwierdzenie operacji i powrót do poprzedniego 

ekranu. 
Cancel Anulowanie operacji i powrót do poprzedniego 

ekranu.
Reset all Kasowanie wszystkich wybranych godzin.

Setup method Advanced* Nastawianie funkcji automatycznego w��czania / 
wy��czania dla poszczególnych dni tygodnia, 
z dok�adno�ci� do jednej godziny.

Simple Precyzyjne nastawianie funkcji automatycznego 
w��czania / wy��czania, z dok�adno�ci� do jednej 
minuty.

Date/time 
Settings

Nastawianie daty, godziny, wybór pierwszego dnia tygodnia itp. (.strona 22).

General 
Settings

Listing Order Okre�lanie kolejno�ci wy�wietlania obrazów. Wybrane ustawienie 
wp�ywa na kolejno�� w grupie [Slideshow Settings].
Number 
Order*

Porz�dkowanie obrazów wed�ug ich numeracji.

Shoot. Date Porz�dkowanie obrazów wed�ug daty wykonania 
zdj�cia.

Auto display 
orientation

ON*/OFF: w��czanie lub wy��czanie funkcji automatycznego 
zmieniania uk�adu obrazu w zale�no�ci od sposobu ustawienia 
urz�dzenia.

LCD backlight Regulacja jasno�ci pod�wietlenia ekranu LCD w zakresie od 1 do 
10*.

*: Ustawienia fabryczne
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General 
Settings

Image import size Resize* Skalowanie obrazów importowanych z karty 
pami�ci do wewn�trznej pami�ci. Mo�na zapisa� 
wi�cej obrazów, ale w przypadku wy�wietlania 
obrazów na du�ym monitorze komputera lub innego 
urz�dzenia zauwa�alne jest pogorszenie jako�ci.

Original Obrazy zapisywane w wewn�trznej pami�ci nie s� 
poddawane kompresji. Nie pogarsza si� jako��, ale 
mo�na zapisa� mniej obrazów.

Sony logo ON/OFF ON* / OFF: okre�lanie, czy ma si� pali� logo Sony na urz�dzeniu.
Language 
Setting

Okre�lanie j�zyka wy�wietlania na ekranie LCD.
Japo�ski / Angielski* / Francuski / Hiszpa�ski / Niemiecki / W�oski / Rosyjski / korea�ski / 
Uproszczony chi�ski / Tradycyjny chi�ski / Holenderski / Portugalski / Arabski / Perski / 
W�gierski / Polski / Czeski / Tajski / Grecki / Turecki / Malajski / Szwedzki / Norweski / 
Du�ski / Fi�ski

Uwagi

• Standardowe ustawienie j�zyka zale�y od regionu zakupu.
Initialize Format internal 

memory
Mo�na sformatowa� wewn�trzn� pami��.

Uwagi

• Wszystkie obrazy zaimportowane do wewn�trznej pami�ci 
zostan� skasowane.

• Do formatowania wewn�trznej pami�ci nie u�ywa� pod��czonego 
komputera.

Initialize settings Przywracanie ustawie� fabrycznych z wyj�tkiem ustawienia daty 
i godziny w grupie [Date/time Settings].

Wariant Ustawienie Opis

*: Ustawienia fabryczne
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R
ó�ne sposoby drukow

ania

Wariant Ustawienia Opis
Print 
Settings

Date Print Date/Time 
Date

Drukowanie daty i godziny wykonania zdj�cia, je�li 
zdj�cie jest zgodne ze standardem DCF (wytycznymi 
projektowania plików dla kamer i aparatów cyfrowych), 
a data i godzina wykonania zdj�cia stanowi� cz��� 
informacji o zdj�ciu. Do wyboru s� ustawienia [Date] 
i [Date/Time].
W przypadku obrazów przetworzonych w urz�dzeniu 
drukowana jest data i godzina wprowadzona przy 
zapisywaniu obrazu.

OFF* Drukowanie obrazu bez daty i godziny.
Borders Border 1/

Border 2
Drukowanie obrazu z marginesami dooko�a. Aby 
wydrukowa� obraz w ca�o�ci, wybierz ustawienie [Border 
1]. Aby uzyska� niemal jednakowe marginesy, wybierz 
ustawienie [Border 2].

Uwagi

• Przy wybranym ustawieniu [Border 2] mo�e doj�� do obci�cia 
brzegów pewnych obrazów (górnego i dolnego lub lewego 
i prawego).

Borderless* Drukowanie obrazu bez marginesów.

Uwagi

• Je�li drukowany jest standardowy obraz 4:3 zarejestrowany przez 
cyfrowy aparat fotograficzny, góra i dó� obrazu s� obcinane, 
a odbitka ma proporcje 3:2.

*: Ustawienia fabryczne
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Print 
Settings

Auto Fine 
Print7

ON* Automatyczne korygowanie obrazu w taki sposób, aby 
nada� wydrukowi naturalny i pi�kny wygl�d. Funkcja ta 
jest szczególnie efektywna w przypadku ciemniejszych, 
ma�o kontrastowych obrazów. 

Uwagi

• Dane �ród�owe nie ulegaj� zmianie.
• Przy drukowaniu w trybie PC, ustawienie parametru Auto Fine 

Print 7 w sterowniku drukarki ma wy�szy priorytet ni� 
ustawienie w menu.

OFF Drukowanie obrazów bez �adnych korekt.
Pages Per 
Sheet

4-split / 
9-split / 
16-split

Drukowanie wybranej liczby obrazów na jednym arkuszu. 

OFF* Drukowanie jednego obrazu na arkusz.
Color 
Setting

Korygowanie kolorystyki i ostro�ci odbitki. Przyciskami B/b wska� 
sk�adow� koloru ([R] (czerwon�), [G] (zielon�) lub [B] (niebiesk�)) albo 
parametr [S] (ostro��), po czym przyciskami v/V nastaw ��dany poziom. 
Zakres regulacji parametrów R, G, B wynosi od +4 do –4, a parametru S 
od +7 do 0.

R:korekta udzia�u sk�adowej czerwonej i niebieskiej. Im wi�kszy 
poziom, tym bardziej czerwony b�dzie obraz, tak jak po o�wietleniu 
go czerwonym �wiat�em. Im mniejszy poziom, tym obraz b�dzie 
ciemniejszy i tym wyra�niej b�d� dominowa� odcienie 
jasnoniebieskie.

G:korekta udzia�u sk�adowej zielonej i purpurowej. Im wi�kszy 
poziom, tym bardziej zielony b�dzie obraz, tak jak po o�wietleniu 
go zielonym �wiat�em. Im mniejszy poziom, tym obraz b�dzie 
ciemniejszy i tym wyra�niej b�d� dominowa� odcienie czerwono-
purpurowe.

B:korekta udzia�u sk�adowej niebieskiej i �ó�tej. Im wi�kszy poziom, 
tym bardziej niebieskawy b�dzie obraz, tak jak po o�wietleniu go 
niebieskim �wiat�em. Im mniejszy poziom, tym obraz b�dzie 
ciemniejszy i tym wyra�niej b�d� dominowa� odcienie �ó�te.

S:Im wi�ksza warto��, tym wyra�niejsze b�d� kontury w obrazie.
(*R: 0 / G:0 / B:0 / S:0)

*: Ustawienia fabryczne

Wariant Ustawienia Opis
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Pod³¹czenie do 
komputera daje 
jeszcze wiêksze 
mo¿liwoœci

U�ycie komputera

U�ycie wewn�trznej pami�ci urz�dzenia

Drukowanie z komputera
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U¿ycie komputera

Mo¿liwoœci po 
pod³¹czeniu komputera

Pod��czenie urz�dzenia do komputera pozwala 
na u�ycie dwóch opisanych poni�ej funkcji. 
Informacje o wybieraniu trybu podano na 
stronie 68.

U�ycie wewn�trznej pami�ci 
urz�dzenia ([Use internal 
memory])
Mo�na przegl�da� wewn�trzn� pami�� 
urz�dzenia za pomoc� komputera. Mo�na tak�e 
kopiowa� obrazy z komputera do wewn�trznej 
pami�ci i wy�wietla� je w urz�dzeniu.

Drukowanie z komputera ([Print])
Urz�dzenie mo�e s�u�y� do drukowania zdj�� 
z komputera. Przed wykonaniem pierwszego 
wydruku trzeba zainstalowa� dostarczone 
oprogramowanie.

U�ycie jako zewn�trznej pami�ci
Aby mo�na by�o u�ywa� urz�dzenia jako 
zewn�trznej pami�ci, komputer musi spe�nia� 
nast�puj�ce wymagania systemowe:

x Windows
Zalecany system operacyjny: Microsoft 
Windows Vista SP2 / Windows XP SP3
Port: port USB

x Macintosh
Zalecany system operacyjny: Mac OS X (10.4 
lub nowszy)
Port: port USB

Uwagi

• Je�li do komputera s� pod��czone ró�ne urz�dzenia 
USB albo u�ywany jest koncentrator, mog� 
wyst�pi� problemy. W takim przypadku nale�y 
upro�ci� po��czenia.

• Nie jest mo�liwa obs�uga tego urz�dzenia za 
po�rednictwem innego, równocze�nie pod��czonego 
urz�dzenia USB.

• Nie od��cza� przewodu USB podczas przesy�ania 
danych.

• Nie gwarantuje si� wspó�pracy ze wszystkimi 
komputerami spe�niaj�cymi zalecane wymagania 
systemowe.

• Przeprowadzone badania wykaza�y wspó�prac� 
urz�dzenia z komputerami. W przypadku 
pod��czania do tego urz�dzenia innych urz�dze�, 
mog� one nie rozpoznawa� wewn�trznej pami�ci 
tego urz�dzenia.

Drukowanie
Aby mo�na by�o u�ywa� dostarczonego 
sterownika drukarki i programu PMB 
(PictureMotionBrowser), komputer musi 
spe�nia� nast�puj�ce wymagania:

Wymagania systemowe

Zalecany 
system 
operacyjny*1*2:

Microsoft Windows Vista SP2 / 
Windows XP SP3
*1 Nie gwarantuje si� dzia�ania 

sterownika drukarki w systemie 
Windows 2000. Sterownik 
drukarki nie dzia�a w systemie 
Windows ME ani na komputerach 
Macintosh.

*2 Program PMB nie dzia�a 
w systemach Windows 2000 lub 
wcze�niejszych / Windows Vista 
Starter Edition / Windows XP 
(wersje 64-bitowe i Starter) ani na 
komputerach Macintosh.
W 64-bitowych wersjach 
Windows Vista program PMB 
dzia�a w trybie zgodno�ci 
z systemami 32-bitowymi.

Procesor: Pentium III 500 MHz lub 
szybszy (zaleca si� Pentium III 
800 MHz lub szybszy.)

Pami�� RAM: Co najmniej 256 MB (zaleca si� 
co najmniej 512 MB)

Miejsce na 
twardym 
dysku:

Co najmniej 500 MB 
(w pewnych wersjach Windows 
mo�e by� wymagana wi�ksza 
ilo�� miejsca. Do przetwarzania 
danych o obrazie potrzebne jest 
dodatkowe miejsce na dysku.)
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Uwagi

• Je�li do po��czenia urz�dzenia z komputerem 
u�ywany jest koncentrator albo je�li do komputera 
s� pod��czone co najmniej dwa urz�dzenia USB, 
w tym inne drukarki, mog� wyst�powa� problemy. 
W takim przypadku nale�y upro�ci� po��czenia 
mi�dzy komputerem a tym urz�dzeniem.

• Nie jest mo�liwa obs�uga tego urz�dzenia za 
po�rednictwem innego, równocze�nie 
pod��czonego urz�dzenia USB.

• Podczas wymiany danych i drukowania nie 
od��cza� ani nie pod��cza� przewodu USB.

• Urz�dzenie nie obs�uguje trybów gotowo�ci, 
u�pienia ani hibernacji, jak równie� wznawiania 
pracy z tych trybów. Podczas drukowania nie 
dopuszcza� do prze��czenia si� komputera w jeden 
z tych trybów. Grozi to b��dami w drukowaniu. 

• W razie niepowodzenia wydruku nale�y od��czy� 
i z powrotem pod��czy� przewód USB lub 
ponownie uruchomi� komputer, a nast�pnie 
ponowi� prób� wydruku. 

• Nie gwarantuje si� wspó�pracy ze wszystkimi 
komputerami spe�niaj�cymi zalecane wymagania 
systemowe.

• Program PMB wykorzystuje technologi� DirectX 
i mo�e wymaga� instalacji oprogramowania 
DirectX.
Oprogramowanie DirectX jest dost�pne na dysku 
CD-ROM.

• W przypadku instalacji programu PMB 
w komputerze, w którym jest ju� zainstalowany 
program Cyber-shot Viewer, program Cyber-shot 
Viewer zostanie zast�piony programem PMB. 
Foldery przegl�dania zarejestrowane w programie 
Cyber-shot Viewer zostan� automatycznie 
zarejestrowane w programie PMB. 

Przed pod³¹czeniem do 
komputera

W zale�no�ci od sposobu pod��czenia 
urz�dzenia do komputera trzeba podj�� 
odpowiednie przygotowania.

U�ycie wewn�trznej pami�ci 
urz�dzenia
Przed pod��czeniem nie s� wymagane �adne 
przygotowania.

Drukowanie (po raz pierwszy)
Przed pierwszym pod��czeniem urz�dzenia do 
komputera trzeba zainstalowa� w komputerze 
dostarczony sterownik drukarki.
Sposób instalacji sterownika drukarki – patrz 
strona 71.

Drukowanie (drugi raz i dalsze)
Przed pod��czeniem nie s� wymagane �adne 
przygotowania.

Ustawienia 
wy�wietlania:

Rozdzielczo�� ekranu: 
Co najmniej 1024 × 768 
punktów 
Kolor: 
Co najmniej High Color (kolor 
16-bitowy)

Z��cze: Z��cze USB

Nap�d: Nap�d CD-ROM (do instalacji 
oprogramowania)
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Pod³¹czanie do 
komputera

1 Pod��cz urz�dzenie do sieci  
(.strona 20).

2 Po��cz komputer i urz�dzenie za 
pomoc� dost�pnego w handlu 
przewodu USB.

Uwagi

• U�yj przewodu USB z wtykiem typu B (po 
stronie z��cza USB B tego urz�dzenia) 
o d�ugo�ci mniejszej ni� 3 metry.

3 W��cz urz�dzenie (.strona 21).

Wybieranie funkcji 
urz¹dzenia

1 Uruchom komputer.
Na wy�wietlaczu LCD urz�dzenia pojawi 
si� ekran trybu pracy komputera.

Wskazówki

• Je�li komputer jest ju� w��czony, ekran 
wyboru trybu pojawia si� w momencie 
pod��czenia urz�dzenia do komputera.

2 Przyciskami B/b wska� wariant 
[Use internal memory] lub [Print], po 
czym naciœnij przycisk .
Pos�ugiwanie si� ró�nymi funkcjami 
opisano na kolejnych stronach.
• [Use internal memory]  .strona 69
• [Print]  .strona 71
Wybieraj�c wariant [Print] po raz 
pierwszy, przed naci�ni�ciem przycisku 

 nale�y zainstalowa� dostarczony 
sterownik drukarki  (strona 71).

Wskazówki

• Po od��czeniu urz�dzenia od komputera 
i jego ponownym pod��czeniu pojawi si� 
ekran wyboru trybu pracy komputera 
i b�dzie mo�na zmieni� tryb.
Informacje o od��czaniu urz�dzenia do 
komputera podano na stronie 70.

Uwagi

• O ile nie zaznaczono inaczej, okna dialo-
gowe w tym punkcie pochodz� z systemu 
Windows Vista. Procedura instalacji 
i wy�wietlane okna dialogowe zale�� od 
u�ywanego systemu operacyjnego.

Do z��cza 
USB B

Do z��cza USB Komputer
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U¿ycie wewnêtrznej pamiêci urz¹dzenia

Kopiowanie obrazu 
z komputera do 
urz¹dzenia

Do urz�dzenia mo�na pod��czy� komputer. Po 
pod��czeniu komputera mo�na wy�wietla� na 
nim i kopiowa� do niego obrazy z wewn�trznej 
pami�ci urz�dzenia. Mo�na tak�e kopiowa� 
obrazy z komputera do urz�dzenia.

Uwaga

• Obraz kopiowany z komputera do urz�dzenia nie 
b�dzie skalowany i zostanie zapisany 
w oryginalnym rozmiarze.
Aby zapisa� obraz o zmienionych wymiarach, 
trzeba go zaimportowa� z karty pami�ci.

1 Kiedy jest wyœwietlany ekran trybu 
pracy komputera, przyciskami B/b 
wska� wariant [Use internal 
memory] i naciœnij przycisk .

2 Kiedy na ekranie komputera pojawi 
si� okno „Auto Play”, kliknij na 
wariancie „Open folder to view files 
(Otwórz folder, aby wyœwietli� 
pliki)”.
Je�li okno „Auto Play” nie pojawi si�, 
wybierz z menu Start wariant „Computer 
(My Computer) (Komputer (Mój 
komputer))”, po czym otwórz no�nik 
wymienny.

3 Przemieœ� kursor w tym oknie 
i kliknij prawym przyciskiem, po 
czym kliknij na wariantach „New” - 
„Folder”. 
Nadaj nazw� nowemu folderowi. 
W niniejszej instrukcji u�ywana jest 
przyk�adowa nazwa folderu „sony”.

4 Dwukrotnie kliknij, aby otworzy� 
folder „sony”. 

5 Otwórz folder zawieraj�cy pliki 
z obrazami, które chcesz 
skopiowa�, a nast�pnie skopiuj je 
technik� „przeci�gnij i upuœ�”.

Uwagi

• Zapisuj�c obrazy z komputera w wewn�trznej 
pami�ci, nale�y utworzy� folder w wewn�trznej 
pami�ci i zapisa� obrazy w tym folderze. Je�li 
folder nie zostanie utworzony, b�dzie mo�na 
zapisa� tylko 512 obrazów. Maksymalna liczba 
obrazów mo�e si� ponadto zmniejszy� ze wzgl�du 
na d�ugo�ci nazw plików i u�ywane w nich znaki.

• Ze wzgl�du na mo�liwo�� zmiany lub usuni�cia 
pewnych informacji podczas edycji i zapisywania 
obrazu w komputerze, pewne obrazy z ekranu 
indeksu mog� nie pojawia� si� pod w�a�ciw� dat� 
wykonania zdj�cia.

• Nie gwarantuje si� mo�liwo�ci wy�wietlenia 
obrazów utworzonych lub przetworzonych 
w komputerze. Urz�dzenie nie pozwala na 
kasowanie plików z obrazami, którym 
w komputerze nadano atrybut „tylko do odczytu”. 
Przed przes�aniem plików z komputera do 
urz�dzenia nale�y usun�� atrybut „tylko do 
odczytu”.
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Od³¹czanie od 
komputera

Po od��czeniu urz�dzenia od komputera nale�y 
od��czy� przewód USB lub wy��czy� 
urz�dzenie.

1 Dwukrotnie kliknij na ikonie 
(od��cz) na pasku zada�.

2 Kliknij na wariantach 
(Urz�dzenie pami�ci masowej 

USB) t „Zatrzymaj”.

3 SprawdŸ nap�d, który chcesz 
zatrzyma�, i kliknij na przycisku 
„OK”.

Wskazówki

• Czynno�� t� mo�na pomin��, kiedy urz�dzenie 
pracuje w trybie [Print].
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Drukowanie z komputera

Drukowanie obrazu 
z komputera

Uwagi

• Instalacja oprogramowania jest konieczna tylko 
przed pierwszym pod��czeniem urz�dzenia do 
komputera.

Po zainstalowaniu w komputerze 
dostarczonego oprogramowania i pod��czeniu 
urz�dzenia mo�na drukowa� obrazy 
z komputera.
W tym rozdziale opisano instalacj� 
w komputerze dostarczonego oprogramowania 
i drukowanie obrazu za pomoc� programu 
PMB (Picture Motion Browser).
Informacji o obs�udze komputera nale�y tak�e 
szuka� w jego dokumentacji.

Dostarczony dysk CD-ROM
Dostarczony dysk CD-ROM zawiera 
nast�puj�ce oprogramowanie:
• Sterownik drukarki DPP-F700: 

Zawiera opis wymaga� drukarki i umo�liwia 
drukowanie z komputera.

• PMB (Picture Motion Browser): 
W�asny program Sony do obróbki obrazu 
fotograficznego i filmowego – 
przechwytywania, zarz�dzania, 
przetwarzania i drukowania.

Instalacja 
oprogramowania

Aby zainstalowa� sterownik, wykonaj poni�sz� 
procedur�.

Uwagi

• Do czasu zainstalowania sterownika nie nale�y 
pod��cza� urz�dzenia do komputera.

• W systemie Windows nale�y si� zalogowa� na 
konto u�ytkownika z uprawnieniami „Computer 
administrator”.

• Przed instalowaniem programu nale�y zako�czy� 
prac� wszystkich innych programów.

1 W��cz komputer, uruchom system 
Windows i w�ó� dostarczony dysk 
CD-ROM do nap�du CD-ROM 
komputera.
Pojawi si� okno instalacji.

Uwagi

• Je�li okno instalacji nie pojawi si� 
automatycznie, dwukrotnie kliknij na 
programie „Setup.exe” na dysku CD-ROM.

• W systemie Windows Vista mo�e si� 
pojawi� okno AutoPlay. W takim 
przypadku nale�y wybra� wykonanie 
programu „Setup.exe” i zainstalowa� 
sterownik zgodnie z poleceniami na 
ekranie.

Instalacja sterownika 
drukarki
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2 Kliknij na wariancie „Installing 
Printer Driver”.
Pojawi si� okno dialogowe „InstallShield 
Wizard”.

3 Kliknij na wariancie „Next (Dalej)”.
Pojawi si� okno dialogowe z licencj� na 
oprogramowanie.

4 Uwa�nie przeczytaj umow� i jeœli 
zgadzasz si� na jej warunki, 
zaznacz pole „I accept this 
agreement” i kliknij na przycisku 
„Next (Dalej)”.

Wskazówki

• Je�li w komputerze jest zainstalowana 
starsza wersja sterownika drukarki, na 
ekranie mo�e si� pojawi� komunikat 
„Older version of the printer driver has 
been found.”. Kliknij wówczas na 
przycisku „Yes” i wykonuj wy�wietlane 
polecenia, aby ponownie uruchomi� 
komputer. Nast�pnie ponownie wykonaj 
procedur� instalacji. Ponowne 
uruchomienie komputera spowoduje 
usuni�cie starszej wersji sterownika 
drukarki. Po zainstalowaniu nowej wersji 
sterownika b�dzie mo�na u�ywa� tej nowej 
wersji.

5 Kliknij na wariancie „Install”.
Rozpocznie si� instalacja.

6 Kiedy pojawi si� komunikat „Sony 
DPP-F700 printer driver has been 
successfully installed.”, kliknij na 
przycisku „Finish (Zako�cz)”.

7 Naciœnij przycisk 1 (pracy / 
czuwania), aby w��czy� urz�dzenie.

8 Po��cz gniazda USB komputera 
i tego urz�dzenia przewodem USB.

Uwagi

• U�yj przewodu USB z wtykiem typu B (po 
stronie z��cza USB B tego urz�dzenia) 
o d�ugo�ci mniejszej ni� 3 metry.

9 Kiedy zostanie wyœwietlony ekran 
trybu pracy, przyciskami B/b wska� 
wariant [Print] i naciœnij przycisk .

10 Zaczekaj chwil� i sprawdŸ, czy 
w oknie „Printers (Drukarki)” lub 
„Printers and Faxes (Drukarki)” po-
jawi�a si� drukarka „Sony DPP-F700”.

11 Po zako�czeniu instalacji wyjmij dysk 
CD-ROM z komputera i zachowaj 
go do wykorzystania w przysz�oœci.
Aby rozpocz�� teraz instalacj� programu 
PMB, przejd� do czynno�ci 2 ze strony 
74.

Do z��cza 
USB 

Do z��cza 
USB 

Komputer 
z Windows
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Uwagi

• W razie niepowodzenia instalacji od��cz 
urz�dzenie od komputera, ponownie uruchom 
komputer i wznów instalacj� od czynno�ci 1.

• Zainstalowana drukarka „Sony DPP-F700” nie 
staje si� drukark� domy�ln�. Odpowiedni� 
drukark� nale�y wybra� w programie.

• Dostarczony dysk CD-ROM jest potrzebny przy 
usuwaniu i ponownym instalowaniu sterownika 
drukarki. Nale�y go zachowa� do wykorzystania 
w przysz�o�ci.

• Przed u�yciem urz�dzenia nale�y zapozna� si� z in-
formacjami z pliku Readme.txt (folder README 
na dysku CD-ROM c folder English c Readme.txt).

Po zainstalowaniu oprogramowania
Na pulpicie Windows pojawi si� ikona  oraz 
skrót do strony www s�u��cej do rejestracji 
drukarki. Po dokonaniu rejestracji mo�na 
korzysta� z nast�puj�cej strony www z infor-
macjami: http://www.sony.net/registration/di/

Usuwanie sterownika drukarki
Kiedy sterownik drukarki nie b�dzie ju� 
potrzebny, w celu jego usuni�cia wykonaj 
nast�puj�ce czynno�ci:
1Od��cz przewód USB od urz�dzenia i od 

komputera.
2W�ó� dostarczony dysk CD-ROM do nap�du 

CD-ROM komputera.
Pojawi si� okno instalacji.

Uwagi

• Je�li okno instalacji nie pojawi si� 
automatycznie, dwukrotnie kliknij na 
programie „Setup.exe” na dysku CD-ROM.

3Kliknij na wariancie „Installing Printer 
Driver”.
Pojawi si� okno dialogowe „InstallShield 
Wizard”.

4Kliknij na wariancie „Next (Dalej)”.
Pojawi si� okno dialogowe z licencj� na 
oprogramowanie.

5Uwa�nie przeczytaj umow�. Je�li zgadzasz 
si� na jej warunki, zaznacz pole „I accept 
this agreement”. Kliknij na przycisku „Next 
(Dalej)”.
Pojawi si� okno dialogowe potwierdzania 
usuni�cia oprogramowania.

6Kliknij na wariancie „Yes”.
Pojawi si� okno dialogowe potwierdzania 
ponownego uruchomienia komputera.

7Zaznacz pole „Yes, I want to restart my 
computer now (Tak, chc� teraz ponownie 
uruchomi� komputer)” i kliknij na przycisku 
„OK”.
Przy ponownym uruchamianiu komputera 
zostan� usuni�te odpowiednie pliki, co 
zako�czy usuwanie instalacji.

Aby zainstalowa� program PMB, wykonaj 
poni�sz� procedur�.

Uwagi

• W systemie Windows nale�y si� zalogowa� na 
konto u�ytkownika z uprawnieniami „Computer 
administrator”.

• Przed instalowaniem programu nale�y zako�czy� 
prac� wszystkich innych programów.

Je�li w komputerze jest ju� zainstalowana 
jedna lub wi�ksza liczba wersji programu 
PMB, sprawd� zainstalowan� wersj� programu 
PMB. (Wybierz menu [Pomoc] na pasku menu 
programu PMB, a nast�pnie wybierz wariant 
[About Picture Motion Browser]. Pojawi si� 
informacja o wersji.)
Porównaj numer wersji na dostarczonym dysku 
CD-ROM z numerem wersji zainstalowanego 
programu PMB, tak aby zapewni� instalacj� 
poszczególnych wersji w kolejno�ci od 
najstarszej do najnowszej. Je�li w u�ywanym 
komputerze zainstalowana jest nowsza wersja 
programu PMB, odinstaluj t� wersj�, po czym 
zainstaluj obie wersje, zaczynaj�c od starszej. 

Instalacja programu PMB 
(Picture Motion Browser)
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Je�eli najpierw zostanie zainstalowana nowsza 
wersja, pewne funkcje programu PMB mog� 
dzia�a� niew�a�ciwie.

1 W��cz komputer, uruchom system 
Windows i w�ó� dostarczony dysk 
CD-ROM do nap�du CD-ROM 
komputera.
Pojawi si� okno instalacji (strona 71).

2 Kliknij na wariancie „Installing PMB 
(Picture Motion Browser)”.
Pojawi si� okno dialogowe z licencj� na 
oprogramowanie.

3 Uwa�nie przeczytaj umow� i jeœli 
zgadzasz si� na jej warunki, 
zaznacz pole „I accept the terms of 
the license agreement” i kliknij na 
przycisku „Next (Dalej)”.
Po klikni�ciu na przycisku „Next (Dalej)” 
w oknie dialogowym zgody na umow� 
licencyjn� pojawi si� okno dialogowe 
z informacj� o gotowo�ci do instalacji 
programu.

4 Aby zainstalowa� program, kliknij 
na przycisku „Install” i wykonuj 
polecenia z ekranu.
Je�li pojawi si� propozycja zrestartowania 
komputera, post�puj zgodnie 
z wy�wietlanymi poleceniami i ponownie 
uruchom komputer.

5 Po zako�czeniu instalacji wyjmij 
dysk CD-ROM z komputera 
i zachowaj go do wykorzystania 
w przysz�oœci.

Uwagi

• W razie niepowodzenia wznów instalacj� od 
czynno�ci 2.

• Dostarczony dysk CD-ROM jest potrzebny przy 
usuwaniu i ponownym instalowaniu programu 
PMB. Nale�y go zachowa� do wykorzystania 
w przysz�o�ci.

Usuwanie programu PMB
Kiedy program przestanie by� potrzebny, 
mo�na go usun�� z twardego dysku komputera 
w nast�puj�cy sposób:
1Kliknij kolejno na wariantach „Start” - 

„Control Panel (Panel sterowania)”.
Pojawi si� ekran Control Panel (Panel 
sterowania).

2Kliknij na wariancie „Uninstall a program 
(Odinstaluj program)”.
W zale�no�ci od systemu operacyjnego, 
mo�e on nosi� nazw� „Programs and 
Features (Programy i funkcje)” lub „Add or 
Remove Programs (Dodaj lub usu� 
programy)”.

3Wybierz wariant „Sony Picture Utility” 
i kliknij na przycisku „Change/Remove 
(Zmie� / usu�)”.
Rozpocznie si� usuwanie programu.
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Drukowanie zdjêæ 
z komputera

Program PMB pozwala na drukowanie 
obrazów z komputera.

1 Na wyœwietlanym na urz�dzeniu 
ekranie wyboru trybu pracy 
komputera wska� przyciskami B/b 
wariant [Print] i naciœnij przycisk .

2 Wyœwietl okno programu PMB. 
W tym celu wykonaj jedn� 
z czynnoœci:
• Dwukrotnie kliknij na ikonie (PMB) 

na pulpicie Windows.
• Kliknij kolejno na wariantach „Start” - 

„All Programs (Wszystkie programy)” - 
„Sony Picture Utility” - „PMB”.

Przy pierwszym uruchomieniu programu 
PMB pojawi si� okno dialogowe rejestra-
cji folderu przegl�dania. Je�li folder 
„Pictures (Obrazy)” zawiera ju� obrazy, 
kliknij na przycisku „Register Now”.
Je�li obrazy by�y zapisywane w folderze 
innym ni� „Pictures (Obrazy)”, kliknij na 
przycisku „Register Later”. Patrz punkt 
„Rejestracja folderu do przegl�dania” na 
stronie 78.

Wskazówki

• W systemie Windows XP folder Pictures 
(Obrazy) nosi nazw� „My Pictures (Moje 
obrazy)”.

Jak wyœwietli� folder „Pictures 
(Obrazy)”
U�ywaj�c paska zada�, wybierz warianty 
„Start” - „Pictures (Obrazy)”.

3 Kliknij na wariancie „Start”.
Pojawi si� g�ówne okno programu PMB.
Przy kolejnych uruchomieniach programu 
PMB mo�na pomin�� czynno�� 3.

W g�ównym oknie mo�na wybra� dwa 
sposoby wy�wietlania (widoki). Aby 
zmieni� sposób wy�wietlania (widok), 
kliknij na zak�adce „Folders” lub 
„Calendar” w lewej ramce.

• Widok „Folders”
Obrazy s� grupowane w istniej�cych 
folderach i wy�wietlane w postaci 
miniatur.

• Widok „Calendar”
Obrazy s� grupowane na podstawie dat 
wykonania zdj�� i wy�wietlane jako 
miniatury pod odpowiednimi datami 
w kalendarzu. W widoku „Calendar” za 
podstaw� wy�wietlania mo�na przyj�� 
rok, miesi�c lub godzin�.

W przyk�adach w tym podrozdziale 
wykorzystano okna z widoku „Folders”.

4 Kliknij na folderze zawieraj�cym 
zdj�cia, które chcesz wydrukowa�.
W poni�szym przyk�adzie wybrany jest 
folder „sample”.

5 Wybierz zdj�cia, które chcesz 
wydrukowa�, i kliknij na ikonie 

(drukowania).
Pojawi si� okno dialogowe drukowania.

Drukowanie z programu PMB 
(Picture Motion Browser)
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6 Z listy rozwijanej „Printer 
(Drukarka)” wybierz wariant „Sony 
DPP-F700”. Aby wybra� uk�ad 
wydruku i inne ustawienia 
drukowania, przejdŸ do czynnoœci 
7. Aby wykona� wydruk, przejdŸ do 
czynnoœci 12.

7 Aby wybra� uk�ad wydruku i inne 
ustawienia drukowania, kliknij na 
przycisku „Properties (W�aœciwo-
œci)”.
Pojawi si� okno dialogowe „Properties 
(W�a�ciwo�ci)” wybranej drukarki. 
Sterownik drukarki wykorzystuje 
uniwersalny sterownik drukarki (UPD) 
firmy Microsoft. Okna dialogowe 
zawieraj� pewne elementy, które nie s� 
wykorzystywane w urz�dzeniu.

8 Korzystaj�c z zak�adki „Layout 
(Uk�ad)”, wybierz orientacj� papieru 
i inne ustawienia.

Warianty  Opis
Printer 
(Drukarka)

Wybieranie u�ywanej drukarki: 
„Sony DPP-F700”

Paper size 
(Rozmiar 
papieru)

Aby zmieni� wielko��, kliknij 
na wariancie „Properties 
(W�a�ciwo�ci)”.
Uwaga: papier w formacie L 
nie jest oferowany w pewnych 
regionach.

Print 
Options 
(Opcje dru-
kowania)

• Zoom the image until the print 
area is full: po zaznaczeniu 
tego pola obraz w ca�o�ci 
wype�ni miejsce na wydruk na 
papierze. Brzeg zdj�cia mo�e 
zosta� uci�ty. Je�li pole to nie 
jest zaznaczone, drukowany 
obraz nie b�dzie obcinany.

• Print date taken: po 
zaznaczeniu tego pola zdj�cie 
jest drukowane razem z dat� 
wykonania (dotyczy plików 
w formacie DCF (Wytyczne 
projektowania systemów 
plików dla aparatów i kamer)).

Properties 
(W�a�ciwo-
�ci)

Okre�la format i uk�ad papieru, 
jako�� obrazu i inne szczegó�y.

Warianty  Opis
Orientacja Wybierz orientacj� 

drukowanego obrazu:
• Portrait (Pionowa)
• Landscape (Pozioma)

Page Order 
(Kolejno�� 
stron)

Wybierz kolejno�� 
drukowanych stron:

• Front to Back (Od pocz�tku 
do ko�ca)

• Back to Front (Od ko�ca do 
pocz�tku)

Pages Per 
Sheet (Stron 
na arkusz)

Okre�l liczb� stron (zdj��) 
drukowanych na jednym 
arkuszu. Wybierz „1”.

Advanced 
(Zaawanso-
wane)

Okre�la format papieru i inne 
ustawienia.
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9 Kliknij na wariancie „Advanced 
(Zaawansowane)”.
Pojawi si� okno dialogowe „Opcje 
zaawansowane: Sony DPP-F700”.

Warianty  Opis
Paper/
Output 
(Papier/
Wyj�cie)

• Paper Size (Rozmiar papieru): 
z rozwijanej listy wybierz 
format papieru u�ywanego do 
drukowania: P / L

   Uwaga: papier w formacie L 
nie jest oferowany w pewnych 
regionach.

• Copy Count (Liczba kopii): 
okre�l ��dan� liczb� odbitek.

Graphic - 
Image 
Color Ma-
nagement 
(Graficzne - 
Zarz�dzanie 
kolorami 
obrazu)

• ICM Method (Metoda ICM): 
urz�dzenie nie obs�uguje 
ustawie� systemu ICM. 
Zmiana ustawienia „ICM 
Disabled (ICM wy��czone)” 
na inne nie wp�ynie na 
wydruk. Nie zmieniaj tego 
ustawienia.

• ICM Intent (Cel ICM): 
urz�dzenie nie obs�uguje 
ustawie� celu ICM. Nie 
zmieniaj tego ustawienia.

Document 
Options 
(Dokument 
- opcje)

• Advanced Printing Features 
(Zaawansowane funkcje 
drukowania): wybierz 
ustawienie „Enabled 
(W��czona)”, aby w��czy� 
zaawansowane opcje 
wydruku, takie jak „Page 
Order (Kolejno�� stron)”. 
W razie problemów ze 
zgodno�ci�, wy��cz t� funkcj�.

• Color Printing Mode (Tryb 
drukowania w kolorze): aby 
drukowa� w kolorze, wybierz 
ustawienie „True Color (24 b/
p)”. Aby drukowa� obraz 
czarno-bia�y, wybierz 
ustawienie „Monochrome 
(Monochromatyczny)”.

Printer 
Features 
(Mo�liwo-
�ci 
drukarki)

• Borderless Print: aby 
drukowa� odbitki bez 
marginesów, wybierz 
ustawienie „ON”. Aby 
drukowa� z marginesami, 
wybierz ustawienie „OFF”. 
Niektóre programy mog� 
drukowa� odbitki 
z marginesami nawet przy 
wybranym ustawieniu „ON”. 
Nale�y wówczas zmieni� 
ustawienia tak, aby obraz 
w ca�o�ci wype�nia� obszar 
przeznaczony do 
zadrukowania.

• Auto Fine Print7: wybierz 
ustawienie „ON” lub „OFF”. 
Je�li wybierasz ustawienie 
„ON”, w grupie „ICM 
Method (Metoda ICM)” 
wybierz ustawienie „ICM 
Disabled (ICM wy��czone)”. 
W odró�nieniu od 
bezpo�redniego drukowania 
z karty pami�ci, nie b�d� 
wykorzystywane dane Exif. 

• Color Setting: mo�na 
skorygowa� barwy sk�adowe 
(R (red), G (green), B (blue)) 
i ostro��. Szczegó�y podano 
na stronie 64.

Warianty  Opis
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10 Na zak�adce „Paper/Quality (Papier/
jakoœ�)” wybierz ustawienie koloru 
lub Ÿród�o papieru.

11 Kliknij na wariancie „OK”.
Ponownie pojawi si� okno dialogowe 
drukowania.

12 Kliknij na wariancie „Drukowanie”.
Rozpocznie si� drukowanie. Szczegó�owe 
informacje o programie PMB mo�na 
znale�� w pomocy elektronicznej.

Uwagi

• Nie mo�na drukowa� plików z filmami, obrazami 
BMP ani z danymi RAW.

• U�ó� urz�dzenie w po�o�eniu drukowania. Nie 
b�dzie ono drukowa�o w innym po�o�eniu. Wi�cej 
o po�o�eniu drukowania podano na stronie 30.

Wskazówki

• Aby w polu wy�wietlania obrazu w g�ównym 
oknie zaznaczy� fotografie tworz�ce ci�g�� grup�, 
kliknij na pierwszym obrazie z grupy, a nast�pnie 
przytrzymaj wci�ni�ty klawisz Shift i kliknij na 
ostatnim obrazie. Aby wybra� wiele fotografii, 
które nie tworz� ci�g�ej grupy, klikaj na nich 
pojedynczo, trzymaj�c wci�ni�ty klawisz Ctrl.

• Drukowanie jest tak�e mo�liwe z ekranu 
wy�wietlania pojedynczego obrazu.

• Aby przerwa� drukowanie:
1Dwukrotnie kliknij na ikonie drukarki na pasku 

zada� i otwórz okno dialogowe „Drukowanie”.
2Kliknij na nazwie dokumentu, którego nie 

chcesz drukowa�, i z menu „Document 
(Dokument)” wybierz polecenie „Cancel 
(Anuluj)”.
Pojawi si� okno dialogowe potwierdzania 
usuni�cia.

3Kliknij na wariancie „Yes (Tak)”.
Dokument zostanie usuni�ty z kolejki wydruku.

Uwagi

• Przerywaj�c drukowanie, nie mo�na 
zatrzyma� obecnie drukowanej strony.

Program PMB nie pozwala na bezpo�rednie 
przegl�danie obrazów zapisanych na twardym 
dysku komputera. Konieczne jest wcze�niejsze 
zarejestrowanie folderu do przegl�dania 
w nast�puj�cy sposób:

1 Kliknij kolejno na wariantach „Plik” - 
„Register Viewed Folder” lub kliknij 
na ikonie  .
Pojawi si� okno dialogowe „Register 
Folders to View”.

Warianty Opis
Tray 
Selection 
(Wybór 
zasobnika)

Z listy rozwijanej „Paper 
Source (�ród�o papieru)” 
wybierz wariant „Automatically 
Select (Wybór automatyczny)”.

Color 
(Kolor)

Aby drukowa� w kolorze, 
wybierz ustawienie „Color 
(Kolor)”. Aby drukowa� obraz 
czarno-bia�y, wybierz 
ustawienie „Black & White”.

Advanced 
(Zaawanso-
wane)

Pojawi si� okno dialogowe 
„Opcje zaawansowane: Sony 
DPP-F700”. Szczegó�y – patrz 
strona 77.

Rejestracja folderu do 
przegl¹dania
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2 Wska� folder, który chcesz 
zarejestrowa�, i kliknij na przycisku 
„Register”.

Uwagi

• Nie mo�na zarejestrowa� ca�ego nap�du.

Pojawi si� okno dialogowe potwierdzenia 
rejestracji.

3 Kliknij na wariancie „Yes”.
Rozpocznie si� rejestracja w bazie danych 
informacji o obrazach.

4 Kliknij na wariancie „Close”.

Uwagi

• Folder wybrany jako miejsce zapisu 
importowanych obrazów zostanie 
zarejestrowany automatycznie.

• Nie mo�na anulowa� rejestracji folderu.

Zmienianie folderu do przegl�dania
Kliknij kolejno na wariantach „Tools” - 
„Settings” - „Viewed folders”.

Wskazówki

• Je�li w folderze �ród�owym znajduje si� folder 
ni�szego poziomu, zarejestrowane zostan� tak�e 
obrazy z folderu ni�szego poziomu.

• Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi 
si� komunikat przypominaj�cy o zarejestrowaniu 
folderu „Pictures (Obrazy)”.

• Rejestracja du�ej liczby obrazów mo�e zaj�� 
nawet kilkadziesi�t minut.

Do drukowania obrazów na drukarce 
DPP-F700 mo�na u�ywa� innych, 
komercyjnych programów u�ytkowych. Z listy 
drukarek w oknie dialogowym drukowania 
wybierz „DPP-F700”, a nast�pnie w oknie 
dialogowym ustawie� wydruku wybierz format 
papieru. Informacje o ustawieniach wydruku 
podano w opisie czynno�ci 7 i 8 na stronie 76.

Informacja o ustawieniu „Borderless 
Print” w grupie „Printer Features 
(Mo�liwoœci drukarki)”
W przypadku drukowania z programu innego 
ni� PMB obraz mo�e by� drukowany 
z marginesami nawet wówczas, gdy dla 
parametru „Borderless Print” w grupie „Printer 
Features (Mo�liwo�ci drukarki)” w oknie 
dialogowym „Opcje zaawansowane: Sony 
DPP-F700” wybrane jest ustawienie „ON”.
Po wybraniu druku bez marginesów do 
programu u�ytkowego jest przesy�ana 
informacja o obszarze do zadrukowania. 
Niektóre programy mog� jednak we 
wskazanym obszarze wydrukowa� obraz 
z marginesami.
Aby uzyska� obraz bez marginesów, trzeba 
wtedy wykona� jedn� z czynno�ci:
• W przypadku wybierania pola wydruku 

w programie, nale�y wybra� ustawienie, 
przy którym obraz w ca�o�ci wype�nia 
dost�pne pole wydruku. Przyk�adowo, przy 
drukowaniu zdj�� z programu „Windows 
Photo Gallery” w systemie Windows Vista 
wybierz ustawienie „Full page photo print” 
(Wydruk zdj�cia na ca�ej stronie) i zaznacz 
pole „Fit picture to frame (Dopasuj obraz do 
ramki).

Ustawienie orientacji wydruku
Zale�nie od u�ywanego programu, zmiana 
orientacji wydruku na poziom� albo pionow� 
mo�e nie wp�ywa� na sam wydruk.

Drukowanie z innych 
programów
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Ustawienie Borders (Marginesy) / 
Borderless (Bez marginesów) 
w sterowniku drukarki
Je�li u�ywany program pozwala na wybór 
ustawienia Borders (Marginesy) / Borderless 
(Bez marginesów), to zalecamy, aby dla 
parametru „Borderless Print” w grupie „Printer 
Features (Mo�liwo�ci drukarki)” w oknie 
dialogowym sterownika „Opcje 
zaawansowane: Sony DPP-F700” by�o 
wybrane ustawienie „ON”.

Ustawienie liczby odbitek 
Liczba odbitek wybrana w niektórych 
programach u�ytkowych mo�e mie� wy�szy 
priorytet ni� liczba kopii podana w oknie 
dialogowym sterownika drukarki. 
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Rozwi¹zywanie 
problemów

Komunikaty o b��dach

Gdy wyst�pi jakiœ problem

Gdy zatnie si� papier

Czyszczenie
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Komunikaty o b³êdach

Gdy wyst�pi b��d, na ekranie LCD urz�dzenia mog� si� pojawia� zamieszczone poni�ej komunikaty 
o b��dach. W celu rozwi�zania problemu nale�y skorzysta� z podanych rozwi�za�.

Karty pami�ci i wewn�trzna pami��
Komunikat Znaczenie / Rozwi�zanie
No Memory Stick. / No 
CompactFlash card. / No SD 
Memory Card. / No xD-Picture 
Card.

• W gnie�dzie nie ma karty pami�ci. 
W�ó� kart� pami�ci do odpowiedniego gniazda 
(.strona 23).

An incompatible Memory Stick is 
inserted. / An incompatible 
CompactFlash card is inserted. / An 
incompatible SD Memory Card is 
inserted. / An incompatible xD-
Picture Card is inserted. 

• W�o�ona jest nieobs�ugiwana karta pami�ci. U�yj karty 
pami�ci, z któr� urz�dzenie mo�e wspó�pracowa�.

No images on file. • Karta pami�ci nie zawiera pliku z obrazem, który mo�na 
by wy�wietli� na ekranie urz�dzenia. U�yj karty pami�ci 
zawieraj�cej pliki z obrazami, które mo�na wy�wietli� za 
pomoc� urz�dzenia.

Cannot delete a protected file. • Aby skasowa� plik obj�ty ochron�, wy��cz ochron� 
w aparacie lub komputerze.

Memory card is protected. Remove 
protection then try again.

• Karta pami�ci jest chroniona przed zapisem. Przestaw 
prze��cznik ochrony przed zapisem w po�o�enie 
umo�liwiaj�ce zapis (.strona 98).

The Memory Stick is full. / The 
CompactFlash card is full. / The SD 
Memory Card is full. / The xD-
Picture Card is full. / The internal 
memory is full.

• Nie mo�na zapisa� dalszych danych, bo karta pami�ci lub 
wewn�trzna pami�� s� pe�ne. Skasuj obrazy lub u�yj karty 
pami�ci, na które pozostaje wolne miejsce.

Error reading the Memory Stick. / 
Error reading the CompactFlash 
card. / Error reading the SD 
Memory Card. / Error reading the 
xD-Picture Card. / Error reading 
the iternal memory.

• W przypadku karty pami�ci:
Wyst�pi� b��d. Sprawd�, czy karta pami�ci jest prawid�owo 
w�o�ona. W przypadku cz�stego pojawiania si� tego 
komunikatu skontroluj stan karty pami�ci w urz�dzeniu 
innym ni� to urz�dzenie.

• W przypadku wewn�trznej pami�ci:
Sformatuj wewn�trzn� pami��.

Uwagi

• Formatowanie powoduje skasowanie wszystkich plików 
z obrazami zaimportowanych do wewn�trznej pami�ci.

Write error on the Memory Stick. / 
Write error on the CompactFlash 
card. / Write error on the SD 
Memory Card. / Write error on the 
xD-Picture Card. / Write error on 
the internal memory.
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K
om

unikaty o
b��dach

Dane o obrazie

Taœma barwi�ca

The Memory Stick is read only. • W�o�ona jest karta „Memory Stick-ROM”. Do 
zapisywania obrazów u�ywaj zalecanej karty „Memory 
Stick”.

The Memory Stick is protected. • W�o�ona karta „Memory Stick” jest obj�ta ochron�. Aby 
zapisywa� obrazy i poddawa� je edycji, wy��cz ochron� za 
pomoc� zewn�trznego urz�dzenia.

Memory card format not supported. • W przypadku karty pami�ci, sformatuj kart� za pomoc� 
aparatu cyfrowego lub innego urz�dzenia.

• W przypadku wewn�trznej pami�ci, sformatuj pami�� za 
pomoc� urz�dzenia. 

Uwagi

• Formatowanie no�nika powoduje usuni�cie z niego wszystkich 
plików.

Komunikat Znaczenie / Rozwi�zanie

Komunikaty o b��dach Znaczenie / Rozwi�zanie
Cannot open the image. • Urz�dzenie nie pozwala na wy�wietlanie i otwieranie 

plików z obrazami w nieobs�ugiwanych formatach.
No DPOF file. • Karta pami�ci nie zawiera plików z obrazami opatrzonych 

znacznikiem DPOF. Oznacz obrazy znacznikiem wydruku 
(DPOF) w aparacie.

Komunikaty o b��dach Znaczenie / Rozwi�zanie
No ink ribbon. Insert P size ink ribbon 
and press [PRINT].

• W urz�dzeniu nie ma ta�my barwi�cej. W�ó� ta�m� 
barwi�c� do urz�dzenia (.strona 31).
Je�li pojawia si� komunikat „cleaning cartridge”, w�ó� 
kasetk� czyszcz�c� (.strona 95).

End of ink ribbon. • Wymie� ta�m� bawi�c� na now� (.strona 31).
End of ink ribbon. Insert P size ink 
ribbon and press [PRINT].
Ink ribbon type incorrect. Insert P size 
ink ribbon and press [PRINT].

• W�ó� ta�m� barwi�c� i papier w�a�ciwe dla 
wskazanego formatu (.strona 31).
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Papier do drukowania
Komunikaty o b��dach Znaczenie / Rozwi�zanie
No paper tray.
Insert paper tray containing P size print 
paper and press [PRINT].

• W urz�dzeniu nie ma papieru.
– W urz�dzeniu nie ma tacy na papier.
– Do tacy na papier nie zosta� w�o�ony papier.
– Papier sko�czy� si�.

• W ka�dym przypadku trzeba w�o�y� papier do tacy na 
papier i w�o�y� tac� do urz�dzenia (.strona 32).

No print paper. Set the print paper for 
the P Size and press [PRINT].

No cleaning sheet. Set the cleaning 
sheet and press [PRINT].

• W tacy na papier nie ma arkusza czyszcz�cego. W�ó� 
do tacy arkusz czyszcz�cy, po czym w�ó� tac� do 
urz�dzenia (.strona 95). 

Wrong print paper. Set the print paper 
for the P Size and press [PRINT].

• Niedostosowanie formatu papieru do ta�my barwi�cej. 
Sprawd� wielko�� w�o�onej ta�my barwi�cej i w�ó� 
papier o identycznym formacie (.strona 31, 32).

Paper jam. Remove print paper. • Zaci�� si� papier. Zapoznaj si� z podrozdzia�em „Gdy 
zatnie si� papier” (.strona 94) i wyjmij 
z urz�dzenia zaci�ty papier. 
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yst�pi jakiœ problem

Gdy wyst¹pi jakiœ problem

Przed oddaniem urz�dzenia do naprawy nale�y podj�� prób� rozwi�zania problemu 
z wykorzystaniem poni�szych wskazówek. Je�li problemu nie uda si� rozwi�za�, nale�y si� 
skontaktowa� z lokaln� autoryzowan� stacj� serwisow� Sony.

Zasilanie

Wyœwietlanie obrazów

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
Nie mo�na 
w��czy� zasilania.

• Czy wtyk zasilaj�cy jest 
prawid�owo pod��czony?

c Prawid�owo pod��cz wtyk zasilaj�cy.

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
Na ekranie nie 
pojawiaj� si� 
obrazy.

• Czy karta pami�ci jest 
w�a�ciwie w�o�ona?

c Prawid�owo w�ó� kart� pami�ci  
(.strona 23).

• Czy karta pami�ci zawiera 
obrazy zapisane przez aparat 
cyfrowy lub inne 
urz�dzenie?

c W�ó� kart� pami�ci zawieraj�c� obrazy.
c Sprawd� formaty plików, które mo�na 

wy�wietla� (.strona 101).

• Czy plik ma format zgodny 
z DCF?

c Urz�dzenie mo�e nie pozwala� na 
wy�wietlanie plików niezgodnych 
z formatem DCF, nawet je�li mo�na je 
wy�wietli� na komputerze.

• Czy w urz�dzeniu jest 
wybrany tryb wy�wietlania 
zegara i kalendarza?

c Prze��cz urz�dzenie w tryb wy�wietlania 
inny ni� zegara i kalendarza (.strona 
24).

Obrazy nie s� 
wy�wietlane 
w kolejno�ci 
chronologicznej.

• Czy obrazy te zosta�y 
przes�ane z komputera?

• Czy obrazy te zosta�y 
przetworzone 
w komputerze?

c Informacje o dacie wykonania zdj�cia 
mog� ulec zmianie lub skasowaniu 
podczas edycji i zapisywania obrazu 
w komputerze.

Niektóre obrazy 
nie s� wy�wietlane 
lub drukowane.

• Czy obrazy pojawiaj� si� na 
ekranie indeksu?

c Je�li obraz pojawia si� na ekranie indeksu, 
ale nie mo�na go wy�wietli�, mo�e to 
�wiadczy� o uszkodzeniu pliku z obrazem 
i prawid�owo�ci miniatury obrazu.

c Urz�dzenie mo�e nie pozwala� na 
wy�wietlanie lub drukowanie plików 
niezgodnych z formatem DCF, nawet je�li 
mo�na je wy�wietli� na komputerze.
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Niektóre obrazy 
nie s� wy�wietlane 
lub drukowane 
(cd).

• Czy na ekranie indeksu 
pojawia si� pokazany pod 
spodem znak?

• Czy obrazy by�y tworzone 
przy u�yciu programu 
komputerowego?

c Pojawienie si� znaku pokazanego z lewej 
strony mo�e �wiadczy� o tym, �e 
urz�dzenie nie obs�uguje pliku z obrazem, 
gdy� jest to na przyk�ad plik JPEG 
utworzony w komputerze. Mo�e si� te� 
zdarzy�, �e sam plik z obrazem jest 
prawid�owy, ale nie zawiera miniatury. 
Wska� wy�wietlony znak i naci�nij 
przycisk , aby wy�wietli� obraz na 
ekranie pojedynczego obrazu. Je�li obraz 
pojawi si�, mo�na go wydrukowa�. Je�li 
pokazany po lewej znak pojawi si� tak�e 
w trybie wy�wietlania pojedynczego 
obrazu, obrazu nie mo�na wy�wietli� ani 
wydrukowa�, bo urz�dzenie nie obs�uguje 
pliku z tym obrazem.

• Czy na ekranie indeksu 
pojawia si� pokazany pod 
spodem znak?

c Pojawienie si� znaku pokazanego z lewej 
strony �wiadczy o tym, �e urz�dzenie 
obs�uguje plik z obrazem, ale nie mo�na 
otworzy� miniatury lub samego obrazu. 
Wska� wy�wietlony znak i naci�nij 
przycisk , aby wy�wietli� obraz na 
ekranie pojedynczego obrazu. Je�li obraz 
pojawi si�, mo�na go wydrukowa�. Je�li 
pokazany po lewej znak pojawi si� tak�e 
w trybie wy�wietlania pojedynczego 
obrazu, obrazu nie mo�na wy�wietli� ani 
wydrukowa�, poniewa� urz�dzenie nie 
obs�uguje pliku z tym obrazem.

• Czy karta pami�ci zawiera 
ponad 4999 obrazów?

c Urz�dzenie mo�e obs�u�y� (odtworzy�, 
wydrukowa�, zapisa�, skasowa� itp.) 
maksymalnie 4999 plików z obrazami.

• Czy nazwa pliku by�a 
zmieniana za pomoc� 
komputera lub innego 
urz�dzenia?

c Je�li do nadania albo zmiany nazwy pliku 
zosta� u�yty komputer i nazwa ta zawiera 
znaki inne ni� litery i cyfry, to urz�dzenie 
mo�e nie pozwala� na wy�wietlenie 
obrazu.

• Czy na karcie pami�ci 
znajduje si� pi�� lub wi�cej 
poziomów folderów?

c Urz�dzenie nie pozwala na wy�wietlanie 
obrazów zapisanych na szóstym lub 
dalszych poziomach folderów.

Wy�wietlana jest 
niew�a�ciwa 
nazwa pliku.

• Czy nazwa pliku by�a 
zmieniana za pomoc� 
komputera lub innego 
urz�dzenia?

c Je�li do nadania albo zmiany nazwy pliku 
zosta� u�yty komputer i nazwa ta zawiera 
znaki inne ni� litery i cyfry, to urz�dzenie 
mo�e wy�wietla� niew�a�ciw� nazw� pliku.

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
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Zapisywanie i kasowanie obrazów

U góry i u do�u 
podgl�du obrazu 
w menu Editing 
wyst�puj� puste 
pola.

• Czy podgl�dany obraz jest 
bardzo mocno zw��ony 
w pionie albo w poziomie?

c Je�li obraz jest bardzo mocno zw��ony 
w pionie albo w poziomie, w menu 
Editing mog� si� pojawia� puste pola.

c Wspó�czynnik kszta�tu obrazu 
z cyfrowego aparatu fotograficznego 
wynosi standardowo 3:4. Przetworzenie 
lub zapis obrazu przy u�yciu urz�dzenia 
innego ni� to urz�dzenie zmienia 
wspó�czynnik kszta�tu, a górne i dolne 
brzegi s� odcinane i wy�wietlane 
w czerni.

Po obróceniu 
urz�dzenia do 
pionu nie 
nast�puje 
automatyczny 
obrót obrazu.

• Czy parametr [Auto display 
orientation] urz�dzenia jest 
ustawiony na [OFF]?

• Czy na ekranie informacji 
o obrazie pojawia si� 
informacja o obrocie [No 
Rotation]?

c Zmie� ustawienie parametru [Auto 
display orientation] na [ON] (.strona 
61).

c Je�li wy�wietlana jest informacja 
o obrocie [No Rotation], obraz mo�na 
obróci� r�cznie (.strona 49).

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
Nie mo�na zapisa� 
obrazu.

• Czy karta pami�ci jest 
chroniona przed zapisem?

c Wy��cz ochron� przed zapisem i ponów 
prób� zapisu.

• Czy prze��cznik ochrony 
karty pami�ci przed zapisem 
znajduje si� w po�o�eniu 
„LOCK”?

c Przestaw prze��cznik ochrony przed 
zapisem w po�o�enie umo�liwiaj�ce zapis.

• Czy karta pami�ci jest 
pe�na?

c U�yj karty pami�ci, na której pozostaje 
dostatecznie du�o miejsca, lub skasuj 
zb�dne obrazy (.strona 44).

• Czy wewn�trzna pami�� jest 
pe�na?

c Skasuj niepotrzebne obrazy 
(.strona 44).

• Czy przy przesy�aniu 
obrazów z komputera do 
wewn�trznej pami�ci zosta� 
w niej utworzony folder?

c Je�li folder nie zostanie utworzony, b�dzie 
mo�na zapisa� tylko 512 obrazów. Mak-
symalna liczba obrazów mo�e si� ponadto 
zmniejszy� ze wzgl�du na d�ugo�ci nazw 
plików i u�ywane w nich znaki. Zapisuj�c 
obrazy z komputera w wewn�trznej pami�-
ci, nale�y utworzy� folder w wewn�trznej 
pami�ci i zapisa� obrazy w tym folderze.

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
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Pilot

Nie mo�na 
skasowa� obrazu.

• Czy karta pami�ci jest 
chroniona przed zapisem?

c Wy��cz ochron� przed zapisem 
w urz�dzeniu, za którego pomoc� zosta�a 
ona w��czona, i ponów prób� kasowania.

• Czy prze��cznik ochrony 
karty pami�ci przed zapisem 
znajduje si� w po�o�eniu 
„LOCK”?

c Przestaw prze��cznik ochrony przed 
zapisem w po�o�enie umo�liwiaj�ce zapis.

• Czy u�ywana jest karta 
„Memory Stick-ROM”?

c Nie mo�na kasowa� obrazów z karty 
„Memory Stick-ROM” ani formatowa� 
takiej karty.

• Czy obraz jest obj�ty 
ochron�?

c Sprawd� informacje o obrazie w trybie 
widoku jednego obrazu (.strona 14).
Obraz z oznaczeniem  jest 
przeznaczony tylko do odczytu. Nie 
mo�na usun�� go z urz�dzenia.

Przypadkowo 
zosta� skasowany 
obraz.

—
c Skasowanego obrazu nie mo�na 

odzyska�.

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
U�ywanie pilota 
nie daje �adnych 
efektów.

• Czy bateria w pilocie jest 
prawid�owo w�o�ona?

c Wymie� bateri� (.strona 18).
c W�ó� bateri� (.strona 18).
c W�ó� bateri�, zwracaj�c uwag� na 

w�a�ciwe u�o�enie biegunów 
(.strona 18).

—

c Kieruj przód pilota w stron� czujnika 
zdalnego sterowania na urz�dzeniu 
(.strona 18).

c Usu� wszelkie przeszkody z linii mi�dzy 
pilotem a czujnikiem zdalnego 
sterowania.

• Czy w pilocie znajduje si� 
arkusz ochronny?

c Wyci�gnij arkusz ochronny z pilota  
(. strona 18).

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
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Drukowanie

Rezultaty drukowania

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
Nie jest podawany 
papier.

• Czy papier jest w�a�ciwie 
w�o�ony do tacy na papier?

c Przyczyn� problemów mo�e by� niew�a-
�ciwie w�o�ony papier (.strona 32).
Przestrzegaj nast�puj�cych zasad:
• W�ó� w�a�ciwy zestaw papieru i ta�my 

barwi�cej.
• Prawid�owo u�ó� wk�adany papier.
• Do tacy mo�na w�o�y� maksymalnie 20 

arkuszy papieru. Je�li jest ich wi�cej, 
wyjmij nadmiarowe arkusze.

• Przed w�o�eniem papieru do tacy 
starannie go przekartkuj.

• Nie wyginaj ani nie sk�adaj papieru 
przed drukowaniem. Grozi to 
uszkodzeniem urz�dzenia.

• Czy u�ywany papier jest 
przeznaczony do 
urz�dzenia?

c U�ywaj tylko papieru przeznaczonego do 
tego urz�dzenia. U�ycie nie-
odpowiedniego papieru grozi problemami 
z urz�dzeniem. (.Informacja 
o zestawach do drukowania)

Papier wysuwa si� 
bez zadrukowania.

• Czy od papieru zosta�a 
oderwana perforacja?

• Czy u�ywany papier jest 
przeznaczony do 
urz�dzenia?

c U�ywaj tylko papieru przeznaczonego do 
tego urz�dzenia. U�ycie nie-
odpowiedniego papieru grozi problemami 
z urz�dzeniem. (.Informacja 
o zestawach do drukowania)

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
Wydrukowane 
obrazy maj� nisk� 
jako��.

• Czy wydrukowany zosta� 
obraz s�u��cy do podgl�du?

c Zale�nie od typu aparatu cyfrowego, lista 
miniatur mo�e zawiera� zarówno 
w�a�ciwe obrazy, jak i obrazy do 
podgl�du. Jako�� wydrukowanego obrazu 
do podgl�du nie b�dzie tak dobra jak 
w�a�ciwego obrazu. Zwracamy uwag�, �e 
usuni�cie obrazu do podgl�du mo�e 
uszkodzi� dane o w�a�ciwym obrazie.

• Czy wielko�� drukowanego 
obrazu (szeroko�� lub 
wysoko��) jest mniejsza ni� 
480 punktów?

c Je�li wy�wietlany obraz ma ma�e wymiary 
i jest otoczony czarn� ramk�, przyczyn� 
niskiej jako�ci wydruku s� ma�e wymiary 
obrazu.

• Czy obraz by� powi�kszany 
przy u�yciu menu Editing?

c Zale�nie od wielko�ci obrazu, jego 
powi�kszenie mo�e spowodowa� 
pogorszenie jako�ci obrazu.
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Mi�dzy ekranem 
podgl�du 
a wydrukiem 
wyst�puj� ró�nice 
w jako�ci 
i kolorystyce 
obrazu.

— c Nie �wiadczy to o uszkodzeniu, lecz jest 
wynikiem ró�nic w systemie reprodukcji 
barw lub w�a�ciwo�ci ekranu LCD. 
Obrazy s� korygowane tak, aby by�y 
najlepiej dostosowane do systemu 
reprodukcji barw i w�a�ciwo�ci. Obraz 
mo�na skorygowa� w nast�puj�cy sposób:
– Przycisk MENU - [Settings] - [Print 

Settings] - [Color Setting] (.strona 
64)

– Korygowanie obrazu jest mo�liwe tylko 
za po�rednictwem menu CreativePrint. 
Szczegó�y podano na stronie 57.

Wygl�d wydruku 
zale�y od tego, czy 
obraz jest 
drukowany bez-
po�rednio z karty 
pami�ci lub we-
wn�trznej pami�ci, 
czy z komputera.

— c Przyczyn� ró�nic mi�dzy wydrukami s� 
ró�nice mi�dzy wewn�trznymi 
mechanizmami przetwarzania obrazu 
w urz�dzeniu a mechanizmami 
wykorzystywanymi w programach 
komputerowych.

Nie mo�na 
drukowa� daty.

• Czy parametr [Date Print] 
jest ustawiony na [Date] lub 
[Date/Time]?

c  Naci�nij przycisk MENU, wska� wariant 
[Settings] i zmie� ustawienie parametru 
[Date Print] z grupy Print Settings na 
[Date] lub [Date/Time] (.strona 63).

• Czy obraz jest zgodny 
z DCF?

c Funkcja drukowania daty dzia�a tylko 
wówczas, gdy obraz jest zgodny ze 
standardem DCF.

Niepotrzebnie 
drukowana jest 
data.

• Czy parametr [Date Print] 
jest ustawiony na [OFF]?

c Naci�nij przycisk MENU, wska� wariant 
[Settings] i zmie� ustawienie parametru 
[Date Print] z grupy Print Settings na 
[OFF] (.strona 63).

• Czy data zosta�a na�o�ona na 
obraz w momencie 
wykonywania zdj�cia 
aparatem cyfrowym?

c Je�li data zosta�a na�o�ona na zdj�cie, nie 
mo�na wykona� odbitki bez daty.

Obraz nie 
wype�nia ca�ego 
obszaru wydruku. 
Pozostaj� 
marginesy.

• Czy dla parametru [Borders] 
w menu Print setup wybrane 
jest ustawienie [Border 1] 
lub [Border 2]?

c Naci�nij przycisk MENU, wska� wariant 
[Settings] i wybierz ustawienie [Bor-
derless] ([Print Settings] - [Borders])  
(.strona 63).

• Czy obraz ma w�a�ciwy 
wspó�czynnik kszta�tu?

c Wspó�czynnik kszta�tu zapisywanego 
obrazu zale�y od typu u�ywanego aparatu 
cyfrowego i dlatego drukowany obraz 
mo�e nie wype�nia� ca�ego pola wydruku.

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
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Ustawienia

Pod��czanie do komputera

Pomimo wybrania 
dla parametru 
[Borders] w menu 
[Print Settings] 
ustawienia [Bor-
derless], z boków 
obrazu pozostaj� 
marginesy. 

— c Przetworzenie lub zapis obrazu przy 
u�yciu urz�dzenia innego ni� to 
urz�dzenie powoduje zapis wokó� niego 
bia�ych marginesów. Marginesów 
z boków odbitki nie mo�na wówczas 
usun�� nawet przez wybór ustawienia 
Borderless (.strona 63).

Nie mo�na 
wydrukowa� 
ca�ego obrazu.

• Czy w menu Print Settings 
wybrane jest ustawienie 
[Border 1]?

c Aby zadrukowa� ca�y obszar, wybierz 
z menu Print Settings ustawienie [Border 
1] (.strona 63).

Drukowany jest 
przekrzywiony 
obraz.

• Czy taca na papier jest 
w�a�ciwie w�o�ona?

c Nie przekrzywiaj�c tacy na papier, wsu� 
j� do ko�ca.

Na drukowanych 
obrazach pojawia 
si� bia�a linia lub 
bia�e punkty.

— c G�owica drukarki lub �cie�ka przej�cia 
papieru mog� by� brudne. Wyczy�� 
g�owic� i �cie�k� za pomoc� dostarczonej 
kasetki czyszcz�cej i arkusza 
czyszcz�cego (.strona 95).

Obraz jest za 
jasny, za ciemny, 
czerwonawy, 
�ó�tawy lub 
zielonkawy.

— c Skoryguj obraz na ekranie korygowania 
obrazu.
Korygowanie obrazu jest mo�liwe tylko 
za po�rednictwem menu CreativePrint. 
Szczegó�y podano na stronie 57.

Objaw Kontrola Przyczyna / Rozwi�zania
Ustawienia [Bor-
derless] i [Border 
1/2] nie wp�ywaj� 
na wydruk.

• Czy jest u�ywane menu 
CreativePrint?

c W menu CreativePrint u�ywa si� 
szablonów i nie mo�na wybiera� ustawie� 
marginesów.

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
Nie mo�na wy�wie-
tli� na komputerze 
obrazów z w�o�o-
nej do urz�dzenia 
karty pami�ci.

— c Urz�dzenie nie ma funkcji wy�wietlania 
na komputerze obrazów z w�o�onej karty 
pami�ci.

Dostarczony dysk 
CD-ROM zgin��. 
Sk�d wzi�� nowy?

— c Programowy sterownik drukarki mo�na 
pobra� z witryny internetowej pomocy dla 
klientów. Mo�na te� skontaktowa� si� ze 
sklepem Sony.

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
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Nie mo�na 
zainstalowa� 
sterownika 
drukarki.

• Czy instalacja zosta�a 
wykonana prawid�owo?

c Aby zainstalowa� sterownik, wykonaj 
czynno�ci opisane w instrukcji obs�ugi 
(.strona 71). W razie wyst�pienia 
b��du ponownie uruchom komputer 
i powtórz instalacj�.

• Czy jest uruchomiony inny 
program?

c Zako�cz prac� wszystkich programów 
i ponownie zainstaluj sterownik.

• Czy do instalacji zosta� 
u�yty w�a�ciwy dysk 
CD-ROM?

c Dwukrotnie kliknij na ikonie „Computer 
(My Computer) (Komputer (Mój 
komputer))”, a nast�pnie, w otwartym 
oknie, na ikonie dysku CD-ROM. Aby 
zainstalowa� sterownik, wykonaj 
czynno�ci opisane w instrukcji obs�ugi.

— c Mo�e by� zainstalowany niew�a�ciwy 
programowy sterownik USB. Ponownie 
zainstaluj sterownik USB, wykonuj�c 
czynno�ci opisane w instrukcji obs�ugi.

• Czy w systemie dzia�a 
program antywirusowy lub 
inny program?

c Je�li w systemie dzia�a program anty-
wirusowy itp., zako�cz jego prac�, 
a potem przyst�p do instalacji sterownika.

• Czy u�ytkownik jest 
zalogowany na konto 
administratora?

c Aby zainstalowa� sterownik, trzeba si� za-
logowa� na konto u�ytkownika z upraw-
nieniami administratora Windows.

Urz�dzenie nie 
reaguje na 
polecenie 
drukowania 
z komputera.

— c Je�li na pulpicie Windows nie jest 
sygnalizowany �aden problem, sprawd� 
stan urz�dzenia na ekranie LCD.
Je�li urz�dzenie sygnalizuje problem, 
wykonaj jedn� z poni�szych czynno�ci:
1. Naci�nij przycisk 1 (pracy / 

czuwania), aby w��czy� urz�dzenie.
2. Wy��cz przewód zasilaj�cy z sieci, odcze-

kaj 5 – 10 s i ponownie w��cz przewód.
3. Ponownie uruchom komputer.
Je�li nie rozwi��e to problemu, skontaktuj 
si� ze stacj� serwisow� Sony.

Pomimo wybrania 
ustawienia „Bor-
derless”, obraz jest 
drukowany 
z marginesami.

• Czy u�ywany jest program 
inny ni� PMB?

c Je�li u�ywany jest program inny ni� PMB, 
obraz mo�e by� drukowany z marginesami 
nawet w trybie druku bez marginesów.
Je�li u�ywany program umo�liwia wybór 
druku z marginesami / bez marginesów, 
wybierz ustawienia, przy których obraz 
w ca�o�ci wype�nia obszar przeznaczony 
do zadrukowania, nawet je�li cz��� obrazu 
nie mie�ci si� w tym obszarze.

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
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G
dy w

yst�pi jakiœ problem

Inne

Liczba 
drukowanych 
odbitek ró�ni si� 
od podanej w polu 
„Pages Per Sheet 
(Stron na arkusz)” 
zak�adki „Layout 
(Uk�ad)” w oknie 
dialogowym 
„W�a�ciwo�ci: 
Sony DPP-F700”. 

— c Liczba odbitek wybrana w niektórych 
programach u�ytkowych mo�e mie� 
wy�szy priorytet ni� liczba kopii podana 
w oknie dialogowym sterownika drukarki. 

Obraz 
wydrukowany 
z komputera ma 
inn� kolorystyk� 
ni� ten sam obraz 
wydrukowany 
z karty pami�ci.

— c Procesy drukowania obrazu z komputera 
i z karty pami�ci ró�ni� si� i dlatego 
uzyskiwane kolory mog� nie by� 
identyczne.

Pojawia si� 
komunikat „Error 
was found while a 
document is output 
to the USB 
device.” .

— c Od��cz przewód USB i z powrotem go 
pod��cz.

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
K�opoty przy 
wk�adaniu ta�my 
barwi�cej.

— c Je�li ta�ma barwi�ca nie trafia na swoje 
miejsce, wyjmij j� i w�ó� na nowo. Je�li 
problem wynika z nadmiernego luzu 
ta�my barwi�cej, zlikwiduj luz 
(.strona 31).

Nie mo�na wyj�� 
ta�my barwi�cej.

— c Wy��cz urz�dzenie przyciskiem 1 (pracy 
/ czuwania) i w��cz je na nowo. Po 
ucichni�ciu odg�osów mechanicznych 
wewn�trz urz�dzenia spróbuj wyj�� 
ta�m�. Je�li to nie pomo�e, skontaktuj si� 
z lokaln� autoryzowan� stacj� serwisow� 
Sony.

Objaw Co sprawdzi� Przyczyna / Rozwi�zania
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Gdy zatnie siê papier

1 Wy��cz i z powrotem w��cz 
urz�dzenie.
Zaczekaj na automatyczne wysuni�cie si� 
papieru.

                              1 (w��czanie / czuwanie)

2 Wyjmij z urz�dzenia wysuni�ty 
papier.

3 Wyjmij tac� na papier i taœm� 
barwi�c�, po czym upewnij si�, �e 
wewn�trz urz�dzenia nie ma 
zaci�tego papieru.

Wskazówki

• Je�li nie mo�na usun�� papieru, skontaktuj si� ze 
stacj� serwisow� Sony.

Papier do drukowania

SprawdŸ, czy jest 
zaci�ty papier. Jeœli 
tak, wyjmij go.
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G
dy zatnie si� papier

C
zyszczenie

Czyszczenie 

Je�li na obrazach s� drukowane bia�e linie albo 
kropki, mo�e to �wiadczy� o zabrudzeniu 
g�owicy termicznej kurzem nagromadzonym 
w urz�dzeniu. 
Wyczy�� wn�trze urz�dzenia za pomoc� 
dostarczonej kasetki czyszcz�cej 
i dostarczonego arkusza ochronnego.
Przed rozpocz�ciem czyszczenia urz�dzenia 
nale�y wyj�� karty pami�ci i od��czy� przewód 
USB.

1 Otwórz pokrywk� komory na taœm� 
barwi�c� i wyjmij taœm�.

2 W�ó� do urz�dzenia dostarczon� 
kasetk� czyszcz�c� i zamknij 
pokrywk� komory na taœm�.

3 Wyjmij z urz�dzenia tac� na papier. 
Jeœli w tacy znajduje si� papier, 
wyjmij go.

4 W�ó� arkusz ochronny do tacy na 
papier. Strona bez nadruku ma si� 
znajdowa� u góry.

5 W�ó� do urz�dzenia tac� na papier 
i naciœnij przycisk PRINT.
Kasetka czyszcz�ca i arkusz ochronny 
oczyszcz� wn�trze urz�dzenia. Po 
zako�czeniu czyszczenia automatycznie 
wysunie si� papier.

6 Wyjmij z urz�dzenia kasetk� 
czyszcz�c� i arkusz ochronny.

Wskazówki

• Kasetk� czyszcz�c� nale�y przechowywa� razem 
z arkuszem ochronnym, aby móc ich u�y� przy 
kolejnym czyszczeniu. Dba�, by ich nie zgubi�.

Uwagi

• Je�li udaje si� uzyska� w�a�ciw� jako�� wydruku, 
to czyszczenie nie polepszy jako�ci drukowanego 
obrazu.

• Nie k�a�� arkusza czyszcz�cego na papier w tacy. 
Grozi to zaci�ciem si� papieru i innymi 
problemami.

• Je�li czyszczenie nie poprawia jako�ci 
drukowanego obrazu, to nale�y je kilkakrotnie 
powtórzy�.

• Nie mo�na czy�ci� urz�dzenia pod��czonego do 
komputera.

Arkusz 
czyszcz�cy
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Ró¿ne

Informacje dodatkowe
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Karty pamiêci

Rodzaje kart „Memory Stick”, 
których mo�na u�ywa� 
w urz�dzeniu
Urz�dzenie wspó�pracuje z nast�puj�cymi 
rodzajami kart „Memory Stick”*1:

*1 Urz�dzenie jest zgodne z systemem plików 
FAT32. Przeprowadzone badania wykaza�y 
wspó�prac� urz�dzenia z kartami „Memory Stick” 
o pojemno�ci 16 GB lub mniejszej 
wyprodukowanymi przez Sony Corporation. Nie 
gwarantuje si� jednak dzia�ania wszystkich 
no�ników „Memory Stick”.

*2 Gniazdo urz�dzenia pozwala zarówno na u�ycie 
kart o standardowej wielko�ci, jak i kart Duo. 
Mo�na w nim bez adaptera na karty „Memory 
Stick Duo” u�ywa� zarówno kart „Memory Stick” 
standardowej wielko�ci, jak i kart „Memory Stick 
Duo”.

*3 Przed u�yciem w urz�dzeniu karty „Memory Stick 
Micro” zawsze trzeba j� w�o�y� do adaptera „M2”.

*4 „M2” jest skrótem nazwy „Memory Stick Micro”. 
Okre�lenie „M2” w tym podrozdziale oznacza 
kart� „Memory Stick Micro”. 

*5 Nie jest mo�liwy odczyt ani zapis danych obj�tych 
ochron� przed kopiowaniem „MagicGate”. 
„MagicGate” to ogólna nazwa opracowanej przez 
Sony technologii ochrony przed kopiowaniem, 

która wykorzystuje uwierzytelnianie 
i szyfrowanie.

*6 Urz�dzenie nie obs�uguje 8-bitowej, równoleg�ej 
transmisji danych.

Uwagi eksploatacyjne
• Nie wk�ada� kilku kart „Memory Stick” 

równocze�nie. Grozi to problemami 
z urz�dzeniem.

• Przed u�yciem w urz�dzeniu karty „Memory 
Stick Micro” zawsze trzeba j� w�o�y� do 
adaptera „M2”.

• W�o�enie do urz�dzenia karty „Memory 
Stick Micro” bez adaptera „M2” mo�e 
spowodowa� trudno�ci z wyj�ciem karty.

• W�o�enie karty „Memory Stick Micro” do 
adaptera „M2”, a nast�pnie adaptera „M2” 
do adaptera na karty „Memory Stick Duo” 
mo�e by� przyczyn� niew�a�ciwego 
dzia�ania urz�dzenia.

• Do formatowania kart „Memory Stick” 
nale�y u�ywa� funkcji formatowania 
dost�pnej w aparacie cyfrowym. 
Sformatowanie karty „Memory Stick” za 
pomoc� komputera mo�e spowodowa� 
niew�a�ciwe wy�wietlanie obrazów.

• Formatowanie karty „Memory Stick” 
powoduje usuni�cie z niej wszystkich 
danych, w tym obj�tych ochron� plików 
z obrazami. Aby unikn�� przypadkowego 
skasowania wa�nych danych, przed 
formatowaniem nale�y sprawdzi� zawarto�� 
karty „Memory Stick”.

• Po przestawieniu prze��cznika ochrony 
przed zapisem w po�o�enie LOCK nie 
mo�na zapisywa�, zmienia� ani kasowa� 
danych.

• Miejsce na etykiet� jest przeznaczone tylko 
do naklejenia dostarczonej etykiety. 
Dostarczon� etykiet� nale�y naklei� tylko 
w przeznaczonym na ni� miejscu. Uwa�a�, 
aby etykieta nie wystawa�a poza 
przeznaczone na ni� miejsce.

„Memory Stick”

Rodzaj karty „Memory Stick” Wyœwietlanie /
Drukowanie / 
Kasowanie / 
Zapis

„Memory Stick”*2

(brak zgodnoœci 
z „MagicGate”)

OK

„Memory Stick”*2

(zgodnoœ� z „MagicGate”)
OK*5

„MagicGate Memory Stick”*2 OK*5

„Memory Stick PRO”*2 OK*5

„Memory Stick PRO-HG”*2 OK*5*6

„Memory Stick 
Micro”*3(„M2”*4)

OK*5



99 PL

Inform
acje dodatkow

e

Dwuformatowe gniazdo SD / xD-Picture Card 
urz�dzenia pozwala na u�ycie nast�puj�cych 
kart:
• kart pami�ci SD*1,
• kart pami�ci miniSD, microSD

(Konieczne jest u�ycie adaptera.)*2

• kart pami�ci SDHC*3,
• kart pami�ci zgodnych ze standardem 

MMC*4.
Nie gwarantuje si� w�a�ciwego dzia�ania 
wszystkich rodzajów kart pami�ci SD ani kart 
pami�ci zgodnych ze standardem MMC.
*1 Przeprowadzone badania wykaza�y wspó�prac� 

urz�dzenia z kartami SD o pojemno�ci 32 GB lub 
mniejszej.

*2 Niektóre dost�pne w handlu adaptery do kart maj� 
z ty�u wystaj�ce styki. Adaptery tego typu mog� 
nie wspó�pracowa� z urz�dzeniem.

*3 Przeprowadzone badania wykaza�y wspó�prac� 
urz�dzenia z kartami SDHC o pojemno�ci 32 GB 
lub mniejszej.

*4 Przeprowadzone badania wykaza�y wspó�prac� 
urz�dzenia z kartami pami�ci zgodnymi ze 
standardem MMC o pojemno�ci 2 GB lub 
mniejszej.

Uwagi eksploatacyjne
Nie jest mo�liwy odczyt ani zapis danych obj�tych 
ochron� przed kopiowaniem. 

Dwuformatowe gniazdo na karty pami�ci SD /  
xD-Picture Card urz�dzenia pozwala na u�ycie 
kart xD-Picture Card*5. Niektóre funkcje karty 
pami�ci nie s� obs�ugiwane i nie gwarantuje si� 
w�a�ciwego dzia�ania wszystkich rodzajów kart 
xD-Picture Card.
*5 Przeprowadzone badania wykaza�y wspó�prac� 

urz�dzenia z kartami xD-Picture Card 
o pojemno�ci 2 GB lub mniejszej.

Gniazdo CompactFlash urz�dzenia pozwala na 
u�ycie nast�puj�cych no�ników:
• kart pami�ci CompactFlash (typu I / typu II) 

i kart CompactFlash zgodnych z CF+Card 
(typu I / typu II)*6*7,

Nie gwarantuje si� w�a�ciwego dzia�ania 
wszystkich rodzajów kart CompactFlash.
*6 U�ywana karta CompactFlash musi by� 

przystosowana do zasilania napi�ciem 3,3 V lub 
3,3 V / 5 V. Nie mo�na u�ywa� modeli zasilanych 
wy��cznie napi�ciem 3 V lub 5 V. Do gniazda 
urz�dzenia nie wk�ada� kart CompactFlash innych 
typów. Grozi to uszkodzeniem urz�dzenia.

*7 Przeprowadzone badania wykaza�y wspó�prac� 
urz�dzenia z kartami CompactFlash 
o pojemno�ci 32 GB lub mniejszej.

Karta SD

Styki

xD-Picture Card

Karta CompactFlash
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• Wk�adaj�c kart�, nale�y zwróci� uwag� na 
jej w�a�ciwe u�o�enie i wybór w�a�ciwego 
gniazda.

• U�ycie zb�dnej si�y przy wk�adaniu karty 
pami�ci grozi uszkodzeniem karty pami�ci 
lub tego urz�dzenia.

• Nie wyjmowa� karty ani nie wy��cza� 
urz�dzenia, gdy trwa odczyt danych i miga 
wska�nik dost�pu. 

• Zalecamy wykonywanie zapasowych kopii 
wa�nych danych.

• Urz�dzenie mo�e nie pozwala� na 
odtworzenie danych przetworzonych 
w komputerze.

• Do przenoszenia i przechowywania karty 
u�ywa� dostarczonej os�ony.

• Nie dotyka� styków na karcie r�kami ani 
metalowymi przedmiotami.

• Nie uderza� ani nie zgina� karty; chroni� j� 
przed upuszczeniem.

• Nie rozbiera� ani nie przerabia� karty.
• Chroni� kart� przed oddzia�ywaniem wody.
• Nie u�ywa� ani nie przechowywa� karty 

w nast�puj�cych miejscach:
– w których panuj� nieodpowiednie 

warunki do u�ycia karty, na przyk�ad 
w gor�cym wn�trzu samochodu 
zaparkowanego w s�o�cu, 
w bezpo�rednim promieniowaniu 
s�onecznym lub blisko grzejnika;

– wilgotnych lub nara�onych na 
oddzia�ywanie substancji �r�cych;

– nara�onych na �adunki elektrostatyczne 
lub zak�ócenia elektryczne.

Uwagi dotycz¹ce 
pos³ugiwania siê kart¹ 
pamiêci
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Dane techniczne

x Drukarka fotograficzna / 
Cyfrowa ramka na zdj�cia
System drukowania

Druk termosublimacyjny (3 przej�cia: 
�ó�ty / purpuroworó�owy / 
niebieskozielony)

Rozdzielczoœ� druku
300 dpi (poziomo) × 300 dpi (pionowo)

Gradacja barw
Po 256 odcieni (8 bitów) na kolor �ó�ty / 

purpuroworó�owy / niebieskozielony
Zadrukowywany obszar

1800 punktów × 1200 punktów
Formaty wydruku

101,6 × 152,4 mm (maksymalnie, bez 
ramki)

Szybkoœ� drukowania (na arkusz)
Karta pami�ci / wewn�trzna 

pami��*1 *2 *3 *4 / komputer*5

Oko�o 45 s
Taœma barwi�ca / Papier

tPatrz dostarczona ulotka „Informacja 
o zestawach do drukowania”.

Ekran LCD
Panel LCD:

7,0 cali, aktywna matryca TFT
Ca�kowita liczba pikseli: 

1 152 000
(800 × 3 (RGB) × 480)

Efektywna wielkoœ� wyœwietlacza
Wspó�czynnik kszta�tu wy�wietlacza:
16:10
Wielko�� ekranu LCD:
6,8"
Ca�kowita liczba pikseli: 

1 105 920 (768 × 3 (RGB) × 480)
Trwa�oœ� podœwietlenia ekranu LCD

20 000 godzin
(do czasu zmniejszenia si� jasno�ci 

pod�wietlenia o po�ow�)

Z��cza wejœciowe i wyjœciowe
Z��cze USB (typ B, Full-Speed USB)
Gniazda

Gniazdo „Memory Stick” (standardowa 
wielko�� / Duo) /
Gniazdo na kart� SD /
Gniazdo na kart� xD-Picture Card / 
MMC / 
Gniazdo na kart� CompactFlash 

Obs�ugiwane formaty plików z obrazami
JPEG: Zgodno�� z DCF 2.0, zgodno�� 

z Exif 2.21, JFIF*6

TIFF: Zgodno�� z Exif 2.21
BMP*7: Format Windows (1, 4, 8, 16, 24, 

32 bity)
(Pewne formaty plików nie s� 

obs�ugiwane.)
Maksymalna liczba wyœwietlanych 
i drukowanych pikseli  

8000 (poziomo) × 6000 (pionowo)*8

System plików
FAT12 / 16 / 32,

sektor o wielko�ci 2 048 bajtów lub 
mniejszy

Nazwa pliku z obrazem
Format DCF, 256 znaków, do 5. poziomu

Maksymalna liczba obs�ugiwanych 
plików

4999 na kart� pami�ci
Pojemnoœ� wewn�trznej pami�ci*9

1 GB 
(Mo�liwo�� zapisu oko�o 2000 
obrazów*10)

Zasilanie
Gniazdo DC IN, DC 24V

Pobór mocy
100 W (maksymalnie)
W trybie czuwania: poni�ej 1 W

* „Normalny tryb” oznacza stan, w którym mo�na 
wy�wietla� pokaz slajdów z�o�ony z obrazów 
z wewn�trznej pami�ci, przy standardowych 
ustawieniach, bez wk�adania karty pami�ci.

Temperatura w œrodowisku pracy
5 °C do 35 °C
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Wymiary
W uk�adzie poziomym:

Oko�o 276 × 150 × 186 mm
(szer. × wys. × g�.)
(Z zamontowan� nó�k�)

W uk�adzie pionowym:
Oko�o 149 × 275 × 185 mm
(szer. × wys. × g�.)
(Z zamontowan� nó�k�)

W po�o�eniu drukowania (na p�asko):
Ekran LCD zamkni�ty: 
Oko�o 276 × 85 × 149 mm
(szer. × wys. × g�.) 
G��boko�� z zainstalowan� tac� na 
papier 
Oko�o 306 mm

Waga
Oko�o 1,8 kg 

(bez tacy na papier (oko�o 115 g, ta�my 
barwi�cej i zasilacza sieciowego)

Dostarczane wyposa�enie
Patrz podrozdzia� „Sprawdzanie 

dostarczonego wyposa�enia” na stronie 
strona 10.

x Zasilacz sieciowy AC-S2422
Zasilanie

- 100 V do 240 V, 50/60 Hz
1,5 A do 0,75 A

Znamionowe napi�cie wyjœciowe
 24 V, 2,2 A

Maksymalnie 3,7 A, 6,5 s
Wymiary

Oko�o 60 × 30,5 × 122 mm
(szer. × wys. × g�.)
(bez wystaj�cych elementów 

i przewodów)
Waga

Oko�o 305 g
Wi�cej informacji mo�na znale�� na etykiecie 
na zasilaczu.

Konstrukcja i dane techniczne mog� ulec 
zmianie.

* Szacunkowa liczba odbitek wynosi mniej wi�cej  
2000 arkuszy (w formacie P). Aby sprawdzi� 
ca�kowit� liczb� odbitek, wybierz z menu Settings 
wariant [System Information].

*1: Ustawienia druku: bez marginesów, bez 
nak�adania daty, AUTO FINE PRINT7 (obraz)

*2: Przy wy�wietlaniu i drukowaniu obrazów (z pliku 
o wielko�ci oko�o 4,1 MB) zarejestrowanych 
cyfrowym aparatem fotograficznym Sony 
o efektywnej rozdzielczo�ci 12 100 000 pikseli lub 
analogicznych, zapisanych na karcie „Memory 
Stick” lub w wewn�trznej pami�ci.

*3: Szybko�� drukowania: Czas mi�dzy naci�ni�ciem 
przycisku PRINT a zako�czeniem drukowania. 
(Czas drukowania mo�e zale�e� od u�ywanego 
sprz�tu, wielko�ci i formatu obrazu, rodzaju karty 
pami�ci, ustawie� programu i warunków pracy.)

*4 Przy drukowaniu z karty „Memory Stick PRO 
Duo” Sony w�o�onej do gniazda urz�dzenia

*5: Bez czasu przetwarzania i przesy�ania danych.
*6 Baseline JPEG w formacie 4:4:4, 4:2:2 lub 4:2:0
*7: Do drukowania nie mo�na u�y� programu Picture 

Motion Browser (PMB).
*8: Minimalny wymiar w pionie i w poziomie wynosi 

17 punktów. Obraz o wspó�czynniku kszta�tu od 
20:1 wzwy� mo�e by� wy�wietlany niew�a�ciwie. 
Nawet je�li wspó�czynnik kszta�tu obrazu jest 
mniejszy ni� 20:1, mog� wyst�powa� problemy 
z wy�wietleniem miniatur, pokazów slajdów itp. 

*9: Pojemno�ci s� obliczane przy za�o�eniu, �e 1 MB 
oznacza 1 000 000 bajtów. Faktyczna pojemno�� 
jest mniejsza ze wzgl�du na obecno�� plików 
systemowych i aplikacji. Oko�o 940 MB.

*10: Liczba zapisywanych obrazów jest orientacyjna 
i dotyczy skalowania i importowania obrazów.
W przypadku skalowania, importowane obrazy s� 
automatycznie przetwarzane tak, aby mia�y 
rozmiar oko�o 2 000 000 pikseli. Zale�y to od 
obiektu i warunków fotografowania.

Strona g�ówna pomocy dla klientów
Najnowsze informacje z zakresu pomocy dla 
klientów mo�na znale�� pod nast�puj�cym 
adresem:

http://www.sony.net/
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• , Cyber-shot, , „Memory 
Stick”, , „Memory Stick Duo”, 

, „MagicGate Memory 
Stick”, „Memory Stick PRO”, 

, „Memory Stick PRO 
Duo”, , „Memory Stick 
PRO-HG Duo”, , „Memory 
Stick Micro”, , , „Memory 
Stick-ROM”, , „MagicGate”, 
i  s� znakami handlowymi lub 
zastrze�onymi znakami handlowymi Sony 
Corporation.

• Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX s� 
zastrze�onymi znakami handlowymi lub znakami 
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i / lub w innych krajach.

• Macintosh i Mac OS s� zastrze�onymi znakami 
handlowymi Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych 
i / lub w innych krajach.

• Intel i Pentium s� zastrze�onymi znakami 
handlowymi lub znakami handlowymi Intel 
Corporation.

• CompactFlash jest znakiem handlowym SanDisk 
Corporation w Stanach Zjednoczonych.

•  lub xD-Picture Card™ jest znakiem 
handlowym FUJIFILM Corporation.

• Produkt wykorzystuje technologi� Contains 
iType™ i zawiera fonty firmy Monotype Imaging 
Inc. iType™ jest znakiem handlowym Monotype 
Imaging Inc.

• Logo SD jest znakiem handlowym. 
• Logo SDHC jest znakiem handlowym. 

• Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics Inc.

• Lua 
Copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio. 

• Full FreeType License 
Copyright 1996-2002, 2006 David Turner, Robert 
Wilhelm i Werner Lemberg

• Wszystkie pozosta�e nazwy firm i produktów mog� 
by� znakami handlowymi lub zastrze�onymi 
znakami handlowymi odpowiednich firm. 
W instrukcji nie s� za ka�dym razem zamieszczane 
symbole „™” i „®”.

• Inne znaki handlowe i nazwy handlowe nale�� do 
odpowiednich w�a�cicieli.

Zalecenia 
eksploatacyjne

• Uwa�a�, aby nie upu�ci� na przewód 
zasilaj�cy ci��kiego przedmiotu ani w inny 
sposób nie uszkodzi� przewodu. Nigdy nie 
u�ywa� urz�dzenia z uszkodzonym 
przewodem zasilaj�cym.

• Je�li do wn�trza obudowy dostanie si� jaki� 
przedmiot lub p�yt, przed dalsz� eksploatacj� 
nale�y od��czy� urz�dzenie od �ród�a zasila-
nia i zleci� jego sprawdzenie specjali�cie.

• Nigdy nie rozbiera� urz�dzenia.
• Wy��czaj�c przewód zasilaj�cy, chwyta� za 

wtyczk�. Nigdy nie ci�gn�� za sam przewód.
• Je�li urz�dzenie nie b�dzie u�ywane przez 

d�u�szy czas, wy��czy� przewód zasilaj�cy 
z gniazdka sieciowego.

• Z urz�dzeniem nale�y si� obchodzi� 
delikatnie.

• Aby zmniejszy� ryzyko pora�enia pr�dem, 
przed czyszczeniem urz�dzenia 
i wykonywaniem czynno�ci serwisowych 
nale�y zawsze wy��cza� urz�dzenie z sieci.

• Nie zakrywa� otworu wentylacyjnego.
Zakrycie otworu wentylacyjnego powoduje 
nagrzewanie si� wn�trza urz�dzenia i grozi 
po�arem lub awari�. Dla zapewnienia dobrej 
wentylacji nale�y przestrzega� poni�szych 
zalece�.

• Umie�ci� urz�dzenie w odleg�o�ci co 
najmniej 20 cm od �ciany.

• Nie umieszcza� go w ciasnych miejscach.
• Nie umieszcza� go na grubym dywanie, 

kocu i ka�dej innej powierzchni, w któr� 
urz�dzenie mo�e si� zag��bi�.

• Nie zawija� urz�dzenia.
• Nie u�ywa� go na boku ani do góry nogami.
• Nie dotyka� wyj�cia papieru ani do niego nie 

zagl�da�. Papier mo�e si� nagle wysun��, 
powoduj�c obra�enia.

Znaki handlowe i prawa 
autorskie

Bezpieczeñstwo
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• Nie unosi� urz�dzenia trzymanego za 
przewód elektryczny, przewód 
po��czeniowy, tac� na papier, pokryw� 
komory na ta�m� barwi�c�, nó�k� lub ekran 
LCD. Urz�dzenie mo�e wówczas upa��, co 
grozi uszkodzeniami lub obra�eniami.

• Nie instalowa� urz�dzenia w miejscach 
nara�onych na:
– wibracj�,
– wilgo�,
– nadmierne zapylenie,
– bezpo�rednie promieniowanie s�oneczne,
– bardzo wysokie lub niskie temperatury.

• Nie u�ywa� w pobli�u urz�dzenia innych 
urz�dze� elektrycznych. Nie b�dzie ono 
prawid�owo dzia�a�o w polu 
elektromagnetycznym.

• Nie k�a�� na urz�dzeniu ci��kich 
przedmiotów.

• Pozostawi� wokó� drukarki tyle miejsca, aby 
nie by�y zas�oni�te otwory wentylacyjne. 
Zablokowanie tych otworów mo�e 
powodowa� przegrzewanie si� urz�dzenia.

Zasilacz sieciowy
• Je�li do urz�dzenia jest pod��czony zasilacz 

sieciowy w��czony do gniazdka sieciowego, 
to urz�dzenie pozostaje pod napi�ciem nawet 
wówczas, gdy jest wy��czone.

• U�ywa� zasilacza sieciowego dostarczonego 
z urz�dzeniem. Nie u�ywa� �adnych innych 
zasilaczy, gdy� gro�� one niew�a�ciw� prac� 
zasilanego urz�dzenia lub awari�.

• Nie u�ywa� dostarczonego zasilacza 
sieciowego do zasilania innych urz�dze�.

• Nie u�ywa� elektrycznych transformatorów 
(podró�nych), gdy� gro�� one przegrzaniem 
i niew�a�ciw� prac� zasilacza.

• W razie oderwania si� lub uszkodzenia 
przewodu zasilacza, nie nale�y ponownie 
u�ywa� tego przewodu, gdy� jest to 
niebezpieczne.

Chroni� zasilacz przed 
uszkodzeniem
Uszkodzenie zasilacza sieciowego grozi 
po�arem lub pora�eniem pr�dem.
• Nie przerabia� go ani nie odcina�.
• Nie k�a�� na nim ci��kich przedmiotów i nie 

ci�gn�� za niego.
• Przechowywa� go z dala od urz�dze� 

grzewczych. Nie dopu�ci� do jego silnego 
zagrzania.

• Od��czaj�c urz�dzenie, zawsze nale�y 
chwyta� za wtyczk�.

W razie uszkodzenia zasilacza sieciowego 
nale�y si� skontaktowa� z lokaln� 
autoryzowan� stacj� serwisow� Sony.

Skraplanie pary wodnej
Je�li urz�dzenie zostanie bezpo�rednio 
przeniesiona z zimnego do ciep�ego miejsca 
albo wstawione do bardzo ciep�ego lub 
wilgotnego pomieszczenia, w jego wn�trzu 
mo�e si� skropli� para wodna. Urz�dzenie 
mo�e wtedy nie dzia�a� w�a�ciwie, 
a d�ugotrwa�e próby jego u�ycia gro�� awari�. 
Je�li nast�pi skroplenie pary wodnej, wy��cz 
urz�dzenie z sieci i nie u�ywaj go przynajmniej 
przez godzin�.

Informacja o nó�ce
• Aby postawi� urz�dzenie poziomo lub 

pionowo, nale�y u�y� nó�ki. Urz�dzenie nie 
jest przeznaczone do zawieszenia na �cianie.

• Starannie przymocuj nó�k�.
• Luz nó�ki mo�e spowodowa� upadek 

urz�dzenia, a w efekcie obra�enia lub 
uszkodzenia.
Podczas instalowania lub od��czania nó�ki 
nale�y zabezpieczy� urz�dzenie przed 
upadkiem.

Instalacja
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Transportowanie
Przed transportowaniem urz�dzenia wyjmij 
z niego ta�m� barwi�c�, tac� na papier, nó�k�, 
kart� pami�ci, od��cz zasilacz sieciowy, po 
czym w�ó� to urz�dzenie i urz�dzenia 
peryferyjne do oryginalnego opakowania, wraz 
z materia�ami zabezpieczaj�cymi.
Je�li nie masz ju� oryginalnego opakowania 
albo zabezpiecze�, zast�p je tak, �eby nie 
uszkodzi� urz�dzenia w czasie transportu.

Urz�dzenie nale�y czy�ci� such�, mi�kk� 
�ciereczk� lub mi�kk� �ciereczk� lekko 
zwil�on� roztworem �agodnego �rodka do 
mycia. Nie u�ywa� rozpuszczalników, takich 
jak spirytus czy benzyna, gdy� mog� one 
uszkodzi� wyko�czenie obudowy.

Informacja o dysku CD-ROM
Nie odtwarza� dostarczonego dysku CD-ROM 
w muzycznym odtwarzaczu p�yt CD.
Grozi to utrat� s�uchu, uszkodzeniem 
g�o�ników lub s�uchawek b�d� awari�.

Sformatowanie urz�dzenia nie zapewnia 
ca�kowitego usuni�cia danych z wewn�trznej 
pami�ci. Zaleca si� fizyczne zniszczenie 
usuwanego urz�dzenia.

Uwagi o usuwaniu urz�dzenia
U�ycie funkcji [Format internal memory] nie 
zapewnia ca�kowitego usuni�cia danych 
z wewn�trznej pami�ci. Sony zaleca fizyczne 
zniszczenie usuwanego urz�dzenia.

Czyszczenie

Przy usuwaniu urz¹dzenia
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Skorowidz

A
Anulowanie wydruku 78
Auto Fine Print7 64, 77
Auto power ON/OFF 49, 61

B
Batch Print 58
Borders/Borderless 52, 63, 
77
Brightness 57

C
Color Setting 39, 64
CompactFlash (karta)

Rodzaje 99
Wk�adanie 23

CreativePrint 53
Czyszczenie 95, 105

D
Dane techniczne 101
Date Print 52, 63
Date/time Settings 22, 61
DC IN 24V 20
DCF (wytyczne 
projektowania systemów 
plików dla kamer 
i aparatów) 63
Dostarczane 
wyposa�enie 10
DPOF 58
Drukowanie

Kalendarz 53
Obrazy z karty pami�ci 
34
Wydruk z podzia�em na 
pola 55
Z innych programów 79
Z komputera 71
Z programu PMB 
(Picture Motion 
Browser) 75
Zdj�cie do dokumentu 55

Drukowanie indeksu 58
Drukowanie wszystkich 
zdj�� 58
Drukowanie zbiorcze 58

E
Edycja obrazu 56
Ekran indeksu obrazów 29
Ekran LCD 11
Ekran pokazu slajdów 26
Eksportowanie obrazu 43

F
Format internal memory 45, 
62

G
General Settings 61

I
Image import size 62
Importowanie do 
wewn�trznej pami�ci 40
Index Print 58
Informacja o ochronie 15
Initialize 62
Instalacja

PMB (Picture Motion 
Browser) 73
Sterownik drukarki 71

K
Kalendarz 27, 53
Karty pami�ci

Uwagi eksploatacyjne 
100
Wk�adanie 23

Kasowanie obrazu 44
Korygowanie obrazu 57

L
Language setting 62
Liczba odbitek 34

M
„Memory Stick” (karta)

Rodzaje 98
Wk�adanie 23

Monochrome 
(Monochromatyczny) 39, 
56
Montowanie nó�ki 19

N
Nastawianie liczby 
odbitek 34

O
Obracanie obrazu 49
Orientacja 76



107 PL

Inform
acje dodatkow

e

P
Pilot 18
PMB (Picture Motion 
Browser) 73
Pod��czanie

Komputer 68
Sie� energetyczna 20

Powi�kszanie / 
zmniejszanie obrazu 48
Powi�kszanie 
i zmniejszanie obrazu 48
Priorytety wy�wietlania 24
Prze��cznik ochrony przed 
zapisem 98
Przemieszczanie obrazu 56
Przycisk w��czania / 
czuwania 12, 13

R
Rejestracja folderu do 
przegl�dania 78

S
Saturation 57
SD memory Card (karta)

Rodzaje 99
Wk�adanie 23

Sepia 39
Sharpness 57
Skojarzony plik 15
Slideshow Settings 39

Color effect 39
Display Mode 39
Effect 39
Interval 39
Shuffle 39

Sortowanie obrazów 47
Stan pocz�tkowy 22

T
Tint 57
Tryb widoku jednego 
obrazu 28

U
Urz�dzenie odtwarzaj�ce 42
USB (przewód) 68, 72
Ustawianie pionowo lub 
poziomo 20
Usuwanie

PMB (Picture Motion 
Browser) 74
Sterownik drukarki 73

W
Wk�adanie karty pami�ci 23
Wk�adanie papieru 32
Wk�adanie ta�my 
barwi�cej 31
Wydruk z podzia�em na 
pola 55
Wyjmowanie karty 
pami�ci 24
Wymagania systemowe

Macintosh 66
Windows 66

Wymiana baterii 
w pilocie 18

X
xD-Picture Card (karta)

Rodzaje 99
Wk�adanie 23

Z
Zaci�ty papier 94
Zalecenia 
eksploatacyjne 103, 104
Zapisywanie obrazu 57
Zasilacz sieciowy 20
Zasilanie z sieci 20
Zdj�cie do dokumentu 55
Zmienianie ustawie� 59



Printed in Czech Republic (EU)


