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HOIATUS

Tulekahju voi elektrilo6gi valtimiseks hoidke
seadet vihmast voi niiskusest eemal.

Tulekahju valtimiseks arge katke seadme
ventilatsiooniava ajalehtede, laudlinade, kardinate
jms-ga. Arge kasutage seadet lahtiste leekide (nt
pélevad kaiinlad) 1aheduses.

Tulekahju voi elektrilddgi valtimiseks hoidke seadet
tilkade ja pritsmete eest ning drge asetage
seadmele vedelikega taidetud anumaid, naiteks
vaase.

Kuna p&hipistikut kasutatakse seadme vooluvérgust
eemaldamiseks, Ghendage seade hdlpsasti
juurdepadsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui
markate seadme t66s halbeid, eemaldage pdhipistik
kohe vahelduvvoolukontaktist.

Seade on vahelduvvooluvérgus seni, kuni seda pole
seinakontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on
valja lUlitatud.

Arge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu
raamaturiiul voi sisseehitatud kapp.

Liigne helirdhk kuularitest vdi kérvaklappidest voib
kahjustada kuulmist.

Arge asetage akut v6i paigaldatud patareisid pikaks
ajaks liigse kuumuse katte, nagu paikesepaiste, tuli
vms.

HOIATUS! Patarei voib valesti kasitsemisel

plahvatada. Patareid ei tohi uuesti laadida, lahti
votta ega tulle visata.

Nimeplaat asub seadme all valispinnal.

ETTEVAATUST!

Kui patarei on valesti paigaldatud, tekib plahvatuse
oht. Asendage ainult sama voi samavadrse
patareiga.

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega
suurendab ohtu silmadele.

Kuna CD-mangijas kasutatav laserikiir on silmadele
kahjulik, arge Uritage korpust lahti votta.

Laske hooldustéid teha vaid vastava valjabppega
personalil.

ETTEVAATUST!

ELEKTRILOOGI OHT.
ARGE AVAGE.

Euroopa klientidele

Teadmiseks klientidele: jargmine teave
kehtib ainult seadmetele, mida muiakse
riikides, kus kehtivad Euroopa Liidu
direktiivid.

Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Jaapan) voi
selle esindaja. Kiisimusi seoses toote Uhilduvuse
kohta Euroopa Liidu digusaktidega vdite kisida
volitatud esindajalt jargmisel aadressil: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Hooldus- voi
garantiiprobleemide korral votke ihendust aadressil,
mille leiate eraldi hooldus- v&i
garantiidokumentidest.

Vanade akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete kaitlemine (kehtib
Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides,
kus on eraldi toimivad kogumissiisteemid)

See simbol tootel, akul vdi pakendil
naditab, et toodet ja akut ei tohi
olmejaatmetena kaidelda. Teatud
akudel véidakse seda simbolit
kasutada koos keemilise simboliga.
Elavhdbeda (Hg) voi plii (Pb) keemiline
simbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005%
elavhdbedat vdi 0,004% pliid. Tagades toodete ja
akude reegliteparase utiliseerimise, aitate dara hoida
vdimalikke keskkonda ja tervist mdjutavaid
negatiivseid tagajargi, mis ebakorrektse kaitlemise
tottu voivad tekkida. Materjalide taastdotlemine
aitab sadsta loodusressursse.
Toodete puhul, mis nduavad ohutuse, jdudluse voi
andmete terviklikkuse tottu alalist thendust
kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid
kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja
elektroonikaseadmete reegliteparase kaitlemise
tagamiseks viige tooted kasutusea I6ppedes
spetsiaalsesse kogumispunkti, kus need
taastoodeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele
kohaselt. Kdigi teiste akude puhul vaadake jaotist,
kus raagitakse aku ohutust eemaldamisest tootest.
Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastoodeldakse kasutatud akudele kohaselt.
Tapsema teabe saamiseks toote v&i aku
taastootlemise kohta vdtke Uhendust kohaliku
omavalitsuse, lahedalasuva jaatmekaitluspunkti voi
kauplusega, kust toote vdi aku ostsite.

Toode on mdeldud kasutamiseks jargmistel
eesmarkidel:

e plaatidel v8i USB-seadmetes olevate
muusikaallikate taasesitamine;

¢ raadiojaamade kuulamine;
¢ heli kuulamine Ghendatud lisakomponendilt.

Toiteallikad

Uhendage vahelduvvoolu toitejuhe [ v8i pange kuus LR6 (suurus AA) patareid (pole kaasas) patareisahtlisse [E].

Likake 16puni AC
IN-pessa.

@ Seinakontakti

' |-

Vahelduvvoolu toitejuhe
(kaasas)

Allosa e
\
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Vajutage patareisahtli

Alati sisestage
esimesena patarei
@-pool.

katet alla kohas @ ja
libistage seda noole @
suunas.

Markused

Patareid on paigutatud eri suundades. Sisestage
need Giges asendis, nagu on patareisahtlis
naidatud.

Kui seade on patareitoitel ja patarei laetuse tase langeb teatud tasemele, tumeneb naidik OPR/BATT voi voib seade

taasesitusel valja lllituda. Kui see juhtub, asendage kdik patareid uutega. Kui naidik OPR/BATT tumeneb, saate raadio- ja
AUDIO IN-funktsioone mdnda aega edasi kasutada, kuid te ei saa enam kasutada CD- v6i USB-funktsioone. Enne patareide
vahetamist eemaldage kindlasti CD-d, seadme kuljest USB-seadmed v&i lisakomponendid ja hoidke FM-teleskoopantenni

valjatbmmatuna selle originaalasendis.

(sellises jarjekorras: @ — @).

Seadme patareitoitel kasutamiseks eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe seinakontaktist ja seadme kiljest

Seadme malus olevad satted salvestatakse, isegi kui vahelduvvoolu toitejuhe voi patareid on eemaldatud.
Kui seade on ootereziimis ja vahelduvvoolu toitejuhe on ithendatud, kuvatakse ekraanil ,STANDBY".
Arge kasutage koos vana ja uut patareid ega erinevat tilipi patareisid.

Toitehalduse funktsiooni kasutamine (ainult Euroopa mudelid)

Seadmel on automaatne ootereziimi funktsioon. Selle funktsiooniga lilitub seade automaatselt ootereziimi
umbes 15 minutit parast seda, kui Ghtegi toimingut ei tehta v&i helisignaali ei edastata.

Ootereziimi funktsiooni sisse- v6i véljalllitamiseks vajutage nuppu VOLUME - [13, hoides samal ajal all nuppu
TUNE/E3 + [9], kui seade on ootereZiimis ja vahelduvvoolu toitejuhe on (ihendatud. Automaatse ootereziimi
funktsiooni seadistust ei saa muuta, kui seade on sisse lllitatud. Iga kord, kui nuppe vajutate, vilgub ,STANDBY"

kaks sekundit ja ekraanil kuvatakse ,ON" v&i ,OFF".

Markused

¢ Kuvatud sisu hakkab ekraanil vilkuma umbes kaks minutit enne ootereZziimi minekut.
¢ FM-/AM-funktsioonide puhul ei saa automaatset ootereziimi funktsiooni kasutada.

Pohitoimingud

\/

5]6]7]

Nupp OPERATE ¢ (USB) port Nupp SLEEP
Naidik OPR/BATT AUDIO IN-pesa nupud FAVORITE RADIO
Nupp USB ) (kdrvaklappide) pesa STATION (-SET)
- *2

[4] Nupp CD Nupp VOLUME - FM-antenn
Nupp FM/AM Nupp VOLUME +*1 .
[6] Nupp AUDIO IN Laliti CD OPEN =~ e e 18 VOLUME T on
Nupp PLAY/FM MODE Nupp P (esitamine/ *2 Tdmmake FM-antenn [i9] vélja ainult
€« nupp (tagasi)/PRESET - peatamine)* siis, kui kgul_ate FM-raadiot )

»>1 nupp (edasi)/PRESET + Nupp B (peatamine) o fopaons on spadmesse sisse

enitatud terriitantenn).

[9] Nupp TUNE/E(kaust) - Nupp DISPLAY (ENTER)

Nupp TUNE/Eg(kaust) +

Enne seadme kasutamist

Toite sisse- voi valjaliilitamine

Vajutage nuppu OPERATE [1]. Saate seadme toite
sisse lUlitada ka toite otsese sisselllitamise
funktsiooniga (allpool).

Selles juhendis selgitatakse toiminguid peamiselt
toite otsese sisselllitamise funktsiooni kasutades.

Toite otsese sissellilitamise funktsiooni

kasutamine

Kui seade on vilja lilitatud, vajutage nuppu CD [4],
USB [3], FM/AM [5], AUDIO IN [6] v6i FAVORITE
RADIO STATION (-SET) [18]. Toide liilitub sisse nii,
et asjakohane funktsioon on valitud. Toite otsese
sisselllitamise funktsiooni ei saa kasutada, kui
seade on patareitoitel ja vahelduvvoolu toitejuhe
ei ole Uhendatud.

Maérkus

Kui vajutada nuppu CD [4] vahetult peale seadme
valjaltlitamist, kui CD funktsioon oli aktiivne, voib seadme
sisselllitumine veidi aega votta.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage nuppu VOLUME + v&i - [13].

Kui soovite helitugevust pidevalt reguleerida, hoidke
nuppu all ja vabastage see soovitud tasemel.

Korvaklappidest kuulamine

Uhendage kérvaklapid () (k&rvaklappide) pesaga [12].
Kuulmise kaitsmiseks valtige kdrvaklappidest
kuulamisel liilga suurt helitugevust.

Muusikaplaadi esitamine

1 CD-funktsiooni sissellitamiseks vajutage
nuppu CD [4].

2 Likake liliti CD OPEN == [i4] paremale ja
pange plaat, sildiga kiilg eespool, CD-
sahtlisse.

Vajutage drnalt plaadi keskosa, kuni see
kohale sobitub.

Vajutage tugevalt sahtli katte
paremat Ulaosa.

Plaat on sees ja plaadi teave kuvatakse ekraanil.

Heli-CD
(Jarjekorras kuvatakse lugude koguarv ja -kestus)

Kogu esitusaeg

MP3-/WMA-plaat
(Kuvatakse kaustade ja failide koguarv)

[ FOLDER W TRACK .
M 9 (] S M
QU JUuJy
| |
Kaustade Failide

koguarv*! koguarv

4 Taasesituse alustamiseks vajutage
nuppu P 15].

0048
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Esitusaeg*23

*1 Kui MP3-/WMA-failid on ainult juurkaustas, kuvatakse
ekraanil ,001".

*2 Kui esitusaeg on tle 100 minuti, kuvatakse ekraanil

*3 Nupu DISPLAY [16] vajutamisel vahetab
taasesitusekraan funktsiooni nime, taasesitusaja ja
praeguse loo numbri nditamise (v3i praeguse kausta ja
faili numbrite naitamise (MP3/WMA)) vahel.

Muud toimingud

Juhised

Vajutage nuppu pi [15].
Taasesituse juurde naasmiseks
vajutage nuppu uuesti.

Vajutage nuppu B [15]. Kui
vajutate nuppu I [15 peale
taasesituse peatamist,
alustatakse taasesitust selle loo/
faili algusest, mida viimati
esitasite (taasesituse jatkamine).

Toiming

Taasesituse
peatamine

Taasesituse
|6petamine

Kausta valimine  Vajutage nuppu TUNE/CJ +
MP3-/WMA- vai-[9].
plaadilt

Loo/faili valimine Vajutage nuppu e« voi PPl
[8]. Saate lugusid/faile
Uhekaupa vahele jatta.

Koha leidmine
loos/failis

Hoidke taasesituse ajal all nuppu
¢« v6i P [8] ja vabastage
see soovitud kohas. Kui leiate
punkti pausi ajal, vajutage
nuppu P [15] taasesituse
alustamiseks parast soovitud
punkti leidmist.

Noéuanne
Kui CD on seisatud, vajutage taasesituse jatkamise
tihistamiseks nuppu M [15].

Markus

Taasesituse jatkamine tuhistatakse jargmistel juhtudel:
— kui avate CD-sahtli;

— kui lulitate toite valja.

Kausta struktuuri ja esitusjarjekorra naide
Kaustade ja failide esitusjarjekord on jargmine. Siiski
vdib esitusjarjekord erineda plaadi algsest
jarjekorrast, olenevalt kasutatud salvestusmeetodist.

8B:EW D Kaust
(o) MP3-/WMA-fail

Markused MP3-/WNMA-plaatide kohta
¢ Kui plaat on sisestatud, loeb seade kdiki sellel plaadil
olevaid faile. Sellel ajal vilgub teade ,READ". Kui plaadil on
palju kaustu véi muud taupi kui MP3-/WMA-faile, voib
esituse alustamine véi jargmise MP3-/WMA-faili esituse
alustamine kaua aega vétta.
Soovitame MP3-/WMA-plaatide loomisel sinna muud
tlUpi kui MP3-/WMA-faile v&i ebavajalikke kaustu mitte
lisada.
Taasesitusel jaetakse muud helifailid peale MP3- ja
WMA-failide vahele, isegi kui need failid asuvad kaustas.
See seade toetab jargmisi helivorminguid:
— MP3: faililaiend ,.mp3”“;
— WMA: faililaiend ,.wma"“.
Pange téhele, et isegi kui faililaiend on 6ige, aga tegelik
fail loodi teises helivormingus, voib selle esitamine
pohjustada mura voi torke.
MP3 PRO vormingut ei toetata.
Vormingutesse WMA DRM, WMA Lossless ja WMA PRO
kodeeritud WMA-faile ei saa taasesitada.
Seade ei mangi plaadi helifaile jargmistel juhtudel:
— kui helifailide koguarv on dle 999;
— kui Ghel plaadil on Gle 255 kausta (sh juurkaust ,ROOT");
— kui kataloogi tasemeid (kaustastigavusi) on Gle (iheksa*

(sh juurkaust ,ROOT").

* Uheksandast kataloogi tasemest siigavamal olevate

failide taasesitus on vdimalik, kuid pole tagatud.

Muusika kuulamine USB-seadmest

Saate kuulata USB-seadmele (digitaalsele
muusikapleierile voi USB-salvestuskandjale)
salvestatud helifaile.

Seadmega saab esitada MP3- ja WMA-vormingus*
helifaile.

* Autoridiguste kaitsega (digitaalse diguste haldusega) faile
ei saa selle seadmega esitada.

Uhilduvad USB-seadmed

USB-seadmete Uhilduvusnduded on jargmised.
Enne USB-seadme kasutamist selle seadmega
veenduge, et see vastaks nduetele.

o Uhildub USB 2.0-ga (taiskiirus)

o Toetab massmalureZiimi*

* MassmadlureZiim on reziim, mis vdimaldab juurdepaasu
USB-seadmele hostseadmelt, véimaldades failiedastust.
Enamik USB-seadmeid toetab massmalureziimi.

1 Uhendage USB-seade ¥ (USB) pordiga [10].
2 USB-funktsiooni sissellilitamiseks vajutage
nuppu USB [3].

Kaustade koguarv

3 Taasesituse alustamiseks vajutage
nuppu B [15].

0od8
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Esitusaeg*'.2

*1 Kui esitusaeg on ule 100 minuti, kuvatakse ekraanil

*2 Nupu DISPLAY [16] vajutamisel vahetab
taasesitusekraan funktsiooni nime, taasesitusaja ning
praeguse kausta ja failinumbrite nditamise vahel.

Muud toimingud

Juhised

Vajutage nuppu »i [15].
Taasesituse juurde naasmiseks
vajutage nuppu uuesti*.

Toiming

Taasesituse
peatamine

Vajutage nuppu M [15. Kui
vajutate nuppu Pl [15] peale
taasesituse peatamist,
alustatakse taasesitust selle loo/
faili algusest, mida viimati
esitasite (taasesituse jatkamine).

Taasesituse
|6petamine

Kausta valimine  Vajutage nuppu TUNE/EJ +
voi - [9].

Faili valimine Vajutage nuppu €<« v3i ppi
[8]. Saate faile ihekaupa vahele

jatta.

Koha leidmine Hoidke taasesituse ajal all nuppu

failis ¢« v6i P [8] ja vabastage
see soovitud kohas. Kui leiate
punkti pausi ajal, vajutage
nuppu PI [15] taasesituse
alustamiseks parast soovitud
punkti leidmist.

* VBR-i MP3-/WMA-faile taasesitades v&ib ststeem
alustada uuesti teisest kohast.

Markus

USB-seadme eemaldamisel hoidke all nuppu B [15], kuni
kuvatakse teade ,no DEV" ja lllitage seade siis valja voi
minge eelnevalt muude funktsioonide juurde. USB-seadme
eemaldamine neid toiminguid tegemata vdib rikkuda
USB-seadmes olevaid andmeid voi kahjustada seadet.

Kausta struktuuri ja esitusjarjekorra naide
Kaustade ja failide esitusjarjekord on jargmine. Siiski
vOib esitusjarjekord erineda USB-seadme algsest
jarjekorrast, olenevalt kasutatud salvestusmeetodist.

USB-seade D Kaust

< MP3-/WMA-fail

Markused USB-seadme kohta

¢ Taasesituse alustamine voib jargmistes olukordades kaua

aega votta:

— kaustastruktuur on keerukas;

— USB-seade on peaaegu tais.

Kui USB-seade on Ghendatud, tuvastab seade kdik

seadmes olevad failid. Kui seadmes on palju kaustu voi

faile, voib nende tuvastamine seadmel kaua aega votta.

Arge ihendage USB-seadet selle seadmega USB-jaoturi

kaudu.

M&ne USB-seadme puhul v8ib parast toimingut olla vaike

viivitus, enne kui toiming selles seadmes tehakse.

See seade ei pruugi toetada Uhendatud USB-seadme koiki

funktsioone.

Arge salvestage MP3-/WMA-faile sisaldavale USB-

seadmele muud ttupi kui MP3-/WMA-faile ega

ebavajalikke kaustu.

Taasesitusel jaetakse muud helifailid peale MP3- ja

WMA-failide vahele, isegi kui need failid asuvad kaustas.

See seade toetab jargmisi helivorminguid:

— MP3: faililaiend ,.mp3“;

— WMA: faililaiend ,.wma".

Pange tahele, et isegi kui faililaiend on dige, aga tegelik

fail loodi teises helivormingus, v&ib selle esitamine

pohjustada mura voi térke.

MP3 PRO vormingut ei toetata.

Vormingutesse WMA DRM, WMA Lossless ja WMA PRO

kodeeritud WMA-faile ei saa taasesitada.

See seade ei mangi USB-seadmel olevaid helifaile

jargmistel juhtudel:

— kui Ghes kaustas on Ule 999 helifaili;

— kui Ghel USB-seadmel on Ule 4000 helifaili;

— kui Ghel USB-seadmel on Ule 255 kausta (sh juurkaust
,ROOT");

— kui kataloogi tasemeid (kaustastigavusi) on tle Giheksa
(sh juurkaust ,ROOT").

Arvud véivad failide ja kausta struktuurist olenevalt

erineda.

Ei tagata Uhilduvust kéigi kodeerimis-/

kirjutustarkvaradega. Kui USB-seadmel olevad helifailid

olid esialgselt kodeeritud Uhildumatu tarkvaraga, vdib

nende failide esitamine p&hjustada mira voi segatud heli

vOi ei esitata neid Uldse.

Seadme kasutamine akulaadijana

Kui seade on sisse lilitatud, v8ite seda kasutada
laetava akuga USB-seadmete laadimiseks.

Lalitage USB-funktsioon kindlasti enne sisse.
Laadimine on véimalik ainult siis, kui USB-funktsioon
on sisse lulitatud.

Markus

USB-seadme laadimisel Ghendage seade vahelduvvoolu
toitejuhtmega seinakontakti, et valtida patareide
thjenemist.

Markus aku laadimise kohta (ainult Euroopa
mudelid)

Kui automaatne ootereZiim on seatud olekusse ON, seadme
ootereziimi minekul laadimine peatub, isegi kui aku ei ole
taielikult laetud. Selle valtimiseks seadke automaatne
ootereziim olekusse OFF. Lisateavet automaatse ootereziimi
valjalUlitamise kohta vaadake alajaotusest Toitehalduse
funktsiooni kasutamine (ainult Euroopa mudelid).

Raadio kuulamine

1 Raadiofunktsiooni sisseliilitamiseks vajutage
korduvalt nuppu FM/AM [5] ja valige FM- voi
AM-laineala.

2 Reguleerige optimaalse signaali saamiseks
antenni.

Témmake FM-antenn
vélja ja requleerige
optimaalse signaali
saamiseks selle
pikkust ja nurka.

o

Markused

¢ FM-antenni 19 reguleerimisel hoidke
seda alumisest osast. Kui Glemisest
osast hoides liigutate antenni liigse
jouga, voite seda kahjustada.

Kui reguleerite FM-antenni [19],

podrates seda nii, nagu naidatud allpool, arge pddrake
seda edasi sellest punktist, kus see tabab seadme
valjaulatuvat osa. Selline teguviis v6ib antenni
kahjustada.

Tostke antenni sellise
nurga all, et seda teise
asendisse poodrates see
ei tabaks valjaulatuvat
osa.

Valjaulatuv
0sa

AM

Optimaalse
signaali
saamiseks
muutke seadme
suunda
(ferriitantenn on
seadmesse sisse
ehitatud).

3 Hoidke all nuppu TUNE/E3 + v&i - [9], kuni
sageduse numbrid hakkavad ekraanil
muutuma.

Seade otsib automaatselt raadiosagedusi ja
peatub jaama leidmisel.

Kui te ei suuda jaama automaatse
haalestusreziimiga leida, vajutage sageduse
etapiviisiliselt muutmiseks korduvalt nuppu
TUNE/E3 + v5i - [9].

FM-stereoringhdalingu vastuvétmisel stttib
ekraanil ,ST".

Noéuanded

e Hadlestatud jaamade sagedusuhik FM-lainealal on MHz ja
AM-lainealal kHz.

o Kui stereo-FM-i edastus on murarohke, vajutage korduvalt
nuppu PLAY/FM MODE [7], kuni ekraanil kuvatakse
.Mono". Stereoefekt kaob, ent vastuvott paraneb.

Raadiovastuvotu parandamine

Kasutage raadiot kohas, kus raadiosignaale saab
kergesti vastu vétta, nditeks akna ldhedal. Samuti
reguleerige hea vastuvétu saavutamiseks antenni
(FM) v6i muutke seadme suunda (AM).

Halva signaaliga Hea signaaliga
kohad: kohad:

kaugel akendest akende lahedal
jms. jms.

Vastuvotuprobleemide plsimisel proovige muuta
paigalduse asukohta.
Valtige jargmisi kohti.

Hoonete
vahel

Mobiiltelefonide,
elektriseadmete
lahedal

Terasest
laudadel



Jaamade eelhdalestus nuppude
FAVORITE RADIO STATION alla

Saate eelhddlestada kuni kolm lemmikjaama
nuppude FAVORITE RADIO STATION (-SET) (18] alla.
Maarake igale nupule ks FM- véi AM-raadiojaam.

1 Raadiofunktsiooni sisseliilitamiseks vajutage
korduvalt nuppu FM/AM [5] ja valige FM- v3i
AM-laineala.

Leidke jaam, mille soovite eelhaélestada.
Vajutage ja hoidke all soovitud nuppu
FAVORITE RADIO STATION (-SET) [8], kuni
kuulete piiksu.

Leitud jaam eelhddlestatakse valitud nupu
FAVORITE RADIO STATION (-SET) [18] alla ja
ekraanil stttib sama number mis sellel nupul.

wN

(Naide: FM-jaama sagedusega 87,50 MHz
eelhdélestamine numbri @ alla)

@) gisd

Eelhaalestatud jaama muutmine
Korrake samme 1-3.
Nupu alla eelhadlestatud jaam asendatakse uuega.

Eelhdalestatud jaamade

kuulamine nuppudega

FAVORITE RADIO STATION
Vajutage soovitud nuppu FAVORITE RADIO
STATION (-SET) [ig.

Markus

Valtimaks eelhddlestuse kogemata muutmist, vajutage
nuppu lGhidalt. Kui hoiate nuppu all, asendab parajasti kolav
raadiojaam nupu eelhaalestuse.

Muud toimingud

Esitusreziimi valimine

Kui plaat/USB-seade on peatatud, saate maarata
seadme esitama lugusid vadi faile korduvalt voi
juhuslikus jarjekorras.

Kui pltate seadistada voi muuta esitusreziimi
taasesituse ajal voi kui plaat voi USB-seade on
peatatud, kuvatakse ekraanil teade ,PUSH STOP".
Parast teate kuvamist vajutage nuppu B [15].

Vajutage korduvalt nuppu PLAY/FM MODE [7].
Iga nupuvajutusega muutub naidik jargmiselt.

— Tavaesitus (puudub)

|

Uhe loo kordamine (& 1)

|

Koigi lugude kordamine (&)

|

Valitud kausta esitus (£3)*

|

Valitud kausta kordusesitus (£3, G)*
!

Juhuesitus (5)

Kavaesitus (PGM)

|

— Kava kordusesitus (&, PGM)

* Need funktsioonid on saadaval ainult MP3-/WMA-failide
esitamisel MP3-/WMA-plaadilt voi USB-seadmelt.

Lugude/failide korduv esitamine

(kordusesitus)

Saate seadme seadistada korduvalt esitama
CD-DA-lugusid heli-CD-It, MP3-/WMA-faile CD-R-/
CD-RW-plaadilt v6i USB-seadmelt tava- ja
kavaesituse reziimides.

1 CD- v6i USB-funktsiooni sisseliilitamiseks
vajutage nuppu CD [4] v6i USB [3].
2 Jatkake jargmiselt.

Kordamiseks Juhised

Uks lugu/fail 1 Vajuge korduvalt nuppu
PLAY/FM MODE [7], kuni
kuvatakse ,& 1"

2 Loo/faili valimiseks, mida
soovite korrata, vajutage <«
v&i P [8]. Kui soovite
madrata kausta, mis sisaldab
MP3-/WMA-faile, vajutage
kausta valimiseks esmalt
nuppu TUNE/ET + vi - [9] ja
seejarel faili valimiseks nuppu
e v5i P [8].

3 Vajutage nuppu i [15].

K&ik lood/failid 1 Vajutage korduvalt nuppu
PLAY/FM MODE [7], kuni
kuvatakse ,&".

2 Vajutage nuppu »-1 [15].

Valitud kaust 1 Vajutage korduvalt nuppu
MP3-/WMA- PLAY/FM MODE [7], kuni
plaadil voi kuvatakse ,£7"ja ,.&".
USB-seadmes 2 Valige kaust, vajutades nuppu
TUNE/E3 + voi - [9].
3 Vajutage nuppu »i [15].

Kordamiseks Juhised

Kavasse lisatud 1 Lisage kavasse lood/failid
lood/failid (vaadake alajaotust Oma kava
loomine (kavaesitus).
2 Vajutage korduvalt nuppu
PLAY/FM MODE [7], kuni
kuvatakse ,PGM" ja
G
3 Vajutage nuppu i [15].

Kordusesituse tithistamine

Taasesituse peatamiseks vajutage nuppu M [15] ja
seejarel vajutage korduvalt nuppu PLAY/FM MODE
[7], kuni ekraanilt kaob ,&" (v6i ,& 1").

Lugude/failide esitamine juhuslikus

jarjekorras (juhuesitus)

Saate seadme seadistada esitama CD-DA lugusid
heli-CD-It, MP3-/WMA-faile CD-R-ilt/CD-RW-It voi
USB-seadmelt juhuslikus jarjekorras.

1 CD- v6i USB-funktsiooni sissellilitamiseks
vajutage nuppu CD [4] v6i USB [3].

2 Vajutage korduvalt nuppu PLAY/FM MODE
[7], kuni ekraanil kuvatakse ,5".

3 Juhuesituse alustamiseks vajutage nuppu Bl

[15].

Juhuesituse tiihistamine

Taasesituse peatamiseks vajutage nuppu M [15] ja
seejarel vajutage korduvalt nuppu PLAY/FM MODE
[7], kuni ekraanil kuvatakse ,<5".

Nouanded

¢ Juhuesituse ajal ei saa te eelmist lugu/faili valida,
vajutades nuppu e« [8].

¢ Kui vajutate nuppu &l parast seda, kui taasesitus on
peatatud juhuesituse ajal nuppu B [i5 vajutades, algab
taasesitus jargmisest juhuslikult valitud loost (taasesituse
jatkamist ei saa juhuesituse ajal kasutada).

Oma kava loomine (kavaesitus)

Saate maarata kuni 25 loo/faili esitusjarjekorra

plaadil/USB-seadmel.

1 CD- v6i USB-funktsiooni sisseliilitamiseks
vajutage nuppu CD [4] v6i USB [3].

2 Vajutage korduvalt nuppu PLAY/FM MODE
[7], kuni ekraanil kuvatakse ,PGM".

3 Loo/Aaili valimiseks vajutage nuppu €< véi
»>>i [8].
Kui soovite maarata kausta, mis sisaldab MP3-/
WMA-faile, vajutage kausta valimiseks esmalt

nuppu TUNE/ET+ voi - [9] ja seejarel faili
valimiseks nuppu €< v&i >»l [8].

4 Vajutage nuppu ENTER [16].

Lugu/fail lisatakse kavasse ja kuvatakse kavaetapi
number.

(Naide: heli-CD)

P - D i PGM

Etapi number

5 Taiendavate lugude/failide kavasse lisamiseks
korrake samme 3 ja 4.

6 Kavaesituse alustamiseks vajutage nuppu PI
[15].

Sama kava uuesti esitamiseks vajutage nuppu

> [15].

Pange tahele, et kava kustutatakse jargmistel
juhtudel:

—kui avate CD-sahtli;

—kui eraldate USB-seadme;

—seadme toite valjalilitamisel.

Markus
Kui proovite kavasse lisada 26 vdi rohkem lugu/faili, vilgub
ekraanil teade ,FULL".

Kavasse lisatud loo/faili andmete kuvamine
Peale oma kava loomist saate kavasse lisatud
lugude/failide andmeid kontrollida.

Enne kavaesituse alustamist

Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY [16| ja ekraan muutub
jargmiselt.

Sammude koguarv «<— viimati kavasse lisatud loo/faili
number

Peale kavaesituse peatamist nuppu B [15]
vajutades

Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY [16| ja ekraan muutub
jargmiselt.

Praeguse sammu number «— praeguse loo/faili number

Kavaesituse tithistamine

Taasesituse peatamiseks vajutage nuppu B [15] ja
seejarel vajutage korduvalt nuppu PLAY/FM MODE
[7], kuni ,PGM* kaob ekraanilt.

Ko6igi kava lugude/failide kustutamine
Peatage taasesitus ja seejérel vajutage nuppu B [15.
Kuvatakse ,noSTEP” ja saate luua uue kava, jargides
alajaotuses Oma kava loomine (kavaesitus) toodud
toiminguid.

Raadiojaamade salvestamine

Saate raadiojaamu seadme mallu salvestada. Saate
eelhaalestada kuni 30 raadiojaama: 20 FM- ja 10
AM-jaama.

1 Raadiofunktsiooni sisseliilitamiseks vajutage
korduvalt nuppu FM/AM [5] ja valige FM- v&i
AM-laineala.

2 Hoidke all nuppu FM/AM [5], kuni ekraanil
vilgub ,AUTO".

A\
>Hu'rn
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3 Jaama salvestamiseks vajutage nuppu
ENTER [i6].

Jaamad salvestatakse mallu alates madalamatest
kuni kérgemate sagedusteni.

Kui jaama ei saa automaatselt
eelhddlestada
Norga signaaliga jaam tuleb kasitsi eelhddlestada.

1 Laineala valimiseks vajutage korduvalt nuppu
FM/AM [5].

2 Haalestage soovitud jaamale.

3 Hoidke all nuppu ENTER [i6], kuni ekraanil
vilgub ,FM-xx" vdi ,AM-xx".
(Naide: FM)

)
FM:!‘I!
[ T I I

4 vajutage nuppu PRESET + voi - [8], kuni
soovitud jaama eelhaadlestuse number
ekraanil vilgub.

5 Jaama salvestamiseks vajutage nuppu ENTER
[161.

Kui valitud eelhaalestuse numbrile on juba
maaratud muu jaam, siis asendatakse see uuega.

Nouanne

Eelhaalestatud raadiojaamad jadvad seadme mallu isegi
jargmistes olukordades:

—vahelduvvoolu toitejuhe on valja tdmmatud;
—patareid on eemaldatud.

Eelhaalestatud raadiojaamade
kuulamine

1 Raadiofunktsiooni sisseliilitamiseks vajutage
korduvalt nuppu FM/AM [5] ja valige FM- v3i
AM-laineala.

2 Soovitud raadiojaama salvestatud
eelhaalestuse numbri valimiseks vajutage
nuppu PRESET + vdi - [8].

N6uanne

Vajutades raadiot kuulates korduvalt nuppu DISPLAY [i6],

vahetab raadioteave eelhadlestatud numbri ja sageduse

naitamise vahel.

Parast kahe sekundi mé6dumist naaseb eelhdédlestusnumbri
kuva automaatselt sageduse kuvale.

Unetaimeri kasutamine

Saate seadme seadistada maaratud aja moddumisel
automaatselt valja lUlituma.

1 Vajutage nuppu SLEEP [i7.
Kuvatakse vaikeseadistus (,90") ja ekraanil stttib
naidik ,SLEEP".

2 Soovitud seadistuse valimiseks vajutage
korduvalt nuppu SLEEP [17].

90— 60 — 30 —» 15
1 OFF « |

lga kord, kui nuppu vajutate, muutub ekraanil
kestus (minutites) ja valitud seadistus
kinnitatakse automaatselt umbes 4 sekundi
parast.

Nouanne

Saate kontrollida seadme valjallitumiseni jaanud aega,
vajutades peale unetaimeri seadistamist uuesti nuppu
SLEEP [17].

Lisakomponentide iihendamine

Voite nautida lisakomponendi, nt teleri,
kaasaskantava digitaalse muusikapleieri, heli selle
seadme kolarite kaudu.

Enne Uhendamist lllitage kindlasti k&igi
komponentide toide valja.

Uksikasjad leiate ihendatava komponendi
kasutusjuhendist.

1 Uhendage pesa AUDIO IN [i1] kaasaskantava
digitaalse muusikapleieri, teleri voi muu
komponendi valjundpesaga heli
Uhenduskaabli abil (pole kaasas).

2 Lilitage Gihendatud komponent sisse.

3 Vajutage nuppu AUDIO IN [6] ja alustage heli
esitamist Uhendatud komponendil.
Uhendatud komponendi heli edastatakse
kolaritest.

Seadme Uhendamiseks teleri voi
videomagnetofoni/-mangijaga kasutage
pikendusjuhet (pole kaasas), mille ihes otsas on
stereo-minipistik ja teises otsas kaks fonopistikut.

Ettevaatusabinoud

Plaadid, mida SAAB selle seadmega esitada

* Heli-CD (CD-DA* lood)

e CD-R/CD-RW, millel on MP3-/WMA-failid ja mis on
digesti Idpetatud*2.

1 CD-DA on luhend viljendist Compact Disc Digital Audio.
See on heli-CD-de puhul kasutatav salvestusstandard.

"2 Ldpetamine on protsess, mille tulemusena CD-R-/
CD-RW-plaadid muudetakse tarbeméngijatel esitatavaks,
ning I6petamise saab plaadi loomise ajal enamikus
salvestustarkvaradest valikulise sattena lubada voi keelata.

Plaadid, mida El SAA selle seadmega esitada
CD-R/CD-RW, vélja arvatud need, mis on
salvestatud heli-CD-vormingus voi standardi ISO
9660 1. vOi 2. tasemele voi Romeole, Joliet'le ja
UDF-ile vastavates vormingutes

Halva salvestuskvaliteediga CD-R-/CD-RW-plaadid,
kriimustustega vdi mustad CD-R-/CD-RW-plaadid
vOi Uhildumatu salvestusseadmega salvestatud
CD-R-/CD-RW-plaadid

Lopetamata voi valesti I6petatud CD-R-/CD-RW-
plaadid

BD-ROM, BD-R/BD-RE

DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM

Markused plaatide kohta

Puhastage CD-d puhastuslapiga, kui

see on must. Plhkige plaati keskelt

valjapoole. Kui plaadil on

kriimustusi, mustust vdi sdrmejalgi,

vdib esituses tekkida térge.

Arge kasutage lahusteid, naiteks

bensiini, vedeldit, miugil olevaid

puhasteid vdi vinallplaatide jaoks

mdeldud antistaatikut.

Arge pange CD-d kohta, kus on otsene
paikesevalgus voi kuumusallikad, naiteks
kuumadhutorud, ega jatke seda paikesevalguse
katte pargitud autosse, kuna temperatuur autos
vGBib oluliselt tdusta.

Arge kleepige CD-le paberit ega kleebiseid ega
kriimustage CD pinda.

¢ Peale esitamist pange CD karpi tagasi.

Maérkused DualDiscide kohta

DualDisc on kahepoolne plaat, mis Ghendab Ghele
poolele salvestatud DVD materjali teisel poolel
oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna plaadi
helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole
taasesitus sellel tootel tagatud.

Autorikaitse tehnoloogiatega kodeeritud

muusikaplaadid

e Toode on mdeldud CD-standardile vastavate
plaatide esitamiseks. Viimasel ajal on méned
plaadifirmad hakanud turustama erinevaid
autorikaitse tehnoloogiatega kodeeritud
muusikaplaate. Pange tdhele, et nende hulgas on
plaate, mis ei vasta CD-standardile ja ei pruugi
seetbttu selle tootega esitatavad olla.

Ohutus

¢ Kuna CD-mangijas kasutatav laserikiir on
silmadele kahjulik, drge Uritage korpust lahti votta.
Laske hooldustoid teha vaid vastava valjadppega
personalil.

Kui méni tahke objekt voi vedelik satub
seadmesse, eemaldage see seinakontaktist ja
laske enne edasist kasutamist kvalifitseeritud
tehnikul Gle vaadata.

Seadmega ei saa esitada ebatavalise kujuga (nt
stidame-, ruudu- voi tahekujulisi) plaate. Nii
toimides vdite seadet kahjustada. Arge selliseid
plaate kasutage.

°

Toiteallikad

¢ Vahelduvvooluga kasutamise korral kasutage
kaasasolevat vahelduvvoolu toitejuhet; drge
kasutage Uhtegi muud juhet.

o Kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul
kasutada, eemaldage see seinakontaktist.

¢ Kui te patareisid ei kasuta, eemaldage need, et
valtida patareide lekkimisest voi korrosioonist
tekkivaid kahjustusi.

Asukoha valimine

o Arge jatke seadet soojusallikate Idhedusse v&i
kohta, kus on otsene paikesevalgus, palju tolmu
vdi vdib esineda mehaanilisi pdrutusi, samuti drge
jatke seadet paikese kdes seisvasse autosse.

Arge pange seadet seadmete lihedale, mis
eraldavad kuumust (nt valgustid voi kittekehad).
Nendest seadmetest eralduv kuumus véib korpust
moonutada ja péhjustada slisteemi talitlushaire.
Arge asetage seadet kaldus v6i ebastabiilsele
pinnale.

Arge asetage midagi 10 mm kaugusele korpuse
tagaosast. Ventilatsiooniavad peavad olema
vabad, et seade korralikult to6taks ja selle
komponendid kauem vastu peaksid.

Kuna kolarites kasutatakse tugevat magnetit,
hoidke magnetkoodiga krediitkaardid voi
Uleskeeratavad (kae)kellad seadmest eemal, et
valtida magneti pohjustatud kahjustusi.

Kasutus

e Kui seade tuuakse kiilmast sooja voi
paigaldatakse vaga niiskesse ruumi, voib niiskus
CD-mangijas olevale laatsele kondenseeruda. Kui
see juhtub, ei toOta seade korralikult. Sellisel juhul
eemaldage CD ja oodake umbes tund aega, kuni
niiskus aurustub.

Seadme kasitsemine

« Arge jatke CD-sahtlit lahti, et véltida saastumist
tolmu ja prahiga.

¢ VVeenduge, et seadmele ei satuks veepritsmeid.
Seade ei ole veekindel.

Korpuse puhastamine

¢ Puhastage korpust, paneeli ja juhtnuppe pehme
kergelt niiske lapi ja 6rna pesuvahendiga. Arge
kasutage abrasiivset svammi, ktGrimispulbrit voi
lahustit, nt alkoholi voi bensiini.

Kui teil on seadme kohta kisimusi voi sellega
probleeme, votke Ghendust Idhima Sony
edasimuujaga.

Torkeotsing

Uldine

Toide ei lilitu sisse.

¢ Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe oleks
kindlalt seinakontakti thendatud.

¢ Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhtme pistik on
kindlalt AC IN-pessa Uhendatud.

Kontrollige, kas patareid on Gigesti sees ja
polaarsused sobitatud.

¢ Asendage kdik patareid uutega, kui ndidik
OPR/BATT [2] tumeneb.

Heli pole.

¢ Veenduge, et soovitud muusika vdi heliallika jaoks
oleks valitud dige funktsioon.

e Kui kuulate kolaritest, eemaldage kdrvaklapid.

Heli on mirarikas.

e Kas keegi kasutab seadme Idhedal mobiiltelefoni
voi muid seadmeid, millest kiirgub raadiolaineid?
Sellisel juhul paigutage seade nendest
seadmetest eemale.

Seadmest on kuulda vaikset undamist.

¢ See ei ole talitlushaire. Voite raadiost kuulda
vaikset undamist, olenevalt toiteallika olekust.

CD-/MP3-/WMA-mingija

CD-maéngija ei mangi, isegi kui CD on oma
kohal.

e Pange CD sisse, sildiga kilg eespool.

Puhastage CD.

Votke CD valja ja jatke CD-sahtel umbes tunniks
ajaks lahti, et kondenseerunud niiskus ara kuivaks.
CD-R/CD-RW on tuhi.

Plaadil ei ole esitatavaid MP3-/WMA-faile.
CD-R-i/CD-RW, salvestusseadme voi rakenduse
tarkvara kvaliteediga on probleem.

¢ Asendage kdik patareid uutega, kui naidik
OPR/BATT [2] tumeneb.

.

Kui plaat sisse panna, kuvatakse teade ,Err”.
e CD voib olla must. Puhastage plaati.

CD-I voib olla kriimustusi. Vahetage plaat valja.
CD-I v&ib olla lugemisprobleem. Vahetage plaat
valja.

CD-sahtlisse vdib olla pandud tihi plaat.
Sisestatud on plaat (DVD, BD vms), mida ei saa
esitada. Vahetage plaat valja.

CD-sahtlisse pole plaati pandud. Sisestage plaat.
CD v6ib olla tagurpidi. Pange CD sisse, sildiga kilg
eespool.

Puuduvad toetatud vormingus salvestatud
helifailid voi taasesitataval failil on laiend, mida ei
toetata.

.

.

Heli katkeb.

¢ Vdhendage helitugevust.

Puhastage CD vGi vahetage see valja, kui CD on
tugevasti kahjustatud.

Pange seade kohta, kus puudub vibratsioon.
Puhastage ladts madgil oleva puhuriga.

Heli vbib katkeda voi voite kuulda mura, kui
kasutate halva kvaliteediga CD-R-i/CD-RW-d voi
kui on probleem salvestusseadme v&i rakenduse
tarkvaraga.

.

Taasesituse alustamiseks kulub kauem aega

kui tavaliselt.

Jargmiste plaatide puhul votab taasesituse

alustamine rohkem aega:

—keerulise puustruktuuriga plaat;

—paljude kaustade, failide voi muude kui MP3-/
WMA-failidega plaat.

USB-seade

USB-seade ei toota korralikult.
e Kui Uhendate Ghildumatu USB-seadme, vbivad
tekkida jargmised probleemid:
—USB-seadet ei tuvastata;
—seadmes ei kuvata faili- v8i kaustanimesid;
—faile ei saa taasesitada;
—heli on katkendlik;
—kostub mura;
—helivaljund on moonutatud.

Kuvatakse teade ,Err01”.
¢ Uhendatud on toetamata USB-seade ja tehtud on
taasesitus- voi peatamistoiming.

Kuvatakse teade ,Err02“ ja seade liilitub

automaatselt vilja.

¢ Tuvastati ebanormaalne elektrivoolu tase pordist
¥ (USB) [i0l. Sellisel juhul eemaldage USB-seade
pordist ¥ (USB) [i0], thendage USB-seade uuesti ja
lUlitage seade uuesti sisse. Probleemi pUsimisel
parast seadme toite sisselllitamist votke
Uhendust Iahima Sony edasimuiijaga.

Kuvatakse teade ,Err C13".
o Uhendatud seadmes ilmneb ootamatu tdrge.
¢ Uhendatud on tundmatu seade.

Heli pole.

o USB-seade vdib olla valesti Ghendatud. Lllitage
seade vdlja ja Uhendage USB-seade uuesti.
Seejarel lUlitage seade sisse.

Kostab miira, heli on katkendlik voi
moonutatud.

Lulitage seade vdlja ja Ghendage USB-seade
uuesti. Seejarel lulitage seade uuesti sisse.
Muusikaandmetes on muira voi on heli
moonutatud. Mura vois tekkida helifailide loomise
kaigus. Proovige helifailid uuesti luua ja kasutage
neid sellel seadmel esitamiseks.

USB-seadet ei saa ¥ (USB) porti

tihendada.

e USB-seadme pistikut v&i USB-kaablit ptltakse
tagurpidi sisestada. Sisestage see ¥ (USB) porti
Sigetpidi.

Teadet ,READ" kuvatakse kaua voi

taasesituse alguseni kulub kaua aega.

Lugemine v&ib jargmistel juhtudel kaua aega

vétta:

—USB-seadmes on palju kaustu vdi faile;

—failistruktuur on keeruline;

—malu on peaaegu tais;

—sisemalu on killustunud.

Ulalnimetatud probleemide valtimiseks soovitame

lahtuda jargmistest juhtndoridest:

—hoidke kaustade koguarv USB-seadmel kuni
100;

—hoidke kaustas olevate failide koguarv kuni 100.

Vigane kuva

¢ USB-seadmele salvestatud andmed voivad olla
vigased. Salvestage muusikaandmed USB-
seadmele uuesti.

e Seade suudab kuvada ainult numbreid ja
tahestiku tahti. Teisi tahemarke ei kuvata Sigesti.

USB-seadet ei tuvastata.

o Lllitage seade valja, thendage USB-seade uuesti
ning seejdrel lUlitage seade sisse.

e USB-seade ei to6ta korralikult. Probleemi
lahendamise Uksikasjad leiate USB-seadme
kasutusjuhendist.

Taasesitus ei alga.
o Lulitage seade vdlja ja Uhendage USB-seade
uuesti.

Taasesitus ei alga esimesest loost.
o Maarake esitusreziimiks Normal Play.

MP3-/WMA-faile ei saa taasesitada.
Helifailidel véivad olla sobimatud faililaiendid.
Seade toetab jargmisi faililaiendeid:

—MP3: faililaiend ,.mp3”;

—WMA: faililaiend ,.wma"”.

Helifailid voivad olla loodud muudes vormingutes
kui MP3/WMA.

USB-salvestusseade kasutab muud failisiisteemi
kui FAT16 voi FAT32.*

Failid on kriptitud v&i parooliga kaitstud.

* See seade toetab failisiisteeme FAT16 ja FAT32, kuid moni
USB-salvestuskandja ei pruugi mélemat failististeemi
toetada.

Uksikasju vaadake vastava USB-salvestusseadme
kasutusjuhendist voi votke Gihendust tootjaga.

Raadio

Heli on noérk voi signaal halb.

¢ Asendage koik patareid uutega.

Paigutage seade lahedalasuvatest teleritest
eemale.

FM-signaali puhul tdmmake antenn taiesti valja ja
muutke selle suunda, et FM-signaal oleks
voimalikult tugev. AM-signaali puhul muutke
seadme suunda, et signaal oleks vdimalikult
tugev.

Kui olete hoones, kuulake seadet akna juures.
Kui seadme ldhedusse pannakse mobiiltelefon,
vdib seadmest kdlada vali mira. Hoidke telefon
seadmest eemal.

Teleri pilt on ebastabiilne.
o Kui kuulate teleri [aheduses siseantenniga
FM-programmi, viige seade telerist kaugemale.

Kui probleem parast soovitatud lahenduste
proovimist pusib, eemaldage vahelduvvoolu
toitejuhe voi kdik patareid. Parast kdigi ekraanil
kuvatavate tahistuste kadumist Ghendage
vahelduvvoolu toitejuhe uuesti vdi pange patareid
uuesti sisse. Probleemi pUsimisel votke Ghendust
lahima Sony edasimidjaga.

Tehnilised andmed

CD-mangija jaotis
Slsteem
CD digitaalne helististeem

Laserdioodi omadused
Emissiooni kestus: pidev
Laseri valjund: vahem kui 44,6 pW
(See valjundi vaartus on méddetud objektiivi 1datse
pinnast 200 mm kauguselt 7 mm avaga optilisel
anduriplokil.)

Kanalite arv
2

Sagedusvastus
20 —20 000 Hz +1/-2 dB

Kiirushalve
Allpool mdddetavat taset

Toetatud helivorming
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
WMA (Windows Media Audio)

Raadio jaotis
Sageduspiirkond
Euroopa mudelid
FM: 87,5 — 108 MHz (50 kHz sammuga)
AM: 531 — 1602 kHz (9 kHz sammuga)
Korea mudel
FM: 87,5 — 108 MHz (100 kHz sammuga)
AM: 531 — 1602 kHz (9 kHz sammuga)

Vahesagedus
FM: 225 kHz
AM: 177,5 kHz

Antennid
FM: teleskoopantenn
AM: sisseehitatud ferriitantenn

Sisend

AUDIO IN
Stereo-minipistik

¥ (USB) port
Tulp A, maksimaalne vool 500 mA, Ghildub taiskiirusega
USB 2.0-ga

Valjund
() (Kérvaklappide) stereo-minipistik
16 o — 32 q takistusega korvaklappidele

Uldine
Kélar
Taisulatus, ldbimdt 5 cm, 8 @, koonustip (2)

Valjundvdimsus
11+1,1 W (8 @,10% harmooniline moonutus)

Toitenduded
Euroopa mudelid
230 V vahelduvvool, 50 Hz (vahelduvvoolu toiteallikas)
9V alalisvool (kuus LR6 (suurus AA) patareid)

Korea mudel
220 V vahelduvvool, 60 Hz (vahelduvvoolu toiteallikas)
9V alalisvool (kuus LR6 (suurus AA) patareid)

Elektritarbimine
10w
0,8 W (ootereziimis)
Patarei to6iga*" *2
CD taasesitus
Ligikaudu 2,5 tundi
USB-seadme taasesitus
Umbes 3 tundi (koormusel 100 mA)
Umbes 0,8 tundi (koormusel 500 mA)
FM-i vastuvétt
Ligikaudu 15 tundi

*1 Mé6detud Sony standardite jargi. Patarei tegelik tooiga
voib olla erinev olenevalt seadme olukorrast voi
tootingimustest.

*2 Sony leelispatareide kasutamisel.

M&o6tmed
Ligikaudu 318 x 156 x 70 mm (I/k/s) (sh valjaulatuvad
osad)
Kogus
Seade: 1
Kaal
Ligikaudu 1,6 kg (sh patareid)

Komplektis olevad tarvikud
Vahelduvvoolu toitejuhe (1)

Kasutusjuhend (1) (see juhend)
Garantiikaart (1) (ainult Euroopa mudelitele)

Disaini ja spetsifikatsioone vdidakse ette teatamata muuta.

Litsentside ja kaubamarkidega

seotud teatis

¢ MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja
patent on litsentsitud ettevétetelt Fraunhofer IIS ja
Thomson.

Windows Media on kas registreeritud kaubamark
voi ettevotte Microsoft Corporation kaubamark
Ameerika Uhendriikides ja/véi teistes riikides.
See toode on kaitstud ettevétte Microsoft
Corporation teatud intellektuaalse omandi
digustega. Sellise tehnoloogia kasutamine v&i
levitamine valjaspool seda toodet on ilma
ettevétte Microsoft v&i volitatud Microsofti
tUtarettevotte litsentsita keelatud.

Teised kaubamargid ja arinimed kuuluvad nende
vastavatele omanikele. Selles juhendis ei kasutata
marke ™ ja ®



