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Naudojimo instrukcijos
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Norédami sumazinti gaisro arba elektros smigio
pavojy, saugokite $j jrenginj nuo lietaus arba
drégmeés.

Siekiant sumazinti gaisro pavojy, neuzdenkite
jrenginio ventiliacijos angos laikrasciais, staltiesémis,
uzuolaidomis ir pan. Saugokite jrenginj nuo atviros
liepsnos (pvz., deganciy zvakiy).

Kad nesukeltumeéte gaisro ir nepatirtumeéte elektros
smugio, saugokite, kad ant jrenginio nelaséty
skystis, jo neaptaskykite ir ant jo nedékite daikty

su skysciu, pvz., vazy.

Jrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo
kiStuku, todél jrenginj jjunkite j lengvai pasiekiama
kintamosios sroveés elektros lizdg. Sutrikus jrenginio
veikimui nedelsdami iStraukite maitinimo kiStuka

i$ kintamosios srovés elektros lizdo.

Jrenginys néra atjungtas nuo kintamosios sroves
Saltinio (maitinimo tinklo), kol yra jjungtas j elektros
lizda, net jei yra iSjungtas.

Jrenginio negalima statyti mazoje erdvéje, pvz.,
knygy lentynoje arba uzdaroje spinteléje.

Dél per stipraus i$ ausiniy sklindancio garso
galima apkursti.

Saugokite maitinimo elementus (maitinimo
elementy pakuote arba jdétus maitinimo
elementus) nuo ilgalaikés labai aukstos
temperaturos, pvz., tiesioginiy saulés
spinduliy, ugnies ir pan.

JSPEJIMAS. Netinkamai naudojant maitinimo
elementa, jis gali sprogti. Maitinimo elemento
nekraukite pakartotinai, neardykite ir nemeskite
jugn;.

Duomeny etiketé yra apatinéje dalyje.

DEMESIO

Netinkamai jdéjus maitinimo elementg gali jvykti
sprogimas. Keiskite tik tokiu paciu arba atitinkamo
tipo maitinimo elementu.

Su Siuo gaminiu naudojant optinius prietaisus
padidéja pavojus akims.

Neardykite korpuso, nes CD grotuvo skyriuje
naudojamas lazeris kenkia akims.

Dél remonto darby kreipkités tik j kvalifikuotus
specialistus.

DEMESIO

ELEKTROS SMUGIO
PAVOIUS.
NEISIMTI.
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Europos klientams

Pirkéjy démesiui: toliau pateikta informacija
aktuali tik jrangos, parduodamos Salyse,
kuriose taikomos ES direktyvos,
naudotojams.

Sj jrenginj pagamino ,Sony Corporation”, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba jos vardu
veikianti kita bendrové. Uzklausas dél gaminio
suderinamumo su Europos Sagjungos teises akty
nuostatomis siyskite jgaliotajam atstovui adresu
LSony Belgium®, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium (Belgija).
Jei turite klausimy dél remonto arba garantijos,
kreipkités atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.

Panaudoty maitinimo elementy ir
nebereikalingos elektros bei elektroninés
jrangos iSmetimas (taikoma Europos
Sajungoje ir kitose Europos Salyse,
kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Sis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotés esantis simbolis
reiskia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima iSmesti kaip buitiniy
atlieky. Ant kai kuriy maitinimo
elementy kartu su Siuo simboliu gali
bati nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba Svino (Pb) cheminio elemento
simbolis nurodo, kad maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % Svino. Tinkamai iSmesdami Siuos gaminius
ir maitinimo elementus saugote aplinka ir Zmoniy
sveikatg nuo neigiamo poveikio, kuris atsiranda
netinkamai tvarkant atliekas. Perdirbant medZiagas
tausojami gamtiniai istekliai.
Jei dél saugumo, veikimo ar duomeny vientisumo
priezasciy gaminiams reikalingas nuolatinis rysys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementga gali pakeisti tik kvalifikuotas techninés
prieZilros specialistas. Kad maitinimo elementai,
elektros ir elektronikos jranga bty tinkamai
utilizuota, atiduokite panaudotus gaminius j elektros
ir elektroninés jrangos surinkimo punktg, kad véliau
jie baty perdirbti. Informacijos apie kitus maitinimo
elementus rasite skyriuje, kuriame raSoma, kaip
saugiai i$ gaminio iSimti maitinimo elementa.
Maitinimo elementus atiduokite j panaudoty
maitinimo elementy surinkimo punkta, kad véliau
jie baty perdirbti. Jei reikia iSsamesnés informacijos
apie Sio gaminio ar maitinimo elemento perdirbima,
kreipkités j vietos valdzios institucija, buitiniy atlieky
Salinimo tarnybga arba j parduotuvés, kurioje jsigijote
$j gaminj arba maitinimo elementg, darbuotoja.

Si gaminj galima naudoti norint:

e atkurti USB jrenginiuose esancig muzika;
o klausytis radijo stociy;

o klausytis muzikos i$ prijungto papildomo

komponento.

Maitinimo saltiniai

Prijunkite kintamosios srovés maitinimo laida [ arba j maitinimo elementy skyriy [ jstatykite $esis LR6

(AA dydzio) maitinimo elementus (nepridedami).

Istatykite iki galo j lizda
AC IN.

Q) ACIN

@ ] maitinimo lizda sienoje

s ) mp

Kintamosios srovés maitinimo

laidas (pridedamas)

(5

Apatine dalis 9
G

Paspausite maitinimo

Pirma visada
jstatykite @
maitinimo
elemento puse.

elementy skyriaus
dangtelj @ ir pastumkite
rodyklés kryptimi @.

Pastabos

Maitinimo elementai dedami skirtingomis
kryptimis. | maitinimo elementy skyriy jstatykite
juos tinkama kryptimi, kaip parodyta.

Jei jrenginys naudojamas su maitinimo elementais, o jy jkrova nukrenta iki tam tikro lygio, pritemsta indikatorius OPR/BATT [2]

arba atkuriant gali sumazéti jrenginio galia. Jei taip nutikty, pakeiskite visus maitinimo elementus naujais. Kai pritemsta
indikatorius OPR/BATT [2], radijg ir garso jvesties funkcijas (AUDIO IN) dar kurj laikg galésite naudoti toliau, tatiau nebegalésite
naudoti CD arba USB funkcijy. Pries keisdami maitinimo elementus batinai iSimkite i jrenginio visus CD diskus, atjunkite USB
jrenginius ar papildomus komponentus ir uzlenkite FM anteng [i9 j pradine jos padétj, jei buvote idtrauke.

ir jrenginio (@ — @ tvarka).

Jei jrenginj norite naudoti su maitinimo elementais, atjunkite kintamosios srovés maitinimo laida nuo maitinimo lizdo sienoje

¢ Jrenginio atmintyje saugomi nustatymai iSsaugomi, net kai atjungiamas kintamosios srovés maitinimo laidas arba iSimami

maitinimo elementai.

¢ Jrenginiui veikiant budéjimo rezimu, kai prijungtas kintamosios srovés maitinimo laidas, ekrane rodomas uzrasas STANDBY.
¢ Nenaudokite seno maitinimo elemento kartu su nauju ir nenaudokite skirtingy tipy maitinimo elementy.

Energijos vartojimo valdymo funkcijos naudojimas (tik modeliuose Europai)

Siame jrenginyje yra automatinio budéjimo reZimo funkcija. Jjungus $ig funkcija, budéjimo rezimas jjungiamas
automatiskai, kai apie 15 min. jrenginys nenaudojamas arba néra garso signalo iSvesties.

Jei norite jjungti arba iSjungti budéjimo rezimo funkcija, spauskite VOLUME - [i3] laikydami nuspaude TUNE/C +
[9], kai jrenginys veikia budéjimo rezimu esant prijungtam kintamosios srovés maitinimo laidui. Automatinio
budéjimo rezimo funkcijos nustatymo negalima keisti, kai jrenginys yra jjungtas. Kaskart paspaudus Siuos
mygtukus, ekrane 2 sekundes mirksi uzrasas STANDBY ir rodoma ON arba OFF.

Pastabos

e Ekrane rodomas turinys mirksi apie 2 minutes, tada jjungiamas budéjimo rezimas.
e Automatinio budéjimo rezimo funkcija nepasiekiama, kai naudojama FM / AM funkcija.

Pagrindinés funkcijos
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Mygtukas OPERATE [9] Mygtukas TUNE /£3 Mygtukas DISPLAY (ENTER)

[2] Indikatorius OPR/BATT (aplankas) - Mygtukas SLEEP

Mygtukas USB Mygtukas TUNE /&3 Mygtukai FAVORITE RADIO

[4] Mygtukas CD (aplankas) + STATION (-SET)

5] Mygtukas FM / AM ¥ (USB) prievadas FM antena*2

[6] Mygtukas AUDIO IN [ AUDIO IN lizdas

Mygtukas PLAY / FM MODE ) (ausiniy) lizdas 1 :!lk,VOLUME+ su lie¢iamuoju

asku.

Mygtukas ke« (grjzti atgal) Mygtukas VOLUME _* *2 |3traukite FM antenga 9 tik tada, kai
/ PRESET - Mygtukas VOLUME +*1 norite klausytis FM radijo (jrenginyje
Mygtukas P»1 (pirmyn) / Jungiklis CD OPEN == imontuota feritiné antena, kad baty
PRESET + o . . galima klausytis AM radijo).

[15] P (paleisti / pristabdyti)*!

Mygtukas B (stabdyti)

Pries pradedant naudoti jrenginj

Jiungimas arba iSjungimas

Spauskite OPERATE [1]. Jrenginio maitinima galite
jjungti ir naudodami tiesioginio maitinimo jjungimo
funkcija (toliau).

Siame vadove funkcijos aprasomos naudojant
tiesiogine maitinimo jjungimo funkcija.

Tiesioginio maitinimo jjungimo funkcijos
naudojimas

Kai jrenginys iSjungtas, spauskite CD [4], USB [3],
FM/AM [5], AUDIO IN [6] arba FAVORITE RADIO
STATION (-SET) [i§]. Jjungiamas maitinimas ir
atitinkama pasirinkta funkcija. Tiesioginés maitinimo
jjungimo funkcijos negalima rinktis, kai jrenginys
naudojamas tik su maitinimo elementais, kai
neprijungtas kintamosios srovés maitinimo laidas.

Pastaba
Jei tik iSjungus jrenginj, kai buvo jjungta CD funkcija,
paspausite CD [4], jrenginiui jjungti prireiks laiko.

Garsumo reguliavimas

Spauskite VOLUME + arba - [13].

Jei norite nustatyti garsumo lygj nepertraukiamai,
laikykite nuspaude mygtuka ir atleiskite jj pasieke
norima lygj.

Klausymas per ausines

Ausines prijunkite prie O (ausiniy) lizdo [i2.
Kad apsaugotuméte klausga, per ausines garso
takeliy nesiklausykite per dideliu garsumu.

Muzikos disko leidimas

1 Jei norite jjungti CD funkcija, paspauskite CD [4].
2 Pastumkite CD OPEN == [i4] j desine ir jdékite
diska j CD skyriy etikete j virsy.

Paspauskite disko vidurine dalj, kad jis
jsistatyty savo vietoje.

Etikete nukreipus pirmyn.

3 UZdarykite CD skyriaus dureles.

Tvirtai pastumkite virsutinj desinijjj
skyriaus dureliy kampa.

|déjus diska ekrane parodoma disko informacija.

Garso CD

(Eilés tvarka parodomas bendras garso takeliy
skaicius ir bendras atkarimo laikas.)

B

Bendras garso takeliy skaicius

Bendras atkarimo laikas

MP3 / WMA diskas

(Parodomas bendras aplanky ir bendras faily
skaicius.)
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Bendras Bendras faily
aplanky skaicius
skaicius*!

4 Kad pradétumeéte atkirima, paspauskite B [i5].
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Atkarimo laikas*2 3

*1 Jei MP3 / WMA failai yra tik $akniniame kataloge,
ekrane rodoma ,001".

*2 Jei atkarimo laikas yra ilgesnis nei 100 minuciy, ekrane
rodoma ,--:--".

*3 Spaudziant DISPLAY [1g] atkarimo ekranas
perjungiamas tarp funkcijos pavadinimo, atkarimo
laiko ir dabartinio garso takelio numerio (arba rodomas
dabartinis aplankas ir failo numeris (MP3 / WMA).

Kitos funkcijos

Norédami Atlikite Siuos veiksmus

Pristabdyti Spauskite B11 [15. Jei norite testi

atkdrima atkdrima, paspauskite mygtuka
dar karta.

Sustabdyti Spauskite M [15. Kai sustabde

atkdrima atkarima paspausite »11 [15],
atkdrimas bus pradétas nuo
anksciau atkurto garso takelio /
failo pradzios (atkarimo
tesimas).

Pasirinkti Spauskite TUNE/E3 + arba - [9].

aplanka MP3 /

WMA diske

Pasirinkti garso  Spauskite < arba »» [8].

takelj / failg Garso takelius / failus galite

praleisti po viena.

Rasti konkrecia
vietg garso
takelyje / faile

Atkdrimo metu palaikykite
nuspaude ¢« arba »p1 [8],
tada reikiamoje vietoje atleiskite.
leSkodami vietos, kai atkrimas
pristabdytas, paspauskite »1l
[18, kad surade reikiama vietg
paleistuméte atkarima.

Patarimas
Jei norite atSaukti tesiama atkdrimga, sustabde CD
paspauskite Il [i5.

Pastaba
Atkarimo tesimas atSaukiamas Siais atvejais:

e atidarius CD skyriy;
® iSjungus maitinima.

Aplanky struktiros ir atkarimo tvarkos pavyzdys
Toliau pateikiama aplanky ir faily atkdrimo tvarka.
Taciau, atsizvelgiant j disko jrasymo bada, leidimo
tvarka gali skirtis nuo pradinés disko leidimo tvarkos.

CD-R
CD-RW [:‘ Aplankas

(0) MP3 / WMA failas

{51+

Pastabos, susijusios su MP3 / WMA diskais
Kai diskas jdedamas, jrenginys nuskaito visus diske
esancius failus. Per §j laikg ekrane mirksi uzrasas READ. Jei
diske yra daug aplanky arba ne MP3 / WMA faily, gali ilgai
uztrukti, kol diskas bus paleistas arba kol bus paleistas
kitas MP3 / WMA failas.
Rekomenduojame j kuriamus MP3 / WMA diskus
nejtraukti ne MP3 / WMA faily ar nereikalingy aplanky.
Atkuriant ne MP3 ir ne WMA garso failai praleidZiami, net
jeijie jtraukti j aplanka.
Sis jrenginys palaiko toliau nurodytus garso formatus:
— MP3: failo plétinys ,.mp3”
— WMA: failo plétinys ,.wma”
Atminkite: net jei failo vardas yra su tinkamu failo plétiniu,
bet pats failas buvo sukurtas kitu garso formatu, jrenginys
gali skleisti triukSma arba imti netinkamai veikti.
MP3 PRO formatas nepalaikomas.
WMA faily, uzkoduoty WMA DRM, ,WMA Lossless" ir WMA
PRO formatais, atkurti negalima.
Sis jrenginys negali paleisti diske esanciy garso faily Siais
atvejais:
— Kai garso faily skaicius USB jrenginyje virsija 999.
— Kai visas aplanky skaicius viename diske virsija 255
(jskaitant aplanka ROOT).
— Kai katalogy (aplanky) lygis virsija 9* (jskaitant aplanka
ROOT).
* Faily, kurie yra aukstesniame nei 9 katalogy lygyje,
atkdrimas galimas, bet neuztikrinamas.

Muzikos klausymasis i$ USB jrenginio

Galite klausytis garso faily, saugomy USB jrenginyje

(skaitmeniniame muzikos grotuve arba USB

saugojimo laikmenoje).

Siuo jrenginiu galima leisti MP3 ir WMA formaty*

garso failus.

* Naudojant §j jrenginj, negalima leisti autoriy teisémis
saugomy faily (skaitmeninés teisiy valdymo technologijos).

Suderinami USB jrenginiai

Toliau pateikiami USB jrenginiy suderinamumo

reikalavimai. PrieS naudodami bet kokj jrenginj su

Siuo jrenginiu, patikrinkite, ar jis atitinka toliau

nurodytus reikalavimus.

« Suderinamas su USB 2.0 (,Full Speed”).

« Palaiko didelés talpos laikmenos reZima*.

* Didelés talpos laikmenos rezimas - tai reZzimas, leidzZiantis
USB jrenginj pasiekti pagrindiniame jrenginyje ir perkelti
failus. Didelés talpos laikmenos rezima palaiko daugelis
USB jrenginiy.

1 USB jrenginj prijunkite prie ¥ (USB) prievado [id].

2 Kad jjungtuméte USB funkcija, paspauskite
USB [3].

Bendras aplanky skaicius

3 Kad pradétuméte atkdrimga, paspauskite I [i5].
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Atkdrimo laikas*! 2

*1 Jei atkarimo laikas yra ilgesnis nei 100 minuciy, ekrane
rodoma ,--:--".

*2 SpaudZiant DISPLAY [1g] atkarimo ekranas
perjungiamas tarp funkcijos pavadinimo, atkirimo
laiko bei dabartinio aplanko ir failo numerio.

Kitos funkcijos

Norédami Atlikite Siuos veiksmus
Pristabdyti Spauskite B 5. Norédami testi
atkarima atkdrima, dar kartg paspauskite
mygtuka*.
Sustabdyti Spauskite W [15. Kai sustabde
atkurima atkarima paspausite M i3,
atkdrimas bus pradétas nuo
anksciau atkurto garso takelio /
failo pradZios (atkarimo tesimas).
Pasirinkti Spauskite TUNE/EJ + arba - [9].
aplanka

Spauskite ¢« arba PP [8]. Failus
galite praleisti po viena.

Pasirinkti faila

Rasti konkrecia
vieta faile

Atkarimo metu palaikykite
nuspaude ¢« arba P [8],
tada reikiamoje vietoje atleiskite.
leSkodami vietos, kai atkdrimas
pristabdytas, paspauskite pl
[18, kad surade reikiama vietg
paleistuméte atkarima.

* LeidZiant VBR MP3 / WMA failg, turinys gali bati atkuriamas
nuo kitos vietos.

Pastaba

Jei USB jrenginj norite atjungti, nuspauskite Il [i8 ir
palaikykite, kol pasirodys ,no DEV”, tada jrenginj isjunkite
arba jjunkite kitas funkcijas. Jei USB jrenginys atjungiamas
neatlikus Siy veiksmuy, galima sugadinti USB jrenginyje
esancius duomenis arba patj jrenginj.

Aplanky struktiros ir atkarimo tvarkos
pavyzdys

Toliau pateikiama aplanky ir faily atkdrimo tvarka.
Taciau, atsizvelgiant j jraSymo buda, leidimo tvarka
gali skirtis nuo pradinés USB jrenginio atkdrimo

tvarkos.
USB jrenginys D Aplankas

o MP3 / WMA failas

Pastabos apie USB jrenginj

Toliau nurodytais atvejais gali tekti ilgokai palaukti, kol bus

pradedama atkurti:

—sudétinga aplanky struktara;

—USB jrenginys beveik pilnas.

Prijungus USB jrenginj, jrenginys nuskaito visus USB

jrenginyje esancius failus. Jei jrenginyje yra daug aplanky

ar faily, gali tekti ilgokai palaukti, kol jrenginys juos

nuskaitys.

USB jrenginio prie Sio jrenginio nejunkite per USB

Sakotuva.

Prijungus kai kuriuos USB jrenginius, gali Siek tiek uztrukti,

kol jrenginys jvykdys veiksma.

Sis jrenginys gali palaikyti ne visas prijungto USB jrenginio

funkcijas.

USB jrenginyje, kuriame yra MP3 / WMA faily, nesaugokite

ne MP3 / WMA faily.

Atkuriant ne MP3 ir ne WMA garso failai praleidZiami, net

jei jie jtraukti j aplanka.

Sis jrenginys palaiko toliau nurodytus garso formatus:

— MP3: failo plétinys ,.mp3”

— WMA: failo plétinys ,.wma“

Atminkite: net jei failo vardas yra su tinkamu failo plétiniu,

bet pats failas buvo sukurtas kitu garso formatu, jrenginys

gali skleisti triukSma arba imti netinkamai veikti.

MP3 PRO formatas nepalaikomas.

WMA faily, uzkoduoty WMA DRM, ,WMA Lossless” ir WMA

PRO formatais, atkurti negalima.

Sis jrenginys negali paleisti USB jrenginyje esan¢iy garso

faily toliau nurodytais atvejais:

— Kai visas garso faily skaicius viename aplanke virsija
999.

— Kai visas garso faily skaicius viename USB jrenginyje
virsija 4 000.

— Kai visas aplanky skaicius viename USB jrenginyje virsija
255 (jskaitant aplankg ROQOT).

— Kai katalogy (aplanky) lygis virsija 9 (jskaitant aplanka
ROOT).

Sie skaiciai gali skirtis atsizvelgiant j faily ir aplanky

struktura.

Suderinamumas su visa kodavimo / rasymo programine

jranga neuztikrinamas. Jei USB jrenginyje esantys garso

failai buvo uzkoduoti naudojant nesuderinama

programine jrangg, leidZiant Siuos failus gali bati triukSmo,

garsas gali trikcioti arba gali visai nepavykti jy atkurti.

Jrenginio kaip maitinimo elementy
kroviklio naudojimas

Kai Sis jrenginys jjungtas, jj galima naudoti kaip
maitinimo elementy kroviklj tiems USB jrenginiams,
kuriuose yra jkrovimo funkcija.

Pries$ tai batinai jjunkite USB funkcija. Jkrovimo
funkcija veikia tik jjungtus USB funkcija.

Pastaba

Jkraunant USB jrenginj, §j jrenginj prijunkite prie maitinimo
lizdo sienoje naudodami kintamosios srovés maitinimo
laida, kad neissikrauty maitinimo elementai.

Pastaba, susijusi su maitinimo elementy jkrovimu
(tik modeliams Europoje)

Jei automatinis budéjimo rezimas yra nustatytas kaip ON
(jjungta), jkrovimas bus iSjungtas jjungus jrenginio budéjimo
rezima, net jei maitinimo elementas néra visiskai jkrautas.
Kad taip nenutikty, automatinj budéjimo rezimga nustatykite
kaip OFF (iSjungta). Issamesné informacija apie automatinio
budéjimo rezimo funkcijos jjungima ir iSjungima pateikiama
LEnergijos vartojimo valdymo funkcijos naudojimas (tik
modeliuose Europai)”.

Kaip klausytis radijo

1 Spaudinédami FM/AM [5] jjunkite radijo
funkcija, tada pasirinkite FM arba AM radijo
bangy diapazona.

2 Kad ry3ys baty priimamas optimaliai,
sureguliuokite antena.

IStraukite teleskopine
anteng 19 ir
pakoreguokite jos ilgj
bei kampa, kad
uztikrintuméte
optimalig priimamo
signalo kokybe.

o

Pastabos

e Reguliuodami FM anteng [19) batinai ja
laikykite uz apatinés dalies. Jei anteng
laikydami uz virSutinés dalies
reguliuosite naudodami per daug
jégos, ja galite sugadinti.

Reguliuodami FM anteng [i9] ir sukdami, kaip parodyta
Zemiau, daugiau jos nebesukite, kai ji atsiremia j
atsikiSusia jrenginio dalj. Jei tai padarysite, galite
sugadinti anteng.

Sukdami antena j kita
padétj pakelkite ja tam
tikru kampu, kad ji
neatsitrenkty j
atsikiSusia dalj.

AtsikiSusi
dalis

AM

Pasukite patj
jrenginj, kad
uztikrintuméte
optimalia
priimamo signalo
kokybe (feritiné
antena jmontuota
jrenginyje).

3 Nuspauskite TUNE/f3 + arba - [9] i palaikykite,
kol ekrane pradés keistis daznio skaiciai.
Jrenginys automatiskai nuskaitys radijo daznius ir
sustos, kai suras stipry signalg siunciancia stotj.
Jei stoties nepavyksta rasti naudojant automatinio
derinimo reZimga, spaudinékite TUNE/E3
+ arba - [9] ir pakeiskite daznj palaipsniui.

Kai priimamas FM stereofoninis transliacijos
signalas, ekrane uzsidega ST.

Patarimai

e FM diapazono nustatyty stociy dazniy vienetas yra MHz,
o AM diapazono - kHz.

¢ Jej stereofoninio FM priimamas signalas yra triukSmingas,
spaudinékite PLAY/FM MODE [7], kol ekrane pasirodys
.Mono”. Erdvinio garso efekto nebebus, bet pagerés
signalo priémimas.

Radijo signalo priémimo gerinimas
Naudokités radiju tokioje vietoje, kurioje lengva
priimti radijo signalus, pvz., netoli lango. Be to,
sureguliuokite anteng (FM) arba pakeiskite jrenginio
padétj (AM), kad pageréty signalo priémimas.

(( ))
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Silpno priemimo Gero priémimo
vietos: vietos:

toli nuo langy ir arti langy ir pan.
pan.

Jei priémimo problema islieka, pabandykite pakeisti
montavimo vieta.
Venkite tokiy viety:

Tarp
pastaty

Salia
mobiliyjy
telefony,
elektros
prietaisy

Ant plieniniy
staly



ISankstinis stociy nustatymas
priskiriant mygtukams
FAVORITE RADIO STATION

Galite i$ anksto nustatyti tris mégstamas radijo
stotis ir priskirti jas mygtukams FAVORITE RADIO
STATION (-SET) [ig]. Kiekvienam mygtukui priskirkite
po vieng FM arba AM programa.

1 Spaudinédami FM/AM [5] jjunkite radijo
funkcija, tada pasirinkite FM arba AM radijo
bangy diapazona.

2 Nustatykite pageidaujama radijo stotj, kurig

norite iSsaugoti.

Paspauskite pageidaujama mygtuka

FAVORITE RADIO STATION (-SET) [1g] ir

palaikykite, kol pasigirs signalas.

Nustatyta radijo stotis priskiriama pasirinktam

mygtukui FAVORITE RADIO STATION (-SET) [i8],

o ekrane pasirodo toks pat numeris kaip skaicius
ant mygtuko.

w

(Pavyzdys: FM 87.50 MHz priskiriamas @
numeriui

@) giso

ISankstinio stoties nustatymo keitimas
Pakartokite 1-3 veiksmus.

Mygtukui priskirtas iSankstinis stoties nustatymas
bus pakeistas nauja stotimi.

ISankstiniy stociy nustatymy
klausymas naudojant mygtukus
FAVORITE RADIO STATION

Paspauskite reikiama mygtuka FAVORITE RADIO
STATION (-SET) [ig].

Pastaba

Kad iSankstinio nustatymo netycia nepakeistuméte, mygtuka
spauskite trumpai. Jei mygtuka palaikysite nuspaude, is
anksto nustatyta ir mygtukui priskirta stotis bus pakeista
siuo metu klausoma stotimi.

|
Atkurimo rezimo pasirinkimas

Sustabde diska / USB jrenginj, galite nustatyti
jrenginj, kad garso takeliai arba failai baty leidZiami
pakartotinai arba atsitiktine tvarka.

Jei bandysite nustatyti ar pakeisti atkarimo rezima
atkuriant arba pristabdZius diska ar USB jrenginj,
ekrane pasirodys pranesSimas PUSH STOP
(paspauskite ,Stop”). Pasirodzius pranesimui
paspauskite M [13].

Spaudinékite PLAY/FM MODE [7].

Kaskart paspaudus $j mygtuka, rodmenys keisis
toliau nurodyta tvarka.

— Jprastas leidimas (nieko)

|

Kartoti vieng (& 1)

|

Kartoti viska (&)

|

Leisti pasirinktg aplanka (E3)*

|

Pasirinkto aplanko leidimas kartojant (E3, &)*
!

Leisti maisant (Z5)

|

UZprogramuotas leidimas (PGM)

!

— UZprogramuotas leidimas kartojant (G, PGM)

Siomis funkcijomis galima naudotis tik tuo atveju, jei
leidZiami MP3 / WMA diske arba USB jrenginyje esantys
MP3 / WMA failai.

Garso takeliy / faily kartojimas (leidimas

kartojant)

Galite nustatyti jrenginj, kad garso CD esantys

CD-DA garso takeliai, CD-R / CD-RW diske arba USB

jrenginyje esantys MP3 / WMA failai buty

pakartotinai leidZiami jprasto ir uZprogramuoto

leidimo reZimais.

1 Kad jjungtuméte CD arba USB funkcija,
paspauskite CD [4] arba USB [3].

2 Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Kartojimas Atlikite Siuos veiksmus

Vienas garso 1 Spaudinékite PLAY/FM MODE
takelis / failas [7], kol pasirodys ,& 1"

2 Paspauskite ¢« arba ppi
ir pasirinkite garso takelj / failg,
kurj norite kartoti. Jei norite
nurodyti aplankg, kuriame yra
MP3 / WMA faily, paspauskite
TUNE/E3+ arba - [9] ir
pasirinkite aplankg, tada
spausdami ¢« arba Pl
pasirinkite faila.

3 Spauskite pI [15].

Visi garso 1 Spaudinékite PLAY/FM MODE

takeliai / failai [7], kol pasirodys ,&".
2 Spauskite pI [15].

Kartojimas Atlikite Siuos veiksmus

Pasirinktas MP3 / 1 Spaudinékite PLAY/FM MODE
WMA disko ar [7], kol pasirodys £1"ir ,&".
USB jrenginio 2 Spausdami TUNE/E3+ arba
aplankas - [9] pasirinkite aplanka.

3 Spauskite pI [15].

UZprogramuoti 1 UZprogramuoti garso takeliai /
garso takeliai / failai (zr. ,Programos kadrimas
failai (uzprogramuotas leidimas)”).
2 Spaudinékite PLAY/FM MODE
[7], kol pasirodys ,PGM" ir ,G".
3 Spauskite »1 [13].

Kaip atsaukti pakartotinio leidimo funkcija
Spausdami B [i5] sustabdykite atkarima, tada
spaudinékite PLAY/FM MODE [7], kol i$ ekrano
dings ,&" (arba ,& 1").

Garso takeliy / faily atkarimas atsitiktine
tvarka (leidimas maisant)

Galite nustatyti jrenginj, kad garso CD esantys
CD-DA garso takeliai, CD-R / CD-RW diske arba USB
jrenginyje esantys MP3 / WMA failai baty leidZiami
atsitiktine tvarka.

1 Kad jjungtuméte CD arba USB funkcija,
paspauskite CD [4] arba USB [3].

2 Spaudinékite PLAY/FM MODE [7], kol ekrane
pasirodys ,<5".

3 Kad jjungtuméte leidimo maisant rezima,
paspauskite P11 [13].

Leidimo maisant funkcijos atSaukimas
Spausdami M [15] sustabdykite atkdrimga, tada
spaudinékite PLAY/FM MODE [7], kol i$ ekrano
dings ,<5".

Patarimai

¢ Veikiant leidimo maisant reZimui negalima pasirinkti
ankstesnio garso takelio / failo spaudziant < [8].

e Jei paspausite I [15, kai leidimo maisant rezimu
atkdrimas buvo sustabdytas paspaudus B [5, atkdrimas
bus pradétas nuo kito atsitiktinai pasirinkto garso takelio

(leidimo tesimo funkcija neveikia jjungus leidima maisant).

Programos kiarimas (uzprogramuotas

leidimas)

Galite nustatyti iki 25 garso takeliy / faily, esanciy

diske / USB jrenginyje, leidimo tvarka.

1 Kad jjungtuméte CD arba USB funkcija,
paspauskite CD [4] arba USB [3].

2 Spaudinékite PLAY/FM MODE [7], kol ekrane
pasirodys ,PGM".

3 Paspausdami €« arba P® [8] pasirinkite
garso takelj / faila.
Jei norite nurodyti aplanka, kuriame yra MP3 /
WMA faily, paspauskite TUNE/EJ + arba - [9] ir
pasirinkite aplanka, tada spausdami €« arba
»P1 [8] pasirinkite faila.

4 Paspauskite ENTER [ig].
Garso takelis / failas jtraukiamas j programa, o
ekrane pasirodo programos Zingsnio numeris.

(Pvz., garso CD)

P01

Zingsnio numeris

5 Jeij programa norite jtraukti daugiau garso
takeliy / faily, pakartokite 3 ir 4 veiksmus .
6 lei norite paleisti uzprogramuota leidima,
paspauskite P11 [15].
Jei ta pacig programa norite paleisti vél,
paspauskite B [15].
Atminkite, kad sukurta programa pasalinama
toliau nurodytais atvejais:
—atidarius CD skyriy;
—atjungus USB jrenginj;
—isjungus jrenginio maitinima.
Pastaba

Jei bandote uzprogramuoti 26 garso takelius / failus arba
daugiau, ekrane mirksi uzrasas FULL.

UzZprogramuoto garso takelio / failo
informacijos rodymas

Sukdre programa galite perziaréti informacija apie
uZprogramuotus garso takelius / failus.

Pries pradedant uzprogramuota leidima

Kaskart paspaudus DISPLAY [i6] ekrane rodoma informacija
keisis toliau nurodyta tvarka:

Bendras veiksmy skaicius «— Paskutinis uzprogramuotas
garso takelis / failas

Kai uZzprogramuotas leidimas sustabdomas
paspaudus B

Kaskart paspaudus DISPLAY [i6] ekrane rodoma informacija
keisis toliau nurodyta tvarka:

Dabartinis veiksmo numeris «— Dabartinio garso takelio /
failo numeris

Kaip atSaukti uzprogramuota leidima
Spausdami M [i5] sustabdykite atkarima, tada
spaudinékite PLAY/FM MODE [7], kol i$ ekrano
dings ,PGM".

Visy garso takeliy / faily trynimas is
dabartinés programos

Sustabdykite atkarima, tada paspauskite B [{5].
Ekrane pasirodZius ,noSTEP” galite sukurti nauja
programa - atlikite ,Programos kdrimas
(uzprogramuotas leidimas)” nurodytus veiksmus.

Radijo stociy nustatymas

Jrenginio atmintyje galite iSsaugoti radijo stotis.
Galite i$ anksto nustatyti ne daugiau nei 30 radijo
stociy - 20 FM diapazono ir 10 AM diapazono.

1 Spaudinédami FM/AM [5] jjunkite radijo
funkcija, tada pasirinkite FM arba AM radijo
bangy diapazona.

2 Paspauskite FM/AM [5] ir palaikykite,
kol ekrane pradés mirkséti ,AUTO".

\
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3 Kad stotj i§saugotuméte, paspauskite ENTER [i6].

Stotys iSsaugomos atmintyje pradedant Zemesniais
ir baigiant aukstesniais dazZniais.

Jei stoties negalima nustatyti i$ anksto

automatiskai

Silpno signalo stotis i$ anksto turite nustatyti

rankiniu badu.

1 Spaudinédami FM/AM [5] pasirinkite diapazona.

2 Nustatykite reikiama stotj.

3 Paspauskite ENTER [i6] ir palaikykite, kol ekrane
pradés mirkséti ,FM-xx" arba ,AM-xx".
(Pavyzdys: FM)

4 Spaudinékite PRESET + arba - [8], kol ekrane
pradés mirkséti reikiamos i$ anksto nustatytos
stoties numeris.

5 Kad stotj isaugotuméte, paspauskite ENTER [i6].
Jei kita stotis jau priskirta pasirinktam iSankstinio
nustatymo numeriui, nauja stotis pakeicia esama.

Patarimas

1S anksto nustatytos radijo stotys isliks jrenginio atmintyje
net toliau nurodytais atvejais.

— Atjungus kintamosios srovés maitinimo laida.

— I$émus maitinimo elementus.

IS anksto nustatyty radijo stociy
klausymas

1 Spaudinédami FM/AM [5] jjunkite radijo
funkcija, tada pasirinkite FM arba AM radijo
bangy diapazona.

2 Spausdami PRESET + arba - [8] pasirinkite
iSsaugota reikiamos radijo stoties iSankstinio
nustatymo numerj.

Patarimas

Klausydamiesi radijo spaudinékite DISPLAY [i] - radijo

informacija perjungiama tarp iSankstinio nustatymo numerio

ir daznio.

Praéjus 2 sekundéms, vietoje iSankstinio nustatymo numerio

ekrane automatiskai vél parodoma dazniy informacija.

ISjungimo laikmacio naudojimas

Galite nustatyti, kad po nurodyto laiko jrenginys
bty automatiskai isjungtas.

1 Paspauskite SLEEP [i7].

Ekrane parodomas numatytasis nustatymas
(,90") ir uzsidega SLEEP indikatorius.

2 Spaudinédami SLEEP [i7] pasirinkite reikiama
nustatyma.

90— 60 — 30 —» 15
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Kaskart paspaudus $j mygtuka, ekrane keiciasi
trukmé (minutémis) ir po mazdaug 4 sekundziy
pasirinktas nustatymas patvirtinamas
automatiskai.

Patarimas
Nustate iSjungimo laikmatj, laika, likusj iki jrenginio
isjungimo, galite patikrinti dar karta paspausdami SLEEP [i7].

Papildomy komponenty
prijungimas

Per Sio jrenginio garsiakalbius galite klausytis muzikos
i$ papildomy komponenty, pvz., televizoriaus,
nesiojamojo skaitmeninio muzikos grotuvo.

Pries prijungdami batinai isjunkite visy komponenty
maitinima.

ISsami informacija pateikiama norimo prijungti
komponento naudojimo instrukcijoje.

1 AUDIO IN kistuka [1] prijunkite prie
nesiojamojo skaitmeninio muzikos grotuvo,
televizoriaus ar kito komponento linijinés
iSvesties lizdo naudodami garso jungties
kabelj (nepridedama).

Jjunkite prijungta komponents.
Paspauskite AUDIO IN [6] ir paleiskite garsg
prijungtame komponente.

Prijungto komponento garsas paleidziamas
per garsiakalbius.
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Norédami prijungti jrenginj prie televizoriaus arba
vaizdo jraSymo jrangos / grotuvo, naudokite
ilgintuva (nepridedamas) su erdvinio garso mini
lizdu viename gale ir dviem RCA kistukais kitame.

Atsargumo priemoneés

Diskai, kuriuos GALIMA paleisti

Siuo jrenginiu

o Garso CD (CD-DA*! garso takeliai)

¢ Tinkamai uzbaigtas CD-R/CD-RW su MP3 /
WMA failais*2.

"I CD-DA yra kompaktinio disko skaitmeninio garso trumpinys.
Tai jrasymo standartas, naudojamas garso CD jrasyti.

"2 UzZbaigimas - tai procesas, kurj atlikus CD-R / CD-RW
diskus galima leisti buitiniuose disky grotuvuose. Kuriant
diska ir naudojant daugumos rasiy jraSymo programine
jranga, uzbaigimo procesa galima jjungti arba isjungti -
tai pasirenkamas nustatymas.

Diskai, kuriy Sis jrenginys NEGALI leisti
CD-R /7 CD-RW diskai, kurie nebuvo jrasyti garso CD
formatu arba ISO 9660 1lygio / 2 lygio arba ,Romeo”,
Joliet” ir UDF standartus atitinkanciais formatais
Prastos jraSymo kokybés CD-R / CD-RW diskai,
jbrézti arba nesvars CD-R / CD-RW diskai arba
nesuderinamu jrasymo jrenginiu jrasyti CD-R /
CD-RW diskai

NeuZbaigti arba netinkamai uzbaigti CD-R /
CD-RW diskai

BD-ROM, BD-R/BD-RE

DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM

Pastabos dél disky

Jei diskas nesvarus, nuvalykite CD

valymo $luoste. Diska valykite nuo

centro krasto link. Jei diskas jbréztas,

nesvarus arba ant jo yra pirsty

antspaudy, gali jvykti paleidimo klaida.

Nenaudokite benzino, skiediklio,

valikliy arba vinilinéms ploksteléms

skirto antistatinio purskiklio.

Saugokite CD nuo tiesioginés saulés Sviesos ir
Silumos 3Saltiniy, pvz., karsto oro kanaly, ir
nepalikite tiesioginéje saulés Sviesoje stovinciame
automobilyje, nes automobilio viduje temperatdra
gali smarkiai pakilti.

Ant CD neklijuokite popieriaus ar lipduky ir
nejbrézkite CD pavirsiaus.

Baige leisti CD, jdékite jj j déZute.

Pastabos, susijusios su ,DualDisc”
,DualDisc” diskas - tai dvipusis gaminys, kurio
vienoje puséje jrasyta DVD medZiaga, o kitoje
puséje jrasyta skaitmeniné garso medziaga. Vis
délto, kadangi garso medZiagos pusé neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto, negalima
uztikrinti Sio gaminio atkdrimo.

Muzikos diskai, Sifruoti naudojant autoriy

teisiy apsaugos technologijas

« Sis gaminys sukurtas atkurti diskus, atitinkancius
kompaktinio disko (CD) standarta. Kai kurios jrasy
studijos platina jvairius muzikos diskus,
uzkoduotus naudojant autoriy teisiy apsaugos
technologijas. Atminkite, kad kai kurie i$ Siy
muzikos disky neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto ir gali nepavykti jy paleisti Siuo leistuvu.

Sauga

Neardykite korpuso, nes CD grotuvo skyriuje
naudojamas lazeris kenkia akims. Dél remonto
darby kreipkités tik j kvalifikuotus specialistus.

Jei j jrenginj pateko koks nors daiktas arba skyscio,
atjunkite jrenginj ir pries toliau eksploatuodami
duokite jj patikrinti kvalifikuotiems darbuotojams.
Naudojant §j jrenginj, negalima leisti
nestandartinés formos disky (pvz., Sirdelés,
kvadrato, Zvaigzdés). PrieSingu atveju galima
sugadinti jrenginj. Tokiy disky nenaudokite.

Maitinimo Saltiniai

* Norédami prijungti prie kintamosios sroves
Saltinio, naudokite pridedamga kintamosios srovés
maitinimo laida; kity laidy nenaudokite.

« Jei jrenginio nenaudosite ilga laika, atjunkite jj nuo
maitinimo lizdo sienoje.

« Jei nenaudojate maitinimo elementy, iSimkite
juos, kad dél maitinimo elementy protékio ar
korozijos nesugadintumeéte jrenginio.

Vieta

Nepalikite jrenginio netoli Silumos 3altiniy, vietoje,
kurig veikia tiesioginé saulés Sviesa, kurioje daug
dulkiy arba kurioje galimas mechaninis poveikis,
arba tiesioginiuose saulés spinduliuose
pastatytame automobilyje.

Nelaikykite jrenginio netoli Siluma skleidZianciy
prietaisy, pvz., Sviestuvy ar Sildytuvy. Tokiy
prietaisy skleidZiama Siluma gali deformuoti
korpusa ir sugadinti sistema.

Nedékite jrenginio ant nuoZulnaus ar nestabilaus
pavirsiaus.

10 mm atstumu nuo korpuso galo nedékite jokiy
daikty. Kad jrenginys tinkamai veikty ir jo
komponenty naudojimo trukmé bty kuo ilgesné,
negalima uzkisti jrenginio ventiliacijos anguy.
Kadangi garsiakalbiuose yra stiprus magnetas,
asmenines magnetines kredito korteles arba
prisukamus laikrodZius laikykite kuo toliau nuo
irenginio, kad iSvengtuméte galimos magneto
sukeliamos Zalos.

Naudojimas

« Jrenginj perkélus tiesiai i$ Saltos vietos j Siltg arba
pastacius itin drégnoje patalpoje, CD leistuvo
objektyvo viduje gali susikaupti drégmé. Jei taip
nutikty, jrenginys neveiks tinkamai. Tokiu atveju
iSimkite CD ir palaukite apie valanda, kol drégmé
iSgaruos.

Jrenginio prieziara

* Nepalikite CD skyriaus atidaryto, kad j jj nepatekty
dulkiy ir neSvarumy.

» Saugokite jrenginj nuo tyskancio vandens.
Jrenginys néra atsparus vandeniui.

Korpuso valymas

Korpusa, skydelj ir valdymo rankenéles valykite
minksta Sluoste, Siek tiek sudrékinta Svelniu
valikliu. Nenaudokite jokios Siurkscios Sluostes,
valymo milteliy arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar
benzino.

Jei kilty su jrenginiu susijusiy klausimy arba
problemuy, pasitarkite su artimiausiu ,Sony”
pardavéju.

Trik¢iy Salinimas

Bendroji informacija

Nepavyksta jjungti jrenginio.

o |sitikinkite, kad kintamosios srovés maitinimo
laidas tinkamai prijungtas prie maitinimo lizdo
sienoje.

 Jsitikinkite, kad kintamosios srovés maitinimo
laido jungtis tvirtai jkista j AC IN lizda.

« Patikrinkite, ar maitinimo elementai jdéti tinkamai
ir ar atitinka jy polisSkumas.

« Kai indikatorius OPR/BATT [2] pritemsta, visus
maitinimo elementus pakeiskite naujais.

Néra garso.

o |sitikinkite, kad pasirinkta tinkama norimo
klausytis muzikos ar garso 3Saltinio funkcija.

« Kai klausotés per garsiakalbius, ausines atjunkite.

Garsas atkuriamas su triukSmais.

o Ar kas nors $alia jrenginio naudoja mobilyjj
telefong arba kita radijo bangas skleidziancia
jranga? Jei taip, patraukite jrenginj toliau nuo
tokiy jrenginiy.

IS jrenginio sklinda nedidelis GZimas.

« Tai néra gedimas. IS radijo gali sklisti nedidelis
Gzimas, atsizvelgiant j maitinimo tiekimo bisena.

CD / MP3 / WMA grotuvas

CD grotuvas neatkuria garso net

jdéjus CD diska.

CD diska dékite puse su etikete

nukreipdami pirmyn.

Nuvalykite CD diska.

ISimkite CD ir apie valanda palikite CD skyriy
atidaryta, kad iSgaruoty susikaupusi drégme.
CD-R / CD-RW yra tuscias.

Diske néra leistiny MP3 / WMA faily.

Yra problemuy, susijusiy su CD-R / CD-RW, jraSymo
jrenginio arba programinés jrangos kokybe.
Kai indikatorius OPR/BATT [2] pritemsta, visus
maitinimo elementus pakeiskite naujais.

Kai jdedamas diskas, ekrane

parodoma ,Err”.

o Gali bati, kad CD neSvarus. Nuvalykite diska.
Gali bati, kad CD jbréztas. Pakeiskite diska.
Gali bati, kad kilo CD nuskaitymo problema.
Pakeiskite diska.

Gali bati, kad j CD skyriy jdétas tuscias diskas.
Jdétas netinkamas diskas (DVD, BD ir pan.).
Pakeiskite diska.

Diskas nejdétas j CD skyriy. Jdékite diska.

Gali bati, kad CD jdétas ne ta puse. CD diska
dékite puse su etikete nukreipdami pirmyn.
Garso failai jrasyti nepalaikomais formatais
arba norimas atkurti failas yra su nepalaikomu
failo plétiniu.

Garsas nutruksta.

« Sumazinkite garsuma.

* Nuvalykite CD arba, jei CD labai sugadintas,
pakeiskite jj.

Jrenginj padékite tokioje vietoje, kurioje

néra vibracijos.

Nuvalykite objektyva parduotuveése
parduodamu padstuvu.

Garsas gali iSnykti arba triukSmas gali atsirasti tuo
atveju, jei naudojamas prastos kokybés CD-R /
CD-RW arba jei yra su jraSymo jrenginiu ar
programine jranga susijusiy problemy.

Atkurimui pradéti reikia daugiau laiko
nei jprasta.
« Siems diskams atkurti reikia daugiau laiko:
—diskams, kuriuose jrasyta sudétinga faily
medZio struktdra;
—diskams, kuriuose yra daug aplanky, faily arba
ne MP3 / WMA faily.

USB jrenginys

USB jrenginys veikia netinkamai.

Prijungus nesuderinama USB jrenginj, gali kilti

toliau nurodyty problemy.

—USB jrenginys neatpazjstamas.

—Siame jrenginyje nerodomi faily arba
aplanky pavadinimai.

—Negalima atkurti.

— Garsas trakinéja.

— Girdimas triukSmas.

—Garso isvestis iSkraipoma.

Ekrane parodoma , Err01“.
« Prijungtas nepalaikomas USB jrenginys ir
atliekamas atkdrimo arba pristabdymo veiksmas.

Ekrane pasirodo ,Err02“, o jrenginys

automatiskai iSsijungia.

« Aptiktas nejprastas elektros sroves lygis i ¥ (USB)
prievado [10]. Tokiu atveju atjunkite USB jrenginj
nuo ¥ (USB) prievado [i0] ir USB jrenginj prijunkite i$
naujo, tada vél jjunkite jrenginj. Jei jjungus
jrenginio maitinima Si problema islieka, kreipkités j
artimiausia ,Sony” pardaveéja.

Ekrane parodoma ,Err C13".
¢ Prijungtame jrenginyje jvyksta netikéta klaida.
« Prijungtas neZzinomas jrenginys.

Néra garso.

« Gali bati, kad USB jrenginys prijungtas netinkamai.
ISjunkite jrenginj ir i$ naujo prijunkite USB jrenginj.
Tada jjunkite jrenginj.

Girdimas triukSmas, garsas trakinéja

arba iSkraipomas.

o ISjunkite jrenginj ir i$ naujo prijunkite USB jrengin;.
Tada vél jjunkite jrengin;.

o Muzikos duomenys jrasyti su triukSmu arba garsas
yra iskraipytas. TriukSmas galéjo bati jrasytas
kuriant garso failus. Pabandykite i$ naujo sukurti
garso failus ir paleisti juos Siuo jrenginiu.

USB jrenginio nepavyksta prijungti prie

¢ (USB) prievado [10.

« USB jrenginio arba USB kabelio jungtis jkista ne ta
puse. Prijunkite jj prie ¥ (USB) prievado [0 tinkama
puse.

ligai rodoma ,,READ” arba ilgai trunka, kol

pradedama atkurti.

Toliau pateiktais atvejais faily nuskaitymo

procesas gali uztrukti:

—USB jrenginyje yra per daug aplanky arba faily;

—faily struktdra yra sudétinga;

—atmintis beveik pilna;

—vidiné atmintis fragmentuota.

Kad iSvengtuméte pries tai iSvardyty problemy,

rekomenduojame laikytis toliau pateikty

rekomendacijy.

—138 viso USB jrenginyje turi bati 100 arba
maziau aplanky.

—I$ viso aplanke turi bati 100 arba maziau faily.

Klaidingi rodmenys ekrane

e Gali bati, kad USB jrenginyje saugomi duomenys
yra sugadinti. Dar karta persiyskite muzikos
duomenis j USB jrenginj.

« Sio jrenginio ekrane gali biti rodomi tik skaiciai
ir abécélés raidés. Kiti Zenklai bus rodomi
netinkamai.

USB jrenginys neatpazjstamas.

o ISjunkite jrenginj ir i$ naujo prijunkite USB jrenginj,
tada jrenginj jjunkite.

« USB jrenginys veikia netinkamai. ISsamios
informacijos, kaip iSspresti Sig problema, rasite
USB jrenginio naudojimo instrukcijoje.

Nepradedama atkurti.
« ISjunkite jrenginj ir i$ naujo prijunkite USB jrengin;.

Atkurti pradedama ne nuo pirmo
garso takelio.
» Nustatykite jprasto atkarimo reZzima.

Nepavykta atkurti MP3 / WMA faily.

Gali bati, kad netinkami garso faily plétiniai. Sis
jrenginys palaiko toliau nurodytus faily plétinius.
—MP3: failo plétinys ,.mp3”

—WMA: failo plétinys ,.wma"

Gali buti, kad garso failai sukurti ne MP3 /

WMA formatais.

USB saugojimo jrenginys naudoja ne FAT16 arba
FAT32 faily sistema.*

Failai uzkoduoti arba apsaugoti slaptazodziu.

*

Sis jrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, taciau kai kurios USB
saugojimo laikmenos gali nepalaikyti abiejy faily sistemuy.
Jei reikia iSsamesnés informacijos, Zr. reikiamo USB
saugojimo jrenginio naudojimo instrukcija arba kreipkités
i gamintoja.

Radijas

Garsas silpnas arba prastas

priémimo signalas.

« Visus maitinimo elementus reikia pakeisti naujais.
Patraukite jrenginj toliau nuo televizoriaus.

Jei naudojate FM diapazong, iStraukite anteng iki
viso ilgio ir pakreipkite ja, kad baty uztikrintas
geriausias FM priémimas. Jei naudojate AM
diapazonga, pakreipkite patj jrenginj ir raskite
padétj, kurioje priémimas geriausias.

Jei esate pastate, klausykités budami prie lango.
Jei 3alia jrenginio padétas mobilusis telefonas, is
jrenginio gali sklisti didelis triukSmas. Telefona
laikykite toliau nuo jrenginio.

Nestabilus televizoriaus vaizdas.

» Jei FM programos klausotés 3alia televizoriaus ir
naudojate vidaus anteng, patraukite jrenginj toliau
nuo televizoriaus.

Jei iSbandZius sitlomas priemones problema vis tiek
iSlieka, atjunkite kintamosios srovés maitinimo laida
arba iSimkite visus maitinimo elementus. Kai i$
ekrano dingsta visi indikatoriai, vél prijunkite
kintamosios srovés maitinimo laidg arba vél
jstatykite maitinimo elementus. Jei problemos
iSspresti nepavyksta, kreipkités j artimiausia

,Sony” pardavéja.

Specifikacijos

CD grotuvo skyrius
Sistema
Kompaktiniy disky skaitmeninio garso sistema

Lazerinio diodo ypatybés
Emisijos trukmé: nepertraukiama
Lazerio iSvestis: maziau nei 44,6 pW
(Si idvestis yra reiksmés matavimas esant 200 mm
atstumui nuo optinio priemimo bloko objektyvo
su 7 mm diafragma.)

Kanaly skaicius
2

Daznio atsakas

20 Hz — 20 000 Hz +1/-2 dB
Drebéjimas

Zemiau iSmatuojamos ribos
Palaikomas garso formatas

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

WMA (Windows Media Audio)

Radijo skyrius
Dazniy diapazonas
Modeliai Europai
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (po 50 kHz)
AM: 531 kHz — 1602 kHz (po 9 kHz)
Modelis Koréjai
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (po 100 kHz)
AM: 531 kHz — 1602 kHz (po 9 kHz)
Vidutinis daznis
FM: 225 kHz
AM: 177,5 kHz

Antenos
FM: teleskopiné antena
AM: jmontuota feritiné antena

Jvestis
AUDIO IN
Stereofoninis minilizdas

¥ (USB) prievadas
A tipas, maks. srové 500 mA, USB 2.0 ,Full Speed”
suderinamumas

ISvestis
() (ausiniy) stereofoninis minilizdas
16 o — 32 a pilnutinés varZos ausinéms

Bendroji informacija
Garsiakalbis
Viso diapazono, 5 cm diam., 8 o, kigio tipo (2)

I1Svesties galia
11W +11 W (8 @, 10 % netiesinis iSkraipymas)
Maitinimo reikalavimai
Modeliai Europai
230 V AC, 50 Hz (kintamosios srovés maitinimo saltinis)
9V nuolatiné srové(Sesi LR6 (AA dydZio)
maitinimo elementai)
Modelis Koréjai
220V AC, 60 Hz (kintamosios srovés maitinimo 3altinis)
9V nuolatiné srové(3esi LR6 (AA dydZio)
maitinimo elementai)
Energijos sanaudos
0w
0,8 W (budéjimo rezimu)
Maitinimo elementy veikimo trukme*! *2
CD disko atkarimas
Mazdaug 2,5 val.
USB jrenginio atkdrimas
Apie 3 val. (esant 100 mA apkrovai)
Apie 0,8 val. (esant 500 mA apkrovai)
FM priémimas
Mazdaug 15 val.

*1 Jvertinta pagal ,Sony” standartus. Faktiné maitinimo
elementy veikimo trukmé gali skirtis atsizvelgiant j
irenginio naudojimo aplinkybes arba veikimo salygas.

*2 Kai naudojami ,Sony” $arminiai maitinimo elementai.

Matmenys
Apie 318 mm x 156 mm x 70 mm (P / A / G) (jskaitant
atsikisusias dalis)
Kiekis
Irenginys: 1
Svoris
Apie 1,6 kg (su maitinimo elementais)

Pridedami priedai

Kintamosios srovés maitinimo laidas (1vnt.)
Naudojimo instrukcija (1) (3is vadovas)
Garantijos kortelé (1) (tik modeliams Europai)

Dizainas ir specifikacijos gali bati kei¢iami be
iSankstinio jspéjimo.

Informacija apie licencijas ir

prekiy zenklus

,MPEG Layer-3" garso kodavimo technologijos

ir patenty licencija suteiké ,Fraunhofer IIS”

ir ,Thomson”.

Windows Media” yra ,Microsoft Corporation”
registruotasis prekiy Zenklas arba prekiy zZenklas
JAV ir (arba) kitose Salyse.

Sj gaminj saugo tam tikros ,Microsoft Corporation
intelektinés nuosavybés teisés. Be ,Microsoft”
arba jgaliotosios ,Microsoft” dukterinés bendroveés
licencijos draudZiama taikyti technologija ne
Siame gaminyje arba ja platinti.

Kiti prekiy Zenklai ir prekiy pavadinimai priklauso
atitinkamiems jy savininkams. Siame vadove
Zenklai ™ ir ® néra nurodyti.

"



