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BRIDINAJUMS

Lai samazinatu aizdegsanas vai elektrosoka risku,
nepaklaujiet So aparatu lietus vai mitruma
iedarbibai.

Lai samazinatu aizdegsanas risku, nenosedziet
iekartas ventilacijas atveri ar avizém, galdautiem,
aizkariem u.c. priekSmetiem. Nepaklaujiet iekartu
atklatas liesmas avotu (pieméram, aizdegtas sveces)
iedarbibai.

Lai samazinatu aizdegsanas vai elektrotraumas
risku, nepaklaujiet So aparatu pilienu vai $Jakatu
iedarbibai, ka ari nenovietojiet uz aparata ar
Skidrumu pilditus priekSmetus, pieméram, vazes.

Ta ka iekartas atvienosanai no elektroenergijas tikla
tiek izmantota galvena kontaktdaks$a, pievienojiet
iekartu viegli pieejamai mainstravas ligzdai. Ja
iekartas darbiba ievéerojat kaut ko neparastu,
nekavéjoties atvienojiet galveno kontaktdaksu no
mainstravas ligzdas.

Kamér iekarta ir pievienota sienas ligzdai, ta no
mainstravas avota (elektroenerdijas tikla) netiek
atvienota pat tad, ja irizslégta.

Neuzstadiet iekartu norobezota vieta, pieméram,
gramatplaukta vai iebtvéta skapiti.

Parmérigs austinu skanas spiediens var izraisit
dzirdes zudumu.

Nepaklaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju/
akumulatoru komplektu vai aparatu ar ievietotam
baterijam/akumulatoriem) ilglaicigam parmérigam
karstumam, pieméram, saules stariem, ugunij vai
tamlidzigi.

BRIDINAJUMS. Nepareizas lietosanas rezultata
baterija var eksplodét. Neméginiet to uzladét, izjaukt
vai dedzinat.

Nosaukuma plaksnite atrodas apaksa.

UZMANIBU!

Ja baterija ir ievietota nepareizi, iesp&jama
spradzienbistamiba. Aizstajiet tikai ar tadu pasu vai
lidzvertiga veida bateriju.

Optisko instrumentu izmantosana ar $o
izstradajumu palielina bistamibu acim.

Ta ka $aja CD atskanotaja bloka izmantotais lazera
stars ir kaitigs acim, nemédginiet izjaukt korpusu.
Labosanu uzticiet tikai kvalificétam personalam.

UZMANIBU!

ELEKTROSOKA RISKS.
NEATVERIET.

Klientiem Eiropa

Piezime klientiem: turpmaka informacija
attiecas tikai uz iekartu, kas pardota
valsti, kura ir speka ES direktivas.

Stizstradajuma raZotéajs ir Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japana (vai ari
razots ST uznémuma varda). Jautajumi saistiba ar
izstradajuma atbilstibu Eiropas Savienibas
likumdosanai ir jauzdod pilnvarotajam parstavim
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Ja rodas
jautajumi par apkopi vai garantiju, sk. atseviskos
servisa vai garantijas dokumentos noraditas
adreses.

Atbrivosanas no nolietotam baterijam, ka
ari elektriskam un elektroniskam
iekartam (attiecas uz Eiropas Savienibu
un citam Eiropas valstim ar atsevisku
savaksanas sistému)
Sis apziméjums uz izstradajuma,
baterijas vai iepakojuma norada, ka ar
So izstradajumu un baterijam nedrikst
rikoties ka ar majsaimniecibas
atkritumiem. Noteiktam baterijam/
akumulatoriem Sis apzimé&jums,
iespéjams, tiek izmantots kopa ar kadu kimisko
simbolu. Dzivsudraba (Hg) vai svina (Pb) kimiskais
simbols tiek pievienots, ja baterija/akumulatora ir
vairak par 0,0005% dzivsudraba vai 0,004% svina.
NodrosSinot pareizu atbrivosanos no Siem
izstradajumiem un baterijam/akumulatoriem,
palidzésit nepielaut iespéjamo negativo ietekmi uz
vidi un cilvéku veselibu, ko varétu izraisit
neatbilstosa Sadu atkritumu apstrade. Materialu
parstrade palidzés taupit dabas resursus.
Ja drosibas, veiktspéjas vai datu integritates iemeslu
dé| iekartai nepiecieSams pastavigs savienojums ar
ieblvétu bateriju, Sadu bateriju drikst nomainit tikai
kvalificéts servisa specialists. Lai nodrosinatu
pareizu Sadas baterijas/akumulatora, ka ari
elektriskas vai elektroniskas iekartas apstradi,
beidzoties izstradajuma kalposanas laikam,
nododiet Sos izstradajumus atbilstosa savaksanas
vieta elektrisko un elektronisko iekartu parstradei.
Visu paréjo bateriju/akumulatoru gadijuma skatiet
sadalu par to, ka no izstradajuma drosi iznemt
bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru
nododiet atbilstosa savaksanas vieta izlietoto
bateriju/akumulatoru parstradei. Lai iegutu
papildinformaciju par st izstradajuma vai baterijas
parstradi, sazinieties ar vietéjo pasvaldibu,
majsaimniecibas atkritumu apsaimniekotaju vai
veikalu, kura iegadajaties So izstradajumu vai
bateriju.

Sis izstradajums ir paredzéts $adiem lieto$anas

mérkiem:

« Muizikas avotu atskanoSana no diskiem vai
USB iericém

« Radio staciju klausisanas

« Skanas klausisanas no pievienota papildu
komponenta

Barosanas avoti

Pievienojiet mainstravas barosanas vadu [ vai ievietojiet sesas LR6 (AA izméra) baterijas (nav piegadatas)
bateriju nodalijuma El.

@ Uz sienas kontaktligzdu
L

© Uz ACIN ligzdu |
Mainstravas baroSanas
vads (komplekta)

levietojiet lidz galam
AC IN ligzda.

Vienmér pirmo
ievietojiet baterijas
@ pusi.

Apaksdala —0/-‘\9

[s)

Uzspiediet uz bateriju
nodalijuma vacina @ un
pastumiet to bultinas
virziena @.

Baterijas ir vérstas daZzados virzienos. levietojiet
tas ar pareizo orientaciju, ka noradits bateriju
nodalijuma.

Piezimes

o Kad iekarta darbojas ar baterijam un to uzlades limenis nokritas lidz noteiktam limenim, nodziest indikators OPR/BATT [2] vai
jekarta izsleédzas atskanoganas laika. Sada gadijuma nomainiet visas baterijas ar jaunam. Kad indikators OPR/BATT [2] nodziest,
varat turpinat zinamu laiku izmantot radio un AUDIO IN funkcijas, tacu vairs nevar izmantot CD vai USB funkciju. Pirms nomainit
baterijas, iznemiet kompaktdisku, atvienojiet USB ierices vai papildu komponentus no ierices un novietojiet FM antenu 19] tas
sakotnéja stavokli, ja ta ir izvilkta.

Lai izmantotu iekartu ar baterijam, atvienojiet mainstravas barosanas vadu no sienas kontaktligzdas un ierices

(3ada secba: @ — Q).

lerices atmina esosie iestatijumi tiek saglabati ari tad, ja tiek atvienots mainstravas barosanas vads vai tiek iznemtas baterijas.
Gaidstaves reZzima, kad ir pievienots mainstravas barosanas vads, displeja tiek radits uzraksts “STANDBY" (Gaidstave).
Nelietojiet vecu bateriju kopa ar jaunu, ka ari atskirigu veidu baterijas.

Barosanas parvaldibas funkcijas izmantosana (tikai Eiropas modeliem)

Stiekarta ir aprikota ar automatiskas gaidstaves funkciju. Izmantojot $o funkciju, iekarta automatiski pariet
gaidstaves reZima, ja aptuveni 15 mindtes ta netiek darbinata vai nav audio signala izvades.

Lai ieslégtu vai izslégtu gaidstaves funkciju, nospiediet pogu VOLUME - [13], vienlaikus turot nospiestu pogu
TUNE/E3 +[9], kad iekarta ir gaidstaves reZima un ir pievienots mainstravas baro3anas vads. Automatiskas
gaidstaves funkcijas iestatijumu nevar mainit, kad ierice ir ieslégta. Katru reizi nospieZot Sis pogas, displeja
2 sekundes mirgos uzraksts “STANDBY" (Gaidstave) un tiks paradits uzraksts ON (lesl.) vai OFF (lzsl.).

Piezimes
« Paraditais saturs displeja sak mirgot apm. 2 mindtes pirms pariesanas gaidstaves rezima.
« Automatiska gaidstaves funkcija nav pieejama, ja tiek izmantota FM/AM funkcija.

Pamatdarbibas
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OPERATE poga [9] TUNE/E3(mape) - poga DISPLAY (ENTER) poga
OPR/BATT indikators TUNE/E3(mape) + poga SLEEP poga
USB poga ¥ (USB) ports FAVORITE RADIO STATION
(4] CDpoga AUDIO IN ligzda (-SET) pogas
*2
FM/AM poga () (austinas) ligzda FM antena
[6] AUDIO IN poga VOLUME -
PLAY/FM MODE poga 3 VOLUME + zggzﬂ 1 it 8, VOLUME + i3 ir reljefs punkts.
[ kal)/PRESET *2 |zbidiet FM antenu [19) tikai, klausoties
(atpakal) - CD OPEN ==~ s|édzis FM radio (AM radio ferita serdena
poga _ " antena ir iebavéta iekarta).
B> (uz priek&u)/PRESET + [1g] > (atskanot/pauzét) poga
poga M (apturét) poga

Piezime

Bls nepiecie$ams laiks, lai iekartu ieslégtu, ja poga CD [4]
tiek nospiesta talit péc iekartas izslégsanas ar aktivu CD
funkciju.

Pirms iekartas izmantosanas

Lai ieslegtu vai izslegtu iekartu B

Nospiediet pogu OPERATE [1]. Sis iekartas barosanu Lai regulétu skaJumu

var izslégt ari, izmantojot tiesas ieslégsanas funkciju Nospiediet pogu VOLUME + vai - [13].

(talak). Ja vélaties ilgstosi pielagot skaluma limeni, turiet
Saja rokasgramata darbibas galvenokart pogu nospiestu un atlaidiet vélamaja limeni.
izskaidrotas, izmantojot tiesas ieslégsanas funkciju.

Lai klausitos austinas

Pievienojiet austinas () (austinas) ligzdai [12].

Lai aizsargatu dzirdi, neklausieties parak liela
skaJluma ar austinam.

Lai izmantotu tiesas ieslégsanas funkciju
Nospiediet pogu CD [4], USB [3], FM/AM [5],

AUDIO IN [6] vai FAVORITE RADIO STATION (-SET) [18],
kad iekarta ir izslégta. Barosana tiek ieslégta, un ir
izvéléta atbilstosa funkcija. Tiesas ieslégsanas funkcija
nav pieejama, kad iekarta darbojas tikai ar baterijam
un mainstravas barosanas vads nav pievienots.

Muzikas diska atskanosana

1 Nospiediet pogu CD [4], lai ieslégtu CD
funkciju.

2 Pavirziet pogu CD OPEN == [i4] pa labi un
ielieciet disku CD nodalijuma ar etiketi uz
augsu.

Viegli uzspiediet uz diska, lidz tas tiek
fikséts vieta.

Etikete vérsta uz augsu.

3 Aizveriet CD nodalijuma durtinas.

Pastumiet nodalijuma durtinu labo
augséjo pusi.
Disks tiek ieladéts, un diska informacija paradas
displeja.
Audio CD

(Kopéjais ierakstu skaits un kopéjais
atskanosanas laiks tiek paradits secigi.)
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Kopéjais atskanosanas ilgums

MP3/WMA disks
(Paradas kopéjais mapju un failu skaits.)
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Kopéjais Kopéjais failu
mapju skaits*!  skaits

4 Nospiediet P11 [i5, lai saktu atskano3anu.
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Atskanos$anas laiks*2 3

*1 Ja MP3/WMA faili atrodas tikai saknes direktorija,
displeja tiek paradits uzraksts 001.

*2 Ja atskanosanas ilgums parsniedz 100 minates,
displeja tiek radits “--:--".

*3 NospieZot pogu DISPLAY [16], atskano3anas ekrana tiek
paradits funkcijas nosaukums, atskanosanas laiks un
pasreizéja ieraksta numurs (vai ari tiek paradits
pasreizéjas mapes un faila numurs (MP3/WMA)).

Citas darbibas

Lai Rikojieties sadi

Pauzétu Nospiediet pogu P11 [i5]. Lai

atskanosanu turpinatu atskanosanu,
nospiediet pogu vélreiz.

Partrauktu Nospiediet pogu M [15]. Ja

atskanosanu nospiezat pogu P [15] péc
atskanoSanas apturésanas,
atskano$ana tiks sakta no
pédéja atskanota ieraksta/faila
sakuma (atskanosanas
atsaksana).

Atlasitu mapi Nospiediet pogu TUNE/C] + vai

MP3/WMA diska -[9].

Nospiediet pogu ¢« vai i
[8]. Varat pa vienam izlaist
ierakstus/failus.

Izvélétos
ierakstu/failu

Mapju struktiiras un atskanosanas secibas
piemérs

Mapju un failu atskanoS$anas seciba ir $ada. Tomér
atskano$anas seciba (atkariba no izmantotas
ierakstiSanas metodes) var atskirties no sakotnéjas
secibas diska.

8B:EW [:l Mape
(o) MP3/WMA fails
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Piezimes par MP3/WMA diskiem
o Kad disks ir ieladéts, iekérta nolasa visus failus $aja diska. Saja
laika mirgo uzraksts “READ" (Lasa). Ja diska ir daudz mapju vai
no MP3/WMA atskirigu failu, var bat nepiecieSams ilgs laiks, lai
saktu atskanoSanu vai saktu atskanot nakamo MP3/WMA
failu.
MP3/WMA disku izveides laika nav ieteicams ieklaut failus, kas
nav MP3/WMA faili, vai nevajadzigas mapes.
Atskanosanas laika no MP3 un WMA failiem atskirigie audio
faili tiek izlaisti ari tad, ja Sie faili ir ieklauti mapé.
Stiekarta atbalsta $4dus audio formatus:
— MP3: faila paplasinajums “.mp3”
— WMA: faila paplasingjums “wma"
Nemiet véra, pat ja faila nosaukumam ir pareizs
paplasinajums, bet faktiskais fails ir izveidots atskiriga audio
formata, iekarta var radit troksni vai nedarboties pareizi.
Formats MP3 PRO netiek atbalstits.
WMA failus, kas ir kodéti WMA DRM, WMA Lossless un WMA
PRO formata, nevar atskanot.
Siiekarta diska eso$os audio failus nevar atskanot $ados
gadijumos:
— ja kopéjais audio failu daudzums parsniedz 999;
— ja diska ir vairak par 255 mapém (ieskaitot mapi ROOT);
— ja direktoriju limenu skaits (mapju dzijums) parsniedz 9

(ieskaitot mapi ROOT);

* Failu, kas atrodas virs 9. direktorija llmena, atskano3ana ir

iespéjama, tacu netiek garantéta.

Miizikas klausisanas no USB ierices

Varat klausities audio failus, kas saglabati USB iericé
(digitala mazikas atskanotaja vai USB atminas datu
neséja).

Siiekarta var atskanot audio failus MP3 un WMA
formata*.

* Failus ar autortiesibu aizsardzibu (digitala satura tiesibu
parvaldibu) 37 iekarta nevar atskanot.

Saderigas USB ierices

Saderibas prasibas USB iericém ir Sadas. Pirms kopa ar
So iekartu izmantojat kadu citu ierici, parbaudiet, vai ta
atbilst prasibam.

« Saderiba ar USB 2.0 (pilns atrums)

« Lielapjoma kratuves rezima atbalsts*

* Lielapjoma kratuves reZims ir rezZims, kas nodrosina resursierices
piekluvi USB iericei, tadéjadi laujot veikt failu parsatiSanu. Lielaka
dala USB iericu atbalsta lielapjoma kratuves reZzimu.

1 Pievienojiet USB ierici ¥ (USB) portam [10].
2 Nospiediet pogu USB [3], lai ieslégtu USB funkciju.

Kopéjais mapju skaits

3 Nospiediet P11 [i5], lai saktu atskano3anu.
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Atskanosanas laiks*! 2

*1 Ja atskanosanas ilgums parsniedz 100 minates, displeja
tiek radits “--:--".

*2 Nospiezot pogu DISPLAY [16], atskano3anas ekrans
parslédzas starp funkcijas nosaukuma, atskanosanas laika
un pasreizéjas mapes un faila numura radijumu.

Citas darbibas

Lai Rikojieties sadi

leraksta/faila Atskanosanas laika turiet

atrastu kadu nospiestu pogu <« vai »pl

vietu un atlaidiet vélamaja vieta. Kad
esat atradis vietu, kad
atskanoSana ir pauzéta,
nospiediet pogu I [15], lai
saktu atskanosanu péc vélamas
vietas atrasanas.

Padoms

Lai atceltu atskano$anas atsak$anu, nospiediet pogu M [5,
kad kompaktdisks ir apturéts.

Piezime

Atskanosanas atsaksana tiek atcelta Sados gadijumos:

— ja atverat CD nodalijumu;

— jaizslédzat barosanu.

Pauzétu Nospiediet pogu P11 [i5]. Lai
atskanosanu turpinatu atskanosanu,
nospiediet pogu vélreiz*.
Partrauktu Nospiediet pogu M [15]. Ja
atskanosanu nospiezat pogu B [15] péc

atskanoSanas apturésanas,
atskanosana tiks sakta no
pédéja atskanota ieraksta/faila
sakuma (atskanosanas
atsaksana).

Nospiediet pogu TUNE/C + vai
-[9].

Izvéléetos kadu
mapi

Izvélétos kadu Nospiediet pogu ¢« vai »pl
failu [8]. Varat pa vienam izlaist failus.

Faila atrastu
kadu vietu

Atskanosanas laika turiet
nospiestu pogu ¢« vai PPl
un atlaidiet vélamaja vieta. Kad
esat atradis vietu, kad
atskanoSana ir pauzéta,
nospiediet pogu I [15], lai
saktu atskano3anu péc vélamas
vietas atrasanas.

* Atskanojot VBR MP3/WMA/AAC failu, atskanosana var tikt
turpinata no citas vietas.

Piezime

Atvienojot USB ierici, turiet nospiestu pogu M [i3], lidz
paradas uzraksts “no DEV” (Nav ierices), péc tam izslédziet
iekartu vai parslédziet uz citam funkcijam. Ja USB ierice tiek
nonemta, neveicot Sis darbibas, var tikt bojati USB iericé
esosie dati vai pati ierice.

Mapju struktaras un atskanosanas secibas
piemeérs

Mapju un failu atskanosanas seciba ir Sada. Tomér
atskanosanas seciba (atkariba no izmantotas
ierakstisanas metodes) var atskirties no sakotnéjas

secibas USB iericé.
USB ierice D Mape

" MP3/WMA fails

Piezimes par USB ierici

Atskanosanas uzsaksanai var bt nepiecieSams daudz

laika, ja:

— mapju struktara ir sarezgita;

— USB ierice ir tuvu ietilpibas ierobeZojumam.

Pievienojot USB ierici, iekarta nolasa visus iericé esosos

failus. Ja iericé ir daudz mapju vai failu, var paiet ilgs laiks,

pirms iekarta pabeidz to nolasisanu.

Nesavienojiet USB ierici ar iekartu, izmantojot USB

centrmezglu.

Dazam pievienotajam USB iericém péc darbibas veikSanas

iespéjama aizkave.

Siiekarta var neatbalstit visas funkcijas, ko nodrosina

pievienota USB ierice.

Nesaglabajiet USB iericé, kas satur MP3/WMA/AAC failus,

no MP3/WMA/AAC failiem atskirigus failus vai

nevajadzigas mapes.

Atskanosanas laika no MP3 un WMA failiem atskirigie

audio faili tiek izlaisti ari tad, ja Sie faili ir iekJauti mapé.

Siiekarta atbalsta $4dus audio formatus:

— MP3: faila paplasinajums “.mp3”

— WMA: faila paplasinajums “.wma"

Nemiet véra, pat ja faila nosaukumam ir pareizs

paplasinajums, bet faktiskais fails ir izveidots atskiriga

audio formata, iekarta var radit troksni vai nedarboties

pareizi.

Formats MP3 PRO netiek atbalstits.

WMA failus, kas ir kodéti WMA DRM, WMA Lossless un

WMA PRO formata, nevar atskanot.

Siiekarta USB iericé eso%os audio failus nevar atskanot

sados gadijumos:

— ja viena mapé ir vairak par 999 audio failiem;

— ja viena USB iericé ir vairak par 4000 audio failiem;

— ja viena USB iericé ir vairak par 255 mapém (ieskaitot
mapi ROOT);

— ja direktoriju limenu skaits (mapju dzilums) parsniedz 9
(ieskaitot mapi ROOT).

Sis skaits var mainities atkariba no failu un mapju

struktdras.

Saderibu ar visu veidu kodésanas/ierakstisanas

programmataru nevar garantét. Ja USB iericé esoSie audio

faili sakotnéji bija kodéti ar nesaderigu programmataru,

Sie faili var radit troksni vai skanas partraukumu, ka ari

iespéjams, ka tie vispar netiks atskanoti.

Lai iekartu izmantotu ka bateriju ladétaju
Kad iekarta ir ieslégta, varat to izmantot ka bateriju

ladétaju USB iericém, kam ir uzlades funkcija.

Pirms tam noteikti ieslédziet USB funkciju. Uzlade ir
pieejama tikai tad, ja ir ieslégta USB funkcija.

Piezime

Uzladéjot USB ierici, pievienojiet iekartu sienas ligzdai,
izmantojot mainstravas barosanas vadu, lai baterijas netiktu
izladétas.

Piezime par bateriju uzladi (tikai Eiropas
modeliem)

Ja automatiskas gaidstaves reZims ir ieslégts, uzlade tiks
partraukta, kad iekarta pariet gaidstaves reZzima, pat ja
baterija nav pilniba uzladéta. Lai to noveérstu, izslédziet
automatiskas gaidstaves rezZimu. Skatiet sadalu “Stravas
parvaldibas funkcijas izmantos$ana (Tikai Eiropas modeliem)”,
lai uzzinatu informaciju par automatiskas gaidstaves
funkcijas izslégsanu.

Radio klausisanas

1 Atkartoti nospiediet pogu FM/AM [5], lai
ieslégtu radio funkciju, un izvélieties “FM" vai
“AM" joslu.

2 Noreguléjiet antenu optimalai uztversanai.

Izbidiet FM antenu
un noreguléjiet tas
garumu un lenki
optimalai uztversanai.

Piezimes.

* Reguléjot FM antenu [19], turiet to aiz
apakséjas dalas. Antena var tikt
bojata, ja to parvietojat ar parmérigu ®
spéku, turot aiz augsdalas.

Regul&jot FM antenu [19], pagrieZot to,

ka paradits talak, negrieziet antenu talak par iekartas
izvirzito dalu. Citadi varat sabojat antenu.

Paceliet antenu lenki, kad
pagriezat to cita pozicija,
lai ta neatsistos pret
izvirzito dalu.

Izvirzita dala

AM

Parvietojiet
iekartu, lai iegltu
optimalu
uztversanu
(iekarta ir
ieblvéta ferita
serdena antena).

3 Turiet nospiestu pogu TUNE/ET + vai - [9], lidz
displeja mainas frekvences cipari.
lekarta automatiski meklé radio frekvences un
aptur meklésanu, kad atrasta labi uztverama
stacija.
Ja nevarat noskanot uz staciju, izmantojot
automatiskas skanosanas rezimu, atkartoti
nospiediet pogu TUNE/E] + vai - [9], lai
pakapeniski mainitu frekvenci.
Kad tiek uztverta FM stereo apraide, displeja
iedegas radijums “ST".

Padomi

¢ Staciju skanosanas laika izmantojama frekvences
mérvieniba FM joslai ir MHz, bet AM joslai — kHz.

¢ Ja stereo FM uztversana ir trokSnaina, atkartoti nospiediet
pogu PLAY/FM MODE [7], lidz displeja paradas radijums
“Mono”. Nebus stereo efekta, bet uztversana uzlabosies.

Lai uzlabotu radio uztversanu

Izmantojiet radio vieta, kur radio signali ir viegli
uztverami, pieméram, loga tuvuma. Lai uzlabotu
uztversanu, papildus varat regulét antenu (FM) vai
mainit pasas iekartas izvietojumu (AM).
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Vietas ar labu

Vietas ar sliktu

uztversanu: uztversanu:
liela attaluma no tuvu logiem u.c.
logiem u.c.

Ja uztverSanas probléma joprojam pastav, médiniet
mainit atrasanas vietu.
Izvairieties no sadam vietam:

Starp
ékam

Mobilo
talrunu,
elektroiericu
tuvuma

Uz térauda
galdiem




Staciju iepriekséja iestatiSana ar
pogam FAVORITE RADIO STATION

Varat ieprieks iestatit lidz tris izlases stacijas,
izmantojot pogas FAVORITE RADIO STATION (-SET)
[i8]. lestatiet vienu FM vai AM programmu katrai
pogai.

1 Atkartoti nospiediet pogu FM/AM [5], lai
ieslégtu radio funkciju, un izvélieties “FM" vai
“AM" joslu.

Skanojiet uz staciju, kuru vélaties iestatit.
Nospiediet un turiet nospiestu vélamo
FAVORITE RADIO STATION (-SET) [18] pogu,
lidz atskan pikstiens.

Noskanota stacija ir iestatita izvélétajai FAVORITE
RADIO STATION (-SET) [18] pogai, un displeja
iedegas pogas numurs.

w N

(Piemérs. FM 87,50 MHz iestatiSana ar ciparu @)

@» | gsd

Lai mainitu iestatito staciju
Atkartojiet 1.-3. darbibu.
Pogai iestatita stacija tiks aizstata ar citu.

lestatito staciju klausiSanas,
izmantojot pogas FAVORITE
RADIO STATION

Nospiediet vélamo pogu FAVORITE RADIO STATION
(-SET) [i8].

Piezime

Lai novérstu nejausu iestatijuma mainu, slaicigi nospiediet
pogu. Ja turat pogu nospiestu, pogas iestatijums tiks aizstats
ar pasreiz noskanoto staciju.

Citas darbibas

Atskanosanas rezima izvéle

Kad disks/USB ierice ir apturéta, varat iestatit, ka
iekartai ieraksti vai faili jaatskano atkartota vai
nejausa seciba.

Ja méginat iestatit vai mainit atskano$anas rezZimu
diska vai USB ierices atskanosanas vai pauzes laika,
displeja paradas zinojums “PUSH STOP” (Nospiediet
STOP). Péc zinojuma paradisanas nospiediet pogu B
[15].

Atkartoti nospiediet pogu PLAY/FM MODE [7].
Katru reizi nospiezot pogu, radijums mainas sadi.

— Normala atskanosana (Nav)

|

Atkartot vienu (& 1)

|

Atkartot visu (&)

l

Atskanot izvéléto mapi (£3)*

l

Atkartoti atskanot izvéléto mapi (3, &)*

Atskanot jaukta seciba (<5)

!

Atskanot programmu (PGM)

l

— Atkartoti atskanot programmu (&, PGM)

* Sis funkcijas ir pieejamas tikai tad, kad atskanojat MP3/
WMA failus MP3/WMA diska vai USB ierice.

Atkartota ierakstu/failu atskanosana

(atkartota atskanosana)

Varat iestatit, ka iekartai atkartoti jaatskano CD-DA
ieraksti audio CD diska, MP3 faili CD-R/CD-RW diska
vai USB iericé, izmantojot parastas un programmas
atskanosanas reZzimus.

1 Nospiediet pogu CD [4] vai USB [3], lai ieslégtu
CD vai USB funkciju.
2 Rikojieties $adi.

Lai atkartotu Rikojieties sadi

Viens ieraksts/ 1 Atkartoti nospiediet pogu

fails PLAY/FM MODE [7], lidz
paradas ‘& 1"

2 Nospiediet pogu 4« vai Ppi
(8], lai izvélétos ierakstu/failu,
kas jaatkarto. Ja vélaties
noradit mapi, kas satur MP3/
WMA failus, vispirms
nospiediet pogu TUNE/ET + vai
-[9], lai izvélétos mapi, péc
tam nospiediet pogu <4« vai
»»1 (8], lai izvélétos failu.

3 Nospiediet pogu p1i [15].

Visi ieraksti/faili 1 Atkartoti nospiediet pogu
PLAY/FM MODE [7], lidz
paradas ‘"

2 Nospiediet pogu i [15].

Izvéléta mape 1 Atkartoti nospiediet pogu

MP3/WMA diska PLAY/FM MODE [7], lidz

vai USB iericé paradas ‘69" un ‘"

2 lzvélieties mapi, nospieZot
pogu TUNE/E + vai - [9].

3 Nospiediet pogu »i [15].

Lai atkartotu Rikojieties sadi
Programmeéti 1 Programmeéjiet ierakstus/failus
ieraksti/faili (skatiet sadalu “Savas
programmas izveide
(programmas atskanosana)”).
2 Atkartoti nospiediet pogu
PLAY/FM MODE [7], lidz
paradas "PGM" un "&".
3 Nospiediet pogu 11 [15].

Lai atceltu atkartotu atskanosanu

Nospiediet pogu M [15], lai apturétu atskanosanu,
péc tam atkartoti nospiediet pogu PLAY/FM MODE
[7], Iidz displeja vairs nav redzams ‘" (vai ‘G 1").

lerakstu/failu atskanosana nejausa

seciba (atskanosana jaukta seciba)

Varat iestatit, lai iekarta jaukta seciba atskano CD-DA
ierakstus audio CD diska, MP3/WMA failus CD-R/
CD-RW diska vai USB iericé.

1 Nospiediet pogu CD [4] vai USB [3], lai ieslégtu
CD vai USB funkciju.

2 Atkartoti nospiediet pogu PLAY/FM MODE [7],
lidz displeja paradas “<5".

3 Nospiediet pogu P [15], lai séktu atskanoganu
jaukta seciba.

Lai atceltu atskanosanu jaukta seciba
Nospiediet pogu M [15], lai apturétu atskano3anu,
péc tam atkartoti nospiediet pogu PLAY/FM MODE
(7], lidz displeja nodziest "<5".

Padomi

¢ Kad notiek atskanosana nejausa seciba, nevarat izvéléties
iepriek$éjo ierakstu/failu, nospieZot pogu e« [8].

 JanospieZat pogu Pl [i5], kad atskano3ana nejausa
seciba ir apturéta, nospiezot pogu B [i5], atskano3ana tiks
sakta no nakama nejausi izvéléta ieraksta (atskanojot
nejausa seciba, nav pieejama atskanosanas atsaksanas
funkcija).

Savas programmas izveide (programmas

atskanosana)
Varat izveidot atskanosanas secibu, kura iek|auti lidz
25 ieraksti/faili diska/USB iericé.

1 Nospiediet pogu CD [4] vai USB [3], lai ieslégtu
CD vai USB funkciju.

2 Atkartoti nospiediet pogu PLAY/FM MODE [7],
lidz displeja paradas “PGM".

3 Nospiediet pogu e« vai »»1 [8], lai izvél&tos
ierakstu/failu.
Ja vélaties noradit mapi, kas satur MP3/WMA
failus, vispirms nospiediet pogu TUNE/CJ + vai
- [9], lai izvélétos mapi, péc tam nospiediet pogu
¢« vai PP [8], lai izvélétos failu.

4 Nospiediet pogu ENTER [16].
leraksts/fails tiek ieprogrammeéts, un paradas
programmas sola numurs.

(Piemérs: audio CD)

P - ,D ‘, PGM

Sola numurs

5 Atkartojiet 3. un 4. darbibu, lai ieprogrammétu
papildu ierakstus/failus.

6 Nospiediet pogu P [15], lai sdktu programmas
atskanosanu.
Lai vélreiz atskanotu to pasu programmu,
nospiediet pogu P11 [15].
Nemiet véra, ka izveidota programma tiek notirita
Sados gadijumos:
—ja atverat CD nodalijumu;
—ja atvienojat USB ierici;
—jaizslédzat iekartas baroSanu.

Piezime
Ja méginasit ieprogrammét 26 ierakstus/dziesmas vai vairak,
displeja mirgos zinojums “FULL" (Pilns).

Lai paraditu ieprogrammeéto ierakstu/failu
informaciju

Péc savas programmas izveides varat parbaudit
informaciju par ieprogrammeétajiem ierakstiem/
failiem.

Pirms sakt programmas atskanosanu

Atkartoti nospiediet pogu DISPLAY [16], un displejs mainas
sadi.

Kopéjais solu skaits «— Pédéja ieprogrammeéta ieraksta/faila
numurs

Kad programmas atskanosana ir apturéta,
nospiezot pogu M [15

Atkartoti nospiediet pogu DISPLAY [i6], un displejs mainas
sadi.

Pasreizéja sola numurs < Pasreizéja ieraksta/faila numurs

Lai atceltu programmas atskanosanu
Nospiediet pogu M [15], lai apturétu atskano3anu,
péc tam atkartoti nospiediet pogu PLAY/FM MODE
[7], lidz displeja pazad “PGM".

Lai izdzéstu visus ierakstus/failus pasreizéja
programma

Apturiet atskanosSanu un péc tam nospiediet pogu
M [15]. Displeja paradas uzraksts NO STEP, un varat
izveidot jaunu programmu, izpildot procediru
“Savas programmas izveideSavas programmas
izveide (programmas atskanosana).”

Radio staciju iepriekséja iestatiSana

Varat saglabat radio stacijas iekartas atmina. Var
saglabat lidz 30 radio stacijam — 20 FM stacijas un
10 AM stacijas.

1 Atkartoti nospiediet pogu FM/AM [5], lai
ieslégtu radio funkciju, un izvélieties "FM" vai
“AM" joslu.

2 Turiet nospiestu pogu FM/AM [5], lidz displeja
sak mirgot "AUTO" (Automatiski).
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3 Nospiediet pogu ENTER [16], lai saglabatu staciju.
Stacijas tiek saglabatas atmina no mazakam lidz
lielakam frekvencém.

Ja staciju nevar automatiski iestatit

Stacija ar vaju signalu ir jaiestata manuali.

1 Atkartoti nospiediet pogu FM/AM [5], lai
izvélétos joslu.

2 Noskanojiet uz vélamo staciju.

3 Turiet nospiestu pogu ENTER [16], Iidz displeja
sak mirgot “FM-xx" vai "“AM-xx".
(Piemérs. FM)
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4 Nospiediet pogu PRESET + vai - [8], lidz displeja
mirgo nepiecieSamas stacijas iestatijuma
numurs.

5 Nospiediet pogu ENTER [16], lai saglabatu staciju.
Ja iepriek$&jam iestatijuma numuram jau ir pieskirta
cita stacija, ta tiek aizstata ar jauno staciju.

Padoms

leprieks iestatitas radio stacijas tiek saglabatas iekartas atmina
ari $ados gadijumos.

—Tiek atvienots mainstravas barosanas vads.

—Tiek iznemtas baterijas.

leprieks iestatito radio staciju
klausiSanas

1 Atkartoti nospiediet pogu FM/AM [5], lai
ieslégtu radio funkciju, un izvélieties “FM” vai
“AM" joslu.

2 Nospiediet pogu PRESET + vai - [8], lai

numuru vélamajai radio stacijai.

Padoms

Atkartoti nospieZzot pogu DISPLAY [16] radio klausisanas laika,
radio informacija tiek mainita starp iepriek$éja iestatijuma
numuru un frekvenci.

Kad ir pagajusas 2 sekundes, displeja tiek atjaunots
frekvences radijums.

Miega taimera izmantosana

Varat iestatit, lai iekarta izslédzas péc noteikta laika.

1 Nospiediet pogu SLEEP [i7).
Paradas nokluséjuma iestatijums (“90") un
iedegas indikators “SLEEP" (Miegs).

2 Atkartoti nospiediet pogu SLEEP [i7], lai
izvélétos nepieciesamo iestatijumu.

90— 60 —30 —15
1 OFF « |

Katru reizi nospiezot So pogu, displeja mainas
ilgums (minGtés), un izvélétais iestatijums tiek
automatiski apstiprinats péc aptuveni

4 sekundém.

Padoms

Varat skatit atlikuso laiku ITdz iekartas izslégSanas bridim,
vélreiz nospieZot pogu SLEEP [17] péc miega taimera
iestatiSanas.

Papildu komponentu
pievienosana

Izmantojot Sis iekartas skalrunus, varat atskanot
papildu komponenta, pieméram, TV vai
parnésajama digitala mazikas atskanotaja, skanu.
Pirms savienoSanas noteikti izslédziet katra
komponenta barosanu.

Detalizétu informaciju skatiet pievienojama
komponenta lietosanas rokasgramata.

1 Savienojiet AUDIO IN ligzdu [i1] ar portativa
digitala muzikas atskanotaja, TV vai cita
komponenta linijas izvades ligzdu, izmantojot
audio savienojuma kabeli (nav komplektacija).

2 leslédziet pievienoto komponentu.

3 Nospiediet pogu AUDIO IN [6] un saciet
skanas atskanosanu no pievienota
komponenta.

Skana no pievienota komponenta tiek atskanota
no skalruniem.

Lai iekartu savienotu ar TV vai video rakstitaju/
atskanotaju, izmantojiet paplasinajuma kabeli
(neietilpst komplektacija) ar stereo mini ligzdu
viena pusé un diviem PHONO spraudniem otra
pusé.

Piesardzibas pasakumi

Diski, kurus si iekarta VAR atskanot

« Audio CD (CD-DA* ieraksti)

» CD-R/CD-RW, kura ieklauti MP3/WMA faili un kura
ierakstisana ir pabeigta*? pareizi.

1 CD-DA apzimé Compact Disc Digital Audio (kompaktdisku
digitalais audio). Tas ir audio CD disku ieraksti$anas standarts.

"2 Pabeig3ana ir darbiba, kuras rezultata CD-R/CD-RW diski klast
pieméroti atskanosanai patérétaju disku atskanotaju
izstradajumos, un vairakuma ierakstisanas programmu
pabeigSanu var aktivizét vai deaktivizét ka papildu iestatijumu
diska izveides laika.

Diski, kurus si iekarta NEVAR atskanot
CD-R/CD-RW diski, kuri nav ierakstiti audio CD
formata vai formatos, kas atbilst ISO 9660 Level 1/
Level 2 vai Joliet

CD-R/CD-RW ar sliktu ierakstisanas kvalitati,
saskrapéti vai netiri CD-R/CD-RW, ka ari CD-R/CD-RW,
kas ierakstiti ar nesaderigu ierakstiSanas ierici
CD-R/CD-RW diski, kam ir atcelta pabeigSana vai
pabeigsana veikta nepareizi

BD-ROM, BD-R/BD-RE

DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM

Piezimes par diskiem

Ja CD disks ir netirs, notiriet to ar
tirisanas draninu. Slaukiet disku
virziena no centra. Ja uz diska ir
skrap&jumi, netirumi vai pirkstu
nospiedumi, var rasties izsekosanas
klada.
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benzinu, atSkaiditaju, nopérkamus

tiriSanas lidzek|us vai vinila platém paredzéto
antistatisko aerosolu.

Nepaklaujiet CD disku tiesai saules gaismai vai
siltuma avotiem, pieméram, karsta gaisa kanaliem, ka
ari neatstajiet to automasing, kas novietota tiesa
saules gaisma, jo temperatdra automasina var batiski
palielinaties.

Neliméjiet uz CD diska uzlimes un neskrapéjiet ta
virsmu.

Péc atskanosanas glabajiet CD disku ta kastité.

Piezime par DualDisc diskiem

« DualDisc ir divpuséjs disks, kura viena pusé ir
ierakstits DVD materials, bet otra pusé ir digitalais
audio materials. Tomér, ta ka audio materiala puse
neatbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD)
standartam, atskanosana saja produkta netiek
garantéta.

Mauzikas diski, kas kodéti, izmantojot

autortiesibu aizsardzibas tehnologijas

« Sis izstradajums ir paredzéts tadu disku atskanoanai,
kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD)
standartam. Nesen daZas ierakstu kompanijas tirgoja
dazadus muzikas diskus, kas kodéti, izmantojot
autortiesibu aizsardzibas tehnolodijas. levérojiet, ka
starp Siem diskiem ir ari tadi diski, kas neatbilst CD
standartam, tapéc iespéjams, ka St ierice tos
neatskanos.

Par drosibu

Ta ka $aja CD atskanotaja bloka izmantotais lazera
stars ir kaitigs acim, nemédiniet izjaukt korpusu.
Labosanu uzticiet tikai kvalificétam personalam.

Ja kads ciets priekSmets vai Skidrums nok|Tst iekarta,
atvienojiet iekartu no ligzdas un pirms turpmakas
darbinasanas ludziet to parbaudit kvalificétam servisa
darbiniekam.

Saja iekarta nevar atskanot nestandarta formas
(piem., sirds, kvadrata, zvaigznes) diskus. Méginot
izmantot $adus diskus, var sabojat iekartu.
Neizmantojiet $adus diskus.

Par barosanas avotiem

Mainstravas padevei izmantojiet komplektacija
ieklauto mainstravas barosanas vadu; neizmantojiet
nekadu citu vadu.

Ja iekartu ilgaku laiku neplanojat izmantot, atvienojiet
to no sienas ligzdas.

Laika, kad neizmantojat baterijas, iznemiet tas, lai
izvairitos no bojajuma, ko var izraisit bateriju noplide
vai korozija.

Par novietojumu

Neatstajiet iekartu siltuma avotu tuvuma vai vietas,
kas tiek paklautas tiesai saules gaismas, parmérigu
putek|u vai mehanisku triecienu iedarbibai, ka ari
automasing, kas paklauta tieSiem saules stariem.
Nenovietojiet iekartu siltumu generéjosu iericu
tuvuma, piem., apgaismes kermenu vai silditaju
tuvuma. So iericu raditais siltums var deformét
korpusu un izraisit sistémas darbibas traucé&jumu.
Nenovietojiet iekartu uz slipas vai nestabilas virsmas.
Nenovietojiet neko 10 mm attaluma no korpusa
aizmugures. Lai iekarta darbotos pareizi un tas
komponenti ilgak kalpotu, nenosprostojiet
ventilacijas atveres.

Ta ka skalrunos tiek izmantots spécigs magnéts,
neturiet iekartas tuvuma personiskas kreditkartes,
kuras izmantots magnétisks kod&jums, vai pulkstenus
ar atsperu mehanismu, lai novérstu iespg&jamos
magnéta izraisitus bojajumus.

Par darbibu

Ja iekarta no aukstuma tiek ienesta siltuma vai tiek
novietota |oti mitra telpa, iespéjama mitruma
kondensésanas uz objektiva CD atskanotaja bloka.
Sada gadijuma iekarta nedarbosies pareizi. Ja ta
notiek, iznemiet CD disku un pagaidiet aptuveni
stundu, lidz mitrums ir izgarojis.

Par iekartas ekspluataciju

« Neatstajiet CD nodalijumu atvértu, lai izvairitos no
putek|u un gruzu ieklisanas iekarta.

« Neglakstiet Gdeni uz iekartas. ST iekarta nav
Gdensdrosa.

Korpusa tiriSana

« Tiriet korpusu, paneli un vadibas ierices ar mikstu
draninu, kas mazliet samitrinata ar saudziga
mazgasanas lidzekla Skidumu. Nelietojiet nekadus
abrazivus materialus, kimiskas tirisanas pulveri, ka
ari Skidinatajus, pieméram, spirtu vai benzinu.

Ja rodas jautajumi vai problémas saistiba ar iekartu,
sazinieties ar tuvako Sony izplatitaju.

Problemu novérsana

Visparigi

Barosana netiek ieslégta.

« Parliecinieties, vai mainstravas vads ir drosi

pievienots sienas ligzdai.

Parliecinieties, vai mainstravas vada savienotajs ir

drosi ievietots ligzda AC IN.

Parliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi un

tam ir saskanota polaritate.

« Nomainiet visas baterijas pret jaunam, kad
nodziest indikators OPR/BATT [2].

Nav skanas.
« Parliecinieties, vai mazikai vai skanas avotam, ko
vélaties klausities, ir izvéléta atbilstosa funkcija.

« Atvienojiet austinas, kad klausaties skaJrunu
skanu.

Skana ir trokSnaina.

« Vai kads iekartas tuvuma izmanto mobilo talruni
vai citu aprikojumu, kas izstaro radio vilnus? Sada
gadijuma parvietojiet So ierici talak no sadam
iericém.

No iekartas atskan ducosa skana.

« Ta nav nepareiza darbiba. Klusa dikona no radio
var bt dzirdama atkariba no barosanas avota
statusa.

CD/MP3/WMA atskanotajs

CD atskanotajs neatskano kompaktdisku, lai

gan tas ir ievietots.

« levietojiet kompaktdisku ar etiketi uz augsu.

« Notiriet kompaktdisku.

« lznemiet kompaktdisku un atstajiet CD nodalijumu
atvértu aptuveni uz stundu, lai izZatu kondensata
raditais mitrums.

* CD-R/CD-RW ir tukss.

« Diska nav atskanojamu MP3/WMA failu.

Ir radusies CD-R/CD-RW diska, ierakstisanas

ierices vai lietojumprogrammataras probléma.

« Nomainiet visas baterijas pret jaunam, kad
nodziest indikators OPR/BATT [2].

Péc diska ielades paradas zinojums “Err”

(Klada).

» lespéjams, kompaktdisks ir netirs. Notiriet disku.

o lespéjams, kompaktdiskam ir skrapéjumi.
levietojiet citu disku.

« Kompaktdiskam var bat radusies lasisanas

probléma. levietojiet citu disku.

lespéjams, CD nodalijuma ir ievietots tukss disks.

Ir ievietots atskano$anai nepiemérots (DVD, BD

u. tml.) disks. levietojiet citu disku.

« CD nodalijuma nav ievietots disks. levietojiet

disku.

lespéjams, kompaktdisks ir ievietots otradi.

levietojiet kompaktdisku ar etiketi uz augsu.

« Nav piemérota formata audio failu, vai art
atskanojamajam failam ir neatbalstits faila
paplasinajums.

Rodas skanas partraukumi.

« Samaziniet skalumu.

« Notiriet kompaktdisku vai nomainiet disku, ja tas ir

stipri bojats.

Novietojiet iekartu vieta, kur nav vibraciju.

Notiriet objektivu ar tirdznieciba pieejamu gaisa

putéju.

« Skanas partraukumi var rasties vai var bat
dzirdams troksnis, ja tiek izmantots zemas
kvalitates CD-R/CD-RW disks vai ierakstisanas
iericei vai lietojumprogrammatarai ir radusies
probléma.

Atskanosanas uzsaksanai nepiecieSams
vairak laika neka parasti.
« Talak noraditajiem diskiem nepiecieSams vairak
laika, lai saktu atskanosanu.
—Disks, kam ir sarezgita mapju koka struktadra;
— Disks, kura ir daudz mapju vai no MP3/WMA
atskirigu failu.

USB ierice

USB ierice nedarbojas pareizi.
« Ja pievienota nesaderiga USB ierice, iespéjamas
Sadas problémas.
—USB ierice netiek atpazita.
—lekarta netiek raditi failu vai mapju nosaukumi.
—Atskanosana nav iespé&jama.
—Notiek skanas parléksana.
—Dzirdams troksnis.
—lzvadita skana ir kroplota.

Paradas kluda “Err01”.
« Pievienota neatbalstita USB ierice, un tiek veikta
atskanosanas vai pauzésanas darbiba.

Rodas klada “Err02”, un iekarta automatiski

izslédzas.

« Noteikts neraksturigs elektriskas stravas limenis
no ¥ (USB) porta [10.. $ada gadijuma atvienojiet
USB ierici no ¥ (USB) porta [10] un pievienojiet USB
ierici vélreiz; péc tam atkal ieslédziet ierici. Ja So

problému neizdodas novérst péc tam, kad ir
ieslégta iekartas barosana, sazinieties ar tuvako
Sony izplatitaju.

Rodas kluda “Err C13".
« Pievienotaja iericé rodas neparedzéta klada.
« Pievienota nezinama ierice.

Nav skanas.

« lespéjams, USB ierice nav pievienota pareizi.
Izslédziet iekartu un atkartoti pievienojiet USB
ierici. Péc tam ieslédziet iekartu.

Rodas troksnis, skanas parlécieni vai
kropJlojumi.

Izslédziet iekartu un atkartoti pievienojiet USB
ierici. PEc tam vélreiz ieslédziet iekartu.
Mdagzikas datos ir troksnis vai ir kroplota skana.
Troksnis var bat radies audio failu veidoSanas
laika. Méginiet no jauna izveidot audio failus un
izmantot tos atskanosanai ar So iekartu.

USB ierici nevar pievienot ¥ (USB) portam

« USB ierices savienotajs vai USB kabelis ir ievietots
otradi. Pievienojiet to ¥ (USB) porta [10] pareizaja
virziena.

ligu laiku redzams pazinojums “READ”
(Lasa), vai ari nepieciesams ilgs laiks, pirms
tiek sakta atskanosana.
LasiSanas process var aiznemt ilgu laiku $ados
gadijumos:
—USB iericé ir daudz mapju vai failu;
—ir sarezgita failu struktara
—atmina ir gandriz pilna;
—iekséja atmina ir fragmentéta.
Lai izvairttos no iepriek$ nosauktajam problémam,
ieteicams ievérot Sis vadlinijas:
—nodrosiniet, ka mapju skaits USB iericé
neparsniedz 100;
—nodrosiniet, ka katra mapé nav vairak par
100 failiem.

Kladains radijums
« USB iericé saglabatie dati var bt bojati. Vélreiz
nosutiet mazikas datus uz USB ierici.

« Siiekarta var paradrt tikai ciparus un alfabéta
burtus. Citas rakstzimes netiks raditas pareizi.

USB ierice netiek atpazita.
« |zslédziet iekartu un vélreiz pievienojiet USB ierici;
péc tam ieslédziet iekartu.

« USB ierice nedarbojas pareizi. Detalizétu aprakstu
par sadas problémas novérsanu skatiet USB
ierices lietoSanas rokasgramata.

Netiek sakta atskanosana.

o lzslédziet iekartu un atkartoti pievienojiet USB
ierici.

Atskanosana netiek sakta ar pirmo ierakstu.

« lestatiet parasto atskanosanas reZimu.

Nevar atskanot MIP3/WMA failus.

Audio failiem, iespéjams, ir nepareizi failu
paplasinajumi. St iekarta atbalsta failus ar Sadiem
paplasinajumiem:

—MP3: faila paplasinajums “.mp3”

—WMA: faila paplasinajums “.wma"

lespéjams, audio faili ir izveidoti no MP3/WMA/
AAC atskiriga formata.

USB kratuves ierice izmanto no FAT16 vai FAT32
atskirigu failu sistému.*

Faili ir Sifréti vai aizsargati ar parolém.

*

Siiekarta atbalsta FAT16 un FAT32, tacu dazi USB atminas
datu neséji var neatbalstit abas failu sistémas.

Lai iegltu detalizétu informaciju, skatiet konkrétas USB
atminas ierices lietosanas rokasgramatu vai sazinieties ar
razotaju.

Radio

Skana ir vaja vai uztversana ir slikta.
Nomainiet visas baterijas ar jaunam.

Parvietojiet ierici talak no tuvuma esosam TV
iekartam.

FM uztversanai izvelciet antenu pilna garuma un
parorientéjiet to, lai nodrosinatu vislabako FM
uztversanu. Labakai AM uztverSanai parvietojiet
pasu iekartu.

Ja atrodaties €ka, novietojiet iekartu loga tuvuma.
Ja iekartas tuvuma ir novietots mobilais talrunis,
no iekartas var bt dzirdams skal$ troksnis. Turiet
talruni talak no iekartas.

TV attels ir nestabils.

« Ja klausaties FM programmu blakus tadam TV, kas
izmanto iekstelpu antenu, parvietojiet iekartu
talak no TV.

Ja problému neizdodas novérst, lai arf ir izméginati
aprakstitie risinajumi, atvienojiet mainstravas
barosanas vadu vai iznemiet visas baterijas. Kad
displeja ir izdzisusas visas norades, vélreiz
pievienojiet mainstravas barosanas vadu vai no
jauna ievietojiet baterijas. Ja probléma netiek
novérsta, sazinieties ar tuvako Sony izplatitaju.

Specifikacijas

CD atskanotaja dala

Sistéma
Kompaktdisku digitala audio sistéma

Lazera diodes raksturlielumi
Starojuma ilgums: nepartraukts
Lazera jauda: mazaka par 44,6 W
(ST jauda ir vértiba, kas mérita 200 mm attaluma no
optiska devéja bloka objektiva lécas virsmas ar 7 mm
atveri.)

Kanalu skaits
2

Frekvencu raksturlikne

20 Hz — 20 000 Hz +1/-2 dB
Detonacija

zem mérisanai pieejama ierobezojuma
Atbalstitie audio formati

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

WMA (Windows Media Audio)

Radio dala
Frekvencu diapazons
Eiropas modeli
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (50 kHz solis)
AM: 531 kHz — 1602 kHz (9 kHz solis)
Korejas modelis
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (100 kHz solis)
AM: 531 kHz — 1602 kHz (9 kHz solis)

Starpfrekvence
FM: 225 kHz
AM: 177,5 kHz

Antenas
FM: teleskopiska antena
AM: iebuvéta ferita serdena antena

levade
AUDIO IN
Stereo mini ligzda

¥ (USB) ports
A tips, maksimala strava 500 mA, saderigs ar pilna atruma
USB 2.0

lzvade
() (austinas) stereo mini ligzda
Austinam ar 16 o — 32 a pretestibu
Visparigi
Skalrunis
Pilna diapazona, 5 cm diapazona, 8 o, konusveida (2)

Izejas jauda
1T1W +11 W (pie 8 o, 10% harmoniskais kroplojums)

Barosanas prasibas
Eiropas modeli
230 V mainstrava, 50 Hz (mainstravas barosana)
9V lidzstrava (sesas LR6 (AA izméra) baterijas)

Korejas modelis
220 V mainstrava, 60 Hz (mainstravas barosana)
9V lidzstrava (se3as LR6 (AA izméra) baterijas)
Energijas patérins
0w
0,8 W (gaidstaves rezima)

Bateriju kalpo$anas laiks*! *2
CD atskanosana
Aptuveni 2,5 stundas
USB ierices atskanosana
Aptuveni 3 stundas (pie 100 mA slodzes)
Aptuveni 0,8 stundas (pie 500 mA slodzes)
FM uztversana
Aptuveni 15 stundas

*I Mérijumi veikti atbilstosi Sony standartiem. Faktiskais
bateriju darbibas ilgums var mainities atkariba no
iekartas lietosanas veida un apstakliem.

*2 Ja tiek izmantotas Sony sarma baterijas.

Izméri
Aptuveni 318 mm x 156 mm x 70 mm (p/a/d) (tostarp
izvirzitas dalas)

Daudzums
lerice: 1

Masa
Aptuveni 1,6 kg (ar baterijam)

Komplektacija ieklautie piederumi
Mainstravas barosanas vads (1)

LietoSanas instrukcija (1) (8 rokasgramata)
Garantijas karte (1) (tikai Eiropas modejiem)

Dizains un specifikacijas var mainities bez bridinajuma.

Licence un pazinojums par

autortiesibam

MPEG Layer-3 audio kodésanas tehnologiju un
patentus licencéja Fraunhofer IIS un Thomson.
Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/
vai citas valstis registréta precu zime vai precu
zime.

So izstradajumu aizsarga noteiktas Microsoft
Corporation intelektuala ipasuma tiesibas. Sadas
tehnologijas lietoSana vai izplatiSana arpus st
izstradajuma bez Microsoft vai pilnvarotas
Microsoft struktarvienibas licences ir aizliegta.
Paréjas precu zimes un tirdzniecibas nosaukumi ir
to atbilstoSo Tpasnieku precu zimes un
tirdzniecibas nosaukumi. Saja rokasgramata zimes
™ un ® nav noraditas.



