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Kayit Sahibi
Model ve eri numaralari cihazin alt
bolimiinde yer almaktadir. Seri
numarasini bos birakilan yerlere
kaydedin. Bu iiriinle ilgili Sony bayisine
gittiginizde bu numaralar da
beraberinizde gotiiriin. Model No.
WW328261 (ILCE-7R)/
WW328262 (ILCE-7)
Seri No.
Model No. AC-UB10C/AC-UB10D
Seri No.

ILCE-7R  Model No. WW328261
ILCE-7 Model No. WW328262

UYARI
Yangin veya elektrik carpmasi
tehlikesini azaltmak i¢in cihaz
yagmur veya neme maruz
birakmayin.

ONEMLI GUVENLIK
TALIMATLARI -
YANGIN VE
ELEKTRIK
GARPMASI RISKINi
AZALTMAK iCiN .
YANGIN VE
ELEKTRIK
GARPMASI RISKINi
AZALTMAK iCIN BU
KILAVUZDA YER
ALAN TALIMATLARI
UYGULAYIN

Eger fisin sekli prize uymuyorsa, gerekli

donanima sahip bir fis adaptorii kullanin.
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DIKKAT

Pil takimi

Eger pil takimi hor kullanilirsa,
patlayabilir, yangina ve hatta kimyasal
yaniklara sebebiyet verebilir. Asagidaki
hususlara dikkat edin.

« Sokmeyin.

Pil takimini ezmeyin ve ¢ekicgle
vurma diisiirme veya tizerine basma
gibi sok ve etkilere maruz birakmayin.
Pil takimina kisa devre yaptirmayin ve
metal objelerin pil terminalleriyle
temas etmesine izin vermeyin.

Giines 15181 ve giinesin altinda park
edilmis araglar gibi 60°C (140°F)
tizeri yiiksek sicakliklara maruz
birakmayin.

Pil takimini yakmayin veya atese
atmayin.

Hasarli veya akitan lityum iyon pilleri
clinize almayin.

Pil takimini orijinal Sony pil sarj
cihazi veya pilleri sarj edebilen bir
cihazla sarj ettiginizden emin olun.

Pil takimini ¢ocuklarin erisebilecegi
yerlerden uzak tutun.

Pil takimini kuru tutun.

Pil takimini sadece Sony'nin 6nerdigi
ayni tipte veya esdeger pillerle
degistirin.

Pil takimmi kullanim kilavuzunda
belirtildigi sekilde atin.

AC Adaptorii

AC Adaptoriinii kullanirken en yakindaki
duvar ¢ikismni (duvar prizi) kullanin. Bu
iirtinii kullanirken herhangi bir ariza
meydana gelmesi durumunda AC
Adaptorinii duvar ¢ikisindan (duvar
prizi) hemen ¢ikartin.

Cihaz ile birlikte verilmis ise gii¢ kablosu
(ana kablo) sadece bu fotograf makinesi
ile kullanilmak iizere tasarlanmistir ve
diger elektrikli cihazlarla birlikte
kullanilmamalidir.

.

.



ABD ve Kanada'da yasayan
miisteriler icin

LITYUM-IYON PILLERIN GERI
DONUSUMU
Lityum-iyon piller geri
donustarilebilirdir.
Kullanilmis sarj edilebilir
pilleri size en yakin geri
donusim noktalarina
teslim ederek gevrenin
korunmasina katkida
bulunabilirsiniz.

Sarj edilebilir pillerin geri doniistimiiyle
ilgili daha fazla bilgi i¢in, 1-800-822-
8837 numarali ticretsiz hatt1 araym veya
http://www.call2recycle.org/ adresini
ziyaret edin.

Dikkat: Hasarli veya akitan Lityum-iyon
pilleri elinize almayin.

Pil takimi ve lens (lens cihazla
birlikte verildiyse)

Bu cihaz, FCC Mevzuat1 Bolum 15 ile
uyumludur. Caligtirilmasi asagidaki iki
kosula tabidir:

(1) Bu cihaz zararli miidahalelere
sebebiyet vermez ve (2) bu cihaz,
istenmeyen islemler de dahil olmak
tizere, bildirilen her tiirlii miidahaleyi
kabul etmek zorundadir.

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Bu cihazin kontrolsiiz alanda FCC/IC
radyasyona maruz kalinma limitlerine ve
FCC radyo frekansi (RF) Maruz Kalinma
Yonetmelikleri Ek C ila OET65 ve IC
radyo frekansi (RF) Maruz Kalinma
kurallart RSS-102’ye uygun
bulunmustur. Bu cihaz belirli
absorpsiyon oranima (SAR) uygunlugu
test edilmeden onaylanmus ¢ok diisiik
seviyede RF enerjisi yayar.

ABD'de yagayan miisteriler
icin
UL uluslararasi platformda tanian bir
glivenlik orgiitudiir.
Cihazin tizerinde yer alan UL Simgesi
cihazin UL onayli oldugunu gosterir.
Eger tirtinle ilgili bir sorunuz varsa
asagidaki numarayi arayabilirsiniz:
Sony Misteri Bilgi Merkezi 1-800-
222-SONY (7669).
Asagidaki numara sadece FCC ile ilgili
durumlar igindir.

Diizenleyici Bilgi

Uygunluk Beyani

Ticari Unvan: SONY

Model No.: WW328261

Sorumlu Taraf: Sony Electronics Inc.

Adres: 16530 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 U.S.A.

Telefon No.: 858-942-2230

Bu cihaz, FCC Mevzuat1 Bolim 15 ile

uyumludur. Calistirilmasi asagidaki iki

kosula tabidir: (1) Bu cihaz zararl

miidahalelere sebebiyet vermez ve (2) bu

cihaz, istenmeyen islemler de dahil olmak

tizere, bildirilen her tiirlii miidahaleyi

kabul etmek zorundadir.
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Uygunluk Beyani

Ticari Unvan: SONY

Model No.: WW328262
Sorumlu Taraf: Sony Electronics Inc.

Adres: 16530 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefon No.: 858-942-2230

Bu cihaz, FCC Mevzuati Bolim 15 ile
uyumludur. Calistirilmasi asagidaki iki
kosula tabidir: (1) Bu cihaz zararh
miidahalelere sebebiyet vermez ve (2) bu
cihaz, istenmeyen islemler de dahil olmak
tizere, bildirilen her tiirlii miidahaleyi
kabul etmek zorundadir.

Bu cihaz bagka bir anten veya verici ile
birlikte kullanilmamalidir.

DIKKAT

Bu kilavuzda agik¢a onaylanmamuis her
tlirlti degisikligin veya tadilatin, cihazi
kullanma yetkinizi ortadan
kaldirabilecegi 6nemle hatirlatilir.

Not:

Bu cihaz test edilmis ve FCC kurallarimin
15. Boliimii uyarinca B Simufi dijital
cihazlarin limitlerine uygun bulunmustur.
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Bu limitler, yerlesim kurulumlarinda
zararl girisime kars1 makul bir koruma
saglamak amaciyla diizenlenmistir. Bu
cihaz, radyo frekansi enerjisi {iretir,
kullanir ve yayar; talimatlara uygun
olarak kurulup kullanilmadig: takdirde
radyo haberlesmelerinde zararl parazite
neden olabilir. Ancak, belirli bir
kurulumda girisim olmayacagina iliskin
higbir garanti yoktur. Bu cihazin,
kapatilip agilarak anlasilabilecegi tizere,
radyo veya televizyon yaym aliminda
zararl parazite neden olmasi1 durumunda
kullanic1 agagidaki 6nlemlerden birini
veya daha fazlasini uygulayarak sorunu
¢Ozebilir:
— Alic1 antenin yoniinii yeniden ayarlaymn
veya yerini degistirin.
— Cihaz ve alic1 arasindaki mesafeyi
artirn.
— Cihazi, alicinin baglh oldugu devre
cikisindan farkl bir ¢ikisa baglayin.
— Yardim i¢in bayinize veya deneyimli
bir radyo/TV teknik servisine
basgvurun.

Dijital bir cihazin FCC Mevzuatinin 15.
Bolimiiniin B Alt Boliimiiniin belirledigi
sinirlara uymasi i¢in bu cihazla birlikte
verilen ara yiiz kablosunun kullanilmasi
gerekmektedir.

Kanada'da yasayan
misteriler igin

Bu cihaz Industry Canada lisanstan muaf
RSS standardina/standartlaria uygundur.
Calistirilmasi asagidaki iki kosula tabidir:
(1) bu cihaz zararl girisime sebebiyet
vermez ve (2) bu cihaz, cihazin
istenmeyen sekilde ¢alismasina neden
olabilecek girisimler de dahil olmak
tizere, alinan her tiirlii girisimi kabul
etmek zorundadir.



Avrupa'da yasayan
miisteriler igin

AB Yonetmeliklerinin gegerli
oldugu lilkelerde yasayan
miusteriler igin bildiri

Uretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya
Avrupa Birligi tiriin uygunlugu igin:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

C€

isbu belgeyle, Sony Corporation,
WW328261/WW328262 Degistirilebilir
Lensli Dijital fotograf makinesinin
1999/5/EC Y 6netmeliginin gereklerine
ve diger ilgili yiikiimliiliiklerine
uygunlugunu beyan eder. Daha fazla bilgi
i¢in, litfen asagidaki internet sitesini
ziyaret edin:
http://www.compliance.sony.de/

Uyarni

Eger statik elektrik veya
elektromanyetizma veri transferinin
yarisinda kesilmesine neden olursa
(hata), uygulamay1 yeniden baslatin veya
baglant1 kablosunu (USB, vs.) sokiip
tekrardan baglayin.

Bu cihaz test edilip EMC
Yonetmeligindeki 3 metreden (9.8 fit)
kisa baglant1 kablolarinin kullanimu i¢in
belirlenen sinirlamalara uyumlu
bulunmustur .

Belirli frekanslardaki elektromanyetik
alanlar cihazin goriintii ve sesini
etkileyebilir.

Eski Elektrikli ve Elektronik
Cihazlarin Atilmasi(Avrupa
Birliginde ve ayri toplama sistemi
bulunan diger Avrupa lilkelerinde
uygulanabilir)
Cihaz ya da paketi
tizerindeki bu sembol
cihazim evsel bir atik
olmadigim gosterir.
Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri
| dontgtimiinii gerceklestiren
yetkili bir toplama
noktasina verilmesi gerekir. Bu trtiniin
dogru bir sekilde atilmasini saglayarak,
cevre ve insan sagligi i¢in atiklarin uygun
olmayan bigimde yok edilmesiyle
meydana gelebilecek potansiyel olumsuz
sonuglar1 engellemis olacaksiniz.
Materyallerin geri doniisiimii dogal
kaynaklari korunmasina yardimet olur.
Bu iirlintin geri dontistiimiiyle ilgili daha
fazla bilgi i¢in liitfen yerel danisma
noktalari, ev atiklar1 hizmetleri ya da
trtinii satin aldigimiz noktayla iletisime
gecin.

Atik pillerin atilmasi (Avrupa
Birliginde ve ayri toplama sistemi
bulunan diger Avrupa lilkelerinde
uygulanabilir)
Pil ya da paketi tizerindeki
bu sembol bu iiriinle
birlikte verilen pilin evsel
bir atik olmadigini gosterir.
Bazi pillerin tizerinde bu
semboliin yani sira
kimyasal bir sembol de yer alir. Eger pil
%0.0005 civa veya %0.004 kursun
oranindan fazla bu kimyasallardan
igeriyorsa civa (Hg) veya kursun (Pb)
sembolleri de eklenir.
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Bu pilin dogru bir sekilde geri doniistiiriilmesini
saglayarak ¢evre ve insan saglig: tizerindeki
olas1 olumsuz etkilerinin éniine gegilmis olunur.
Materyallerin geri doniisiimii dogal kaynaklarin
korunmasina yardimci olur. Giivenlik,
performans ya da veri biittinliigtiniin korunmasi
gibi bir sebepten biitiinlesik bir pilin kullanilmas1
gerekiyorsa bu pil yetkili bir servis tarafindan
degistirilmelidir. Pilin dogru bir sekilde atilmasi
i¢in kullanim siiresinin sonunda elektrikli ve
elektronik aletlerin geri doniistiiriilmesinde
yetkili bir noktaya teslim edildiginden emin
olun.

Diger biitiin piller igin cihazdaki pillerin nasil
dogru bir sekilde ¢ikartilacagimi gosteren boliime
bakiniz. Pilleri yetkili bir geri doniisiim
noktasina teslim edin.

Pillerin geri doniistiiriilmesi i¢in yetkili bir
toplama noktasima teslim edin.

Bu iiriiniin veya pilinin geri doniisiimiiyle ilgili
daha fazla bilgi i¢in Litfen yerel danisma
noktalari, ev atiklar1 hizmetleri ya da tirtinii satin
aldiginmiz noktayla iletisime gegin.

Singapur’da yasayan
musteriler icin

IDA Standartlarina
uygundur
DB00353
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Fotograf makinesini
Japonya'da turistlere hizmet
veren bir magazadan satin
alan musteriler igin

Not
Fotograf makinesi tarafindan desteklenen bazi
kalite onay isaretleri, fotograf makinesinin
ekrani tizerinden dogrulanabilir.

==t
MENU —+ Wl sccin (Kurulum) 6 —
[Onaylama Logosu].
Fotograf makinesi arizas1 gibi sorunlar nedeniyle
goriintiileme saglanamiyorsa, Sony bayisi veya
yetkili Sony servisi ile iletisime gegin.



Icindekiler

Islevlerin tanitim 10

Kullanmadan Once
Fotograf makinenizin kullanimu ile ilgili notlar ...
Uriinle birlikte gelen aksesuarlarin kontrolii
Pargalar
On taraf
Arka taraf
Ust taraf/Yan goriiniis
Alt goriiniis
Lens FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (ILCE-7K ile birlikte
verilir) 22
Ekrandaki simgeler listesi 23

Ozellikler listesi
Diigmeler/kadran diigmeleri ile kullanilabilecek fonksiyonlar. 27

Quick Navi ekraninin kullanimi 28
Fotograf makinesinin kullanilmasi 30
Kontrol diigmesinin kullanilmasi .......c.cccccveeencinrnccencnnne 30

On kontrol diigmesi/arka kontrol diigmesi kullanilmast ..... 31

Fn (Fonksiyon) digmesi ile fonksiyon se¢me ........ccccccevveeveuens 32
Fn (Fonksiyon) diigmesi kullanilarak atanabilen fonksiyonlar

33

MENU diigmesi kullanilarak segilebilen fonksiyonlar........ 34
Fotograf Makinesi Kilavuzunun Kullanimi ..........ccoccoeeinnenes 45
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Fotograf makinesinin hazirlanmasi
Pil takiminin sarj edilmesi
Sarj siiresi (Tam sarj)
Bilgisayara baglayarak sarj etme
Kalan pil sarj seviyesinin kontrol edilmesi............cccccccoeueeeee
Pil takimim ¢ikartmak i¢in
Bellek karti takilmasi (ayrica satilir)
Kullanabileceginiz hafiza kartlart ...........cccocceeeeeeecnecennne
Lensin takilmasi
Tarih ve saati ayarlama
Tarih/saat ve bolgenin tekrar ayarlanmasi ...
Fotograf makinesini sallamadan net film ¢ekme .
Fotograf makinesi sallant1 uyaris1 gostergesi .
SteadyShot 6zelliginin kullanimi
Fotograf makinesinin diizgiin bir sekilde tutulmasi .
Vizo6r adaptoriiniin takilmasi/gikartiimasi

Fotograf cekimi ve fotograflari goriintiileme
Fotograf ¢ekme

Film kaydi

Fotograflarin goriintiilenmesi

Fotograf ve film arasinda ge¢is yapma

Fotograflarin Silinmesi

Cekim modunun secilmesi

Cekim modunun segilmesi 67
Cekim modlari i¢in kullanilabilecek 6zellikler.............coeveeeneen 68
Cesitli 6zellikler
Cesitli fonksiyonlarin kullanilmast 69
Film ¢ekimi i¢in Ses ayarlar 69
Yaraticr Stil 70
DRO/Auto HDR 71
Oynatim 6zellikleri 72

8 TR



Wi-Fi 6zelliklerinin kullanimi
Wi-Fi ve NFC tek dokunus 6zelliklerinin kullanmmiu.............. 73

Uygulamalarin kullanimi

Fotograf makinesine uygulama ekleme

(Uygulama indirme) 75
Uygulama indirme 75
Uygulamaya giris. 76

Goruntiilerin bilgisayarda izlenmesi
Yazilimin kullanilmas1
Onerilen bilgisayar ortanu (Windows)

Onerilen bilgisayar ortami (Mac) ..........c.ccoeuevevrurrrnnnnns
“Image Data Converter” kullanim
“Image Data Converter” yazilimini yiikleme

“PlayMemories Home” yaziliminin kullanimi

“PlayMemories Home” yazilimini yiikleme
“Remote Camera Control” kullanim
“Remote Camera Control” yiiklenmesi ..

Diger
Fotograf makinesi hakkinda daha fazla bilgi (““Yardim
Kilavuzu®) 82
Fotograf sayis1 ve filmlerin kayit siiresinin kontrol edilmesi 83
Teknik Ozellikler 88

Wi-Fi 6zellikleri hakkinda daha fazla bilgi i¢in bkz. "Wi-Fi Baglantisy/Tek dokunus
(NFC) Kilavuzu."

Bu kilavuz ¢esitli modlari kapsamaktadir.
Ulke/bolgeye gore bulunabilir modeller degisir.

Model adi Lens

ILCE-7 Cihazla birlikte verilmez
ILCE-7K Birlikte verilen
ILCE-7R Cihazla birlikte verilmez
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Fonksiyonlarin tanitimi

Bu béliimde sikca kullanilan ¢ekim fonksiyonlar: ve diger ayirt edici
fonksiyonlar anlatilmaktadir.
Daha detayli bilgi i¢in parantez i¢inde belirtilen sayfalara goz atin.

Sikca kullanilan cekim fonksiyonlari

Pozlandirma Telafisi (27)

Tim goriintiiniin parlakligimi degistirmek i¢in pozlandirmay1
ayarlayabilirsiniz. Cekim modu M olarak ayarlandiginda dahi, ISO
hassasiyeti [ISO AUTO] olarak se¢ilmisse pozlandirmayi
diizenleyebilirsiniz.

ISO/Goklu Kare Giiriiltii Azaltma

Isik hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

ISO hassasiyeti ISO 50 ve ISO 25600 arasinda ayarlanabilir.

= (Coklu Kare Giiriiltii Azaltma), segenegini segtiginizde, maksimum ISO
hassasiyetinden daha biiyiik ISO degerleri segebilirsiniz.

Beyaz Dengesi (36)

Renk tonlarini ayarlayabilirsiniz.

Isik kaynagima uygun bir segenek segebilirsiniz veya renk sicakligi ile renk
filtresini kullanarak hassas ayarlama yapabilirsiniz.

Siriici Modu (35)
Amacmiza uygun olarak tek kare ¢ekim, arka arkaya ¢ekim veya kademeli
¢ekim gibi bir siiriicii modu segebilirsiniz.

Bu fotograf makinesinin 6zellikleri

DRO/Auto HDR (71)

[D-Range Opt.]: fotograf makinesi, resmi kiigiik alanlara bolerek nesne ve
arkaplan arasindaki 11k ve gélge kontrastini analiz eder ve optimum
parlaklik ve tonlamaya sahip bir fotograf ortaya ¢ikarir.

[Auto HDR]: Farkli pozlandirmalara sahip 3 fotograf ¢ekilir ve zengin
tonlamaya sahip tek bir fotograf elde edebilmek i¢in bunlar bir araya getirilir.
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Fonksiyonlarin tanitimi

Yaratici Stil (70)
13 stil arasindan istediginiz bir tanesini segebilirsiniz.

Dilerseniz fotograflarin pozlandirma gibi belirli etkenlerini de segilen stili
temel olarak kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Manuel ayarlamalarla film kaydi (67)
Film kaydi sirasinda dahi P, A, S veya M modunda pozlandirmay1
ayarlayabilirsiniz.

Fotograf makinesinin kullanimi veya kisisellestiriimesi

Goriinti bilgileri (38)

Vizorden baktiginizda, vizér modu etkinlesir ve yiiziiniizli vizérden
uzaklastirdigiizda ekran modu tekrar LCD ekran moduna geri doner
(varsayilan ayarlar). Kontrol diigmesindeki DISP diigmesine basarak ekran
goruntiisiini degistirebilirsiniz.

Quick Navi (28)

[Vizor] ekranindayken, Fn diigmesine basarak LCD ekrani hizli bir sekilde
Quick Navi ekranina degistirebilirsiniz. Sezgisel kullanimla dgeleri
ayarlayabilirsiniz.

Kisisellestirme (40)

Fotograf makinesinin istenilen bir fonskiyonun atanabilecegi Kisisellestirme
diigmeleri bulunmaktadir. AEL diigmesi gibi diger diigmelere de
fonksiyonlar atayabilirsiniz.
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Fotograf makinenizin kullanimi ile

ilgili notlar

Ekran dili
Meniiyii kullanarak ekranda
goriintiilenen dili segebilirsiniz (sayfa
43).
Fotograf cekme iglemi
Bu fotograf makinesinin nesneleri
izlemek i¢in 2 modu bulunur: LCD
ekrani kullanan LCD ekran modu ve
vizori kullanan vizér modu.
Fotograf makinesinde bulunan
fonksiyonlar
« Bu kullanim kilavuzunda 1080 60i-
uyumlu cihazlar ve 1080 50i-uyumlu
cihazlar anlatilmaktadir.
Fotograf makinenizin 1080 60i-
uyumlu bir aygit veya 1080 50i-
uyumlu bir aygit olup olmadigini
anlamak i¢in fotograf makinesinin
altinda bulunan asagidaki isaretleri
kontrol edin.
1080 60i-uyumlu cihaz: 601
1080 50i-uyumlu cihaz: 501
Bu fotograf makinesi 1080 60p veya
50p- formatinda filmlerle uyumludur.
Su anda kadar olan standart i¢ ige
gecmeli yontemle kayit yapan kayit
modlarmin aksine, bu fotograf
makinesi agamali yontem kullanir.
Boylelikle ¢oziintirliik artar ve daha
net, daha gercgekei goriintiiler ortaya
¢ikar.
Yeni gorintiu veritabani olusturma
Eger fotograf makinesine goriintii
veritabani olmayan bir hafiza kart1 takip
calistirirsaniz, fotograf makinesi otomatik
olarak hafiza kartinin kapasitesinin bir
kismini kullanarak gériintii veritabani
dosyast olusturur.
Bu stireg biraz uzun siirebilir ve bu islem
bitene kadar fotograf makinesini
kullanamazsiniz. Eger veritabani
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dosyasinda bir ariza olusursa,
“PlayMemories Home,” 6zelligini
kullanarak tiim goruntiileri
bilgisayariniza aktarmn ve ardindan
fotograf makinesini kullanarak hafiza
kartimizi sifirlayin.



APS-C boyutu ile uyumlu bir E-
mount lens ile gekim yapma
Fotograf makinesinin tizerinde a 35 mm,

mekanizma hasar gorebilir. Giines
151811 yakindaki bir nesneye yansitarak
alev almasina neden olabilir.

full-frame CMOS sensor yer almaktadir.
Fakat, goriintii boyutu otomatik olarak
APS-C boyutu ayarina gore degisir ve
APS-C boyutuna uyumlu bir E-mount
lens kullanildiginda goriintii boyutu daha
ufak olur (varsayilan ayarlar)

Hasar goren igerik veya kayit
hatalarinin tazmini
saglanmamaktadir

Sony fotograf makinesi veya kayit
medyasindaki arizalardan dolay1
gergeklestirilemeyen kayaitlar, kayith
igeriklerin silinmesi veya hasar gérmesi
sonucu meydana gelen kayiplar: tazmin
etmemektedir.

Yedekleme onerisi

Veri kaybint 6nlemek igin verilerinizi her
zaman baska bir ortama kopyalayin
(yedekleyin).

LCD ekran, elektronik vizor, lens
ve goriuntii sensorii ile ilgili notlar
* LCD ekran ve elektronik vizor yiiksek
hassasiyet teknolojisi kullanilarak
uretilmistir, bu nedenle piksellerin
%99.99’dan fazlas efektif kullanim
i¢in islevseldir. Bununla birlikte, LCD
ekran ve elektronik vizor lizerinde
siirekli olarak beliren ufak siyah
noktalar ve/veya parlak noktalar
(beyaz, kirmizi, mavi veya yesil)
bulunabilir. Bu noktalar tiretim
siirecinin normal sonuglaridir ve
fotograflarin gortuntiilenmesini hi¢bir
sekilde etkilemez.

Fotograf makinesini LCD ekranin
yaninda tutmayin.

Gigli zoom lensi kullanirken
parmaklarinizin ya da diger nesnelerin
lensin goriis agisin1 kapatmamasina
Ozen gosterin.

Fotograf makinesini giines 1s181na
maruz birakmayin veya giinese dogru
uzun siire gekim yapmayin. I¢
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Fotograf makinenizin kullanimi ile ilgili notlar

* Soguk bir ortamda kullanilirken
fotograflar ekranda iz birakabilir. Bu
bir ariza degildir. Soguk bir ortamda
fotograf makinesini ¢alistirdiginizda,
ekran kisa bir stireligine kararabilir.
Fotograf makinesi 1sindiginda ekran
normal ¢aligir.

Kaydedilen goriintii, kaydetmeden
once goriintiilediginiz goriintiiden
farkl1 olabilir.

Uzun siireli kayit ile ilgili notlar
Fotograf makinesinin ve pilin
sicakligina bagl olarak film kaydi
yapamayabilirsiniz veya fotograf
makinesini korumak i¢in gii¢ otomatik
olarak kesilebilir. Cihaz kapanmadan
once ekranda bir mesaj goriintiilenir
veya daha fazla film kayd:
yapamazsmiz. Boyle bir durumda,
cihazi kapali durumda birakin ve
fotograf makinesi ve pili soguyana
kadar bekleyin. Fotograf makinesi ve
pili yeterince sogumadan cihazi
¢alistinirsaniz, fotograf makinesi tekrar
kapanabilir veya film kayd:
yapamayabilirsiniz.

Yiiksek ortam sicakliklarinda fotograf
makinesinin 1sis1 hizl bir sekilde
yikselir.

Fotograf makinesinin 1sist
yiikseldiginde goriintii kalitesi
bozulabilir. Cekim yapmaya devam
etmeden Once fotograf makinesinin
1s1s1 diisene kadar beklemeniz 6nerilir.
Fotograf makinesinin yiizeyi
1sinabilir. Bu bir ariza degildir.
AVCHD filmlerin bilgisayara
aktarilmasiyla ilgili notlar

AVCHD filmleri bir bilgisayara
aktarirken, asagidaki web sayfasindan
“PlayMemories Home” yazilimini indirip
kullanin: http://www.sony.net/pm/
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Diger cihazlar Gizerinde film oynatma ile

ilgili notlar

* Bu fotograf makinesinde AVCHD

formatinda kayit i¢in yiiksek bir profil

olan MPEG-4 AVC/H.264
kullanilmaktadir. Bu fotograf makinesi
ile AVCHD! Iformatinda kaydedilen
filmler asagidaki cihazlarla
oynatilamaz.

— Yiiksek Profili desteklemeyen
AVCHD formati ile uyumlu diger
cihazlar

— AVCHD formatina uyumlu cihazlar
Bu fotograf makinesi MP4
formatinda kayit icin MPEG-4 AVC/
H.264 Ana Profili kullanmaktadir.
Bu nedenle bu fotograf makinesi ile
MP4 formatinda kaydedilen filmler
MPEG-4 AVC/H.264 profilini
destekleyen cihazlar haricinde bir
cihazda oynatilamaz.

HD (ytiksek ¢ozuniirliik) goriintii

kalitesi ile kaydedilen diskler
lyalnizca AVCHD formati ile uyumlu

cihazlarda oynatilabilir. DVD-tabanl
oynaticilar veya kaydediciler AVCHD
format: ile uyumlu olmadiklar i¢in HD
goriuntii kalitesine sahip diskleri
oynatamaz. Ayrica DVD-tabanlh
oynaticilar veya kaydediciler HD
goriintii kalitesine sahip diskleri
cikartamayabilir.

. 1080 60p/1080 50p formatinda
kaydedilen filmler sadece 1080
60p/1080 50p destekli cihazlarda
oynatilabilir.

Telif Haklar hakkinda uyari

Televizyon programlari, filmler, video

kasetleri ve diger materyaller telif hakk:

korumali olabilir. Bu tarz materyallerin
izinsiz kaydu telif hakki yasalarina ters
diisebilir.

Bu kullanim kilavuzunda kullanilan

fotograflar



Bu kilavuzda fotograf makinesiyle
cekilen fotograflarm 6rnekleri olarak
kullanilan fotograflar {izerinde oynanmis
fotograflardir ve gergekte bu fotograf
makinesiyle ¢ekilmis fotograflar
degildirler.
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Fotograf makinenizin kullanimi ile ilgili notlar

Bu kullanim kilavuzunda anlatilan teknik

ozellik verileri

Performans ve teknik 6zellikler

hakkindaki veriler bu kilavuzda aksi

belirtilmedikge asagidaki kosullar altinda
tespit edilmistir: ortalama ortam sicakligi
olan 25 °C (77 °F)'de, sarj lambasi sénene
kadar tam olarak sarj edilmis bir pil
takimu kullanilarak.

Vizorle gekim hakkinda notlar

Fotograf makinesinde yiiksek ¢oziiniirlik

ve yliksek kontrasta sahip Organic

Electro-Luminescence vizor

bulunmaktadir. Bu vizor daha genis bir

goruntiilleme agis1 ve gozle arada daha
fazla mesafe saglar. Bu fotograf makinesi
¢esitli 6geleri yaklasik olarak
dengeleyerek daha kolay goriintiileme
yapilabilen bir vizére sahip olmak iizere
tasarlanmustir.

« Vizorin kenarlarinda goriintii hafifce
bozulabilir. Bu bir ariza degildir. Biitiin
kompozisyonun biitiin detaylarini
kontrol etmek istediginizde, LCD
ekrani da kullanabilirsiniz.

Kablosuz ag 6zelliklerini (Wi-Fi ve NFC,

vs.) gegici olarak kapatma

Ugaga(v.b) bindiginizde tiim kablosuz ag

ozelliklerini gegici olarak devre disi

birakabilirsiniz.

MENU — L [Kablosuz] — [Ugak

Modu] — [Ag¢1k] segeneklerini segin.

[Ugak Modu] [On] olarak se¢ildiginde,

'*‘ ekranda (ugak) sembolii
gortntiilenir.

Kablosuz LAN hakkinda notlar
Fotograf makinenizin ¢alinmasi veya
kaybolmasi durumunda, Sony, illegal
kullanim veya fotograf makinesinin
kayith erisim noktasinin kullanimindan
kaynaklanabilecek kayip veya zararlarla
ilgili sorumluluk kabul etmez.
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Uriinle birlikte gelen aksesuarlarin

kontrolu

Parantez icindeki sayilar ka¢ adet oldugunu gostermektedir.

- Fotograf makinesi (1)

« AC Adaptérii AC- ﬁ
UBI10C/UB10D (1)

Omuz askisini fotograf makinenize
nasil takacaginiza dair bilgi igin,
bakiniz sayfa 20.

« Gii¢ kablosu (ana kablo) (1)*
(ABD ve Kanada’da verilmez)

* Fotograf makinenizle beraber
birden fazla gii¢ kablosu
verilebilir.
Ulkenizdeki/bolgenizdeki
kullanima uygun olan kabloyu
kullanin.

« Sarj edilebilir pil takimi NP-
FW50 (1)

= HHH\‘

—
e
* Micro USB kablosu (1)
If4q2b
=
i =1

* Omuz askisi (1)
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Govde kapag (1) (fotograf
makinesinin lizerine takilidir)

Baglanti kapagi (1) (Fotograf
makinesinin iizerine takilidir)
Mercek Kapagi (1) (Fotograf
makinesinin tizerine takilidir)
Kullanim Kilavuzu (1) (bu
kilavuz)

ILCE-7K:

e Zoom lens FE 28-70 mm F3.5-
5.6 OSS (1)/On lens kapag1 (1)/
Arka lens kapagi (1)/Lens 151k
siperligi (1)
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Parcalar

Pargalarin kullanimi hakkinda daha detayl bilgi i¢in parantez i¢inde
belirtilen sayfalara gbz atin.

6 Baglanti dizini
[7" Goriintii sensorii*?
E3 Baglanti

A [8 Baglantilar*>
—p @ £
2 \!| . *1 Film ¢ekimi sirasinda bu bolimi
iy kapatmayin.
‘-\: .__m""".' ¢ Aksi takdirde ses kirliligi ortaya
B cikabilir veya sesler kisik duyulur.
— k] *2 Bu bédliimlere dokunmayin.

(] AF aydinlatici (36)/Zaman-
ayarli gekim lambast

[Z On kontrol diigmesi

(2 Uzaktan kumanda sensbrii

[4 Lens ¢ikartma diigmesi

(5 Dahili mikrofon *!
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Parcalar

Arka taraf

[ Vizsr adaptorii (60)
2 vizor

[2° MENU tusu (34)
(4 Mercek sensorleri
[ LcD ekran

* LCD ekrani kolayca
goruntiileyebileceginiz bir agiya
ayarlayip istediginiz agidan ¢ekim
yapabilirsiniz.
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6 Diyopter-ayar1 diigmesi
*  Vizordeki goriintii netlesinceye
kadar diyopter ayar diigmesini
cevirin.

i Cekim i¢in: C2 (Custom?2) diigmesi
27)
Goriintillemek igin: ® (Bityiitme)
diigmesi

[B AF/MF/AEL diigmesi

[S Arka kontrol diigmesi



Parcalar

10 Cekim i¢in: AF/MF (Otomatik
odaklama/manuel odaklama)
diigmesi/ AEL digmesi (27)
Goriintiillemek igin:

(Gériintii dizini) diigmesi (72)

MOVIE diigmesi (63)

Cekim igin: Fn diigmesi (32)
Goriintiillemek igin: ] (Akill
telefona gonder) diigmesi

[3 Kontrol diigmesi

(4 Cekim icin: C3 (Custom3)
diigmesi

Goriintiilemek igin: @ (Silme)
diigmesi (66)

(5 Erigsim lambas:

(8 ™ (Oynatim) diigmesi
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Parcalar

Ust taraf/Yan goriiniis

K Hoparlor

[2. -© Gorintii sensdrii pozisyon isareti

B "\ (Mikrofon) jaki

« Harici bir mikrofon baglandiginda,

mikrofon otomatik olarak ¢alisir.
Harici mikrofon fisten beslemeli
bir modelse, mikrofon fotograf
makinesinin enerjisinden kullanir.

@ 7 (Kulaklik) jaka
E Sarj lambas1
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6 Coklu terminal
¢ Micro USB uyumlu cihazi
destekler.

[T HDMI micro jak
(B Coklu arayiiz baglantist*

* Bazi aksesuarlar ¢oklu arayiiz
baglantisina tam olarak
yerlesmeyip disart dogru ¢ikinti
yapabilir. Ancak, aksesuar
baglantinin 6n ucuna ulastiginda,
baglant1 yapilmis demektir.

(2 Mod diigmesi (67)
ilt) Giig diigmesi/Deklansgor diigmesi
[T c1 (Custom 1) diigmesi



Parcalar

(2 pozlandirma dolgusu diigmesi € Hafiza kart: yuvast
iE] Omuz askis1 kancasi * Coklu Arayiiz Baglantisi ile uyumlu
« Omuz askismin her iki ucunu da aksesuarlar hakkinda daha fazla bilgi
fotograf makinesine takin. i(;i_n, yerel Son)_/ ‘_Veb sitesini ziyaret
i (N isareti) edln., Sony bayisine veya Sony
servisine danisin.
» Bu isaret fotograf makinesinin ve Aksesuar Baglantist ile uyumlu
Nli C—ijze?ll.ikli Alalli Telefonun aksesuarlar da kullanilabilir.
b?gla‘ﬂf“ igin temas noktasint Baska iireticilerin aksesuarlari ile
Ig\IoiSstZ?el;inin Akalli Telefonun galisabilme garanti edilmez.
tizerindeki yeriyle ilgili detayli & Multi
bilgi i¢in, Akilli Telefonun "‘ Interface Shoe

kullanim kilavuzuna g6z atin.

NFC (Near Field Communication)
uluslararasi bir kisa mesafe
kablosuz iletisim teknolojisi
standardidir.

05 Hafiza kart kapagi
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Parcalar

Alt gorunus

[ Pil takma yuvasi (46)
2 pil yuvasi kapagi (46)
ED Tripod soket deligi

¢ 5.5 mm’den (7/32 ing) daha
kisa vidasi olan bir tripod
kullanin. Aksi takdirde,
fotograf makinenizi diizgiin
bir sekilde baglayamazsiniz ve
fotograf makineniz hasar
gorebilir.
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m @ @

Baglanti levhasi kapag
AC-PW20 AC Adaptorii (ayrica
satilir) kullanirken bunu kullanin.
Baglanti plakasimi pil yuvasinin
i¢ine yerlestirin ve ardindan
kabloyu asagida gosterildigi gibi
i¢inden gegirin.

« Kapagi kapatirken kablonun
sikismamasina dikkat edin.



Parcalar

Lens FE 28-70 mm F3.5-
5.6 OSS (ILCE-7K ile

birlikte verilir)

H
3 {8]
& r
e '- .
o N S
—
e
6
i (6]
pr~

~ L

[T Odaklama halkast

[Z2' Zoom halkasi

[3 Odak mesafesi Olcegi

[4 Odak mesafesi gostergesi
5 Lens baglantilarr*

[E Baglant dizini

*  Bu boliime dokunmayn.
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Ekran simgeleri listesi

Varsayilan ayarlarda LCD ekran [Biitiin Bilgileri Goster.] seklinde
ayarlanmistir.

[DISP Diigmesi] ayarmi degistirirseniz ve ardindan kontrol diigmesi
tizerindeki DISP diigmesine basarsaniz, ekran durumu “Vizor” moduna gegis
yapar. Ayrica DISP. diigmesine basarak histogrami goriintiileyebilirsiniz.

LCD ekran modu igin Oynatim i¢in (Temel bilgi

[ ekrani)

TS, Brov1_ O ot = v s
" )

@'I @nma ]
1125 FLE 50400
11 1C=3TPM an
Vizér modu igin
Otomatik Modu ve Sahne Segimi P/A/ISIM/Sweep Panorama modunda

modunda

# 28§ 0|H]
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Ekran simgeleri listesi

o
Ekrani Anlami
1 i Cekim modu (67)
=IPP=A
SM& 2
PERN
oo
(Y]
il e
fHa s
|
12 Kay1t numarasi(67)
) 2@ sk |Sahne Tanima simgeleri
7 ) 8O
o S
@ 6 G
B Hafiza kart1 (51)/
m:F Yiikleme (42)
B B¢
| Bt Bo
100 Kalan kaydedilebilir
fotograf sayisi
[3:2] Fotograflarin goriintii
orant (35)
24M 10M | ILCE-7:
6.0M 20M | Fotograflarin goriintii
8.7M 5.1M | boyutu (83)
10M 6.0M
2.6M 8.7TM
5.1M 2.2M
= WIDE
i STD
36M 15M |[ILCE-7R:
9.0M 30M | Fotograflarin goriintii
13M 7.6M |boyutu (83)
15M 9.0M
3.8M 13M
7.6M 3.2M
W IDE
= STD

Ekrani Anlami
RAW Fotograflarin gorintii
RAW+J kalitesi (35)
X.FINE
FINE
STD
oy 50 2 Filmlerin kare hiz
| 509 501 250
HZ# KR | Filmlerin goriintii boyutu
. PS . 11060 JICR))
[ VaA']
1:zzn| 1 0094| Kalan pil giicii (50)
'h] Kalan pil giicti uyarisi (53)
Le Flas sarj oluyor

APS-C Boyutu Cekim
(40

Efekt Ayar1t KAPALI (38)

=1

Mon AF Aydmlatici (36)

NFC 6zelligi etkin

FY Ugak Modu

L . Sessiz film ¢ekimi (37)

lr__-| Riizgar Sesi Azaltma (38)

«#? 8% |SteadyShot/fotograf

«R | makinesi sallant1 uyarisi
(3BN. (58)

M= Asir1 1ISINMa uyarist

F. B | Dosya veritabam
dolu/Dosya veritabani
hatas1

s@& @ |Akilli Zoom/Net Gériintii

oEL Zoom/Dijital Zoom
Nokta 6l¢iim alani (35)

{ 1f } Dijital seviye ayar1

Ses seviyesi (69)
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Ekran simgeleri listesi

Ekrani Anlami Ekrani Anlami
By @9 | Gorantilleme Modu (41) = D-Range Optimizer/Auto
By ad HDR (36)
[~ st gt ml | Yaratich Stil (36), (70)/
100-ppp3 | Klasor — dosya numarasi g : g EonﬁfaTFl’(Do}’gunl“k’
esKinli
Sn Koru (42) -
AVCHD Filmlerin kayit modu W+ +3
MP4 +3 _
DPOF DPOF ayar1 E¥on B¥pee | Kilit AF (37)
- o
a g Otomatik Nesne Kareleme ® ™ © |Resim Efekd (36)
=5 ®
Z DD
Ekrani Anlami DD
LR & | Siirtict modu (35) g g L=
on &3
] Giilimseme algilamasi
i hassaslig1 gostergesi
® % % |Flas modu (35)/Kirmizi
K 35 g0z azaltma (35) «
o
B 0.0 Flas dolgusu (35)
[ & | Odaklama modu (35) E
E:EI IE AF alant Ekrani Anlami
£ 67 @ Lock on | Kilit AF kilavuzu
AF
[ITYaT] _ atirem |EV Olccgi
o B, %o Yl_.sz“Algllama/ o m Pozlandirma dolgusu
® @ @ |Gilumseme Deklansorii (36)/Manuel Ol¢iim
(37) REC 0:12 | Filmin kayit siiresi (d:s)
B EE Olgtimleme modu (36)
AWB # Beyaz Dengesi (Otomatik, 'Y Neo Odak
. & 5 [On Ayar, Ozel, Renk =
M- 180 | sicakhg, Renk filtresi) 1/250 Deklansor Hizi
Mo ¥ P ((30) F3.5 Diyafram degeri
=4 T500K -
A5 G5
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Ekran simgeleri listesi

Ekrani Anlami

150400 ISO hassasiyeti (36)
1S0 AUTO

* AE kilidi

B - ——

Deklansor hizi gostergesi

Diyafram gostergesi

.l Histogram
JHoaf] 1 | Auto HDR goriintii uyarisi
Su ou Resim Efekti hatasi
2013-11 Kayait tarihi
10:37PM
3T Dosya numarasi/

Goriintiileme modunda
fotograf sayisi
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Dugmeler/kadran dugmeleri ile
kullanilabilecek fonksiyonlar

Asagidaki diigmeler/kadran diigmeleri ile ¢ok sayida fonksiyonu
ayarlayabilir veya kullanabilirsiniz. Digmelerin/kadran diigmelerinin yeri
i¢in bkz. “Pargalar” (sayfa 16).

Mod diigmesi

Cekim modunu degistirir.

MENU diigmesi

Menii 6gelerinin ayarlanmasi i¢in menii ekranini agar.

MOVIE diigmesi

Filmleri kaydeder

AF/MF diamesi/AEL

Gegici olarak otomatik odaklamayla manuel odaklamay1

diigmesi/ diigmesi |degistirir./ Tiim ekranin pozlandirmasini sabitler./Birden
fazla resmi ekranda ayni anda gortntiiler.

@} diigmesi Fotograflar goriintiilenirken goriintiiniin 6lgegini arttirir.

Fn dﬁgmesil’a Fn diigmesi kullanilarak ayarlanan fonksiyonlar igin

diigmesi ayarlama ekranini goriintiiler. [Vizor] ekranindayken,

Quick Navi ekranina gegis yapar./Oynatim modunda,
diigmesine basarsaniz "Akilli telefona gonder" ekranina
gegis yapar.

Pozlandirma dolgusu
diigmesi

Pozlandirma ayari i¢in araligi ayarlar.

|®> diigmesi Fotograflari goriintiiler.

W diigmesi Goriintiileri siler

Kisisellestirilmis Sikea kullanilan fonksiyonu diigmeye atar.

diigme Asagidaki 6zellik varsayilan ayarlarda tiim diigmelere

atanmustir.

C1 (Custom 1) diigmesi: Odaklama Ayarlari
C2 (Custom 2) diigmesi: Odaklama Modu
C3 (Custom 3) diigmesi: Ayarlanmamis
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Quick Navi ekraninin kullanimi

Quick Navi ekranini kullanarak, ekran modu [Vizor i¢in] olarak segildiginde
ayarlar1 dogrudan kayit bilgisi ekranindan degistirebilirsiniz (Quick Navi).

1 MENU diigmesi — $¥(Ozellestirilmis Ayarlar ) 2 —» [DISP
Dugmesi] — [Monitor] —* [Vizor] — [Giris]

2 Ekran modunu [Viz6r] olarak degistirmek icin kontrol
diigmesindeki DISP diigmesine basin.

3 Quick Navi ekranina ge¢mek icin Fn diigmesine basin.

Otomatik Modu ve Sahne Se¢imi modunda

ELTEE =T O
& o

B 125 F3S .
;.’ 2100 = =100 =
- i - Ziap — - -Za0 @
{ bl } "Wt D i E2 e [,
W
LIl % E

P/A/S/M/Sweep Panorama modunda

CEFEL 11 wll:] (=]
P 2 }‘8.5;3: y ;];
...... 1 o b —72-3 ™ H d " ‘ . .—::gs o m
“ }E }"a.rm’&-@., o J o @
e, e, R, 12 W=

e =]

4 Kontrol diigmesindeki AV /4/> tuslarini kullanarak istenen
ogeyi segin.
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Quick Navi ekraninin kullanimi

5 On kontrol diigmesiyle 6geyi ayarlayin.
* Bazi ayar degerlerine arka ayar diigmesi cevrilerek ince ayar yapilabilir.
» Kontrol diigmesinin ortasina basildiginda secilen 6geyi ayarlama ekrani agilir.
* Fn diigmesine tekrar basildiginda Quick Navi ekrani kapanir ve ekran eski haline
doner.

Quick Navi ekraninda kullanilabilen fonksiyonlar

Siriici Modu/Flas Modu/Flas Dolgusu/Odak Modu/Odak Alani/Pozlandirma Telafisi

/1SO/Olgiim Modu/Beyaz Dengesi/DRO/Otomatik HDR/Yaratict Stil /fotograf

Efekti/AF Kilitleme/Giiliimseme/Yiiz Tanima./EY Otomatik Nesne Kareleme/E=?

fotograf Boyutu/E Gériintii Orany/E=? Kalite/SteadyShot/Otomatik Mod/Sahne

Segimi

Notlar

. Quick Navi ekraninda griyle gosterilen 6geler kullanilamaz.

* Yaratict Stil kullanirken (sayfa 70), kurulum islerinden bazilar1 sadece belli bir
ekrandan yapilabilir.
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Fotograf makinesinin kullanilmasi

Kontrol diigmesinin kullaniimasi

&
Rl N =
S, A

« Secim karesini hareket ettirmek i¢in, kontrol diigmesini dondiirebilir veya
kontrol diigmesinin yukari/asagi/sol/sag tarafina basabilirsiniz. Secili 6geyi
ayarlamak i¢in, kontrol diigmesinin ortasindaki ® diigmesine basin. Bu
kilavuzda, kontrol diigmesinin yukari/asagi/sol/sag tarafina basilmasi
gOsterilmistir. &/ /<4/»

» Asagidaki ozellikler, kontrol diigmesi lizerindekih/</®» diigmesine

atannustir. Kontrol diigmesini ¢evirerek aninda ISO hassasiyetini
degistirebilirsiniz.

A DISP Ekran goriiniimiinii degistirir.
wB Beyaz Dengesi
o™= Siiriicii Modu
« Sirekli Cekim/Kademe
e Zaman Ayarl

¢ Cekim modunda, diigmelere ve kontrol diigmesi ¢evirme
konumuna¥/<4/®/@ dilediginiz bir 6zellik atayabilirsiniz.

« Kontrol diigmesini dondiirdiigiiniizde veya oynatim modunda kontrol
digmesine /P bastiginizda, bir 6nceki veya bir sonraki resmi
goruntiileyebilirsiniz.
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Fotograf makinesinin kullanilmasi

On kontrol diigmesi/arka kontrol diigmesi
kullanilmasi

Tiim ¢ekim modlari i¢in gerekli olan ayarlar1 hemen etkin olacak sekilde
degistirmek i¢in 6n kontrol diigmesini veya arka kontrol diigmesini
dondiirebilirsiniz.
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Fn (Fonksiyon) dugmesi ile
fonksiyon segme

Bu diigme Quick Navi ekrani fonksiyonlari hari¢ ¢ekim i¢in sik¢a kullanilan
fonksiyonlar1 ayarlayip onaylamaya yarar.

1 Ekran modunu [Vizér] modundan farkl bir moda ayarlamak
icin kontrol diigmesindeki DISP diigmesine basin.

2 Fn diigmesine basin.

3 Kontrol diigmesindeki A/¥/4/® tuslarini kullanarak istenen
ogeyi segin.
Ayar ekrani goriintiilenir.

4 On kontrol diigmesini
doéndiirerek istediginiz ayari
secin, ardindan kontrol
diigmesi tizerinden®
diigmesine basin. =
« Bazi ayar degerlerine arka ayar & =

diigmesi ¢evrilerek ince ayar
yapilabilir.

Atanan ekranda bireysel ayarlar
belirlemek igin

3. adimda, bir ayar 6gesi se¢in ve ayar
Ogesi i¢in atanan ekrana gegis yapmak
i¢in, kontrol diigmesi izerindeki@®
diigmesine basin. Kullanim kilavuzuna
gore 6geleri belirleyen.
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Fn (Fonksiyon) diigmesi ile fonksiyon segme

Fn (Fonksiyon) diigmesi kullanilarak atanabilen

fonksiyonlar

Fn (Fonksiyon) diigmesine bastiginizda goriintiilenecek fonksiyonlart
segebilirsiniz.

MENU — Q_ (Ozellestirilmis ayarlar) 6 — [Fonksiyon Meniisii
Ayarlari] — Islevi, dilediginiz konuma atayin.

Fn diigmesi ile segilebilen fonksiyonlar asagida belirtilmistir:

Siirticti Modu/Flag Modu/Flas Dolgusu/Odak Modu/Odak
Alani/Pozlandirma Telafisi/ISO/Olgiim Modu/Beyaz Dengesi
/DRO/Otomatik HDR/Yaratic1 Stil/Cekim Modu/fotograf Efekti/ AF
Kilitleme/Giiliimseme/Yiiz Tamma/E¥¥ Soft Skin Efekti/E®¥ Otomatik Nesne
Kareleme/E2V fotograf Boyutu/E Gériintii Orani/E Kalite/ SteadyShot/Ses
Kayit Seviyesi/Zebra/Grid Cizgisi/Ses Seviyesi Ekrani/Peaking
Seviyesi/Peaking Rengi/Ayarl anmamis
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MENU dugmesi ile secilebilen
fonksiyonlar

Fotograf makinesinin temel ayarlarini bir arada yapabilir veya ¢ekim,
oynatim ve diger islemler i¢in ayr1 ayr1 yapabilirsiniz.

1 MENU ekranini goriintillemek icin MENU diigmesine basin.

2 Kontrol duigmesi Gizerindeki
A/Y /4> kullanarak veya
kontrol diigmesini cevirerek
dilediginiz ayar 6gesini segin ve
ardindan kontrol diigmesinin
ortasindaki @ diigmesine =
basin.

¢ Ekranin iist kismindan bir simge
secin ve baska bir MENU 6gesine
geemek icin kontrol diigmesi
iizerindeki®/™ basin.

o % A B E &
1234567

3 Ayar degerini segin ardindan dogrulamak icin ® diigmesine
basin.

Tile Meniisiinii goriintiillemek igin

MENU diigmesine bastiginizda, her zaman meniiniin ilk ekraninin gosterilip
gosterilmeyecegini se¢gmenize olanak tanir.

MENU —» &% (Kurulum) 2 —> [Sirali Menii] — [AgIK]
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MENU diigmesi ile segilebilen fonksiyonlar

[ o] (Fotograf Makinesi Ayarlari)

E Boyutu

Fotograflarin boyutunu seger.

ILCE-7

L: 24M/M: 10M/S: 6.0M (3:2)

L: 20M/M: 8.7M/S: 5.1M (16:9)

L: 10M/M: 6.0M/S: 2.6M (APS-C boyutu, 3:2)
L: 8.7M/M: 5.1M/S: 2.2M (APS-C boyutu, 16:9)
ILCE-7R

L: 36M/M: 15M/S: 9.0M (3:2)

L: 30M/M: 13M/S: 7.6M (16:9)

L: 15M/M: 9.0M/S: 3.8M (APS-C boyutu, 3:2)
L: 13M/M: 7.6M/S: 3.2M (APS-C boyutu, 16:9)

B Goriintii Orani

Fotograflarin goriintii oranini seger.
(3:2/16:9)

B Kalite

Fotograflarin goriintii kalitesini ayarlar.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)

Panorama: Boyut

Panoramik fotograflarin boyutunu seger.
(Standart/Genis)

Panorama: Yon

Panoramik fotograflarin ¢ekilme yoniinii seger.
(Sag/Sol/Yukar/Asagr)

E:ﬁ Dosya Formati

Film dosyasi formatini seger.
(AVCHD/MP4)

H:H Kayit Ayan

Kaydedilen fotograf ¢ergevesinin kalitesini ve boyutunu seger.
(601 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440x1080 12M/VGA 3M)

Siriicii Modu

Siirekli ¢ekim gibi stirticti modlarindan birini segmeye yarar.
(Tek Cekim/Siirekli Cekim/Hiz Oncelikli Siirekli/Zaman
Ayar1/Zaman Ayari(Siirekli)/Stirekli Kademe/Tek Kademe
AVB kademesi/DRO Kademesi)

Flag Modu Flas ayarlarini degistirir.
(Flas Kapali/Otomatik Flas/Dolgu Flas/Yavas Senkron/Arka
Senkron/ Kablosuz)

Flag Telafisi Flas 15181 yogunlugunu ayarlar.

(+3.0EV ila -3.0EV)

Kirmizi G6z Giderme

Flash ¢ekimde ortaya ¢ikan kirmizi gozii azaltir.
(Acik/Kapali)

Odaklama Modu

Odaklama modunu seger.
(Tek Cekim AF/Siirekli AF/DMF/Manuel Odak
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MENU diigmesi ile secilebilen fonksiyonlar

Odaklama Alani

Odaklama alanin seger.
(Genis/Alan/Merkez/Esnek Nokta)

Odaklama Ayarlan

On veya arka kontrol tusunu veya kontrol diigmesini kullanarak
odaklama yapmaniza imkan saglar.

E AF Aydinlatici

Odaklamaya yardimei olmak i¢in karanlik sahnelerin tizerine
151k veren AF aydinlaticiy: ayarlar.
(Otomatik/Kapalr)

Pozlandirma Telafisi

Biitiin resmin parlakligini ayarlar.
(-5.0EV ila +5.0EV)

Pozlama adimi

Deklansor hizi, diyafram agikligi ve pozlandirma i¢in arttirma
adiminin boyutunu ayarlar.
(0.5EV/0.3EV)

ISO ISO hassasiyetini ayarlar.
(Coklu Kare NR/ISO AUTO/ISO 50 den ISO 25600'a)
Olgiim Modu Parlakligi 6l¢mek i¢in kullanilacak 6lgiim yontemini seger.

(Coklu/Merkez/Nokta)

Beyaz Dengesi

Fotograflarin renk tonunu ayarlar.

(Otomatik/Giin 15181/G6lge/Bulutlu/Parlak/Fliioresan: Sicak
Beyaz/Flioresan: Soguk Beyaz/Fliioresan: Gundiiz
Beyazi/Flioresan: Guin 15181/Flag/Otomatik Sualti/Renk
Sicakhigi/Filtre/Ozel 1-3/Ozel Kurulum)

DRO/Auto HDR

Parlaklik ve kontrast dolgusunu otomatik olarak yapar.
(Kapali/D-Range Opt./Otomatik HDR)

Yaratici Stil

Tercih edilen goriintii islemesini seger. Ayn1 zamanda kontrasti,
doygunlugu ve keskinligi de ayarlayabilirsiniz.
(Standart/Canli/Dogal/Net/Derin/Isik/Portre/
Manzara/Giinbatimi/Gece Sahnesi/Sonbahar yapraklari/Siyah
& Beyaz/Sepya/Stil Kutusu 1-6)

Resim Efekti

Secilen efekte 6zel bir desenle birlikte fotograf secer.
(Kapali/Oyuncak Fotograf Makinesi/Popiiler
Renk/Posterlestirme/Retro Fotograf/Soft High-key/Kismi
Renk/Yiiksek Kontrastli Monokrom/Soft Focus/ HDR
Boyama/Zengin ton Monokrom/Sulu Boya/
{lliistrasyon/Minyatiir)

Zum

Net Gortintii Zum ve Dijital Zum i¢in zum 6l¢egini ayarlar.

Odak Yakinlastirici

Odag: kontrol edebilmeniz i¢in ¢ekimden 6nce resmi biiyiitiir.

P uzun Pozlama
NR

Deklangor hizinin 1 saniye veya daha uzun oldugu ¢ekimler igin
giriltii azaltma islemini ayarlar.
(Acik/Kapali)
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MENU diigmesi ile segilebilen fonksiyonlar

= viiksek ISO NR

Yiksek hassasiyette ¢ekimlerde kirlilik azaltma islemini
ayarlar.
(Normal/Diisiik/Kapalr)

Kilitli AF

Nesneyi izleyip odaklama yapmaya devam etmeyi saglayan
islevi ayarlar.
(Kapali/A¢ik/Agik (Odaklanma ile baglama))

Gulimseme/Yiz
Algilama

Yiizleri algilayarak gesitli ayarlarin otomatik olarak
yapilabilmesini saglar. Giiliimseme tespit edildiginde
deklansore otomatik olarak basilmasini saglar.
(Kapali/A¢ik (Kayith Yiizler)/A¢ik/Giilme Deklansorii)

= Soft Skin Efekti

Soft Skin Efektini ve seviyesini ayarlar.
(Acik: Yiiksek/Acik: Orta/Acik: Diisiik/Kapalr)

Y otomatik Nesne
Kadrajlama

Yiizleri ¢cekerken, yakim ¢ekim yapilirken veya Kilitli AF
ozelligi ile izlenen nesneleri fotograflarken sahneyi analiz eder
ve gorintiileri otomatik olarak kirparak daha iyi kompozisyona
sahip bir kopyasmi kaydeder.

(Kapali/Otomatik)

Otomatik Mod

Akilli Otomatik veya Siiper Otomatik se¢eneklerinden biri ile
¢ekim yapabilirsiniz.
(Akilli Otomatik/Siiper Otomatik)

Sahne Seg¢imi

Cesitli ¢ekim kosullarina uyum saglamasi igin 6nceden
yapilmig ayarlar seger.

(Portre/Spor Olayi/Makro/Manzara/Giinbatimi/Gece
Portresi/Elde Gece Cekim/Gece Portresi/Bulaniklik Onleme)

Film

Nesneye veya efekte uyan pozlandirma modunu se¢meye
yarar.

(Otomatik Program/Diyafram Onceligi/Deklansor
Onceligi/Manuel Pozlama)

SteadyShot

Fotograf veya film ¢ekimi igin Steadtshot 6zelligini ayarlar.
Fotograf makinesini elde tutarak ¢ekim yaparken sallantidan
meydana gelen bulaniklig: azaltir.

(Acik/Kapali)

5 Renk Alani

Yeniden diizenlenebilir renklerin araligini degistirir.
(sRGB/AdobeRGB)

H Otomatik Yavas

Ortamin parlakligina gore deklansgor hizini otomatik olarak

Deklangdr ayarlayan islevi secer.
(Acik/Kapali)
Sesli Kayit Film ¢ekimi sirasinda sesli kayit alinip alinmayacagini seger.

(Acik/Kapalr)

Ses Kayit Seviyesi

Film ¢ekimi sirasinda ses kayit seviyesini ayarlar.
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(0ila3l)

Ses Cikis Zamani

Film kaydi sirasinda ses ¢ikis zamanini ayarlar.
(Canli/Dudak Senkronu)
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MENU diigmesi ile segilebilen fonksiyonlar

Riizgar Sesi Azaltma.

Film kaydi sirasinda riizgarin sesini azaltir. (A¢ik/Kapali)

Bellek

Tercih edilen modlar veya fotograf makinesi ayarlarini
kaydeder.

Lo (Ozel Ayarlar)

Zebra

Parlakligi ayarlamak i¢in ¢izgileri gortintiiler.
(Kapal1/70'den 100/100+)

E MF Yardim

Manuel odaklama yaparken biiyiitiilmiis bir fotograf goriintiiler
(Acik/Kapalr)

Odak Buyiitme Siiresi

Resmin biiyiitiilmiis olarak ne kadar siireyle goriintiilenecegini
ayarlar.
(2 Saniye/5 Saniye/Sinirsiz)

Grid Cizgisi

Yapisal bir ¢izgiye gore hizalandirma yapilabilmesi i¢in grid
¢izgisini ayarlar.
(Ugler Kurali Grid/Kare Grid/Diyagonal + Kare Grid/Kapali)

Ses Seviyesi Ekrani

Ses Seviyesi Gortinlimiinii ayarlar.
(Acik/Kapalr)

Otomatik Onizleme

Cekim sonrasinda g¢ekilen resmin otomatik olarak izlenmesini
ayarlar.
(10 san/5 san/2 san/Kapalr)

DISP Dugmesi

Kontrol diigmesindeki DISP diigmesine basilmasiyla, LCD
ekranda veya vizorde goriintiilenecek olan veri tipleri ayarlanir.
(Grafik Ekran/Biitiin Bilgileri Goster/Ekran Bilgisi Yok
/Seviye/ Histogram/Vizor igin)

Peaking Seviyesi

Manuel odaklama yaparken odak araliginin ana hattini farkli
bir renkle belirtir.

(Yiiksek/Orta/Diisiik/Kapali)

Peaking Rengi

Peaking 6zelligi i¢in kullanilan rengi ayarlar.
(Kirmizi/Sari/Beyaz)

Pozlama Ayari
Kilavuzu

Cekim ekraninda pozlama ayarlari degistirildiginde
goriuntiilenen kilavuzu ayarlar.
(Kapali/Agik)

Canli izleme Ekrani

Ekran goriuntiisiinde pozlandirma dolgusu gibi ayarlarin
yansitilip yansitilmayacagini belirler.
(Ayar Efekti ACIK/Ayar Efekti KAPALI)

Evre Algilama Alan
(ILCE-yalnizca 7)

AF alan1 evre algilamasini ayarlar.
(Agik/Kapali)
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MENU diigmesi ile secilebilen fonksiyonlar

B on aF

Deklansor dugmesi yarim olarak basilmadan 6nce otomatik
odaklama gerceklestirilip gergeklestirilmeyecegini belirler.
(Agik/Kapalr)

Zum Ayan

Net Gortintii Zum ve Dijital Zum 6zelliklerinin zum yapilirken
kullanilip kullanilmayacagini ayarlar.

(Yalnizca optik zoom/Agik: Net Gortintii Zoom/Agik: Dijital
Zoom)

E9 eye-start AF

LA-EA2/LLA-EA4 Baglant1 Adaptorii takiliyken, vizérden
baktiginizda otomatik odaklama kullanilip kullanilmayacagini
ayarlar. (ayrica satilir)

(Agik/Kapalr)

FINDER/MONITOR

Vizor ve LCD ekran arasinda gegis yapma yOntemini ayarlar.
(Otomatik/Vizér/MonitOr)

Lenssiz kullanim

Lens takili degilken deklansoriin agilip agilmayacagini ayarlar.
(Etkin/Devre Dis1)

B Deklangorle AF

Deklansor diigmesi yarim olarak basiliyken AF gerceklestirilip
gerceklestirilmeyecegini belirler. Odag: ve pozlandirmay: ayrt
ayri ayarlamak istediginizde kullanish bir 6zelliktir.
(Acik/Kapali)

oy Deklangorle AEL

Deklansor diigmesine yartya kadar basildiginda
pozlandirmanin ayarlanip ayarlanmayacagimi belirler. Odag: ve
pozlandirmay1 ayarlamak istediginizde kullanish bir 6zelliktir.
(Otomatik/A¢ik/Kapali)

Elektronik On Perde
Deklangor (ILCE-
yalnizca 7)

Elektronik 6n perde deklansor 6zelliginin kullanilip
kullanilmayacagin belirler.
(Agik/Kapali)

S. Auto Image Extract.

[Stiper Otomatik] modundayken arka arkaya ¢ekilen biitiin
fotograflarin kaydedilip edilmeyecegini ayarlar.
(Otomatik/Kapalr)

Pozlama telafisi ayari

Pozlama telafisi degerinin flas telafisine yansitilip
yansitilmayacagini ayarlar.
(Ambians & flag/yalnizca ambians)

EV Dolgusu Sifirlama

Fotograf makinesini kapattiginizda, pozlandirma diigmesini
kullanmadan pozlandirma degerinin korunup korunmayacagimi
veya pozlandirma degerinin 0 olarak sifirlanip
sifirlanmayacagini belirler.

(Koru/Sifirla)

Braket sirasi

Pozlama braketi ve beyaz dengesi braketi ¢ekiminin sirasini
ayarlar.
(0 =-—>+/-— 0 = +)
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MENU diigmesi ile segilebilen fonksiyonlar

Yiiz Kayd Odaklamada 6ncelik verilecek kisiyi kaydeder veya degistirir.
(Yeni Kayit/Sira Degistirme/Sil/Hepsini Sil)

APS-C Boyutu Gekim [ APS-C boyutu-esdegeri alanda kayit yapilip yapilmayacagini
seger.
(Ag1k/Otomatik/Kapali)

AF Mikro Ayar LA-EA2/LA-EA4 Baglanti Adaptorii takili oldugunda odak
konumuna ince ayar yapmaniza olanak tanir. (ayrica satilir)
(AF Ayarlama/miktar/Sil)

Lens Telafisi Takili lensten dolayr meydana gelen ekrandaki bozulmalari
diizeltir.
(Golgeleme Telafisi/Kromatik Bozulma Telafisi /Bozulma
Telafisi)

Islev Meniisii Ayar | Fn (islev) diigmesine basildiginda goriintiilenecek

fonksiyonlar1 6zellestirir.

(Siirticit Moduw/Flag Modu/Flag Dolgusu/Odak Modu/Odak
Alani/Pozlandirma Telafisi/ISO/Olgiim Modu/Beyaz Dengesi
/DRO/Otomatik HDR/Yaratict Stil/Cekim Modu/fotograf
Efekti/ AF Kilitleme/Giiliimseme/Yiiz Tanima /Soft Skin
Efekti/Otomatik Nesne Kareleme/fotograf Boyutu/Gortintii
Oranr/Kalite/SteadyShot/Ses Kayit Seviyesi/Zebra/Grid
Cizgisi/Ses Seviyesi Ekrani/Peaking Seviyesi/Peaking
Rengi/Belirtilmemis)

Ozel Diigme Ayarlan | Cesitli tuslara islev atamak diigmelere basarak islemleri
hizlandirmaniz1 saglar.

(Kontrol Diigmesi/AEL Diigmesi/AF/MF Diigmesi/Ozel
Diigme 1/0zel Diigme 2/Ozel Diigme 3/Orta Diigme/Sol
Diigme/Sag Diigme/Alt Diigme)

Kadran Ayari Pozlandirma modu M olarak ayarlandiginda 6n ve arka kontrol
diigmelerinin fonksiyonlarini belirler. Diigmeler deklansor
hizini ve diyafranmi ayarlamak i¢in kullanilabilir.

(il 5SS W £/no. /W F/no. dille SS)

Ev Dolgusu Sifirlama | Pozlandirmaya 6n veya arka kontrol diigmesiyle dolgu verir.
(Kapaly/ 3l On kontrol/™® Arka kontrol)

MOVIE Diugmesi MOVIE diigmesini etkinlestirir veya devre dis1 birakir.

Kadran/Digme Kilidi | Fonksiyon diigmesine basili tutarak 6n kontrol diigmesinin,
arka kontrol diigmesinin veya kontrol diigmesinin devre dig1
brrakilip birakilmayacagini belirler.

(Kilitle/Kilidi ag)
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MENU diigmesi ile segilebilen fonksiyonlar

f: ) (Kablosuz)

Akill telefona gonder

Fotograflan akilli telefonun ekranina génderir.
(Cihazi segin/Akilli telefonu segin)

Bilgisayara gonder

Gortintiileri aga baglanip bilgisayara gondererek yedekler.

Televizyonda izle

Gortintiileri ag 6zellikli bir televizyonda izleyebilirsiniz.

Tek-dokunus(NFC)

Tek dokunus 6zelligine bir uygulama atar (NFC). NFC-
ozellikli bir akilli telefonu, fotograf makinenize dokundurarak
¢ekim sirasinda uygulamay: acabilirsiniz.

Ugak Modu

Cihaz kablosuz iletisime gecmeyecek sekilde
ayarlayabilirsiniz.
(Acik/Kapali)

WPS Push

‘WPS diigmesine basarak erisim noktasini fotograf makinesine
kolayca kaydedebilirsiniz.

Erigim Noktasi Ayari

Erisim noktanizi manuel olarak kaydedebilirsiniz.

Cihaz Adini Diizenle

Wi-Fi Direct altinda cihaz adini degistirebilirsiniz.

MAC Adresini
Goriintiile

Fotograf makinesinin MAC adresini goriintiiler.

SSID/PW Sifirla

Akalli telefon baglantisinin SSID ve sifresini degistirir.

Ag Ayarlarini Sifirla

Tiim ag ayarlarin sifirla.

B8 (Uygulama)

Istediginiz fonksiyonlar fotograf makinenize eklemek icin internet
tizerinden “PlayMemories Fotograf Makinesi Uygulamalarr” indirme sitesine

baglanabilirsiniz.

Bu fotograf makinesi, akilli telefonunuz tizerinden fotograf makinenizi

kontrol etmenize olanak tantyan “Smart Remote Embedded” uygulamasi
yiiklii olarak gelir. MENU — ﬁ(Kurulum) 6 — [Ayarlar Sifirla] —
[Baslat]. segenekleri segilse dahi, 6nceden yiikli olan “Smart Remote
Embedded” uygulamasi silinmez.

=l (Oynatim)

Sil

Fotograflar siler.
(Coklu Gorintii./Klasordekilerin hepsi/Bu tarihtekilerin hepsi)

Goriiniim Modu

Belirtilen tarih veya fotograf ve film klasoriindeki gortntiileri
oynatir.

(Tarih Goriinimii/Klasér Gortiniimii (Fotograf)/Klasor
Goriiniimii (MP4)/AVCHD Goriiniimii)
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MENU diigmesi ile secilebilen fonksiyonlar

Goriintii Dizini

Birden fazla resmi ayni anda gorintiiler.
(9 fotograf /25 fotograf)

Ekran Déndiirme

Kaydedilen goriintiiniin oynatim yoniinii ayarlar.
(Otomatik/Manuel/Kapalr)

Slayt Gosterisi

Slayt gosterisini goriintiiler.
(Tekrar/Aralik)

Dondiir

Goriintiiyt saat yontiniin aksi yoniinde ¢evirir.

R Gsriintiiyi Biiyiit

Opynatilan goriintiiyt biiyitiir.

4K Fotograf Oynatimi

4K destekleyen bir televizyona HDMI baglantisi tizerinden 4K
¢oziiniirliikte fotograf ¢ikis: yapar.

Koru

Fotograflar korur.

(Coklu fotograf /Bu Klasordekilerin hepsi/Bu Tarihtekilerin
hepsi/Bu Klasordekilerin hepsini iptal et/Bu Tarihtekilerin
hepsini iptal et)

Yazdirma Bilgisi

Fotograflarin {izerine tarih yazdirma bilgisi ekler.
(Coklu fotograf /Hepsi iptal/Bastirma Ayarr)

& (Kurulum)

Ekran Parlakhgi

Ekran parlakligini ayarlar.
(Manuel/Giinesli Hava)

Vizor Parlakhgi

Elektronik vizor kullanilirken elektronik vizoriin parlakligimni
ayarlar.
(Otomatik/Manuel)

Vizor Renk Sicakhgi

Vizoriin renk sicakhigimi ayarlar.

Ses Seviyesi Ayarlan

Film oynatimu i¢in sesi ayarlar.

Ses sinyalleri

Otomatik odaklama veya zaman ayarli gekim islemleri
sirasinda sesli ikaz verilip verilmeyecegini ayarlar.
(Acik/Kapalr)

Yiikleme Ayarlari

Eye-Fi kart1 kullanildiginda fotograf makinesinin yiikleme
ozelligini ayarlar.
(Acik/Kapali)

Siral Menii MENU diigmesine her basildiginda sirali meniiniin
goruntiilenip goriintiilenmeyecegini ayarlar.
(Acik/Kapali)
Mod Diigmesi Mod diigmesi kilavuzunu agar veya kapatir (¢ekim modlarinin
Kilavuzu

aciklamasi).
(Acik/Kapalr)
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MENU diigmesi ile secilebilen fonksiyonlar

Sil onayi

Sil onay1 ekraninda Sil ve Iptal seceneginin nceden segili
olacagini ayarlar.
(Once “Sil” /Once “Iptal”)

Ekran Kalitesi

Ekran kalitesini ayarlar.
(Yiksek/Standart)

Gii¢ Tasarrufu
Baslangic Zamani

Fotograf makinesinin otomatik olarak kapanacagi zamana
kadar gegecek stireyi ayarlar.
(30 Dk/5 Dk/2 Dk/1 Dk/10 Sn)

PAL/NTSC Secici
(sadece 1080 50i
uyumlu modellerde)

Cihazin TV formatini degistirerek, farkli film formatinda
¢ekim yapilabilir.

Temizleme Modu

Goruntii sensoriind temizlemek igin temizlik modunu baslatir.

Demo Modu

Filmlerin demo gosterimini agik veya.kapali konumuna getirir.
(Agik/Kapali)

Uzaktan Kumanda

Kiz1l6tesi uzaktan kumandanin kullanilip kullanilmayacagini
ayarlar.
(Acik/Kapali)

HDMI Coziinurlugii

Fotograf makinesi bir HDMI televizyona baglandiginda
¢ozliniirliigi ayarlar.
(Otomatik/1080p/1080i)

CTRL FOR HDMI

"BRAVIA" Sync 6zelligini destekleyen bir televizyon
tizerinden fotograf makinesini kontrol eder.
(Agik/Kapali)

HDMI Bilgi Ekrani

HDMI uyumlu televizyona baglandiginda televizyonda
bilgilerin gériintiilenip goriintiilenmeyecegini seger.
(Acik/Kapali)

USB Baglantisi

USB baglant1 yontemini ayarlar.
(Otomatik/Y1gm Bellek/MTP/PC Uzaktan Kumanda)

USB LUN Ayari

USB baglantisinin 6zelliklerini sinirlayarak uyumlulugu
arttirir. Normal kosullarda [Coklu] olarak se¢in ve sadece
fotograf makinesi ile bilgisayar veya AV bileseni arasinda
baglant1 kurulamadig1 zaman [Tek] olarak segin.
(Coklu/Tek)

Dil

Dili seger.

Tarih/Zaman Ayarn

Tarih, saat ve yaz saati uygulamasini ayarlar.

Bolge Ayan

Makinenin kullanilacag yeri ayarlar.

Format

Hafiza kartin1 bi¢imlendirir.
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MENU diigmesi ile secilebilen fonksiyonlar

Dosya Numarasi

Fotograflara ve filmlere dosya numaras1 atama yontemini
ayarlar.
(Seri/Stfirla)

Kayit Klasoriiniin
Segimi

Fotograflarin saklanacag: klasorii degistirir.

Yeni Klasor

Fotograflar1 ve filmleri (MP4) kaydetmek i¢in yeni bir klasor
olusturur.

Klasor Adi

Fotograflar i¢in klasor formatini ayarlar.
(Standart Form/Tarih Formu)

Goriintii Veritabani
Onarma

Filmlerin goruntii veritabani dosyasini onararak kayit ve
oynatmaya olanak saglar.

Butiin Bilgileri
Goriintiile

Film kayd: yapilabilecek stireyi ve cekilebilecek fotograf
sayisini gosterir.

Siriim

Fotograf makinesi yazilim siirtimiinii goriintiiler.

Onay Logosu*

Onay fotograf makinesinde gosterilebilir.

Ayar Sifirlama

Ayarlari varsayilan ayarlara geri dondiirtir. Ayarlarin hepsini
varsayilan ayarlara geri dondiirmek i¢in [Sifirla] segenegini
segin.

(Sifirla/Fotograf Makinesi Ayarlarimi Sifirlama)

* Sadece denizasirt modellerde.
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Fotograf Makinesi Kilavuzunun
Kullanimi

Fotograf Makinesi Kilavuzunu istediginiz bir diigmeye atamak igin [Ozel
Diigme Ayarlar1] segenegini kullanabilirsiniz.

Fotograf Makinesi Kilavuzu segili menii islevleri veya ayarlarin
aciklamalarii gosterir.

1 MENU diigmesini segin — ¥ (Ozel Ayarlar) 6 — [Ozel
Diigme Ayarlari] — istenilen islevler diigmeye atanir —
[Fotograf Makinesi Kilavuzu].

MENU diigmesine basip agiklamasii okumak istediginiz MENU 6gesini
kontrol diigmesi ile se¢in ve ardindan [Fotograf Makinesi Kilavizu]'nun
atanacagi diigmeye basm.
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Pil takiminin sarj edilmesi

Fotograf makinesini ilk defa kullanacagmiz zaman, NP-FWS50 pil takimini
(birlikte verilir) sarj etmeyi unutmayin.

“InfoLITHIUM” pil takimi tamamen bitmeden de sarj edilebilir.

Pil takimi tamamen sarj olmadan da kullanilabilir.

Sarj edilmis pil takiminin giicii, kullanmadigiiz zamanlarda bile yavas yavas
azalir. Cekim firsatlarini kagirmamak i¢in, ¢ekim yapmadan 6nce pil takimini
sarj etmeniz Onerilir.

1 ON/OFF (Gug) diigmesini
OFF konumuna getirin.

2 Kapagi agmak icin kolu
kaydirin.

3 Kilit digmesine bastirmak igin Kilit kolu
pilin ucunu kullanarak pil
takimini yerine oturtun. ,./-(/l?
q""--.*,—.,
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Pil takiminin sarj edilmesi

4 Kapag: kapatin.

5 Mikro USB kablosunu (birlikte verilir) kullanarak
fotograf makinesini AC Adaptoriine (birlikte verilir) ve
AC Adaptoriini prize (duvar prizi) baglayin.

ABD ve Kanada'da yasayan miisgteriler igin

Glg kablosu (Ana kablo) (1)

.
ABD ve Kanada disindaki tilkeler/bdlgelerde
yasayan miisteriler icin
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Pil takiminin sarj edilmesi

Sarj lambasi turuncu renkte yanar ve sarj
etmeye baslanir.
» Pili sarj ederken fotograf makinesini kapatin

» Sarj lambasinin yanip sénmesi ve sarjin
tamamlanmamas1 halinde, pil takimim
cikartip tekrar takin

Sarj lambasi

Yaniyor: Sarj etme

Kapali: Sarj tamamlandi

Yanip sonuyor:
Fotograf makinesi galigabilmesi igin
uygun olan sicaklik araliginda
olmadigi i¢in sarj hatasi meydana
geldi veya sarj islemi gegici olarak
duraklatildi.

Notlar

* AC Adaptorii prize bagliyken fotograf makinesinin tizerindeki Sarj lambas yanip
sonmeye baslarsa, sicakligin onerilen sicaklik sinirinin disinda kalmasi sebebiyle sarj
isleminin geg¢ici olarak durduruldugu anlamina gelir. Sicaklik uygun seviyeye gelince,
sarj islemi devam eder. Pil takiminin 10°C ile 30°C (50F ile 86F) arasi ortam
sicakliginda sarj edilmesini Oneririz.

« AC adaptériinii (cihazla birlikte verilen) en yakindaki prize takin. AC Adaptoriin
kullanimu sirasinda ariza meydana gelirse, hemen soketi prizden ¢ikartarak gii¢
kaynaginin baglantisini kesin.

» Fotograf makinesini ilk defa kullanilirken veya uzun siiredir kullanilmamus bir pil
takimu kullanildiginda, pil ilk kaz sarj olurken sarj lambasi hizlica yanip sonebilir.

. Boyle bir durum meydana gelirse, pil takimin fotograf makinesinden ¢ikartin ve
tekrar takin.

« Pil tamamen sarj olmussa pili kullanmadan stirekli olarak sarj etmeyin. Aksi takdirde
pilin performansinda azalma meydana gelir.

« Sarj islemi sonlandiginda, AC adaptoriini prizden ¢ikartin.

« Sadece orijinal Sony marka pil takimi, micro USB kablosu (cihazla birlikte verilir) ve
AC Adaptorii (cihazla birlikte verilir) kullanin.
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Pil takiminin sarj edilmesi

arj suresi (Tam sa

AC Adaptérii (cihazla birlikte verilir) kullanildiginda sarj siiresi yaklasik 230
dakikadir.

Notlar

* Yukarida belirtilen sarj siiresi tamamen bos bir pil takimimi 25°C (77F) sicaklikta sarj
ederken gegerlidir. Kullanim kosullarina ve ortamina bagli olarak sarj islemi daha
uzun siirebilir.

Bilgisayara baglayarak sarj etme

Fotograf makinesini mikro USB kablosu kullanip bilgisayara baglayarak da pil takimini
sarj edebilirsiniz.

Notlar
« Bilgisayardan sarj ederken asagidaki noktalara dikkat edin:

- Fotograf makinesi gii¢ kaynagina bagl olmayan bir diziistii bilgisayara baglanirsa,
diziistii bilgisayarin pil seviyesi azalir. Cok uzun bir siire boyunca sarj etmeyin.
Bilgisayar ve fotograf makinesi arasinda USB baglantis1 kuruldugunda bilgisayar:
agip/kapatmayin veya yeniden baglatmayin veya bilgisayari uyku modundayken
acmaym. Fotograf makinesi arizaya sebebiyet verebilir. Bilgisayar1 acip/kapatmadan
veya yeniden baslatmadan 6nce veya bilgisayar1 uyku modundayken agmadan 6nce,
fotograf makinesinin baglantisini kesin.

- Toplama veya tizerinde modifikasyon yapilmis bilgisayarlarla yapilan sarj
islemlerinde garanti verilmez.
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Pil takiminin sarj edilmesi

Kalan pil sarj seviyesinin kontrol edilmesi

Ekranda kalan pil giicii gostergesi belirir.

Yikse dgzn 7z fmen o RN Disi
K

[
Ll

Notlar
« Belli kosullar altinda gosterilen pil seviyesi gostergesi dogru olmayabilir.

Pil takimini gikartmak igin

Kilit kolu Fotograf makinesini kapatin. Erisim
lambasinin (sayfa 17) séndiigiinii
kontrol ettikten sonra kilit kolunu
kaydirin ve pil takimini ¢ikartin.

Pil takiminin diismemesine dikkat edin.
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Bellek karti takilmasi (ayrica satilir)

1 Kapagi agmak icin kolu kaydirin. P

2 Hafiza kartini takin (ayrica
satilir).
« Centikli kosesi fotograf de gosterildigi yone
bakacak sekilde hafiza kartini klik sesi
duyulana kadar yuvasina sokun.

Centikli kdsesinin dogru
yone baktigindan emin
olun.

3 Kapag: kapatin.

Hafiza kartini gikartmak igin
Erisim lambasinin (sayfa 17) yanmadigindan emin olun, daha sonra hafiza kartin1 bir
kerede igeri dogru itin.
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Bellek karti takilmasi (ayrica satilir)

Kullanabileceginiz hafiza kartlari

Bu fotograf makinesi ile birlikte asagidaki hafiza kartlarin1 kullanabilirsiniz.
Bununla birlikte tiim hafiza kart1 tiirlerinin kullanilabilirligi garanti edilmez.

Hafiza karti Fotograflar igin Filmler igin
Memory Stick PRO Duo v v (sadece Mark2)
A | Memory Stick PRO-HG Duo v v
Memory Stick XC-HG Duo v, v
SD hafiza kart1 v v (Smif 4 veya daha hizlr)
B [SDHC hafiza kart1 v v (Smif 4 veya daha hizlr)
SDXC hafiza kart1 v v (Smif 4 veya daha hizlr)

« Bu kullanim kilavuzunda, tabloda yer alan {iriinler toplu halde asagidakilere karsilik
gelmektedir:

A: “Memory Stick PRO Duo” medya

B: SD kart

Notlar

« "Memory Stick XC-HG Duo" medya veya SDXC hafiza kart1 tizerine kaydedilen
goriintiiler exFAT ile uyumlu olmayan bilgisayarlara ve AV aygitlarina aktarilamaz ve
bu cihazlarda gortintiilenemez*. Fotograf makinesini baglamadan 6nce cihazin exFAT
uyumlu oldugunu kontrol edin. Fotograt makinesini uyumsuz bir cihaza baglarsaniz,
hafiza kartin1 bigimlendirmeniz istenebilir.
Asla boyle bir uyarty: takip ederek hafiza kartiniz1 bicimlendirmeyin, aksi takdirde
kartin tizerindeki verileri kaybedersiniz.

* exFAT, “Memory Stick XC-HG Duo” medya ve SDXC hafiza kartlarinda kullanilan
dosya sistemidir.
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Lensin takilmasi

Lens takmadan veya ¢ikartmadan once fotograf makinesinin gii¢ diigmesini
OFF konumuna getirin.

On lens kapagi

1 Govde kapagini fotograf

makinesinden ve arka lens Fr )

kapagini da lensin i

arkasindan ayirin.

« Lensi degistirirken, toz ve kirin
fotograf makinesinin igine girmesine
engel olmak i¢in lensi tozlu olmayan
bir ortamda hizli bir sekilde
degistirin.

» Cekim yaparken, lens kapagini lensin Arka lens kapag
ontinden ¢ikartin.

Govde kapagi

2 Lens ve fotograf makinesi
uizerindeki beyaz kilavuz
isaretleri (montaj isaretleri)
hizalayarak lensi takin.

* Tozun fotograf makinesinin igine
girmesini engellemek igin fotograf
makinesini lens asag1 doniik olacak
sekilde tutun.
Beyaz igaretler

3 Lensi hafif¢ce fotograf
makinesine dogru bastirip
klik sesi duyulup kilitlenene
kadar lensi saat yoniinde
doéndiriin.

* Lensi diiz tuttugunuzdan emin olun.

58 TR



Lensin takiimasi

Notlar

« Lens takarken lens ¢ikartma diigmesine basmayin.

 Lensi takarken zorlamayn.

* A-mount lens takmak i¢in Takma Adaptoriine (ayrica satilir) ihtiyag vardir. Takma
Adaptériinii kullanmak i¢in birlikte verilen kullanma kilavuzuna bakm.

 Full-frame fotograflar ¢gekmek istediginizde, full-frame fotograf makineleri igin
tasarlanmuis bir lens kullanin.

< Fotograf makinesini tizerinde lens takili halde tasirken, hem fotograf makinesini hem
de lensi sik1 bir sekilde tutun.

« Lensi yakinlastirma veya odaklama ayarini yapan boliimiinden tutarak tagimayin.

Lensi cikartmak igin

1 Lens cikartma diigmesine sonuna
kadar basin ve lensi saat yonuniin
aksi yoniinde sonuna kadar
dondiiriin.

Lens cikartma digmesi

2 Lensin onilindeki ve
arkasindaki kapaklar ve
fotograf makinesinin
kapagini kapatin.

« Kapaklari takmadan 6nce tizerilerinde toz
varsa silin.
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Lensin takiimasi

Lenslerin degistiriimesiyle ilgili notlar

Lensi degistirirken toz ve kirin fotograf makinesinin igine girmesi ve goriintii
sensoriiniin (15181 elektrik sinyaline doniistiiren boliim) lizerine yapismasi s6z
konusu olursa, ¢ekim ortamina bagl olarak tozlar ¢gekilen goriintiilerde
goziikebilir.

Tozlarin goriintii sensoriiniin lizerine yapismasina engel olmak i¢in fotograf
makinenizde anti toz 6zelligi vardir. Yine de lensi takacaginiz/gikartacaginiz
zaman bu islemi tozdan uzak bir ortamda hizl1 bir sekilde yapmaya 6zen
gosterin.
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Tarih ve saatin ayarlanmasi

Fotograf makinesini ilk defa agtiginizda veya fonksiyonlarini bi¢imlendirdikten sonra
tarih ve saat ayarlama ekrani goriintiilenir.

1 Fotograf makinesini calistirmak

icin gui¢ diigmesini ON
konumuna getirin. :
Tarih ve saat ayarlama ekran1 gortintiilenir. 3

» Fotograf makinesini kapatmak i¢in gii¢ QPOFF

diigmesini OFF konumuna getirin.

2 Ekranda [Enter] seceneginin
sec¢ilmis oldugunu kontrol edin
ve ardindan kontrol diigmesinin
iizerindeki @ diigmesine basin.

3 istenen bir cografi konumu segin, daha sonra ® diigmesine
basin.

4 Kontrol diigmesinin lGizerindeki AV simgesine basin ve
ardindan ®digmesine basin.

5 A/V/4/> diigmesine basarak veya kontrol diigmesini
gevirerek istediginiz bir ayar segip @ diigmesine basin.

6 Diger 6geleri ayarlamak igin 4. ve 5. adimlari tekrar edin ve
ardindan [Enter] seklinde secim yapin veya kontrol
diigmesinin lizerindeki @ secenegine basin.

Tarih ve saat ayarlama islemini iptal etmek igin
MENU diigmesine basin.
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Tarih ve saatin ayarlanmasi

Tarih/saat ve bdlgenin tekrar ayarlanmasi \

Cihaz ilk defa calistirildiginda veya dahili sarj edilebilir yedek pilin giicii
bittiginde tarih ve saat ayar ekrani otomatik olarak goériintiilenir. Tarih ve
saati sifirlamak i¢cin meniiyii kullanin.

MENU diigmesi —
a(Kurulum) 4 —
[Tarih/Saat Ayari] veya
[Bolge Ayari] (sayfa 43)

MENU dagmesi

Tarih ve saat ayarlarinin saklanmasi
Fotograf makinesinin iginde gii¢ kapaliyken ve pil takili degilken tarih, saat
ve diger ayarlarin saklanmasini saglayan dahili bir sarj edilebilir pil vardir.
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Fotograf makinesini sallamadan net
film cekme

"Fotograf makinesinin sallanmas1" deklansore basildiginda fotograf
makinesinin istemeden hareket etmesi sonucu ortaya ¢ikan bulanik goriintii
anlamina gelir. Fotograf makinesinin sallanmasini 6nlemek i¢in asagidaki
talimatlar: takip edin.

Fotograf makinesi sallanti uyarisi gostergesi

Fotograf makinesinin sallantirya maruz
kaldig1 durumlarda, e (fotograf
makinesi sallanti uyarist) gostergesinin
15181 yanip soner. Boyle bir durumda
tripod veya flag kullanin.

(U] (Fotograf makinesi sallanti
uyarisi) gostergesi

Notlar
« Fotograf makinesi sallant1 uyarist asagidaki durumlarda gortintiilenmez:
— Pozlandirma modu M/S olarak segiliyken veya film kaydi sirasinda.
— Goruntiileme modu [Ekran Bilgisi Yok], [Seviye] veya [Histogram] olarak
ayarlandiginda.

SteadyShot 6zelliginin kullanimi

Fotograf makinesi sallantisini telafi etme 6zelligine sahip bir lens
kullanildiginda, SteadyShot 6zelligi makinenin sallantisini azaltmak i¢in
kullanilir.

MENU diigmesi — Bl (Fotograf Makinesi Ayarlari) 6 —
[SteadyShot] — Istediginiz ayar secgin

Notlar

« SteadyShot 6zelligi fotograf makinesi yeni agildiginda, fotograf makinesi nesneye
dogrultulduktan hemen sonra veya deklansor diigmesi yariya kadar basilmadan
dogrudan sonuna kadar basildiginda diizgiin bir sekilde ¢alismayabilir.
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Fotograf makinesini sallamadan net film gcekme

« Tripodla ¢ekim yaparken SteadyShot 6zelligini devre dis1 birakin ¢iinkii buyiik
ihtimalle bu 6zellik diizgiin ¢alismayacaktir.

Fotograf makinesinin diizgiin bir sekilde tutulmasi

Viicudunuzun list béliimiinii sabitleyerek fotograf
makinesinin hareket etmeyecegi bir pozisyon alin.

Viz6ér modunda LCD ekran modunda

Amag @
Bir el fotograf makinesinin kavrama yerini tutar ve diger el de lensi
destekler.

Amag @
Ayaklarinizi omuz genisliginde acarak durusunuzu sabitleyin.

Amag @
Dirseklerinizi viicudunuza yaklastirin.

Dizinizin tlizerine ¢okmiis sekilde ¢ekim yaparken, dirseginizi dizinize
yaslayarak viicudunuz {ist bolimiinii sabitleyin.
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Vizor adaptoruniun

FDA-A1AM Ag1 Vizoruni (ayrica satilir) fotograf makinesine takarken, vizor
adaptorunii ¢ikartin.

Mercek kapagini ¢ikartin.
« Parmaklarimizi vizor adaptoriiniin altina

koyup yukar1 dogru kaydirin.

Notlar

* FDA-A1AM Agili Vizor (ayrica satilir) fotograf makinesinin tizerine takildiginda, ﬁ
(Ozel Ayarlar) igindeki [FINDER/ MONITOR] ile ayar yaparak ekram vizor ve LCD
ekran arasinda degistirin 3.
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Fotograf ¢cekilmesi

Otomatik modunda fotograf makinesi nesneyi analiz ederek uygun ayarlarda ¢cekim

yapmanizi saglar.

1 Fotograf makinesini gcalistirmak icin glic diigmesini ON
konumuna getirin.

2 Mod diigmesini £
(Otomatik Mod) secenegine
getirin.

3 Vizoérden bakip fotograf makinesini tutun.

4 Nesnenin biiylikligiine karar
verin.

Zum diigmesi olan bir lens kullanildiginda:

Zum diigmesini kaydirin.

Zum halkas1 olan bir lens kullanildiginda:

Zum halkasimi dondiiriin.

« Sabit odak mesafeli lens takildiginda optik
zum kullanilamaz.

* Power zoom lens takildiginda optik zum
aralig1 asilirsa, fotograf makinesi otomatik
olarak fotograf makinesi zum 6zelligini
kullanir.

5 Odaklama yapmak icin deklangore yariya kadar basin.

« Goriintitye odak yapildiktan sonra bir ikaz sesi duyulur ve @ Veya. gostergesinin
15131 yanar.
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Fotograf ¢ekilmesi

6 Cekim yapmak icin deklansoére
tamamen basin.

-
* [Otomatik Nesne Kareleme] [Otomatik] b4
olarak ayarlanirsa, ytizleri, yakin T
¢ekimleri (makro) veya [AF Kilit] ile Lo o
takip edilen nesneleri fotograflarken,
fotograf makinesi sahneyi analiz edip

fotografi uygun bir kompozisyonla
boyutlandirir. Hem orijinal hem de
diizenlenmis goriintii kaydedilir.
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Filmlerin Kaydedilmesi

1 Kayda baslamak icim MOVIE
diigmesine basin.

* [MOVIE Dugmesi] varsayilan ayarlarda [Her
Zaman] olarak ayarlandigindan, film kayd1
biitiin gekim modlarinda baslatilabilir.

MOVIE dugmesi

2 Kaydi sonlandirmak icin MOVIE diigmesine tekrar basin.

Notlar

» Film ¢ekimi sirasinda fotograf makinesinin sesi de kayda girebilir. [Sesli Kayit]
segenegini [Kapali] konumuna alarak sesli ¢ekimi devre dis1 birakabilirsiniz (sayfa 37).

« Power zoom lens kullanildiginda zum halkasinin sesinin kayda girmesini engellemek
i¢in filmleri zum diigmesini kullanarak ¢ekmenizi 6neririz. Zum diigmesini hareket
ettireceginiz zaman, parmaginizi hafif¢e diigmenin tizerine yerlestirip hafif¢e hareket
ettirin.

« Filmlerin stirekli ¢ekim siiresi ortam sicakligina veya fotograf makinesinin durumuna
gore degisir. Bkz. “Stirekli film kaydi ile ilgili notlar” (sayfa 87).

. 03 simgesi gortintiilendiginde fotograf makinesinin 1s1s1 ¢ok yiikselmis demektir.
Fotograf makinesini kapatin ve fotograf makinesi sicaklig: diisene kadar bekleyin.

« Uzun siire siirekli kayit yaptiginizda, fotograf makinesinin 1sindigini hissedebilirsiniz.
Bu normaldir. Ayrica, “Ig sicaklik yiiksek. Sogumast i¢in bekleyin.” uyarisi ¢ikabilir.
Boyle bir durumda, fotograf makinesini kapatin ve tekrar ¢ekim i¢in hazir olana kadar
bekleyin.
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Fotograflarin goériintiilenmesi

1 > diigmesine basin.

™ digmesi

2 Kontrol diigmesinin iizerindeki 4/» diigmesine basarak bir

goriintii secin.

< Filmleri oynatmak i¢in kontrol diigmesi iizerinde bulunan @

diigmesine basin.

 Film oynatirken kontrol diigmesinin {izerindeki ¥ diigmesine basarsaniz,
kontrol paneli goriintiilenir.

Kontrol paneli

Film oynatimi sirasinda islem

- Oynatim

n Duraklat

. Hizl ileri

< Hizh geri

> ileri dogru yavas ¢ekim oynatma
<l Geriye dogru yavas ¢ekim oynatma
[ Sonraki film

e Onceki film

. Sonraki kare

-l Onceki kare

m Ses ayarlar1

- Kontrol panelini kapatir
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Fotograflarin goriintiilenmesi

Fotograf ve film arasinda gecis yapma

Fotograflar1 goriintiillemek i¢in, [Goriintiileme Modu] ayarmi [Klasér
Goriiniimii (Fotograf)] olarak secin ve filmleri oynatmak i¢in [Goriintiileme
Modu] ayarmi [Klasor Gortiniimi (MP4)] veya [AVCHD Goriintimii] olarak
secin. [Tarih Gortiniimii] segenegini segtiginizde, fotograflar ve filmler tarihe
gore ekranda goriintiilenir.

MENU diigmesi — ™ (Oynatim) 1 — [Gériintiileme Modu] —
Istediginiz modu segin.
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Goruntuleri silme

Silinen bir goriintiiyii geri getiremezsiniz. ilerlemeden dnce resmi silmek
istediginizden emin olun.

1 Silmek istediginiz resmi
gériintiilerken W (Sil)
diigmesine basin.

2 Kontrol diigmesinin iizerindeki &/ diigmesi ile [Sil]
segenegini segin..
« Birden fazla gériintiiyii ayn1 anda silmek igin MENU diigmesi — ™
(Oynatim) 1 — [Sil] seklinde se¢im yapin.

Notlar
* Korumali goriintiiler silinemez.
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Cekim modunun secilmesi

Mod diigmesini gevirin ve
istenen cekim moduna

ayarlayin.

Asagidaki ¢ekim modlari kullanilabilir.

(Otomatik
Mod)

Otomatik olarak diizenlenen ayarlarla fotograf cekmenizi
saglar.

P (Otomatik Pozlandirmayi otomatik olarak ayarlayarak film ¢ekimi

Program) yapmanizi saglar (deklansor hizi ve diyafram degeri ayarlanir).
Diger ayarlar elle yapabilirsiniz.

A (Diyafram Diyaframi ayarlayarak ve oda.kA mesafesini degistirerek veya

Onceligi) arkaplana defokus yaparak ¢ekim yapar.

s (Deklangor
Onceligi)

Nesnenin hareketini vurgulamak i¢in deklansor hizini ayarlar.

M (Manuel Pozlama)

On veya arka diigmeyi kullanarak pozlandirmay1 manuel
olarak ayarladiktan sonra ¢ekim yapmanizi saglar (deklansor
hiz1 ve diyafram degeri).

1/2 (Hafizadan

X (Fotograf Makinesi Ayarlart) (sayfa 38) icindeki [Bellek]

gagirma) segeneginde dnceden kaydedilmis ayarlar1 ¢agirir.

SCN (Sahne Segimi) Onceden belirlenmis ayarlarla sahneye uygun ¢ekim yapmanizi
saglar.

o | (Sweep Birden fazla gorintiiyii bir araya getirerek panoramik

Panorama) goriintiiler gekmenizi saglar.

B (Film)

Cekim ayarlarini degistirip film ¢ekebilmenizi saglar.
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Cekim modlari igin kullanilabilecek
ozellikler

Kullanilabilir 6zelikler se¢ilen ¢ekim moduna gore degisir.

Asagidaki tabloda, ¥ kullanilabilir fonksiyonlar1 ve — isareti de

kullanilamayan fonksiyonlar1 gosterir.

Kullanilamayan 6zellikler ekranda geri renkte gosterilir.

Cekim Modu | Pozlandir | Zaman Sirekli Yuz Giilimse |Otomatik
(67) ma Ayarh Cekim Algillama |me Nesne
Telafisi Cekim I_?eklan§6r Kadrajlam
1] a
o) :g+ - v v v v v
SN | v - v - v v v
w - - v v v -
X - v - v v v
A - v - - - v
B - v - - - v
> - v - - - v
o - - - v - -
a - v - v v v
@ | - - - v - -
= v - - - - -
P v v v v v v
A v v v v v v
s v v v v v v
M -* v v v v v
= Vo _ _ v _ _

* Pozlandirma modu M olarak ayarlandiginda bile, [ISO] hassasiyeti

[AUTOY] olarak se¢ilmisse pozlandirmay1 diizenleyebilirsiniz.
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Cesitli fonksiyonlarin kullaniimasi

Bu kilavuzda agirlikli olarak fotograf makinesinin kullanimi anlatilmakta ve
fonksiyonlarin bir listesi verilmektedir. Fotograf makinesi hakkinda daha
fazlasini 6grenmek ig¢in bir¢ok fonksiyon hakkinda detayli talimatlarin
verildigi ““Yardim Kilavuzuna” (sayfa 82) basvurun.

Film kaydi igin ses ayarlari \

HD kalitesindeki film ayarlarina ek olarak, asagidaki 6geler ayarlanabilir:
[Ses Kayit Seviyesi], [Ses Seviyesi Ekrani] ve [Ses Cikis Zamanlamasi].

@ Mod diigmesini i (Film)  Seviye Olgeri takip ederek sesli
konumuna getirin. kayir seviyesini
@ i (Kulaklik) jaki ayarlayabilirsiniz.
« Kulaklik kullanildiginda, [Ses & MENU diigmesi — o (Ozel
Cikis Zamanlamasi] Ayarlar) 1 —» [Ses Seviyesi
ozelliginden yararlanarak eko Ayarlari]

dolgusunu ayarlayabilirsiniz.

@ MENU diigmesi —
(Fotograf Makinesi Ayarlart) 7
— [Ses Kayit Seviyesi]

& 41

|
- m— [Ses Seviyesi Ekrani]
e oY
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Cesitli fonksiyonlarin kullaniimasi

« Ses seviyesini ekranda @& Kayda baslamak veya
goriintiileyerek ¢ekim yapabilirsiniz. sonlandirmak i¢gin MOVIE
diigmesine basn.

Yaratici Stil

Gorunti islemesi igin istenen tiirti 13 stil arasindan segebilirsiniz ve her bir

[Yaratici Stil] 6gesi i¢in kontrast, doygunluk ve keskinlik ayarlarini
yapabilirsiniz.

@ MENU diigmesi — [ o] (Fotograf Makinesi
Ayarlart) 4 — [Yaratic1 Stil].

- @ Kontrol diigmesinin iizerindeki &/¥ diigmesiyle
istediniz stili se¢in.

o
22
2=
-
@0 @0 M:0 - @0 @0 D=0
| —
[Yaratici Stil] 6gesi [Stil Kutusu]
ince ayarlama yapabilir ve yapilan ayar1
kaydedebilirsiniz.
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Cesitli fonksiyonlarin kullaniimasi

DRO/Auto HDR \

[DRO/Auto HDR] fonksiyonunu kullanarak fotograflarin farkli tonlamalarini
yakalayabilirsiniz.

[D-Range Opt.]: Fotograf makinesi, resmi kii¢iik alanlara bolerek nesne ve
arkaplan arasindaki 151k ve gélge kontrastini analiz eder ve optimum
parlaklik ve tonlamaya sahip bir fotograf ortaya ¢ikarir.[Auto HDR]: Farkli
pozlandirmalara sahip ii¢ adet fotograf ceker ve ardindan zengin tonlamaya
sahip bir fotograf ortaya ¢ikarmak i¢in diisiik pozlandirmali resmin parlak
alanlarmi ve yiiksek pozlandirmali resmin karanlik alanlarini alarak dogru
pozlandirmaya sahip resmi yiikler.

@  MENU diigmesi — D (Fotograf
Makinesi Ayarlar1) 4 — [DRO/Auto HDR]

@  Kontrol diigmesinin iizerindeki &/¥
diigmesiyle istediginiz ayari segin.
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Cesitli fonksiyonlarin kullaniimasi

A RGorintiileri biyitir veya
kiicultiir.

« Goruntiiyu buylitmek veya
kiigiiltmek i¢in arka kadram
gevirin. Bir
sonraki/6nceki resme gegmek
i¢in 6n kadrani kadranini
gevirin.

B B2 Goriintii dizini ekrani

» Goriintiilenecek fotograflarin
say1sint segebilirsiniz: MENU
—+ >/ (Oynatim)1 —
[Goriintii Dizini]

¢ W@ Gereksiz gorintiileri siler.
D ™ Oynatim ekranina geger.
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Wi-Fi ve NFC tek dokunus
ozelliklerinin kullanimi

Fotograf makinesinin Wi-Fi ve NFC Tek dokunus 6zelliklerini kullanarak
fotograf makinesinde asagidaki islemleri yapabilirsiniz.

Gériintiilerin bilgisayarda Goriintiileri fotograf makinesinden
kaydedilmesi. akilli telefona aktarma.

N =4 .
Akalli telefonu fotograf makinesini Fotograflarin televizyonda

kontrol etmek i¢in kullanma. izlenmesi.

o

Wi-Fi ve NFC Tek dokunus 6zellikleri hakkinda daha fazla bilgi i¢in ekli
"Wi-Fi Baglantis/Tek dokunug (NFC) Kilavuzu" belgesine ve Yardim
Kilavuzuna (sayfa 82) g6z atin.

Fotograf makinesinin kablosuz erisim noktasina

baglanmasi

Fotograf makinesini kablosuz erisim noktasina baglayin. Prosediire
baslamadan 6nce kablosuz erisim noktasinin SSID (erisim noktasmin adi) ve
sifre bilgilerinin yaninizda oldugunu kontrol edin.

1 MENU — - (Kablosuz) 2 — [Erisim Noktasi Ayari].
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Wi-Fi ve NFC tek dokunus 6zelliklerinin kullanimi

2 Baglanmak istediginiz erisim noktasini secmek icin kontrol
diigmesinin Gzerindeki AV digmesini kullanin. Kablosuz
erisim noktasi ile birlikte bir anahtar simgesi goriintiilenirse
kontrol diigmesinin ortasindaki @ diigmesine basip sifreyi
girin ve ardindan [OK] secenegini segin.

s & *

Notlar

« Baglanti kurulamazsa, kablosuz erisim noktasinin ¢aligtirma talimatlaria bakin veya
erisim noktasi yoneticisi ile iletisime gegin.

» Goruntiileri bir bilgisayara kaydetmek icin asagidaki yazilimi bilgisayarmiza yiikleyin.
Windows kullaniliyorsa: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac kullaniliyorsa: Kablosuz Otomatik Aktarma
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
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Fotograf makinesine uygulama
ekleme (Uygulama indirme)

Internet ﬁzerinden"'\‘- (PlayMemories Camera Apps) uygulamasini indirerek
fotograf makinenize istediginiz 6zellikleri ekleyebilirsiniz. Ornegin,
asagidaki fonksiyonlar kullanilabilir :

» Fotograf ¢ekimi i¢in ¢ok sayida efekt kullanabilirsiniz.

» Fotograf makinesinden dogrudan ag hizmetlerine fotograf
yiikleyebilirsiniz.

Uygulama indirme

1 Uygulama indirme sitesine gidin.
http://www.sony.net/pmca

2 Ekrandaki talimatlar izleyerek bir hesap actirin.

* Hesabiniz varsa, uygulama indirme sitesine giris yapin.

3 Istediginiz uygulamayi segin ve
ekrandaki talimatlan izleyerek
uygulamayi fotograf
makinesine indirin.

. Fotograf makinesini Mac
bilgisayara baglamak igin.
MENU —+ 8 (Kurulum) 4 — [USB
Baglantisi] —* [MTP]

Notlar

« Uygulama indirme 6zelligi bazi tilkelerde/bdlgelerde bulunamayabilir. Daha fazla bilgi
i¢in yukarida verilen uygulama indirme sitesini ziyaret edin.
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Fotograf makinesine uygulama ekleme (Uygulama indirme)

Q‘ Fotograf makinesinin Wi-Fi 6zelligi kullanilarak uygulamalar
dogrudan nasil indirilir

Bir bilgisayara baglamadan Wi-Fi 6zelligini kullanarak uygulama
indirebilirsiniz.

MENU — WH (Uygulama) — [Uygulama Listesi] — \':l (PlayMemories
Fotograf Makinesi Uygulamalari) seklinde se¢im yapip uygulamalari
indirmek i¢in ekrandaki talimatlari izleyin.

Daha 6ncesinde kayit yaptirin.

MENU —» & (Kablosuz) 2 —» [Erisim Noktas1 Ayari] seklinde se¢im
yapin. —* baglanilacak erisim noktas1 — [IP Adres Ayari] se¢cenegi
[Manuel] ise [Otomatik] olarak degistirin.

Uygulamaya giris \

1 MENU — BH (Uygulama) — [Uygulama Listesi] — seklinde
secim yapip calistirmak istediginiz uygulamayi segin.

* NFC tek dokunus 6zelliklerini yiiklemek i¢in [One-touch (NFC)]
meniisiinii kullanabilir ve akilli telefonu fotograf makinesinin lizerindeki
isaretine dokundurarak uygulamalari ¢agirabilirsiniz.

NFC Tek dokunus 6zelliklerini kullanmadan 6nce, asagidaki prosediirii
kullanarak ¢agirmak istediginiz uygulamalar: ayarlayin:

« MENU — M (Kablosuz) 1 — [Tek dokunus (NFC)] —* istenilen
uygulama

« Cekim ekranmi fotograf makinesinde goriintiiledikten sonra akill
telefonu fotograf makinesine dokundurun.

¢ “Smart Remote Embedded” varsayilan ayarlarda [Tek dokunus
(NFC)] 6zelligine atanmustir.
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Yaziliminin kullanimi

Fotograf makineniz ile ¢ekilen fotograflarin kullanimini optimize etmek igin

asagidaki uygulamalart kullanin.

* “Image Data Converter”

* “PlayMemories Home”

e “Uzaktan Fotograf Makinesi Kontrolii” Kurulumla ilgili daha falza bilgi
i¢in bkz sf. 79 ila 81.

Onerilen bilgisayar ortami (Windows)

Cihazla birlikte verilen yazilimi kullanmak ve goriintiileri USB baglantisi ile
aktarabilmek icin asagidaki bilgisayar donanimlari gerekir.

OS (6nceden yiiklii) [ Windows Vista* SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
“PlayMemories ISLEMCI: Intel Pentium III 800 MHz veya daha hizli bir
Home” stirtimii

(Yiiksek Coziiniirliiklii oynatmak/iizerinde oynama
yapabilmek i¢in: Intel Core Duo 1.66 GHz veya daha
hizli/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz veya daha hizli, Intel Core 2
Duo 2.26 GHz veya daha hizli (AVC HD (FX/FH)), Intel Core
2 Duo 2.40 GHz veya daha hizli (AVC HD (PS))

Bellek: 1 GB veya tistii

Sabit disk: Kurulum i¢in gereken disk yeri— yaklasik 600

MB

Ekran: Ekran ¢oziiniirliigii—1024 x 768 nokta ve daha fazlasi
“Image Data ISLEMCI/Bellek: Pentium 4 veya daha hizl bir siiriimii/1 GB
Converter Ver.4”/ ve lizeri

“Remote Canlera Ekran: 1024 x 768 nokta ve tizeri
Control Ver.3

* Starter (Edition) desteklenmez.

Onerilen bilgisayar ortami (Mac

Cihazla birlikte verilen yazilimi kullanmak ve goriintiileri USB baglantisi ile
aktarabilmek icin asagidaki bilgisayar donanimlari gerekir.

OS (6nceden yiiklii) Mac OS X v10.6 —v10.8

“PlayMemories ISLEMCI: Intel islemciler (Intel Core Solo/Core Duo/ Core 2
Home” Duo, vb.)
Sabit disk: Kurulum i¢in gereken disk yeri— yaklasik 100
MB

Ekran: Ekran ¢oziiniirliigii—1024 x 768 nokta ve daha fazlasi
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Yaziliminin kullanimi

“Image Data ISLEMCI: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo veya daha
Converter Ver.4”/ hizli
cl(?:]r;:gltevgraglera Bellek: 1 GB ve lizeri Onerilir.

! Ekran: 1024 x 768 nokta ve tizeri

Notlar

« Yukarida belirtilen isletim sistemlerinin yiikseltmeleri veya ¢oklu yiikleme ortaminda
caligma garanti edilmez.

< Bir bilgisayara ayni anda 2 veya daha fazla USB aygit baglarsaniz, fotograf makinesi
de dahil olmak iizere bazi cihazlar kullandiginiz USB aygitlarin tiiriine bagh olarak
calismayabilir.

« Fotograf makineniz Yiksek Hizli USB uyumlu (USB 2.0 uyumlu) oldugundan,
fotograf makinesini Yiiksek Hizl1 USB uyumlu bir USB arayiiziiyle baglamak (USB
2.0 uyumlu) gelismis transfer olanag: sunar (yiiksek hizli transfer).

« Islem askiya alindiktan veya bilgisayarmiz uyku moduna gegtikten sonra etkinlik
devam ettirilirse, bilgisayariniz ve fotograf makinesi arasindaki iletisim ayn1 zamanda
baglamayabilir.

"Image Data Converter " Kullanimi \

“Image Data Converter” ile asagidaki islemleri yapabilirsiniz:

*« RAW formatinda kaydedilmis fotograflar1 agip ton egrisi ve keskinligi gibi ¢ok sayida
ozelligini diizenleyebilirsiniz.

Fotograflarin beyaz dengesini, pozlandirmasini ve [Yaratici Stil] gibi 6zelliklerini

ayarlayabilirsiniz.

Bilgisayar tizerinde goriintiileyip diizenlediginiz fotograflari kaydedebilirsiniz.
Fotograflar isterseniz RAW formatinda veya genel formatta kaydedebilirsiniz.
Fotograf makinesi ile ¢ekilen RAW ve JPEG fotograflar1 gortintiileyebilir ve

karsilastirabilirsiniz.
Fotograflari 5 tizerinden derecelendirebilirsiniz.
« Renk etiketleri uygulayabilirsiniz.

“Image Data Converter”” kullanimiyla ilgili daha fazla detay i¢in Yardim dosyasma géz

atin.
Tiklaymn [Baslat] — [Programlar] —* [Image Data Converter] —* [Yardim] —*
[Image Data Converter Ver.4].

“Image Data Converter” destek sitesi (Sadece ingilizce)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
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Yaziliminin kullanimi

“Image Data Converter” Yazilimini Yiikleme

Asagidaki URL'den yazihmi indirip bilgisayariniza yiikleyin.
Windows:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

-

Notlar
* Yonetici olarak oturum agin.

“PlayMemories Home” Kullanimi \

“PlayMemories Home” yazilimi fotograflari ve filmleri bilgisayara aktarip
kullanmanizi saglar. AVCHD filmleri bilgisayarimiza aktarirken
“PlayMemories Home” gereklidir.

Aktarilan fotograflarin
gorintilenmesi

@ Y - |

Fotograf makinesinden gorintiileri aktarma

Windows igin asagidaki fonksiyonlar “PlayMemories
kullanilabilir. Online” Gizerinden

i) goruntt paylasma
.1 = - -
et You Tl.lhe (\ PlayMemories
o @

Fbtograﬂarl Film diski ~ Goruntuleri ag
Takvimde yaratiimas servislerine

goruntileme 1 yukleme
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Yaziliminin kullanimi

Notlar

“PlayMemories Home” yazilimini yiiklemek igin Internet baglantis1 gerekir.
“PlayMemories Online” veya diger ag servislerini kullanabilmek i¢in internet
baglantis1 gerekir.“PlayMemories Online” veya diger ag servisleri bazi tilkelerde veya
bolgelerde kullanilamayabilir.

Mac yazilimu i¢in Asagidaki URL'ye bakin: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

2011 yilindan 6nce ¢ikan modellerle birlikte verilen “PMB (Picture Motion Browser)”
yazilimu bilgisayarimizda kurulu ise “PlayMemories Home” kurulum sirasinda bunun
tlizerine yazilacaktir. "PMB" yerine “PlayMemories Home” yazilimini kullanin.

HH [Kayit Ayari] segeneginde [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)] veya [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] ayarinda kaydedilen filmler AVCHD
diski yaratabilmek i¢in “PlayMemories Home” tarafindan doniisttirtiliir. Doniistiirme
islemi uzun siirebilir. Orijinal goriintii kalitesiyle disk yaratamazsimiz. Orijinal goriintii
kalitesini korumak istiyorsaniz, filmlerinizi Blu-ray diske yazdirmaniz gerekir.

“PlayMemories Home” Yazilimini Yiikleme |

1 Bilgisayarinizdaki internet tarayicisini kullanarak asagidaki
URL'ye gidin ve ardindan tiklayin [Install] — [Run].
www.sony.net/pm/

2 Kurulumu tamamlamak icin ekranda gikacak talimatlari izleyin.

“Uzaktan Fotograf Makinesi Kontrolii” kullanimi

Fotograf makinesini bilgisayara baglayin. “Uzaktan Fotograf Makinesi
Kontrolii” ile asagidakileri yapabilirsiniz:

 Fotograf makinesi kurulumu veya bilgisayardan fotograf kaydi.

« Bir fotografi dogrudan bilgisayara kaydetme.

e Zaman Ayarli Cekim.

Kullanimdan énce asagidaki ayarlari yapin: MENU — = (Kurulum) 4 —
[USB Baglantisi] — [PC Uzaktan Kumanda]
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Yaziliminin kullanimi

“Uzaktan Fotograf Makinesi Kontrolii” yaziliminin

uklenmesi

1 Bilgisayarinizdaki internet tarayicisini kullanarak asagidaki
URL'yi ziyaret edin.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

2 “Uzaktan Fotograf Makinesi Kontrolii” yazilimini indirip
yiuiklemek icin ekrandaki talimatlari izleyin.

Notlar
e “Uzaktan Fotograf Makinesi Kontrolii” yazilimini yiiklemek igin internet baglantisi
gerekir.
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Fotograf makinesi hakkinda daha fazla
bilgi (“Yardim Kilavuzu™)

“Yardim kilavuzu” ¢evrimigi bir kullanim kilavuzudur.
Fotograf makinesinin sayisiz 6zelligi ile ilgili daha fazla
bilgi i¢in El Kitabina bagvurun.

1 Sony destek sayfasina erisin.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

2 Ulkenizi veya bodlgenizi segin.

3 Destek sayfasindan fotograf makinenizin adina gére arama
yapin.
» Fotograf makinesinin alt boliimiinde yer alan model adini kontrol edin.
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Fotograf sayisi ve filmlerin kayit
suresinin kontrol edilmesi

Hafiza kartini fotograf makinesine takip e
gli¢c diigmesini ON konumuna i C .
getirdikten sonra ¢ekilebilir fotograf

sayist (mevcut ayarlar: kullanmaya

devam edecekseniz) LCD ekranda

goriintiilenir.

Notlar

* “0” (¢ekilebilir fotograf sayisi) sar1 renkte yanip sonerse, hafiza karti dolmus demektir.
Hafiza kartin1 bos bir kartla degistirin veya takili olan hafiza kartindan fotograflar: silin
(sayfa 41, 66).

* “NO CARD?” (¢ekilebilir fotograf sayisi) sar1 renkte yanip sonerse, hafiza karti takilt
degil demektir. Hafiza kart1 takin.

Bir hafiza kartini e kaydedilebilecek g

Asagidaki tablo fotograf makinesi ile bigimlendirilmis bir hafiza karti izerine
kaydedilebilecek yaklasik fotograf sayisini gostermektedir. Degerler Sony
standart hafiza karti testi ile belirlenmistir. Degerler ¢ekim kosullarina ve
kullanilan hafiza kartina gore degisebilir.
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Fotograf sayisi ve filmlerin kayit siiresinin kontrol edilmesi

ILCE-7:

Goriintli Boyutu: L: 24M
Goriintli Orani: 3:2*
Bu fotograf makinesi ile bicimlendirilen hafiza karti1 (Birim:

fotograf)
Kapasite
2GB 4GB 8 GB 16 GB 32GB 64 GB
Boyut
Standart 280 560 1100 2250 4600 9200
Fine 195 395 800 1600 3200 6400
Extra fine 105 215 435 870 1700 3450
RAW & JPEG 54 105 215 435 870 1750
RAW 74 145 295 600 1200 2400
ILCE-7R:

Goriintli Boyutu: L: 36M
Goriintli Orani: 3:2*
Bu fotograf makinesi ile bicimlendirilen hafiza karti (Birim:

fotograf)
Kapasite

2GB 4GB 8 GB 16 GB 32GB 64 GB
Boyut
Standart 215 440 890 1750 3550 7000
Fine 145 295 600 1200 2400 4800
Extra fine 78 150 310 630 1250 2500
RAW & JPEG 37 75 150 300 610 1200
RAW 50 99 200 405 810 1600

* [B Goriintii Orani] ayari [16:9] olarak secildiginde, yukaridaki tabloda gosterilenden
daha fazla adette fotograf kaydedebilirsiniz (([RAW] segildiginde gegerli degildir).
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Fotograf sayisi ve filmlerin kayit suiresinin kontrol edilmesi

Pil takimi ile gekilebilecek fotograf sayisi

Kullanim kosullarina gore bu sayilarin farklilik gésterebilecegini unutmayin.

ILCE-7:

Pil 6mrii Fotograf sayisi
Cekim (fotograf) Yaklasik 135 dk Yaklasik 270 fotograf
Cekim (film) Yaklasik 60 dk —
Surekli gekim (film) Yaklasik 100 dakika —
Gortintiileme (fotograf) Yaklagik 280 dk Yaklagik 5600 fotograf
ILCE-7R:

Pil 6mrii Fotograf sayisi

Cekim (fotograf) Yaklasik 135 dk Yaklagik 270 fotograf
Cekim (film) Yaklagik 60 dk —
Surekli gekim (film) Yaklasik 90 dk —
Goriintiileme (fotograf) Yaklasik 280 dk Yaklasik 5600 fotograf
Notlar

« Yukarida verilen fotograf sayilari pil takimi tamamen sarjliyken gecerlidir. Kullanim
kosullarina baglh olarak fotograf sayis1 azalabilir.

. Kaydcdllcbllcn fotograf sayis1 asagida belirtilen kosullar altinda gecerlidir:
Pil takimi 25°C (77°F) ortam sicakhiginda kullanildiginda.

— FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS lens kullanilarak

— Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) medya (ayrica satilir) kullanilirken.

— [Vizor Parlakligi] secenegi [Manuel] [+0] olarak ayarlandiginda.

— [Ekran Parlaklig1] secenegi [Manuel] [+0] olarak ayarlandiginda.

— [Goriintii Kalitesi] secenegi[ Standart] (ILCE-7)/[High] (ILCE-7R) olarak
ayarlandiginda.

“Cekim (fotograf)” i¢in verilen sayilar CIPA standardia dayanmaktadir ve asagidaki

kosullar altinda ¢ekim yapildiginda gegerlidir:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— [Odak Modu] secenegi [Tek Cekim AF] olarak ayarliyken.

— 30 saniyede bir ¢gekim yapilarak.

— Her on ¢ekimde bir cihaz kapatilip acilirken.

90 TR



Fotograf sayisi ve filmlerin kayit siiresinin kontrol edilmesi

» Film ¢ekimi i¢in verilen dakika siireleri CIPA standardina dayanmaktadir ve asagidaki

kosullar altinda ¢ekim yapildiginda gegerlidir:

— [H:H Kayit Ayari] [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)] olarak ayarlandiginda.

— Normal film ¢ekimi: Pil dmrii siirekli gekim yapmaya, yakinlastirmaya, stand-by
konumuna almaya ve agma/kapamaya gore hesaplanmistir.

— Siirekli film ¢ekimi: Pil 6mrii sinira (29 dakika) erisilinceye kadar durmadan ¢ekim
yapilarak ve ardindan tekrar MOVIE dugmesine basilip kayda deva edilerek
hesaplanmustir. Zoom gibi diger 6zellikler ¢calistirtlmamuistir.

Bir film icin kullanilabilir kayit siiresi

Asagidaki tablo bu fotograf makinesiyle bi¢imlendirilmis bir hafiza karti ile
yapilabilecek yaklasik toplam kayir siiresini gostermektedir.

Bu fotograf makinesinde bigimlendirilen hafiza karti (s (saat), dk (dakika))

Kapasite
2GB 4GB 8GB 16 GB 32GB 64 GB

Kayit
Ayari
601 24M(FX)/501
24M(FX) 10 dk 20 dk 40 dk 1s30dk 3s 6s
60i 17M(FH)/50i
17M(FH) 10 dk 30 dk 1s 2s 4s50dk [8s15dk
60p 28M(PS)/50p
28M(PS) 9 dk 15 dk 35 dk 1s15dk |2s30dk |5s50dk
24p 24M(FX)/25p
24M(FX) 10 dk 20 dk 40 dk 1s30dk 3s 6s
24p 17M(FH)/25p
17M(FH) 10 dk 30 dk Is 2s 4s 8s
1440x1080 12M 20 dk 40 dk 1s20dk [2s45dk |[5s30dk |11s
VGA 3M 1s10dk |2s25dk |4s55dk | 10s 20s 40s

« Siirekli ¢ekim yaklasik 29 dakika boyunca yapilabilmektedir (iiriintin
teknik 6zelliklerinden dolay1 sinirlidir). MP4 (12M) formatindaki filmin
maksimum siirekli kayit siiresi yaklasik 20 dakikadir (2 GB dosya
boyutuyla sinirlidir).
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Fotograf sayisi ve filmlerin kayit siiresinin kontrol edilmesi

Notlar

« Fotograf makinesinin film kaydetme siiresi VBR (Variable Bit Rate) donanimina
sahip oldugu i¢in degisebilmektedir. VBR c¢ekilen sahneye gore goriintii kalitesini
otomatik olarak ayarlar. Hizl1 hareket eden bir nesneyi ¢ektiginizde, goriintii net olur
ancak kayit siiresi kisalir ¢iinkii kayit yapilabilmesi i¢in daha fazla bellege ihtiyag
duyulur.

Kayir stiresi ayrica ¢gekim kosullarina, ¢ekilen nesneye veya goriintii kalitesine/boyutuna
gore degisir.

= Gosterilen degerler siirekli ¢ekim siiresi igin degildir.

« Kayit siiresi gekim kosullarina ve kullanilan hafiza kartina gore degisebilir.

- L2 goruntillendiginde, film kaydetmeyi sonlandirin. Fotograf makinesinin ig 1s1s1
kabul edilemez bir seviyeye ulasms demektir.

« Film ¢ekimiyle ilgili daha fazla bilgi i¢in, sayfa 64’e goz atin.

Sirekli film kaydi ile ilgili notlar

» Goriintii sensoriinii kullanarak yiiksek kalitede film ¢ekimi veya arka arkaya ¢ekim
yapmak ¢ok fazla gii¢ harcar. Bu nedenle, ¢ekim yapmaya devam ederseniz, fotograf
makinesinin i¢ 1s1s1 yiikselecektir, 6zellikle de goriintii sensoriiniinki. Bu gibi
durumlarda yiiksek sicaklik goriintii kalitesini etkilediginden veya fotograf
makinesinin i¢ mekanizmasini etkilediginden dolay: fotograf makinesi otomatik olarak
kapanacaktir.

Film kaydi yapilabilecek siirenin uzunlugu fotograf makinesinin kayda basladigindaki
sicakligina ve sartlarina gore degisiklik gosterir. Fotograf makinesi agildiktan sonra
cok sik fotograf geker ve fotograflar iizerinde oynama yaparsaniz fotograf
makinesinin i¢ sicaklig1 ylikselir ve kayit yapilabilecek stireler kisalir.

Fotograf makinesi 1sinmadan dolay1 kayit yapmay1 birakirsa, kapatip birkag dakika
boyunca sogumasi i¢in birakin. Cekime tekrar baglamak i¢in fotograf makinesinin i¢
1s1s1n1n tamamen diismesini bekleyin.

Asagida belirtilen hususlara dikkat ederseniz, fotograf makinesinin kayit siiresi uzar.
— Fotograf makinesini dogrudan giines 1s181n1n altinda birakmayin.

— Kullanilmayacagi zaman fotograf makinesini kapatin.

Bir film dosyasi i¢in maksimum dosya buyiikligii 2 GB’dir. Dosya boyutu yaklasik 2

GB oldugunda, [B:H Dosya Formati] segenegi [MP4] olarak ayarlanmigsa film kayit
islemi otomatik olarak duracaktir ve [F-HDosya Formati] se¢enegi [AVCHD] olarak
ayarliyken yeni bir film dosyas1 otomatik olarak yaratilacaktir.

Maksimum siirekli ¢ekim siiresi 29 dakikadir.
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Teknik Ozellikler

Fotograf makinesi

[Sistem]

Fotograf Makinesi Tipi: Degistirilebilir
Lensli Dijital Fotograf Makinesi

Lens: E-mount lens

[Goriintii sensorii]

Goriintii formati:

ILCE-7: 35mm tam boyut
(35,8 mm x 23,9 mm) CMOS
gorintli sensori

ILCE-7R: 35mm tam boyut
(35,9 mm x 24,0 mm) CMOS
goriintli sensoril

Fotograf makinesinin toplam piksel

say1si:

ILCE-7:

Yaklasik 24.7 Megapiksel
ILCE-7R

Yaklasik 36.8 Megapiksel

Fotograf makinesinin etkin piksel sayisi:
ILCE-7:

Yaklasik 24.3 Megapiksel
ILCE-7R
Yaklasik 36.4 Megapiksel

[Anti toz]

Sistem: Optik Filtre iizerinde sarj koruma
kaplamasi ve ultrasonik titresim
mekanizmasi

[Otomatik odaklama sistemi]

Sistem:

ILCE-7:

Evre algilama sistemi/Kontrast
algilama sistemi

ILCE-7R:

Kontrast algilama sistemi

Hassasiyet Menzili: 0 EV ile 20 EV arasi
(ISO 100 esdegerinde, F2.8 lens ile)

[Elektronik vizor]

Tip: Elektronik vizor

Toplam nokta sayisi: 2 359 296 nokta

Cergeve kapsama alani: %100

Biiytitme: Sinirsizda 0,71 x 50 mm lens,
—1 m! (diyopter)

Goz Noktast: Mercekten yaklagik 27
mm, mercek gergevesinden 22 mm —
1m''de

Diyopter Ayart: —4.0 m ™' ila +3.0 m™!
(diyopter)

[LCD ekran]

LCD panel: 7.5 cm (3.0 tip) TFT stirticti

Toplam nokta sayisi: 921 600 nokta

[Pozlandirma kontrolii]

Olgiim yontemi: Goriintii sensorii ile
1.200 alan degerlendirme 6lgtimi

Olgiim Menzili: 0 EV ile 20 EV arast
(ISO 100 esdegerinde, F2.8 lens ile)

1SO hassasiyeti (Onerilen pozlandirma
indeksi):

Fotograf: [ISO AUTO], ISO 50 ila
25 600 (1/3 EV kademe)

Filmler: [ISO AUTO], ISO 200 ila
25 600 (1/3 EV kademe)

Coklu kare kirlilik azaltma: [ISO
AUTOJ/ISO 100 ila 51 200 (1 EV
kademe)
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Pozlandirma dolgusu: £5.0 EV (1/3 ve

1/2 EV adimlar arasinda
degistirilebilir)

[Deklansor]
Tip: Elektronik kontrollt, dikey-capraz,

odak-diizlemi tipi

Hiz mesafesi:

Fotograf: 1/8 000 saniye ile 30
saniye, bulb

Filmler: 1/8 000 saniye ila 1/4 saniye
(1/3 kademe)

AUTO modunda 1080 60i-uyumlu
cihaz 1/60 saniyeye kadar (Otomatik
agir deklangér modunda 1/30
saniyeye kadar)

AUTO modunda 1080 50i-uyumlu
cihaz 1/50 saniyeye kadar (Otomatik
agir deklansor modunda 1/25
saniyeye kadar)

Flas Senkron Hizi:

ILCE-7: 1/250 saniye
ILCE-7R: 1/160 saniye

[Siirekli Gekim]
Sirekli ¢gekim hizi:

ILCE-7:

[Hiz Oncelikli Siirekli]: Saniyede
yaklagik maksimum 5 fotograf
[Siirekli Cekim]:

Saniyede yaklasik maksimum 2,5
fotograf

ILCE-7R:

[Hiz Oncelikli Siirekli]: Saniyede
yaklasik maksimum 4 fotograf
[Stirekli Cekim]:

Saniyede yaklasik maksimum 1,5
fotograf
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* Siirekli ¢ekim hiz1 kendi
kriterlerimize gore belirlenmistir.
Cekim kosullarina bagli olarak
arka arkaya ¢ekim hiz1 diisiik olur.

Maksimum siirekli gekim sayisi

(SDHC/SDXC UHS-I Hafiza kart:

kullanirken (Smif 10)): [Hiz

Oncelikli Siirekli]:

ILCE-7:

Extra fine: 52 fotograf /Fine: 95

fotograf /Standart: 116 fotograf

/RAW: 25 fotograf /RAW & JPEG:

23 fotograf

ILCE-7R:

Extra fine: 17 fotograf /Fine: 25

fotograf /Standart: 32 fotograf

/RAW: 15 fotograf /RAW & JPEG:

15 fotograf

[Stirekli Cekim]:

ILCE-7:

Extra fine: 64 fotograf /Fine: 200

fotograf /Standart: 200 fotograf

/RAW: 30 fotograt /RAW & JPEG:

26 fotograf

ILCE-7R:

Extra fine: 25 fotograf /Fine: 200

fotograf /Standart: 200

fotograf/RAW: 21 fotograf /RAW &

JPEG: 17 fotograf

« Nesnenin tiiriine veya hafiza kartina
gore sayilar degisiklik gosterir. Sayilar,
ISO hassasiyeti ISO 320 veya
altindayken veya [High ISO NR]
segenegi [Kapali] olarak ayarlandiginda
hesaplanmustir.
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[Kayit formati]

Dosya formati: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
uyumlu, RAW (Sony ARW 2.3
format)

Film (AVCHD formati): AVCHD format
Ver. 2.0 uyumlu, Video: MPEG-4
AVC/H.264
Ses: Dolby Digital Stereo Creator
ozellikli
Dolby Digital 2 kanalli
« Dolby Laboratories lisansi altinda

uretilmistir.

Film (MP4 formati): Video:
MPEG-4 AVC/H.264

Ses: MPEG-4 AAC-LC 2 kanal

[Kayit medya]

“Memory Stick PRO Duo” medya, SD
kart

[Giris/cikis terminalleri]

Coklu Terminal*: Yiiksek-Hizli USB
(USB 2.0)

HDMI: HDMI tipi D mikro jak

-~ (Mikrofon) Terminali:

@ 3.5 mm Stereo minijak
Vi (Kulaklik) Terminali:

@ 3.5 mm Stereo minijak
* Micro USB uyumlu cihazlari destekler.
[Gug, genel]

Kullanilan pil paketi: Sarj edilebilir pil
takimi NP-FW50

[Glg tiiketimi]

FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS lens
kullanilirken*

ILCE-7:
Vizor kullanildiginda:

Yaklasik 3,5 W
LCD ekran kullanildiginda:
Yaklasik 2,7 W
ILCE-7R:
Vizor kullanildiginda:
Yaklasik 3,5 W
LCD ekran kullanildiginda:
Yaklasik 2,7 W
* ILCE-7K birlikte verilir.
[Diger]
Exif Baski: Uyumlu
PRINT Image Matching III: Uyumlu
DPOF: Uyumlu
Boyutlar: Yaklasik 126,9 mm x 94,4 mm
x 48,2 mm (Yaklasik 5 ing x 3 7/10
ing x 1 9/10 in¢) (G/Y/D, ¢ikintilt
bolimler harig)
Agirlik:
ILCE-7:
Yaklasik 474 g (1 1b 0,7 oz) (pil ve
“Memory Stick PRO Duo” medya ile
beraber)
Yaklasik 416 g (14,7 oz) (sadece
govde)
ILCE-7R:
Yaklasik 465 g (1 1b 0,4 0z) (pil ve
“Memory Stick PRO Duo” medya ile
beraber)
Yaklasik 407 g (14,4 oz) (sadece
govde)
Calisma sicaklhigi: 0°C ila 40°C (32°F ila
104°F)
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[Kablosuz LAN]
Desteklenen format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekans bandi: 2.4 GHz bant genisligi
Giivenlik: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Baglanti metodu: WPS (Wi-Fi Korumali
Kurulum)/Manuel
Erisim metodu: Infrastructure modu
NFC: NFC Forum Tipi 3 Tag-uyumlu
AC Adaptorii AC-UB10C/
uB10D
Giig gereksinimleri: AC 100 V ila 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Cikis gerilimi: DC 5V, 0,5 A
Calisma sicakligi: 0 °C ila 40 °C (32 °F
ila 104 °F)
Saklama sicaklig: -20 °C ila +60 °C (-4
°F ila +140 °F)
Boyutlar (Yaklasik):
50 mm % 22 mm x 54 mm (2 ing %
7/8 ing x 2 1/4 ing) (GY/D)
Sarj edilebilir pil takimi NP-
FW50
Kullanilan pil: Lityum-iyon pil
Maksimum gerilim: DC 8.4 V
Nominal gerilim: DC 7.2 V
Maksimum yiikleme gerilimi: DC 8.4 V
Maksimum yiikleme akimi: 1,02 A
Kapasite: Tipik 7.7 Wh (1 080 mAh)
Minimum: 7.3 Wh (1 020 mAh)
Maksimum ebatlar:
Yaklagik 31,8 mm x 18,5 mm x 45
mm (1 5/16 ing x 3/4 in¢ x 1 13/16
ing) (G/Y/D)
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Lens FE 28-70 mm F3.5-5.6
OSS (ILCE-7K ile birlikte
verilir)

Odak mesafesi: 28 mm — 70 mm

Lens gruplari—elementleri: 8-9

Gortis agisi: 75° — 34°

Minimum odak*: 0,3 m — 0,45 m (0,99 ft.
—1,48 ft.)

Maksimum biiyiiltme: 0.19%

Minimum f-stop /22 ~ /36

Filtre ¢ap1: 55 mm*

Boyutlar (maks. ¢ap x yiikseklik):
Yaklasik 72,5 mm x 83 mm
(Yaklasik 2 7/8 in¢ x 3 3/8 ing)

Agirlik: Yaklasik 295 g (Yaklasik 10,5
0z)

SteadyShot: Var

*  Minimum odak goriintii sensoriinden
nesneye olan en kisa mesafedir.

Tasarim ve teknik 6zellikler herhangi bir
bildirimde bulunulmaksizin
degisiklige tabiidir.
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Goriinti verisi uyumlulugu hakkinda

* Bu fotograf makinesi JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association) tarafindan
belirlenen DCF (fotograf
makinesinin Dosya sistemleri
Tasarim Kuralr) evrensel
standardina uyar.

Fotograf makineniz ile
kaydettiginiz goriintiilerin baska
cihazlarda ve bagka cihazlarla
kaydedilen veya tizerinde oynama
yapilan gorintiilerin fotograf
makinenizle oynatimi garanti
edilmez.

Ticari Markalar

. Asagidaki markalar Sony
Corporation'a ait ticari markalardir.

, “Memory Stick,” “Memory Stick
PRO,”"MEMORY STILK PRO, “Memory
Stick Duo,” MEMORY STICK Oun
“Memory Stick PRO
Duo,”MEmMORY 5TiCck PRO Duo
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
Memory STick PRO-HBDuo “Memory
Stick XC-HG Duo,”

MemoRry STICK XC-HE Duo
“MagicGate, MlLAGICGATE,
“BRAVIA,” “InfoLITHIUM,”
PlayMemories Camera Apps,”
“PlayMemories Home,”
“PlayMemories Online,”
“PlayMemories Mobile”

* “AVCHD Progressive” ve “AVCHD

Progressive” logolar1 Panasonic

Corporation ve Sony Corporation’a ait

ticari markalardir.

Dolby ve ¢ift D sembolii Dolby

Laboratories'in ticari markalaridir.

Microsoft, Windows ve Windows

Vista ABD ve/veya diger tilkelerde

Microsoft Corporation'un tescilli ticari

markalar1 veya ticari markalaridir.

HDMI, HDMI High-Definition

Multimedia Interface terimleri ve

HDMI logosu HDMI Licensing

LLC’nin Birlesik Devletler ve diger

tilkelerde ticari markalar: veya tescilli

ticari markalaridir.

Mac, Mac OS Apple Inc'nin tescilli

ticari markalaridir.

« i0S Cisco Systems, Inc.'nin ve/veya
ABD ve diger iilkelerdeki
kuruluslarinin ticari markasi veya
tescilli ticari markasidir.

TR 97



Teknik Ozellikler

« iPhone ve iPad, Apple Inc. firmasinin
ABD ve diger iilkelerde kayitl ticari
markalaridir.

 Intel, Intel Core ve Pentium Intel
Corporation’a ait ticari markalar ve
tescilli ticari markalardir.

* SDXC logosu SD-3C, LLC'nin ticari
markasidir.

* Android, Google Play ve Google
Inc.'nin ticari markalaridir.

* Wi-Fi, Wi-Fi logosu, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP Wi-Fi
Alliance'nin tescilli ticari markalaridir.

e N isareti NFC Forum, Inc'nin Birlesik
Devletler ve diger tilkelerde ticari
markasi veya tescilli ticari markasidir.

*« DLNA ve DLNA CERTIFIED Digital
Living Network Alliance'nin ticari
markalaridir.

- “=g=> ye “PlayStation” Sony
Computer Entertainment Inc'nin ticari
markalaridir.

« Facebook ve “f” logosu Facebook,
Inc'nin ticari markalar1 veya tescilli
ticari markalaridir.

* YouTube ve YouTube logosu Google
Inc'nin ticari markalari veya tescilli
ticari markalaridir.

« Eye-Fi, Eye-Fi Inc.’in ticari

markasidir .

* Buna ek olarak, bu kilavuz
igerisinde yer alan sistem ve {iriin adlan
genel olarak, ilgili tireticilerinin ve
gelistiricilerinin ticari markalar ve
tescilli ticari markalaridir. ™ veya ®
isaretleri kilavuzun biittiniinde
kullanilmamustir.
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& Works with

. PlayStatione3

. PlayStation Store i¢inden
PlayStation 3 uygulamasini indirerek
(miimkiin olan yerlerde) PlayStation 3
ile daha fazla eglence katin.

« PlayStation 3 uygulamas: PlayStation
Ag hesab1 ve uygulama indirmeyi
gerektirir. PlaysStation Magazasinda
olan alanlarda erisilebilir.

@ mrowmrne ()

L~ 2
T > 1
MewomrSnck . CLASSE




http://www.sony.net/Sonylnfo/Support/

Bu tiriin ile ilgili ek bilgiler ve sik¢a sorulan
sorularin yanitlar1 Miisteri Hizmetleri Web
sitemizde bulunmaktadir.

http://www.sony.net/

©2013 Sony Corporation Turkiye'de basilmistir. 4478729110
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Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazlarin imhasi (Avrupa Birligi ve diger Avrupa dilkelerinde
ayri toplama sistemleriyle uygulanmaktadir)

Urliniin veya ambalaji izerindeki bu sembol, bu Griiniin bir ev atigi gibi muamele gérmemesi
gerektigini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazlarin geri déniistimii igin uygun
toplama noktasina teslim edilmelidir. Bu Grinin dogru bir sekilde elden gikariimasini
saglayarak, uygunsuz bir elden gikarma durumunda gevre ve insan saghgi agisindan dogacak
potansi: olumsuz sonuglarin énlenmesine yardimci olmus olacaksin
donusturilmesi dogal kaynaklarin korunmasina yardimci olacaktir. Bu mu
hakkinda daha detayli bilgi icin litfen ilgili belediye birimi veya Grini satin aldiginiz satici ile
temasa geginiz.

52

Atik_pillerin_bertaraf edilmesi (Avrupa Birligi’'nde ve ayr i i
diger Avrupa ilkelerinde uygulanan

Pil veya ambalajin tGzerindeki bu sembol, bu triinle birlikte teslim edilen pilin evsel atik olarak
degerlendiriimemesi gerektigini belirtmektedir. Bazi piller igin bu sembol, kimyasal bir sembolle
birlestirilerek kullanilmis olabilir. Eger piller %0,0005 civa veya %0,004 kursun‘dan fazla
icerikteyseler, o zaman bu kimyasal semboller civa (Hg) veya kursun (Pb) icin eklenir. Bu
pillerin dogru sekilde bertaraf edilmesini saglamakla, pillerin uygunsuz sekilde bertaraf edilmesi
neticesinde gevre ve insan saghginda meydana gelebilecek olan potansiyel zararlarin
engellenmesine de katkida bulunmus olacaksiniz. Materyallerin geri donustirilmesi dogal
kaynaklarin korunmasina yardimci olacaktir. Urilinlerin  glivenlik, performans veya veri
entegrasyon gibi sebeplerden dolay! beraberlerindeki pille siirekli bir baglanti gerektirdikleri
durumlarda pilin yalnizca kalifiye servis personeli tarafindan degistiriimesi zorunludur. Pilin
uygun bir sekilde degerlendiriimesini saglamak amaciyla Grind, kullanim siresinin sonunda
elektrikli ve elektronik ekipmanlarin geri donistirilmesine iligkin ylrirlikte olan toplama
noktasina teslim ediniz. Diger tum piller igin lGtfen pillerin Grinden glvenli bir sekilde
cikariimasina iliskin bolimi inceleyiniz. Pili, atik pillerin geri doéni ilmesine yonellk
yurirlikteki toplama noktasina teslim ediniz. Bu Urlinlin veya pilin geri donustirtimesine iliskin
daha ayrintili bilgi igin lttfen yerel Yetkili Dairenizle, evsel atik bertaraf servisinizle veya GrinG
satin aldiiniz magazayla irtibat kurunuz.

Uygunluk beyani, Uretici firmanin yetkili kilmis oldugu,
Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH tarafindan yapilmaktadir.

Product Compliance Europe (PCE),

Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61,

70327 Stuttgart, Germany

Tel: (0)711-5858-0, Fax: (0)711-5858-488

URL of EU DoC Database: http://www.compliance.sony.de/

Uretici Firma:

Sony Corporation

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan
Turkiye irtibat Numaralari: Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30

e-mail: bilgi@eu.sony.com

AEEE Yonetmeligine Uygundur

KULLANIM OMRU
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SONY EURASIA PAZARLAMA AS.
Saray Mah. Ahmet Tevfik ileri Cad. Onur Ofis Park No. 10 Umranlye — istanbul Sony Bilgi ve Danisma
Hatti: 444 SONY (7669)



