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Osobni audio systém

Pred pouzitim pfistroje si peclivé proctéte tento navod k obsluze a uschovejte jej pro budouci
vyuziti.

VAROVANI

V zajmu snizeni rizika vzniku pozaru a zasahu elektrickym proudem nevystavujte tento
pristroj desti nebo vlhkosti.

V zajmu snizeni rizika pozaru nepfikryvejte vétraci otvor pfistroje novinami, ubrusy, zavésy atd.
Nevystavuijte pfistroj zdrojim otevieného ohné (napf. svickam).

V zajmu sniZeni rizika pozaru a zasahu elektrickym proudem chrarite napajeci adaptér USB pred
kapajicimi nebo stfikajicimi tekutinami a nepokladejte na néj pfedméty naplnéné tekutinami, jako
jsou vazy.

Neumistujte pfistroj do stisnéného prostoru, jako je knihovna nebo vestavéna skfirika.
Nevystavujte baterie (akumuldtor nebo instalované baterie) po dlouhou dobu slune¢nimu zafeni,
ohni nebo jinym zdrojim vysokych teplot.

Napajeci adaptér USB se ze sité vypojuje pomoci zastrcky, proto ji zapojujte do snadno pfistupné
zasuvky. Pokud si vS§imnete néceho neobvyklého, inned zastréku vytahnéte ze zasuvky.

Pfistroj neni odpojen od elektrické sité, dokud je zapojen do zasuvky stfidavého proudu, i kdyz je
vypnuty.

Bezpecnostni opatieni

Poznamka ohledné pouzivani s mobilnim telefonem
® Podrobnosti ohledné obsluhy mobilniho telefonu pfi pfijmu hovoru s pfenosem zvuku pomoci
pfipojeni BLUETOOTH naleznete v ndvodu k obsluze dodaném s mobilnim telefonem.

Bezpecnost

o Stitek a dlezité informace o bezpe¢nosti jsou umistény zvenku na spodni strané zafizeni a na
krytu napajeciho adaptéru USB.

® Pred pouZitim pfistroje zkontrolujte, zda se jeho provozni napéti shoduje s napétim ve vasi mistni
elektrické siti.

Misto zakoupeni

Vsechny zemé/regiony

Provozni napéti
100-240 V~, 50/60 Hz

Poznamky k napdajecimu adaptéru USB

e Pred pfipojenim ¢i odpojenim napajeciho adaptéru USB pfistroj vzdy nejprve vypnéte. Jinak by
mohlo dojit k poruse.

e PouZivejte vyhradné dodany napajeci adaptér USB a kabel micro-USB. Jiny napajeci adaptér USB
nepouzivejte. Mohlo by dojit k poskozeni pfistroje.
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polarita konektoru USB na
napéajecim adaptéru USB

e Napajeci adaptér USB zapojte do blizké sitové zasuvky. V pfipadé jakéhokoli problému jej ihned
ze zasuvky vytahnéte.

e Napajeci adaptér USB neumistujte do stisnéného prostoru, jako je knihovna nebo vestavéna
skfirika.

eV zajmu sniZeni rizika pozaru a zasahu elektrickym proudem chrarite napajeci adaptér USB pred
kapajicimi nebo stfikajicimi tekutinami a nepokladejte na néj pfedméty naplnéné tekutinami, jako
jsou vazy.

Umisténi

e Reproduktor by nemél byt naklonény.

e Neumistujte pfistroj do blizkosti zdroja tepla ani do mist, kam dopada pfimé slunecni svétlo nebo
kde se vyskytuje nadmérna prasnost, vihkost, dést ¢i mechanické otfesy.

Provoz

e Do zdifek ani do vétraciho otvoru na zadni strané pfistroje nevkladejte drobné predméty apod.
Mohlo by dojit ke zkratu nebo poruse pfistroje.

Cisténi

e K Cisténi krytu nepouzivejte alkohol, benzin ani fedidlo.

Dalsi funkce

e Chcete-li pouzit funkci pridani reproduktoru, potfebujete dva pfistroje. Pfi pouziti funkce pfidani
reproduktoru je podporovan pouze kodek SBC.

e Pokud budete mit k pfistroji jakékoli dotazy nebo narazite na problémy, na které nenaleznete
odpoveédi v této pfirucce, obratte se na nejblizsiho prodejce spolecnosti Sony.

Autorska prava
® LDAC™ a logo LDAC jsou ochrannymi znamkami spole¢nosti Sony Corporation.
e Slovni oznaceni a loga BLUETOOTH® jsou registrovanymi ochrannymi znamkami spolec¢nosti
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli pouZziti téchto zndmek spolecnosti Sony Corporation podléha licenci.
e N Mark je ochranna znamka nebo registrovana ochranna znamka spole¢nosti NFC Forum, Inc.
v USA a dal3ich zemich.
e Ostatni ochranné znamky a obchodni ndzvy jsou majetkem pfislusnych viastnika.
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Poznamka k odolnosti proti vodé
(pfectéte si pred pouzitim systému)

Odolnost systému proti vodé

Na tento systém se vztahuje specifikace odolnosti proti vodé*'*2 IPX5*3, jak ji definuji ,Urovné
ochrany proti vniknuti vody” normy IEC60529 ,Stuperi ochrany krytem (IP kod)". Systém v3ak neni
zcela vodotésny.

Systém neponofujte do horké vody ve vané a nepouZivejte jej védomé pod vodou. V zavislosti na
zpUsobu pouzivani maze prinik vody do systému zpUsobit poZar, raz elektrickym proudem nebo
poruchu.

Pfi pouZivani systému méjte vzdy na paméti nasledujici informace.

Tekutiny, na které se vztahuji specifikace odolnosti proti vodé

Vhodné: sladka voda, voda z kohoutku, pot

Nevhodné: tekutiny jiné nez uvedené vyse (voda s mydlem, voda s ¢isticimi nebo
koupelovymi prostfedky, Sampdn, pramenita voda, horka pramenita

voda, voda z bazénu, mofska voda atd.)

*1 VyZaduje pevné nasazeni krytu.

*2 Dodéavané pfislusenstvi neni odoIné proti vodé.

*3 |PX5 (Urovné ochrany proti vniknuti vody): Tento systém byl testovan a bylo zjisténo, ze zlstava
funk¢ni i po vystaveni stfikajici vodé pfi pouZziti trysky o vnitfnim prdméru 6,3 mm z jakéhokoli
sméru, kdy voda stfika rychlosti cca 12,5 I/min po dobu del$i nez 3 minuty ze vzdalenosti cca
3 metrd.

Odolnost tohoto systému proti vodé je zaloZzena na méfenich provadénych za zde popsanych
podminek. Mé&jte na paméti, Ze na poruchy zpusobené ponofenim do vody pfi nespravném

pouZivani zakaznikem se nevztahuje zaruka.

Prevence snizovani odolnosti proti vodé

Zkontrolujte nasledujici polozky a pouzivejte systém spravné.

NepouZivejte ani neponechavejte systém v extrémné horkém nebo chladném prostfedi (teplota
mimo rozmezi 5 °C - 35 °C). Je-li systém pouzivan nebo ponechan v prostiedi o teploté mimo
uvedené rozmezi, mlze se automaticky zastavit v zajmu ochrany vnitfnich obvodu.

Dévejte pozor, abyste systém neupustili ani jej nevystavili mechanickym otfesim. Zména tvaru
nebo poskozeni mlZze sniZit odolnost proti vodé.

Nepouzivejte systém v misté, kde hrozi jeho postfikani horkou vodou nebo velkym mnoZstvim
vody. Provedeni systému neni odolné v(¢i tlaku vody. PouZivani systému v uvedeném misté mlze
zpUsobit poruchu.

Pfimo na systém nenalévejte horkou vodu ani na néj nepoustéjte horky vzduch z fénu nebo
jiného zafizeni. Kromé toho systém nikdy nepouZivejte na mistech s vysokou teplotou, napfiklad
v sauné, ani v blizkosti sporaku.

S krytem zachazejte opatrné. Kryt hraje velmi daleZitou roli pfi zajisténi odolnosti proti vodé.

Pfi pouzivani systému zkontrolujte, zda je kryt zcela uzavren. Pfi zavirani krytu dbejte na to, aby
dovniti nepronikly cizi predméty. Neni-li kryt zcela uzavien, mlze odolnost proti vodé klesat

a v disledku praniku vody do systému muZe dojit k jeho poruse.

Péce o mokry systém

Pokud je systém mokry, nejprve z néj odstrarite vodu a poté mékkym a suchym hadfikem osuste
vlhkost na povrchu. Pokud vihkost na povrchu systému neodstranite, mize zejména v chladnych
oblastech zpUsobit zamrznuti systému a poruchu. Po pouziti systému vysuste vihkost.

PoloZte systém na rucnik nebo suchou tkaninu. Poté jej ponechte pfi pokojové teploté a otirejte,
dokud na ném nezustane zadna vihkost.

Technické udaje

Reproduktor

Systém reproduktord primér pfiblizné 42 mm x 2
Typ ozvucnice Model s pasivnim zaficem
BLUETOOTH

Komunikacni systém
Specifikace BLUETOOTH verze 3.0
Vykon Specifikace BLUETOOTH Power Class 2
Maximalni komunikacni rozsah
viditelnost cca 10 m*!
Frekven¢ni pasmo pasmo 2,4 GHz (2,4000 - 2,4835 GHz)
ZpUsob modulace FHSS
Kompatibilni profily BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Podporovany kodek*3 SBC*4, AAC*S, LDAC*®
Rozsah prenosu (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (vzorkovaci frekvence 44,1 kHz)

*1 Skutecny rozsah se li3i v zavislosti na faktorech, jako jsou prekazky mezi zafizenimi, magneticka

pole kolem mikrovinnych trub, statickd elektfina, citlivost pfijmu, vykon antény, operacni systém,

softwarova aplikace atd.

Profily standardu BLUETOOTH znaci Gcel komunikace BLUETOOTH mezi zafizenimi.

Kodek: komprese audiosignalu a format konverze

4 Kodek dil¢iho pasma

*5 Advanced Audio Coding

6 LDAC je technologie kddovani zvuku vyvinuta spole¢nosti Sony, kterd umoZzniuje pfenos audio
obsahu ve vysokém rozliseni (Hi-Res), a to i pres pfipojeni BLUETOOTH. Na rozdil od jinych
technologii kddovani kompatibilnich s funkci BLUETOOTH, jako napt. SBC, pracuje bez snizovani
kvality Hi-Res audio obsahu*” a diky efektivnimu kédovani a optimalizované tvorbé paketd
umoznuije pres bezdratovou sit BLUETOOTH prenaset az tfikrat vice dat*® nez ostatni technologie,
coz umozniuje bezkonkurencni kvalitu zvuku.

*7 Kromé obsahu ve formatu DSD

*8 \/ porovnani s SBC (kodek dil¢iho pasma), kdyZ je zvolena prenosova rychlost 990 kb/s
(96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
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Mikrofon
Typ elektretovy kondenzatorovy
Smérova charakteristika
viesmérovy
Efektivni frekvencni rozsah
100 - 7000 Hz
Obecné
Vstup zditka AUDIO IN (stereofonni minikonektor @ 3,5 mm)
Napéjeni DC 5 V (pfi napajeni pomoci dodavaného napajeciho adaptéru USB

pfipojeného do sitové zasuvky 100-240 V~, 50/60 Hz) nebo vestavénou
lithium-iontovou baterii

Vydrz na lithium-iontovou baterii (pfi pouZziti pfipojeni BLUETOOTH)
cca 12 hodin*?
Rozmeéry (vcetné vycnivajicich ¢asti a ovladacich prvkad)
cca 191 x 62 x 65 mm ($xvxh)
Hmotnost cca 480 g vcetné baterie
Dodavané pfislusenstvi
napajeci adaptér USB (1)
zastr¢ka (2)
kabel micro-USB
navod k obsluze (2)
referen¢ni pfirucka (tento dokument)
zaruéni list (1)
*9 Pfi pouziti uréeného hudebniho zdroje a nastaveni hlasitosti pfistroje na hodnotu 10.
Kdy? je hlasitost zesilena na maximum, je vydrz baterie cca 3 hodiny.
Vydrz se mGze lisit v zavislosti na teploté a podminkach pouziti.

Design a technické udaje se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.

Osobny zvukovy systém

Pred pouZzitim systému si dokladne precitajte tuto prirucku a odloZte si ju, aby ste do nej mohli
v pripade potreby nahliadnut.

VAROVANIE

Zariadenie nevystavujte dazdu ani vihkosti, aby ste predisli poZiaru alebo turazu
elektrickym pradom.

Ventilacny otvor zariadenia nezakryvajte novinami, obrusmi, zaclonami atd., aby ste predisli
poZziaru.

Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohria (napriklad zapalenym svieckam).

Zabrante kvapkaniu a Spliechaniu na sietovy adaptér USB a nekladte nar predmety naplnené
vodou, napriklad vazy, aby ste predisli poZiaru alebo Urazu elektrickym pradom.

Zariadenie neinstalujte v stiesnenych priestoroch, napriklad v kniznici alebo vo vstavanej skrini.
Batérie (akumulator ani vioZzené batérie) nevystavujte dlhodobo nadmernej teplote, napriklad zo
sine¢ného Ziarenia, ohria a podobne.

KedZe sa sietovy adaptér USB odpaja od elektrickej siete pomocou hlavnej zastr¢ky sietového
adaptéra USB, pripojte ju k lahko pristupnej sietovej zasuvke. Ak si na zastrcke v§imnete akukolvek
abnormalitu, ihned ju odpojte od sietovej zasuvky.

Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od zdroja napajania (elektrickej siete), kym je pripojené
k néstennej elektrickej zasuvke.

Preventivne opatrenia

Pouzivanie s mobilnym telefénom

e Podrobné informéacie o pouZzivani mobilného telefénu, ked prijimate hovor a zarover prenasate
zvuk pomocou pripojenia BLUETOOTH, najdete v ndvode na pouZzitie dodanom s mobilnym
telefénom.

Bezpecnost

o Stitok a délezité informacie tykajuce sa bezpe¢nosti sa nachadzaju na spodnej vonkajsej ¢asti
hlavnej jednotky a na povrchu sietového adaptéra USB.

e Pred pouzitim systému sa ubezpecte, Ze prevadzkové napatie systému sa zhoduje s napatim
v miestnej elektrickej sieti.

Miesto zakupenia
Vsetky krajiny a oblasti

Prevadzkové napatie
100V - 240 V striedavého prudu, 50 Hz/60 Hz

Poznamky k sietovému adaptéru USB

Skor ako pripojite alebo odpojite sietovy adaptér USB, vypnite systém. V opa¢nom pripade by
mohlo dojst k poruche.

PouZzivajte iba sietovy adaptér USB a kabel micro-USB dodané so systémom. Nepouzivajte Ziadny
iny sietovy adaptér USB, inak méze dojst k poskodeniu systému.
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Polarita portu USB na
sietovom adaptéri USB

Sietovy adaptér USB zapojte do najbliziej zasuvky v stene (elektrickej siete). Ak sa vyskytne
problém, adaptér okamzite odpojte od sietovej elektrickej zasuvky v stene.

Sietovy adaptér USB neinstalujte v stiesnenych priestoroch, ako je kniznica alebo vstavana skriria.
Zabrarite kvapkaniu a $pliechaniu na sietovy adaptér USB a nekladte nan predmety naplnené
vodou, napriklad vazy, aby ste predisli poZiaru alebo urazu elektrickym pridom.

Umiestnenie

e Reproduktor neumiestiiujte v naklonenej polohe.

e Nedavajte systém do blizkosti tepelnych zdrojov ani na miesta vystavené priamemu sine¢nému
Ziareniu, nadmernej prasnosti, vihkosti, dazdu alebo mechanickym otrasom.

Prevadzka

e Do konektorov a ventila¢ného otvoru na zadnej strane systému nevkladajte Ziadne malé
predmety ani iné veci. Mohlo by déjst ku skratu alebo poruche systému.

Cistenie

e Na distenie krytu nepouzivajte alkohol, benzin ani riedidlo.

Iné

e Pri pouzivani funkcie pridania reproduktora sa vyzaduju dve jednotky. Pocas pouzivania funkcie
pridania reproduktora je podporovany len kodek SBC.

e Ak mate v suvislosti s tymto systémom otazky alebo problémy, ktoré nie st zahrnuté v tejto
prirucke, obratte sa na najblizSieho predajcu produktov spolo¢nosti Sony.

Informacie o autorskych pravach
e LDAC™ a logo LDAC st ochrannymi znamkami spoloc¢nosti Sony Corporation.
e Slovné oznacenie a logd BLUETOOTH® su registrovanymi ochrannymi znamkami vo vlastnictve
spolo¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a spolo¢nost Sony Corporation ich pouZiva na zaklade licencie.
e Znacka N je ochrannou znamkou alebo registrovanou ochrannou znamkou spolo¢nosti
NFC Forum, Inc. v USA a inych krajinach.
e Ostatné ochranné znamky a obchodné nazvy patria prislusnym vlastnikom.

Poznamky k odolnosti voci vode
(preditajte si pred pouzitim systému)

Odolnost systému voci vode

Na tento systém sa vztahuje Specifikacia odolnosti voci vode*!*2 IPX5*3, ako je to definované

v odseku ,Stupne ochrany voci vniknutiu vody” normy IEC60529 ,Stupne ochrany pred vniknutim
(kdd IP)”. Tento systém vsak nie je Gplne vodotesny.

Systém nenechajte spadnut do hortcej vody vo vani ani ho zamerne nepouZivajte vo vode.

V zavislosti od pouZzivania moZe voda, ktora sa dostane do systému, spdsobit poZiar, Uraz
elektrickym prudom alebo poruchu.

Pri pouzivani systému majte vZdy na pamaéti nasledujlice informacie.

Tekutiny, na ktoré sa vztahuju Specifikacie odolnosti voci vode

Plati: pitna voda, voda z kohutika, pot

Neplati: tekutiny iné neZ uvedené vy3sie (mydlova voda, voda s Cistiacimi
alebo kupelovymi prostriedkami, Sampon, hortica pramenita voda,
hortica voda, voda z bazéna, morska voda a podobne)

*1 VlyZaduje sa pevné nasadenie krytu.

*2 Dodané prislusenstvo nie je odolné vo¢i vode.

*3 Specifikacia IPX5 (Stuperi ochrany proti pridom vody): Systém bol testovany a zistilo sa, Ze
zostava funkcny po vystaveni priamym pridom vody pri pouZiti trysky s vnitornym priemerom
6,3 mm z akéhokolvek smeru, pricom sa voda aplikovala rychlostou priblizne 12,5 I/min. pocas
viac ako 3 minut zo vzdialenosti priblizne 3 metrov.

Odolnost systému voci vode je zaloZzena na meraniach vykonanych pri podmienkach uvedenych
v tomto dokumente. Majte na pamati, Ze na poruchy spdsobené ponorenim do vody pri
nespravnom pouzivani zakaznikom sa nevztahuje zaruka.

Zabranenie zniZeniu odolnosti voci vode

Skontrolujte nasledujuce informacie a pouZzivajte systém spravnym spésobom.

Systém nepouzivajte ani ho nenechavajte v extrémne horticom ani studenom prostredi (teploty
mimo rozsahu 5 °C - 35 °C). Ak budete systém pouZivat alebo ho nechate v prostredi mimo vy3sie
uvedeného rozsahu, systém sa méZe automaticky zastavit, aby chranil vnitorné obvody.

Davajte pozor, aby vam systém nespadol a aby ste ho nevystavili mechanickému narazu.
Deformacia alebo poskodenie m6zu znizit odolnost voci vode.

Systém nepouZzivajte na miestach, kde by mohol byt vystaveny velkému mnoZstvu vody alebo
horticej vode. Systém nie je konstruovany tak, aby dokazal odolat tlaku vody. PouZivanie systému
vo vyssie uvedenom prostredi moze spdsobit poruchu.

Nepustajte horticu vodu ani nepouzivajte horuci vzduch zo susica vlasov ¢i akéhokolvek iného
zariadenia priamo na systém. Systém tieZ nikdy nepouZivajte na miestach s vysokou teplotou,
ako napriklad v saunach alebo v blizkosti kachli.

S krytom manipulujte opatrne. Kryt zohrava velmi déleZitu ulohu pri zachovavani odolnosti voci
vode. Pri pouZzivani systému musi byt kryt Gplne zavrety. Pri zatvarani krytu davajte pozor, aby sa
dovnutra nedostali cudzie predmety. Ak kryt nebude Uplne zavrety, moZe dojst k znizeniu
odolnosti voci vode a nasledne v désledku vniknutia vody k poruche systému.

Osetrovanie vihkého systému

V pripade navlhnutia najskor odstrarite vodu zo systému a potom z neho utrite vihkost jemnou
suchou handrickou. Najma v chladnych oblastiach méZe ponechanie vihkosti na povrchu systému
sposobit jeho zamrznutie a poruchu. Po pouZiti systému z neho utrite vihkost.

PoloZte systém na uterak alebo suchu handricku. Potom nechajte systém pri izbovej teplote a utrite
ho, aby na nlom nezostala Ziadna vihkost.

Technické parametre

Reproduktory
Systém reproduktorov
Priemer priblizne 42 mm x 2

Typ krytu Pasivny vyZarovac

BLUETOOTH
Komunikac¢ny systém
Specifikacia BLUETOOTH, verzia 3.0
Vystup Specifikacia BLUETOOTH, energeticka trieda 2
Maximalny komunikacny rozsah
Ciara priamej viditelnosti priblizne 10 m*!
Frekvenc¢né pasmo  Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Sp6sob modulacie  FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Podporovany kodek*3 SBC*4, AAC*S, LDAC*®
Prenosovy rozsah (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

*

Skutocny rozsah sa bude liSit v zavislosti od takych faktorov, ako st prekazky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okoli mikrovinnej rury, staticka elektrina, citlivost prijmu, vykon antény,
operacny systém, softvérové aplikacie a pod.

Standardné profily BLUETOOTH signalizuju el komunikacie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Kodek: kompresia zvukového signalu a format konverzie

Kodek ciastkového pasma

Rozsirené kddovanie zvuku

LDAC je technoldgia kédovania zvuku, ktord vyvinula spolo¢nost Sony a ktord umoZzriuje prenos
obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio dokonca aj prostrednictvom pripojenia BLUETOOTH. Na
rozdiel od inych technoldgii kddovania kompatibilnych s rozhranim BLUETOOTH, ako napriklad
SBC, funguje bez akéhokolvek znizovania kvality obsahu Hi-Res Audio*” a vdaka u¢innému
kodovaniu a optimalizovanej paketizacii umozniuje prenasat cez bezdrétovu siet BLUETOOTH
priblizne trikrat viac Gdajov*8 ako ostatné technoldgie a dosiahnut bezkonkurenénu kvalitu
zvuku.

*7S vynimkou obsahu vo forméte DSD.

*8 \/ porovnani s kédovanim SBC (Subband Coding), ked je vybrata bitova rychlost 990 kb/s
(96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

A ox ok A%
SH RO

Mikrofén
Typ Elektretovy kondenzatorovy
Smerova charakteristika

Vsesmerovy

Efektivny frekvencny rozsah
100 Hz -7 000 Hz

Vseobecné
Vstup Konektor AUDIO IN (stereofénny minikonektor s priemerom 3,5 mm)
Napéjanie Jednosmerny prud, 5 V (s pouzitim dodaného sietového adaptéra USB

pripojeného k zdroju napajania so striedavym prddom 100 V - 240V,
50 Hz/60 Hz) alebo s pouZitim zabudovanej litium-iénovej batérie
Vydrz litium-idnovej batérie (pri pripojeni BLUETOOTH)
Priblizne 12 hodin*®
Rozmery (vratane prec¢nievajlcich ¢asti a ovladacich prvkov)
Priblizne 191 mm x 62 mm x 65 mm ($/v/h)
Hmotnost Priblizne 480 g vratane batérie
Dodané prislusenstvo Sietovy adaptér USB (1)
Zastrcka (2)
Kéabel micro-USB (1)
Navod na pouZzitie (2)
Referencna prirucka (tento dokument) (2)
Zarucny list (1)
*9 Ked sa pouziva $pecifikovany zdroj hudby a Uroven hlasitosti jednotky je nastavena na
hodnotu 10.
Ak je troven hlasitosti jednotky nastavena na maximum, vydrZ bude priblizne 3 hodiny.
Cas sa moZze lisit v zavislosti od teploty a podmienok pouZivania.

Dizajn a technické Gdaje podliehaji zmenam aj bez predchadzajiceho upozornenia.






