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Mo 804 PCG-FX805

Mo 2M PCG-9G1M

Be dows® XP 
ition

Microsoft® Windows® XP 
Home Edition

Pro thlon™ XP 
1500+ 
ow!™

Mobile AMD Athlon™ XP 
processor 1600+ 

met PowerNow!™

Ha 30 GB

Sta  (in sleuf) 256 MB SDRAM (in sleuf)

Ma B 512 MB

LC 4x768) TFT 15,0" SXGA+ 
(1400x1050) TFT

L2 on die) 256 KB (on die)

Gr  MOBILITY-
ideo RAM

ATI 3D RAGE™ MOBILITY-
M1 met 8 MB Video RAM

We ergave 
play)

Dubbele Weergave 
(Dual Display)
ties

ecificaties

delnaam PCG-FX801 PCG-FX802 PCG-FX

delnummer PCG-9G5M PCG-9G3M PCG-9G

sturingssysteem Microsoft® Windows® XP 
Home Edition

Microsoft® Windows® XP 
Home Edition

Microsoft® Win
Home Ed

cessor Mobile AMD Athlon™ XP 
processor 1400+ 

met PowerNow!™

Mobile AMD Athlon™ XP 
processor 1500+ 

met PowerNow!™

Mobile AMD A
processor 

met PowerN

rde schijf 20 GB 30 GB 30 GB

ndaard RAM 256 MB SDRAM (in sleuf) 256 MB SDRAM (in sleuf) 256 MB SDRAM

ximum RAM 512 MB 512 MB 512 M

D-scherm 14,1" XGA (1024x768) TFT 14,1" XGA (1024x768) TFT 15,0" XGA (102

-cache geheugen 256 KB (on die) 256 KB (on die) 256 KB (

afische kaart ATI 3D RAGE™ MOBILITY-
M1 met 8 MB Video RAM

ATI 3D RAGE™ MOBILITY-
M1 met 8 MB Video RAM

ATI 3D RAGE™
M1 met 8 MB V

ergave Dubbele Weergave 
(Dual Display)

Dubbele Weergave 
(Dual Display)

Dubbele We
(Dual Dis
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Ge eluid van 
iteit

16-bits stereogeluid van 
CD-kwaliteit

Dis  MB 
eembaar)

3,5” 1,44 MB 
(intern en uitneembaar)

CD
DV
CD

M-station: 

-ROM-
heid 

CD-R-
lheid

D-RW-
lheid 

-ROM-
heid

 laserdiode: 

te: 
D 785 nm

put:

CD 302 µW

CD-RW/DVD-ROM-station: 

max. 24x CD-ROM-
leessnelheid 

max. 16x CD-R-
schrijfsnelheid

max. 10x CD-RW-
schrijfsnelheid 

max. 8x DVD-ROM-
leessnelheid

eigenschappen laserdiode: 

golflengte: 
DVD 650 nm, CD 785 nm

laseroutput:

DVD 10,9 µW, CD 302 µW

Int 90/K56Flex 
faxmodem

Ingebouwde V.90/K56Flex 
(56kbps) data/faxmodem

Te twerk, 
-
ectiviteit

Ethernet-netwerk, 
PSTN-

gegevensconnectiviteit

Mo 804 PCG-FX805

Mo 2M PCG-9G1M
ties

luid 16-bits stereogeluid van 
CD-kwaliteit

16-bits stereogeluid van 
CD-kwaliteit

16-bits stereog
CD-kwal

kettestation 3,5” 1,44 MB 
(intern en uitneembaar)

3,5” 1,44 MB 
(intern en uitneembaar)

3,5” 1,44
(intern en uitn

-ROM-station 
D-ROM-station
-RW-station

DVD-ROM-station: 

max. 24x CD-ROM-
leessnelheid

max. 8x DVD-ROM-
leessnelheid

eigenschappen laserdiode: 

golflengte: 
DVD 664 nm, CD 796 nm

laseroutput:

DVD 60,9 µW, CD 43,7 µW

CD-RW/DVD-ROM-station: 

max. 24x CD-ROM-
leessnelheid 

max. 16x CD-R-
schrijfsnelheid

max. 10x CD-RW-
schrijfsnelheid 

max. 8x DVD-ROM-
leessnelheid

eigenschappen laserdiode: 

golflengte: 
DVD 650 nm, CD 785 nm

laseroutput:

DVD 10,9 µW, CD 302 µW

CD-RW/DVD-RO

max. 24x CD
leessnel

max. 16x 
schrijfsne

max. 10x C
schrijfsne

max. 8x DVD
leessnel

eigenschappen

golfleng
DVD 650 nm, C

laserout

DVD 10,9 µW, 

erne modem Ingebouwde V.90/K56Flex 
(56kbps) data/faxmodem

Ingebouwde V.90/K56Flex 
(56kbps) data/faxmodem

Ingebouwde V.
(56kbps) data/

lecommunicatie Ethernet-netwerk, 
PSTN-

gegevensconnectiviteit

Ethernet-netwerk, 
PSTN-

gegevensconnectiviteit

Ethernet-ne
PSTN

gegevensconn

delnaam PCG-FX801 PCG-FX802 PCG-FX

delnummer PCG-9G5M PCG-9G3M PCG-9G
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Uit
he

 of type II en 
type III

et CardBus

2 PC Cards type I of type II en 
1 PC Card type III

en compatibel met CardBus

Ing
co

rekers, 
ad

stereoluidsprekers, 
touchpad

Aa
he

 hoofdtelefoon, externe microfoon, 
, serieel, TV-uitgang, modem, 

Aa
he
rep

, muis / toetsenbord

Me
acc

kabel, telefoonstekker,
g

Str 100-240V 19,5V DC/AC 100-240V

En ing met de 
-normen
anced 
 & Power 
ce)

In overeenstemming met de 
ENERGY STAR®-normen

ACPI (Advanced 
Configuration & Power 

Interface)

Ba ion Lithiumion

Mo 804 PCG-FX805

Mo 2M PCG-9G1M
ties

breidingsmogelijk-
den 

2 PC Cards type I of type II en 
1 PC Card type III

en compatibel met CardBus

2 PC Cards type I of type II en 
1 PC Card type III

en compatibel met CardBus

2 PC Cards type I
1 PC Card 

en compatibel m

ebouwde 
mponenten 

stereoluidsprekers, 
touchpad

stereoluidsprekers, 
touchpad

stereoluidsp
touchp

nsluitingsmogelijk-
den op notebook 

port replicator, monitor (VGA output), printer, externe luidsprekers of
2 x type I en II PC Card-sleuven of 1 x type III PC Card-sleuf, 2 USB

i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet

nsluitingsmogelijk
den op port-
licator (optioneel)

serieel, monitor (VGA output), printer, netwerk, 3 USB

egeleverde 
essoires 

oplaadbare batterij, netstroomadapter, netsnoer, telefoon
videokabel, compartimentbeveiligin

oombron 19,5V DC/AC 100-240V 19,5V DC/AC 100-240V 19,5V DC/AC 

ergiebeheer In overeenstemming met de 
ENERGY STAR®-normen

ACPI (Advanced 
Configuration & Power 

Interface)

In overeenstemming met de 
ENERGY STAR®-normen

ACPI (Advanced 
Configuration & Power 

Interface)

In overeenstemm
ENERGY STAR®

ACPI (Adv
Configuration

Interfa

tterij Lithiumion Lithiumion Lithium

delnaam PCG-FX801 PCG-FX802 PCG-FX

delnummer PCG-9G5M PCG-9G3M PCG-9G
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De 

Af
   B
   H
   D

m

 54,1 mm

m

324 mm

 38,5 mm tot 54,1 mm

265,5 mm

Ge
me
co
be
me
dis

g

g

3,10 kg

3,30 kg

We r dan 10°C/uur)

Op r dan 10°C/uur)

We  minder dan 65% bedraagt bij +35°C 
29°C)

Op  minder dan 20% bedraagt bij +60°C 
35°C)

Mo 804 PCG-FX805

Mo 2M PCG-9G1M
ties

specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

metingen 
reedte
oogte
iepte

324 mm

 35,8 mm tot 46,9 mm

265,5 mm

324 mm

 35,8 mm tot 46,9 mm

265,5 mm

324 m

 38,5 mm tot

265,5 m

wicht
t 1 batterij en 

mpartiment-
veiliging
t 1 batterij en 3,5" 
kettestation

2,90 kg

3,10 kg

2,90 kg

3,10 kg

3,10 k

3,30 k

rkingstemperatuur  +5°C tot +35°C (temperatuurschommeling minde

slagtemperatuur  -20°C tot +60°C (temperatuurschommeling minde

rkingsvochtigheid  20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid
(hygrometerwaarde van minder dan +

slagvochtigheid  10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid
(hygrometerwaarde van minder dan +

delnaam PCG-FX801 PCG-FX802 PCG-FX

delnummer PCG-9G5M PCG-9G3M PCG-9G
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