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Please read the following instructions
carefully before use.

The Sony Power Charger should be used only with Sony AA or
AAA size Ni-MH batteries that are marked “rechargeable.”

Leading Features

1: Safety timer  2: Worldwide Voltage AC 100 V - 240 V/
3: Detection of non-rechargeable batteries

Parts (1Y)

[A]LED indicator [2] AA Battery slot AAA Battery slot

Chargmg ((B)]

Insert the Sony AA or AAA size Ni-MH rechargeable
batteries into the charger, ensuring proper alignment
of the + and - terminals.
Two or four batteries can be charged at the same time. When
charging two batteries, the batteries should be set either
in the a or b slot. If one battery is set in the open slot, that
battery can not be charged. Any combination of AA or AAA
batteries is possible.

2 The charger then can be plugged into the proper AC
mains (standard 100 V-240V).
The orange LED indicator will light up to signal that the
charging process has begun and will remain turned on for
15 hours. However, when charging only AAA batteries, the
orange indicator will remain turned on for 6 hours. Please
remove the batteries from the charger referring to the
charging time chart below. Charging time varies depending
on battery types.

Charging Time (Full Charging Time for Each
Battery Type)

®,  Désactivation de sécurité

(J 1 Aprés 15 heures de charge, le chargeur est

~a# automatiquement mis hors tension et le voyant a
LED séteint. Cependant, si vous ne chargez que des
piles AAA, le voyant orange restera allumé pendant
6 heures. Lorsque vous chargez des piles AA et AAA en
méme temps, le voyant orange restera allumé pendant
15 heures.

Remarques

« Les piles doivent étre insérées avant que le chargeur ne soit
raccordé a lalimentation.

« Les piles doivent étre complétement déchargées avant détre
rechargées.

« Les piles ne doivent jamais étre rangées dans le chargeur si elles
ne sont pas en cours de charge.

Dépannage

Si le voyant a LED clignote.

« Ladurée de vie de la pile rechargeable est arrivée a sa fin.
= Insérez une nouvelle pile rechargeable.

+ Charge de types de piles incorrects.
=>Ne rechargez que des piles rechargeables Ni-MH uniquement.

Sile voyant a LED ne s’allume pas.

Une pile rechargeable nest pas insérée correctement.

= Insérez la pile rechargeable Ni-MH correctement. Alignez les
bornes + et —.

La surface de contact de la pile rechargeable peut ne pas étre

propre.

=> Nettoyez les bornes + et - de la pile rechargeable et du
chargeur avec un chiffon sec.

La surface de contact de la prise est peut-étre mauvaise.

=> Nettoyez la prise avec un chiffon sec. Essayez une autre prise.

Contactez votre représentant de service aprés-vente Sony si vous

avez d’autres questions.

The above time is an approximation in temperature conditions
ranging from 10°C - 30°C. Charging time will vary depending on
the charging conditions and capacity of the rech
battery.

®,  Safety Timer
(J ) After 15 hours, charging is automatically stopped and
the LED indicator is turned off. However, when charging
only AAA batteries, the orange indicator will remain
turned on for 6 hours. When charging AA and AAA
batteries together, the orange LED indicator will remain
turned on for 15 hours.

Notes

The batteries must be inserted before the charger is plugged
into the mains.

The batteries should be fully discharged before they are
recharged.

The batteries should never be stored in the charger when not
being charged.

Troubleshooting
If the LED indicator is blinking.
« The life of the rechargeable battery has expired.
=>Insert a new rechargeable battery.
Charging incorrect types of batteries.
= Charge only Ni-MH rechargeable batteries.
f the LED indicator does not turn on.
Rechargeable battery is not inserted properly.
= Insert Ni-MH rechargeable battery properly. Align + and -
terminals.
Contact surface of rechargeable battery may not be clean.
=>Clean the + and - terminals of the rechargeable battery and
charger with a dry cloth.
Contact surface of the plug may not be good.
= Clean the plug with a dry cloth. Try another mains.
Contact your Sony Service Representative in case you have further
questions.

Specifications
« Mains Input Voltage:
« Input Frequency:
« Charging Output:

AC100V -240V,2.5W
50/60 Hz

DC2.4V,200 mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2

- Operating Temperature: 0°C - 35°C

« Dimensions: 65 x 105 x 28 mm (W/L/H)
- Weight: 82 g (batteries not included)

R (Franca

Lire attentivement les instructions suivantes
avant utilisation.

Le chargeur Sony doit uniquement étre utilisé avec des piles Ni-
MH AA ou AAA de Sony portant la mention « rechargeable ».

Principales caractéristiques
1: Programmateur de sécurité

2: Tension universelle 100 V - 240 V CA
3: Détection des piles non rechargeables

Pieces ()
[1] Voyanta LED = [2] Compartiment des piles AA
Compartiment des piles AAA

En charge (E1)

Insérez les piles rechargeables Ni-MH AA ou AAA de
Sony dans le charg en faisant corresp les
poles avec les repéres + et -,
Deux ou quatre piles peuvent étre chargées en méme
temps. Lorsque vous chargez deux piles, placez-les
dans lemplacement a ou b. Si vous placez une pile dans
Templacement ouvert, cette pile ne peut pas étre chargée.
Vous pouvez charger n'importe quelle combinaison de piles
AAet AAA.

2 Lechargeur peut ensuite étre branché a une prise
secteur CA appropriée (100 V-240 V standard).
Le voyant a LED orange s'allume pour signaler que la charge a
commencé et restera allumée pendant 15 heures. Cependant,
si vous ne chargez que des piles AAA, le voyant orange restera
allumé pendant 6 heures. Veuillez retirer les piles du chargeur
en vous référant au tableau de temps de charge ci-dessous.
Les temps de charge varient selon les types de piles.

Temps de charge (Durée de charge compléte
pour chaque type de pile)

Cycle Energy a usage multiple | Cycle Energy a haute capacité
NH-AA Approx. NH-AA Approx.
(2100 mAh) 12 heures (2700 mAh) 15 heures
NH-AA Approx.
NH-AA Approx. (2500 mAh) 14 heures
(1000 mAh) 6 heures NHAAA Approx.
A = (1000 mAh) 6 heures
- pPIoX. -
c NH-AAA Approx.
Ah] it
oo Sheures | (900 mah) 5 heures
Les temps mentionnés précéd sont des imation:

dans des conditions de températures allant de 10°C 2 30°C. Le
temps de charge varie en fonction des conditions de charge et de
Tautonomie de la batterie rechargeable.
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Spécifications
Cycle Energy Multi-Use Cycle Energy High Capacity p
NHAA 7 « Tension secteur en 100 Va240Vca, 2.5 W
NH-AA Approx. E Pprox. entrée:
(2100 mAh) 12hows | (700mAb) LI “Fré drentrée: 5060 Hz
NH-AA Approx. b . L ~
NH-AA Approx. (2500 mAh) 14 hours Sortie de charge : ;&ﬁﬁﬂ%‘“ﬁ;“"“ 23
1000 mAh; 6 hours 0
! A NH-AAA Approx. « Température de 0°Ca35°C
o R (1000 mAh) 6 hours £ i :
(800 mA) iy NH-AAA Approx. - Dimensions : 65 105 x 28 mm (L/H/P)
(900 mAh) 5 hours « Poids : 82 g (piles exclues)

Lesen Sie vor dem Gebrauch die folgenden
Anweisungen bitte sorgfaltig durch.

Dieses leistungsstarke Ladegerit von Sony ist ausschlieflich fiir
Ni-MH-Akkus der GroBe AA bzw. AAA von Sony geeignet, die als
rechargeable” (wiederaufladbar) gekennzeichnet sind.

Besondere Merkmale

1: Sicherheits-Timer

2: Weltweit einsetzbar bei 100 V - 240 V Wechselstrom
3: Erkennung nicht wiederaufladbarer Batterien

Teile und Bedienelemente ([Y)

[A]LED- -Anzeige [2] Einschub fiir AA-Akku
[3] Einschub fiir AAA-Akku

Ladevorgang (E0)
Legen Sie die Ni-MH-Akkus der GroBe AA oder AAA
von Sony ins Ladegerit ein. Achten Sie dabei auf
die korrekte Ausrichtung der Plus- und Minuspole
(markiert mit + und -).
Sie konnen jeweils zwei oder vier Akkus gleichzeitig laden.
Wenn Sie zwei Akkus laden, legen Sie diese entweder in das
Fach a oder b ein. Befindet sich ein weiterer Akku im freien
Fach, kann dieser nicht geladen werden. Sie kénnen eine
beliebige Kombination von Akkus der Grofie AA oder AAA
gemeinsam laden.

2 DasLadegerit kann dann an eine dafiir geeignete

werden

(standardmaBig 100V - 240 V).

Die orangefarbene LED-Anzeige leuchtet auf und zeigt damit
an, dass der Ladevorgang begonnen hat. Sie bleibt ab diesem
Zeitpunkt 15 Stunden beleuchtet. Wenn Sie jedoch nur Akkus
der Grofie AAA laden, bleibt die orangefarbene LED-Anzeige
6 Stunden lang beleuchtet. In der unten stehenden Tabelle
finden Sie die jeweilige Ladedauer; bitte entfernen Sie die
Akkus nach Ablauf der Dauer aus dem Ladegerit. Die
Ladedauer hiingt vom Akku-Typ ab.

1 k_l.( d ! Vollstindige Laded fiir jeden
Akku-Typ,
Cycle Energy o
Mehrfachverwendung Cycle Energy Hohe Leistung
P NH-AA %
(211\013 r‘:.‘:h) . 128unden | (2700 mah) | 15 Stunden
NH-AA
NH-AA F kel (2500 mAh) ca. 14 Stunden
(1000 mAh) NH-AAR Tt
(1000 mAh) | € Ovtunden
NHAMA |, 5Swunden [ NH-AAA g
(800 mAh) (900 mAh) ca. 5 Stunden

Bei den Zeitangaben oben handelt es sich um ungefihre Werte bei

‘Temperaturen zwischen 10°C und 30°C. Die Ladedauer hingt von

den Ladebedingungen und der Restkapazitit des Akkus ab.

®,  Sicherheits-Timer

(' % Nach 15 Stunden wird der Ladevorgang automatisch
beendet und die LED-Anzeige schaltet sich ab. Wenn
Sie jedoch nur Akkus der Grofle AAA laden, bleibt die
orangefarbene LED-Anzeige 6 Stunden lang beleuchtet.
‘Wenn Sie Akkus der Grofle AA und AAA gemeinsam
laden, bleibt die orangefarbene LED-Anzeige 15 Stunden
lang beleucht.

Hinweise

« Die Akkus miissen eingelegt werden, bevor das Ladegerit an das

Stromnetz angeschlossen wird.

Bevor Sie die Akkus aufladen, sollten diese vollstindig entladen

sein.

« Die Akkus diirfen auf keinen Fall im Ladegerit aufbewahrt
werden, wenn sie nicht geladen werden.

Stérungsbehebung

Die LED-Anzeige blinkt.

« Die Lebensdauer des Akkus ist abgelaufen.
=> Legen Sie einen neuen Akku ein.

« Akkus eines falschen Typs werden geladen.
=> Laden Sie ausschlielich Ni-MH-Akkus.

Die LED-Anzeige schaltet sich nicht ein.

 Ein Akku ist nicht korrekt eingelegt.

= Legen Sie den Ni-MH-Akku polarititsrichtig (also mit den
Kontakten + und - richtigherum) ein.

Die Kontaktfliche am Akku ist moglicherweise verschmutzt.

= Reinigen Sie die Kontakte + und - am Akku und am
Ladegerit mit einem trockenen Tuch.

Die Kontaktfliche des Steckers ist méglicherweise verschmutzt.

=> Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-

Kundendienst.

500X : 330
50x#: 110

Technische Daten

100 - 240 V Wechselstrom, 2.5 W
50/60 Hz

2.4V Gleichstrom,

200 mA (AA) x 2/

200 mA (AAA) x 2

- Eingangsspannung:
« Eingangsfrequenz:
- Ladungsausgang:

« Betriebstemperatur: 0°C - 35°C

« Abmessungen: 65 x 105 x 28 mm (B/L/H)
« Gewicht: 82 g (ohne Akkus)
Antes de utilizar este cargador, lea

detenidamente las instrucciones siguientes.
El cargador de pilas Sony debe utilizarse unicamente con pilas
Ni-MH de tamafio AA o AAA de Sony identificadas como
“rechargeable” (recargables).

Caracteristicas principales

1: Temporizador de seguridad

2: Voltaje internacional de 100 a 240 V de ca
3: Deteccién de pilas no recargables

Componentes ([Y)
Indicador luminoso Ranura para pilas de tamafio AA
(3] Ranura para pilas de tamafio AAA

argando ((B)]
Inserte las pilas recargables Ni-MH de tamafio AA o
AAA de Sony en el cargador, asegurandose de que los
terminales + y - estén colocados correctamente.
Es posible cargar dos o cuatro pilas simultdneamente.
Cuando cargue dos pilas, debe colocarlas en la ranuraa o b.
Si se coloca una pila en la ranura abierta, no podra cargarse.
Se puede realizar cualquier combinacion de pilas de tamafo
AA o AAA.

2 Acontinuacién, puede enchufar el cargador a una
toma de corriente de ca adecuada (de 100Va 240V
estandar).

El indicador luminoso naranja se iluminaré para indicar que
el proceso de carga se ha iniciado y permanecera encendido
durante 15 horas. No obstante, cuando sélo se carguen pilas
AAA, el indicador naranja continuar4 encendido durante

6 horas. Consulte la siguiente tabla de tiempos de carga para
saber cudndo puede retirar las pilas del cargador. El tiempo
de carga varia en funcion del tipo de pila.

Tiempo de carga (Tiempo de carga completa
para cada tipo de pila)

1
P

Tempo di carica (T di carica c

ciascun tipo di pila)

a per

Cycle Energy multiuso Cycle Energy ad alta capacita
NHAA NH-AA R
(2100 mAh) Circa 12 ore (2700 mAh) qreao0ne
NN Circa 14 ore
lg)\](;;)Hﬁh) Circa 6 ore (2500 mAh)

(1000 m, NH-AAA e
e (1000 mAh) irca 6 ore
3 Circa 5 ore NH-AAA o
(800 mAh) (900 mAh) Circa 5 ore

1l tempo indicato & da riferirsi a condizioni di temperatura
approssimativamente comprese tra 10°C e 30°C. Il tempo di carica
varia in base alle condizioni in cui avviene la carica e alla capacita
residua della pila ricaricabile.

@,  Timerdisicurezza
( Y Dopo 15 ore la carica viene arrestata automaticamente
e lindicatore LED si spegne. Durante la carica delle
sole pile AAA, tuttavia, Iindicatore LED arancione
restera attivato per 6 ore. Quando si caricano pile AA e
AAA assieme, l'indicatore LED arancione resta acceso
per 15 ore.

Note
Inserire le pile prima di collegare il caricabatterie alla presa

i rete.
Per potere essere ricaricate, le pile devono essere completamente
scariche.
Non conservare le pile all'interno del caricabatterie se non
devono essere caricate.

Guida alla soluzione dei problemi

Qualora l'indicatore LED lampeggi.

« La pila ricaricabile ¢ completamente scarica.
= Inserirne una nuova.

« Si sta effettuando la carica di un tipo di pila non corretto.
= Utilizzare unicamente pile ricaricabili Ni-MH.

Qualora l'indicatore LED non si illumini.

« Lapila ricaricabile non & stata inserita correttamente.

= Inserire correttamente la pila ricaricabile Ni-MH. Allineare
nel modo corretto i terminali + e —.

E possibile che la superficie di contatto della pila ricaricabile

non sia pulita.

= Pulire i terminali + e - della pila ricaricabile e del
caricabatterie con un panno asciutto.

E possibile che la superficie di contatto della spina presenti

dei problemi.

= Pulire la spina utilizzando un panno asciutto. Utilizzare una
presa di rete diversa.

In caso di ulteriori problemi, contattare il rappresentante di
Cycle Energy multiuso Cycle Energy gran capacidad i Sony.
NH-AA o icti f
(Z%Zl'rf:ih) Aprox. 12horas | (2700 mah) | AProx- 15 horas Caratteristiche tecniche
NH-AA da 1002240V CA,25W
NH-AA e (2500 mAh) Aprox. 14 horas 50/60 Hz
(1000 mAh) [ APTO% + Carica di uscita: 24V CC, 200 mA (AA) x 2/
NH-AAA
(1000 mAh) Aprox. 6 horas 200 mA (AAA) x 2
NH-AAA . di da0°Ca35°C
(800 mAh) Aprox. 5 horas (I;I(;I]:“‘:_\\“l:‘) Aprox. 5 horas funzlonamento
« Di i 65 x 105 x 28 mm (L/L/A)
Los tiempos mencionados arriba son aproximados en condiciones « Peso: 82 g (pile non incluse)

de temperatura que oscilan entre 10°C y 30°C. Pueden variar
dependiendo de las condiciones de carga y la capacidad restante
en la pila recargable.

®,  Temporizador de seguridad

(J Y Una vez transcurridas 15 horas, la carga se detiene
automaticamente y el indicador luminoso se apaga. No
obstante, cuando sélo se carguen pilas AAA, el indicador
naranja continuaré encendido durante 6 horas. Cuando
cargue pilas de tamafio AA y AAA a la vez, el indicador
luminoso naranja permanecerd encendido durante
15 horas.

Notas
Se deben colocar las pilas antes de enchufar el cargador a la
toma de corriente.
Antes de proceder a recargar las pilas, éstas deben estar
completamente descargadas.
Las pilas no deben almacenarse en el cargador, si no se estin
cargando.
Solucion de problemas
Si el indicador luminoso parpadea.
« Lapila recargable se ha agotado.
= Introduzca una nueva pila recargable.
« Carga de tipos de pilas incorrectos.
= Cargue unicamente pilas recargables Ni-MH.
Si el indicad i nose ds
« La pila recargable no se ha introducido correctamente.
= Coloque una pila recargable Ni-MH correctamente, de modo
que coincidan los terminales +y -.
« La superficie de contacto de la pila recargable estd sucia.
=> Limpie los terminales + y - de la pila recargable y del
cargador con un paiio seco. Limpie los terminales + y - de la
pila recargable y del cargador con un paiio seco.
« La superficie de contacto del enchufe no esta en buenas
condiciones.
=> Limpie la clavija con un pafio seco. Pruebe otra toma de
corriente.
Si tiene otros problemas, pongase en contacto con el representante
del servicio técnico de Sony.

Especificaciones

« Voltaje de entrada:
« Frecuencia de entrada:
« Salida de carga:

De 100 Va240 V deca, 2.5 W

50/60 Hz

24V decc,

200 mA (de tamafio AA) x 2/

200 mA (de tamafio AAA) x 2

- Temperatura de De 0°Ca 35°C
funcionamiento:

+ Dimensiones: 65 x 105 x 28 mm

(ancho/largo/alto)

« Peso: 82 g (pilas no incluidas)

NL (Nederlands)

Lees de volgende instructies aandachtig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken.

De batterijlader van Sony mag alleen worden gebruikt voor Sony
Ni-MH-batterijen van AA- of AAA-formaat met het opschrift
"rechargeable”.

Belangrijkste kenmerken

1: Veiligheidstimer

2: Wereldwijd voltage 100 V - 240 V wisselstroom
3: Kan niet-oplaadbare batterijen herkennen

Onderdelen (IY)
LED indicator Sleuf voor AA-batterijen
(3] Sleuf voor AAA-batterijen

Laden (E)
Plaats de oplaadbare Sony AA of AAA batterijen
(N|-MH) in de batterijlader en controleer of de + en

juist zijn

Er kunnen twee of vier batterijen tegelijkertijd worden
opgeladen. Wanneer u twee batterijen oplaadt, plaats deze
dan in positie a of b. Wanneer u ook nog één batterij in de
open positie plaatst, kunt u die batterij niet opladen. Iedere
combinatie van AA- en AAA-batterijen is mogelijk.

2 Ukuntvervolgens de stekker van de lader in een
geschikt stopcontact steken (standaard 100 V-240 V).
De oranje LED-indicator gaat branden ten teken dat het
oplaadproces is begonnen en blijft 15 uur aan. Blj het opladen
van alleen AAA-batterijen echter, blijft de oranje indicator 6
uur branden. Neem de batterijen uit de lader na de oplaadtijd
die in ond de tabel met oplaadtijden wordt vermeld.
De oplaadtijd is afhankelijk van het type batterijen.

PT (Portugu:

Antes de utilizar o carregador, leia
atentamente as seguintes instrugées.

O carregador da Sony s6 deve ser utilizado com pilhas Sony
Ni-MH, de tamanho AA ou AAA, com a indicagao “rechargeable”
(recarregavel).

Fungées principais

mporizador de seguranga

2: Tensio mundial de 100 V - 240 V de CA

3: Detecgio de pilhas ndo recarregveis

Pecas (1Y)
Indicador luminoso  [2] Ranhura para pilhas AA
Ranhura para pilhas AAA
Carregamento ({B)]
d as pilhas aveis Ni-MH, h

AA ou AAA, da Sony no :arregador, alinhando os
respectivos pélos + e -.
Poderé carregar duas ou quatro pilhas em simultaneo. Para
carregar duas pilhas, estas devem ser colocadas na ranhura
aoub. Se colocar uma pilha na ranhura aberta, nao serd
carregada. Poderd combinar pilhas AA ou AAA.

2 O carregador podera depois ser ligado a tomada CA
adequada (normal de 100V-240V).
O indicador luminoso cor-de-laranja acende-se para indicar
que foi iniciado o carregamento e permaneceré ligado
durante 15 horas. Contudo, quando carregar apenas pilhas
AAA, o indicador cor-de-laranja mantém-se aceso durante
6 horas. Retire as pilhas do carregador, consultando a tabela
de tempos de carga abaixo. O tempo de carga varia em fungao
dos tipos de pilhas.

Tempo de carga (Tempo de carga completo
para cada tipo de pilha)

Cycle Energy multiusos Cycle Energy de alta capacidade
NH-AA NH-AA 5 horas
(2100 mak) | AProx- 12horas | (2700 mah) Aprox. 15 horas
NH-AA
3 Aprox. 14 horas
(lglolg Aﬁh) Aprox. 6 horas | (2500 mAh)
i Bt Aprox. 6 hor:
(1000 mAh) [ AProx-©horas
NH-AAA | o Shoras | NE-AAA
(800 mAh) (900 mA) Aprox. 5 horas

O tempo descrito na tabela é uma estimativa com a temperaturas
entre 10°C - 30°C. O tempo de carga pode variar com as condigoes
de carga e a capacidade restante da pilha recarregdvel.

Apés 15 horas, o carregamento ¢ automaticamente
interrompido e o indicador luminoso apaga-se.
Contudo, quando carregar apenas pilhas AAA, o
indicador cor-de-laranja mantém-se aceso durante

6 horas. Ao carregar pilhas AA e AAA em simultineo,
o indicador luminoso cor-de-laranja mantém-se aceso
durante 15 horas.

( ‘s‘ Temporizador de seguranga

Notas

E preciso introduzir as pilhas antes de ligar o carregador a
corrente.

Para recarregar as pilhas, ¢ preciso descarregd-las
completamente.

Depois de carregar as pilhas, retire-as do carregador.

Resolucéo de problemas
Se o indicador luminoso estiver a piscar.
« Terminou a vida util da pilha recarregavel.
= Introduza uma nova pilha recarregavel.
« Estd a carregar tipos incorrectos de pilhas.
=> Carregue apenas pilhas recarregaveis Ni-MH.
Seo icador luminoso néo acender.
Nio introduziu correctamente a pilha recarregével.
= Introduza correctamente a pilha recarregavel Ni-MH. Alinhe
os polos + e -.
A superficie de contacto da pilha recarregével pode nio estar
limpa.
= Limpe o polo + e - da pilha recarregavel e do carregador com
um pano seco.
A superficie de contacto da ficha pode nao estar em boas
condicdes.
=> Limpe a ficha com um pano seco. Experimente outra tomada.
Se tiver mais duvidas, contacte o representante de assisténcia
local da Sony.

Especificagoes

CA100V-240V,25W

50/60 Hz

CC2.4V,200 mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2

65 x 105 x 28 mm (L/C/A)
« Peso: 82 g (pilhas nao incluidas)

Duur van opladen (Duur volledig opladen voor
elk batterijtype) « Tenséo de entrada de
Cycle Energy multigebruik Cycle Energy hoge capaciteit . Frequéncia de q
(zﬁllgrnéih) Ongeveer 12 uur (2]7\'0};'3211) Ongeveer 15 uur « Saida de carga:
(100(; mAh) Ongeveer 6 uur g
P S I p—

De bovenstaande oplaadtijden zijn benaderingen bij een
lemperaluur van 10°C - 30°L De op]aadtljd kan verschll]en
lijk van de opl n de
capaciteit van de oplaadbare batterij.
®,  Veiligheidstimer

(J 3 Na 15 uur wordt het opladen automatisch gestopt en
wordt de LED-indicator uitgeschakeld. BIj het opladen
van alleen AAA-batterijen echter, blijft de oranje
indicator zes uur branden. Wanneer u tegelijkertijd
AA- en AAA-batterijen oplaadt, blijft de oranje LED-
indicator 15 uur aan.

Opmerkingen

De batterijen moeten in de lader worden geplaatst voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.

De batterijen moeten geheel zijn ontladen voordat ze worden
opgeladen.

De batterijen mogen niet in de batterijlader worden bewaard als
ze niet worden opgeladen.

Problemen oplossen
Als de LED-indicator knippert.
« De levensduur van de batterij is ten einde.
=> Plaats een nieuwe oplaadbare batterij.
« Er wordt een verkeerde soort batterij opgeladen.
=> Laad alleen oplaadbare Ni-MH batterijen op.
Als de LED-indicator niet gaat branden.
« De oplaadbare batterij is niet goed geplaatst.
= Plaats de oplaadbare Ni-MH batterij op de juiste manier.
Plaats de + en - aansluitingen correct.
«+ Mogelijk is het contactvlak van de batterij niet schoon.
= Maak de + en - aansluitingen van de oplaadbare batterij en
de lader schoon met een droge doek.
» Mogelijk maakt de stekker niet goed contact.
= Maak de stekker schoon met een droge doek. Probeer een
ander stopcontact.
Neem contact op met de Sony dealer als u meer vragen hebt.

Technische gegevens
« Netspanning:

« Netfrequentie:

« Laadspanning:

AC100V-240V,2.5W
50/60 Hz

DC2.4V,200 mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2

« Werkingstemperatuur: 0°C - 35°C

« Afmetingen: 65 x 105 x 28 mm (B/L/H)

« Gewicht: 82 g (exclusief batterijen)

Prima dell’'uso, leggere attentamente le
seguenti istruzioni.

1 caricabatterie Sony deve essere utilizzato esclusivamente con pile
Sony Ni-MH in formato AA o AAA contrassegnate dalla dicitura
“rechargeable” (ricaricabili).

Caratteristiche principali
1: Timer di sicurezza  2: Tensione universale da 100 V a 240 V CA
3: Funzione di individuazione delle pile non ricaricabili

Parti (IY)
Indicatore LED (2] Alloggiamento per pile AA
Alloggiamento per pile AAA

Carica in corso ()

1 Inserire le pile ricaricabili Sony Ni-MH di formato AA
0 AAA, verificando che i terminali +/- delle pile siano
allineati con i terminali +/- sul caricabatterie.
E possibile caricare due o quattro pile contemporaneamente.
Quando si intende caricare due pile, queste ultime devono
essere inserite nell’alloggiamento a o b. Qualora si inserisca
una sola pila nell'alloggiamento libero, non sara possibile
caricare tale pila. E possibile utilizzare qualsiasi combinazione
dipile AA 0 AAA.

2 Quindi, inserire il caricabatterie nella presa elettrica CA
appropriata (standard, da 100V a 240V).
Lindicatore LED arancione si illumina per indicare che il
processo di carica & iniziato e restera attivato per 15 ore.
Durante la carica delle sole pile AAA, tuttavia, I'indicatore
LED arancione restera attivato per 6 ore. Rimuovere le pile
dal caricabatterie facendo riferimento alla tabella dei tempi
di carica seguente. Il tempo di carica vaia a seconda dei
tipi di pile.

Pfed pouzitim si pozorné prectéte nasledujici
pokyny.

Nabijecku Sony Ize pouzivat pouze pro akumulitory Sony Ni-MH
velikosti AA & AAA, které jsou oznaceny ,rechargeable* (dobijec).
Hlavni funkce

1: Bezpeénostni casovaé

2: Napéti pro sité po celém svété 100 V - 240 V stf.

3: Detekee nedobijecich akumulétord

Soucasti ()
Indikator LED Sachta na akumuldtory AA
Sachta na akumuldtory AAA

Nabuenl (B)]

Vlozte do nabijecky dobijeci akumulatory Sony Ni-MH
velikosti AA nebo AAA. Vénujte pozornost spravné
poloze kontaktii + a -.
Soucasné miizete nabijet dva nebo ¢tyfi akumulatory. P
nabijeni dvou akumuldtort je tfeba oba akumulatory umistit
do otvorti a nebo b. Nelze nabijet pouze jeden samostatné
vlozeny nespa litor. Jakakoli kombinace
akumuldtordt typu AA s typem AAA je moznd.

2 Nabije¢ku pak mizete zapojit do sité se spravnymi
parametry (standardni 100-240 V).
Oranzovy indikator LED rozsvicenim signalizuje zahdjeni
procesu nabijeni a zistane svitit 15 hodin. Pokud viak
nabijite pouze akumuldtory typu AAA, oransovy indikétor
ziistane svitit 6 hodin. Akumuldtory z nabijecky vyjméte
podle doby nabijeni uvedené v tabulce nize. Doba nabijeni se
1ii podle typu akumuldtora.

Doba nabijeni (Doba tGplného nabiti
jednotlivych akumulatori)

Univerzalni Cycle Energy Vysokokapacitni Cycle Energy
NH-AA Priblizné NH-AA Priblizné
(2100 mAh) 12 hodin (2700 mAh) 15 hodin
NH-AA Piiblizné
NH-AA Piibliipé (2500 mAh) 14 hodin
(1000 mAh) 6 hodin NH-AAA Prblizng
T Eo, (1000 mAh) 6 hodin
(800 mAh) o Fotiin® NH-AAA Piiblizné
(900 mAh) 5 hodin

Vyse uvedeny Cas je piiblizny tidaj, ktery plati pfi teploté od 10 °C
do 30 °C. Doba nabijeni se bude lisit podle podminek pii nabjeni a
podle zbyvajici kapacity dobijecich akumuldtort.

Nabijeni se po 15 hodindch automaticky ukonéi a
indikator LED zhasne. Pokud v3ak nabijite pouze
akumulétory typu AAA, oranzovy indikator ziistane
svitit 6 hodin. JestliZe nabijite akumulatory typu AA
spolu s typem AAA, ziistane oranzovy indikitor LED
svitit 15 hodin.

( ®,  Bezpeénostni éasovaé
A )

Poznamky
Nejprve vlozte akumulitory do nabijecky, teprve potom ji
zapojte do sité.
Pred dobijenim by mély byt akumulatory zcela vybité.
Akumulitory by se nikdy nemély nechévat v nabijecce, nejsou-li
nabijeny.
Odstraiiovani problému
Jestlize indikator LED blika.
« Zivotnost dobijeciho akumulétoru uplynula.
= Vlozte novy dobijeci akumuldtor.
« Nabijeni nespravnych typt akumulatori.
= Nabijejte pouze dobfject akumulétory Ni-MH.

Pokud se indikator LED nerozsviti.

Dobijeci akumulator neni vlozen sprévné.

= Viozte dobijeci akumulator Ni-MH spravné. Vénujte
pozornost symboliim polarity +a -.

Kontakty dobijeciho akumulétoru nemusi byt cisté.

= Oistéte kontakty + a - dobfjeciho akumuldtoru a nabjecky
suchym hadtikem.

Kontakty zastréky nejsou v poradku.

= Zistrcku sluchatek ocistéte suchym hadfikem. Zkuste jinou
zésuvku.

S pripadnymi dal§imi dotazy se obratte na pracovnika servisu Sony.

Technické udaje
« Vstupni napéti:

« Vstupni frekvence:
- Nabijeci vystup:

100 V - 240 V stf, 2.5 W
50/60 Hz

2.4V ss,, 200 mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2
0°C-35°C

65 x 105 x 28 mm (§/d/v)
82 g (bez akumulétori)

« Provozni teplota:
+ Rozméry:
+ Hmotnost:

HU (Magyar)

Hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el az
alabbi tudnivalékat.

Ez a Sony Power Charger t6lt§ klzarolag olyan AA és AAA
méret(i Sony Ni-MH elemek feltol k
megtaldlhat6 a ,rechargeable” (tijratolthet6) jelzés.

F6bb szolgaltatasok

1: Idézitett kikapcsola’s

100 - 240 V va 6 dram
5: Felismeri a nem tlthet6 elemeket

Részek ()

[1] LED kijelzé  [2] Az AA elemek helye

[3] Az AAA elemek helye

Toltes (3A)

Helyezze a Sony AA vagy AAA méretii Ni-MH
ujratlthet6 elemeket a toltébe, iigyelve a helyes

IPOJIODKATD CBETHTHCA B Tevenue 15 yacos. Tem He MeHee
BO BpeMs 3apsA/IKU TONbKO Garapeek pasMepoM AAA
OpaHKeBbIil UHUKATOP Gy/IeT CBETUTBCA B TeYeHME 6 YACOB.
VisBnekute Garapen u3 3apaHOrO yCTPOICTBA I0C/IE
MCTeYeHNs BPEMEHH 3apA/IKH, YKa3aHHOTO B Tab/IIe HIDKe.
BpeMms 3apsIKi 3aBUCHT OT THIIA GaTapen.

Bpemsa 3apapaku (MonHoe Bpema 3apaakn ana
Kax<goro Tuna 6atapeek)

Cycle Energy mHorouenesbie | Cycle Energy Bbicokoil emKocTh
NH-AA NILAS TIpu6n. 15 vacos
(2100 man) | PH0n 125ac08| 2700 mahy | TP
NH-AA
3 e Tpu6n. 14 vacos
NEAA | 1106 6 wacos | (2500 mAh)
(1000 mAh) NHAAA
TIpu6. 6 wacos
1000 mAh;
N AL TIpu6n. 5 yacos <NH AAA)
(800mAR) | PO 00 mAR) | P65 sacon

VKa3saHHOE BPEM ABMACTCA PHOTM3HTENHBIM V1A INANa30Ha
Temmeparyp ot 10°C 70 30°C. Bpems 3apA/iKy 3aBHCHT OT yCTOBHit
3apAZKI 1 OCTABLIEHCA eMKOCTH aKKyMY/IATOPHOI GaTapeiikit.

®,  Taimep 6esonacHocTn

(J Y o ncrevennuu 15 yacos 3apAIKa ABTOMATUYECKI
IIPEKPAIIAeTCA 1 CBETOMMO/IHbII MHIMKATOP TacHeT.
Tem He MeHee BO BpeMs 3ap/IKit TONbKO Gatapeek
pasmepom AAA opanKeBbiit HHMKaTOP GyseT
creTuTLCa B Tevenne 6 wacos. Ecmu Garapeiti AA 1
AAA TCA BMeCTe, Op cBe i
unguKaTop Gyaer cBeTuThCA 15 Yacos.

polaritasra: az elemek +/- jelolése a t6lté1 felelé
+/- jeloléséhez kell keriiljon.

Egyidejtileg kettd vagy négy akkumulétor télthetd fel. Ha
két akkumulatort tolt, azokat az a vagy b jelii nyilasba kell
helyezni. Ha csak egy akkumulatort helyeznek a szabad
nyllasba, az nem tolthetd fel. Az AA és AAA méret(i

Mp!

Barapeiiku ciieiyeT BCTaB/IATD /10 TOTO, KaK 3apsJHOe
YCTPOIICTBO Oy/IeT BK/IIOYEHO B CeTh.

Tlepen sapsaKoit Garaperiki IO/KHBI GBITH OTHOCTDIO
PaspsUKeHbI.

HuKorja He XparuTe GaTapeiikin B 3apfIHOM YCTPOVICTBE, e

latorok barmllyen binacidja (ollheto OHM He 3aPKAITCA.
2 Atdltd ezt ko 6a Yer
(szabvanyos 100-240 V-os) valtéfeszii | o -
Elkezd Ecnm c p MUraer.

ilégitani a narancssarga LED kijelz6, ami a t6ltés
elkezdddését jelzi, és 15 6rén keresztiil vildgit. Ha azonban
csak AAA tipusii elemeket tolt, a narancssérga jelzéfény

6 6rén keresztiil fog vilagitani. Az elemeket az alabbi
téblazatban lithat6 toltési idsk elteltével vegye ki a tolt6bsl.
A toltési id6 elemtipusonként valtozs.

Toltési id6 (Az egyes elemtipusok teljes toltési
ideje)

Cpoxk cry>x6b1 aKKyMyNATOPHOI1 GaTapeiiki ucTeK.

=> BcraBbTe HOBbIE AKKYMY/IATOPHbIE OaTapeiiKiL.

BbinonuseTcs 3apAKa aKKyMy/IATOPHBIX GaTapeex

HEJIONCTHMOTO THIIA.

=> 3apsDKaiiTe TOJILKO aKKYMY/IATOpHbIe GaTapeiiku Tima Ni-
MH.

Ecnu cBeTOANOAHDI MHAVKATOP He CBETUTCA.

AKKyMyTIATOpHbIe GaTapeiiKit BCTABEHbI HEMPABIITBHO.

=> [IpaBI/IbHO BCTABbTE AKKYMY/ATOPHbe Garapeitkit Tima Ni-
MH. Co6rmiopaiiTe MONSPHOCTS PagbeMOB + i —.

- L b KOHTAKTOB aKKYMY/IATOPHOIt GaTapeiixi,

Cycle Energy - Tobbcélu Cycle Energy - Nagy
dlhatésa teljesitmény
NH-AA . NH-AA T
(2100 mAh) kb. 12 éra (2700 mAh) 15 6ra
NH-AA :
NH-AA Kb, 6 612 (2500 mAh) kb. 14 6ra
(1000 mAh) R 5
NH-AAA (1000 mAh) 00t
" kb. 5 6ra NH-AAA T
(800 mAh) (900 mAh) kb. 5 éra

A fenti értékek hozzévetéleges idétartamok 10°C és 30°C kozotti
hémérsékleten torténd toltés esetén. A tényleges toltési idd a toltés
kérilményeitdl és attol fiigg, hogy az Gjratdlthets elem mennyire
volt lemeriilve.

®,  Biztonsagiidézité
(' <} Atoltés 15 6ra elteltével autmatikusan ledll, és a LED
kijelz6 fénye kialszik. Ha azonban csak AAA tipust
elemeket tolt, a narancssarga jelz6fény 6 6rén keresztiil
fog vilagitani. Ha AA és AAA méretii akk atorok

BO3MOXKHO, 3arpA3HEHa.

=> OuKCTHTe KOHTAKTBI + ¥ — AKKYMY/IATOPHOI GaTapeiiki i
3apAIHOTO YCTPOICTBA CYXOJ TKAHbIO.

B03MOXXHO, MMeeT MeCTO I/IOX0i KOHTAKT BU/IKM C PO3ETKOI.

=> [IpoTpuTe mITeKep CyXoli TKaubio. [TonpobyiiTe MOAKMOIUT
K [IpyToii poseTke.

EC/IM 0CTa/uCh HepellIeHHbIe BOTIPOCHI, 06paTHTeCh B MECTHBII

CepBUCHBIIf 1ieHTp Sony.

TexHnYecKne XxapaKTepucTukmn
« HanpsixeHue Ha Bxope:

100 - 240 B mepemeHHOTO TOKa,
25W

+Yacrora: 50/60 Tiy

« MowHocTb npu 3apagke: [locrosuubli Tok 2.4 B,

200 MA (AA) x 2/

200 MA (AAA) x 2

toltenek egyszerre, a narancssrga LED jelzéfény 15 oran
it vilagitani fog.

Megjegyzések
« A feltdltendé elemeket feltétleniil tegye bele a téltébe, mielstt a
t6ltdt a halozatra csatlakoztatna.
« Ujratoltés elétt az elemeket teljesen le kell meriteni.
« Azelemeket ne tarolja a toltében, csak a téltés idejére tegye
bele 6ket.
Hibaelharitas
A LED kijelzé villog.
Az jratdlthetd elemek elérték élettartamuk végét.
= Cserélje ki az elemeket tjakra.
+ Nem megfelel6 tipust elemet kisérel meg tolteni.
= Csak Ni-MH ujratolthetd elemek télthetok.
A LED kijelzé nem kezd el vilagitani.
« Az Gjratdlthetd elemet nem leléen tette be a rekeszbe.
= Tegye be megfelelen a Ni-MH tjratélthet lemet. Ugyeljen a
+/- polusok elhelyezésére.
« Valoszintileg szennyezettek az Gjratolthet elem polusai.
= Széraz ruhadarabbal tisztitsa meg a tolthetd elem és a tolté +
és - polusat.

« Pabouas temneparypa: 0°C - 35°C
. 65 % 105 x 28 mm (I1I/]1/B)
+Bec: 82 1 (6e3 GaTapeex)

Sapsoe yerpoiicro: Crenano s Kutae [ H [

JiaTa POM3BOICTBA HAHECEHA HA KOPIIYC GaTapeiikn MeTofoM
orrcka B popmare [TMM.

JlaTa POM3BOICTBA HAHECEHA HA KOPIIYC 3aps/IHOIO YCTPOicTBa
MeTofioM oTTHCKa B popmare TTTTMMII.

T:rox M:mecsy ]I: para

m pristroja si pozorne precitajte
nasledujuce pokyny.

Nabijacka Power Charger od spolo¢nosti Sony by sa mala pouzivat
len s batériami Sony velkosti AA alebo AAA typu Ni-MH, ktoré st
oznacené ako nabijatené (,,rechargeable®).

Hlavné funkcie

1 Bezpecnostny Casovac

a csatlak
6dugot. A toltst

l6szintleg nem érintkezik
= Szdraz ruhadarabbal tisztitsa meg a csatlal
csatlakoztassa egy masik konnektorba.
Tovabbi kérdéseivel, problémdival forduljon a helyi Sony
mirkaszervizhez,

Miiszaki adatok

« Halézati fesziiltség: 100 - 240 V véltakoz6 dram, 2.5 W
« Frekvencia: 50/60 Hz

« Kimené fesziiltég/aram: 2.4 V egyendram,

200 mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2

« Uzemi hémérséklet: 0°C - 35°C
* Méretek: 65 % 105 x 28 mm (sz/h/m)
« Tomeg: 82 g (elem nélkiil)

PL (Polski)

Przed uzyciem nalezy uwaznie przeczytac

ponizsze instrukcje.

Ladowarki Sony Power Charger mozna uzywa¢ wylacznie do

tadowania akumulatoréw niklowo-wodorkowych (Ni-MH) firmy

Sony o rozmiarach AA lub AAA, oznaczonych jako ,,rechargeable”.

Najwazniejsze cechy

1: Programator czasowy zapewniajacy bezpieczeristwo

2: Zakres napigé obowiazujacych na calym $wiecie 100 V - 240 V
(prad zmienny)

3: Wykrywanie baterii, ktére nie s przeznaczone do ponownego
tadowania

Czesci ()

[1] Wskaznik LED Gniazdo akumulatora AA

[3] Gniazdo akumulatora AAA

Ladowame ((B)]
Wiéz y nikls firmy Sony
(rozmiar AA lub AAA) i upewnu sig, ze b|eguny
+-

+/-tadowarki.

Jednoczesnie mozna tadowa¢ dwa lub cztery akumulatory.
W przypadku fadowania dwéch akumulatoréw nalezy

je umiesci¢ w gniezdzie a lub w gniezdzie b. Pojedynczy
akumulator w otwartym gniezdzie nie bedzie tadowany.
Mozna stosowa¢ dowolne kombinacje akumulatoréw AA
lub AAA.

2 tadowarke mozna nastepnie podiaczy¢ do
odpowiedniego gniazda elektrycznego (standardowo
100V -240V).

Rozpoczecie procesu fadowania sygnalizowane jest
zapaleniem si¢ pomarariczowej diody LED, ktéra pozostanie
wlyczona przez 15 godzin. Natomiast w przypadku

Tad ia tylko ak latorow AAA, owa dioda
LED pozostanie wigczona przez 6 godzin. Akumulatory
nalezy wyja¢ z ladowarki po uplywie czasu fadowania
podanego w ponizszej tabeli. Czas tadowania zalezy od typu

¥ rozsah napdjacicho striedavého napitia 100 V'
az240 V
3: Zistovanie batérii, ktoré nie je mozné nabijat

Casti ()
ndika¢nd diéda LED  [2] Priecinok pre batérie velkosti AA
Priecinok pre batérie velkosti AAA

Nabuanle (E)
Vlozte nabijatené batérie Sony vekosti AA alebo AAA
typu Ni-MH do nabijacky a presvedcte sa, &i su spravne
ulozené podla znaciek + a -.
Nabijat méZete 2 alebo 4 batérie stasne. Ked nabijate 2
batérie, umiestnite ich do priecinku a alebo b. Ked umiestnite
len 1 batériu do prie¢inku pre batérie, nenabije sa. Batérie
velkosti AA mozete lubovolne kombinovat s batériami
typu AAA.

2 Nabijaéku mézete nasledne zastréit do riadnej sietovej
zasuvky (Standardne 100V - 240 V)
Rozsvieti sa oranzové indikaéné diéda LED signalizujica
zaéiatok procesu nabijania, ktord zostane svietit 15 hodin. Ak
viak nabijate vyluéne AAA batérie, bude oranzova indikaéna
diéda svietit len 6 hodin. Batérie z nabfjacky odoberajte po
uplynuti ¢asu nabijania uvedeného v tabulke nizsie. Cas
nabijania zévisi od typu batérie.

Cas nabijania (Cas potrebny na tipIné nabitie
pre kazdy typ batérie)

Bat. Cycle Energy Velkokapacitné bat.
na viacero pouziti Cycle Energy

NH-AA Priblizne NH-AA Priblizne
(2100 mAh) 12 hodin (2700 mAh) 15hodin
NH-AA Priblizne
NH-AA l’ribliigme (2500 mAh) 14 hodin
(1000 mA) 6 hodin NH-AAA Priblizne
S s (1000 mAh) 6 hodin
(800 mAh) R NH-AAA Priblizne
N (900 mAh) 5 hodin

Uvedeny je priblizny cas pri teplote okolia 10°C az 30°C. Cas
nabfjania sa méze lisit v zavislosti od podmienok nabjania a
zostévajicej kapacity nabfjatelnej batérie.

Po 15 hodinéch sa nabijanie automaticky zastavi a
indikaéna diéda LED zhasne. Ak viak nabijate vyluéne
AAA batérie, bude oranzova indikacnd diéda svietit len
6 hodin. Ked nabijate batérie AA a AAA spolo¢ne, bude
oranzové indika¢nd diéda svietit 15 hodin.

( (J ~ Bezpeénostny éasovaé

Poznamky

« Batérie sa musia vlozt do nabfjacky pred pripojenim nabfjacky
do sietovej zdsuvky.

« Pred nabijanim by batérie mali byt tiplne vybité.

« Ked sa batérie nenabijaji, nemali by sa nikdy skladovat v
nabijacke.

Riesenie problémov

Ak indikaéna diéda LED blika.

« Skoncila sa Zivotnost nabijatelnej batérie.
= VloZte nov nabijatelnt batériu.

+ Nabija sa nespravny typ batérif.
=> Nabfjajte iba nabfjatelné batérie typu Ni-MH.

ika¢na dioda LED nerozsvieti
« Nabijatelna batéria nie je spravne vlozena.

= Nabijatelnt batériu typu Ni-MH vlote spravnym spésobom.
Zarovnajte znacky +a -
« Povrch kontaktov na nabijatelnej batérii mozno nie je Cisty.
=> Vycistite kontakty + a - na nabijatelnej batérii a v nabijacke
suchou latkou.
Kontakty na zéstr¢ke mozno nie st dobré.
= Vycistite konektor suchou létkou. Vyskusajte int sietovi

akumulator6w.
Czas tadowania (Catkowity czas tadowania
poszczegodlnych typow ak I ow)
+ Cycle Energy wysokiej Ak sa i
Cycle Energy uniwersalne pojemnoéci
NH-AA . INH AR Ok. 15 god:
00ma) | Ok1280dz | @700 mA) . 15 godz.
NH-AA
NH-AA (2500 mAh) Ok. 14 godz.
Ok. 6 godz.
(1000 mAh) TNV
T (1000 mAh) Ok. 6 godz. .
5 Ok. 5 godz. NH-AAA zésuvku.
(800 mAh) (900 mAh) Ok. 5 godz.

Powyzszy czas jest przyblizonym czasem tadowania w

Ak mate dalsie otazky, obrite sa na autorizovany servis spolo¢nosti
Sony.

temperaturze z zakresu od 10°C do 30°C. Czas ladowania zmienia Technické parametre
sig w zaleznoéci od warunkéw tadowania i p fej p ;A ) h FoN ¥
akumulatora. ! nap striedavé napitie 100 V az 240 V,
25W
« Frekvencia napajacieho 50 alebo 60 Hz

Po uplywie 15 godzin tadowanie koficzy si¢
automatycznie i gasnie dioda LED. Natomiast w
przypadku fadowania tylko akumulatoréw AAA,
pomaranczowa dioda LED pozostanie wljczona przez

6 godzin. W przypadku tadowania razem akumulatorow
AA i AAA, pomaranczowy wskaznik LED bedzie
podswietlony przez 15 godzin.

Uwagi
« Akumulatory nalezy umiescié w fadowarce przed podtaczeniem
jej do sieci elektrycznej.
« Przed rozpoczeciem p fadowania ak latory
powinny zostac catkowicie roztadowane.
Akumulatoréw nie nalezy przechowywa¢ w fadowarce, jesli nie
sq tadowane.
Rozwigzywanie probleméw
Jezeli dioda LED miga.
« Skonczyt sig okres eksploatacji akumulatora.
= W16z nowy akumulator.
« Ladowani 6w niewlasciwego typu.
= Laduj tylko akumulatory Ni-MH.
Jezeli dioda LED nie zapala sig.
Akumulator nie zostal wlozony prawidtowo.
= W16z prawidlowo akumulator Ni-MH. Dopasuj bieguny +i -.
Powierzchnia styku akumulatora moze by¢ zabrudzona.
= Oczy$¢ styki + i - akumulatora i ladowarki suchg szmatka.
Powierzchnia kontaktowa wtyku moze by¢ nieodpowiednia.
= Oczy$¢ wtyk suchg szmatka. Sprobuj podigczy¢ urzadzenie
do innego zrédta zasilania.
W przypadku dodatkowych pytan nalezy skontaktowac si¢ z
przedstawicielem autoryzowanego serwisu firmy Sony.

Dane techniczne

« Napigcie zasilania w sieci 100 V - 240 V (prad zmienny),
elektrycznej: w

( 's‘ Timer bezpieczeristwa

50/60 Hz

. ngstotllwo zasilania:
«Dane w! 2.4V (prad staly),
tadowania: 200 mA (AA) x 2/

200 mA (AAA) x 2

« Temperatura pracy: 0°C - 35°C

« Wymiary: 65 x 105 x 28 mm
(Szer./Gleb./Wys.)

- Waga: 82 g (bez baterii)

RU (Pycckn

BHumatenbHo npoutuTe cnepyowne
peKomeHAaLumn A0 TOro, Kak BOCNO/Nb30BaTbCA
YCTPOICTBOM.

3apsziHOE YCTPOVCTBO SONy C/IE/IeT HCTIONb3OBAT TONBKO UIA
6arapeek Sony Ni-MH pasmepos AA nmt AAA, Ha KOTOPBIX
IMeeTcst MapKupoBKa “rechargeable” (akkymymsTopHbIe).

OTAnunTenbHbIE 0CO6EHHOCTU

1: Taiimep GesomackocTn

2: YHUBepC/IbHOE HAIPSUKEHIE [IePeMeHHOro ToKa ot 100 5o
240 B

3: O6Hapy>keHue He aKKYMY/IATOPHBIX GaTapeek

KomnoHenTb! (I})

1] VInjuxarop Crior 15 Garapen cranjapra AA
[3] Cror i Garapen cTanapra AAA

3aPﬂAKa (B)]
BcTaBbTe akKyMynaTopHble 6aTapeiiku Sony Tuna
Ni-MH pasmepa AA unu AAA B 3apAagHoOe yCTPOICTBO,
cob6niopan NONAPHOCTL + 1 —.
OI[HOBPEMEHHO MOXKHO 3apsiKaTh IB€ M/INM YeTbIpe
Garapeitiu. [l 3apsKu ABYX Gatapeek X ceyer
BCTABHTH B CTOT @ Wik b. EC/M BCTaBUTD B OTKPBITHIIK CIOT
onHy Gatapeiiky, oHa He GyzeT sapskatbes. BosmoxkHa
Mo6as KomGuHaIs GaTapeek cTamaapTos AA wmn AAA.

2 3atem 3apagHoe yCTpOﬁI(TEO MOXeT 6bITb BK/IOYEHO B

ceTb ToKa (cTaHpapT

100 B-240 B).
OpaHsKeBblit CBETOMONHbII MHAMKATOP HAYHET CBETUTHCH,
CBHJIETE/ILCTBY# O HAYa/le POLeCca 3apANKH, 1 Gyger

napi
« Nabijaci vystup: jednosmerné napitie 2.4 V,
200 mA (velkost AA) x 2/
200 mA (velkost AAA) x 2
0°Caz 35°C

65 x 105 x 28 mm (§/d/v)
82 g (bez batérif)

« Prevadzkova teplota:
« Rozmery:
« Hmotnost:

Sl (Slove
Pred uporabo pazljivo preberite navodila.

a)

S Sonyjevim p baterij se lahko ljajo le Sonyjeve
baterije Ni-MH velikosti AA ali AAA z oznako »rechargeable«
(polnilne baterije).

Glavne funkcije

1: varnostni ¢asovnik;

2: izmeni¢na napetost po svetu 100 V - 240 V;
3: zaznava baterij, ki se ne polnijo.

Deli (EY)

[1] LED indikator [2] Oddelek za baterije AA
[3] Oddelek za baterije AAA

Polnjenje (B
Vstavite Sonyjeve polnilne baterije Ni-MH velikosti AA
ali AAA v polnilnik in poskrblte, da bodo oznake +oz.
- na baterijah p i+in-vp
Isto¢asno je mozno polniti dve izmed $tirih baten] Ko polnite
dve bateriji, jih morate vstaviti v rezo a ali rezo b. Ce v prosto
rezo vstavite le eno baterijo, se ta baterija ne bo polnila.
Mozna je katerakoli kombinacija baterij AA in AAA.

2 Polnilnik se potem lahko vklopi v ustrezno omrezno
napajanje (standard 100 V-240 V).
Ko se za¢ne postopek polnjenja, zasveti oranzni LED
indikator in sveti 15 ur. Toda, ko polnite le baterije AAA,
bo oranzna signalna lucka svetila 6 ur. Odstranite baterije iz
polnilnika glede na ¢as polnjenja iz spodnje razpredelnice.
Cas polnjenja je odvisen od vrste baterij.

Cas polnjenja (Cas polnjenja za p

vrsto baterij)

Cycle Energy veckratna uporaba | Cycle Energy visoka zmogljivost

NH-AA v AHA, i

(2100 mA) pribl. 12 ur (2700 mAh) pribl. 15 ur
T AR | prblaur

1000 AL pribl. 6 ur (2500 mAh)

- NE-aAL pribl. 6 ur

TRV, (1000 mAh) )

(800 mAh) B, g&ﬁﬁﬁ) pribl. 5 ur

Zgornji Cas polnjenja je priblizek, ki velja v temperaturnem

obmoéju od 10°C do 30°C. Cas polnjenja je odvisen od pogojev

polnjenja in od tega, kako prazna je polnilna baterija.

®,  Varnostni éasomer

(J ) Polnjenje se samodejno ustavi 15 urah polnjenja, LED
indikator pa se izklopi. Toda, ko polnite le baterije
AAA, bo oranZna signalna lucka svetila 6 ur. Ko polnite
baterije AA in AAA skupaj, bo oranzna LED signalna
lu¢ka svetila 15 ur.

Opomba

« Baterije morate vstaviti, preden polnilnik priklopite na omrezno
napetost.

* Preden zacnete baterije polniti, jih morate povsem izprazniti.

« Ce baterij ne polnite, jih vzemite iz polnilnika.

Odpravljanje tezav
Ce LED indikator med utripa.
« Zivljenjska doba polnilne baterije je potekla.
= Vstavite novo polnilno baterijo.
« Polnite neustrezno vrsto baterij.
= Polnite lahko samo polnilne baterije Ni-MH.



Ce LED indikator ne zasveti.

Polnilna baterija ni pravilno vstavljena.

= Pravilno vstavite polnilno baterijo Ni-MH. Poravnajte oznaki
+in-.

Kontakti na polnilni bateriji so umazani.

= Ocistite kontakte + in - na polnilni bateriji in v polnilniku s
suho krpo.

Kontakti na vtikacu niso v redu.

= Ocistite vtika¢ s suho krpo. Uporabite drugo vti¢nico.

Ce imate dodatna vprasanja, se obrnite na predstavnika Sonyjevega

servisa.

Tehniéni podatki
« Napajalna napetost:

100 - 240 V izmeni¢ne napetosti,

25W
« Vhodna frekvenca: 50/60 Hz
«Izhod: 2.4V enosmerne napetosti,

200 mA (AA) x 2/

200 mA (AAA) x 2
« Delovna temperatura: 0-35°C
* Mere: 65 x 105 x 28 mm (3/d/v)
« Masa: 82 g (brez baterij)

Prije uporabe proizvoda pazljivo procitajte
ove upute.

S ovim se punjacem smiju Koristiti samo Sonyeve Ni-MH baterije
veli¢ine AA ili AAA Koje na sebi imaju natpis »rechargeable«
(viSestruko punjive).

Glavne znacajke

1: Sigurnosni sat

2: Napajanje u svim dijelovima svijeta od 100 V do 240 V

3: Prepoznavanje baterija koje nisu viSestruko punjive

Dijelovi ()
LED pokazivaé [2] Utor za baterije velicine AA
Utor za baterije veli¢ine AAA

Pu njenje ()
U punjac stavite Sonyjeve visestruko punjive Ni-MH
baterije veli¢ine AA ili AAA, paze¢i pritom da ispravno
namjestite polove baterije +/- prema oznakama +/- u
punjaéu.
Dvije od Cetiri baterije se mogu puniti u isto vrijeme. Kada se
pune dvije baterije, trebaju biti smjestene u a ili b utor. Ako
se jedna baterija stavi u slobodan utor tijekom punjenja dviju
drugih, ta baterija nee biti punjena. Bilo kakva kombinacija
AA i AAA baterija je moguca.

2 Punjac se zatim moze ukljuciti u prikladno AC
napajanje (standardno 100-240V).
Naranéasti LED pokaziva¢ zasvijetlit ¢e kada zapocne
postupak punjenja i ostat ¢e upaljen 15 sati. Medutim ako
punite samo AAA baterije, narancasti indikator bit ¢e upaljen
6 sati. Izvadite baterije iz punjaca sukladno podacima iz
tablice s vremenima punjenja u nastavku. Vrijeme punjenja
ovisi o vrsti baterije.

eme punj (ukupno t

2 Topi 3apagHwii NPUCTPIli MOXHa NigKNIYATY A0
Mepexi 3miHHOro CTpyMmy (cTaHAapTHe 3HaueHHA 100 B-
240B).

BacBiTHTHCA OpaHKeBHit CBITIONiONHIL iHKaTOP

Ha TO3HAYEHHS TIOUATKY TIPOLECY 3aPAIDKAHHS |
3Q/IMIIATHMETHCA YBIMKHEHIM yIIPOROBK 15 ropun. OHaK
I1ij1 Yac 3apsJPKAHHSA TIIHKM aKyMy/ATOPIB o3MipoM AAA
OpaHIKeBUIT iHIMKATOP CBITUTMMETbCA MPOTATOM 6 TOJIMH.
BuitMiTb akyMynATOPU 3 3aPSIHOTO IIPUCTPOIO BillNOBiHO
JI0 IaHMX 3apADKAHHA Y TabmuLli Hinkde. Jac 3apapkaHus
3a/IEKUTD BiJl TUITY aKyMY/ATOPiB.

Yac 3aps, n i Yac 3aps,
ANA KOXHOro TUNYy aKymynAaTopis)

Baratoyinbose Bukopucrana Benuka mictkictb Cycle Energy
Cycle Energy
NH-AA TIpu6n. NH-AA TTputn.
(2100 mAh) 12 romuit (2700 mAh) 15 roguu
NH-AA TIpu6n.
NH-AA TIpu6n. (2500 mAh) 14 royuu
(1000 mAh) 6 rouH NHAAA Tipuon.
R EP (1000 mAh) 6 rofuH
- pu6n.
NH-AAA TIpu6n.
Ah]
(800 mAh) 5 ropmH (900 mAh) SHhe]
it yac e VISt i TeMIIepaTyp Biff

10°C 0 30°C. Yac 3aps/IKARHS 3ATEKUTD Bifj YMOB 3aPAPKAHHS
Ta EMHOCT] aKyMy/ATOPHOI GaTapeiiKit, 0 IMIIMIACH.

(j ~ Taiimep 6e3nekn
g

Yepes 15 rofnH 3apsApKaHHA aBTOMATUYHO
TIPUTIMHAETBCA, i CBIT/IOiONHMIT iHIMKATOP
BUMUKaeThCsL. OfIHAK TIij| Yac 3apsyDKaHHsA TiIbKI
aKyMyATOpIB poamipom AAA oparKeBHit iHMKaTOp
CBITUTHMETBCS TIPOTATOM 6 TO/UH. Y pasi 3apsypKaHHs
OAHOUACHO aKyMyNATOPIB AA i AAA opamKeBmit
CBIT/IOiOAHNI iHIMKATOP CBITUTUMETBCA POTATOM
15 ropu.

Mpumitkn

AKyMy/IATOPH HOTPIOHO BCTABIATH TIEPefy iy € fHAHHAM
3apSIHOTO MPUCTPOIO /10 Mepesxi.

Tlepey 3aps/pKaHHAM GaTapeiikit MaioT GyTH MOBHICTIO
PO3pAKeEHI.

Hiko/i Ha 3amiiuaiie akyMy/sATOPU B 3apsyAHOMY IPHCTPOI,
SIKILO BOHI He 3apSUPKAIOTECA.

YcyHeHHA HecnpaBHoCTeln
fAKuo cBiTNOAIOAHNI IHAMKATOP MUrOTUTD.
+ 3akiHuMBCA TePMiH eKCIUTyaTanii akyMynaTopa.
=> BcraBTe HOBUIT AKYMY/IATOP 3 MOXK/IMBICTIO
TiepesapspKaHHsA.
« TIpOBOJMTBCA 3apAIKAHHA GaTapeiioK HECYMiCHOTO THITY.
=> 3apsjpKaiiTe /MIIe AKyMyTATOPY 3 MOKIMBICTIO 3apADKAHHA
Ni-MH.
Axwo cai i ni He CA.
+  AKyMY/IATOp BCTaB/IEHO HETIPABIIBHO.
= [IpasunbHo BeTasTe akymymATOpHi 6aTapeiixi Ty Ni-MH.
TlepeBipTe MOMAPHICTD KITeM + i —.
Mox/1BO, 3a6Py/AHEHO IOBEPXHIO KOHTAKTIB aKyMy/IATOPA.
=> [TOuNCTiTh KOHTAKTH + Ta - AKyMy/IATOPHOI 6aTapei Ta
3apSAIHOTO IIPUCTPOIO 32 JJOIOMOTOI0 CYXOi TKAHMHMN.

) janjé punjen)
za sve vrste baterija) *  MOX/IMBO, IOWKOKEHO IIOBEPXHIO KOHTAKTIB LITEKEPa.
IR E = [TouNCTiTh LITEICE/h CYX0l0 TKaHMHOW. Cripobyiire
e eknergy Iab Cycle Energy visokog kapaciteta T €/HATUCA 10 HIIIOT Mepexi.
Visestruku upotrebu SIKIIO Y Bac BMHUITH GyAb-AKi 3NN TAHHKA, IBEPHITHCA O
NH-AA ) NHAA [ p cnyx6u Kopriopangii Sony.
Priblizno 12 sati ribliZno 15 sati
(2100 mAh) (2700 mAk) Texwiuni XapaKTepuCcTMKu
NH-AA et .
NH-AA Y | (@500many | Priblizno 14 sati - BxiaHa Hanpyra mepexi: 100 - 240 B aminHoro ctpymy,
Priblizno 6 sati 25W
(1000 mAh) NI .
(1000 mAh) Priblizno 6 sati « Yacrora: 50/60 Ty
NH-AAA Priblifno 5 sati . Hanpyra: Tlocriitna nanpyra 2.4 B,
(800mah) | Pribizmo st | NHAM 4 pripang s sa 200 MA (AA) x 2/
(900 mAh) 200 MA (AAA) x 2

Navedena vremena tek su priblizna i odnose se na radnu
temperaturu izmedu 10°C i 30°C. Vrijeme punjenja ée ovisiti o
uvjetima punjenja i preostalom kapacitetu baterije za punjenje.

Nakon 15 sati punjenja, ono se ja i

- Po6oya Temnepatypa: 0°C-35°C

(-I ~ Sigurnosni tajmer
| 1
! LED pokazivac se gasi. Medutim ako punne samo AAA
baterije, narancasti indikator bit ¢e upaljen 6 sati. Kada
se pune AA i AAA baterije zajedno, narancasti LED
pokazatelj ostaje upaljen 15 sati.

Napomene
« Baterije je potrebno staviti prije prikljuéivanja punjaéa u
uti¢nicu.
+ Preporudljivo je da prije ponovnog punjenja baterije budu u
potpunosti ispraznjene.
« Baterije ne smiju ostati u punjacu ako se ne pune.
Uklanjanje problema
Ako LED pokazivac treperi.
« Istekao je vijek trajanja baterije.
= Stavite novu bateriju za punjenje.
« Pune se baterije pogresne vrste.
= Punite samo viSestruko punjive Ni-MH baterije.
Ako se LED pokaziva¢ ne ukljucuje.
« Baterija je pogre$no stavljena.
= Pravilno stavite samo viSestruko punjivu Ni-MH bateriju.
Namjestite polove +i -.
» Mozda dodirna povriina baterije nije ista.
=>Suhom krpom oistite polove + i - na bateriji i punjacu.
« Mozda nije ispravna dodirna povrsina utikaca.
=>Suhom krpom oistite utikac. Pokusajte ga prikljuciti u drugu
uti¢nicu.
Imate li nekih drugih problema, obratite s predstavniku Sonyjeva
servisa.

Tehnicki podaci
« Ulazni napon: AC100V-240V,25W
« Ulazna frekvencija: 50/60 Hz

« Izlazni napon: DC 2.4 V,200 mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2

« Radna temperatura: 0°C - 35°C
- Dimenzije: 65 (3) x 105 (d) x 28 (v) mm
« Tezina: 82 g (bez baterija)

RO (Romana)

Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele
instructiuni inainte de utilizare.

Incircitorul Sony de tensiune trebuie utilizat numai cu baterii Ni-
MH Sony, format AA sau AAA, care sunt marcate ,rechargeable”
(reincarcabile).

Caracteristici de ultima tehnologie

1: Alarma de sigurantd  2: Tensiune universald c.a. 100 V - 240 V
3: Detectarea bateriilor care nu sunt reincarcabile

Componente ()

[1] Indicator LED  [2] Fanta de baterie AA
Fanta de baterie AAA

Incércare ()

1 Introduceti bateriile reincéarcabile Ni-MH Sony,
format AA sau AAA, in incarcator, asigurand alinierea
corespunzatoare a bornelor + si -.
Pot fi incarcate concomitent doua sau patru baterii. Cand
incircati doud baterii, bateriile trebuie amplasate ori in
fanta a, ori in fanta b. Daca in fanta deschisa este introdusa
o singura baterie, aceasta nu poate fi incarcati. Este posibila
orice combinatie intre baterii de tip AA sau AAA.

2 incarcatorul poate fi apm cone:tat la o priza de curent
alternativ dard 100V
-240V).

Indicatorul LED portocaliu se va aprinde indicand faptul ca
procesul de incircare a inceput si va rimane aprins timp de
15 ore. Totusi, cand incdrcati doar baterii AAA, indicatorul
portocaliu va rimane aprins timp de 6 ore. Vi rugim sa
scoateti bateriile din incarcitor consultand tabelul cu duratele
de incircare de mai jos. Timpul de incircare variazi in
functie de tipul bateriei.

Durata de incarcare (Durata de incarcare
completa pentru fiecare tip de baterie)

« Poamipu: 65 x 105 x 28 MM
(Bara/poBXuHa/BuCOTA)

« Bara: 82 r (6e3 akymynATOpiB)

Jlata Bup TBa BKasaHa Ha BUPOGi y popmari PPPPMM/IT,

e PPPP --pik BupoGHuuTsa, MM--micsiup, 11 --fieHb.

Lleit Bupi6 BiznoBizae Bumoram:

- TexHiYHOTO permaMeHTy 3 eleKTPOMArHiTHOI CyMiCHOCTI
obnangHanHs (nocranosa KMY Big 29.07.2009 Ne 785)

Lleit Bpi6 BimOBia€ BUMOram:

- TeXHIYHOTO perniaMeHTy Ge3neKy HU3bKOBONBTHOTO
eeKTpudHOro o6maaHanHs (mocraHoa KMV Bif 29.10.2009
Ne 1149)

BG (6bnrapck

Mons, npoyereTe BHUMaTE/IHO CiefHUTe
yKa3saHuA npeau ynorpeb6a.

3apsAHOTO YCTPOICTBO Ha Sony ce u3nonsHa camo ¢ Ni-MH
6a'repuu Sony, pasmep AA win AAA, 0603HaYeHH KaTO
“aKyMynaTopHit”.

OcCHOBHM XapakTepucTtukn

L Taiep a Gesomacrocr
1o crera:

3a
AC 100V -240 V
3: PasniosHaBaHe Ha 6aTepuin, KOUTO He Ca aKyMy/IaTOPHU

Yactu (1))

[1] Ceerommonen unmixarop  [2] Ornenenie 3a Garepun AA
Otpenenne 3a 6arepun AAA

3ape)maue (B
Mocrasete P Ni-MH Sony
pazmep AA nnu AAA B 3apAIHOTO YCTPOWICTBO, KaTo
HacouBaHe Ha (+
n-).

E/IHOBPEMEHHO MOTAT [Ia e 3apEeK/IAT [IBe WIN YeTHPU
Garepun. ITpu sapexjiane Ha e — GaTepunre TpAGBa 1a
Ce TIOCTABAT WM B OT/IEIERNe A, WM B OT/jenene b. Ako
B CBOGOZIHOTO OT/je/IeHTIe Ce TTOCTABH CaMo efiHa Garepus,
T4 HAMa fia GB7ie 3apeniena. BHaMoKHI ca BoAKaKBm
KoMGuHatu o1 Gatepu ¢ pasmep AA 1 AAA.

2 Cnep ToBa 3apAQHOTO YCTPONCTBO MOXe Aa 6bae
BKJIIOYEHO B eNleKTpMyYecKa Mpexa C NoAXoAALmN
napametpum (ctaHgapTHo 100 V-240V).

OpanKeBUAT CBETOUO/IEH MHUKATOP CBETBA, KOETO
TI0Ka3Ba, Ye MPOLECHT Ha 3aPeK/IAHe e 3aTIOUHAL, U 1ije
OCTaHe BK/LIOYEH B IPOjIb/UKeHNe Ha 15 yaca. Bbipeku
TOBA, KOraTo e 3apeKjiaT caMo Gatepun pasmep AAA,
OPaHKeBHMAT MHIMKATOP IIje OCTaHe BKTIOYEH 6 Yaca.
BarepuiTe TpsGBA [1a Ce MBBAJIAT OT 3aPATHOTO YCTPOICTBO,
KaKTO € yKagaHo Ha CXeMaTa mo-7ony. Bpemenata na
3apexjaHe BapUpaT B 3aBUCHMOCT OT THII Ha GaTepunTe.

Bpeme 3a 3apexpaaHe (MbnHo Bpeme 3a
3apeXkaaHe 3a Bceku Bup 6atepus)

MHorokpaTHo u3nonssaHe Ha Bucok kanayurer Ha
Cycle Energy Cycle Energy
NH-AA NH-AA 4
(2100 mAh) pubn. 12 waca | (2700 mAh) Tpu6n. 15 vaca
NH-AA
s TIpu6. 14 waca
NHAA | o6 | Q500mAR)
(1000 mAh) SEEVTY
o (1000 mAh) TIpu6. 6 yaca
(300 mAR) | Tpun.5vaca (I;(;'mﬁ) TIpu6n. 5 vaca

TocoueHOTO 110-TOpe BpeMe e IPUOTU3UTENTHO I € BalUHO IIPU
Temmeparypa ot 10°C o 30°C. Bpemero 3a 3apexjaHe e 6bj1e
PAs/NYHO B 3aBMCHMOCT OT YC/IOBUATA HA 3apeXK/IAHE 1 OCTAHAIMA
B aKyMy/aTOpHaTa 6aTepis 3apa.

Criep 15 uaca 3apex/aHeTo aBTOMATUYHO CIIUPA 1
CBETOJMOHIUAT HHJWKATOP U3racsa. BIpexi ToBa,
KOTaTo ce 3apexpar camo 6arepun pasmep AAA,
OPAKEBHAT HHMKATOP Le OCTAHe BKITIOWEH 6 Yaca.
Koraro sapexjjare 3aeano Garepi ¢ pasmep AA u
AAA, OpaHXeBUAT CBETOMO/IEH MH/MKATOP Ll OCTaHe

( '~‘ Taiimep 3a 6e3onacHocT

C i de ridicata BKJ/II0YEH B IIPOIb/DKeHMe Ha 15 Jaca.
Cycle Energy Cycle Energy >ag
NH-AA N, Aprox. 15 ore + Batepinire TpsiGBa A GHAAT IOCTABEHH, TIPEAN 3APAHOTO
(2100 mAh) Aprox. 12 ore (2700 mAh) 3 a 5
YCTPOIICTBO j1a Gb/ie BK/IIOYEHO B €NIEKTPUMECKATa MPEKa.
ATy NH-AA Aprox. 14 ore « barepunre Tps16Ba fa 6bAAT HAIDTHO M3TOWIEHMU, TIPEAM fia CE
Aprox. 6 ore (2500 mAh) TIpe3apexjiar.
(1000 mAh) NH-AAA « Hukora He cbXpansBaiiTe Gatepyure B 3apsHOTO yCTPOICTBO,
(1000 mAh) Aprox. 6 ore NIOKATO He Ce 3apexkIaT.
&i‘{,ﬁﬁﬁ, Aprox.Sore [ NHAAA | o Orery Ha Hen3ng m
(900 mAh) BIOX AKo p mura.

Duratele de mai sus sunt aproximate in conditii de temperatura

variind intre 10°C - 30°C. Durata de incarcare va depinde

de conditiile de incarcare si de capacitatea rimasa a bateriei

reincircabile.

®,  Temporizator de siguranta

( =$ } Dupa un interval de 15 ore, incircarea este oprita
automat, iar indicatorul LED se stinge. Totusi, cand
incércati doar baterii AAA, indicatorul portocaliu
va riméane aprins timp de 6 ore. Cand incarcati
concomitent baterii de tip AA i AAA, indicatorul LED
portocaliu va riméane aprins timp de 15 ore.

Note

« Bateriile trebuie introduse in locasuri inainte ca incircatorul si
fie bgat in prizi.

« Bateriile trebuie sa fie descircate complet inainte de a fi
reincarcate.

« Bateriile nu trebuie tinute in incdrcitor cdnd nu se incarcd.

Rezolvarea problemelor
Daca indi ul LED lumis ai i
« Durata de viatd a bateriilor reincircabile a expirat.
= Introduceti baterii reincircabile noi.
« Incircarea unor tipuri gresite de baterii.
= [ncircati numai baterii reincarcabile Ni-MH.
Daca indicatorul LED nu se aprinde.
« Bateria reincircabila nu este introdusi in mod corespunzitor.
=> Introduceti bateriile reincircabile Ni-MH in mod
corespunzitor. Aliniati bornele + i -.
Este posibil ca suprafata de contact a bateriei reincarabile si
nu fie curata.
atati terminalele + i - ale bateriei reincircabile si ale
orului cu o bucatd de material uscata.
Este posibil ca suprafata de contact a stecherului sa nu fie buna.
=> Curitati stecherul cu o bucata de material uscata. Incercati

alt priza.
Daci aveti alte intrebiri, contactati reprezentantul de service Sony.
Specificatii

« Tensiune de intrare: ca. 100V -240V, 2.5 W

« Frecventa de intrare: 50/60 Hz

c.c. 2.4V ;200 mA (AA) x 2/
i 200 mA (AAA) x 2

- Temperatura de operare: 0°C - 35°C

« Dimensiuni: 65 x 105 x 28 mm (/L/1)

« Greutate: 82 g (bateriile nu sunt incluse)

UA (YkpaiHcbKa MmoBa

MNMepea BUKOPUCTaHHAM YBaXKHO NpoYUTaNTe
HIDKYeHaBefeHi iHCTpyKuii.

3apsjHuit IPUCTPit Sony MOTPIGHO BUKOPMCTOBYBATH JIMIlE

3 akymysTopamu Sony Ni-MH poamipom AA aGo AAA, siki
nostateno «rechargeable» (MoxnUBicTD MEp JOKaHES).

OcHOBHI yHKUiT

1: Taiimep yBimkHenms Gesnexnu

2: Mikeapojuuii cranapt pisss Hanpyru six 100 B o 240 B
3MIHHOrO CTpyMy

3: Busip/ienHs Gatapeiiok, sKi He IiUIATaioTh nepesapsILi

Detani (A)

|I| Inpnkarop @ Bipcik uns akymynaropis AA
. 3| Biycik s akymynsropis AAA

3apﬂm«amm ((B)]
Bcrasre akymynatopu Sony Ni-MH 3 moxnusictio
nepesapagKaHHa posmipom AA a6o AAA no

° y

BiANOBIAHOCTI BCTAHOBNEHHA KNem +Ta - .
OIHOYACHO MOXKHA 3APAHKATH /1B 460 YOTHPU
aKymynaTOpu. Y pasi sapspKaHHsI JIBOX aKyMy/ATOPIB ix
Crtijg posanrysary y rHisai a abo b. AKigo o akyMymATOp
BCTABUTI B iHIIle THI3N0, Lielt aKyMY/ATOP 3apsIIKEHO He
6yre. MoxmiBe 6y/ib-AKe MOEHARHA AKYMYTATOPIB AA
a60 AAA.

BCG-34HH  0904-210-32402B
GB/FR/DE/ES/NL/IT/PT/CZ/HU/PL/RU/SK/SI/
HR/RO/UA/BG/SE/DK/FI/NO/GR/TR/TH/KR/AR

« JKuBOTBT Ha 3apexjjaeMaTa 6aTepus e U3TEKDII.

= [locTaBeTe HOBA 3apeX/aeMa GaTepus.
3apexjjare HeNOIXO/AIIM THITOBE GaTepii.

= Bapexaiite camo sapexiaemit Ni-MH 6Garepuu.

Axo c He ce

3apex/aemara 6aTepus He € IOCTaBEHA IPABHITHO.

= Tocraete sapexaaemara Ni-MH 6atepis npasiHo.
Hacouere nomocute (+ 1 -) B CbOTBeTHATa M10COKA.

Bb3MOXKHO € KOHTAKTHATa IIOBBPXHOCT Ha 3apek/iaeMara

Garepus ja e 3saMbpCeHa.

= [Touncrere nomocute (+ 1 —) Ha aKyMy/IaTOpHaTa Garepus 1
3apSAMIHOTO YCTPOHCTBO ChC CyXa TEKCTIIHA THKAH.

BB3MOXKHO € TPOGNEMBT /1a € B KOHTAKTHATA IOBHPXHOCT Ha

mericena.

=> [louncTeTe Mencena Che CyXa TeKCTHHA ThKaH. OmmuTaiite ¢
YT KOHTAKT.

AKo MMarte Ipyru BBIPOCH, ce 0GbPHETe K'bM BalllUs CEPBU3EH

npeicTaBUTeN Ha Sony.

Cneundukayum

« HomuHanHo Hanpexenne Ha AC 100V -240V,2.5W

enekTpuyeckaTa Mpexa:
« HomuHanHa yecrora: 50/60 Hz
« U3xopAwwa MmowHoCT: DC2.4V,200 mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2
« Pa6oTHa Temnepartypa: 0°C - 35°C
« Pazmepu: 65 x 105 x 28 mm
(mmp. X ABIOK. X BUC.)
« Terno: 82 g (6es 6arepuure)

Innan du anvédnder batteriladdaren bor du
lasa foljande instruktioner noggrant.

Anvind bara Sony Ni-MH-batterier (storlek AA eller AAA) som
4r mirkta "rect ? (up ) med batteriladd:
Sony Power Charger.

Utmérkande funktioner

1: Sikerhetstimer

2: Universell spanning 100 V - 240 V véxelstrom (AC)
3: Identifiering av icke uppladdningsbara batterier

Delar (I})

[1] LED-indikator
Fack for AAA-batteri

Laddnmg ((B)]

Satti Sony uppladdningsbara Ni-MH-batterier (storlek
AA eller AAA) i batteriladdaren, kontrollera att du satt i
batterierna med terminalerna + och - vinda at rétt hall.
Tva eller fyra batterier kan laddas samtidigt. Vid laddning av
tva batterier ska batterierna placeras antingen i fack a eller
ifack b. Om ett batteri sitts i det dppna facket s& kan det
inte laddas. Alla kombinationer av AA- eller AAA-batterier
ir mdjliga.

2 Laddaren kan dérefter anslutas till limpligt natuttag
(standard 100 V-240V).
Den orange LED-indikatorn tinds som bekriftelse pa att
uppladdningen har bérjat och lampan fortsitter vara tind
under 15 timmar. Nar du endast laddar AAA-batterier,
fortsitter den orange indikatorn att lysa i 6 timmar. Ta bort
batterierna fran laddaren efter s& lang tid som anges i tabellen
6ver uppladdningstider nedan. Uppladdningstiden varierar
beroende pa batterityper.

Uppladdni tid (Fullstandig laddni tid for
varje batterityp)
Cycle Energy multianvéndning Cycle Energy hog kapacitet
NH-AA 1 NH-AA Ca 15 timma
(2100 mAh) Ca 12 timmar (2700 mAh) Apitmmay
NH-AA d
Ca 14 timmar
AN Ca 6 timmar (2500 mAh)
(1000 mAh) TV 3
I (1000 mAh) Ca 6 timmar
(800maR) | CaStmmar NH-AAA P
(900 mAh) oo s
Ovans(aende tider dr bara ungefirliga och har beriknats for
vid en pa 10°C - 30°C.

Uppladdmngsuden varierar beroende pa forhallandena for
uppladdningen och hur mycket strém det finns kvar i det
uppladdningsbara batteriet.

®,  sékerhetstimer
(' Y Efter 15 timmar avbryts laddningen automatiskt och
LED-indikatorn slicks. Nér du endast laddar AAA-
batterier, fortsitter den orange indikatorn att lysa i
6 timmar. Den orange LED-indikatorn lyser i 15 timmar
ndr AA- och AAA batterier laddas tillsammans.

Obs!

« Batterierna méste vara isatta innan du ansluter batteriladdaren
till vigguttaget.

« Batterierna bor laddas ur helt innan de laddas upp igen.

« Forvara inte batterierna i batteriladdaren nr de inte laddas upp.

Felsokning
Om LED-i mdnkatorn blinkar.
o Li gden pé det uppladdningsbara batteriet ar slut.

=>Sitt i ett nytt uppladdningsbart batteri.
 Du forsoker ladda upp batterier av fel typ.
=>Ladda bara upp uppladdningsbara Ni-MH-batterier.
Om LED-indikatorn inte ténds.
Det uppladdningsbara batteriet ér inte korrekt isatt.
=> Sitt i det uppladdningsbara Ni-MH-batteriet pa
till att terminalerna + och - &r vinda at riitt hall.
Kontaktytorna p det uppladdningsbara batteriet &r kanske
inte rena.
=> Rengor terminalerna + och - pa bade det uppladdningsbara
batteriet och batteriladdaren med en torr duk.
Kontakten ger kanske inte fullgod anslutning.
=> Rengor kontakten med en torr duk. Forsok att ansluta ett
annat vigguttag.
Om du har ytterligare frigor kan du kontakta Sonys aterforsiljare.

Tekniska data
« Ingdngsspénning:

att sitt. Se

100 V - 240 V vixelstrom (AC),
25W

« Ingangsfrekvens: 50/60 Hz

« Utniva for uppladdning: DC 2.4V, 200 mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2

« Drifttemperatur: 0°C - 35°C
« Storlek: 65 x 105 x 28 mm (B/L/H)
« Vikt: 82 g (exklusive batterier)

Lees ned aende vejledning omhyggeligt
for brug.

Sony-batteriopladeren ma kun anvendes med Sonys Ni-MHbatterier
af AA- eller AAA-storrelse, som er merket "rechargeable”
(genopladelig).

Overordnede funktioner

1: Sikkerheds-timer  2: 100 - 240 V vekselstrom verden over
3: Registrering af ikke-genopladelige batterier

Dele (I})

[1] LED-indikator

Oplader ((B)]

Szt de genopladelige Sony Ni-MH-batterier af
AA eller AAA i oplad Sorg for, at + og

- polariteterne vender rigtigt.
Der kan oplades to eller fire batterier pi samme tid. Nar der
oplades to batterier, bor batterierne enten settes i a- eller
b-stikket. Hvis der sattes et batteri i det abne stik, kan dette
batteri ikke oplades. En hvilken som helst kombination af
AA- eller AAA-batterier er mulig.

2 Opladeren kan derefter sattes i det rigtige netstik
(standard 100-240V).
Den orange lysdiode lyser for at angive, at opladningen er
géet i gang og vil fortsette i 15 timer. Hvis der imidlertid kun
oplades AAA-batterier, er den rode diode teendt i 6 timer.
Fjern batterierne fra opladeren efter tidsdiagrammet for

ladning herunder. Opladningstiden varierer afhengigt af

batterityperne.

Opladetid (Fuld opladetid for hver batteritype)

A-batteristik [3] AAA-batteristik

Multibrug af Cycle Energy Hoj kapacitet af Cycle Energy
NH-AA Sk s Calsii
(2100 mA) Ca 12 timer (2700 mA) a 15 timer
NH-AA .
NH-AA Fis (2500 mAh) Ca 14 timer
Ca 6 timer
(1000 mAh) NH-AAR
(1000 mAh) Ca 6 timer
(E{%ﬁiﬁ) Ca 5 timer NH-AAA o
(900 mAh) et
dende tid er gyldige for temp forhold

fra 10“(, til 30°C . Opladningstiden vil variere afhaengigt

af holdene og den de kapacitet i det

genopladelige batteri.

®,  sikkerhedstimer

( =d 3 Efter pa 15 timer stoppes opladningen automatisk, og
lysdioden slukkes. Hvis der imidlertid kun oplades
AAA-batterier, er den rode diode teendt i 6 timer. Hvis
der oplades AA- og AAA-batterier sammen, er den
orange lysdiode teendt i 15 timer.

Bemaerk
« Batterierne skal sattes i, inden opladeren tilsluttes lysnettet.
« Batterierne bor aflades helt, inden de genoplades.
« Batterierne bor aldrig sidde tilbage i opladeren, nér der ikke
oplades.
Fejlfinding
Hvis lysdioden blinker.
« Det genopladelige batteris levetid er udlobet.
= Szt et nye genopladeligt batteri i.
« Opladning af forkerte typer batterier.
= Oplad kun Ni-MH-genopladelige batterier.
Hvis lysdioden ikke lyser.
« Det genopladelige batteri er ikke sat i pa korrekt vis.
=> St det genopladelige Ni-MH-batteri korrekt i. Sorg for, at +
og - terminalerne vender rigtigt.
« Det genopladelige batteris kontaktflade kan veere snavset.
=> Rens + og - polerne pé det genopladelige batteri og opladeren
med en tor klud.
« Stikkets kontaktflade er méske ikke god.
=> Rengor stikket med en tor klud. Prov en anden tilslutning.
Henvend dig gerne til din Sony-forhandler, hvis du har yderligere
sporgsmal.
Tekniske specifikationer
« Hovedindgangsspaending: AC 100 V - 240 V, 2.5 W

« Indgangsfrekvens: 50/60 Hz.

« Opladeoutput: DC2.4V,200mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2

- Brugstemperatur: 0°C - 35°C

«Mal: 65 x 105 x 28 mm (B/H/D)

- Vaegt: 82 g (uden batterier)

Lue seuraavassa olevat ohjeet ennen laitteen
kayttoa.

Sony Power Charger -laturissa saa kiyttdd vain Sonyn AA- tai
AAA-kokoisia Ni-MH- akku]a joissa on teksti "rechargeable”.

H = . oy

ark
1: Turva-ajastin ~ 2: Kiyttojannite 100 - 240 V AC
3: Lataamiskelvottomien akkujen ja paristojen tunnistus

Osat ()

[1] Merkkivalo [2] 2| AA-akkujen lokero AAA-akkujen lokero
Lataus ((B)]

Aseta laturiin Sonyn AA- tai AAA-kokoiset ladattavat
Ni-MH-akut. Varmista, etta koskettimet + ja - tulevat
oikeille puolill
Samanaikaisesti voidaan ladata kahta tai neljaa akkua. Kun
lataat kahta akkua, aseta akut joko a- tai b-lokeroon. Jos
vain yksi akku asetetaan tyhjiin lokeroon, sité ei ladata.
Miki tahansa AA- ja AAA-kokoisten akkujen yhdistelmi on
mahdollinen.

2 Laturi voidaan sitten kytkea normaaliin verkkovirtaan
(100-240V).
Oranssi merkkivalo syttyy sen merkiksi, ett lataus on
Kéynnistynyt, ja pysyy paalli 15 tuntia. Kuitenkin ladattaessa
vain AAA-akkuja, oranssi merkkwalu PYSYY paalla 6 mnna
Poista akut laturista i
Latausaika vaihtelee akkutyypin mukaan.

Lat ika (Taysi | iea kulleki
akkutyypille)
Cycle Energy - monikéyttéinen | Cycle Energy - suuritehoinen
NH-AA ; ; NH-AA in 15 tuntic
(2100 maky | Noin12tuntia | (2700 mab) Noin 15 tuntia
NH-AA . .
Noin 14 tuntia
NE-AA | Noin 6 untia | (2500 mAh)
(1000 mAh) NIARA
(1000 mAh) Noin 6 tuntia
(gg)ﬁﬁﬁ) NoinStuntia - NH-AAA | oin 5 ngiy
(900 mAh)
Ylli mainitut ajat ovat keski isid | ikoja, kun limpatil

on 10°C - 30°C. Latausolosuhteet ja akun jaljelli oleva kapasiteetti
midriavit latausajan.

Turva-ajastin

( =d 3 15 tunnin kuluttua lataus pttyy automaattisesti
ja merkkivalo sammuu. Kuitenkin ladattaessa vain
AAA-akkuja, oranssi merkkivalo pysyy paill 6 tuntia.
Ladattaessa AA- ja AAA-Kokoisia akkuja yhdessd,
oranssi merkkivalo pysyy pélli 15 tuntia.

Huomautuksia

« Aseta akut laturiin, ennen kuin liitt virtajohdon pistorasiaan.
« Kyt akut taysin tyhjiksi ennen niiden lataamista.
« Al siilyta akkuja laturissa, jos et lataa niitd.

Vianmaaritys

Jos merkkivalo vilkkyy.

« Akku on kiyttoikansa lopussa.
= Aseta laturiin uusi akku.

« Lataat vaarantyyppisid akkuja.
= Lataa vain Ni-MH-akkuja.

Jos merkkivalo ei syty lainkaan.

Akku on asetettu laturiin védrin.

=> Aseta Ni-MH-akku laturiin oikein. Kohdista koskettimet + ja
- oikein.

Akun kosketuspinta voi olla likainen.

=> Puhdista akun ja laturin kosketuspinnat (+ ja -) kuivalla
liinalla.

Virtajohdon liittimen kosketuspinta voi olla likainen.

= Puhdista liitin kuivalla liinalla. Kaytd toista pxstorasnaa

Jos sinulla on muita ota yhteys S It

Tekniset tiedot
« Kayttsjannite: AC100V-240V, 25 W
« Verkkovirran taajuus: 50/60 Hz

« Latausjannite ja -virta: 2.4V DC, 200 mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2

- Kayttolampotil 0°C - 35°C
« Mitat: 65 x 105 x 28 mm (L/P/K)
« Paino: 82 g (paristot pois lukien)

Les anvisningene nedenfor ngye for bruk.
Batteriladeren ma bare brukes med Sony Ni-MH-batterier i
storrelse AA eller AAA som er merket "rechargeable” (kan lades).
Viktige funksjoner

1: Sikkerhetstidtaker

2: Spenning for hele verden 100 - 240 V vekselstrom

3: Registrering av batterier som ikke er oppladbare

Deler (Y

[1] LED-indikator [2] Spor for AA-batterier
[3] Spor for AAA-batterier

Opladmg ((B)]

Settinn de
storrelse AA eller AAA i Iaderen.
og - erriktig plassert.
To eller fire batterier kan lades samtidig. Nar du skal lade to
batterier, ma batteriene enten plasseres i a- eller b-sporet.
Huvis ett enkelt batteri plasseres pa den ledige plassen, kan
det ikke lades. En hvilken som helst kombinasjon av AA- og
AAA-batterier er mulig,

2 Laderen kan plugges inn i stromuttaket (standard
100V-240V).
Den oransje LED-indikatoren begynner & lyse for & vise
at ladeprosessen er pabegynt, og den vil holde seg tent i
15 timer. Ved lading av kun AAA-batterier vil imidlertid den
oransje indikatoren forbli tent i 6 timer. Du mé huske 4 ta ut
batteriene av laderen i henhold til ladetidoversikten nedenfor.
Ladetiden varierer med batteritypen.

Ladetid (full ladetid for hver enkelt

i i
ontroller at polene +

batteritype)
Cycle Energy flerbruk Cycle Energy hoy kapasitet
NH-AA ) NH-AA st
(2100 mAh) Cirka 12 timer | (2700 mAh) 1L e
NH-AA ) .
Cirka 14 timer
Ry Cirka 6 timer |__(2500 mAh)
(1000 mAh) N AKA
TEnTA (1000 mAh) Cirka 6 timer
= Cirka 5 timer NH-AAA 2
(800 mAh) (900 mAh) Cirka 5 timer

Tidene ovenfor er tilnzrminger ved temperaturforhold i omradet

fra 10°C - 30°C. Faktisk ladetid vil veere avhengig av forholdene

under lading og gjenvaerende kapasitet i det oppladbare batteriet.

®,  sikkerhetstidsur

(J 3 Etter 15 timer stoppes ladingen automatisk, og LED-
indikatoren slas av. Ved lading av kun AAA-batterier vil
imidlertid den oransje indikatoren forbli tent i 6 timer.
Hvis AA- og AAA-batterier lades samtidig, vil den
oransje LED-lampen forbli tent i 15 timer.

Merk

« Batteriene ma veere satt inn for laderen blir koblet til stromuttak.
« Batteriene bor vere helt utladet for de blir ladet opp igjen.

« Batteriene bor aldri lagres i laderen nér de ikke blir ladet.

Feilsoking

Hvis LED-indikatoren blinker.

« Levetiden for det oppladbare batteriet er utlopt.
= Sett inn et nytt oppladbart batteri.

« Lader feil type batterier.
=> Bare oppladbare Ni-MH batterier mé lades opp.

Hvis LED-indikatoren ikke tennes.

Det oppladbare batteriet er ikke satt inn pa riktig mite.

= Sett inn det oppladbare Ni-MH-batteriet pa riktig mate.
Kontroller koblingen av polene + og -.

Kontaktflatene for det oppladbare batteriet er kanskje ikke rene.

=> Rengjor terminalene + og - pé det oppladbare batteriet og
laderen med en torr klut.

Kontaktflaten pa pluggen er kanskje ikke i orden.

=> Rengjor pluggen med en torr klut. Prov et annet stromuttak.

Kontakt Sony-servicerepresentanten dersom du har flere sporsmal.

Spesifikasjoner
« Spenning fra stromnett: AAC100V-240V,25W
« Frekvens fra stromnett:  50/60 Hz

« Ladespenning ut: DC2.4V,200 mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2

« Brukstemperatur: 0°C - 35°C
« Mal: 65 x 105 x 28 mm (B/L/H)
« Vekt: 82 g (batterier ikke inkludert)

GR (EAAnVIK

MNapakaloUpe S1afacTe MPOOEXTIKA TIG
TAPAKATW 0dnyiec mpv and tn xprion.

O gpTioTig Power tng Sony mpémet va ypnotpomnoteitat povo

ue umatapieg Sony Ni-MH peyéBoug AA 1} AAA ov éxouv TNV
€vdeifn "rechargeable” (emavagopi{opevec).
MpwTtomoplakda XapakTnPIoTIKA

1: Xpovodiakontn ac@aleiag

2: Haykoopua phByuon tdong evaii pevpatog 100 - 240 V
3: Evtomopo pn enava pTi(opevay pratapioy

Ta pépn tng cuokeung ()
Evei&n LED  [2] YrnoSoxn pnatapiag AA
YrnoSoxn pratapiag AAA

00pﬂan (B)]

1 qote Tig PTITOpEVEC iec Sony
N| MH peyél AARQ AAA o0 Qop i, ppovrilovrag
va wlpldins TOUG AKPOSEKTEG + Kat -,

Eivat Suvati n tavtoxpovn 6ption Svo 1 teocdpwv
pnatapiov. Katé T ¢opTion 800 pnatapiéy, Tonodetiote
TG eite oV vrodox a, eite o viodoxi b. Eav
TomoBeTnBei pia pratapia oe kevi) vrodoxi, Sev Ba
@opriotel. Eivat emtpentog omotoadnote ouvdvacpog
umatapiov AA 1 AAA.

2 Im £x: iteva 3 TOV QOPTIOTH HE
npila Toixov (tumkn 100V - 240 V).

H noptokali £v8ein LED Ba avdyet vrodnldvovtag 6t n
Sradikaocia gopTiong éxet apxioet kau Ba mapapeiver avapuévn
yia 15 dpeg. Q0TO00, KATA TN POPTION AMOKAEIOTIKA
pratapiov AAA,  moptokali évdeiEn LED Ba apapeivet
avappévn ya 6 opeg. AQatpéoTe Tig pratapieg and Tov
QOPTIOTH TPPWVA HIE TOV TEVAKA XPOVOL GOPTIONG
napakatw. O xpovog goptiong Stagépet aviloya pe Tovg
TOTOVG TWV PTATAPLDV.

Xpovog poépTione (Xpévog mipoug popTiong
Yla ka0 Tumo pmarapiag)

Cycle Energy moAamiav Cycle Energy ugnhii¢
Xprioewv XWPNTIKOTNTAG
NH-AA : - NH-AA o )
(2100 mahy | TEPmov 12¢pes| (2700 mah) Hepimov 15 wpeq
it Tepimov 14 dpeg
NH-AA . 2500 mAh
(1000 mah) | Tlepinov 6 dpes (2500 mAh)
NH-AAA Tepinov 6 d
g (1000 mA) epimov 6 wpeg
(800' Ah) Tepinov 5 @pes | NH-AAA 3
m. (900 mAh) Tepimov 5 wpeg

Ot napanavw xpovol eivat katd Tpooeyylan, oe cuvOrkeg

Beppokpaciag and 10-30 Pabpovg Keaiov. O xpdvog ¢optiong

motkiMet avahoya pe Tig ouvOTKes OPTIONG Kal TNV LTOAEUTOHEVT

XWPNTIKOTITA TNG EMavagopTI{OUEVNG prtatapiag.

®,  Xpovidiakéntng acpaleiag

( Y Merd and 15 Gpeg 1 ¢opTion SlakdmTeTal auTépaTA
ka1 €vdeiEn LED ofrvet. Qotdoo, kata t @option
amMOKAEIOTIKA prataptdy AAA, 1) moptokali évSein
LED Ba mapapeiver avapuévn yia 6 dpec. Otav
optilete Tavtoxpova pmatapieg AA kat AAA, n
noptokali évdeiEn LED Oa mapapeivet avappévn yia
15 dpeg.

InHeoEIg

O pnatapieg mpémnet va tonoBetnBovy mpLv ouvdedei o

QOPTIOTIG e TO pedua.

Ot pmatapieg mpémet va givat TApwG AMOPOPTICHEVES TIPLY.

EMAVAPOPTIOTODV.

O pmatapieg Sev mpémet va anobnkevovral oté 6To YopPTIOTH

otav Se goptilovrat.

08nyoc fAapwv

Edv n évéei€n LED avaBooPrver.

+ H Sidpxeta {wig TG pratapiag éxet exmvedoet.
= TonofeT|oTe pua véa enavagoptilpevn pratapia.

« Qoprilete AavBaopévoug THTIOVG PTATAPLDY.
= Doprilete pévo enavagopti{dpeves pmatapies Ni-MH.

Eav n évéei&n LED Sev avapet.

H enavagopti{opevn pratapia dev éxet tomobetnBei cwota.

= TonoBetroTe cwoTd T pnatapia. EvBuypappiote tovg
AKPOSEKTEG + Kalt —.

H emgdveia enagng g enavapoptiopevng pnatapiag propei

va pny eivae kaBapr.

= Kabapiote Tovg moNovg + kat — TG enavagopTifopevng
UTatapiag Kat Tov QOPTIOTH KE OTEYVO Tavi.

H emgéveia enagiic Tov Poopatog uropei va pnv sivat kabapr.

= KaBapioe To Poojia pe éva oteyvo mavi. AokiudoTe pa dAAn
Tpila.

Ta mp‘x’ccéiepﬁc TANPO pieg, Tapakalo Ve EMKO VWVOTE [e TO

mAnaiéotepo Sony Service.

TEXVIKA XapAKTNPIOTIKA

« Anartijoeig tpogodooiac: 100 - 240 V AC, 2.5 W
« Zuxvotnta 16680u: 50/60 Hz
«'E€0d0¢ popTIoNnG: DC2.4V,200 mA (AA) x 2/
200 mA (AAA) x 2
« @eppokpacia Aerroupyiag: 0° - 35° Kedaiov
« AlaACTACEIG: 65 %105 x 28 mm (IT x Y x B)
«Bapoc: 82 ypappapia (xwpi Tig pratapies)

TR (Tiirkge)

Liitfen kullanmadan dnce asagidaki talimatlar
dikkatlice okuyunuz.

Sony Power $arj Cihazi sadece “rechargeable” (sarj edilebilir)
ibaresi bulunan AA veya AAA boyutlarindaki Sony Ni-MH pilleri
ile kullanilmalidur.

Baslica Ozellikleri

1: Gitvenlik zamanlayicist

2: Diinya capda Voltaj AC 100 V - 240 V
3: Sarj edilemez pillerin algilanmast

Parcalar (E)
[1]LED gostergesi [2] AA Pilyuvasi [3] AAA Pil yuvast

$arj I;Ieml (E])
+ve- inin ayni sirada oldugundan emin
olarak sarj edilebilir Sony AA veya AAA Ni-MH pilleri
yerlestiriniz.
Ayn1 anda iki veya dort pil sarj edilebilir. Iki pil sarj
edilecekse, piller a yuvasina veya b yuvasina yerlestirilmelidir.
Agik bir yuvaya tek bir pil takilirsa, sarj olmaz. AA veya AAA
pillerin birlikte sarj edilmesi miimkiindiir.

2 Piller takildiktan sonra sarj cihazi uygun bir AC
sebekeye (standart 100 V- 240 V) takilabilir.
Turuncu LED géstergesi, sarj isleminin basladigini gstermek
iizere yanar ve 15 saat boyunca agik konumda kalir. Ancak,
yalnizca AAA piller sarj edilirken turuncu gosterge 6 saat
boyunca agik kalacaktr. Liitfen, pilleri sarj cihazindan
asagida verilen sarj siireleri izelgesine bakarak ¢ikartin. $arj
siiresi pil tiplerine bagh olarak degisir.

Sarj Siiresi (Her Pil Tipi icin Tam Sarj Siireleri)

Cycle Energy Cok Amach Cycle Energy Yiiksek Kapasiteli
NH-AA NE-AA | Yaklagik 15 saat
100mah) | YeKlask 1252t | 2700 man) | Yoklasik 19 saa
NH-AA
NH-AA (2500 mAh) Yaklagik 14 saat
Yaklagik 6 saat
(1000 mAh) NH-AAR
i (1000 mAn) | Yalasik6saat
9 Yaklagik 5 saat | NH-AAA
(800 mAh) 00 mah) | Yaklasik5 saat

Yukaridaki zamanlar 10°C - 30°C arasindaki sicaklik kondisyonlari
icin yaklasik zamanlardur. $arj siiresi kosullara ve pilin kapasitesine
gore degisiklik gosterir.

®,  Emniyet Sayaa
( =d 15 saatin sonunda sarj islemi otomatik olarak durur
ve LED gostergesi kapanir. Ancak, yalnizca AAA piller
sarj edilirken turuncu gosterge 6 saat boyunca agik
kalacaktir. AA ve AAA pilleri birlikte sarj ederken,
turuncu LED gostergesi 15 saat boyunca sabit yanacaktir.

NOTLAR

« Piller sarj cihazi prize takilmadan 6nce yerlestirilmelidir.

« Yeniden sarj edilmeden 6nce piller tamam ile desarj edilmelidir.

« Piller sarj edilmedigi zaman kesinlikle sarj cihazinda
birakilmamalidur.

Hata Arama

LED gostergesi yanip soniiyorsa.

Sarj edilebilir pilin kullanim siiresi bitmis.

= Yeni sarj edilebilir pil yerlestiriniz.

Dogru tip pillerin sarj edilmemesi.

= Sadece Ni-MH sarj edilebilir pilleri sarj ediniz.

LED géstergesi yanmiyorsa.

« Sarj edilebilir pil dogru olarak yerlestirilmemis.

= Ni-MH sarj edilebilir pili dogru olarak yerlestiriniz. + ve -
terminalleri hizalaymiz.

Sarj edilebilir pilin kontak yiizeyi temiz olmayabilir.

= Sarj edilebilir pilin ve sarj cihazinin + ve - terminalini kuru
bir bezle temizleyin.

Figin yiizeyi iyi olmayabilir.

= Fisi kuru bir bezle temizleyin. Baska prizi deneyiniz.

Bunlardan bagka sorularimz olmasi durumunda Sony Servis

Yetkilisi ile temas kurunuz.

Ozellikler

« Giris voltaji AC100V -240V,25W

« Giris frekansi: 50/60 Hz

« Sarj gikisi: DC2.4V,200 mA (AA) x 2/

200 mA (AAA) x 2
« Calisma sicakhgi: 0°C - 35°C
- Boyutlar: 65 x 105 x 28 mm (G/U/Y)
« Agirhk: 82 g (Piller hari)

TH (m#1lne)
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