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Ochranné znamky

Tento systém zahfna dekodéry priestorového
zvuku s adaptivnou matricou Dolby* Digital
a Dolby Pro Logic.
* Vyrobené na zéklade licencie od
spolo¢nosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D
st ochrannymi znamkami spolo¢nosti
Dolby Laboratories.
Tento systém je vybaveny technolégiou
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™). HDMLI, logo HDMI
a High-Definition Multimedia Interface su
ochrannymi zndmkami alebo registrovanymi
ochrannymi znamkami spolo¢nosti HDMI
Licensing LLC v USA a inych krajinach.

PlayStation a PS3 su registrovanymi
ochrannymi zndmkami spolo¢nosti
Sony Computer Entertainment Inc.

BRAVIA je ochrannou zndmkou spolo¢nosti
Sony Corporation.

Na technoldgiu a patenty kédovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spolo¢nosti
Fraunhofer IIS a Thomson.

Windows Media je registrovanou ochrannou
znamkou alebo ochrannou znamkou
spolo¢nosti Microsoft Corporation v USA
alebo inych krajinéch. Tento produkt
obsahuje technoldgiu, ktora podlieha ur¢itym
pravam du$evného vlastnictva spolo¢nosti
Microsoft. Pouzivanie alebo distribucia tejto
technol6gie oddelene od tohto produktu je
zakazana bez prislu$nej licencie alebo licencii
od spolo¢nosti Microsoft.

INFORMACIE O TECHNOLOGII

MPEG-4 VISUAL: TENTO PRODUKT JE
LICENCOVANY NA ZAKLADE LICENCIE

Pripojenie reproduktorov

©2012 Sony Corporation

MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE NA OSOBNE A NEKOMERCNE
UCELY SPOTREBITELA NA
DEKODOVANIE VIDEA V SULADE

SO STANDARDOM MPEG-4 VISUAL
STANDARD (VIDEO MPEG-4), KTORE
BOLO ZAKODOVANE SPOTREBITELOM
PRI OSOBNE] A NEKOMERCNE]
CINNOSTI ALEBO BOLO ZISKANE OD
POSKYTOVATELA VIDEA S LICENCIOU
OD SPOLOCNOSTI MPEG LA NA
POSKYTOVANIE VIDEA MPEG-4.
ZIADNA LICENCIA SA NEUDELUJE
ANI IMPLICITNE NA ZIADNE INE
POUZIVANIE.

DALSIE INFORMACIE VRATANE
INFORMACII SUVISIACICH

S REKLAMNYM, INTERNYM

A KOMERCNYM POUZIVANIM

A LICENCOVANIM MOZNO ZISKAT
OD SPOLOCNOSTI MPEG LA, LLC.
NAVSTIVTE LOKALITU

http://www.mpegla.com/

Vsetky ostatné ochranné znamky su
ochrannymi znamkami prislu$nych
vlastnikov.

Informacie o tomto Navode

na pouzitie
Oznacenie DVD moze byt pouzité ako
vieobecné oznacenie pre disky DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R a DVD-RW/DVD-R.

Systém sa prepina do pohotovostného
rezimu automaticky.

Ked je systém v rezime pozastaveného
prehrévania, zastaveny, otvoreny alebo v iom
nie je vlozeny disk, systém sa automaticky
prepne do pohotovostného rezimu

po 30 minutach.

VAROVANIE

Nevystavujte toto zariadenie dazdu ani
vlhkosti, aby ste predisli nebezpecenstvu
poziaru alebo trazu elektrickym priadom.
Zabriaiite kvapkaniu a $pliechaniu na
zariadenie a nekladte nan predmety naplnené
kvapalinami, napriklad vézy, aby ste predisli
nebezpecenstvu poZiaru alebo trazu
elektrickym prudom.

Ventila¢ny otvor zariadenia nezakryvajte
novinami, obrusmi, ziclonami atd., aby ste
predisli poziaru.

Na zariadenie neumiestnujte zdroje
otvoreného ohna, napriklad zapédlené sviecky.
KedZe sa zariadenie odpdja od elektrickej siete
pomocou hlavnej zastrcky, pripojte ho k Iahko
pristupnej sietovej zasuvke. Ak spozorujete
nezvycajné fungovanie zariadenia, okamzite
odpojte hlavnu zastrcku od sietovej zasuvky.
Hlavna zéstrcka sluzi na odpojenie zariadenia
od sietovej zasuvky, preto umiestnite
zariadenie na miesto, kde ho mozno
jednoducho odpojit.

Zariadenie neinstalujte v stiesnenych
priestoroch, napriklad v kniZnici alebo
vstavanej skrini.

Batérie ani zariadenie s vloZenymi batériami
nevystavujte nadmerne;j teplote, napriklad
slne¢nému Ziareniu, ohnu a podobne.

Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od elektrickej siete, kym je pripojené

k sietovej zasuvke.

Zariadenie musi byt bezpe¢ne pripevnené

k podlahe alebo stene v stlade s pokynmi

na instaldciu, aby sa predi$lo poraneniu.

Iba na pouzivanie v interiéri.
UPOZORNENIE

Pouzivanie optickych pristrojov s tymto
produktom zvysi nebezpecenstvo
poskodenia zraku.

Prehratelné disky

DVD DVD-VIDEO
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW

DVD+R/DVD+RW

CD CD-DA (hudobné
disky CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
VIDEO CD

Super VCD

Disk CD alebo DVD sa neprehrd, ak nebol
spravne finalizovany. Dalgie informacie
néjdete v ndvode na pouzitie dodanom

s nahravacim zariadenim.

Disky, ktoré nemozno prehravat

® Disky Blu-ray,

e HD DVD,

e DVD-RAM,

e disky DVD Audio,

e PHOTO CD,

® Super Audio CD,

® Gidajova stopa zvlastnych stop diskov CD,

® strana so zvukovym materialom na diskoch
DualDisc,

e disky DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW v rezime VR (nahravanie videa),

e disky DVD-R/RW kompatibilné s ochranou
obsahu pre zaznamenatelné média CPRM
(Content Protection for Recordable Media)
s obsahom oznacenym na jedno
kopirovanie.

Poznamky o diskoch

Tento produkt je navrhnuty na prehrévanie

diskov, ktoré splnajui standard pre kompaktné

disky (CD). Disky DualDisc a niektoré

hudobné disky kédované pomocou

technol6gii na ochranu autorskych prav

nespliiajii normu pre kompaktné disky (CD).

Tieto disky preto nemusia byt kompatibilné

s tymto produktom.

Pripojenie televizora

Pre eurépske modely

Toto zariadenie
je klasifikované

ako LASEROVY
CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE PRODUKT
KLASS 1 LASERAPPARAT 1. TRIEDY.

Toto oznacenie
sa nachadza
na zadnej
vonkajsej Casti.

Poznambka pre zakaznikov: Nasledujuce
informacie sa vztahuju len na zariad
predavané v krajlnach, v ktorych platia
smernice EU.

Vyrobca tohto produktu je spolo¢nost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Splnomocneny zastupca
pre oblast elektromagnetickej kompatibility
a bezpecnosti produktu je spolo¢nost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak mate otdzky
tykajiice sa servisu alebo zéruky, obratte sa na
adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo zdru¢nom liste.

Pri testovani tohto zariadenia sa zistilo,

Ze spla obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri
pripojeni pomocou kébla kratsieho ako

3 metre. (Plati iba pre eurépske modely.)

Pre zakaznikov v USA
Zaznam majitela
Cislo modelu a sériové &islo sa nachadzaji na
zadnej vonkajsej Casti jednotky. Tieto ¢isla
vpiste na vyhradené riadky nizsie. Uvedte ich,
kedykolvek sa v suvislosti s tymto produktom
obratite na predajcu produktov spolo¢nosti
Sony.

Cislo modelu: DAV-TZ140
Sériové ¢islo:

Nasledujuce vyhlasenie FCC sa vztahuje len
na verziu tohto modelu, ktora bola vyrobena
na predaj v USA. Ostatné verzie nemusia byt
v stilade s technickymi smernicami FCC.

Poznamka o ovladani prehravania

disku DVD

Niektoré moznosti ovladania prehrédvania
disku DVD mézu byt vyrobcami softvéru
zamerne obmedzené. KedZe tento systém
prehréva disk DVD podla jeho obsahu, ktory
navrhli vyrobcovia softvéru, niektoré funkcie
prehrévania nemusia byt k dispozicii.
Poznamka o dvojvrstvovych diskoch DVD
Prehravany obraz a zvuk sa moze pri
prepinani vrstvy na chvilu prerusit.

Kéd oblasti (iba disky DVD VIDEO)

Kod oblasti systému je vytlaceny na zadnej
strane jednotky. Systém bude prehravat iba
disky DVD VIDEO (iba prehravanie)
oznacené rovnakym kédom oblasti alebo
znackou

Poznamka o prepisovatelnych diskoch CD
Mozete prehrat iba prvu relaciu
prepisovatelného disku.

POZNAMKA:

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,

7e splita obmedzenia stanovené pre digitdlne

zariadenia triedy B podla casti 15 pravidiel

FCC. Tieto obmedzenia zaru¢uji primerana

ochranu pred skodlivym rusenim v obytnych

oblastiach. Toto zariadenie vytvéra, vyuZziva

a moze vyzarovat vysokofrekven¢ni energiu.

Ak sa neinstaluje a nepouziva v stlade

s pokynmi, moze spésobovat skodlivé rusenie

radiokomunikacie. Nemozno vsak zarucit, ze

sa ru$enie v konkrétnych pripadoch instalacie
nevyskytne. Ak toto zariadenie sposobuje
$kodlivé rusenie rddiového alebo televizneho
signalu, ktoré sa d4 zistit vypnutim

a zapnutim pristroja, pouZivatel sa méze

pokausit o ndpravu rudenia jednym

z nasledujucich opatreni:

— Zmeite smerovanie alebo umiestnenie
prijimajucej antény.

— Zvadsite rozstup medzi zariadenim
a prijimacom.

— Pripojte zariadenie k zasuvke v inom
obvode, nez ku ktorému je pripojeny
prijimac.

— Obratte sa na predajcu alebo skiseného
technika zabezpecujiceho udrzbu radif
a televizorov.

UPOZORNENIE

Upozornujeme vas, ze akymikolvek zmenami

alebo tpravami, ktoré nie su vyslovne

povolené v tejto prirucke, sa zbavujete
pravomoci pouzivat toto zariadenie.

Dolezité bezpecnostné pokyny

Cistite ho iba suchou handri¢kou.
Nezakryvajte ziadne ventilacné otvory.
Zariadenie instalujte podla pokynov
vyrobcu.

=)

1) Pretitajte si tieto pokyny.
2) Uschovajte si tieto pokyny.
3) Venujte pozornost vietkym varovaniam.
4) Dodrzujte vietky pokyny.
5) Zariadenie nepouZivajte v blizkosti vody.
)
)

~

Prehratelné typy suborov

Video

Format suborov Pripony
Video MPEG4Y .mp4, .mdv
Video Xvid? .avi
Hudba

Format suborov Pripony
MP3 (MPEGI Audio .mp3
Layer 3)

WMA?Y .wma
AAC? .m4a
Fotografie

Format suborov Pripony

JPEG JPg -jpeg, -jpe

1) Format AVC nie je kompatibilny.
2) Nie je k dispozicii v pripade modelov
pre USA.
3) Format MP3PRO nie je kompatibilny.
4) Formaty WMA DRM, WMA Lossless ani
WMA PRO nie st kompatibilné.
5) Formaty AAC DRM a AAC Lossless
sa nepodporuju.
Pozndmka
® Niektoré subory sa nemusia prehrat
v zavislosti od formatu, kédovania alebo
podmienok nahrévania.
® Niektoré zariadenia USB nemusia s tymto
systémom fungovat.
e Systém podporuje format ISO 9660 Level 1/
Level 2 alebo Joliet na diskoch DATA CD.
® Systém podporuje format UDF (Universal
Disk Format) na diskoch DATA DVD.
® Systém podporuje format FAT12, FAT16
a FAT32 v zariadeniach USB.

® Systém dokaze rozpoznat nasledujuce pocty

stiborov alebo prie¢inkov na diskoch DATA
DVD, DATA CD a v zariadeniach USB:

— az 300 prie¢inkov,

— az 648 suborov.

Upozornenie

Nepouzivajte Ziadne iné reproduktory nez reproduktory dodané s tymto systémom.
Reproduktorové kable pripojte tak, aby sa zhodovali s farbou konektorov SPEAKERS

na zariadeni.

e N
Zadny panel hlavnej jednotky
Reproduktorovy kabel
Kontaktna oblast (+)
Farebnd izolacia
L Kontaktna oblast (-)
Modra e s
) Farebna izoldcia
Zelend PREDNY LAVY: biela
PREDNY PRAVY: ¢ervena
STREDOVY: zelena
PRIESTOROVY LAVY: modré
PRIESTOROVY PRAVY: sivéd
BASOVY: fialové
Poznamka
® Pripojte reproduktorovy kabel s farebnou
izoléciou ku konektoru +.
J

BASOVY REPRODUKTOR

Nastavenie farebného
systému

1 Pripojte kabel napajania
(sietovy kabel).
2 Zapnite hlavni jednotku a televizor.
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3 Opakovanym stlacanim tlacidla
FUNCTION alebo DVD/CD prepnite
funkciu na moznost DVD/CD.

Ak je vlozeny disk s funkciou
automatického prehravania, prehravanie
sa spusti automaticky. Ak chcete
prehréavanie zastavit, dvakrat stlacte
tlacidlo M.

4  Prepnite vyber vstupu na televizore
tak, aby sa zobrazil text Home
Theatre System.

5 Vrezime zastavenia prehravania
stlacte tlacidlo SETUP.

Zobrazi sa ponuka nastavenia.

6 Opakovanym stlacanim tlacidiel ¢/
vyberte moznost [Preference Page]
(Stranka predvolieb) a potom stlacte
tlacidlo ®.

7 Opakovanym stlacanim tlacidiel /¥
vyberte moznost [TV Type] (Typ

televizora) a potom stlaéte tlacidlo .

8 Opakovanym stlacanim tlacidiel /¥
vyberte v zobrazenom zozname
moznost [PAL] alebo [NTSC] a potom
stlacte tlacidlo (©.

9 Stlacenim tlacidla SETUP vypnite
ponuku Setup (Nastavenie).

Poznamka

® Ak podla névodu vyssie zmenite farebny
systém, zobrazovanie obrazu na obrazovke
televizora sa moze na chvilu prerusit.

V zavislosti od konektorov na televizore alebo externom prijimaci vyberte sposob pripojenia obrazu a zvuku.

Ked pripajate iba televizor
Televizor je vybaveny konektormi
AUDIO OUT *4:

—

Obraz1 &Zvuk
[ —— El

Pripojenie videokabla a zvukového kabla

Ked'pripajate televizor a externy prijimac alebo PlayStation®3
I Televizor nie je vybaveny konektormi

Televizor je vybaveny konektormi

AUDIO OUT:
Zvuk
] Externy
P prijimac/
= Obraz | ps3~

Obraz1 @ Zvuk

I EﬁJ
== O o O O OO

Na pripojenie obrazu mozete pouzit kibel *1 alebo *2, v zavislosti od konektorov na televizore.
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Casti a ovladacie prvky
Predny panel Dialkovy ovlada¢ BRAVIA Sync
yP y ONE-TOUCH PLAY
Sluzi na aktivovanie prehravania jednym
(5] (6] L \ dotykom

weor | ™A Tvi/ ) TV /() (zapnut/pohotovostny rezim)*
SONY l — %}I A%' O Sluzi na zapnutie televizora alebo na jeho

[ ] [ N prepnutle do pohotovostného rezimu.

u = 1 (zapnut/pohotovostny rezim)
(O] O o o oo O] == Slizi na zapnutie systému alebo na jeho

aJ

1/() (zapnut/pohotovostny rezim)
SluZi na zapnutie zariadenia alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného rezimu.

IZTIaEidIa' na ovladanie prehravania
4 (otvorit/zatvorit)
Slizi na otvorenie alebo zatvorenie
zasobnika diskov.
> (prehrat)
Spusti alebo znova spusti prehravanie
(obnovenie prehravania).
M (zastavit)
SluZi na zastavenie prehravania
a zapamitanie bodu zastavenia
(bodu obnovenia).

Zadny panel

o W

Bod obnovenia titulu alebo stopy je
posledny prehravany bod.
FUNCTION

Slazi na vyber zdroja prehrévania.

[3]voLuME -/+

Slizi na nastavenie hlasitosti systému.

[4]port{ (usB)

Sluzi na pripojenie zariadenia USB.

[5]zasobnik diskov
@Displej predného panela
(senzor dialkového ovladania)

i

2 Peo

[1 |Konektory SPEAKERS
[2]Konektor HDMI OUT
[3]Konektor VIDEO OUT

(2] 3] 4] (5]

[4]Konektory TV/CABLE (AUDIO IN)
[5]Konektor FM ANTENNA

FRGGRAM

AUDIO

DVD
TOIbMENU

(IDISPLAY
TIME

PRESET— PRESET+

TUNING— TUNING+

SHIFT

SONY

SHIFT

Stlacte a podrzte toto tlacidlo, aby ste mohli
pouzivat tla¢idld oznacené fialovym textom.
TVINPUT*

Sluzi na prepinanie vstupného zdroja
televizora medzi televiznym signdlom a inymi
vstupnymi zdrojmi.

prepnutie do pohotovostného rezimu.
Tlacidla na vyber funkcii
Sluzi na vyber zdroja prehrévania.
DVD/CD
FM
UsB
TV/CABLE
FUNCTION
Sluzi na postupné vyberanie funkeii.
REPEAT
Sluzi na aktivovanie rezimu opakovaného
alebo ndhodného prehravania.
SURROUND
Sluzi na vyber vystupného rezimu
priestorového zvuku.
EQ
Sluzi na vyber rezimu ekvalizéra.
AUDIO
Sluzi na vyber formatu zvuku alebo stopy
arezimu FM.
SUBTITLE
Sluzi na vyber jazyka titulkov, ked su k
dispozicii titulky vo viacerych jazykoch.
ANGLE
Sluzi na prepinanie dalsich uhlov pohladu,
ked su na disku DVD VIDEO nahrané
viaceré uhly.
Ciselné tlacidla
Sluzia na zadavanie ¢isel titulov alebo kapitol,
predvolenych rozhlasovych stanic atd.
PROGRAM
Sluzi na aktivovanie naprogramovaného
prehrévania a na predvolenie rozhlasovych
stanic.
SLEEP
Sluzi na nastavenie ¢asovaca spanku.

8) Zariadenie neinstalujte v blizkosti
zdrojov tepla, napriklad radidtorov,
teplotnych regulatorov, spordkov ani
inych zariadeni (vratane zosiliiovacov),
ktoré produkuju teplo.

9) Neupravujte bezpe¢nostné prvky
polarizovanej ani uzemnovacej zastrcky.
Polarizovand zastr¢ka ma dva konektory,
z ktorych jeden je hrubsi nez druhy.
Uzemilovacia zastr¢ka méd dva konektory
a treti uzemnovaci kolik. Sir$i konektor
a treti kolik plnia bezpe¢nostnu funkciu.
Ak dodand zastr¢ka nevyhovuje zasuvke,
poziadajte elektrikdra o vymenu
zastaranej zasuvky.

10) Na napajaci kdbel nesttipajte ani ho
nestlécajte, a to najma v oblasti zastrcky,
objimky a vystupu zo zariadenia.

11) Pouzivajte len pripojky alebo
prislusenstvo urcené vyrobcom.

12) Pouzivajte len vozik, podstavec, stojan,
konzolu alebo stolik uréeny vyrobcom
alebo predavany so zariadenim. Pri
pouziti vozika budte opatrni, aby pri
pohybe vozika, na ktorom je zariadenie
polozené, nedoslo k trazu v dosledku
jeho prevratenia.

="

13) Zariadenie odpojte od zasuvky pocas
burok, pripadne ak ho dlhsi ¢as
nepouzivate.

14) V3etky opravy prenechajte kvalifikova-
nému servisnému personalu. Servis je
nevyhnutny v pripade akéhokolvek
poskodenia zariadenia, napriklad
v pripade poskodenia napdjacieho kabla
alebo zastrcky, ked sa na zariadenie vyleje
kvapalina alebo dor spadni predmety, v
pripade vystavenia zariadenia dazdu
alebo vlhkosti, ked zariadenie nefunguje
spravne alebo ked spadne.

® Nacitanie siborov modze v nasledujicich

pripadoch chvilu trvat:

— na médiu je vela prie¢inkov alebo
stiborov,

— kapacita pamdte zariadenia USB, ktoré
pouzivate, je velmi velkd,

— pamit zariadenia USB, ktoré pouzivate,
je fragmentovana.

*I Dodévany len v niektorych oblastiach.
Toto je zakladné pripojenie pomocou
videokabla (zlty).

*2 Dodévany len v niektorych oblastiach.
Kvalita obrazu sa v porovnani
s videokdblom zlepsi.

*3 Preddva sa samostatne. Ak chcete
prostrednictvom systému pocvat zvuk
z televizora, prepojte ich pomocou
zvukového kabla (¢erveno-biely).

** Ak vas televizor nie je vybaveny
konektormi AUDIO OUT, zvuk z televizora
nebude mozné prehréavat prostrednictvom
tohto systému.

Pripojenie drotovej antény FM

=
\&!

Poznamka

® Vyberte umiestnenie a smerovanie,
ktoré umoznia dobry prijem, a potom
nastavte anténu.

® Anténu neumiestriujte v blizkosti kabla
napédjania (sietového kébla), inych kéblov
ani kovovych predmetov, ako napr. okien.

DVD TOP MENU

Sluzi na otvorenie hlavnej ponuky

disku DVD.

¢ »DVD MENU

Slazi na otvorenie alebo zatvorenie ponuky

disku DVD.

MUTING

Sluzi na doc¢asné vypnutie zvuku.

€/ /D>

SluZia na zvyraznenie zobrazenej polozky.

® (ENTER)

Sluzi na prechod na vybratd polozku.

VOLUME +/-

Slazi na nastavenie hlasitosti.

SETUP

Slazi na otvorenie alebo zatvorenie ponuky

nastaveni.

(D DISPLAY

Sluzi na otvorenie alebo zatvorenie ponuky

zobrazenia.

TIME

SluZi na prepinanie informadcii o ¢ase pocas

prehrévania.

Tla¢idla na ovladanie prehravania
I4<€/»» (predchadzajuce alebo
nasledujuce)
<4<«4/»¥» (rychly posun dozadu alebo
dopredu)
<«l/I» (pomalé prehravanie)

Ak v rezime pozastavenia stlacite tlacidld
<4«4/»P», aktivuje sa spomalené
prehravanie dozadu alebo dopredu.

11 (pozastavit)

B> (prehrat)

M (zastavit)

Tlacidla na ovladanie radia
PRESET +/-

TUNING +/-

* Funguje iba s televizormi Sony. V zévislosti
od televizora niektoré tla¢idla nemusia
fungovat.

Poznamka

AUDIO IN

Toto tlacidlo nefunguje.

Pre severoamerické, mexické
a brazilske modely
pouzivatela na vyskyt

A neizolovaného nebezpe¢ného

napitia vo vnutri zariadenia, ktoré moze byt
dostato¢ne vysoké, aby pre Iudi predstavovalo
nebezpecenstvo tirazu elektrickym prudom.
A pouzivatela na délezité pokyny
tykajuce sa prevadzky a adrzby

(servisu) uvedené v dokumentoch dodanych
so zariadenim.

Tento symbol upozornuje

Tento symbol upozortiuje

Pre zakaznikov v Eurépe, Rusku
a Australii

Likvidacia starych elektrickych
a elektronickych zariadeni
(predpisy platné v Eurépskej
unii a ostatnych eurépskych
krajinach so zavedenym
separovanym zberom)

Tento symbol na produkte
alebo jeho baleni znamena,
Ze s vyrobkom nemozno zaobchddzat ako

s komundlnym odpadom. Namiesto toho
ho treba odovzdat na prislusnom zbernom
mieste uréenom na recykldciu elektrickych
a elektronickych zariadeni. Spravnou
likvidaciou produktu zabranite moznému
negativnemu vplyvu na Zivotné prostredie
a ludské zdravie, ktory by inak hrozil pri
nespravnej likvidécii produktu. Recyklécia
materialov pomaha uchovavat prirodné
zdroje. Podrobnejsie informécie o recyklacii
tohto produktu vdim poskytne miestny
mestsky Grad, miestny urad zodpovedny za
odvoz komunélneho odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kupili.

Vztahuje sa na toto prislusenstvo:

dialkovy ovladac.

Rozbalenie

Europe Only  Likvidacia odpadovych
batérii (predpisy platné

v Eurépskej unii a ostatnych
eurépskych krajinach so
zavedenym separovanym
zberom)

Tento symbol na batérii alebo
baleni znameng, Ze s batériou dodavanou

s tymto vyrobkom nemozno zaobchédzat
ako s komundlnym odpadom.

Na urcitych typoch batérii sa moze tento
symbol pouzivat spolu so symbolom
chemickej znacky. Symboly chemickej znacky
ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridavaju v pripade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Spravnou likvidaciou tychto
batérii zabranite moznému negativnemu
vplyvu na zivotné prostredie a ludské zdravie,
ktory by inak hrozil pri nespravnej likvidacii
batérii. Recyklacia materidlov poméha
uchovavat prirodné zdroje.

Ak st produkty z bezpe¢nostnych,
prevadzkovych dévodov alebo z dovodu
integrity idajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takuto batériu by mal vymieniat len
kvalifikovany servisny personal. Po uplynuti
Zivotnosti produktu by ste ho mali odovzdat
na prislusnom zbernom mieste uréenom na
recyklaciu elektrickych a elektronickych
zariadeni, aby ste zaru¢ili spravnu

likviddciu batérie.

Informadcie o inych typoch batérii

najdete v Casti o bezpe¢nom vybrati batérie
z produktu. Batériu odovzdajte na prislusnom
zbernom mieste uréenom na recykléciu
nepotrebnych batérii.

Podrobnejsie informdcie o recyklécii tohto
produktu alebo batérie vim poskytne miestny
mestsky urad, miestny urad zodpovedny za
odvoz komunélneho odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kupili.

Kontrola dodanych poloziek
® Hlavna jednotka (1)

® Basovy reproduktor (1)

® Reproduktory (5)

= W

® Drotovéa anténa FM ( 1)

® Dialkovy ovlada¢ (1)

o
Al
oo
S22
52

=220

® Batérie R6 (velkosti AA)* (2)

<

® Kébel High Speed HDMI** (1)

® Névod na pouzitie
(tato prirucka)

* Plati iba pre modely pre USA.

** Kabel High Speed HDMI a videokébel st dodavané iba v niektorych oblastiach.

Priprava dialkového ovladaca

Vlozte dve batérie R6 (velkosti AA) tak, aby pély @ a © na batéridch zodpovedali znackdm

vo vnutri priestoru na batérie.

/)

Pri inStalacii reproduktorov
na stenu

Upozornenie

® Obratte sa na predajcu skrutiek alebo
odbornika na instalaciu, aby ste ziskali
informécie o materiali steny alebo
skrutkach, ktoré mate pouzit.

Pouzite skrutky, ktoré su vhodné pre
material steny a jej pevnost. KedZe stena

zo sadrokarténu je zvlast krehka, pripevnite
skrutky bezpe¢ne do nosnika.
Reproduktory nainstalujte na zvisla a rovna
spevnenu stenu.

Spoloc¢nost Sony nezodpoveda za nehody
ani $kody spdsobené nespravnou
instalaciou, nedostatocnou pevnostou steny
alebo nespravnou instalaciou skrutiek,
prirodnymi katastrofami atd.

1 Pripravte si skrutky (nedodavaju sa)
vhodné pre otvor na zadnej strane
kazdého reproduktora. Pozrite si
ilustracie nizsie.

( XXXSSSSSSSSSXX>:§— 4 mm (3/16 palca)
e

30 mm (1 3/16 palca)

Otvor na zadnej strane reproduktora
5 mm
(7/32 palca)

AJ—L*IOmm

(13/32 palca)

2 Pripevnite skrutky do steny a potom
zaveste reproduktor na stenu.

Hibka pripevnenej skrutky
p

7 az 9 mm
(9/32 az 3/8 palca)

Qe

Pokracovanie e



Prehravanie disku

1 stlaéte tlacidlo DVD/CD.
Tato funkciu mozete vybrat aj
opakovanym stla¢anim tlacidla
FUNCTION.

2 Stlacenim tlacidla 2 otvorte
zasobnik diskov.

3 Polozte disk do zasobnika a stlacte
tlacidlo &.

Strana s oznacenim smeruje nahor.

4 stlacenim tlacidla B> spustite
prehravanie.

5 stlacanim tlac¢idla VOLUME
+/- mdzete nastavit hlasitost.

Zrusenie funkcie ¢asovaca spanku

Stlacte a podrite tlacidlo SHIFT a potom
opakovane stla¢ajte tla¢idlo SLEEP, kym sa na
displeji predného panela nezobrazi text OFF.

Zobrazenie informacii o disku

Mozete skontrolovat ¢as prehravania

a zostavajuci ¢as aktudlneho titulu, kapitoly
alebo stopy.

Stlacte a podrzte tlac¢idlo SHIFT, potom
opakovane stlacajte tlacidlo TIME.

Vidy ked stlacite a podrzite tla¢idlo SHIFT
a potom stladite pocas prehravania disku
tla¢idlo TIME, sa v zavislosti od disku zmeni
zobrazend polozka.

Upozornenia

Umiestnenie

® Pri dlhodobej velkej zatazi sa kryt stane
horci na dotyk. Nie je to porucha. Treba
sa v8ak vynut dotykaniu sa krytu. Systém
neumiestriujte do stiesneného priestoru
s nedostato¢nou cirkuldciou vzduchu,
pretoze to moze zapricinit prehriatie.

® Systém neinstalujte v blizkosti zdrojov
tepla, napriklad radidtorov alebo
prieduchov, ani ho neumiestujte na
miesto vystavené priamemu slne¢nému
svetlu, nadmernému mnozstvu prachu,
mechanickym vibraciam ani otrasom.

® Systém neinstalujte na sikmu plochu.
Systém je navrhnuty na fungovanie iba
vo vodorovnej polohe.

© Na systém neumiestiiujte tazké predmety.

Prevadzka

® Ak je systém preneseny priamo
z chladného na teplé miesto alebo je
umiestneny do velmi vlhkej miestnosti,
na $oSovkach vo vnutri zariadenia sa moze
skondenzovat vlhkost. Ak by sa to stalo,
systém nemusi fungovat spravne. V takom
pripade vyberte disk a nechajte systém
zapnuty priblizne pol hodiny, kym sa
vlhkost neodpari.

© Ak nejaky predmet spadne dovniitra,
zariadenie odpojte od zasuvky a nechajte
ho skontrolovat kvalifikovanému
personalu, skor nez ho budete znova
pouzivat.

Technické parametre

PARAMETRE NiZKOFREKVENCNEHO

VYKONU

pre modely pre USA

VYSTUPNY VYKON A CELKOVE

HARMONICKE SKRESLENIE:

(FTC)

Predny L + predny PV rozsahu vykonov
od 250 mW po
menovity vykon vo
frekven¢nom rozsahu
180 az 20 000 Hz so
zatazenim obidvoch
kanélov 8 ohmov pri
minimédlnom vykone
30 W RMS
(efektivnom) na kanal
je celkové harmonické
skreslenie mensie
nez 1 %.

Zosiliovac
VYSTUPNY VYKON (nominélny):
Predny L + predny P 30 W + 30 W
(pri 8 ohmoch, 1 kHz,
1 % celkového
harmonického
skreslenia)
VYSTUPNY VYKON (referenény):
Predny I'/predny P/
stredovy/priestorovy
L/priestorovy P:
50 W (na kanal pri
8 ohmoch, 1 kHz)
Basovy reproduktor:
50 W (pri 8 ohmoch,
100 Hz)

Vstupy

TV/CABLE : kolikovy konektor

21
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Prehravanie stiborov
na disku alebo
zo zariadenia USB

1 Stlacte tlacidlo DVD/CD alebo USB.
® DVD/CD: Ak pouzivate disk.
® USB: Ak pouzivate zariadenie USB.
Funkciu moZete vybrat aj opakovanym
stla¢anim tlac¢idla FUNCTION.

2 Viozte zdrojové médium.
B Ak pouzivate disk
Stlacenim tla¢idla 4 otvorte zdsobnik
diskov a polozte don disk.
B Ak pouzivate zariadenie USB
Pripojte zariadenie USB k portu \P (USB).

=)

%SB ;

3 Stlacanim tlacidla M/ vyberte
prie¢inok, potom stlaéte tla¢idlo
a vyberte subor.
4 stlacenim tlacidla B> spustite
prehravanie.
5 stlacanim tla¢idla VOLUME +/-
maozete nastavit hlasitost.
Pozndmka
® Pocas prevadzky zariadenie USB
neodpéjajte. Pri pripdjani alebo odpéjani
zariadenia USB systém vypnite, aby ste
predisli poskodeniu idajov alebo
poskodeniu zariadenia USB.

Pouzivanie displeja
nastaveni

Dalsie moznosti ovladania
prehravania

Zmena uhlov

Stla¢anim tlac¢idla ANGLE pocas prehravania
vyberte pozadovany uhol. (Plati len pre disky
DVD VIDEO.)

Zobrazenie titulkov

Stli¢anim tla¢idla SUBTITLE pocas
prehravania vyberte poZadovany jazyk
titulkov. (Plati len pre disky DVD VIDEO.)

Zmena zvuku

Opakovanym stlacanim tla¢idla AUDIO
pocas prehravania vyberte pozadovany
zvukovy signal.

— Ked systém prehrava disk DVD VIDEO
nahrany vo viacerych zvukovych
formatoch (PCM, Dolby Digital alebo
MPEG audio), mozete zmenit zvukovy
formét. Ak je disk DVD VIDEO nahrany
so stopami vo viacerych jazykoch, mozete
tiez zmenit jazyk.

— Pri diskoch VIDEO CD alebo CD mozete
vybrat zvuk z pravého alebo favého kandla
a pocuvat zvuk z vybratého kandla cez
pravy aj favy reproduktor.

Prehravanie disku VIDEO CD

s funkciami PBC
Ked spustite prehravanie disku VIDEO CD
s funkciami PBC (Playback control), zobrazi
sa ponuka pre vas vyber.
Prehravanie bez pouzitia funkcii PBC
V rezime zastavenia stlacte a podrzte tla¢idlo
SHIFT a potom stla¢anim ¢iselnych tlacidiel
vyberte ¢islo pozadovanej stopy.

General Setup Page (Stranka
vseobecnych nastaveni)

Moznosti ako obraz a zvuk mozete rozne

nastavovat.

Zobrazené polozky sa lisia v zavislosti od

modelu pre prislu§ni krajinu.

Predvolené nastavenie je pod¢iarknuté.

1 stlacte tlacidlo DVD/CD a vysuiite disk.

2 stlaéte tlacidlo SETUP.

Zobrazi sa ponuka nastavenia.

3 stlacanim tlacidiel €/ vyberte
niektoru z kategorii ponuky
nastavenia a stlacte tlacidlo ®.

4 stlacanim tladidiel /¥ vyberte
polozku nastavenia a stlacte
tlacidlo 2 alebo ().

5 Vyberte moznost, ktoru chcete
zmenit, stla¢enim tlacidla ® ju
potvrdte a vratte sa spat na
predchadzajucu vybratu polozku.

6 Sstlacenim tlacidla SETUP ponuku
vypnite.

Vybrata kategéria Kategdrie nastavenia

B X

e
ENG 4:3 Letter Box
On  4:3Pan Scan
HDMI Audio Off
Screen Saver On
Last Memory On
Auto Standby On

0SD Lang
Control for HDMI

Vybraté nastavenie MozZnosti

Cistenie

® Kryt, panel a ovladacie prvky cistite
jemnou handri¢kou mierne navlh¢enou
v slabom roztoku ¢istiaceho prostriedku.
Nepouzivajte Ziaden typ drsnej podusky,
Cistiaci prasok ani riedidlo ako napriklad
alkohol alebo benzin.
Ak mate akékolvek otdzky alebo problémy
suvisiace s va$im systémom, obrétte sa
na najblizsieho predajcu produktov
spolo¢nosti Sony.

Cistiace disky a cistice diskov alebo

Sosoviek

® Nepouzivajte Cistiace disky ani Cistice
diskov alebo $o$oviek (vratane kvapalnych
alebo typov v spreji). MoZe to spdsobit
poruchu zariadenia.

Informacie o farbe televizora

DOLEZITE UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém dokaze
natrvalo udrzat zastaveny videoobraz
alebo obraz displeja na televiznej
obrazovke. Ak nechate zastaveny
videoobraz alebo obraz displeja na
obrazovke zobrazeny na televizore dlhsi
Cas, hrozi trvalé poskodenie televiznej
obrazovky. Tymto problémom st
ohrozené najmé projekéné televizory.

Premiestiiovanie systému

Pred premiestiiovanim systému skontrolujte,
¢i v hom nie je vlozeny disk a vytiahnite
kabel napdjania (sietovy kabel) zo sietovej
zésuvky (elektrickej siete).

Systém CD/DVD
Vlastnosti laserovej diddy
Trvanie Ziarenia:
nepretrzité
Vystupny vykon
lasera*: menej ako
44,6 uW
* Tento vykon je hodnota namerana vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu objektivu
na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.

UsB

\P (port USB):

Maximalny prud: 500 mA

Tuner

Systém digitalny syntezator

so sluckou fazového
zavesu riadeny
krystalom

Rozsah ladenia

Severoamerické a brazilske modely:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(s krokom po 100 kHz)

Ostatné modely: 87,5 MHz - 108,0 MHz
(s krokom po 50 kHz)

Anténa anténa FM

Video

Vystupy VIDEO: kolikovy
konektor
HDMI OUT: HDMI
19 kolikov

Reproduktory

Predné

SS-TS121

Rozmery (pribl.) 83 mm x 119 mm X

100 mm (3 3/s palca x
43/4 palca x 4 palce)
($/v/h) vratane
vystupujtcich casti

Hmotnost (pribl.) 0,35 kg (13 unci)

M [TV Display] (Zobrazenie na obrazovke
televizora)

[16:9]: Tto moznost vyberte, ked pripojite

Sirokouhly televizor alebo televizor

s funkciou $irokouhlého rezimu.

[4:3 Letter Box] (4 : 3 oramované): Sluzi
na zobrazenie obrazu s ¢iernymi okrajmi
v hornej a dolnej ¢asti.

[4:3 Pan Scan] (4 : 3 orezané): Sluzi na
zobrazenie celej vy$ky obrazu na celej
obrazovke s orezanymi bo¢nymi stranami.

M [0SD Lang] (Jazyk displeja na obrazovke)
(Displej na obrazovke)

Mozete prepnut jazyk displeja na televiznej

obrazovke.

H [Control for HDMI] (Ovladanie rozhrania
HDMI)

Tato funkcia je k dispozicii, ked prepojite

systém a televizor kompatibilny s funkciou

Control for HDMI (Ovladanie rozhrania

HDMI) pomocou kabla HDML

[On] (Zapnut): Mozete ovladat jednotlivé

komponenty pripojené pomocou kabla HDMI.

[Off] (Vypnut): Funkcia sa vypne.

B [HDMI Audio] (Zvuk cez rozhranie HDMI)
Toto nastavenie je potrebné iba vtedy, ak
pouzivate konektor HDMI OUT na
pripojenie zvuku.

Manipulécia s diskami

® Disk chytajte za okraje, aby zostal cisty.
Nedotykajte sa povrchu.

® Na disk nepriliepajte papier ani lepiacu
pasku.

® Disk nevystavujte priamemu slne¢nému
svetlu ani zdrojom tepla, napriklad
prieduchom horticeho vzduchu, ani ho
nenechdavajte v aute zaparkovanom na
priamom slne¢nom svetle, pretoZe teplota
moze vo vnutri auta vyrazne stipnut.

Cistenie diskov
® Pred prehravanim vy¢istite disk pomocou
Cistiacej tkaniny.
Disk utierajte od stredu smerom von.
® Nepouzivajte rozpustadld ako benzin,
riedidlo, komer¢né ¢istiace prostriedky ani
antistatické spreje urcené pre vinylové
LP platne.
Tento systém moze prehravat iba $tandardné
okruhle disky. PouZivanie nestandardnych
diskov s inym ako kruhovym tvarom
(napriklad v tvare karty, srdca alebo hviezdy)
moze sposobit poruchu.
Nepouzivajte disk, na ktorom je pripevnené
komeréne dostupné prislusenstvo, napriklad
stitok alebo prstenec.

Tepelné Ziarenie

KedZe hlavnd jednotka je uzka, mozete citit
teplo navrchu jednotky. Je to normalne.

Ak mate akékolvek otdzky, obratte sa na
najblizsieho predajcu produktov
spolo¢nosti Sony.

Stredovy

SS-CT121

Rozmery (pribl.) 83 mm x 119 mm x
100 mm (3 3/s palca x
43/4 palca x 4 palce)
(8/v/h) vratane
vystupujicich ¢asti

Hmotnost (pribl.) 0,43 kg (16 unci)

Priestorové

SS-TS121

Rozmery (pribl.) 83 mm x 119 mm x

100 mm (3 3/s palca x
43/4 palca x 4 palce)
(§/v/h) vritane
vystupujicich ¢asti

Hmotnost (pribl.) 0,39 kg (14 unci)

Basovy

SS-WS121

Rozmery (pribl.) 160 mm x 315 mm x
295 mm (6 3/s palca x
12 1/> palca x
11 5/s palca) (8/v/h)
vratane vystupujtcich
Casti

Hmotnost (pribl.) 3,0 kg (6 libier 10 unci)

Vseobecné

Poziadavky na napéjanie
Severoamerické a mexické modely:
120 V striedavy prud,
60 Hz
Latinskoamerické modely:
110V -240 V
striedavy prad,
50/60 Hz
220V -240V
striedavy prad,
50/60 Hz

Ostatné modely:
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Vyhladavanie titulu/kapitoly/
stopy/scény atd.

B Pri prehravani disku DVD alebo VCD

1 Pocas prehravania stlacte tlacidlo
() DISPLAY.
Na televiznej obrazovke sa zobrazi
ponuka Display.

2 Sstlacanim tlacidiel ™/¥ vyberte
moznost a stlacte tlacidlo &.

3 stlacte a podrite tlacidlo SHIFT,
potom stlacanim ¢iselnych tlacidiel
prejdite na poZadovani moznost.

M Pri prehravani disku CD

1 Pocas prehravania stlacte tlacidlo
CD DISPLAY.
Na televiznej obrazovke sa zobrazi
obrazovka vyberu.

2 stlacte a podrite tlacidlo SHIFT,
potom stlacanim ciselnych tlacidiel
vyberte pozadovant stopu.

M Pri prehravani videa/hudby/suboru
fotografie

1 Pocas prehravania stlacte tlacidlo
) DISPLAY.
Na televiznej obrazovke sa zobrazi
obrazovka vyberu.

2 stlacte a podrizte tlacidlo SHIFT,
potom stlacanim ciselnych tlacidiel
vyberte pozadované cislo.

Prehravanie
Vv naprogramovanom poradi

Sluzi na vyber stop, ktoré sa majua prehrat
v pozadovanom poradi (iba pre disky CD).

1 Stlac¢te a podrite tlacidlo SHIFT,
potom stlacte tlacidlo PROGRAM.
Na televiznej obrazovke sa zobrazi
ponuka Program.

[Off] (Vypnut): Sluzi na vypnutie vystupu
zvuku cez rozhranie HDMI. Nadalej mate
moznost po¢avat zvuk prostrednictvom
systému reproduktorov.

[All] (V3etko): Format vystupu zvuku cez
rozhranie HDMI bude rovnaky ako
prehravany prud zvuku. Ak prehravany
format zvuku nie je podporovany, vystup
zvuku sa automaticky zmeni na moznost
PCM.

[PCM]: Vystup zvuku cez rozhranie HDMI
sa zmie$a a zredukuje na linedrne PCM
(dvojkanalové).

M [Screen Saver] (Setri¢ obrazovky)
[On] (Zapnit): Ak systém nebudete priblizne
15 mintt pouzivat, zobrazi sa obraz Setrica

obrazovky.
[Off] (Vypnut): Funkcia sa vypne.
M [LastM y] (Pamét poslednej pozicie)

Tento systém nacitava miesto, kde sa pri

poslednom prehréavani zastavil disk,

a pokracuje v prehravani od tohto bodu,

ked znova vlozite rovnaky disk.

[On] (Zapnat): Systém uklada body

obnovenia prehravania v paméti.

[Off] (Vypnut): Systém neuklada body

obnovenia prehravania v paméti. Prehravanie

sa spusti od bodu obnovenia prehravania iba

pre aktualny disk v zariadeni.

Poznamka

® Ked sa pamit obnovenia prehravania
zaplni, bod obnovenia prehravania najskor
prehravaného disku sa odstréni.

M [Auto Standby] (Automaticky
pohotovostny rezim)

[On] (Zapnit): Ked je systém v rezime

zastaveného alebo pozastaveného

prehravania, nie je v iom disk alebo je disk

vysunuty viac ako 30 minut, automaticky sa

prepne do pohotovostného rezimu.

[Off] (Vypnut): Zariadenie sa automaticky

neprepne do pohotovostného rezimu.

RieSenie problémov

Ak sa pocas pouzivania systému vyskytne
niektory z tychto problémov, skor ako budete
pozadovat opravu, pokiste sa ho vyriesit
pomocou tohto sprievodcu riesenim
problémov. Ak by akykolvek problém
pretrval, obratte sa na najblizsieho predajcu
produktov spolo¢nosti Sony.

Ak servisny personal vymeni pocas opravy
niektoré ¢asti, moze si ich ponechat.

Napajanie
Napajanie sa nezapne.

e Skontrolujte, ¢i je kdbel napéjania
(sietovy kabel) bezpecne pripojeny.

Zvuk

Z reproduktorov pre priestorovy zvuk
nevychadza ziadny zvuk.
® Opakovanym stlacanim tlacidla
SURROUND vyberte moznost MULTT
(A.ED. MULTI). Zvuk tak bude
vychédzat zo vietkych reproduktorov.
(V zavislosti od média vsak
z reproduktorov pre priestorovy zvuk
nemusi vychddzat ziadny zvuk.)

Polozky v casti [Speaker Setup Page]
(Stranka nastaveni reproduktorov)
nemozno zmenit.

o Stlacte tlacidlo DVD/CD a vysuiite disk.

Zvuk sa neprehrava. Je pocut silné
bzucanie alebo Sum.
® Vytiahnite reproduktorové kable
z konektorov SPEAKERS, vyrovnajte
a predizte kontaktnu oblast kazdého
reproduktorového kdbla a znova ich
pripojte ku konektorom SPEAKERS.
® Vycistite disk.
Pri prehravani disku VIDEO CD alebo CD
sa strati stereofonny efekt.
e Stla¢enim tla¢idla AUDIO nastavte zvuk
na moznost [Stereo].

Spotreba energie

Severoamerické a mexické modely:
Zapnuté: 29 W
Pohotovostny rezim:
0,4 W*

Zapnuté: 34 W
Pohotovostny rezim:
0,5 W*

Ostatné modely:

* Plati, ked je systém v tomto stave:
— funkcia [Control for HDMI] (Ovlddanie
rozhrania HDMI) je nastavend na
moznost [Off] (Vypniit).

340 mm x 56 mm x
325 mm (13 '/2 palca x
2 /4 palca x

12 7/s palca)

(8/v/h) vrétane
vystupujucich Casti

2,1 kg (4 libry 11 unci)

Rozmery (pribl.)

Hmotnost (pribl.)

Névrh a technické parametre sa moézu zmenit

bez upozornenia.

2 Sstlacte a podrite tlacidlo SHIFT,
potom stlacanim ciselnych tlacidiel
vyberte pozadovant stopu.

3 stlacanim tlacidiel €/7/¥/ vyberte
moznost [Start] (Start) na prehratie
programu.

Opakované/nahodné
prehravanie atd.

Opakovanym stld¢anim tlacidla REPEAT

vyberte pozadovany rezim prehravania.

Vybraty rezim sa zobrazi na displeji

predného panela.

® REP CHP: Sluzi na opakovanie aktualnej
kapitoly.

® REP TT: Slizi na opakovanie aktudlneho
titulu.

® REP ALL: Sluzi na opakovanie vetkych
titulov.

® REP TRK: Slizi na opakovanie
aktudlnej stopy.

® REP OFF: Systém sa vrati do rezimu
normélneho prehrévania.

® SHUFFLE: SluZi na jedno prehranie obsahu

v ndhodnom poradi, kym sa neprehrd
cely obsah.

® SHUF REP: Sluzi na opakované ndhodné
prehrévanie.

® FOLDER: SluZi na prehranie aktudlneho
priec¢inka.

© RANDOM: Sluzi na prehranie vietkych
stiborov v ndhodnom poradi.

® SINGLE: Slazi na prehranie aktualneho
stiboru.

® REP ONE: SluzZi na opakovanie aktudlneho
stiboru.

® REP FLD: Slizi na opakovanie aktualneho
priec¢inka.

Poznamka

® Rezimy, ktoré mozno vybrat, a ich poradie
sa lidia na zdklade disku alebo suboru.

Speaker Setup Page (Stranka
nastaveni reproduktorov)

H [Level] (Hlasitost)

Mozete nastavit hlasitost zvuku vsetkych
reproduktorov a basového reproduktora.
[L] (Lavy): SIuzi na nastavenie hlasitosti

lavého reproduktora. Tento parameter mozno

nastavit v rozsahu —-6,0 dB az +0,0 dB.

[C] (Stredovy): Sluzi na nastavenie hlasitosti
stredového reproduktora. Tento parameter
mozno nastavit v rozsahu

-6,0 dB az +6,0 dB.

[R] (Pravy): Slizi na nastavenie hlasitosti
pravého reproduktora. Tento parameter
mozno nastavit v rozsahu

-6,0 dB az +0,0 dB.

[SR] (Pravy priestorovy): SluZi na nastavenie
hlasitosti pravého reproduktora na
priestorovy zvuk. Tento parameter mozno
nastavit v rozsahu -6,0 dB az +6,0 dB.

[SL] (Lavy priestorovy): Slizi na nastavenie
hlasitosti lavého reproduktora na priestorovy
zvuk. Tento parameter moZno nastavit

v rozsahu -6,0 dB az +6,0 dB.

[SW] (Basovy): Sluzi na nastavenie hlasitosti
basového reproduktora. Tento parameter

mozno nastavit v rozsahu —-6,0 dB az +6,0 dB.

H [Distance] (Vzdialenost)

Ak premiestnite niektory z reproduktorov,
musite nastavit parametre vzdialenosti od
miesta po¢tvania k reproduktorom.

[L/R] (Lavy/pravy): SluZi na nastavenie
vzdialenosti lavého a pravého reproduktora.
Tento parameter moZzno nastavit v rozsahu
1,0 az 7,0 m (3 az 23 stop).

[C] (Stredovy): Sluzi na nastavenie
vzdialenosti stredového reproduktora.
Tento parameter mozno nastavit v pomere
k nastaveniu vzdialenosti favého a pravého
kandla ako rovnaku, pripadne az 0 1,6 m
(5 stop) kratsiu vzdialenost.

Obraz

Obraz sa nezobrazuje.

® Kable na pripojenie obrazu nie st
bezpecne pripojené.

® Zariadenie nie je pripojené k spravnemu
vstupnému konektoru televizora.

® Systém nie je vybraty prostrednictvom
obrazového vstupu televizora.

® Skontrolujte metédu vystupu systému.

Hoci nastavite pomer stran v polozke
[TV Display] (Zobrazenie na obrazovke
televizora) na stranke [General Setup
Page] (Stranka vSeobecnych nastaveni),
obraz nezaplia televiznu obrazovku.

® Pomer strdn na disku je nemenny.

Na televiznej obrazovke sa objavuje
nerovnomernost farieb.
Reproduktory systému obsahuju
magnetické suciastky, preto sa moze
vyskytnit magnetické rusenie. Ked
sa na televiznej obrazovke objavi
nerovnomernost farieb, skontrolujte
tieto polozky.
© Umiestnite reproduktory aspon 0,3 m
(1,0 stopy) od televizora.
® Ak nerovnomernost farieb pretrvava,
jedenkrat vypnite televizor a po 15 az
30 mindtach ho znova zapnite.
© Umiestnite reproduktory dalej
od televizora.

Nastavenie [TV Type] (Typ televizora) sa
nezhoduje s vasim televizorom.
Nastavenie [TV Type] (Typ televizora)
mozete obnovit podla nasledujuceho
postupu:
1. Stla¢enim tla¢idla 4 vyberte disk.
2. Stlacte tlacidlo C7) DISPLAY.
3. Stlacte tlagidlo (.
Nastavenie [TV Type] (Typ televizora)
sa obnovi.
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Vyber zvukového efektu

Pouzivanie tunera

PohodIné funkcie

Vyber nastavenia ekvalizéra

Stlac¢enim tla¢idla EQ sa zobrazi aktualny

rezim. Pocas zobrazenia aktudlneho rezimu

opakovane stlacajte tlacidlo EQ, kym sa na

displeji predného panela nezobrazi

pozadovany rezim.

® AUTO: Na zaklade typu disku automaticky
vyberie rezim Movie alebo Music.

© MOVIE: Prijemné, mocné basy a zvukové
efekty, vhodné pri sledovani filmov.

® MUSIC: Vyvéazené nizke aj vysoké tony,
vhodné pri po¢avani hudby.

® TV: Jasné zvuky stredného rozsahu,
vhodné pri sledovani dramatickych ¢i
komedidlnych serialov.

® GAME: Vyrazné nizke aj vysoké tény,
vhodné pri hrani akénych ¢ strielacich hier.

Vyber nastavenia priestorového
zvuku

Stlacenim tlacidla SURROUND sa zobrazi
aktudlny rezim. Podas zobrazenia aktualneho
rezimu opakovanym stli¢anim tla¢idla
SURROUND vyberte pozadovany vystupny
rezim priestorového zvuku. Vybraty rezim sa
zobrazi na displeji predného panela.
® MULTI (A.ED. MULTI): Ked je zdroj
dvojkanalovy, zvuk sa prehréva zo vsetkych
reproduktorov.
® STANDARD (A.ED. STANDARD): Systém
rozoznd format zvuku zdroja a prehrava
zvuk tak, ako bol nahrany alebo kédovany.
e DOLBY PL (PRO LOGIC): Slzi na
dekédovanie Dolby Pro Logic.
® 2CH ST (Dvojkanalové stereo): Vietky
formaty sa zmie$aju a zredukuju na
2 kandly.
Pozndmka
® V zévislosti od prehravaného prudu
sa nastavenia priestorového zvuku
nemusia uplatnit.

[SL/SR] (Lavy priestorovy/pravy priestorovy):
Slazi na nastavenie vzdialenosti lavého

a pravého reproduktora na priestorovy zvuk.
Tento parameter moZno nastavit v pomere

k nastaveniu vzdialenosti lavého a pravého
kanala ako rovnaku, pripadne az o 5,0 m

(16 stop) kratsiu vzdialenost.

M [Center Speaker] (Stredovy reproduktor)
[On] (Zapnut): Sluzi na zapnutie stredového
reproduktora.
[Off] (Vypnat): Sluzi na vypnutie stredového
reproduktora.

Predvolenie rozhlasovych stanic
Mbozete predvolit 20 rozhlasovych stanic
v pasme FM. Potom budete moct jednoducho
naladit lubovolnt z tychto stanic tak, Ze
vyberiete prislusné predvolené ¢islo.

1 stlaéte tlacidlo FM.

2 Sstlacenim a podrzanim tlacidla
TUNING +/- na 2 sekundy spustte
ladenie, kym nenajdete pozadovanu
rozhlasovi stanicu.

Na displeji predného panela bude
zobrazeny népis SEARCH + alebo
SEARCH -, kym sa nendjde rozhlasova
stanica s dostato¢nou silou signalu.

3 Sstlacte a podrite tlacidlo SHIFT,
potom stlacte tlacidlo PROGRAM.
Na displeji predného panela bude blikat
népis P 01.

4 stlacte a podrzte tlacidlo SHIFT,
potom stlacanim ciselnych tlacidiel
vyberte ¢islo predvolby.

5 Stla¢enim tlac¢idla © ulozte
frekvenciu stanice.

Vyber predvolenej rozhlasovej
stanice

1 stlacte tlacidlo FM.

2 stlacanim tlacidiel PRESET
+/- vyberte &islo predvolby.
Cislo predvolby mozete tiez vybrat
stlacenim a podrzanim tla¢idla SHIFT
a ndslednym stla¢anim ¢iselnych tlacidiel.

Ak program FM $umi, moZete vybrat
monofénny prijem. Prijem nebude mat
stereofonny efekt, ale zlepsi sa.

Stlacte tlacidlo AUDIO.

STEREO: stereofénny prijem.

MONO: monofénny prijem.

[480p/576p]: Systém vysiela obrazovy signal
720 x 480p* alebo 720 x 576p*.

[720p]: Systém vysiela obrazovy signal
1280 x 720p*.

[1080i]: Systém vysiela obrazovy signal
1920 x 1 080i*.

[1080p]: Systém vysiela obrazovy signal
1920 x 1 080p*.

* i: prekladany, p: progresivny

Preference Page
(Stranka predvolieb)

M [Sur. Speaker] (Reproduktor na
priestorovy zvuk)

[On] (Zapnt): Sluzi na zapnutie

reproduktorov na priestorovy zvuk.

[Off] (Vypnut): SluZi na vypnutie

reproduktorov na priestorovy zvuk.

M [Test Tone] (Testovaci tén)

Reproduktory vydaju testovaci ton na

nastavenie hlasitosti.

[On] (Zapnit): Reproduktory vydavaja

testovaci ton.

[Off] (Vypnut): Reproduktory nevydavaji

testovaci ton.

Tip

® Ak chcete nastavit hlasitost vSetkych
reproduktorov, stlacajte tla¢idlo VOLUME
+/- na zariadeni alebo dialkovom ovlddaci.

® Opakovanym stlé¢anim tlacidiel €/%/¥/>
vyberte reproduktor a pozadovanu hlasitost
alebo vzdialenost.

Video Setup Page
(Stranka nastavenia videa)

M [HDMI Resolution] (Rozlisenie HDMI)
Mozete vybrat typ obrazového signalu, ktory
sa prenasa z konektora HDMI OUT.

[Auto] (Automaticky): Systém vysiela
optimalny obrazovy signal pre pripojeny
televizor.

Prevadzka

Na displeji predného panela sa zobrazi
napis PROTECT.
® Pripojte vietky reproduktory
k zodpovedajticim konektorom
SPEAKERS.
o Stlacenim tlacidla I/® vypnite systém
a po zmiznuti hldsenia STANDBY
skontrolujte nasledujuce skuto¢nosti:
— Nastal medzi pélmi + a -
reproduktorovych kablov skrat?
— Su ventila¢né otvory systému nie¢im
zakryté?
® Po kontrole skuto¢nosti uvedenych vyssie
a vyrieSeni problémov zapnite systém.
Ak pri¢inu problému nemozno najst ani
po kontrole tychto skuto¢nosti, obratte sa
na najbliz8ieho predajcu produktov
spolo¢nosti Sony.

Disk nemozno vysunut a na displeji
predného panela sa zobrazi napis
LOCKED.
® Obratte sa na predajcu produktov
spolo¢nosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko
spolo¢nosti Sony.

Nemozno naladit rozhlasové stanice.
o Skontrolujte, ¢i je anténa bezpecne
pripojend. Nastavte anténu alebo
v pripade potreby pripojte externa anténu.

Disk sa neprehrava.
® Kod oblasti disku DVD sa nezhoduje
50 systémom.
® Vo vnutri zariadenia skondenzovala
vlhkost a moze spdsobit poskodenie
So$oviek. Vyberte disk a nechajte
zariadenie zapnuté priblizne pol hodiny.
Disk DATA CD alebo DATA DVD nemozno
prehrat.
® Disk DATA CD nie je nahrany vo forméte
ISO 9660 Level 1/Level 2 ani Joliet.
® Disk DATA DVD nie je nahrany vo
forméte UDF (Universal Disk Format).

M [TV Type] (Typ televizora)

Predvolené nastavenie televizora sa li$i

v zévislosti od oblasti.

[PAL]: Pre televizory so systémom PAL.
[NTSC]: Pre televizory so systémom NTSC.

M [Audio] (Zvuk)

Mozete vybrat uprednostiovany jazyk zvuku
pre disky DVD s viacerymi zvukovymi
stopami.

M [Subtitle] (Titulky)

Mbozete prepnut jazyk titulkov nahranych na
disku DVD VIDEO.

M [Disc Menu] (Ponuka disku)
Mobzete prepnit jazyk ponuky disku.

M [Parental] (Rodi¢ovska ochrana)

Moizete obmedzit prehravanie diskov DVD,
ktoré maju hodnotenie. Scény mozu byt
zablokované alebo nahradené inymi scénami.

1 stlacanim tlacidiel /¥ vyberte
uroveii hodnotenia od 1 do 8 alebo
moznost [Off] (Vypnut) a stlaéte
tlacidlo (.

2 Sstlacte a podrite tlacidlo SHIFT,
potom stlacanim ciselnych tlacidiel
zadajte Sestciferné heslo.

Subor s obrazkom JPEG nemozno
prehrat.
® Obrazok je vac¢si ako 2 048 (Sirka)
x 1536 (vyska) pixlov v normélnom
rezime alebo vi¢si ako 2 000 000 pixlov
v progresivnom formate, ktory sa pouziva
najmi pre webové lokality na internete.

Videosubor nemozno prehrat.
® Rozli$enie videosuboru je vicsie ako
720 (8irka) x 576 (vyska) pixlov.

Nazov priecinka alebo stiboru sa
nezobrazuje spravne.
® Systém dokaze zobrazit iba ¢isla
a pismena z abecedy. Ostatné znaky
sa zobrazuju ako znak [_].

Prehravanie disku sa nespusti
od zaciatku.
© Bola vybrata moznost obnovenia
prehréavania.
Ked je prehravanie zastavené, stlacte
tlacidlo M a potom spustite prehrévanie.

® Bola vybratd moznost naprogramovaného

prehrévania. Ked je prehravanie
zastavené, stlacte tlac¢idlo B a potom
spustite prehravanie.

® Bola vybratd moznost nahodného
prehrévania. Ked je prehravanie
zastaveng, stlacte tlacidlo I a potom
spustite prehravanie.

Systém nefunguje normalne.

® Odpojte sietovi $ntru (napajaci kabel) od

nastennej zasuvky (elektrickej siete) a po

niekolkych minttach ju znova pripojte.
Funkcia Control for HDMI (Ovladanie
rozhrania HDMI) nefunguje.

® Nastavte nastavenie [Control for HDMI]

(Ovlédanie rozhrania HDMI) na stranke

[General Setup Page] (Stranka

véeobecnych nastaveni) na moznost [On]

(Zapnut).
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Informacie o funkcii Control for
HDMI (Ovladanie rozhrania
HDMI) (BRAVIA Sync)

Mozete ovléddat televizor kompatibilny
s funkciou Control for HDMI (Ovladanie
rozhrania HDMI) tak, ze ho k systému
pripojite pomocou kédbla HDMI.
Dostupné funkcie
® Prehravanie jednym dotykom
Ked jedenkrat stlacite tlacidlo ONE-
TOUCH PLAY na dialkovom ovladaci,
systém a televizor sa automaticky zapnu,
vstup televizora sa prepne na systém a
automaticky sa spusti prehravanie disku.
® Vypnutie napdjania systému
Ked pomocou tlacidla 1/ na dialkovom
ovlddaci televizora alebo pomocou tlacidla
TV I/ na dialkovom ovlddaci systému
vypnete televizor, systém sa vypne
automaticky.
® Funkcia hlasitosti systému
Vystup zvuku moéZete pomocou ponuky
televizora prepnut bud na reproduktory
televizora, alebo na reproduktory systému.

Casovac spanku

Systém mozete nastavit tak, aby sa vypol

v predvolenom ¢ase, aby ste mohli zaspavat
pri hudbe.

Stlacte a podrzte tlac¢idlo SHIFT, potom
stlacte tlacidlo SLEEP.

Kazdym stlacenim tla¢idla sa zobrazenie
minut (zostavajuci ¢as) zmeni o 10 mindt.
Odpotitavanie poslednych 20 sekund do
vypnutia zariadenia sa zobrazi na displeji
predného panela.

Kontrola zostavajuceho casu

Stlaéte a podrzte tla¢idla SHIFT a SLEEP na
3 sekundy. Na displeji predného panela sa
zobrazi ¢as zostavajici do vypnutia zariadenia.

M [Default] (Predvolené)

Tato funkcia umoziuje resetovat vietky
moznosti ponuky nastavenia a osobné
nastavenia na predvolené hodnoty vyrobcu
okrem hesla v polozkéch [Password] (Heslo)
a [Parental] (Rodi¢ovska ochrana).
Stlac¢enim tla¢idla (® potvrdte obnovenie
predvolenych hodnot.

Password Setup Page
(Stranka nastavenia hesla)

M [Password] (Heslo)

Predvolené heslo je 000000. Ak chcete heslo

zmenit:

1 Stlacte a podrite tlacidlo SHIFT,
potom stlacanim ciselnych tlacidiel
zadajte v casti [Old Password] (Staré
heslo) heslo 000000 alebo svoje
naposledy nastavené Sestciferné
heslo.

2 Stlacte a podrite tlacidlo SHIFT,
potom stlacanim ciselnych tlacidiel
zadajte v ¢asti [New Password]
(Nové heslo) nové sestciferné heslo.

3 Stlacte a podrite tlacidlo SHIFT,
potom stlacanim ciselnych tlacidiel
znova zadajte v casti [Confirm PWD]
(Potvrdit heslo) nové sestciferné
heslo, aby ste potvrdili svoje zadanie.

4 stlacenim tlacidla [OK] zatvorte
ponuku.

e Skontrolujte, ¢i je pripojeny komponent
kompatibilny s funkciou Control for
HDMI (Ovladanie rozhrania HDMI).

® Skontrolujte nastavenie pripojeného
komponentu pre funkciu Control for
HDMI (Ovlddanie rozhrania HDMI).
Pozrite si navod na pouzitie dodany
s komponentom.

Zariadenie USB

Na displeji predného panela sa zobrazi
napis OVERLOAD.
® Odpojte zariadenie USB od portu
\I) (USB). Skontrolujte, ¢i so zariadenim
USB nie st Ziadne problémy.
Zariadenie USB (zvukovy subor/subor
s obrazkom JPEG) nemozno prehrat.
® Zagifrované subory alebo subory
chranené heslami a pod. nemozno
prehrat.
® V zariadeni USB nie su Ziadne
prehratelné sabory.

http://www.sony.net/



