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Ochranné znamky

Tento systém obsahuje systém Dolby* Digital
a adaptivni matice dekodért Dolby Pro Logic.
* Vyrobeno na zékladé licence spole¢nosti

Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého
pismene D jsou ochrannymi znamkami
spole¢nosti Dolby Laboratories.
Tento systém obsahuje technologii
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) technology. HDMI, logo HDMI
a High-Definition Multimedia Interface jsou
ochrannymi zndmkami nebo registrovanymi
obchodnimi zndmkami spole¢nosti HDMI
Licensing LLC ve Spojenych statech
a ostatnich zemich.

»BRAVIA® je ochrannou znidmkou spole¢nosti
Sony Corporation.

Technologie kédovani zvuku MPEG Layer-3
a patenty licencovany spole¢nostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.

Windows Media je bud ochrannou znamkou,
nebo registrovanou ochrannou znamkou
spole¢nosti Microsoft Corporation ve Spojenych
statech a/nebo dalsich zemich. Tento produkt
obsahuje technologii, na kterou se vztahuji prava
dusevniho vlastnictvi spole¢nosti Microsoft.
Pouziti nebo distribuce této technologie mimo
tento produkt jsou bez prisluiné licence (licenci)
od spole¢nosti Microsoft zakdzany.

MPEG-4 VISUAL: LICENCE K TOMUTO
PRODUKTU JE UDELENA PODLE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
PRO OSOBNI A NEKOMERCNI POUZITI,
PRI KTEREM UZIVATEL V SOULADU

S VIZUALNIM STANDARDEM (,MPEG-4
VIDEO“) DEKODUJE VIDEO, KTERE

Pfipojeni reproduktori

Pozor
Nepouzivejte jiné reproduktory nez ty, které
byly dodany spole¢né s timto systémem.

Pfipevnéni nozek k subwooferu

Sejméte nozky z ochranné
vrstvy.

Pozndmka

* Pii umistovéani reproduktort a/nebo
stojantl, ke kterym jsou reproduktory
pripojeny, postupujte opatrné, protoze
miuze dojit k poskozeni (skvrny, ztrata
barvy) specidlné o$etfované podlahy
(voskované, olejované, lesténé apod.).

Nastaveni systému barev

©2011 Sony Corporation

=

ZAKODOVAL PRI OSOBNI

A NEKOMERCNI CINNOSTI A/NEBO
KTERE ZISKAL OD POSKYTOVATELE
VIDEA, JEZ MA OD SPOLECNOSTI MPEG
LA LICENCI NA POSKYTOVANI VIDEA
STANDARDU MPEG-4 VIDEO.

NA ZADNY JINY ZPUSOB POUZITI SE
LICENCE NEVZTAHUJE.

DALSI INFORMACE VCETNE
INFORMACI SOUVISEJICICH

S REKLAMNIM, DOMACIM

A KOMERCNIM VYUZITIM

A LICENCOVANIM MUZETE ZISKAT OD
SPOLECNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ

http://www.mpegla.com/

Vsechny ostatni ochranné znamky jsou
majetkem piisludnych vlastniki.

Poznamky k tomuto navodu
k obsluze

»DVD*lze pouzivat jako obecny nazev pro
DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
a DVD-RW/DVD-R.

Systém automaticky prechazi do
pohotovostniho rezimu.

Systém po 30 minutach automaticky prejde
do pohotovostniho rezimu, pokud je v rezimu
pozastaveni nebo zastaveni, je oteviend
zdsuvka na disk nebo neni vlozen zddny disk.

UPOZORNENI

Chcete-li sniZit riziko poZaru nebo urazu
elektrickym proudem, nevystavujte toto
zatizeni kapajici nebo stiikajici vodé

a nepoklddejte na zafizeni objekty naplnéné
tekutinami, jako naptiklad vazy.

Chcete-li sniZit riziko poZaru, nezakryvejte
vétraci otvory zafizeni novinami, ubrusem,
zaclonami apod.

Na zafizeni nepokladejte zdroje otevieného
ohng, jako jsou naptiklad zapalené svicky.

K odpojeni jednotky ze sité je nutné pouzit
zastrcku, proto ji zapojte do snadno pristupné
zasuvky. Pokud si viimnete né¢eho neobvyklého,
ihned zéstrc¢ku vytahnéte ze zasuvky.

K odpojeni tohoto zafizeni od sitového napéjeni
slouzi zéstrcka, proto zafizeni umistéte tak, aby
ji bylo mozné snadno vytahnout.

Neinstalujte toto zafizeni do uzavieného
prostoru, naptiklad do knihovny nebo
vestavéné skrinky.

Nevystavujte baterie anebo zafizeni

s instalovanymi bateriemi slune¢nimu zateni,
ohni a ostatnim zdrojium vysokych teplot.
Dokud je napajeci kabel piipojen do zasuvky,
neni piehrava¢ odpojen od sitového napéjeni,
a to ani tehdy, pokud je vypnuty.

Chcete-li predejit zranéni, pfipevnéte toto
zatizeni k podlaze/zdi v souladu

s montaznimi pokyny.

Pouze pro vnitfni pouziti.

POZOR

Pouzivani optickych piistroji s timto
produktem zvyS$uje nebezpeci poskozeni zraku.

Disky, které Ize prehrat

DVD DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW

DVD+R/DVD+RW

CD CD-DA (hudebni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
VIDEO CD

Super VCD

Pro modely uréené pro evropské

a mexické trhy:

Toto zafizeni je
klasifikovdno
jako CLASS 1
LASER produkt.
Toto oznaceni je
umisténo
zvenku na zadni
strané jednotky.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

Upozornéni pro zakazniky: Nasledujici
informace plati pouze pro zafizeni
zakoupena v zemich podIéhajicich
smérnicim EU.

Vyrobcem tohoto piistroje je spole¢nost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Autorizovanym
zastupcem pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) a bezpe¢nost produktu
je spole¢nost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Némecko. V jakychkoli zaleZitosti tykajicich
se opravy nebo zaruky se prosim obratte na
kontaktni adresy uvedené v samostatné
servisni nebo zaru¢ni dokumentaci.

Pro zékazniky v USA

Chcete-li sniZit riziko urazu elektrickym
proudem, nevystavujte toto zafizeni desti

nebo vlhkosti.
na to, ze uvnitf produktu se

A vyskytuje neizolované ,nebezpecné

napéti®, které mize predstavovat riziko Grazu

elektrickym proudem.

& na to, ze v pisemnych materidlech,
které byly dodany spole¢né

s zafizenim, jsou uvedeny dilezité pokyny

ohledné provozu a udrzby (servisu).

Tento symbol uZivatele upozorriuje

Tento symbol uZivatele upozornuje

Poznamky k pfehravani DVD

Vyrobci softwaru mohou v nékterych
ptipadech zamérné omezit nékteré moznosti
prehravani DVD. Vzhledem k tomu, Ze tento
systém piehrava DVD podle toho, jaky obsah
disku vyrobci softwaru vytvorili, nékteré
funkce piehrédvani nemusi byt dostupné.

Poznamka k dvouvrstvym DVD
Pti prepinani vrstev miize dojit k do¢asnému
pferudeni piehravani obrazu a zvuku.

Disky CD nebo DVD nelze piehrat, pokud

nebyly spravné dokonceny. Dalsi informace

naleznete v navodu k obsluze zéznamového

zatizeni.

Disky, které nelze prehrat

* Blu-ray disky

« Disky HD DVD

* Disky DVD-RAM

* Disky DVD Audio

« Disky PHOTO CD

* Disky Super Audio CD

* Datova stopa disku CD-Extra

* Strana se zvukovym zdznamem na disku
DualDisc

* DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
v rezimu VR (Rezim zéznamu videa)

* DVD-R/RW kompatibilni s CPRM
(Content Protection for Recordable Media),
jehoz obsah je oznacen ,,Copy once*

Poznamky k diskiim

Tento produkt slouzi k ptehravani diska, které

odpovidaji standardu kompaktnich diski
(CD). Disky DualDisc a nékteré hudebni
disky zakédované pomoci technologii

s ochranou autorskych prav neodpovidaji
standardu kompaktnich diska (CD). Tyto
disky proto nemusi byt s timto produktem
kompatibilni.

~N
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Zasunite konektory kabeli reproduktort do zdifek SPEAKERS odpovidajici barvy tak,
aby zacvakly.
Zadni panel hlavni jednotky N . p
/ STREDOVY REPRODUKTOR (ZELENA)
[_ SUBWOOFER (FIALOVA)
/ —] . .
l;‘ LEVY PROSTOROVY
| NS REPRODUKTOR (MODRA)
PRAVY PREDNI
REPRODUKTOR . )
(CERVENA) PRAVY PROSTOROVY
REPRODUKTOR (SEDA)
LEVY PREDNI REPRODUKTOR (BILA)
-
LEVY PREDNi
9

Soucasti a ovladaci prvky:

1 Pripojte napajeci kabel.
2 Zapnéte hlavni jednotkuaTV.

70}

===

3 Chcete-li funkci pfepnout na DVD/CD,
opakované stisknéte tlacitko
FUNCTION nebo DVD/CD.

Pokud jste vlozili disk s funkci
automatického prehravani, prehravani
zaCne automaticky. Dvojitym stisknutim
tlacitka M zastavite pfehravani.

/0] (napajeni)

4 Nastavte voli¢ vstupli na TV tak,
aby se zobrazil napis ,Home Theatre
System.”.

5 Vrezimu zastaveni stisknéte tladitko
SETUP.
Objevi se menu nastaveni.

6 Opakovanym stisknutim tlacitka €/
vyberte [Preference Page] (Pfedvolby)
a poté stisknéte tlacitko ©.

7 Opakovanym stisknutim tla¢itka /¥
vyberte [TV Type] (Typ TV) a poté
stisknéte tlacitko ©.

8 Opakovanym stisknutim tlacitka /¥

vyberte ze seznamu [PAL] nebo
[NTSC] a poté stisknéte tlacitko ©.
9 stisknutim tla¢itka SETUP menu
nastaveni vypnete.
Pozndmka
* Zobrazeni na TV obrazovce miize byt po
zméné systému barev, ktera je popsana vyse,
docasné pieruseno.

Celni panel

SONY

il

1/() (zapnout/pohotovostni rezim)
Slouzi k zapnuti jednotky nebo prepnuti
do pohotovostniho rezimu.

IZTIaEI'tka pro ovladani piehravani
A (otevfit/zaviit)
Slouzi k otevieni ¢i zavieni zdsuvky
na disk.
> (piehrat)
Spusti prehravani nebo obnovi piehravani
po pozastaveni.
M (zastavit)
Zastavi prehrévani a zapamatuje si bod
zastaveni (misto obnoveni piehravéni).

Zadni panel

z w

Bod pozastaveni pro danou kapitolu/

stopu je posledni bod, ktery jste prehrali.

FUNCTION

Slouzi k vybéru zdroje piehravani.
'4':' (USB) konektor

Slouzi k pfipojeni USB zafizeni.
@Displej na celnim panelu
IE (senzor dalkového ovladace)
[6]oviadani MASTER VOLUME

Slouzi k nastaveni hlasitosti systému.

Zésuvka na disk

il

2009 _ ¢

[1]zditka VIDEO OUT
[2]zditka HDMI OUT
[3]zdiFky TV/CABLE (AUDIO IN L/R)

—

é (8] (4]

[4]zdivka ANTENNA (FM COAXIAL 750)
[5]zditky SPEAKERS

Kod regi (pouze disk DVD VIDEO)
Kdd regionu vaseho systému je uveden na
zadni strané jednotky a ta pehraje pouze ty
disky DVD VIDEO (pouze pfehravani), které
maji stejny kéd regionu nebo .

Poznamka k Multi Session CD

Nelze prehrét viechny relace disku,

ktery obsahuje vice relaci.

Zaznam udaja

Model a sériové ¢islo jsou uvedeny zvenku na
zadni strané jednotky. Opiste sériové ¢islo do
niZe uvedené kolonky. Nahlaste tyto udaje,
kdykoliv se obritite na obchodniho zéstupce
spole¢nosti Sony.

Model ¢. DAV-TZ135
Sériové ¢.

Nasledujici pravidla FCC se vztahuji pouze na
verzi tohoto modelu, ktera se prodava v USA.
Ostatni verze nemusi spliiovat technické
pozadavky FCC.
POZNAMKA:
Toto zatizeni bylo testovano a bylo stanoveno,
ze dle oddilu ¢. 15 pravidel FCC spliiuje limity
digitalniho zatizeni t¥idy B. Tyto limity jsou
nastaveny tak, aby v rdmci instalace
v domadcnosti zajidtovaly pfiméfenou ochranu
proti nezddoucimu rugeni. Toto zafizeni
vytvari, pouziva a mize vysilat
vysokofrekven¢ni energii, a pokud neni
nainstalovano a pouzivano v souladu s témito
pokyny, mtize dojit k nezddoucimu ruseni
radiokomunikaci. Nelze v$ak zarudit, ze
k ruseni u konkrétni instalace nedojde. Pokud
toto zafizeni zptisobuje nezadouci ruseni
rozhlasového nebo televizniho pi{jmu, coz lze
potvrdit vypnutim a zapnutim zafizen,
uzivatel by se mél pokusit ruseni odstranit
jednim z nasledujicich opatfeni:
— Pfesmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.
— Zvétsit vzdélenost mezi zafizenim
a prijimacem.
— Pripojit zafizeni do zdsuvky v jiném
okruhu, nez do kterého je zapojen ptijimac.
— Obrétit se na obchodniho zéstupce nebo na
zkugeného technika.
POZOR
Upozornujeme vas, ze jakékoliv zmény nebo
upravy, které v tomto navodu nejsou vyslovné
uvedeny, mohou vést k tomu, Ze toto zatizeni
nebudete moci pouzivat.

Typy souborii, které Ize

prehravat

Video

Format souboru Ptipony
MPEG#4 Video! ».mp4, ,.m4v"
Xvid Video? avi€

Hudba

Format souboru Ptipony
MP3 (MPEGI Audio ,,.mp3*“
Layer 3)

WMA?Y »-wma“

AAC ».m4a“
Fotografie

Format souboru Pripony
JPEG »iPg’ »jpeg”

1) AVC neni kompatibilni.

2) U modelt uréenych pro americky trh

neni k dispozici.

3) Format MP3PRO neni kompatibilni.

4) Formaty WMA DRM,WMA Lossless

nebo WMA PRO nejsou kompatibilni.

Poznamka

* Neékteré soubory systém neprehraje
vzhledem k formatu soubori, kddovani
nebo zptisobu zdznamu.

* Neékterd USB zafizeni nebudou s timto
systémem fungovat.

* Pokud se jednd o DATA CD, tento systém
podporuje standard ISO 9660 Uroven 1/
Uroven 2 nebo Joliet (rozéifend verze).

* Pokud se jednd o DATA DVD, tento systém
podporuje forméat UDF (Universal Disk
Format).

* Pokud se jednd o USB zafizeni, tento systém
podporuje formaty FAT12, FAT16 a FAT32.
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Pripojeni TV
Podle zditek a funkci TV nebo set-top boxu zvolte vhodny zptisob obrazového a zvukového
pripojeni.
Pfipojeni TV/set-top boxu
Pfipojeni pouze k TV Pfipojeni k TV a set-top boxu
Video
‘ FCD Video |ﬂ @ Audio |I} @ Video !IL ® Audio
@ Pripojeni videa k TV
Podle toho, jaké ma vase TV zditky, vyberte jednu z moZznosti ptipojeni.
Z
]
S 's— Metoda 1 (soucisti dodévky)
% Toto je zakladni pripojeni.
= Metoda 2 (soucisti dodévky jen u nékterych modelti)
Kvalita obrazu bude v porovnani s metodou 1 vyssi.
@ Pripojeni zvuku z TV/set-top boxu
Chcete-li, aby byl zvuk TV nebo set-top boxu napojen na tento systém, musite zajistit propojeni
pomoci audio kabelu (neni soudasti dodévky).
10
Dalkovy ovladaé 1/) (zapnout/pohotovostni rezim)
Slouzi k zapnuti systému nebo piepnuti do
\ pohotovostniho rezimu.
v [oNETouoH 20 Tlacitka pro vybér funkce
INPUT | pLay " TVIZO S
[ o O Vyberte zdroj prehravani.
BRAVIA Sync DVD/CD
FM
uUsB
TV/CABLE
FUNCTION
PROGRAM Slouzi k vybéru funkei v potadi.
REPEAT
DVD DVD
TOP MENU MENU MUTING Aktivuje rezim opakovaného prehravani/
prehravani v ndhodném pofadi.
SURROUND
Slouzi k vybéru rezimu prostorového zvuku.
EQ
O Slouzi k volbé rezimu ekvalizéru.
SETUP OoispLaY AUDIO (Zvuk)
PRESET— PRESET+ Slouzi k volbé formatu zvuku/stopy a rezimu
FM.
TUNING— TUNING+ SUBTITLE
N (=] " Slouzi k vybéru jazyka titulkd, pokud jsou
s k dispozici titulky v nékolika jazycich.
ANGLE
SONY Slouzi k pfepinani tthld zabéru, pokud je na
disku DVD VIDEO zaznamenano nékolik
Ghlo.
I Numericka tlacitka
Slouzi k volbé ¢isla titulu/kapitoly, predvolené
TVINPUT rozhlasové stanice apod.

Slouzi k prepnuti zdroje vstupu TV mezi TV
signalem a jinymi zdroji vstupu.

BRAVIA Sync

ONE-TOUCH PLAY

Aktivuje funkci One-Touch Play.

Tvid) (zapnuto/pohotovostni rezim)
Slouzi k zapnuti TV nebo pfepnuti do
pohotovostniho rezimu.

PROGRAM

Slouzi k aktivaci prehravani v naprogramovaném
potadi a predvoleni rozhlasovych stanic.

SLEEP

Nastavuje ¢asovac vypnuti.

DVD TOP MENU

Slouzi k otevfeni hlavniho menu DVD.

Diilezité bezpeénostni pokyny

1) Prectéte si tyto pokyny.

2) Uloite si tyto pokyny.

3) Dbejte vSech varovani.

4) Postupujte dle pokyni.

5) Nepouzivejte toto zafizeni v blizkosti vody.

6) Cistéte pouze suchym hadtikem.

7) Nezakryvejte ventila¢ni otvory. Instalujte
dle instrukei vyrobce.

8) Neinstalujte v blizkosti zdroju tepla, jako
napiiklad topnych téles, registrovych
radidtord, sporaki nebo jinych zatizeni
(v¢etné zesilovaci), které vytvareji teplo.

9) Nenarusujte bezpe¢nostni opatfeni
polarizované nebo uzemnéné zastrcky.
Polarizovand zastr¢ka mé dva ploché
koliky a jeden je $ir$i nez druhy.
Uzemilovaci zastréka ma dva ploché koliky
a uzemiovaci vidlici. Siroky plochy kolik
nebo vidlice zajituji vasi bezpe¢nost.
Pokud dodand zastrcka do vasi zasuvky
nepasuje, obratte se na elektrikare, ktery
zastaralou zasuvku vyméni.

10) Po napéjecim kabelu se nesmi chodit
anesmi dojit k jeho poskozeni, zejména
u zéstr¢ky, objimky a v misté, kde vychazi
ze zafizeni.

11) Pouzivejte pouze doplnky/pfislusenstvi,
které stanovil vyrobce.

12) Pouzivejte pouze vozik, stojan, stativ,
konzolu nebo stul, které stanovil vyrobce
nebo které byly dodany spole¢né se
zafizenim. Pfi pouzZiti voziku davejte
pozor, aby nedoslo ke zranéni
zpusobenému preklopenim zatizeni.

I
)

* Pokud se jedna o DATA DVD, DATA CD

a USB zafizeni, systém dokdze rozpoznat

nasledujici soubory nebo slozky:

—az 300 slozek

—az 648 soubort

V nésledujicich ptipadech se muze

prodlouzit doba nutna k zahajeni

prehravani:

— velké mnozstvi slozek a soubori,

—kapacita paméti USB zafizeni, které
pouzivte, je pFilis velkd,

— pamét USB zafizeni, které pouzivite,
je fragmentovana.

Tip

* Pokud se jedna o modely pro evropsky trh,
ptipojte video kabel (je soucasti dodavky)
a audio kabel (neni soucasti dodavky) k TV
pres adaptér SCART.

Pfipojeni FM antény

\

Tip

* Pokud je pifjem FM signalu $patny, pfipojte
jednotku k venkovni FM anténé pomoci
750hmového koaxidlniho kabelu (neni
soucdsti dodavky).

™ DVD MENU

Slouzi k otevieni ¢i zavieni menu DVD.
MUTING

Slouzi k do¢asnému vypnuti zvuku.
€/ /D>

Slouzi k pfechodu na zobrazenou polozku.
® (ENTER)

Slouzi k potvrzeni vybrané polozky.
VOLUME +/-

Slouzi k nastaveni hlasitosti.

NASTAVENI

Slouzi k otevieni ¢i zavieni menu nastaveni.
() DISPLAY

Slouzi k otevieni ¢i zavieni menu zobrazeni.
TIME

Slouzi k pfepindni informaci o ¢ase béhem
prehravani.

Tlacitka pro ovladani prehravani
I4<€/»¥ (piedchozi/nésledujici)
<4/»» (rychly posun vpied/rychly posun
vzad)

<l/I» (pomalu)

Stiskem pii pozastaveni aktivujete rychly
posun vpied/rychly posun vzad.

B> (prehrat)

11 (pozastavit)

W (zastavit)

Tlacitka pro ovladani radia
PRESET +/-
TUNING +/-

SHIFT
Chcete-li pouzivat tladitka s riZovym
popiskem, stisknéte a podrite toto tlacitko.

Poznamka
AUDIO IN
Toto tlacitko nefunguje.

13) Béhem bourky nebo tehdy, kdyz vite,

Ze jednotku nebudete po delsi dobu
pouzivat, vytdhnéte zastrcku jednotky
ze zasuvky.

14) Servis pienechejte vyhradné
kvalifikovanym pracovnikim. Servis je
nutny v piipadé jakéhokoliv poskozeni
zatizeni, jako je naptiklad poskozeni
napdjeciho kabelu nebo zastrcky,

v ptipadé, Ze se do zafizeni dostala
tekutina nebo néjaké predméty, v piipadeé,
Ze zatizeni bylo vystaveno desti nebo
vlhkosti, v pfipadé, ze zafizeni nefunguje
tak, jak by mélo nebo pokud zafizeni
spadlo na zem.

Pro zakazniky v Evropé

Likvidace starych elektrickych
a elektronickych zafizeni (Plati
v Evropské unii a dalSich
evropskych zemich se systémy

ddéleného sbéru odpadu)
Tento symbol na vyrobku nebo
jeho obalu oznacuje, Ze s timto
vyrobkem se nesmi zachazet
jako s odpadem z domdcnosti. Misto toho je
nutné jej predat na piislusné sbérné misto pro
recyklaci elektrickych a elektronickych
zafizeni. Zaji§ténim spravné likvidace tohoto
vyrobku pomuzete pfedchazet negativnim
dopadim na Zivotni prostfedi a zdravi lidi, ke
kterym by mohlo dojit p¥i nespravné likvidaci
tohoto vyrobku. Recyklaci materidla
pomiZete Setfit pfirodni zdroje. Podrobnéjsi
informace o recyklaci tohoto vyrobku vim
poskytne mistni méstsky tfad, spole¢nost pro
likvidaci odpadu z domécnosti nebo obchod,
ve kterém jste tento vyrobek zakoupili.
Ptislusenstvi: Dalkovy ovladac.

Vybaleni

Europe Only  Ljkvidace baterii (plati
v Evropské unii a dalSich
evropskych zemich se systémy
ddéleného sbéru odpadu)
Tento symbol na baterii nebo
P b jejim obalu oznacuje, Ze s baterii
dodanou s timto vyrobkem se
nesmi zachdzet jako s odpadem z domécnosti.
U nékterych baterii miZe byt tento symbol
pouzit v kombinaci s chemickou znackou.
Chemické znacky pro rtut (Hg) nebo olovo
(Pb) se uvadgéji v pripadg, Ze baterie obsahuje
vice nez 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajisténim spravné likvidace téchto baterii
pomiiZete pfedchdzet negativnim dopadéim
na zivotni prostfedi a zdravi lidi, ke kterym by
mohlo dojit pfi nespravné likvidaci téchto
baterii. Recyklaci materidli pomuzete Setfit
ptirodni zdroje. Pokud se jedna o produkty,
které z davodu bezpe¢nosti, vykonu nebo
integrity dat vyZaduji stdlé pfipojeni
k vestavéné baterii, tuto baterii by méla
vyménit pouze kvalifikovana osoba. Chcete-li
zajistit, aby se s baterii zachazelo spravnym
zpusobem, predejte ji po skonceni Zivotnosti
na prisluiné sbérné misto pro recyklaci
elektrickych a elektronickych zatizeni.
V ptipadé vsech dalsich typi baterii si prosim
prectéte Cast, kterd popisuje bezpe¢né vyjmuti
baterie z produktu. Piedejte baterii na
ptislusné sbérné misto pro recyklaci baterii.
Podrobnéjsi informace o recyklaci tohoto
vyrobku nebo baterie vim poskytne mistni
méstsky urad, spole¢nost pro likvidaci
odpadu z domacnosti nebo obchod, ve kterém
jste tento vyrobek zakoupili.

Kontrola dodanych polozek

(Prilozeny adaptér SCART a HDMI kabel - lisi se v zavislosti na oblasti/modelu.)

* Hlavni jednotka (1)

¢ Subwoofer (1) * FM anténa (1)

Priprava dalkového ovladace

* Reproduktory (5)

¢ Navod k obsluze (tento manual)

* Dalkovy ovlada¢ (1)

i

=a=0

o

* Baterie R6 (velikost AA) (2)

O

* Nozky (subwoofer)
(1 sada)

N

g

* HDMI kabel (1)

Podle symbolti @ a © na bateriich a uvnitt dalkového ovladace vlozte do ovladace dvé baterie

R6 (velikost AA).

J

Instalace reproduktort
na zed'

2 Zasroubuijte srouby do zdi a poté
reproduktor zavéste na zed.

Hloubka zasroubovaného Sroubu

Pozor

* V zelezaistvi nebo u montéra zjistéte, jaké
Srouby mate s ohledem na material zdi
pouzit.

* Pouzijte takové Srouby, které jsou vhodné
vzhledem k materidlu a pevnosti zdi.
Vzhledem k tomu, Ze sadrokarton je zvlasté
kiehky, zadroubujte $rouby do tramu.
Reproduktory namontujte na kolmou
a plochou zed v misté jejiho zpevnéni.

* Spole¢nost Sony neni zodpovédna za
jakékoli nehody ¢i poskozeni zptsobené
nespravnou montézi, nedostate¢nou
pevnosti zdi nebo pouzitim nevhodného
$roubu, prirodni katastrofou apod.

1 Pripravte $rouby (nejsou soucasti
dodavky), které odpovidaji otvoriim
na zadni strané kazdého
reproduktoru. Viz obrazky nize.

(s 4 mm (3/167)

—
30 mm (13/16")

Otvor v zadni ¢asti reproduktoru

5mm
(7/32")

J—LIO mm

(13/32")

8az10 mm
(11/32"az 13/32")

Pokracovani s



Prehravani disku

1 stisknéte DVD/CD.
Tuto funkci mizZete vybrat také
opakovanym stiskem tlacitka
FUNCTION.

2 Stisknutim tlacitka £ oteviete
zasuvku na disk.

3 Viozte disk do zasuvky a stisknéte
tladitko &.

Poti$ténou stranou nahoru.

4  stisknutim tla¢itka P> zahajite
prehravani.

5 Sstisknutim tlac¢itka VOLUME +/-
upravite hlasitost.

Uziteéné funkce

Funkce Control for HDMI (Ovladani
pro HDMI) (,BRAVIA” Sync)

Pokud je TV kompatibilni s funkci Control
for HDMI (Ovladéani pro HDMI), muzete ji
ovladat, kdyz ji propojite se systémem
pomoci HDMI kabelu.

Dostupné funkce

¢ One-Touch Play

Kdyz na dalkovém ovladaci stisknete
tla¢itko ONE-TOUCH PLAY, systém a TV
se automaticky zapnou a vstup TV se
pfepne na systém; prehravani disku za¢ne
automaticky.

Vypnuti celého systému

Pokud TV vypnete pomoci tlagitka /() na
dalkovém ovladaci TV nebo tlacitka

TV I/ na délkovém ovladaci systému,
systém se automaticky vypne.

System Audio Control

(Ovladani zvuku systému)

Audio vystup miiZete v menu TV pfepnout
bud do reproduktort TV, nebo do
reproduktort tohoto systému.

Casova¢ vypnuti
Systém miiZete nastavit tak, aby se vypnul ve
vami zvolenou dobu, takZe muzete usinat pii
poslechu hudby.
Stisknéte a podrzte tlacitko SHIFT
a stisknéte tlacitko SLEEP.
Po kazdém stisknuti tohoto tla¢itka se zobrazeni
minut (zbyvajici doba) posune o 10 minut.
Na displeji na ¢elnim panelu se za¢ne
odpocitavat poslednich 20 sekund a poté se
jednotka vypne.

Kontrola zbyvajici doby

Stisknéte a podrzte tlacitko SHIFT a tlacitko
SLEEP po dobu 3 sekund. Na displeji na
¢elnim panelu se zobrazi zbyvajici doba.

Password Setup Page
(Nastaveni hesla)

B [Password] (Heslo)
Vychozi nastaveni hesla je ,,000000.“ Zména
hesla:

1 Sstisknéte a podrite tlacitko SHIFT
a pomoci numerickych tlacitek
zadejte ,000000” nebo v casti [Old
Password] (Staré heslo) zadejte své
naposledy pouzité Sestimistné heslo.

2 Stisknéte a podrite tlacitko SHIFT
a pomoci numerickych tlacitek
zadejte nové Sestimistné heslo v ¢asti
[New Password] (Nové heslo).

3 Stisknéte a podrite tlacitko SHIFT
a pomoci numerickych tlacitek znovu
zadejte nové Sestimistné heslo v ¢asti
[Confirm PWD] (Potvrdit heslo), ¢imz
volbu potvrdite.

4 stisknutim tla¢itka [OK] menu
ukondite.

Technické udaje

ZVUKOVY VYKON - TECHNICKE UDAJE

Pro modely uréené pro americky trh

VYSTUPNI VYKON A CELKOVE

HARMONICKE ZKRESLENT:

(FTC)

Predni levy (L) + Pfedni pravy (R) reproduktor
3 ohmy, dva kanaly,
180-15 000 Hz;
minimadlni vykon RMS
23 wattii na jeden
kanal, celkové
harmonické zkresleni
do1 % od
250 miliwattd po
jmenovity vykon.

Zesilovac

VYSTUPNI VYKON (jmenovity):

Ptedni levy (L) + Pfedni pravy (R) reproduktor
32 W + 32 W (3 ohmy,
1 kHz, celkové
harmonické zkresleni
1 %)

VYSTUPNI VYKON (referencni):
Levy ptedni/Pravy
ptedni/Levy
prostorovy/Pravy
prostorovy: 43 watti
(na kanal, 3 ohmy,
1 kHz, celkové
harmonické
zkresleni 1 %)
Stfedovy reproduktor:
89 wattli (6 ohmt,
1 kHz)
Subwoofer: 89 wattd
(6 ohmu, 100 Hz)

Vstupy

TV/CABLE: Kolikova zditka
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Prehravani souborti na
disku/USB zafizeni

1 stisknéte DVD/CD nebo USB.
* DVD/CD: Pokud se jedna o disk
¢ USB: Pokud se jedna o USB zafizeni
Pozadovanou funkci muizete vybrat také
opakovanym stiskem tla¢itka FUNCTION.

2 Nactéte zdroj.
M Pokud se jedna o disk
Stisknéte tlacitko &, kterym se otevira/
zavird zasuvka, a vlozte disk.
M Pokud se jedna o USB zafizeni
Ptipojte USB zafizeni k <> (USB)
konektoru.

3 stisknutim tlacitka /¥ vyberte
pozadovanou slozku, stisknéte
tla¢itko © a vyberte soubor.

4  stisknutim tla¢itka P>~ zahajite
prehravani.
5 stisknutim tla¢itka VOLUME +/-
upravite hlasitost.
Poznamka
* Neodebirejte USB zatizeni béhem provozu.
Abyste piedesli poskozeni dat nebo USB
zafizeni, systém pfi pripojovani nebo
odebirani USB zafizeni vypnéte.

Ukonceni funkce ¢asovace vypnuti
Stisknéte a podrizte tla¢itko SHIFT

a opakované stisknéte tla¢itko SLEEP, dokud
se na displeji na ¢elnim panelu neobjevi
»OFF*,

Zobrazeni informaci o disku

Miizete zkontrolovat hraci dobu a zbyvajici
dobu aktudlniho titulu, kapitoly nebo stopy.
Stisknéte a podrzte tlacitko SHIFT

a opakované stisknéte tlacitko TIME.
Pokazdé, kdyz stisknete a podrzite SHIFT,

a poté pii prehravani stisknete tla¢itko TIME,
zobrazena polozka se zméni v zavislosti na
pouzitém disku.

Bezpecnostni opatieni

Umisténi

* Pfi dlouhodobém pouzivani vysokych
hlasitosti se kryt zahfeje na velmi vysokou
teplotu. Nejedna se o poruchu. Krytu se
viak nedotykejte. Neumistujte toto zafizeni
do uzavieného prostoru, kde neni zajisténo
dostate¢né vétrani, jinak hrozi prehrati.

* Neinstalujte systém v blizkosti zdrojti tepla,
jako napiiklad topnych téles nebo
ventila¢niho potrubi, nebo na misté, které
je vystaveno pfimému slune¢nimu zafeni,
zvySenému mnozstvi prachu, mechanickym
vibracim nebo otfestim.

* Neinstalujte systém do naklonéné polohy.
Je navrZen pouze pro pouziti ve vodorovné
poloze.

* Nepokladejte na systém tézké predméty.

Provoz

* Pokud systém prinesete z chladného
prostiedi do teplého nebo kdy?Z jej umistite
do mistnosti s vysokou Grovni vihkosti,
vlhkost miize zkondenzovat na ¢ockach
uvniti jednotky. Dojde-li k takové situaci,
systém nemusi fungovat optimalné.

V takovém pripadé vyjméte disk a nechejte
systém zapnuty po dobu priblizné
30 minut, dokud se vlhkost neodpari.

* Pokud do krytu spadne néjaky predmét,
odpojte jednotku ze zasuvky a nechte ji
pted dal$im pouzitim zkontrolovat
kvalifikovanou osobou.

Cisténi

* Ocistéte kryt, panel a ovladaci prvky
utérkou lehce navlhéenou jemnym ¢isticim
prostfedkem. Nepouzivejte drsné materidly,
Cistici pisek nebo rozpoustédla, jako
napiiklad alkohol nebo benzin.

V ptipadé jakychkoliv dotazii nebo potizi
tykajicich se systému se prosim obratte na
nejblizéiho obchodniho zdstupce
spole¢nosti Sony.

Systém CD/DVD
Parametry laserové diody
Vyzatovani: Pribézné
Vystup laseru*: Méné
nez 1000 yW
Tato hodnota byla naméfena ve
vzdalenosti 200 mm od povrchu ¢ocky
objektivu Optical Pick-up Block s clonou
7 mm.

x

UsB

<> (USB) konektor:

Maximalni proud: 500 mA

Tuner

Systém Digitélni syntezator

PLL tizeny krystalem
Rozsah ladéni
Modely ur¢ené pro
severoamerické a brazilské trhy:
87,5-108,0 MHz
(po 100 kHz)

Ostatni modely: 87,5-108,0 MHz

(po 50 kHz)
Svorky antény 75 ohm, nesoumérné
Mezifrekvence 10,7 MHz
Video
Vystupy VIDEO: Kolikova
zditka
HDMI OUT: HDMI
19 pintt
Reproduktory
Piedni
SS-TS107

91 mm x 112 mm x
101 mm (35/s" %
412" x4") (8/v/h)
véetné projekénich
Casti

Hmotnost (pfiblizné) 0,4 kg

Rozméry (pfiblizné)

DalSi moznosti prehravani

Zména uhli zabéru
Stisknutim tla¢itka ANGLE (Uhel zébéru)
béhem piehravani vyberte pozadovany thel
zabéru.

Zobrazeni titulkt

Stisknutim tla¢itka SUBTITLE béhem
ptehravani vyberte pozadovany jazyk titulkd.

Zména zvukové stopy
Pti prehravani disku DVD VIDEO, video
souboru Xvid nebo video souboru MPEG4
s nékolika formaty zvuku (PCM, Dolby Digital
nebo MPEG audio) miiZete forméat zvuku
zménit. Pokud disk DVD VIDEO obsahuje
vicejazy¢né stopy, miizete prepnout také jazyk.
Pfi piehravani VIDEO CD nebo CD muizete
zvolit zvuk z pravého nebo levého kandlu
a poslouchat zvuk vybraného kanalu
prostednictvim pravého i levého reproduktoru.
Opakovanym stiskem tlacitka AUDIO (Zvuk)
béhem piehravani vyberte pozadovany audio
signal.
Na TV obrazovce se zobrazi vybrany format
zvukového formatu.

Piehravani VIDEO CD
s funkcemi PBC
Kdyz za¢nete piehrdvat VIDEO CD
s funkcemi PBC (Ovladani piehravéani),
zobrazi se menu.
Prehravani bez funkci PBC
Stisknéte a podrite tlacitko SHIFT a poté
numerickymi tla¢itky zadejte polozku
v rezimu zastaveni.

Pouziti nabidky Obrazovka
nastaveni

Vyhledavani titulu/kapitoly/
stopy/scény apod.
B P¥i prehravani disku DVD/VCD

1 Béhem prehravani stisknéte
tlacitko (D) DISPLAY.
Na TV obrazovce se objevi menu zobrazeni.
2 Po stisknuti tlacitka T/¥ vyberte jednu
zZmoznosti a stisknéte tlacitko ©.
3 stisknéte a podrizte tlacitko SHIFT
a pomoci numerickych tlacitek
zadejte pozadovanou volbu.
B Prehravani CD
1 Béhem piehravani stisknéte
tlacitko CO) DISPLAY.
Na TV obrazovce se objevi menu vybéru.

2 stisknéte a podrzte tlacitko SHIFT
a pomoci numerickych tlacitek
vyberte pozadovanou stopu.

B Piehravani videa/hudby/fotografii
1 Béhem prehravani stisknéte

tla¢itko CO) DISPLAY.
Na TV obrazovce se objevi menu vybéru.

2 stisknéte a podrzte tlacitko SHIFT
a pomoci numerickych tlacitek
vyberte pozadované cislo.

Pirehravani v naprogramovaném
poradi
Slouzi k vybéru stop, které chcete prehrat ve
vami zvoleném poradi (pouze CD).
1 stisknéte a podrite tlacitko SHIFT
a stisknéte tlac¢itko PROGRAM.
Na TV obrazovce se objevi menu pro
programovani prehravani.

2 stisknéte a podrzte tlacitko SHIFT
a pomoci numerickych tlacitek
vyberte pozadovanou stopu.

General Setup Page (Obecna
nastaveni)

Obraz a zvuk muZete rtizné upravovat.
Zobrazené polozky se mohou v zévislosti na
dané oblasti a modelu lisit.

Vychozi nastaveni je zvyraznéno podtrzenim.

1 Vrezimu zastaveni stisknéte tlacitko
SETUP.
Objevi se menu nastaveni.

2 Sstisknutim tlacitka €/ vyberte
jednu z kategorii menu nastaveni
a poté stisknéte tlacitko ©.

3 stisknutim tla¢itka /¥ vyberte
pozadovanou polozku nastaveni
a poté stisknéte tlacitko > nebo ©.

4 Vyberte moznost, kterou chcete
zménit, a stisknéte tlacitko ©,
kterym ji potvrdite a vratite se
k df¥ive zvolené polozce.

5 Sstisknutim tlacitka SETUP menu
vypnete.
Vybrana kategorie Kategorie nastaveni

s B8 HFH B LGB X

TV Display

Vybrané nastaveni Moznosti

Cistici disky, ¢istice diski/¢oéek

* Nepouzivejte ¢istici disky ani ¢istice diski/
¢ocek (vcetné kapalnych ¢istic¢t a Cisti¢h ve
spreji). Tyto ¢istici prostfedky mohou
zplisobit poruchu piistroje.

BarvaTV

DULEZITE UPOZORNENI

Pozor: Systém dokdze udrzet obrazek
nebo OSD (on-screen display) na televizni
obrazovce po neomezen¢ dlouhou dobu.
Pokud nechate obrézek nebo OSD
(on-screen display) zobrazen piili§
dlouhou dobu, hrozi trvalé poskozeni
televizni obrazovky. Toto se zejména tyka

projekénich televizi.

Pfemistovani systému

Pred pfemistovanim systému se ujistéte, Ze

v jednotce neni vloZen disk, a poté vytahnéte
zastréku napajeciho kabelu ze zasuvky ve zdi.

Manipulace s disky

* Chcete-li, aby disk ztstal ¢isty, drite jej za
okraje. Nedotykejte se povrchu disku.

* Nelepte na disk papir nebo lepici pasku.

* Nevystavujte disk pfimému slune¢nimu
zateni nebo zdrojim tepla, jako naptiklad
potrubi s horkym vzduchem, ani jej
nenechavejte v auté zaparkovaném na
ptimém slunci, protoze teplota uvnitf auta
se miliZe vyrazné zvysit.

Cisténi diskd

* Pfed zahdjenim prehravani disk ocistéte
cisticim hadfikem.

Otirejte disk od stfedu smérem k okraji.
* Nepouzivejte rozpoustédla, jako naptiklad

benzin nebo fedidlo, bézné dostupné ¢istice

ani antistaticky sprej urceny pro vinylové
desky.

Stiedovy

SS-CT102

Rozméry (ptiblizné) 91 mm x 112 mm x
101 mm (35/s " x
412" x4") (8/v/h)
véetné projekénich
Casti

Hmotnost (ptiblizné) 0,5 kg

Prostorovy

SS-TS107

Rozméry (pfiblizné) 91 mm x 112 mm X
101 mm (35/s" x
41," x 4") (§/v/h)
véetné projekénich

Casti
Hmotnost (ptiblizné) 0,4 kg
Subwoofer
SS-WS103

Rozméry (pfiblizné) 190 mm x 345 mm x
225mm (7 /2" x
135/3" x 87/3")
(§/v/h) vcetné
projekénich ¢asti

Hmotnost (ptiblizné) 3,5 kg

Obecné

Pozadavky na vykon

Modely uréené pro

severoamerické a mexické trhy:
120 V AC, 60 Hz

Modely uréené pro argentinsky trh:
220-240 V AC,
50/60 Hz

Modely uréené pro latinskoamericky trh:

110-240 V AC,

50/60 Hz

220-240 V AC,

50/60 Hz

Ostatni modely:
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B [TV Display] (Zobrazeni)

[16:9]: Tuto moznost vyberte, pokud jste
ptipojili $irokouhlou TV nebo TV s funkei
$irokothlého rezimu.

[4:3 Letter Box] (4:3 s ¢ernymi pruhy):
Zobrazi Sirokouhly obraz s ¢ernymi pruhy

v horni a dolni ¢asti.

[4:3 Pan Scan] (4:3 s ofezanymi kraji):
Zobrazi obraz v plné vysce pres celou
obrazovku s ofezanymi okraji.

B [0SD Lang] (On-Screen Display) (Jazyk
nabidky OSD)

Muzete prepnout jazyk, ktery se zobrazi na

TV obrazovce.

B [Control for HDMI] (Ovladani pro HDMI)
Tato funkce je k dispozici, kdyz propojite
tento systém s TV, kterd je kompatibilni

s funkci Control for HDMI (Ovlédani pro
HDMI), pomoci HDMI kabelu.

[On] (Zapnuto): Zatizeni, kterd jsou propojena
HDMI kabelem, muiZete vzdjemné ovladat.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.

Tento systém prehrava pouze standardni
kruhové disky. Pouziti jinych nez
standardnich nebo kruhovych diski

(napt. ve tvaru pohlednice, srdce nebo
hvézdy) muize zpusobit poruchu.
Nepouzivejte disky, ke kterym je pfipojeno
bézné dostupné prislusenstvi, jako napiiklad
$titek nebo krouzek.

Vyzafovani tepla

Vzhledem k tomu, Ze hlavni jednotka je tenka,
jeji horni ¢ast se bude zahiivat. Toto je normdlni
jev. V ptipadé jakychkoliv dotazii se prosim
obratte na nejbliz§iho obchodniho zastupce
spole¢nosti Sony.

Spotieba energie Zapnuto: 67 W
Pohotovostni rezim:
<l W*
* Tyto hodnoty plati za ndsledujicich
podminek:
— [Control for HDMI] (Ovldddni pro
HDMI) je nastaveno na [Off] (Vypnuto).
Rozméry (pfiblizné) 360 mm x 56 mm X
342 mm (14 Y/4" x
214" x131/2") (§/v/h)
véetné projekénich
casti
Hmotnost (pfiblizné) 2,6 kg

Design a technické tidaje se mohou ménit bez
predchoziho upozornéni.

3 stisknutim €/%/¥/ vyberte [Start]
(Spustit) a poté bude zahajeno
prehravani programu.

Opakované prehravani/prehravani

v nahodném pofradi apod.
Opakovanym stisknutim tla¢itka REPEAT
béhem piehravani vyberte pozadovany rezim
prehravani. Na displeji na ¢elnim panelu se
zobrazi zvoleny rezim.
»REP CHP*: Zopakuje aktualni kapitolu.
»REP TT*: Zopakuje aktualni titul.
* ,REP ALL": Zopakuje viechny tituly.
»REP TRA": Zopakuje aktudlni stopu.
»REP OFF*: Systém se vrati do rezimu
normélniho pfehravani.
»SHUFFLE®: Jednou pfehraje viechny
zvolené polozky v ndhodném poradi.
»SHUF REP*: Zopakuje pfehravéni
v ndhodném poradi.
»~FOLDER": Pfehraje aktudlni slozku.
»RANDOM®: Piehraje v§echny soubory
v ndhodném poradi.
»SINGLE*: Pfehraje aktudlni soubor.
»REP ONE®: Zopakuje aktudlni soubor.
* ,REP FLD": Zopakuje aktudlni slozku.
Poznamka
* Jednotlivé rezimy a jejich poradi se lisi

v zévislosti na pouzitém disku nebo souboru.

B [HDMI Audio] (Zvuk HDMI)

Toto nastaveni je nutné pouze v ptipadé, ze
zdifku HDMI OUT pouzivate k pripojeni
zvuku.

[Off] (Vypnuto): Vypne audio vystup pies
HDMI. Zvuk muiZe i nadale vychazet

z reproduktorti systému.

[All] (Ve): Format audio vystupu pres
HDMI bude stejny jako v ptipadé
prehravaného zvukového datového proudu.
Pokud tento formét systém nepodporuje,
audio vystup se automaticky zméni na PCM.
[PCM]: Audio vystup ptes HDMI se slouci
do linearniho PCM (2 kandly).

B [Screen Saver] (Spofic obrazovky)

[On] (Zapnuto): Spoti¢ obrazovky se zobrazi,
pokud se systémem nepracujete piiblizné po
dobu 15 minut.

[Off] (Vypnuto): Vypnuto.

B [Last Memory] (Naposledy piehravana
mista)

Tento systém si pamatuje misto, na kterém

jste disk pfi poslednim ptehravani zastavili,

a pti pFistim vloZeni tohoto disku obnovi

prehravani od tohoto mista.

[On] (Zapnuto): Systém tato mista dokdze

ulozit v paméti.

[Off] (Vypnuto): Systém tato mista neulozi

v paméti. Pfehravani se na daném misté obnovi

pouze v piipadé aktudlniho disku v jednotce.

Poznamka

* Kdyz se pamét zaplni, nejstarsi misto pro
obnoveni pfehravani se smaze.

B [Auto Standby] (Automaticky prechod
do pohotovostniho rezimu)

[On] (Zapnuto): Systém po 30 minutach

automaticky prejde do pohotovostniho

rezimu, pokud je v reZimu pozastaveni nebo

zastaveni, je oteviend zdsuvka na disk nebo

neni vloZen zadny disk.

[Off] (Vypnuto): Jednotka neptejde

automaticky do pohotovostniho rezimu.

Odstranovani problému

Pokud se pti pouZivani systému setkate

s nékterymi z ndsledujicich potizi, pfed podénim
Zadosti o opravu si projdéte tento privodce
odstraiovanim problémd, ktery vam mitize
pomoci problém odstranit. Pokud se problém
obchodniho zéstupce spole¢nosti Sony.

V ptipadg, Ze servisni pracovnik béhem
opravy vyméni nékteré soucastky, tyto
soucastky si mize ponechat.

Napajeni

Jednotku nelze zapnout.
 Zkontrolujte pfipojeni napajeciho kabelu.

Obraz

Zadny obraz.
* Video kabely nejsou spravné pripojeny.
* Jednotka neni pfipojena ke spravné
vstupni zdifce TV.
* Systém neni vybrén ptes video vstup TV.
¢ Zkontrolujte metodu vystupu systému.

Prestoze jste nastavili pomér stran
obrazu v nabidce [TV Display] v [General
Setup Page] (Obecna nastaveni), obraz
neni pfes celou obrazovku.
¢ Pomér stran pfi prehravani disku nelze
ménit.
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Vybér zvukového efektu

Pouziti tuneru

Nastaveni ekvalizéru
Béhem prehrévani opakované stisknéte tlacitko
EQ (Ekvalizér), dokud se na displeji na ¢elnim
panelu nezobrazi pozadovany rezim.
LFLAT*: Cisty zvuk bez jakychkoliv Giprav.
ACLASSIC*: Vhodny pfi poslechu vazné
hudby a sledovani zdznamu koncertii na DVD.
SJAZZ: Zvyraznéné stfedové a vyssi
frekvence. Vytvafi atmosféru jako v klubu,
kdy umélec stoji pfimo pted vami. Vhodny
pro jazzovou hudbu a pti sledovani dramat.
»ROCK": Zvyraznéné nizsi a vyssi
frekvence, které jsou idedlni pti sledovani
filmt se zvukovymi efekty. Vhodné pti
sledovani ak¢énich filma a poslechu rockové
a popové hudby.

Nastaveni prostorového zvuku

Opakovanym stiskem tla¢itka SURROUND

béhem prehravani vyberte pozadovany rezim

prostorového zvuku. Na displeji na ¢elnim

panelu se zobrazi zvoleny rezim.

* ,MULTI" (A.ED. MULTI): Pokud je zdroj

dvoukanélovy, zvuk vychdzi ze v§ech

reproduktord.

»STANDARD" (A.ED. STANDARD):

Systém rozezna format zvuku zdroje

a ptehraje zvuk tak, jak byl zaznamenan/

zakédovan.

»DOLBY PL“(PRO LOGIC): Dekédovani

pomoci funkce Dolby Pro Logic.

»2CH ST (2CH STEREO): Viechny

formaty jsou slou¢eny do 2 kan4la.

Poznamka

* V zdvislosti na vstupnim zdroji nemusi byt
nastaveni zvuku u¢innd.

Speaker Setup Page (Nastaveni
reproduktort)

B [Level] (Uroven)

Uroven hlasitosti viech reproduktori

a subwooferu mizZete upravit.

[L]: Uprava hlasitosti levého reproduktoru.
Parametry muiZete nastavit od -6,0 dB do +0,0 dB.
[C]: Uprava hlasitosti sttedového
reproduktoru. Parametry muiiZete nastavit od
—6,0 dB do +6,0 dB.

[R]: Uprava hlasitosti pravého reproduktoru.
Parametry muiiZete nastavit od —6,0 dB do
+0,0 dB.

[RS]: Uprava hlasitosti pravého prostorového
reproduktoru. Parametry muiiZete nastavit od
-6,0 dB do +6,0 dB.

[LS]: Uprava hlasitosti levého prostorového
reproduktoru. Parametry miiZete nastavit od
-6,0 dB do +6,0 dB.

[SW]: Uprava hlasitosti subwooferu. Parametry
muiZete nastavit od -6,0 dB do +6,0 dB.

W [Distance] (Vzdalenost)

Pokud jeden z reproduktort pfemistite,
nastavte parametry vzdalenosti reproduktort
od mista poslechu.

[L/R]: Uprava vzdalenosti levého/pravého
reproduktoru. Parametry muiZete nastavit od
1,0 m do 7,0 m (3 az 23 stop).

[C]: Uprava vzdalenosti sttedového
reproduktoru. Tento parametr je mozné nastavit
od vzdélenosti (A) o 1,6 m krat$i neZ nastaveni
kanalu L/R po (B) stejné nastaveni jako

v ptipadé kandlu L/R ({L/R-5 stop} do L/R).
[Ls/Rs]: Uprava vzdalenosti levého/pravého
prostorového reproduktoru. Tento parametr
je mozné nastavit od vzdalenosti (A) 0 5,0 m
krat$i nez nastaveni kandlu L/R po (B) stejné
nastaveni jako v piipadé kandlu L/R

({L/R-16 stop} do L/R).

Na TV obrazovce se projevuji potize

s podanim barev.
Reproduktory systému obsahuji
magnetické soucasti, které mohou
zpusobit zkresleni obrazu. Kdyz se na TV
obrazovce objevi potiZze s poddnim barev,
zkontrolujte nésledujici polozky.

* Umistéte reproduktory nejméné
0,3 metru (1 stopu) od TV sestavy.

* Pokud se tim potiZe s barvami nevyfesi,
vypnéte TV a po 15 az 30 minutéch ji
opét zapnéte.

* Posurite reproduktory dale od TV sestavy.
Nastaveni [TV Type] (Typ TV) neodpovida
danéTV.

[TV Type] (Typ TV) Ize obnovit do
vychoziho nastaveni nasledujicim
zplisobem:

1. Stisknéte tlagitko & a vytihnéte disk.
2. Stisknéte tlagitko C7) DISPLAY.

3. Stisknéte tla¢itko ©.

[TV Type] (Typ TV) se obnovi do
vychoziho nastaveni.

Zvuk

Zadny zvuk. Vyrazné bruéeni nebo sum.
¢ Kabely reproduktort nejsou spravné
pripojeny.
¢ Ocistéte disk.
P¥i pfehravani VIDEO CD nebo CD zvuk
nema stereo efekt.
e Stisknutim tla¢itka AUDIO nastavte zvuk
na [Stereo].

Provoz

Rozhlasové stanice nelze naladit.
e Zkontrolujte pfipojeni antény. Upravte
anténu nebo pfipadné pfipojte externi
anténu.

Predvolba rozhlasovych stanic

Mizete predvolit 20 rozhlasovych stanic

v pasmu FM. Piedvolenou stanici mizZete
vybrat stiskem prislugného ¢isla predvolby.
1 stisknéte tlacitko FM.

2 Chcete-li zahajit ladéni, stisknéte
a podrzte tlacitko TUNING +/- po
dobu 2 sekund, dokud nenaleznete
pozadovanou stanici.
Na displeji na ¢elnim panelu se zobrazi
»SEARCH +“ nebo ,SEARCH -, dokud
se nevyhledd rozhlasova stanice
s dostate¢né silnym signélem.
3 stisknéte a podrite tlacitko SHIFT
a stisknéte tlacitko PROGRAM.
Na displeji na ¢elnim panelu zablika ,,P 01
4 stisknéte a podrite tlacitko SHIFT
a pomoci numerickych tlacitek
zadejte Cislo predvolby.
5 Sstisknutim tlacitka © ulozite
frekvenci rozhlasové stanice.

B [Center Speaker] (Stfedovy reproduktor)
[On] (Zapnuto): Aktivuje sttedovy reproduktor.
[Off] (Vypnuto): Deaktivuje stiedovy
reproduktor.

B [Sur. Speaker] (Prostorovy reproduktor)
[On] (Zapnuto): Aktivuje prostorové
reproduktory.

[Off] (Vypnuto): Deaktivuje prostorové
reproduktory.

B [Test Tone] (Zkusebni tén)

Reproduktory vydavaji zkusebni tén, pomoci

kterého lze nastavit uroven hlasitosti.

[On] (Zapnuto): Reproduktory vydavaji

zkugebni tén.

[Off] (Vypnuto): Reproduktory nevydavaji

zku$ebni tén.

Tip

* Chcete-li upravit hlasitost vech
reproduktort, oto¢te volicem MASTER
VOLUME na jednotce nebo stisknéte tlacitko
VOLUME +/- na délkovém ovladaci.

* Opakovanym stisknutim tlacitka €/%/¥/3
vyberte reproduktor a pozadovanou troveri
hlasitosti nebo vzdélenost.

Video Setup Page (Nastaveni
videa)

20

Volba predvolené rozhlasové
stanice

1 stisknéte tlacitko FM.

2 stisknutim tlacitka PRESET +/-
vyberte ¢islo predvolby.
Cislo ptedvolby miizete zvolit také
stisknutim a pfidrzenim tlacitka SHIFT
a stisknutim pozadovanych
numerickych tlacitek.

Pokud rozhlasové vysilani v pdsmu FM $umi,
miiZete vybrat monaurdlni pfijem. Stereo
efekt nebude k dispozici, ale ptijem se zlepsi.
Stisknéte tlacitko AUDIO.

»STEREO®: Stereofonni ptijem.

»MONO®: Monaurélni pfijem.

Preference Page (Piedvolby)

B [TV Type] (Typ TV)

Vychozi nastaveni typu TV se lisi podle oblasti.
[PAL]: Pro TV se systémem PAL.

[NTSC]: Pro TV se systémem NTSC.

B [Audio] (Zvuk)

Slouzi k vybéru preferovaného jazyka
zvukové stopy v piipadé DVD, které maji vice
zvukovych stop.

B [Subtitle] (Titulky)

Miizete pfepnout jazyk titulka, které jsou
zaznamenany na disku DVD VIDEO.

B [Disc Menu] (Menu disku)
Muzete pfepnout jazyk menu na disku.

B [Parental] (Rodicovska kontrola)
Muzete omezit piehravani DVD, které nejsou
urceny pro déti. Nékteré scény mohou byt
blokovany nebo nahrazeny jinymi scénami.
Stisknutim tlacitka /¥ vyberte
pozadovanou troven hodnoceni
od 1 do 8 nebo [Off] (Vypnuto) a poté
stisknéte tlacitko ©.
2 Stisknéte a podrite tlacitko SHIFT
a pomoci numerickych tlacitek
zadejte Sestimistné heslo.

W [HDMI Resolution] (Rozliseni HDMI)
Miizete vybrat typ video signalu, ktery bude na
vystupu zditky HDMI OUT (Vystup HDMI).
[Auto]: Na vystupu systému je optimalni
video signél odpovidajici pfipojené TV.
[480p/576p]: Na vystupu systému je video
signal 720 x 480p* nebo 720 x 576p*.
[720p]: Na vystupu systému je video signal
1280 x 720p*.
[1080i]: Na vystupu systému je video signdl
1920 x 1080i*.
[1080p]: Na vystupu systému je video signdl
1920 x 1080p*.
* i: proklddané fadkovani, p: postupné
fadkovani

Disk nelze prehrat.
* Kéd regionu na DVD neodpovida vasemu
systému.
* Uvnitf jednotky zkondenzovala vlhkost
amuze poskodit ¢ocky. Vyjméte disk
a nechejte jednotku zapnutou po dobu
ptiblizné 30 minut.
Disk DATA CD/DATA DVD nelze piehrat.
* Disk DATA CD neni zaznamendn podle
standardu ISO 9660 Uroven 1/Uroven 2
nebo Joliet (rozsirena verze).
* Disk DATA DVD neni zaznamenén ve
formatu UDF (Universal Disk Format).

Obrazovy soubor JPEG nelze zobrazit.
* V normalnim rezimu je vétsi nez
2048 (3itka) x 1536 (vyska) nebo je
v neprokladaném formétu, ktery se
pouziva hlavné na webovych strankach,
aje vétsi nez 2 000 000 pixelt.
Video soubor nelze piehrat.
* RozliSeni video souboru je vet$i nez
720 (sitka) x 576 (vyska).

Nazev slozky nebo souboru se nezobrazil
spravné.
* Systém dokdze zobrazit pouze islice
a pismena abecedy. Jiné znaky se zobrazi
jako [_].

Disk se nepfehrava od zacatku.

* Byla vybrana funkce Obnoveni
prehrévani po pozastaveni.
V rezimu zastaveni stisknéte tlacitko ll
a poté spustte prehravani.
Byla vybréna funkce Piehravani
v naprogramovaném poradi. V rezimu
zastaveni stisknéte tlacitko l a poté
spustte prehravani.
Byla vybrana funkce Piehravani
v ndhodném pofadi. V rezimu zastaveni
stisknéte tlacitko M a poté spustte
prehrévani.
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B [Default] (Vychozi)

Tato funkce vam umoziuje obnovit viechny
moznosti menu a osobniho nastaveni do
vychoziho nastaveni vyrobce, kromé hesla

k polozkam [Password] (Heslo) a [Parental]
(Rodi¢ovska kontrola).

Stisknutim tla¢itka ® potvrdte obnoveni
vychoziho nastaveni.

Disk nelze vytahnout a na displeji na
&elnim panelu se zobrazuje ,,LOCKED".
* Obratte se na obchodniho zastupce

spole¢nosti Sony nebo na mistni
autorizovany servis spole¢nosti Sony.

Systém nefunguje tak, jak by mél.

* Vytdhnéte zastrcku napdjeciho kabelu ze
zasuvky ve zdi a po nékolika minutéch ji
opét zapojte.

Funkce Control for HDMI (Ovladani pro
HDMI) nefunguje.

¢ Nastavte [Control for HDMI] (Ovladani
pro HDMI) v [General Setup Page]
(Obecna nastaveni) na [On] (Zapnuto).

* Ujistéte se, Ze piipojené zatizeni
podporuje funkci [Control for HDMI]
(Ovlddani pro HDMI).

* Zkontrolujte nastaveni funkce Control for
HDMI (Ovladani pro HDMI)
ptipojeného zafizeni. Podrobnosti
naleznete v navodu k obsluze zafizeni.

USB zafizeni

Na displeji na ¢elnim panelu se zobrazi
»~OVERLOAD"
¢ Odeberte USB zatizeni z «< (USB)
konektoru. Ujistéte se, ze USB zafizeni je
v poradku.
USB zafizeni (zvukovy soubor/obrazovy
soubor JPEG) nelze piehrat/zobrazit.
* Soubory, které jsou zasifrované nebo
chranéné hesly apod., nelze prehrat.
* Na USB zafizeni neni zadny soubor, ktery
by bylo mozné prehrat.

http://www.sony.net/



