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Ελληνικά

Προφυλάξεις

• Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί
για λειτουργία μόνο 12 V DC 
με αρνητική γείωση.

• Μην πιάνετε τα καλώδια 
κάτω από μια βίδα, ή σε 
κινούμενα μέρη (π.χ. ράγες 
καθισμάτων).

• Πριν πραγματοποιήσετε
τις συνδέσεις, διακόψτε 
την τροφοδοσία κλείνοντας 
το κλειδί της μίζας του 
αυτοκινήτου για να αποφύγετε 
βραχυκυκλώματα.

• Συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύματος ② στη 
μονάδα και τα ηχεία πριν το 
συνδέσετε στον ακροδέκτη 
βοηθητικής τροφοδοσίας.

• Συνδέστε όλα τα καλώδια
γείωσης σε ένα κοινό 
σημείο γείωσης.

• Φροντίστε να μονώσετε 
τα τυχόν αχρησιμοποίητα 
καλώδια με μονωτική ταινία για 
ασφάλεια.

Σημειώσεις σχετικά με 
το καλώδιο τροφοδοσίας 
ρεύματος (κίτρινο)
• Όταν συνδέετε αυτή 

τη μονάδα σε συνδυασμό 
με άλλες στερεοφωνικές 
συσκευές, η παροχή του 
κυκλώματος του αυτοκινήτου 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από το άθροισμα των 
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Απαιτείται προετοιμασία για τα 
καλώδια των οπίσθιων ηχείων.

ασφαλειών όλων των συσκευών.
• Αν δεν υπάρχει κατάλληλο

κύκλωμα, συνδέστε τη μονάδα απ' 
ευθείας στη μπαταρία.

Λίστα εξαρτημάτων (   )

• Οι αριθμοί στη λίστα αντιστοιχούν
με τους αριθμούς στις οδηγίες.

• Το στήριγμα ① και το κολάρο
προστασίας ④ είναι 
προσαρμοσμένα στη συσκευή πριν 
τη μεταφορά. Πριν εγκαταστήσετε 
τη μονάδα, χρησιμοποιείστε τα 
κλειδιά απελευθέρωσης ③ για να 
αφαιρέσετε το στήριγμα ① από 
τη μονάδα. Για λεπτομέρειες, 
δείτε το "Αφαίρεση του κολάρου 
προστασίας και του στηρίγματος 
(     )" στην πίσω πλευρά του 
φύλλου.

• Φυλάξτε τα κλειδιά
απελευθέρωσης ③ για 
μελλοντική χρήση, καθώς είναι 
απαραίτητα αν θελήσετε να 
αφαιρέσετε τη μονάδα από το 
αυτοκίνητό σας.

Προσοχή
Μεταχειριστείτε το στήριγμα ① με 
προσοχή για να μην τραυματίσετε τα 
δάχτυλά σας.

Παράδειγμα σύνδεσης (   )

Άμεση Σύνδεση Υπογούφερ 
(    -B)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 
υπογούφερ χωρίς ενισχυτή ισχύος 
όταν είναι συνδεδεμένο σε ένα 
καλώδιο οπίσθιου ηχείου.

MW/LW στο πίσω/πλαϊνό τζάμι, 
συνδέστε το καλώδιο REM OUT 
(μπλε/ λευκό ριγέ) ή το καλώδιο 
εφεδρικής τροφοδοσίας ρεύματος 
(κόκκινο) στον ακροδέκτη 
τροφοδοσίας του ενισχυτή 
της υπάρχουσας κεραίας. Για 
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή σας.

• Μια ηλεκτροκίνητη κεραία
χωρίς κουτί ρελέ δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με αυτή τη μονάδα.

Σύνδεση διατήρησης μνήμης
Όταν το κίτρινο καλώδιο 
τροφοδοσίας ρεύματος είναι 
συνδεδεμένο, παρέχεται πάντα 
ρεύμα στο κύκλωμα μνήμης, ακόμα 
και όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

Σημειώσεις σχετικά με τη 
σύνδεση των ηχείων
• Πριν συνδέσετε τα ηχεία, 

θέστε εκτός λειτουργίας τη 
μονάδα.

• Χρησιμοποιείστε ηχεία με σύνθετη
αντίσταση 4 έως 8 Ω και με 
επαρκείς δυνατότητες διαχείρισης 
ισχύος για να μην προκληθεί ζημιά 
σε αυτά.

• Μη συνδέσετε τους ακροδέκτες
των ηχείων στο σασί του 
αυτοκινήτου, ή τους ακροδέκτες 
του δεξιού ηχείου με αυτούς του 
αριστερού ηχείου.

• Μη συνδέσετε το καλώδιο γείωσης
αυτής της μονάδας στον αρνητικό 
(-) ακροδέκτη του ηχείου.

• Μην προσπαθήσετε να συνδέσετε
τα ηχεία παράλληλα.

• Συνδέστε μόνο παθητικά ηχεία.
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A

B

*

*1  

 

*4

*2

*2

*2 RCA pin cord (not supplied).
*3 Depending on the type of car, use an adaptor 
for a wired remote control (not supplied).

*4 
*5 

*6 A

*2 Cinchkabel (nicht mitgeliefert).
*3 Je nach Autotyp müssen Sie einen Adapter für 
eine kabelgebundene Fernbedienung (nicht 

*4 
*5 F

*6 A

*2 Cordon à broche RCA (non fourni).
*3 Selon le type de voitur
pour télécommande filaire (non fournie)

*4 Impé
*5 z ou non le microphone, 

*6 A

*1 από την 
κεραία του 
αυτοκινήτου

Για λεπτομέρειες, δείτε 
το “Διάγραμμα συνδέσεων 
τροφοδοσίας (    )”

από τον ακροδέκτη 
τροφοδοσίας 
του αυτοκινήτου

4

5

Κίτρινο
7

8

συνεχής τροφοδοσία ρεύματος Κόκκινο

Μαύρο

διακοπτόμενη 
τροφοδοσία

γείωσηέλεγχος ηλεκτροκίνητης κεραίας/ 
ενισχυτή ισχύος (REM OUT)

Οι θέσεις 1, 2 και 3 
δεν έχουν ακίδες.

από τον ακροδέκτη ηχείων 
του αυτοκινήτου

Μοβ

Γκρι

1

2

3

4

5

6

7

8

+

_

+

_

+

_

+

_

Ηχείο, Πίσω Δεξιό

Ηχείο, Πίσω Δεξιό

Ηχείο, Μπροστινό Δεξιό

Ηχείο, Μπροστινό Δεξιό

Λευκό

Πράσινο

Ηχείο, Μπροστινό Αριστερό

Ηχείο, Μπροστινό Αριστερό

Ηχείο, Πίσω Αριστερό

Ηχείο, Πίσω Αριστερό

Οι θέσεις αρνητικής πολικότητας 2, 4, 6 και 8 έχουν ριγέ καλώδια.

Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται 
στην εικονογράφηση
(δεν παρέχεται)

Μπροστινό ηχείο Υπογούφερ Ενισχυτής ισχύος Οπίσθιο ηχείο

Μπλε
/ Λευκό 
ριγέ

Πορτοκαλί
/ Λευκό

  ■3

① ②

③
④

⑤ ⑥

  ■4

Fuse (10 A)
Sicherung (10 A)
Fusible (10 A)
Fusibile (10 A)
Zekering (10 A)

*1  from car antenna (aerial) 
von Autoantenne  
de l’antenne de la voiture  
dall’antenna dell’auto  
van een auto-antenne

*2

*2

*3 Depending on the type of car, use an adaptor 
for a wired remote control (not supplied).

*4 Speak
*5 Whe ther in use or not, route the microphone 
input cord such that it does not interfere with 
driving. Secure the cord with a clamp, etc., if it 
is installed around your feet.

*6 For details on installing the microphone, see 
“Installing the microphone ( )” on the reverse 
side.

*1 Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου, χρησιμοποιήστε
έναν προσαρμογέα (δεν παρέχεται) αν ο ακροδέκτης της 
κεραίας δεν ταιριάζει.

*2 Καλώδιο ακίδων RCA (δεν παρέχεται)
*3 Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου, χρησιμοποιήστε 
έναν προσαρμογέα για ενσύρματο τηλεχειριστήριο (δεν 
παρέχεται)
*4 Αντίσταση ηχείων: 4-8 Ω x 4
*5 Είτε χρησιμοποιείται είτε όχι, τοποθετήστε το καλώδιο 
του μικροφώνου εισόδου έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει 
την οδήγηση. Στερεώστε το καλώδιο με ένα σφιγκτήρα, 
κλπ. αν είναι εγκατεστημένο κοντά στα πόδια σας.
*6 Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση του 
μικροφώνου, δείτε το "Εγκατάσταση του μικροφώνου 
(    )* στην πίσω πλευρά.

Ασφάλεια (10 Α)

από την κεραία 
του αυτοκινήτου

6
διακοπτόμενη 
τροφοδοσία φωτισμού

Auxiliary power connector
Hilfsstromanschluss
Connecteur d’alimentation auxiliaire
Connettore di alimentazione ausiliaria
Hulpvoedingsaansluiting

Red
Rot
Rouge
Rosso
Rood

Red
Rot
Rouge
Rosso
Rood

Yellow
Gelb
Jaune
Giallo
Geel

Yellow
Gelb
Jaune
Giallo
Geel

the car without ACC position
Fahrzeug ohne Zubehörposition (ACC oder I)

Véhicule sans position ACC
Auto priva della posizione ACC

Auto zonder ACC-positie

Red
Rot
Rouge
Rosso
Rood

Red
Rot
Rouge
Rosso
Rood

Yellow
Gelb
Jaune
Giallo
Geel

Yellow
Gelb
Jaune
Giallo
Geel

4

Yellow
Gelb
Jaune
Giallo
Geel

continuous power supply
permanente Strom versorgung
alimentation continue
alimentazione continua
continue voeding

7

Red
Rot
Rouge
Rosso
Rood

switched power supply
geschaltete Strom versorgung
alimentation commu tée
alimentazione commu tata
geschakelde voeding

Red
Rot
Rouge
Rosso
Rood

Red
Rot
Rouge
Rosso
Rood

Yellow
Gelb
Jaune
Giallo
Geel

Yellow
Gelb
Jaune
Giallo
Geel

4

Yellow
Gelb
Jaune
Giallo
Geel

switched power supply
geschaltete Strom versorgung
alimentation commu tée
alimentazione commu tata
geschakelde voeding

7

Red
Rot
Rouge
Rosso
Rood

continuous power supply
permanente Strom versorgung
alimentation continue
alimentazione continua
continue voeding

1 3

2

Ακροδέκτης 
βοηθητικής 
τροφοδοσίας

Κόκκινο

Κίτρινο

Κόκκινο

Κίτρινο

Κόκκινο

Κίτρινο

Κόκκινο

Κίτρινο

Κίτρινο συνεχής τροφοδοσία 
ρεύματος

διακοπτόμενη 
τροφοδοσία ρεύματοςΚόκκινο

Κίτρινο συνεχής τροφοδοσία 
ρεύματος

διακοπτόμενη 
τροφοδοσία ρεύματοςΚόκκινο

Κόκκινο

Κίτρινο

Κόκκινο

Κίτρινο

Αυτοκίνητο 
χωρίς θέση ACC

* Μη συνδέσετε ένα ηχείο με αυτή 
τη σύνδεση.

Σημειώσεις
• Φροντίστε να συνδέσετε (     -A)

το καλώδιο γείωσης πριν συνδέσετε 
τον ενισχυτή.

• Το προειδοποιητικό σήμα 
θα ακούγεται μόνο αν 
χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος 
ενισχυτής (     -A).

• Συνδέστε ένα υπογούφερ 4-8 Ω.
Μη συνδέσετε ένα ηχείο στο άλλο 
καλώδιο οπίσθιου ηχείου (    -Β).

Διάγραμμα σύνδεσης (   )

Προειδοποίηση
Αν έχετε μια ηλεκτροκίνητη κεραία 
χωρίς κουτί ρελέ, η σύνδεση αυτής 
της μονάδας με το παρεχόμενο 
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ② 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην 
κεραία.

Σημειώσεις σχετικά με 
τα καλώδια ελέγχου και 
τροφοδοσίας ρεύματος
• Το καλώδιο REM OUT (μπλε/ λευκό

ριγέ) παρέχει + 12 V DC όταν 
θέτετε σε λειτουργία τη μονάδα.

• Όταν χρησιμοποιείτε 
έναν προαιρετικό ενισχυτή ισχύος, 
συνδέστε το καλώδιο REM OUT 
(μπλε/ λευκό ριγέ) ή το καλώδιο 
εφεδρικής τροφοδοσίας ρεύματος 
(κόκκινο) στον ακροδέκτη AMP 
REMOTE IN του ενισχυτή.

• Αν το αυτοκίνητό σας έχει 
μια ενσωματωμένη κεραία FM/

Η σύνδεση ενεργητικών ηχείων (με 
ενσωματωμένους ενισχυτές) στους 
ακροδέκτες των ηχείων μπορεί να 
προξενήσει ζημιά στη μονάδα.

• Για να αποφύγετε την πρόκληση
βλάβης, μην χρησιμοποιήσετε τα 
ενσωματωμένα καλώδια ηχείων του 
αυτοκινήτου σας αν μοιράζονται 
ένα κοινό αρνητικό (-) καλώδιο για 
το αριστερό και το δεξί ηχείο.

• Μη συνδέσετε τα καλώδια ηχείων
της μονάδας το ένα με το άλλο.

Διάγραμμα σύνδεσης (   )

Ο ακροδέκτης εφεδρικής 
τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρει, 
ανάλογα με το αυτοκίνητο. Ελέγξτε 
το διάγραμμα του εφεδρικού 
ακροδέκτη τροφοδοσίας του 
αυτοκινήτου σας για να βεβαιωθείτε 
ότι οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά. 
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι 
(     -1,      -2,      -3 ). Ενδέχεται να 
χρειαστεί να αλλάξετε τις θέσεις του 
κόκκινου και κίτρινου καλωδίου στο 
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του 
αυτοκινήτου.
Αφού ταιριάξετε τις συνδέσεις και 
τα καλώδια τροφοδοσίας, συνδέστε 
τη μονάδα στην τροφοδοσία 
ρεύματος του αυτοκινήτου. Αν 
έχετε οποιεσδήποτε απορίες 
ή προβλήματα σχετικά με τη 
σύνδεση της μονάδας σας που δεν 
καλύπτονται από αυτό το εγχειρίδιο, 
παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον 
αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας.

A

B

⑦*6

➁

4

5

6
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*4

*2

*2
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Ελληνικά

 Προφυλάξεις

• Επιλέξτε προσεκτικά το σημείο
εγκατάστασης ώστε η 
μονάδα να μην παρεμποδίζει 
τους κανονικούς χειρισμούς 
οδήγησης.

• Αποφύγετε την εγκατάσταση 
της μονάδας σε σημεία που 
υπάρχει σκόνη, βρωμιά, 
έντονες δονήσεις ή υψηλή 
θερμοκρασία, όπως στο 
άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε 
εξόδους θερμού αέρα.

• Χρησιμοποιείστε μόνο 
τα παρεχόμενα εξαρτήματα 
τοποθέτησης για μια ασφαλή 
και σταθερή εγκατάσταση.

Ρύθμιση γωνίας τοποθέτησης
Ρυθμίστε τη γωνία τοποθέτησης 
σε λιγότερες από 450.

Αφαίρεση του κολάρου 
προστασίας και του 
στηρίγματος (   )

Πριν εγκαταστήσετε τη 
μονάδα, αφαιρέστε το 
κολάρο προστασίας ④ και το 
στήριγμα ① από τη μονάδα.

Αφαιρέστε το κολάρο 
προστασίας ④.
Πιάστε τις δύο άκρες του 
κολάρου προστασίας ④ και 
τραβήξτε το προς τα έξω.

1

2

A
B

Face the hook inwards.
Der Haken muss nach innen weisen.
Tournez le crochet vers l’intérieur.
Con il gancetto rivolto verso l’interno.
Het haakje moet naar binnen wijzen.

Claws
Klammern
Griffes
Morsetti
Klemhaken 

Fuse (10 A)
Sicherung (10 A)
Fusible (10 A)
Fusibile (10 A)
Zekering (10 A)

OFF

Front panel release button
Taste zum Lösen der 
Frontplatte
Touche de déverrouillage 
de la façade
Tasto rilascio pannello 
anteriore
Toets om het voorpaneel 
los te maken

Catch
Verriegelung
Loquet
Fermo
Greep

182 mm (7 1/4 in)

53 mm (2 1/8 in)

121

A B

32 Dashboard
Armaturenbrett
Tableau de bord
Cruscotto
Dashboard

Fire wall
M otorraumtrennwand
Paroi ignifuge
Parete tagliafiamma
Brandschot

A

Clips (not supplied)
Clips (nicht mitgeliefert)
Clips (non fournis)
Fermagli (non in dotazione)
Klemmen (niet bijgeleverd)

B

Clip (not supplied)
Clip (nicht mitgeliefert)
Clip (non fourni)
Fermaglio (non in dotazione)
Klem (niet bijgeleverd)

Στρέψτε το 
γάντζο προς 
τα μέσα.

Ταμπλό
Προστατευτικό 
τοίχωμα

Άγκιστρα

Ασφάλεια

④

①

③

④
① ⑤

⑥

Ασφάλεια (10 Α)

Κλιπς 
(δεν παρέχονται)

Κλιπ
(δεν παρέχεται)

Πλήκτρο 
απελευθέρωσης 
της πρόσοψης

  ■6

  ■6

  ■6

  ■6

  ■8
Αντικατάσταση 
ασφάλειας (   )

Όταν αντικαθιστάτε την ασφάλεια, 
χρησιμοποιείστε μια ασφάλεια με 
τα ίδια αμπέρ που αναγράφονται 
στην αρχική ασφάλεια. Εάν η 
ασφάλεια καεί, ελέγξτε τη σύνδεση 
τροφοδοσίας και αντικαταστήστε 
την ασφάλεια. Εάν η ασφάλεια καεί 
και πάλι μετά την αντικατάσταση, 
ενδέχεται να υπάρχει κάποια 
εσωτερική βλάβη. Σε αυτή την 
περίπτωση, συμβουλευτείτε τον 
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Εγκατάσταση του 
μικροφώνου  (   )

Προφυλάξεις
• Κρατήστε το μικρόφωνο μακριά από 
εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και 
υγρασία.
• Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να μπλεχτεί 
το καλώδιο γύρω από το τιμόνι ή το 
λεβιέ των ταχυτήτων. Φροντίστε το 
καλώδιο και τα άλλα εξαρτήματα να μην 
παρεμποδίζουν την οδήγηση.
• Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει 
αερόσακους ή άλλους μηχανισμούς 
απόσβεσης προσκρούσεων, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα από το 
οποίο αγοράσατε αυτή τη μονάδα ή τον 
κατασκευαστή του αυτοκινήτου σας πριν 
την εγκατάσταση.

     -Α Εγκατάσταση στο σκίαστρο
Τοποθετήστε κλιπς (δεν παρέχονται) και 
ρυθμίστε το μήκος και τη θέση του 
καλωδίου έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει 
την οδήγηση.

      -Β Εγκατάσταση στο ταμπλό
Τοποθετήστε ένα κλιπ (δεν παρέχεται) 
και ρυθμίστε το μήκος και τη θέση του 
καλωδίου έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει 
την οδήγηση.

Σημειώσεις
• Πριν κολλήσετε την ταινία διπλής 
όψης       , καθαρίστε την επιφάνεια του 
ταμπλό με ένα στεγνό ύφασμα.
• Ρυθμίστε τη γωνία του μικροφώνου 
στην κατάλληλη θέση.

Αφαιρέστε το στήριγμα ①.
❶ Εισάγετε και τα δύο κλειδιά 
απελευθέρωσης ③ ταυτόχρονα 
μεταξύ της μονάδας και του 
στηρίγματος ① μέχρι να κάνουν 
κλικ.
❷ Τραβήξτε το στήριγμα προς 
τα κάτω ① και στη συνέχεια 
τραβήξτε τη μονάδα προς τα 
πάνω για να την αποχωρήσετε 
από το στήριγμα.

Παράδειγμα 
εγκατάστασης (   )

Εγκατάσταση στο ταμπλό
Σημειώσεις
• Πριν την εγκατάσταση,

βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες στις 
δύο πλευρές του στηρίγματος ① 
είναι λυγισμένες προς τα μέσα 2 
mm. Αν οι ασφάλειες είναι ίσιες ή 
λυγισμένες προς τα έξω, η μονάδα 
δεν θα εγκατασταθεί σωστά και 
μπορεί να πεταχτεί έξω (     -1).

• Λυγίστε τα άγκιστρα προς τα 
έξω για σταθερή τοποθέτηση, αν 
είναι απαραίτητο  (     -2).

• Βεβαιωθείτε ότι οι 4 ασφάλειες
του κολάρου προστασίας ④ 
είναι τοποθετημένες σωστά στις 
υποδοχές της μονάδας (     -3).

Απόσπαση και 
προσαρμογή της 
πρόσοψης (   )

Πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα, 
αποσπάστε την πρόσοψη.

  
    -Α Απόσπαση
Πριν αποσπάσετε την πρόσοψη, 
πιέστε και κρατήστε το OFF. Πιέστε 
το πλήκτρο απελευθέρωσης της 
πρόσοψης και τραβήξτε τη προς το 
μέρος σας.

    -Β Προσαρμογή
Τοποθετήστε το τμήμα       της 
πρόσοψης στο σημείο      της 
μονάδας όπως φαίνεται στην εικόνα 
και ωθήστε την αριστερή πλευρά 
προς τα μέσα μέχρι να κάνει κλικ.

Προειδοποίηση για την 
περίπτωση που η μίζα 
του αυτοκινήτου σας 
δεν έχει θέση βοηθητικής 
τροφοδοσίας (ACC)

Φροντίστε να επιλέξετε τη λειτουργία 
Αυτόματης Απενεργοποίησης (Auto 
Off). Για λεπτομέρειες, δείτε τις 
παρεχόμενες Οδηγίες Χρήσης.
Η μονάδα θα τεθεί εκτός λειτουργίας 
πλήρως και αυτόματα μετά από τον 
προκαθορισμένο χρόνο από την 
απενεργοποίησή της, εμποδίζοντας 
την εξάντληση της μπαταρίας.
Αν δεν επιλέξετε τη λειτουργία 
Αυτόματης Απενεργοποίησης, 
πιέστε και κρατήστε το OFF μέχρι 
να σταματήσουν να εμφανίζονται 
ενδείξεις στην οθόνη κάθε φορά που 
σβήνετε τον κινητήρα.

➜


