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(1)

  Sestavljanje pokončnih zvočnikov (samo pri modelih BDV-N9100W/

N9100WL/N8100W)  

  Sastavljanje uspravnih zvučnika (samo BDV-N9100W/N9100WL/N8100W)  

  Sklapanje visokih zvučnika (samo BDV-N9100W/N9100WL/N8100W) 
   Seznam delov / Popis dijelova / Popis dijelova  

  Če želite namestiti zvočnike na steno, satelitske zvočnike pa na stojalo, glejte hrbtno stran. 

 Upute za postavljanje zvučnika na zid te satelitskog zvučnika na stalak potražite 

na poleđini. 

 Da biste postavili zvučnike na zid, a satelitski zvučnik na postolje, pogledajte drugu stranu.  

  Ustrezno ravnanje z globokotoncem  

  Napomena o prenošenju subwoofera  

  Napomena o nošenju subwoofera  
  Pri prenašanju globokotonca roko vstavite v odprtino. 
 Stavite ruku u rupu u otvoru subwoofera kad ga nosite. 
 Postavite ruku u rupicu otvora na subwooferu kada ga nosite.  

 

  Odprtina 
 Rupa 
 Rupica  

  Reža 
 Otvor 
 Urez  
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  Barvni ovoj 
 Cjevčica u boji 
 Obojena cjevčica  
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 Samo pri modelu BDV-N9100WL 

 Samo za BDV-N9100WL  

 Samo za BDV-N9100WL 





  *   Samo pri modelih BDV-N9100W/N9100WL 
 *   Samo BDV-N9100W/N9100WL 
 *   Samo za BDV-N9100W/N9100WL  

     Bosanski 

   Prostrite prekrivač na pod kako biste izbjegli oštećivanje poda prilikom 

sklapanja zvučnika. 

    1  Postavite postolje () na donji dio zvučnika () i pričvrstite ga s tri vijka (). 
   Obavezno iskoristite po tri vijka za svaki zvučnik. 

    2  Izaberite kabl zvučnika poklapanjem boje oznake na stražnjem dijelu zvučnika 

s poveznikom kabla zvučnika (pogledajte ispod). Savijte kabl zvučnika () oko 

70 cm i zavrnite ga. Provucite kabl zvučnika kroz postolje () i izvucite kroz 

gornji dio donjeg dijela zvučnika (). 

 Prednji lijevi zvučnik (L): Bijela  Prednji desni zvučnik (R): Crvena 

 Lijevi surround zvučnik (L)*: Plava  Desni surround zvučnik (R)*: Siva 

    3  Postavite gornji dio zvučnika ( and *) na donji dio zvučnika (). Učvrstite 

gornje i donje dijelove zvučnika vijkom (). 

    4  Priključite kabl zvučnika (). 

    5  Uklonite suvišni opušteni dio kabla zvučnika () povlačeći ga ispod 

postolja (), zatim gurnite kabl zvučnika u urez na stražnjoj strani 

gornjeg dijela zvučnika ( i *). 

    6  Samo za BDV-N9100WL: Povežite kabl zvučnika s obojenim konektorom 

(u sklopu kabla za zvučnike ()) na terminal na donjem dijelu postolja (). 

    *  Samo za BDV-N9100W/N9100WL. 
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 BDV-N9100W/N9100WL 

 BDV-N8100W/N7100W/N7100WL 







 

*

  ali / 
  ili / 
  ili  

   Slovenščina 

   Zvočnike sestavljajte na ustrezni podlogi, da preprečite poškodbe 

talne površine. 

    1  Podlogo () položite na spodnji del zvočnika () in jo privijte 

s tremi vijaki (). 
   Za vsak zvočnik uporabite vse tri vijake. 

    2  Izberite kabel zvočnika na podlagi ujemanja barvne oznake na zadnji strani 

zvočnika z barvno oznako priključka za kabel zvočnika (glejte spodnjo sliko). 

Zložite kabel zvočnika () na približno 70 cm in ga zvijte. Napeljite kabel 

zvočnika navzgor skozi stojalo () in vrh spodnjega dela zvočnika (). 

 Sprednji levi zvočnik (L): bel  Sprednji desni zvočnik (R): rdeč 

 Levi zvočnik za prostorski zvok (L)*: moder  Desni zvočnik za prostorski zvok (R)*: siv 

    3  Zgornji del zvočnika ( in *) položite na spodnji del zvočnika (). 

Nato zgornji in spodnji del zvočnika privijte z vijakom (). 

    4  Priključite kabel zvočnika (). 

    5  Če je kabel zvočnika zvit (), ga zravnajte, tako da ga povlečete s spodnje 

strani stojala (), in nato potisnite kabel zvočnika v vdolbino na hrbtnem 

delu zgornjega dela zvočnika ( in *). 

    6  Samo pri modelu BDV-N9100WL: priključek SPEAKER ILLUMINATION 

(pritrjen s kablom zvočnika ()) povežite s priključkom na dnu podloge (). 

    *  Samo pri modelih BDV-N9100W/N9100WL. 

 

    Hrvatski 

   Prilikom sastavljanja zvučnika raširite tkaninu po podu da biste spriječili 

oštećenja poda. 

    1  Stavite postolje () na donji dio zvučnika () i učvrstite ga trima vijcima (). 
   Svakako upotrebljavajte tri vijka za svaki zvučnik. 

    2  Odaberite kabel zvučnika tako da boja na oznaci na pozadini zvučnika bude 

jednaka boji priključka za kabel zvučnika (pogledajte dolje). Presavijte oko 

70 cm kabela () i zavijte ga. Provucite kabel zvučnika kroz postolje () 

i izvucite na vrhu donjeg dijela zvučnika (). 

 Prednji lijevi zvučnik (L): bijelo  Prednji desni zvučnik (R): crveno 

 Lijevi surround zvučnik (L)*: plavo  Desni surround zvučnik (R)*: sivo 

    3  Stavite gornji dio zvučnika ( i *) na donji dio zvučnika (). Zatim učvrstite 

vijkom gornji i donji dio zvučnika (). 

    4  Spojite kabel zvučnika (). 

    5  Uklonite višak kabela zvučnika () tako da ga povučete ispod postolja (), 

a zatim provucite kabel zvučnika u utor na pozadini gornjeg dijela zvučnika 

( i *). 

    6  Samo za BDV-N9100WL: spojite priključnicu za osvjetljenje zvučnika 

(pričvršćenu za kabel zvučnika ()) s terminalom na dnu postolja (). 

    *  Samo BDV-N9100W/N9100WL. 

  



 Namestitev zvočnikov na steno  

  Postavljanje zvučnika na zid  

  Postavljanje zvučnika na zid 

   Slovenščina 

   Namestitev zvočnikov na steno 

 Pozor 

      Če ne veste, iz kakšnega materiala so narejene stene ali kakšne vijake potrebujete 
pri montaži, se obrnite na trgovca z orodjem ali monterja. 

      Uporabite vijake, ki so primerni za material in nosilnost stene. Ker je stena 
iz mavčnih plošč še posebno krhka, vijake pritrdite na nosilec, nato pa jih privijte 
v steno. Zvočnike namestite navpično in ravno steno z dodatno ojačitvijo. 

      Sony ne prevzema odgovornosti za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo zaradi 
nepravilne namestitve, neustrezne nosilnosti stene ali nepravilne pritrditve 
vijakov, naravne nesreče itd. 

    1  Samo pri pokončnih zvočnikih (samo pri modelih BDV-N9100W/N9100WL/
N8100W):  
 Pritrdite spodnji pokrov zvočnika na dno zgornjega dela pokončnega zvočnika. 

    2  Priključite kabel zvočnika v zvočnik. 
   Kable zvočnikov povežite z ustreznimi priključki na zvočnikih: kabel zvočnika z barvnim ovojem 
povežite s priključkom , kabel zvočnika brez barvnega ovoja pa s priključkom . 
   Barve ovojev: 
 Sprednji levi zvočnik (L): bel  Sprednji desni zvočnik (R): rdeč 
 Levi zvočnik za prostorski zvok (L): moder  Desni zvočnik za prostorski zvok (R): siv 
 Osrednji zvočnik: zelen 

    3  Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo odprtinam na zadnji strani 

vsakega zvočnika. 

    4  Pritrdite vijake v steno. 
   Med steno in glavo vijaka pustite nekaj prostora. 
   Za pokončne zvočnike (samo pri modelih BDV-N9100W/N9100WL/N8100W) in osrednji 
zvočnik:     od 4 mm do 6 mm 
   Za satelitske zvočnike (razen za model BDV-N9100W/N9100WL): od 6 do 8 mm 

   Preden vijake za osrednji zvočnik in pokončne zvočnike privijete v steno, izmerite razdalje 
med njimi. 
 Za pokončne zvočnike: 192 mm  Za osrednji zvočnik: 168 mm   

    5  Zvočnik obesite na vijake. 

   Namestitev satelitskega zvočnika na stojalo (samo pri modelih 

BDV-N8100W/N7100W/N7100WL) 

    1  Kabel zvočnika (C) napeljite skozi odprtino na stojalu (B) in ga povežite 
z zvočnikom (A). 
 Samo pri modelu BDV-N7100WL: priključek SPEAKER ILLUMINATION (pritrjen 
s kablom zvočnika (C)) povežite s priključkom na dnu podloge (A). 

    2  Zvočnik pritrdite (A) na stojalo (B), tako da čepki na stojalu zdrsnejo v luknje 
na dnu zvočnika. Nato glede na prostor prilagodite položaj zvočnika in stojala. 

    3  Zvočnik in stojalo pritrdite z vijakom (D) in namestite zaščitni pokrov 

za vijake (E). Nato pritrdite kabel zvočnika v pritrditveni nosilec 

za kabel zvočnika. 
    

   Hrvatski 

   Postavljanje zvučnika na zid 

 Upozorenje 

      Informacije o zidnom materijalu ili vijcima koje ćete koristiti zatražite u trgovini 
s vijcima ili od instalatera. 

      Koristite vijke prikladne za materijal i čvrstoću zida. Budući da je zid 
od gipskartonskih ploča osobito slab, vijke čvrsto pričvrstite za gredu i pričvrstite 
za zid. Zvučnike postavite na okomit i ravan zid na koji se primjenjuje pojačanje. 

      Sony nije odgovoran za nezgode ili oštećenja uzrokovana neispravnim 
postavljanjem, nedostatnom čvrstoćom zida ili nepravilnim postavljanjem 
vijaka, prirodnim nezgodama itd. 

    1  Samo za uspravne zvučnike (samo BDV-N9100W/N9100WL/N8100W): 
Pričvrstite poklopac dna zvučnika na dno gornjeg dijela uspravnog zvučnika. 

    2  Kabel zvučnika priključite na zvučnik. 
   Pazite da kabele zvučnika pridružite odgovarajućim priključcima na zvučnicima: kabel zvučnika 
s obojenom cjevčicom priključku , a kabel zvučnika s obojenom cjevčicom priključku . 
   Boje cjevčica: 
 Prednji lijevi zvučnik (L): bijelo  Prednji desni zvučnik (R): crveno 
 Lijevi surround zvučnik (L): plavo  Desni surround zvučnik (R): sivo 
 Središnji zvučnik: zeleno 

    3  Pripremite vijke (ne isporučuju se) prikladne za rupu na poleđini 

svakog zvučnika. 

    4  Pričvrstite vijke u zid. 
   Ostavite nešto prostora između zida i glave vijka. 
   Za uspravne zvučnike (samo BDV-N9100W/N9100WL/N8100W) i središnji zvučnik: 
4 mm do 6 mm  
   Za satelitske zvučnike (osim za BDV-N9100W/N9100WL): 6 mm do 8 mm  

   Prilikom postavljanja središnjeg zvučnika i uspravnih zvučnika izmjerite udaljenost između vijaka 
prije nego ih pričvrstite u zid. 
 Za uspravne zvučnike: 192 mm   Za središnji zvučnik: 168 mm  

    5  Objesite zvučnik na vijke. 

   Postavljanje satelitskog zvučnika na stalak (samo BDV-N8100W/N7100W/

N7100WL) 

    1  Provucite kabel zvučnika (C) kroz otvor na stalku (B), a zatim priključite 
kabel zvučnika u zvučnik (A). 
 Samo za BDV-N7100WL: spojite priključnicu za osvjetljenje zvučnika 
(pričvršćenu za kabel zvučnika (C)) sa zvučnikom (A). 

    2  Pričvrstite zvučnik (A) na stalak (B) pazeći da se rupe na dnu zvučnika 
podudare sa zaglavcima na stalku. Zatim prilagođavajte zvučnik i stalak 
dok ne sjednu na mjesto. 

    3  Pričvrstite zvučnik i stalak vijkom (D), a zatim pričvrstite poklopac vijka (E). 

Zatim kabel zvučnika pričvrstite u držaču kabela zvučnika.   

   Bosanski 

   Postavljanje zvučnika na zid 

 Oprez 

      Raspitajte se u prodavnici vijaka ili kod montažera o materijalu od koga 
je napravljen zid i vijcima koje treba koristiti. 

      Koristite vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid 
od gipsanih ploča posebno lomljiv, vijke dobro pritegnite za noseću 
gredu i pričvrstite ih za zid. Postavite zvučnike na vertikalan i ravan 
zid na mjestu ojačanja. 

      Sony nije odgovoran za nezgode ili štetu izazvanu nepravilnim postavljanjem, 
nedovoljnom čvrstinom zida ili neodgovarajućim pritezanjem vijaka, prirodnim 
nepogodama, itd. 

    1  Samo za visoke zvučnike (samo BDV-N9100W/N9100WL/N8100W):  
 Pričvrstite poklopac dna zvučnika na dno gornjeg dijela visokog zvučnika. 

    2  Povežite kabl zvučnika sa zvučnikom. 
   Pazite da se kablovi zvučnika podudaraju s odgovarajućim priključcima na zvučnicima: 
kabl zvučnika s obojenom cjevčicom na , a kabl zvučnika bez obojene cjevčice na . 
   Boje cjevčica: 
 Prednji lijevi zvučnik (L): Bijela  Prednji desni zvučnik (R): Crvena 
 Lijevi surround zvučnik (L): Plava  Desni surround zvučnik (R): Siva 
 Centralni zvučnik: Zelena 

    3  Pripremite vijke (ne isporučuju se) koji odgovaraju rupi na poleđini svakog 

zvučnika. 

    4  Pritegnite vijke na zid. 
   Ostavite prostora između zida i glave vijka 
   Za visoke zvučnike (samo BDV-N9100W/N9100WL/N8100W) i centralni zvučnik:  
   4 mm do 6 mm  
   Za satelitske zvučnike (Osim za BDV-N9100W/N9100WL): 6 mm do 8 mm  

   Za centralne i visoke zvučnike izmjerite udaljenost između vijaka prije nego ih pritegnete na zid. 
 Za visoke zvučnike: 192 mm  Za centralni zvučnik: 168 mm  

    5  Objesite zvučnik na vijak (vijke). 

   Postavljanje satelitskog zvučnika na postolje. (samo BDV-N8100W/

N7100W/N7100WL) 

    1  Provucite kabl zvučnika (C) kroz rupicu na postolju (B) i povežite kabl 
zvučnika na zvučnik (A). 
 Samo za BDV-N7100WL: Povežite kabl zvučnika s obojenim konektorom 
(u sklopu kabla za zvučnike (C)) na zvučnik (A). 

    2  Spojite zvučnik (A) na postolje (B) putem spajanja rupica na dnu zvučnika 
s izbočinama na postolju. Zatim prilagođavajte zvučnik i postolje dok se 
ne uklope. 

    3  Učvrstite zvučnik i postolje vijkom (D) i pričvrstite poklopac za rupice 

za vijke (E). Zatim pričvrstite kabl zvučnika u držač kabla zvučnika.   

1
 Samo pri pokončnih zvočnikih (samo pri modelih BDV-N9100W/N9100WL/N8100W ) 

 Samo za uspravne zvučnike (samo BDV-N9100W/N9100WL/N8100W) 

 Samo za visoke zvučnike (samo BDV-N9100W/N9100WL/N8100W) 

2
 Primer pokončnega zvočnika 

 Primjer uspravnog zvučnika 

 Primjer vrste visokih zvučnika 
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 30 mm 

 4 mm 

 10 mm 

 5 mm 
  Odprtina na zadnji 
strani zvočnika 
 Rupa na pozadini zvučnika 
 Rupa na stražnjoj 
strani zvučnika  
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  od 4 mm do 6 mm   
  4 mm do 6 mm   
  4 mm do 6 mm  

  Za satelitske zvočnike (razen za model BDV-N9100W/N9100WL) 
 Za satelitske zvučnike (osim za BDV-N9100W/N9100WL) 
 Za satelitske zvučnike (osim za BDV-N9100W/N9100WL)  

  Za pokončne zvočnike  
 (samo pri modelih BDV-N9100W/
N9100WL/N8100W) 
 Za uspravne zvučnike   (samo BDV-N9100W/
N9100WL/N8100W) 
 Za visoke zvučnike (samo   BDV-N9100W/
N9100WL/N8100W)  

  192 mm   

  Za osrednji zvočnik 
 Za središnji zvučnik 
 Za centralni zvučnik  

 168 mm 

  Za satelitske zvočnike 
(razen za model   BDV-N9100W/N9100WL) 
 Za satelitske zvučnike 
(osim za   BDV-N9100W/N9100WL) 
 Za satelitske zvučnike 
(osim za   BDV-N9100W/N9100WL)  

  od 6 mm do 8 mm  
 6 mm do 8 mm  
 6 mm do 8 mm   

  Za pokončne zvočnike (samo pri modelih 
BDV-N9100W/N9100WL/N8100W) 
in osrednji zvočnik  
 Za uspravne zvučnike (samo BDV-N9100W/
N9100WL/N8100W) i središnji zvučnik  
 Za visoke zvučnike (samo   BDV-N9100W/
N9100WL/N8100W) i centralni zvučnik   

 

1

2

3

  Namestitev satelitskega zvočnika na stojalo (samo pri modelih 

BDV-N8100W/N7100W/N7100WL)  

  Postavljanje satelitskog zvučnika na stalak (samo BDV-N8100W/

N7100W/N7100WL)  

  Postavljanje satelitskog zvučnika na postolje (samo BDV-N8100W/

N7100W/N7100WL) 

   Seznam delov / Popis dijelova / Popis dijelova  

D

A

E

C

  ali / 
  ili /
 ili  
  

B

5

  Samo pri modelu 
BDV-N7100WL 
 Samo za BDV-N7100WL 
 Samo za BDV-N7100WL  

D
E

A

B

A

C

B

  Barvni ovoj 
 Cjevčica u boji 
 Obojena cjevčica  


