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chnische Daten

dellname PCG-R600HMPD/PCG-R600H

dellnummer PCG-651M/PCG-652M

triebssystem Microsoft® Windows® XP Profess

zessor Intel® Pentium® III Mobile-Prozessor 1,20

stplattenlaufwerk 40 GB

ndard-RAM 256 MB SDRAM (auf Platine)

ximaler RAM 512 MB

ssigkristall-Display (LCD) 12,1 Zoll-XGA (1024x768) TFT Dis

 Cache-Speicher 512 KB (auf Chip)

afik Intel® 830MG integrierter Grafik

Max. 48 MB SDRAM zusammen mit Hau

Intel® D.V.M.(Dynamic Video Memory) T

undeigenschaften 16-Bit CD-Qualität Stereoklan

ernes Modem Integriertes v.90/K56Flex (56 Kbit/s) Daten

lekommunikation Ethernet-Netzwerk, Datenkommunikation üb
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eiterungsmöglichkeiten 1 PC Card-Karte Typ I oder II und CardBus-U

egrierte Komponenten                                        Stereolautsprecher, Touchpad, Jog Dial™, Memo

ndertasten Jog Dial™, Wireless LAN-Schalt

schlussmöglichkeiten am Notebook Docking Station, Monitor (VGA), externe Lautsp
Mikrofon, 2 x USB, PC Card vom Typ I und II, i.LINK

Ethernet-Netzwerk (LAN), Mod

tgeliefertes Zubehör Wiederaufladbarer Akku, Netzadapter, Netzka
Telefonstecker

cking-Station Optional für PCG-R600HMP

PCGA-DSM51 wird mit PCG-R600HMPD

omquelle Max. 80 Watt (19,5V GS/WS 100-2

ergiesparfunktionen ENERGY STAR®-konform

APM (Advanced Power Management) - AC
Configuration & Power Interfac

ku Lithium-Ionen

messungen
reite
öhe
iefe

279,5 mm

29,4 mm bis 33,8 mm

239 mm

dellname PCG-R600HMPD/PCG-R600H

dellnummer PCG-651M/PCG-652M
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wicht mit Batterie
wicht mit Batterie und Docking-Station

1,98 kg

3,06 kg

triebstemperatur  +5°C bis +35°C (Temperaturwechsel unter

gertemperatur  -20°C bis +60°C (Temperaturwechsel unter

ftfeuchtigkeit (Betrieb) 20% bis 80% (nicht kondensiert), wenn die Luf
65% bei +35°C liegt (Hygrometeranzeige

ftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 90% (nicht kondensiert), wenn die Luf
20% bei +60°C liegt (Hygrometeranzeige

ahtlose Kommunikation
ommunikatonsmethode:
ireless LAN

EEE802.11b Standard (Unterstützung für IBSS

erwendbare Frequenzbereich 2,4-GHz ISM-Band (2,400 GHz - 2,47

aximale 
ommunikationsgeschwindigkeit (1)

Max. 11 Mbit/s

ommunikationsentfernung (2) Max. 100 m (offener Raum)

ommunikationskanäle Von 1 bis 11

odulationsverfahren DS-SS (IEEE802.11b-kompatibe

dellname PCG-R600HMPD/PCG-R600H

dellnummer PCG-651M/PCG-652M
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(1) D enden Gegenständen oder der Entfernung 
zwi  oder Programm unterschiedlich sein.

(2) S ellen, dem Betriebssystem, der jeweils 
verw

(3) S

   L

Mo MP

Mo
he Daten

erungen der technischen Daten vorbehalten.

ie maximale Kommunikationsgeschwindigkeit des IEEE 802.11b-Standards kann abhängig von stör
schen den Kommunikationsgeräten, den Funkwellen oder dem jeweils verwendeten Betriebssystem

ie kann abhängig von störenden Gegenständen zwischen den Kommunikationsgeräten, den Funkw
endeten Software oder den Umgebungsbedingungen (Wände usw.) unterschiedlich sein.

ie können max. 5 Buchstaben (64 Bit) bzw. 13 Buchstaben (128 Bit) eingeben.

änge des Netzwerkschlüssels (3) 64, 128 Bit

dellname PCG-R600HMPD/PCG-R600H

dellnummer PCG-651M/PCG-652M
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he Daten der Docking Station (mit PCG-R600HMPD mitgeliefert)

chnische Daten der Docking Station 
it PCG-R600HMPD mitgeliefert)

erungen der technischen Daten vorbehalten.

dellname PCGA-DSM51

-ROM
D-ROM
-RW

Max. CD-ROM-Lesegeschwindigkeit: 24x

Max. CD-R-Schreibgeschwindigkeit: 8x

Max. CD-RW-Schreibgeschwindigkeit: 4x

Max. DVD-ROM-Lesegeschwindigkeit: 8x

Eigenschaften der Laserdiode:

Wellenlänge: DVD 660 nm / CD 785 nm

Laserstrahlung: 468 µW (max)

kettenlaufwerk 3,5 Zoll 1,44 MB/720 KB

schlüsse i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet (10BASE-T
100BASE-TX) Netzwerk, Drucker, Monitor (VGA

Seriell-Ausgang, 2 x USB, DC In

messungen (not including projecting parts)
idth
eight
epth

279,5 mm 

18,5 mm (Rückseite: 21,5 mm) 

235 mm

wicht 1,080 kg
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